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Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Obornickiej w Połajewie - przebudowa i utwardzenie terenu

Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość

1.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1 D-01.02.04 KNR 2-31 0815/01  Rozebranie chodników z płyt betonowych o 

wymiarach 30x30x5 i 35x35x5cm na podsypce piaskowej
m2 622,46

2 D-01.02.04 KNR 2-31 0811/01  Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych 
betonowych o grubości 12cm (trylinki) z wypełnieniem spoin 
piaskiem

m2 283,68

3 D-01.02.04 KNR 2-31 0813/01  Rozebranie krawężników betonowych o 
wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej

m 201,00

4 D-01.02.04 KNR 2-31 0814/01  Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, 
na podsypce piaskowej

m 333,90

5 D-01.02.04 KNR 2-31 0814/02  Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, 
na podsypce piaskowej

m 114,20

6 D-01.02.04 KNR 2-31 0803/03 0803/04  Rozebranie mechaniczne 
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 
4cm

m2 192,00

7 D-01.02.04 KNR 2-31 0802/07  Rozebranie mechaniczne podbudowy z 
kruszywa kamiennego o grubości 15cm

m2 192,00

8 D-01.02.04 KNR 2-31 0810/05  Rozebranie mechaniczne nawierzchni z 
betonu grubości 12cm

m2 44,57

9 D-01.02.04 KNR 4-04 1103/01  Załadunek gruzu z terenu rozbiórki  
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze  i 
mechaniczne wyładowanie

m3 136,48

10 D-01.02.04 KNR 4-04 1103/04  Transport gruzu z terenu rozbiórki 
samochodem ciężarowym na odległość 1 km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego

m3 136,48

11 KNNR 1 0101/03  Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem 
pni o średnicy 26-35cm - świerki ozdobne

szt 2,00

12 KNNR 1 0102/04  Mechaniczne karczowanie krzaków i 
podszycia gęstych powyżej 60% powierzchni - żywopłot

ha 0,009

13 KNNR 1 0107/01  Wywożenie dłużyc, karpini i gałęzi na 
odległość 2km (tab. 0006 i 0007)

mp 5,52

14 D-01.02.04 Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 
cm

m 97,00

2.  WYKONANIE IZOLACJI FUNDAMENTU  BUDYNKU NR 6a
15 KNR 2-01 0218/02  Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III

wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,60m3

m3 26,70

16 KNNR 2 0604/01  Wykonanie izolacji pionowej z folii 
polietylenowej kubełkowej

m2 26,70

17 KNNR 2 1902/04  Docieplenie ścian płytami styropianowymi 
estrudowanymi xps grub. 5 cm

m2 26,70

18 KNNR 1 0214/05  Zasypanie wykopów fundamentowych 
podłużnych wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o 
grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem 
mechanicznym ubijakami

m3 26,70

3.  OBRAMOWANIA DRÓG, PARKINGÓW I CHODNIKÓW
19 D-08.01.01 KNR 2-31 0401/06  Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 

30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe
m 472,91

20 D-08.01.01 KNR 2-31 0402/04  Ława betonowa z oporem pod krawężniki, 
beton C12/15 0,06 m3/mb

m3 28,37

21 D-08.01.01 KNR 2-31 0403/03  Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm 
wystające na podsypce cementowo-piaskowej

m 352,11

22 D-08.01.01 KNR 2-31 0403/05  Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm 
wtopione na podsypce cementowo-piaskowej

m 122,60

23 D-08.01.01 KNR 2-31 0403/07  Krawężniki betonowe - dodatek za 
ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m

m 57,31

24 D-08.01.01 KNR 2-31 0401/04  Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 
30x30cm pod oporniki

m 159,50

25 D-08.01.01 KNR 2-31 0402/04  Ława betonowa z oporem pod oporniki, 
beton C12/15 0,05 m3/mb

m3 3,19

26 D-08.01.01 KNR 2-31 0403/05  Oporniki betonowe o wymiarach 10x25cm 
wtopione na ławie betonowej

m 159,50
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27 D-08.03.01 KNR 2-31 0401/02  Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 
20x20cm pod obrzeża

m 233,20

28 D-08.03.01 KNR 2-31 0407/02  Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na 
podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem

m 233,20

4.  PODBUDOWA
29 D-01.01.01 KNR 2-01 0121/02  Roboty pomiarowe przy powierzchniowych 

robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie dróg i placów 
postojowych

ha 0,15

30 D-04.01.01 KNR 2-01 0202/05  Roboty ziemne w gruncie kategorii III 
wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
do 5t na odległość do 1km - pogłębienie koryta dróg i parkingów

m3 405,36

31 D-04.01.01 KNR 2-01 0301/01  Roboty ziemne ręczne w gruncie kategorii I-II
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km - pogłębienie koryta pod chodniki

m3 67,20

32 D-04.01.01 KNR 2-31 0103/04  Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne 
podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kategorii I-IV - parkingi i drogi

m2 1.487,80

33 D-04.01.01 KNR 2-31 0103/01  Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II - 
chodniki

m2 671,44

34 D-04.06.01 KNR 2-31 0109/03  Podbudowy z chudego betonu  o grubości 
warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2 1.094,30

35 D-04.04.02 KNR 2-31 0114/05  Podbudowy z kruszywa łamanego o grubości
po zagęszczeniu 15cm

m2 393,50

5.  NAWIERZCHNIA
36 D-05.03.23 KNR 2-31 0511/03  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 

grubości 8cm grafitowej Starobruk, układane na podyspce 
cementowo-piaskowej grub. 3 cm - drogi, parkingi

m2 1.073,22

37 D-05.03.23 KNR 2-31 0511/03  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
grubości 8cm kolorowej, układane na ławie betonowej C12/15  - 
linie wyznaczające stanowiska postojowe z kostki białej 
wypłukiwanej

m2 45,58

38 D-10.03.01
a

KNR 2-25 0407/03  Budowa nawierzchni z płyt betonowych 
wielootworowych ażurowych o wymiarach 10x40x60 cm na 
podsypce z piaskowej grub. 5 cm po zagęszczeniu

m2 369,00

39 D-05.03.23 KNR 2-31 0511/02  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
Starobruk grubości 6cm szarej, układane na podyspce 
cementowo-piaskowej - chodniki 1 rząd kostki grafitowej przy 
krawężnikach i obrzeżach

m2 671,44

6.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
40 KNR 2-01 0218/02  Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III

wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności 
łyżki 0,60m3

m3 3,50

41 KNNR 4 1424/02  Studzienki ściekowe uliczne betonowe o 
średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu

szt 1

42 KNNR 4 1308/03  Kanały z rur PCW o średnicy 200mm łączone 
na wcisk z podłączeniem do istn. studni  kd

m 2,50

43 KNNR 1 0214/05  Zasypanie wykopów punktowych i podłużnych 
gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 
25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami

m3 3,14

44 D-07.02.01 KNNR 6 0702/01  Słupki z rur stalowych do pionowych znaków 
drogowych

szt 5

45 D-07.02.01 KNNR 6 0702/04  Pionowe znaki zakazu B-2 średnica 600 mm, 
informacyjne D-3 600x600 mm, grupa wielkości małe (M), 
tabliczka T-29 360x600 mm

szt 5

46 KNR 2-31 1406/05  Regulacja pionowa studzienek 
telefonicznych

szt 5

47 KNR 2-31 1406/03  Regulacja pionowa włazów kanałowych - 
kwadratowe 370x370 mm

szt 3

48 KNR 2-01 0505/01  Plantowanie ręczne powierzchni gruntu 
rodzimego kategorii I-III

m2 207,90
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49 KNR 2-31 1106/01  Remonty cząstkowe nawierzchni 
bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową,na zimno - 
uszczelnienie szczeliny pomiędzy krawęznikiem a istn. 
nawierzchnią bitumiczną

t 1,25

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys


