
OPIS TECHNICZNY 
do projektu przebudowy zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Obornickiej w Połajewie – 

przebudowa i utwardzenie terenu 
 

1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Podstawa opracowania: 

• mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 
• pomiary sytuacyjno-wysokościowe w terenie, 
• ustalenia z  administratorem terenu – Gminą Połajewo. 

Opracowanie obejmuje: 
− przebudowę parkingów i chodnika zlokalizowanych wzdłuż ulicy Obornickiej, 
− przebudowę 3 dróg dojazdowych (wewnętrznych), 
− przebudowę drogi wewnętrznej położonej za budynkami nr 4, 5 i 6, 
− utwardzenie terenu za budynkiem nr 6a i przy budynku Łąkowa 1. 

 Wszystkie ww. elementy położone są na działkach o nr ewidencyjnych: 1324/4, 963/1, 964/2, 
964/3 i 964/4.  

 

2. STAN ISTNIEJĄCY 
Na obszarze objętym opracowaniem znajdują się 3 drogi dojazdowe o długości ok. 30,00 m 

każda. W niniejszym projekcie drogi oznaczono numerami od 1 do 4. Kolejność numeracji rozpoczęto od 
strony ul. Łąkowej: 
 drogę zlokalizowaną pomiędzy budynkami nr 4 i 5 oznaczono numerem 1, 
 drogę zlokalizowaną pomiędzy budynkami nr 5 i 6 oznaczono numerem 2, 
 drogę zlokalizowaną pomiędzy budynkami nr 6 i 7 oznaczono numerem 3, 
 drogę zlokalizowaną za budynkami nr 4, 5 i 6 oznaczono numerem 4. 

 

� Parkingi, chodnik przy ulicy Obornickiej 

Przy ulicy Obornickiej zlokalizowane są 3 parkingi w formie zatok postojowych o szerokości 
3,50 m. Stanowiska postojowe są nie oznaczone. Samochody osobowe parkują skośnie do ul. 
Obornickiej.  

Patrząc od strony ulicy Łąkowej, długość pierwszego parkingu wynosi 23,00 m i przechodzi przez 
niego droga nr 1. Długość drugiego parkingu wynosi ok. 20,00 m i przechodzi przez ten parking droga 
nr 2. Pomiędzy parkingami znajduje się wyspa szer. 2,00 m, w której rośnie drzewo. Oba parkingi 
posiadają nawierzchnię bitumiczną. pochylenie poprzeczne parkingów wynosi od 2,5 % do 5%. 
Pochylenie podłużne 0,5% do 0,7%. Nawierzchnia parkingów obramowana jest krawężnikiem 
betonowym o wym. 15x30x100 cm. Krawężniki są powykrzywiane i w większości uszkodzone. Pomiędzy 
parkingami a chodnikiem znajduje się pas zieleni szer. 1,50 m, w którym rośnie żywopłot. 

 Nawierzchnia chodnika biegnącego wzdłuż parkingów wykonana jest z płyt betonowych o wym. 
35x35 cm obramowana obrzeżem betonowym. Szerokość chodnika wynosi 2,20 m.  

Trzeci parking zlokalizowany jest za drogą nr 3. Jego długość wynosi 16,50 m a szerokość 
5,00 m. Nawierzchnia parkingu wykonana jest z płyt betonowych „trylinka” i obramowana krawężnikiem 
betonowym. Do parkingu przylega chodnik szerokości 2,20 m o nawierzchni z płyt betonowych o wym. 
35x35 cm.  

W chodniku zlokalizowany jest kabel telekomunikacyjny, na którym znajduje się 5 studni 
telekomunikacyjnych. 

 

� Droga nr 1  

Droga przebiega przez parking, pas zieleni i chodnik usytuowany wzdłuż ul. Obornickiej. Szerokość 
jezdni wynosi 3,20 m Nawierzchnia jezdni gruntowa wzmocniona żużlem paleniskowym obramowana 



obustronnie krawężnikami betonowymi o wym. 15x30x100 cm. Droga przebiega przez parking i na tym 
odcinku posiada nawierzchnię bitumiczną. 

Po lewej stronie drogi znajduje się plac przed budynkiem nr 5 o nawierzchni z płyt betonowych 
chodnikowych o wym. 35x35x5 cm. Plac łączy się z chodnikiem. 

Po prawej stronie drogi pomiędzy chodnikiem biegnącym wzdłuż ul. Obornickiej a chodnikiem przed 
budynkiem nr 4 (od km 0+007,30 do 0+014,60) znajduje się teren zieleni. Na długości szczytów 
budynków 4 i 5 do jezdni przylegają chodniki o nawierzchni z płyt betonowych. Po prawej stronie 
w chodniku znajduje się studnia z rur betonowych o średnicy 1,20 m, przykryta jest płytą żelbetową. 
Studnia wystaje 0,30 m ponad nawierzchnią chodnika. 

Od krawędzi jezdni do narożnika budynku nr 5 droga posiada spadek podłużny skierowany do ulicy 
Obornickiej, który wynosi od 7,4 % (włączenie do ulicy Obornickiej) do 1,3 %. Na długości  szczytów 
budynków nr  4 i 5 droga przebiega w poziomie. 

 

� Droga nr 2 

 Zlokalizowana pomiędzy budynkami nr 5 i 6 również przebiega przez parking, pas zieleni 
i chodnik usytuowany wzdłuż ul. Obornickiej. Początek drogi (km 0+000) zlokalizowano na krawędzi ul. 
Obornickiej. Szerokość jezdni wynosi 3,10 m. Nawierzchnia jezdni gruntowa wzmocniona żużlem 
paleniskowym obramowana jest obustronnie krawężnikami betonowymi o wym. 15x30x100 cm. Początek 
drogi (km 0+000) zlokalizowano na krawędzi ul. Obornickiej. Na odcinku przechodzącym przez parking 
droga posiada nawierzchnię bitumiczną. Na dalszym odcinku po obu stronach drogi znajdują się tereny 
zielone.  

Droga posiada spadek podłużny skierowany do ulicy Obornickiej, który wynosi od 8,3 % (włączenie 
do ulicy Obornickiej) do 0,6 %. Najmniejsze pochylenie podłużne drogi występuje na długości  szczytów 
budynków nr  5 i 6. W drodze biegnie wodociąg wA32. 

 

� Droga nr 3 

 Zlokalizowana pomiędzy budynkami nr 5 i 6. Początek drogi (km 0+000) zlokalizowano na 
krawędzi ul. Obornickiej. Szerokość jezdni wynosi 7,50 do 5,00 m. Nawierzchnia jezdni wykonana jest 
z płyt betonowych „trylinka i obramowana jest obustronnie krawężnikami betonowymi o wym. 15x30x100 
cm. Po obu stronach do jezdni przylegają chodniki o nawierzchni z płyt betonowych w wymiarach 30x30 
i 35x35 cm. Szerokość chodników wynosi od 2,10 do 3,20 m.  

Droga posiada spadek podłużny skierowany do ulicy Obornickiej, który wynosi od 3,8 % (włączenie 
do ulicy Obornickiej) do 1,2  %. W km 0+006 drogę przecina kabel telekomunikacyjny. 

 

� Droga nr 4 

 Droga zlokalizowana za budynkami nr 4, 5 i 6. Początek drogi (km 0+000) zlokalizowano na 
zakończeniu chodnika pomiędzy budynkami 6 i 6a (po lewej stronie wejścia do piwnic pod budynkiem nr 
6a). Szerokość jezdni wynosi 5,50 do 8,30 m. Nawierzchnia jezdni wykonana jest żużla paleniskowego. 
Po stronie budynków (prawej) obramowana jest obustronnie krawężnikami betonowymi o wym. 
15x30x100 cm. Po prawej stronie drogi, na długości budynku nr 5 znajduje się chodnik o nawierzchni 
z płyt betonowych o wym. 30x30 cm.  

Droga posiada spadek podłużny skierowany do ulicy Obornickiej, który wynosi od 3,8 % (włączenie 
do ulicy Obornickiej) do 1,2 %. W drodze biegnie kolektor kanalizacji sanitarnej. Naprzeciw drogi nr 2 
drogę przecina wodociąg. 

 
Nawierzchnia dróg, parkingów i chodników oraz kraw ężniki i obrze ża w znacznym stopniu 

są zniszczone. Nawierzchnie s ą nierówne, płytki chodnikowe w wi ększo ści pop ękane, 
a betonowe kraw ężniki i obrze ża powyszczerbiane i cz ęściowo zutylizowane przez warunki 
atmosferyczne. 

 
 
 
 



� Teren przy drodze nr 4 (za budynkiem nr 6a) i przy budynku Ł ąkowa 1 

Teren, na którym mają powstać utwardzone place jest wolny od zabudowy. Porośnięty jest 
częściowo trawą. Jest to teren płaski. Występuje niewielki spadek podłużny opadający wzdłuż budynku 
nr 6a.  Przy budynku Łąkowa 1 znajduje się droga o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Teren przy 
drodze to pas gruntu porośnięty częściowo trawą. 

 

� Odwodnienie terenu 

Wszystkie ww. elementy odwodniane są powierzchniowo. Budynki nr 4, 5 i 6 posiadają rynny, 
z których wody opadowe z dachów odprowadzane są na chodniki i drogi. Na drogach o nawierzchni 
z żużla paleniskowego (nr 1, 2 i 4) część wód opadowych wsiąka w grunt, reszta spływa do ulicy 
Obornickiej i dalej do studzienki ściekowej znajdującej się przed drogą nr 3. Wody opadowe z drogi nr 3 
i parkingów przy ul. Obornickiej spływają również do  to tej studzienki. Studzienka znajduje się obecnie 
w trawniku. 
 

3. STAN PROJEKTOWANY  
 

3.1.  Parkingi, chodnik wzdłu ż ul. Obornickiej 
 

� Projekt zagospodarowania terenu (rys. nr 1 i nr 2.1 ) 

Parkingi przy ul. Obornickiej pomiędzy drogami nr 1 i 3 projektuje się poszerzyć do 5,00 m. 
Na poszerzenie parkingu planuje się wykorzystać pas zieleni pomiędzy parkingami a chodnikiem. 
Żywopłot rosnący w pasie zieleni należy wykarczować. Istniejąca nawierzchnię bitumiczną i krawężniki 
przeznacza się do rozbiórki. Chodnik biegnący wzdłuż ul. Obornickiej nie zmienia swojej lokalizacji lecz 
teraz będzie przylegał do krawężnika obramowującego nawierzchnię parkingów.   

Przy krawędzi jezdni ul. Obornickiej projektuje się ustawienie krawężnika betonowego 
o wymiarach 15x22x100 cm wystawionego na wysokości 4 cm. Od strony chodnika nawierzchnię 
parkingów obramować krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30x100 cm wystawionym 12 cm nad 
nawierzchnię. 

Nawierzchnię parkingów projektuje się wykonać z kostki brukowej betonowej STAROBRUK grub. 
8 cm w kolorze grafitowym. Stanowiska postojowe dla pojazdów wyznaczyć liniami z kostki brukowej 
białej wypłukiwanej (1 rząd kostki szer. 0,20 m). Linie wyznaczyć prostopadle do ul. Obornickiej. 
Szerokość stanowisk postojowych w zależności od miejsca projektuje się szerokości 2,50 m (patrz rys. nr 
1). Dla pojazdów osób niepełnosprawnych ruchowo planuje się 2 stanowiska postojowe o szerokości 3,60 
m. Jedno przy drodze nr 1, drugie przy drodze nr 3. Załamania linii krawężników obramowujących 
nawierzchnię parkingów wykonać z krawężników łukowych o promieniu 0,50 m. 

Jezdnie dróg dojazdowych przechodzących przez parkingi wykonać z kostki brukowej 
STAROBRUK w kolorze grafitowym. Przecięcie krawędzi jezdni ul. Obornickiej i dróg dojazdowych 
wyokrąglić łukami poziomymi o promieniu 3,00 m. Linie wyokrąglające wykonać z kostki brukowej białej. 

Połączenie krawężników wystających z krawężnikami wtopionymi wykonać krawężnikami 
skośnymi o wymiarach 15x22/30x100 cm.  

Istniejący chodnik przeznacza się do rozbiórki. W jego miejsce projektuje się wykonać chodnik 
szerokości 2,00 m (na mapie podano szer. 2,15 m łącznie z krawężnikiem) o nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej STAROBRUK kolor szary. Wzdłuż krawężnika i obrzeża ułożyć 1 rząd kostki 
grafitowej. Zewnętrzną krawędź chodnika obramować obrzeżem betonowym o wymiarach 6x20 cm.  
 

� Parkingi, chodnik w profilu podłu żnym   

Przebieg profilu podłużnego dostosowano do istniejącego ukształtowania. Niweletę krawężnika 
należy poprowadzić o jednostajnym spadku podłużnym z wyrównaniem miejscowych zagłębień. 

Nawierzchnię chodnika projektuje się dopasować do niwelety krawężnika przy parkingach. Przy 
przejściach przez jezdnie dróg dojazdowych krawężniki obniżyć do 2 cm na jezdnią. Połączenie 
krawężnika wystającego z krawężnikiem obniżonych wykonać skosem długości 2,00 m – pochylenie 
podłużne chodnika na skosie nie może być większe niż 6%. 



� Parkingi, chodnik profilu poprzecznym (rys. nr 2.2. ) 

Spadek poprzeczny parkingów  wykonać wg istniejących spadków skierowanych do ul. Obornickiej. 
Spadek poprzeczny chodnika jednostronny 2% skierowany w kierunku ul. Obornickiej. 
Projektowa szerokość parkingów wynosi 5,00 m. Projektowana szerokość chodnika przy parkingach 
wynosi 2,00 m (bez krawężnika i obrzeża). 

 

3.2.  Droga nr 1 
 
� Projekt zagospodarowania terenu (rys. nr 1 i nr 3.1 .) 

Droga nr 1 położona jest pomiędzy budynkami o numerach 4 i 5. W końcowym kilometrze 
krzyżuje się z drogą nr 4. Nawierzchnię projektuje się wykonać z kostki brukowej betonowej 
STAROBRUK grafitowej grub. 8 cm. Obramowanie nawierzchni wykonać krawężnikami betonowymi 
o wymiarach 15x30x100 cm wystawionymi na wysokość 12 cm. Istniejącą nawierzchnię placu przed 
budynkiem nr 5 należy rozebrać i wykonać nową z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm.  

Nawierzchnie chodników przylegających do drogi wykonać również z kostki brukowej betonowej 
STAROBRUK grub. 6 cm, kolor szary. Wzdłuż krawężników ułożyć 1 rząd kostki grafitowej.   

 
� Droga w profilu podłu żnym (rys. nr 3.2.) 

Przebieg profilu podłużnego dostosowano do istniejącego ukształtowania terenu oraz do wejść 
do budynków znajdujących się po obu stronach drogi. Spadek podłużny skierowany jest do ulicy 
Obornickiej.  

 
� Droga w profilu poprzecznym (rys. nr 3.3. i 3.4.) 

Projektowana szerokość jezdni wynosi 3,00 m. Pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 
wielkości 2% skierowane do lewej strony. Spadek poprzeczny chodników jednostronny do jezdni 
wielkości 2%. 

 

3.3.  Droga nr 2 

� Projekt zagospodarowania terenu (rys. nr 1 i nr 4.1 .) 

Droga nr 2 położona jest pomiędzy budynkami o numerach 5 i 6. W końcowym kilometrze 
krzyżuje się z drogą nr 4. Nawierzchnię projektuje się wykonać z kostki brukowej betonowej 
STAROBRUK grafitowej grub. 8 cm. Obramowanie nawierzchni wykonać krawężnikami betonowymi 
o wymiarach 15x30x100 cm wystawionymi na wysokość 12 cm.  Po obu stronach drogi znajdują się 
tereny zielone. Przy krawężnikach wyprofilować pobocza szerokości 1,50 m. Przy budynkach nr 5 i 6 
wyrównać teren do ścian budynków. 

 
� Droga w profilu podłu żnym (rys. nr 4.2.) 

Przebieg profilu podłużnego dostosowano do istniejącego ukształtowania terenu oraz do wejść 
do budynków znajdujących się po obu stronach drogi. Spadek podłużny drogi skierowany jest do ulicy 
Obornickiej.  

 
� Droga w profilu poprzecznym (rys. nr 4.3. i 4.4.) 

Projektowana szerokość jezdni wynosi 3,50 m. Pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 
wielkości 2% skierowane do lewej strony. Spadek poprzeczny poboczy 3% w kierunku jezdni. 

 

3.4.  Droga nr 3 
 
� Projekt zagospodarowania terenu (rys. nr 1 i 5.1.) 

Droga nr 3 położona jest pomiędzy budynkami o numerach 6 i 7,  kończy się przed wejściem do 
budynku nr 6a. Na zakończeniu drogi znajduje się zjazd na teren działki 963/1. Nawierzchnię drogi 
projektuje się wykonać z kostki brukowej betonowej STAROBRUK grafitowej grub. 8 cm. Obramowanie 



nawierzchni wykonać krawężnikami betonowymi o wymiarach 15x30x100 cm wystawionymi na wysokość 
12 cm.  

Nawierzchnie chodników przylegających do drogi wykonać również z kostki brukowej betonowej 
STAROBRUK grub. 6 cm, kolor szary. Wzdłuż krawężników i obrzeży ułożyć 1 rząd kostki grafitowej.   

 
� Droga w profilu podłu żnym (rys. nr 5.2.) 

Przebieg profilu podłużnego dostosowano do istniejącego ukształtowania terenu oraz do wejść 
do budynków znajdujących się po obu stronach drogi.  

 
� Droga w profilu poprzecznym (rys. nr 5.3.1., 5.3.2. , 5.4.1., 5.4.2.) 

Projektowana szerokość jezdni wynosi 7,50 i 5,00 m. Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 
o spadku 2%. Pochylenie poprzeczne chodników przyjezdniowych 2% skierowane do jezdni. 

 
3.5.  Droga nr 4 

� Projekt zagospodarowania terenu (rys. nr 1 i 6.1.) 

Droga nr 4 położona jest za budynkami o numerach 5 i 6.  Początek drogi (km 0+000) 
zlokalizowano przy narożniku budynku 6a. Po prawej stronie drogi krzyżuje się w km 0+014,30 z drogą 
nr 2 i w km 0+040 z drogą nr 1. Droga kończy się w km 0+045 na krawędzi drogi położonej na działce 
nr 964/3. Od km 0+019 po lewej stronie drogi projektuje się utwardzenie betonowymi płytami ażurowymi 
na długości 24,00 m i szerokości 2,50 m. 

Nawierzchnię drogi projektuje się wykonać z kostki brukowej betonowej STAROBRUK grafitowej 
grub. 8 cm. Obramowanie nawierzchni jezdni wykonać krawężnikami betonowymi o wymiarach 
15x30x100 cm wystawionymi na wysokość 12 cm.  

Nawierzchnię utwardzenia wykonać z płyt betonowych ażurowych grub. 10 cm o wymiarach 
40x60 cm. Płyty po ułożeniu wypełnić humusem i obsiać trawą. Co 6,00 m pomiędzy płytami wykonać 
nawierzchnię z kostki brukowej betonowej białej wypłukiwanej grub. 8 cm (linie szerokość 0,20 m). 

Pomiędzy nawierzchnią jezdni z kostki brukowej a nawierzchnią z płyt ażurowych umieścić 
opornik betonowy 10x25 cm. 

Nawierzchnie chodników przy budynku nr 5 i 6 (po prawej stronie drogi) wykonać z kostki 
brukowej betonowej STAROBRUK grub. 6 cm, kolor szary.  

 
� Droga w profilu podłu żnym (rys. nr 6.2.) 

Teren, na którym położona jest droga jest płaski. Przebieg profilu podłużnego zaprojektowano 
w taki sposób, aby wody opadowe z rynien i prawego pasa ruchu spłynęły poprzez drogi nr 1 i 2 do 
kanalizacji deszczowej w ul. Obornickiej. Wody opadowe z prawego pasa ruchu spłyną w nawierzchnie 
ażurowe przy drodze i na placu przy budynku nr 6a.  

 
� Droga w profilu poprzecznym (rys. nr 6.3., 6.4.) 

Projektowana szerokość jezdni wynosi 5,00 m. Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2%/2%.  
Pochylenie poprzeczne chodników jednostronne 2% w kierunku jezdni. 

 

3.6. Utwardzenie trenu - plac przy drodze nr 4 (za budynkiem 6a) i przy budynku  
     Łąkowa 1  

� Projekt zagospodarowania terenu (rys. nr 1 i 6.1.) 

Za budynkiem 6a projektuje się plac tzw. zielony o wymiarach 22,80x17,00 m przedzielony drogą 
szerokości 7,00 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm STAROBRUK w kolorze 
grafitowym. 

W nawierzchnię z płyt ażurowych co 2,50 m ułożyć nawierzchnię z kostki brukowej betonowej – 
linie szer. 0,20 m usytuowane prostopadle do drogi.  

Nawierzchnię zieloną projektuje się wykonać z płyt betonowych ażurowych grub. 10 cm. Po 
ułożeniu płyt siatkę otworów projektuje się zasypać humusem i obsiać mieszanką traw. Od strony 
budynku nawierzchnię z płyt ażurowych obramować krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x22 cm 



wystawionym na wysokość 5 cm. Pozostałą powierzchnię placu obramować opornikiem betonowym 
o wym. 10x25 cm. Ze względu na powierzchniowe odwodnienie placu oporniki posadowić na poziomie 
jego nawierzchni. Pomiędzy nawierzchnią jezdni a nawierzchnią z płyt ażurowych ustawić oporniki 
betonowe 10x20 cm.  

 Pomiędzy placem a budynkiem 6a wykonać opaskę szerokości 2,50 m (szerokość łącznie 
z krawężnikiem obramowującym plac) z kostki brukowej betonowej szarej STAROBRUK grub. 6 cm. 
Spadek poprzeczny opaski 1 % w kierunku placu. Po prawej stronie placu i na jego zakończeniu 
uformować pobocze gruntowe szerokości 1,50 m. 

Przy budynku Łąkowa 1 projektuje się plac o wymiarach 5,00x18,60 m utwardzony  płytami 
betonowych ażurowymi o grub. 10 cm.  Po ułożeniu płyt siatkę otworów zasypać humusem i obsiać 
mieszanką traw. Nawierzchnię z płyt ażurowych obramować opornikiem betonowym o wym. 10x25 cm, 
posadowionymi na poziomie nawierzchni. Pomiędzy płyty ażurowe wpisać nawierzchnię z kostki 
brukowej betonowej – linie szer. 0,20 m co 2,50 m (zgodnie z rys. nr 1). 
 

� Place w profilu podłu żnym (rys. nr 7.2.) 

Pochylenie podłużne placów dostosowano do istniejącej konfiguracji terenu. Pochylenie placu 
przy budynku 6a jest opadające w kierunku terenów zieleni i wynosi 0,6 %.   

Utwardzenie terenu przy budynku Łąkowa 1 przylega do krawędzi istniejącej drogi. Pochylenie 
podłużne utwardzonego placu jest takie jak pochylenie podłużne drogi, do której przylega  

 
� Parkingi w profilu poprzecznym (rys. nr 7.3.) 

Projektowana szerokość placu przy budynku 6a wynosi 17,00 m. Pochylenie poprzeczne placu 
1% na całej szerokości, opadające od budynku w kierunku terenów zieleni.  

Pochylenie poprzeczne placu przy budynku Łąkowa 1 jednostronne 1% opadające w kierunku 
terenów zielonych. 
 

3.7.  Konstrukcja nawierzchni (rys. „Przekroje norm alne”) 
 
� Parkingi przy ul. Obornickiej, drogi nr 1, 2, 3 i 4 ,    droga na placu przy budynku 6a 

 
 8 cm – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej STAROBRUK, kolor grafitowy, 
 5 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 
 20 cm – podbudowa zasadnicza z chudego betonu (dopuszcza się wykonanie podbudowy 

z kruszywa kamiennego łamanego lub z gruzu betonowego np. z recyklingu elementów 
betonowych z rozbiórki,  o uziarnieniu 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie. 
 

� Chodniki 
 6 cm – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej STAROBRUK, kolor szary, 1 rząd kostki 

grafitowej na obramowania), 
 5 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4. 

 
� Utwardzenie terenu  przy budynku nr 6a i przy budyn ku Ł ąkowa 1 (działka nr 964/3) 
 10 cm – nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych o wym. 40x60 cm wypełnionych humusem 

i obsianych trawą; 
 5 cm – podsypka piaskowa; 
 15 cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego frakcji 0/63 mm. 

 
Krawężniki betonowe, należy posadowić na ławie betonowej z oporem, natomiast oporniki 10x25 

cm na ławie betonowej zwykłej. Do wykonania ław użyć betonu C12/15. 
Obrzeża betonowe przy chodnikach ustawić na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Sposób 

ustawienia krawężników, oporników i obrzeży przedstawiono na rys. nr 8 Szczegóły konstrukcyjne. 
 
 



3.8. Odwodnienie 
Zachowany został istniejący sposób odwodnienia powierzchni objętej opracowaniem. Wody 

opadowe z dróg, chodników i dachów budynków będą spływały, jak dotychczas w kierunku ul. Obornickiej 
do istniejącej kanalizacji deszczowej. Studzienkę ściekową znajdującą się w zieleni rozebrać i w jej 
miejsce wykonać nową przy krawędzi jezdni ul. Obornickiej. Połączyć ją przykanalikiem z rur PCV o 
średnicy 200 mm długości 3,00 m. Studzienkę wykonać z rur betonowych o średnicy 50 cm z wpustem 
żeliwnym. 

Wody z części drogi nr 4 (prawy pas) oraz z powierzchni utwardzonej zostaną wchłonięte 
w nawierzchnie z płyt ażurowych. 

 

4. ORGANIZACJA RUCHU (rys. nr 9) 
Drogi nr 1 i 2 przyjęto jako jedno kierunkowe. Drogę nr 1 planuje się jako wjazd z ul. Obornickiej 

na zaplecze budynków nr 4, 5 i 6.  Drogę nr 2 przyjęto jako wyjazd na ul. Obornicką. W związku 
z powyższym przy drodze nr 1 projektuje się ustawić znaki: D-3 „droga jednokierunkowa” od strony ul. 
Obornickiej, B-2 „zakaz wjazdu” od strony drogi nr 4. Przy drodze nr 2, od strony ul. Obornickiej należy 
ustawić znak  B-2 „zakaz wjazdu”, od strony drogi nr 4 znak D-3 „droga jednokierunkowa”. 

 
           B-2               D-3 
  
 
 
 
 
 
 
 
Przy stanowiskach postojowych dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby 

niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej lub dla kierującego pojazdem przewożącego taką 
osobę projektuje się znaki – tabliczki T-29. 

 
 
 
 
 
 
Zastosować znaki z grupy małe (M). Znak B-2 o  średnicy 600 mm, znak D-3 o wymiarach 

600x600 m. Lico znaku musi być wykonane z materiału odblaskowego (folii) typu 2. Znaki zamontować 
na słupkach stalowych o średnicy 50 mm. 

Przy wysokości umieszczania znaków należy uwzględnić ruch pieszych, dla których znak zbyt 
nisko ustawiony może stanowić istotną przeszkodę. Dolna krawędź znaku lub najniżej położony jego 
punkt powinien znajdować się na minimalnej wysokości 2,20 m. 
Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewniać jego stabilność. 

Odległość ustawienia znaków od krawędzi jezdni oraz wysokość umieszczenia znaku 
przedstawiono na poniższych rysunkach. 

 

 

 

 

 
 
 


