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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaajinhicznej (SST)aswymagania ogélne dotygee
wykonania i odbioru robét drogowygirzy zagospodarowaniu przestrzeni publicznej przy U Obornickiej
w Polajewie — przebudowa i utwardzenie terenu.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczego6towe specyfikacje techniczne stapavas¢ dokumentow kontraktowych i nadg je stosowa
przy zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpaig1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Wymagania ogoélne nalg rozumi& i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1) D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysédiowych
2) D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drég
3) D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podia
4) D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibnego mechanicznie
5) D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
6) D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonpwe
7) D-10.03.01a Nawierzchnia z prefabrykowanych phtbhewych wielootworowych
8) D-08.01.01 Krawzniki betonowe
9) D-08.01.02 Obrzea betonowe
10) D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie ¢olacy budynkiem, stanowty calcgé techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego €% stanowica odrbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, ¢zet).
1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odgynibd jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchiphgioju pojazdoéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montaowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona claurpojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayizeana do usugcia po jego zakéczeniu.
1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pgzorganu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujagcymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stwzacy do notowania zdaraei okoliczndici zachodzcych wtoku wykonywania roboét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania pobece innej korespondencji technicznej pawizy
Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.6. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaezprzez Zamawiggego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowieltha za nadzorowanie robd6t i administrowanie
kontraktem.

1.4.7. Jezdnia— cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawgepowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.9. Korona drogi— jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamipokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzigjcymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

1.4.11.Korpus drogowy — nasyp lub ta g#¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogothrogi i skarpami rowéw.
1.4.12.Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w cebzehia w nim konstrukcji nawierzchni.
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1.4.13 Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicéw i ew. dodatkowych
zalkcznikéw. Wpisy w ksjzce obmiardw podlegajpotwierdzeniu przez kyniera.

1.4.14.Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakwegte przez Zamawigjego,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwizanych z ocenjakaosci materiatow oraz robét.

1.4.15.Materiaty — wszelkie tworzywa niezildne do wykonania robét, zgodne z dokumentampjektovg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinegniera.

1.4.16.Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw ghecych do przejmowania i rozktadania odzen od ruchu

na podtae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémpdnio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdygra s¢ miedzy warstwy $cieralrg a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stggca do wyrdwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obgén od ruchu na podie. Podbudowa
moze sklada si¢c z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza gérna czé¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skiadasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cgs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem eatek podiga. Maze zawierd
warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagcs.

1.4.17.Niweleta — wysokdciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi
drogi.

1.4.18.0bjazd tymczasowy— droga specjalnie przygotowana i odpowiedniowmana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19.0dpowiednia (bliska) zgodnd¢ — zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat olteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.20.Pas drogowy— wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazzony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z g urzadzeh oraz drzew i krzewOw. Pas drogowy readwniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzer chronigcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.21.Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazidw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zgha jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.22.Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, Agcy pod nawierzchgi do gkbokdsci
przemarzania.

1.4.23.Podloze ulepszone nawierzchni- gdrna warstwa podia, lezgca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu umbwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie lzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji robdt lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25.Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.26. Przedsiwziecie budowlane— kompleksowa realizacja nowego gu#enia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejgcego podczenia.

1.4.27.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zangkyin, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vedrowek zwierzt dziko zyjacych lub uradzei technicznych przez korpus drogowy.

1.4.28.Przeszkoda sztuczna- dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, rurogg, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.29.Przetargowa dokumentacja projektowa— cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.30.Rekultywacja — roboty majce na celu uposzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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1.4.31.Szerokasé uzytkowa obiektu — szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szerad@chodnikow mierzona wwietle poeczy mostowych z wyczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielgej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.32.Slepy kosztorys— wykaz robét z podaniem ich #c (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.33.Teren budowy — teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twgce cz$¢ terenu budowy.

1.4.34.Zadanie budowlane— czs$¢ przedsgwzigcia budowlanego, stanoyga odegbrng catas¢ konstrukcyja
lub technologiczg, zdoly do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtiiowych. Zadanie me polega
na wykonywaniu robét zwzanych z budow modernizagj/przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonanych robét, bezpiearwo wszelkich czynniei na
terenie budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodtoz dokumentagj projektows, SST
i poleceniami layniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jedemglet SST.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznacziywali punkty gidwne trasy. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialdé za ochron przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili @dbi
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone zyeddezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazemadanym
w szczegOtowych warunkach umowy, uwdpiiajgcym podziat na dokumentagprojektovs:
- projekt budowlany na zagospodarowanie przestrzgligznej przy ul. Obornickiej w Polajewie..
Wykonawca we wiasnym zakresie opracowuje plan Bl@@jekt organizacji ruchu na czas wykonywania
robot.

1.5.3.Zgodnasé robdt z dokumentacia projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkadekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowi czgé¢ umowy, a wymagania olkdiene w chaby jednym z nich g obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obpwje kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie mee wykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktéry podejmie decyzjo wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na fie § wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateiiatly zgodne z dokumentacprojektovg i SST.

Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i w SSEdy uwazane za wartiei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli
musz wykazyw& zgodnd¢ z okrg&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczéa
dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w petni zgodne z dokumentagprojektovg lub SST
i wplynie to na niezadowalggy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostamasgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownikaszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniemealizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgje,
w tym: ogrodzenia, pgcze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseeillknesrodki nieztzgdne do
ochrony robét, wygody spoteczsw i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddiiwyraznie oznakuje
teren budowy, w sposGb uzgodniony zyinierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepti|zdOw i maszyn pracigych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb dagmy z Ircynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &ize jest wiczony
w cere kontraktov.

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dote
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:

a) utrzymywda teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsio przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgdze unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynieych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezke
innych przyczyn powstatych w ngpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovdgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zhiornikdw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszeanibiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢l sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dostpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgnmzarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wiekszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robot bdg miaty aprobat techniczg wydary przez uprawnios
jednostl, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéwsradowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a zmkaiczeniu robét ich
szkodliwagi¢ zanika (np. materialy pylaste) mpgby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgock na wycie tych materiatdw od wigiwych organdéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamajeyaj

1.5.8.0chrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdasych wigcicielami tych urzdzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zeme
wihasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehinstalacji i urgdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvwezasowy dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzea podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgma robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocpaeiadomi Irzyniera projektu i zainteresowane wtadze
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oraz kkdzie z nimi wspotpracowat dostarczejwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @aapr
Wykonawca bkdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizkda instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzei podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonysh przez
Zamawiajcego.

Teren budowy przylega do terenéw z zabugloweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty
w sposOb powodagy minimalne niedogodioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatadin

Inzynier kedzie na biggco informowany o wszystkich umowach zawartych patmy Wykonawg
a wigcicielami nieruchomgri i dotyczicych korzystania z wlasdoi i drog wewntrznych. Jednale, ani
Inzynier ani Zamawiajcy nie lkedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile niedp one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowasiec do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wypasania na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszealiézlezdne zezwolenia
i uzgodnienia od wigiwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie ¢ulzie powiadamiat lzyniera. Irzynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigie tych
warunkow zostaty usuete z terenu budowy. Pojazdy powosttg nadmierne obgienie osiowe nie dia
dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcgdrie odpowiadat
za napraw wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodpieleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzedga przepisow dotycrrych bezpieczestwa
i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddolzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
i odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda zhpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyzej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materiaty i udzenia aywane do robét
od datyrozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot przez hyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamiinno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadublpmenty byly w zadowakgym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru keowego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie hgniera powinien
rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie s do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowrany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktégensjakikolwiek sposob zwgzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyoktanowié podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petlni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyataw w odniesieniu
do sprztu, materiatéw lub urdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposohgty bedzie
informowa® Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawtajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obcjzenia iwydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, wgjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dastzonej przez ktyniera.

1.5.13.Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotageonkretne normy i przepisy, ktore spethia
maja materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygdabobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyath norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
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nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotanemy i przepisy $ paistwowe lub odnoszsie do
konkretnego kraju lub regionu, mpdy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevdamjrowny lub
wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez hyniera. R@nice pome¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&anii
musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawdqrzedtaone Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostaoo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdmiglowy ledg uwazane za wlasng Zamawiajcego.
Wykonawca zobowgzany jest powiadoniilnzyniera i posgpowa zgodnie z jego poleceniami.zé w wyniku
tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, bynier po uzgodnieniu
z Zamawiagcym i Wykonawg ustali wydhzenie czasu wykonania robot i/lub wysékdwoty, o ktég nalezy
zwigkszye cere kontraktowg.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dkta uzyskania materiatow

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materialy uzyskane
z dopuszczonegarodia w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioted wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatéw zezrédet miejscowych vgiczagc w to zrédta wskazane przez Zamavgieg¢go i jest zobowzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi ignierowi do zatwierdzenia dokumentaciawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie met@dwydobycia i selekcji, uwzgtniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organow admirgtpastwowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialitoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatow
pochodzacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatéw, dzigmwy i inne jakie okzg sie
potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopéw, dokopdédw i miejsc pozyskaniatematéw
miejscowych bda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhlgywacji terenu po uk@czeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykepda terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydb wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad aydpdnio do
wymaga umowy lub wskaza Inzyniera.

Wykonawca nie édzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chybaizyska na to pisemizgod;: Inzyniera.

Eksploatacjarédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujagcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarmprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw
do innych robo6t, i te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychterialtéw zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przezpniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdyjsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaaw
wykonuje na wkasne ryzyko, lige sk z jego nie przyciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigupozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera o swoim zamiarze co nhajmniej
3 tygodnie przed ayciem tego materiatu, albo w okresie zmym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie bad@a wymaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiala mae by
pézniej zmieniany bez zgody tgniera.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mastedo czasu, gdydula one uyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakos¢ iwhasciwosci i byly dostpne do
kontroli przez liiyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@astzlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez Wykonawc
i zaakceptowanych przezzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do wywania jedynie takiego spg, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych rob6t. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofext
Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgédem typow iildgci wskazaniom zawartym w SST,
zaakceptowanym przez Ayniera; w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach, spgz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera.

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowsgsi do pracy. Powinien liyzgodny z normami ochronyrodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwos¢é wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akaeipt
przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji liyniera, nie mae by p&zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgfe zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takidhodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfiigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym umaqw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylgspetnid wymagania dotycgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisk@wd i innych parametrow technicznyclSrodki
transportu nie spetnigge tych warunkdéw magby¢ dopuszczone przezdyniera, pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnegoaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,cragagodné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami
SST, projektem organizacji rob6t opracowanym pi&gkonawe oraz poleceniami kryniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metaggonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyozew planie i wyznaczenie wysokm
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami ddreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fainie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosganusungte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyikiem, kiedy dany hbid okae sk skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wgsaikprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdébdt kedg oparte na
wymaganiach oki&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowas SST, a take w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizymier uwzgédni wyniki bada& materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywse na rozwzan kwestk.
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Polecenia Ilayniera powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera, pod gréba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakcsci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigngé
zalazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézagc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezlzdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robét.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materialdbw oraz rob6t zstatliwoicia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi dakumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakréada i ich czstotliwos¢ s3 okreslone w SST.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laniateriatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania praiygdtych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodolhisgtwem
wytypowane do bada

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez myniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez lyniera kedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przagmiera.

Na zlecenie lzyniera Wykonawca d¢aizie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmrzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychdd& pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztygokrywa Zamawiagy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimiera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomitub badania, Wykonawca przedstawi né&npé ich
wyniki do akceptacji Inyniera.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiecz®wa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

— Polsky Normg lub

— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie

s3 objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumersy wymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbeeds dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnysbowigzujagcym Zamawiagcego
i Wykonawe: w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowey kinca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy ¢da dokonywane na higco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska skbowego. Zapisy dmla czytelne,
dokonane trwattechnilg, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone daf podpisem Wykonawcy i liyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegoélngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolinych elementow robdét,

— przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera,

— daty zargdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robo6t zanikajch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaacowych odbioréow
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsich ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

- dane dotycgzce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto
je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z pude, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdgb przediaone

Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Iryniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksiagzka obmiar6w stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego
z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przeamiza s w sposob eigly w jednostkach przgtych
w kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiaréw.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczag¢sioprécz wymienionych w punktach (1) — (2) rasigce
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dosgpne dla liyniera i przedstawiane do waglu na
zyczenie Zamawiarego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokuatacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze ttob6

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irzyniera o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgmku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji tryniera na pimie.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatdw

Dhugcsci i odlegiagici pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej.

Jali SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
dtugas¢ pomna:ona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ¢l wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj; bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedgziowym lub kacowym odbiorem odcinkéw robét, a takw
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzacgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfi@ lkda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci beds uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ doliczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony zytlierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi kaxcowemu,
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $do ijakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reatjizulegry zakryciu.

Odbioér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hammavagolnego pospu robot.

Odbioru robot dokonuje hynier.

Gotowa¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy
i jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolgydi powiadomienia o tym fakcie tgniera.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentoéw zawigggich
komplet wynikéw badé laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci Robét. Odbioru agciowego Robdt
dokonuje sj wg zasad jak przy odbiorze kmwym Robét. Odbioru Rob6t dokonujezymier.

8.4. Odbiér koncowy robét

8.4.1.Zasady odbioru kitowego robot

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaob6t w odniesieniu do ich foi,
jakasci i wartasci.

Calkowite zakéczenie robdt oraz gotow® do odbioru kécowego Ikdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaidoiem na gimie o tym fakcie Inyniera.

Odbiér kacowy robdt nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez #iyniera zakéczenia robo6t i przygicia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru kaicowy robét dokona komisja wyznaczona przez Zamacegjo w obecnii Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jakiowe] na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robét z dokumentacj
projektowg i SST.

W toku odbioru kécowego robot komisja zapoznee st realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralmtpetniagcych
i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pagowych lub robo6t uzupelnigych
w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czyidooi ustali nowy termin
odbioru kaicowego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsjze jaka¢ wykonywanych rob6ét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmehktacy projektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji
i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pheEEzéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszog wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagprzyjetych w dokumentach

umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru koicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomc&wego robét jest protokdt odbioru rapwego
robét sporazdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaygago.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotowanastpujgce dokumenty:
1. dziennik budowy (oryginat),
2. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST ,
3. deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nigdd
gotowe do odbioru kitowego, komisja w porozumieniu z Wykonamwwyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego roboét. Wszystkie zaitzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniae kxda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@@go. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robatipetniajcych
wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyatdér zwhzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyiciadw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiohkowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaxa jednost& obmiarove
ustalony dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej ldzie uwzgednia®t wszystkie
czynndci, wymagania i badania sktadag¢ s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

— robocizre bezpdredng wraz z towarzysgcymi kosztami,
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- wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymiaveewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

— wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowaniagstlo wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow i organizacji ruchejofje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgascji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektizynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodniér wynikajgcych z postpu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) opfaty/dziezawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow i organizacji ruchu oieje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet,
(b) utrzymanie ptynnfci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw i organizacji ruchu obaeja:
(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NB8, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej (SST) g wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zezanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéwsokaciowych przy
zagospodarowaniu przestrzeni publicznej przy ul. Obrnickiej w Pofajewie - przebudowa i utwardzenie
terenu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja technicznej (SST) ma ozastanie jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wysmionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t awanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu td®gowe;.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

W zakres robét pomiarowych, zanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtéwnych osi trasy ipunktow
wysokasciowych,

b) uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wyséki@wych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrocla przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasynkty kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojre1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dbefjokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granaboét ziemnych, w gsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mi& srednie od 0,15 do 0,20 m i dlugéood 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugasci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isfmoej nawierzchni bolce stalowgednicy 5 mm
i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naleéy stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokdciowych powinien
gwarantowd uzyskanie wymaganej dokladid pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy vma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z obogdujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien prgejod Zamawigicego dane zawierge
lokalizacg i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamaweegjo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny b&ywykonane przez osoby posiagizé odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformdwdnzyniera o wszelkich lgdach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperdaboczych. Bidy te powinny by usunite na koszt
Zamawiagcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowep zgodne
z rzeczywistymi rgdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #ig sic
od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padbmé o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinng bBmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, igjace z rénic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i einych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostam wykonane na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punkigérednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone
w oznaczenia okétajace w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma
i wzor tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaize czasie
trwania robo6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygiego zostanzniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgese konieczne do dalszego prowadzenia robénstam
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne pHawidtowej realizacji robét natg do
obowigzkéw Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtéwnych osaiy i punktéw wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne mony by¢ zastabilizowane w sposo6b trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeklowszane do punktéw pomocniczych, paobmych
poza granig robot ziemnych.

Roboczy punkt wysokmiowy (reper roboczy) zatmno na wilazie studni rewizyjnej kanalizacji
sanitarnej na zjelzie do posesji Obornicka 8. &ine wysokéciowe podano na przekrojach pozhych i
poprzecznych w projekcie budowlanym.

Repery robocze nalg zalary¢é poza granicami robét zedanych z wykonaniem trasy drogowej
i obiektéw towarzysgcych. Jako repery robocze mma wykorzysta punkty state na stabilnych, istnjeych
budowlach wzdha trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repesipocze naley zatazy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikdw stalowychadmonych w gruncie w sposob wyklucgaj osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nale okreslac z talky dokladndcig, aby $redni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stogujiwelacg podwdjrg w nawigzaniu do reperow gagtwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyr&ne i jedno-
znaczne okrédenie nazwy reperu i jegog¢dne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektovg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawgeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji ngawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachsrpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytras

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonetrasly w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wieksze 5 cm. Radne niwelety punktéw osi trasy nalewyznaczy z dokltadnéciag do 1 cm w
stosunku do rg@nych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafeuzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robét zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebrpoza granigrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi wykopoéw na powierzchni
terenu zgodnie z dokumentacgprojektova oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robd4t i w miejscach zaakceptowapyebz Irkyniera.

Do wyznaczania kragdzi wykopéw nalgy stosowa dobrze widoczne paliki.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utihwia¢ wykonanie nasypow i wykopéw o ksztaicie
zgodnym z dokumentagprojektova.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoloie’6.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wys@kowych
naley prowadzé wedlug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
0Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SSIVMO.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostik obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SSIOMO.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Odbiér rob6t zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie gaisfe na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geayinej, ktére Wykonawca przedkfadaynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9
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Cena 1 km wykonania robét obejmuije:

sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi tigmynktéw wysokéciowych,
uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyityezeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrool przed zniszczeniem i oznakowanie utatyde;
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Pfatng¢ robdt zwhzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jesttaujw koszcie robét

mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

NogA~W

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyag@mac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityeis Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaiUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysal@owa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej (SST) g wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zgzanych z rozbiérk elementéw drdg.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robgtrzy zagospodarowaniu przestrzeni publicznej przy U Obornickiej w Potajewie -
przebudowa i utwardzenie terenu.

1.3. Zakres robo6t obfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robo6t awanych z rozbiork
kraweznikow, nawierzchni bitumicznej.

1.4. Ogoélne wymagania dotycgce robét
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY

Nie przewiduje si zadnych materiatow.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t zwzanych z rozbidrk elementéw drég mie by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- fadowarki,
samochody gizarowe,
mioty pneumatyczne,
- koparki.

4. TRANSPORT

Materiatl z rozbidrki ména przewozi dowolnym srodkiem transportu w miejsce wyznaczone przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, obejmujsungcie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw& mechanicznie lubecznie w spos6b okény w SST. Elementy
betonowe (krawzniki), mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny dysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze i przewiezione w miejsce wskazane przez Inwestora

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie kompldtiavykonanych robot rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarowy rob6t zwizanych z rozbidrkelementéw drég jest:
dla kraweznika, obrzey - m (metr),
dla nawierzchni — i(metr kwadratowy)
- dla wywozu gruzu — f(metr szécienny).
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.000@nagania ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

rozkucie i zerwanie nawierzchni,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiorkicelu ponownego jej aycia, z ulgeniem na
poboczu,

zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

wyréwnanie poditga i uporgdkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiérki krawznikéw i obrzey

— odkopanie krawznikdw wraz z wygciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

- wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbidrki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotycgce
wykonania i odbioru rob6t zgzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemagszczaniem podia
gruntowegaqorzy zagospodarowaniu przestrzeni publicznej przy b Obornickiej w Potajewie - przebudowa
i utwardzenie terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozelua konstrukcji nawierzchni na catej szerdialrog i parkingéw
oraz chodnikow .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojiie™.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza sie
mozliwoscig korzystania z nagpujgcego spretu:
— koparek z czerpakami profilowymi,
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.
Stosowany spkt nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygbti¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia podima
bezpdrednio przed rozpoeziem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \\guejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgzrzania podi, jest maliwe wytacznie za zgogl
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa si¢ ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny kywczeniej
przygotowane. Rozmieszczenie palikdw lub szpilekwipoo umaliwia¢ nacigniecie sznurkdéw lub linek do
wytyczenia robo6t w odgpach nie wigkszych nk co 10 metrow. Koryto maa wykonywa recznie, gdy jego
szerokd¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklgabeaerzeniach lub w przypadku rob6t o matym
zakresie.Grunt odspojony w czasie wykonywania teonyowinien by wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w y@asub odwieziony na odklad w miejsce wskazane prze
Inzyniera. Profilowanie i zagszczenie podita naley wykona zgodnie z zasadami okienymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#cze
Po oczyszczeniu powierzchni pogéonaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢gdnych podtaa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane rgdne podiaa. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija
zanikenia poziomu w podia przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinispulchné podiaze na
gtebokas¢ zaakceptowanprzez Irryniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetniaty wymagania obowkzujgce dla
gornej strefy korpusu, w ikgi koniecznej do uzyskania wymaganycledych wysokéciowych i zagsci¢
warstwe do uzyskania wartei wskanika zagszczenia 1,00. Koryto nate wyprofilowat recznie.Sciety grunt
powinien by wykorzystany do wykonania nasypéw lub wywieziorsy adktad. Bezpsednio po profilowaniu
podiaza naley przystpi¢c do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley kontynuowé& do osjgniecia
wskaznika zagszczenia nie mniejszegozrii,00. Wilgotnd¢ gruntu podi@a podczas zggzczania powinna By
réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.zédi
po wykonaniu robét zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podia nasipi przerwa w robotach
i Wykonaweca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpainien on zabezpieczyodiaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przezozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Jeeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mgna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszsdioza Inzynier oceni
jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niglittych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jako robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogOImKt 6.
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych izmgczenia koryta
i wyprofilowanego podiga podano w tablicy 1.

Tablical. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwosé
i pomiaréw bada i pomiaréw
1. | Szerokéc i giebokas¢ koryta 2 miejsca na kdym elemencie

zagospodarowania

2. | Spadki poprzeczne 2 miejsca nadian elemencie
zagospodarowania

6.2. Badania i pomiary wykonanego koryta
6.2.1. Cechy geometryczne

6.2.1.1. Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)
Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowane;.
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6.2.1.2 Gkbokas¢ koryta
Glebokas¢ koryta i rzdne sprawdzaco 20 m osi jezdni i na jej kradziach. Ranice pomgdzy
rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkzacza + 1 cm, -2 cm.

6.2.1.4.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtgowinny by zgodne z dokumentagcprojektovy z
tolerancy + 0,5%.

6.2.2. Zagszczenie koryta

Wskanik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podéokrelony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od 1,00.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley badg wediug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podiea
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér koryta oraz wyprofilowanego i zgggczonego podi@ dokonywany jest na zasadach odbioru
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu i powinien hy przeprowadzony w czasie umliviajgcym
wykonaniem ewentualnych napraw bez hamowaniaposbbdt..

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxplgamiem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego grunténoaki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
— profilowanie dna koryta lub podia,
- zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #oodaulksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtaza przez obgizenie plyy

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i at

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaajinhicznej (SST)aswymagania ogélne dotygee
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanstgbilizowanego
mechanicznie przy zagospodarowaniu przestrzeni publicznej przy U Obornickiej w Polajewie -
przebudowa i utwardzenie terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy ikontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zaanych z wykony-
waniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowamagchanicznie gr. 15 cm.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonujge ggodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudgwasadnicz.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego néchae - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfwmosna nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologicznglegajcy na odpowiednim za@gzczeniu
w optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania robo6t i ich zgodidé z dokumentagj projektovs.
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tanwmgtabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenieowgca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakow albo ziarawiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszaaghcych i bez domieszek gliny. Do wykonania
podbudowy nalgy stosowd kruszywo kamienne famane niesortowane o uziarmi@f63 mm.

Wymiar najwegkszego ziarna kruszywa nie peoprzekracza2/3 grubdéci warstwy ukfadanej jednorazowo.

3. SPRZET

Wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
Do wykonania podbudowy nafg stosowa:
— uktadarki do kruszyw,
— walce ogumione, walce gtadkie statyczne lub wibjraey

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien esiodbywa& w sposéb przeciwdzialgjy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podida

Podtaze pod podbudog powinno spetnia wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zagszczeniem podi@”.
Podbudowa powinna by wytyczona w sposéb umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacj
projektovs. Uksztattowanie podbudowy powinno ¢siodbywa& wedlug wczéniej przygotowanych
i odpowiednio zamocowanych linek.

5.2. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w jednej warstwie o jednakowej gidctakiej, aby jej
ostateczna gru8é po zagszczeniu byla zgodna z dokumengagrojektowvs i wynosita 15 cm po zaggzczeniu.
Warstwa podbudowy powinna byroziozona w sposOb zapewniay oskgnigcie wymaganych spadkow
i rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skitada iz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda
warstwa powinna ky wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow edmygch
wysokaciowych. Rozpoczie budowy kadej nasgpnej warstwy mee nasipi¢c po odbiorze poprzedniej
warstwy przez layniera.

5.3. Zagszczenie podbudowy

Po kacowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przystpic do jej zagszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nieréwia lub zagébienia powstate w czasie zmgczania powinny kiywyréwnane
przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie Ishnigcie materialu @ do uzyskania réwnej powierzchni.
Watowanie powinno pogpowa’ stopniowo od dolnej do gérnej kragzi podbudowy

Wskanik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinied big mniejszy mi 1,03.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jaka robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoines.

6.3. Badania i pomiary wykonanej podbudowy

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w aaBli

6.3.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mze r@nié si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm. Na
odcinkach jezdni bez krag@nikow szeroké¢ podbudowy powinna lywicksza od szerokei warstwy wyej
lezacej 0 20 cm.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszcizpe(?rgligir%r\:\i/e bada Minimalna czstotliwo$¢ pomiaréw

1. Szeroké¢ podbudowy 2 razy na kadym elemencie zagospodarowania

2. Réwnai¢ podiuzna co 5 m a4 na kadym pasie ruchu

3. Spadki poprzeczne 2 razy na kadym elemencie zagospodarowania

4. Grubd¢ podbudowy Podczas budowy w 3 punktach nadkej dziatce roboczej,
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6.3.3.ROwna¢ podbudowy
Nieréwndci podiwne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrove lata, zgodnie z BN-68/8931-04
Nieréwndici podbudowy nie magprzekracz& 10 mm dla podbudowy zasadnicze;.

6.3.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaskimpny by zgodne z dokumentacprojektowy,
Z toleranc = 0,5 %.

6.3.7.Grubcg¢ podbudowy
Grubag¢ podbudowy powinna ldy zgodna z dokumentacja projektpwi wynosi 15 cm po
zagszczeniu. Dopuszczalne odchyiki od grétigorojektowanej nie magprzekroczy + 10%,

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujicksze odchylenia od ok$lenych w punkcie
6.3. powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbajkasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest nie dopuszczalne.
Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom fgcym wyzej, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszemgdbudow przez
spulchnienie warstwy na petna grébodo potowy szerokii pasa ruchu, doienie materiatu i powtdrne
zag:szczenie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.0M@6nagania ogélne” pkt 7.
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudomiruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00000Mymagania ogdlne” p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie roztgonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun

2.  PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart&i zanieczyszczeobcych

3.  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae sktadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae ksztaltu ziarn

5.  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotndgci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nagkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie mrozoodporsei metod
bezpdredni

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartéci zanieczyszcze
organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart&i siarki metod bromowve
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10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles

13. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naheatlo nawierzchni drogowyctZwir i
mieszanka

14. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych

15. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowych. Piasek

16. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmustabilizowanych mechanicznie

17. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@eehnia z ttucznia kamiennego

18. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniessska piaskowego

19. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutoooldksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtaza przez obegizenie ptyt

20. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réghoawierzchni planografem i tat

21. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaedigodatnych ugiciomierzem belkowym

22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 04.06.01
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej (SST) g wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zgzanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu..

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowkuwinent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacjiprzy zagospodarowaniu przestrzeni publicznej przy U Obornickiej w Potajewie - przebudowa i
utwardzenie terenu.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych
z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu na dtogparkingach.

Podbudow z chudego betonu wykonujeesizgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudoywzasadnicz grubdci 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie wargagyszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiggnieciu wytrzymaldci na éciskanie nie mniejszej hi6 MPa i nie wgkszej nz 9 MPa, stanowi fragment
nosnej czsci nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Chudy beton - materiat budowlany powstaly przez wegranie mieszanki kruszyw z cementem wcilo
od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie pemstajcej 130 kg/m oraz optymala iloscig wody, ktéry
po zaka@czeniu procesu wrania osiga wytrzymaté¢ nasciskanie Rg w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2. Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

0Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa cementy powszechnegaytku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement pontdiki
wieloskladnikowy CEM Il klasy 32,5 N, cement hutnycCEM 11l klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV
klasy 32,5 N wediug PN-EN 197-1:2002. Przechowyeacémentu powinno siodbywa zgodnie z BN-
88/6731-08.

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu naktosowa:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111:1996,
— piasek wg PN-B-11113:1996,
— kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 i WT/MK-CZDP84,
- kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988,
— kruszywo z recyklingu betonu o ziarnactekézych nk 4 mm.
Kruszywo powinno spetniawymagania okrdone w normie PN-S-96013:1997.
Kruszywo zuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug-BRB6714-
37:1980 izelazawy wedtug PN-B-06714-39:1978.
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2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do g@iglacji wykonanej podbudowy nale stosowa
wode odpowiadajcg wymaganiom normy PN-B-32250:1988. Bez hadaboratoryjnych msna stosowéa

wodocihgowg wode pitna.
2.6. Materialy do piekgnacji podbudowy z chudego betonu

Do piekgnacji podbudowy z chudego betonu mbg¢ stosowane:
— preparaty piglgnacyjne posiadage aprobattechniczg,
- folie z tworzyw sztucznych,
- wiékniny wedtug PN-P-01715:1985,
— piasek i woda.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinieykaz& sie
mozliwoscig korzystania z nagpujgcego spretu:
— przewanych zbiornikbw na wog
— piyt wibracyjnych,
— zagszczarek piytowych, ubijakbw mechanicznych lub rohtywalcéw wibracyjnych do zagzczania
w miejscach trudno daginych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.

Transport cementu powinien odbyivsic zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem pglprzewozé
cementowozami, natomiast cement workowanyzmaoprzewozi dowolnymi srodkami transportu, w sposo6b
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatasanvilgoceniem.

Woda mae by¢ dostarczana wodagiem lub przewénymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbysiazgodnie z PN-S-96013:1997.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-000MWymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przyspieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki @bgo betonu oraz wyniki baflalaboratoryjnych
poszczegolnych skiadnikéw i prébki materialdw poleraw obecnéci Inzyniera do wykonania bada
kontrolnych przez layniera.

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

— doborze kruszywa do mieszanki,
- doborze ildci cementu,
— doborze ildci wody.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaefuic sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-960937.

Uziarnienie kruszywa powinno bytak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatasymadir
szczelnéc i urabialnd¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody.

n%awartcsc’ cementu powinna wynasbd 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinreekracza
130 kg/m.

Zawarté¢ wody powinna odpowiadawilgotnosci optymalnej, okréonej wedlug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 19884guaylinder, metoda ).
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5.3. Wiasciwosci chudego betonu.
Chudy beton powinien spetgiavymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa od 3,5do 55 pN-B-06250

2 | Wytrzymatd¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa o4 6.0 do 9,0 PN-B-06250

3 | Nasikliwos¢, % m/m, nie wgcej niz: 9 PN-B-06250

Mrozoodpornéé, zmniejszenie wytrzymasoi,
%, nie wecej niz;

4 20 PN-B-06250

5.4. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z chudego betonu nie powinnawykonywana gdy temperatura powietrza jesspa nk
5°C i wyzsza nk 25° C oraz gdy podize jest zamarzate.

5.5. Przygotowanie podida

Podiae pod podbudow z chudego betonu powinno dyprzygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank chudego betonu écisle okre&lonym skiadzie zawartym w recepcie laboratoryjnalety
wytwarz& w mieszarkach zapewnigych chgtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Skladniki mieszanki chudego betonu pawitby dozowane wagowo zgodnie z n@rr?N-S-
96013:1997. Mieszanka po wyprodukowaniu powinnadxy razu transportowana na miejsce wbudowania, w
spos6b zabezpieczony przed segregacadmiernym wysychaniem.

5.7. Whudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Uktadanie podbudowy z chudego betonu mnalewykonywa uktadarkami mechanicznymi,
poruszajcymi si po prowadnicach.

Przy uktadaniu chudej mieszanki betonowej za pamo@wniarek konieczne jest stosowanie
prowadnic. Wbudowanie za pompaowniarek bez stosowania prowadnic, z@moodbywa si¢ tylko w
wyjatkowych wypadkach, okéonych w SST i za zgednzyniera.

Podbudow z chudego betonu wykofiaw jednej warstwie o gruoi 20 cm po zagszczeniu.

Natychmiast po roziegeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalg rozpoca¢ jej zagszczanie.
Powierzchnia zagzczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.

Zageszczanie nalegy kontynuowa do osggniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegoznd,98
maksymalnego zagzczenia okrdonego wedtug normalnej proby Proctora zgodnie zB204481: 1988, (diy
cylinder metoda Il). Zagszczenie powinno lédyzakaiczone przed rozpoeziem czasu wgzania cementu.

Wilgotnas¢ mieszanki chudego betonu podczas ¢gagzania powinna Iy rowna wilgotndci
optymalnej z tolerangj+ 10% i - 20% jej warti.

5.10. Pietgnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinnat matychmiast po zggzczeniu poddana péginacii.
Piekgnacja powinna hyprzeprowadzona wedtug jednego z gasjcych sposobow:
a) skropienie preparatem piginacyjnym posiadagym aprobat techniczi, w ilosci ustalonej w SST,
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczdbiia z tworzywa sztucznego, uworg na zakiad co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przezryiat
¢) przykrycie matami lub wtékninami i spryskiwanie wpprzez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przdéaes 7 do 10 dni.
Stosowanie innyclrodkéw do piedgnaciji podbudowy wymaga kdorazowej zgody kiyniera.
Nie naley dopuszcza zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikré@ do 10 dni
pielegnaciji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlarozenodbywa sic wytgcznie za zgodl Inzyniera.
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5.11. Odcinek prébny
Nie wymaga si odcinka prébnego.
5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed aglniem nasipnej warstwy, powinna gy chroniona przed
uszkodzeniami. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to powinien naprawwszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteazruch, na
whasny koszt.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bieych napraw podbudowy, uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznychida jak opady deszczéniegu i mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw dasz
jezeli wystapi mozliwosé uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musé Ipyzed zim przykryta co najmniej jednwarstws mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélol’6.
Zakres bad@i pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego betonu :
— gruba¢ podbudowy z chudego betonu nglemierzy bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubd
podbudowy powinna kiyzgodna z dokumentagcprojektows z tolerancj + 1 cm.
— szerokd¢ podbudowy powinna liyzgodna z dokumentagcprojektovs.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000M@/magania ogoélne” pkt 7.
Jednost obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudegimme.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-000QNymagania ogdélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami lktyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” kt
Cena wykonania 1 fipodbudowy z chudego betonu obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatdw,

- wyprodukowanie mieszanki,

— transport na miejsce wbudowania,

— przygotowanie podim,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezieprewadnic oraz innych materiatow i ydzei

pomocniczych,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki,

- ewentualne nacinanie szczelin,

— pielegnacja wykonanej podbudowy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Ozméaezaytrzymatdci
2.  PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Anai®miczna cementu
3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Ozméezzasu wizania i statéci objetosci
4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Ozmaeztopnia zmielenia
5. PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce
cementu powszechnegayku
6. PN-EN 206-1:2000 Beton. &£ 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodnig
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8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.
23.

PN-EN 480-11:2000

PN-EN 934-2:1999

PN-B-04481:1988
PN-B-06250:1988
PN-B-06714-15:1991
PN-B-06714-37:1980
PN-B-06714-39: 1978
PN-B-11111: 1996

PN-B-11112: 1996
PN-B-11113: 1996

PN-B-23004: 1988

PN-B-32250: 1988
PN-P-01715 : 1985

PN-S-96013 : 1997
PN-S-96014 : 1997

BN-88/6731-08
BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty
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Domieszki do betonu, zaprawsaczynu. Metody bada Oznaczanie
charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatyetdnie

Domieszki do betonu, zaprawgczynu. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania

Grunty budowlane. Badaniafatooyjne

Beton zwykly

Kruszywa mineralne. BadaDinaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. BadaDenaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. BadaDenaczanie rozpadielazawego

Kruszywa mineralne. Kruszywsturalne do nawierzchni drogowych;
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszyamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywsturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywatuszne. Kruszywa z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

Materiaty budowlane. Woda dtmhéw i zapraw

Wibkniny. Zestawienie wskkow technologicznych i zytkowych oraz
metod bada

Drogi samochodowe. Podbudoetaudego betonu. Wymagania i badania

Drogi samochodowe i lotniskoRodbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchng ulepszon.

Cement. Transport i przechowywani

Drogi samochodowe. Pomiar ré&gnnawierzchni planografem i tat

24.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997

25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnytBDiM, Warszawa, 2001

26. WT/MK-CZDP84. Wpytyczne techniczne oceny jéko gryséw i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonychladenzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 05.03.23
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DROG,
PARKINGOW | CHODNIKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teclzniej (SST) $ wymagania dotyce wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kobtkikowejprzy zagospodarowaniu
przestrzeni publicznej przy ul. Obornickiej w Potajewie - przebudowa i utwardzenie terenu.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanovkutieent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zaanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowejtkiolsrukowej jedni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemerdodany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdwibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgonéub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktga@u si ksztattem, ktory umdiwia wzajemne
przystawanie elementéw.

1.4.2.Krawegznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryziay
sig statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diegpnie wicksz niz 1,0 m.

1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzigjey nawierzchnie chodnikéw i gggéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5.Spoina - odsgp pomedzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniagcymi.

1.4.7. Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Betonowa kostka brukowa
2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa rm® mie€ nastpujgce cechy charakterystyczne, ofome w katalogu
producenta:
1. odmiana - kostka jednowarstwowa (z jednego rodazajanu),
2. gatunek 1,
3. klasa ,50”, o wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej h60 MPa,
4. barwa:
- kostka grafitowa na nawierzchnie jezdni drog p eteieka postojowe parkingow,
- kostka szara na nawierzchnie chodnikow ,qt qzrzy kravgznikach kostki grafitowej.
5. wzér (ksztalt) kostki: - STAROBRUK.
6. wymiary, zgodne z wymiarami okdlenymi przez producenta, w zasadzie:
a) diugasé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokdé¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
¢) gruba¢: 60 mm nawierzchnie chodnikéw, 80 mm na nawienie drég i parkingéw.

Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane possbu ukfadania i siatki spoin oraz
umazliwialy wykonanie warstwy o szerokoi 1,0 m lub 1,5 m bez koniecziw przecinania elementéw
w trakcie ich wbudowywania w nawierzchni
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2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdwym stosowanym na nawierzchniach drég,
ulic, chodnikéw itp. okréla PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablical. Wymagania wobec betonowej kostki brukowestalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, magych kontakt z sa@lodladzajca w warunkach mrozu

Zakacznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 Ksztalt i wymiary
11 Dopuszczalne odchytki w mm qd C Dlugas¢ szeroké¢ grubasé | Réznica pomedzy
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dwoma po-miarami
grubaci <100 mm +2 +2 =3 | grubdci, tej samej
>100 mm +3 +3 *4 | kostki, powinna by < 3
mm
1.2 Odchyiki ptaskéi i pofalowania (jéli C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > 300 wypuktosé whistosé
mm), przy dtugéci pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporné& na zamraanie/rozmraa-nie z D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nf,
udziatem soli odladzagych (wg klasy 3, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/in
zat. D)
2.2 Wytrzymatd¢ na rozcjganie przy F Wytrzymai@¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa. Kady
roztupywaniu pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien
wykazywa obchzenia niszcacego mniejszego ni250
N/mm diugdci roztupania
2.3 Trwatd¢ (ze wzgédu na wytrzyma- F Kostki maj zadawalajca trwatos¢ (wytrzymalaie) jesli
tos¢) spetnione $ wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 Odporné¢ nascieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na zgrc
oznaczenia H normy) szerokigjernej, Bdhmego,
wg zat. G normy — wg zat. H mormy — badanie¢
badanie podstawowe alternatywne
<23 mm <20 000mn¥/5000 mm
2.5 Odporné¢ na pglizg/paslizgnigcie | a)jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana
lub polerowana — zadawadap odpornéc,
b)jesli wyj atkowo wymaga si podania wartéci
odporndci na palizg/poslizgnigcie — naley
zadeklarowé minimalry jej warta&¢ pomierzol wg
zat. | normy (wahadtowym przygdem do badania
tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyghd J a)gorna powierzchnia kostki nie powinna igs i
odpryskow,
b)nie dopuszcza sirozwarstwié w kostkach
dwuwarstwowych,
¢) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a)kostki z powierzchnij o specjalnej teksturze —
producent powinien opigaodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie kostki powinnycby
poréwnane z prékkproducenta, zatwierdzgmprzez
odbiore;,
3.3 | Zabarwienie (barwiona nie by ¢) ewentualne rénice w jednolitdci tekstury lub
warstwascieralna lub caty element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiéciwosciach surowcéw i zmianach
warunkOw twardnienia nigsiwazane za istotne

W przypadku zastosowakostki na powierzchniach innychznprzewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewtrznych nie narzonych na kontakt z splodladzajcs), wymagania wobec kostki nale
odpowiednio dostosowado ustalé PN-EN-1338.
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2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nalezy stosowé nastpujace materiaty:

a) na podsypk cementowo-piaskogvpod nawierzchgi mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spetiggego wymagania wg PN-EN 1342:2004, cementu powsegrhuytku spetniagcego
wymagania PN-EN 13242:2004 i wody odpowiadaj wymaganiom PN-EN 1008:2004,

b) do wypetniania spoin w nawierzchni piasek naturapgtniajcy wymagania PN-EN 13242:2004.

Skltadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa& sic na podigu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenienmieszaniem zinnymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnoétesgodne z BN-88/6731-08.

2.4. Krawezniki, oporniki, obrzeza

Do obramowania nawierzchni z kostek stosoweawezniki betonowe uliczne o wymiarach 15x30 cm
i 15x22 cm (w przypadku krasmikéw wtopionych) i oporniki betonowe o wymiaracbx25 cm z betonu
wibroprasowanego posiadaggo aprobattechniczn. Krawezniki ustawt nalezy na tawie z betonu C12/15
obrzeza ustawiane dila na podsypce cementowo-piaskowej wg SST D-08.01Krawezniki betonowe”
D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe”.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wediug
typdéw, rodzajéw, odmian i wielkoi. Nalezy uktad& je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewmian

2.5. Materialy do podbudowy utaonej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacpjpktowej, powinny odpowiadawymaganiom
SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego lstatvanego mechanicznie” i SST D-04.06.01
Podbudowa z chudego betonu.

3. SPRZET

Uktadanie betonowej kostki brukowej trodbywa sie: recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach. Do
przycinania kostek mima stosowéaspecjalne nakxzia tyce (np. przycinarki, szlifierki z targg

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadazin
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem natyp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiada wymaganiom wiéciwych SST,
wymienionych w punkcie 5.4

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalery stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT

Betonowe kostki brukowe madpy¢ przewaone na paletach - dowolnyrrodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tiamdu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniegni siszkodzeniem. Palety transportowe powinny lspinane
taSmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpadyiu.
jednej palecie zalecaesuktad& do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Kragniki
betonowe naley uktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazd§rawezniki kamienne naley
uktada na podktadkach drewnianych, dhégm w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpieszaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materistaRodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drolpmeed rozpyleniem. Cement powinienchyrzewaony
w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Materialy pladbudowy powinny by przewaone w sposéb
odpowiadajcy wymaganiom wigciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podiae i koryto

Koryto pod podbudow lub nawierzchni powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami $804.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem
i zagzszczaniem podi@” .
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5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna &ygodna z dokumentacprojektows. Konstrukcja nawierzchni
obejmuje utagenie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypeenentowo-piaskowej oraz
podbudowie.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiebejmugp:

. wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni z keanikdéw i opornikow,
przygotowanie i rocielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie piasku i wypetnieniegrézczelin,

pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

ogkrwnE

Desea uktadania kostek natg uzgodné z Inzynierem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstva betonowej kostki brukowej powinien by
zgodny z dokumentagjprojektovs. Wykonanie podbudowy powinno odpowigdavymaganiom SST D-
04.04.02 ,Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizoega mechanicznie” oraz SST D-04.06.01 ,Podbudowa
z chudego betonu”.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lmgodny z dokumentagcjprojektows i SST D-08.01.01
+Krawezniki betonowe” i D-08.01.02 ,Obrza betonowe”. Materialy do wykonania obramaéwpowinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w punkcie 2.4. Ustawianie krainikdw powinno by zgodne
Z wymaganiami zawartymi w SST. Krasniki, oporniki i obrzea zaleca siustawi& przed przysipieniem do
uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustaveemi paadane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek
w celu ustalenia szeroka nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraggmikéw lub obrzey.

5.6. Podsypka

Gruba¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 3 do 5 cm, a wymagania dla materialdw na
podsypk powinny by zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki odagjektowanej grubgci podsypki
nie powinny przekraczat 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskoav przygotowuje s w betoniarkach, a naginie roZciela s¢ na
uprzednio zwitonej podbudowie.

Wilgotnos¢ ukladanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnigciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata s i nie bylo na dionisladéw wody, a po nagigciu palcami podsypka rozsypywatae.si
Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wepize uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozcielona podsypka powinna dyvyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi. 3k podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemestow
piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni iglgg polat wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubg¢
podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy raonvyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20
m. Caikowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spamapravy musi by zakaczone przed rozpoeeziem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiej zaleca si wykonywa& przy
temperaturze otoczenia niezsiej ni +5°C. Dopuszcza si wykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia
temperatura utrzymujeesw granicach od € do +5C, przy czym jé€li w nocy spodziewaneasprzymrozki
kostke nalery zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmataze stomy, pap itp.).
Nawierzchn¢ na podsypce piaskowe]j zalecasiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna ¢byykonana z elementdéw o jednakowej gréddo Na
wickszym fragmencie robét zalecas sstosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,kidrej
niedopuszczalnegs6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonyw& recznie lub mechanicznie. Ukladaniecene zaleca si
wykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplé&oyweh pod wzglddem Kksztattu lub
wymagajcych kompozycji kolorystycznej ukladanych desenazor@nych wymiaréw i ksztattéw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywaprzyuczeni brukarze.
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Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak aby
uktadarka mogta przendst palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagandokiadndcia. Kostka
do uktadania mechanicznego nie z@omie€ duzych odchytek wymiarowych i musi Byodpowiednio
przygotowana przez producenta, tj.a¢oa na palecie w odpowiedni wzor, bez detua potdwek i dziewgitek,
przy czym kada warstwa na palecie musidgobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkos
przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsusi by wsparte prag brukarzy, ktérzy uzupetnia)
przerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i krganikdw.

Kostke uktada s} okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewao procesie ubijania
podsypka zagszcza si. Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wlazow itp.) powinna trwale wystgwa 3 mm do 5 mm powsgj powierzchni tych urdzer oraz
od 3 mm do 10 mm powigj koryteksciekowych gciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach mina wywaé elementy
kostkowe wyk@czeniowe w postaci tzw. potdwek i dzigiek, majcych wszystkie kragdzie rowne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksekato nietypowych wymiarach, wajnprzestrzé
uzupetnia si kostlg cieta, przycinal na budowie specjalnymi nadziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami
Z tarcz itp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalsicazakaiczyt
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchaipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utgonej na state. Przed dalszym wznowieniem robotwjaarycznie utgong nawierzchrg na
podsypce piaskowej naie rozebra i usurmy¢ wraz z podsypk Ubicie nawierzchni naly przeprowads za
pomoa zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa sztucznego. Do ubicia hawierzchni n@ne
uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalg prowadzt od krawdzi powierzchni w kierunku jegrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualnerdwndci powierzchniowe mag byé
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kosikzkodzone
(np. mknicte) naley wymieni na kostki cate. Szeroké spoin pomidzy betonowymi kostkami brukowymi
powinna wynosi od 3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostageiginnych kostek brukowych zaleca
sie aby osie spoin porilzy diwszymi bokami tych kostek tworzyly z @sdrogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego 4ta prostego poradzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dipa podhinego
nawierzchni.

Po ulaeniu kostek, spoiny natg wypeinic piaskiem, spelnigtym wymagania punktu 2.3.
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustvar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, p
obfitym polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami weljlie rozgarniaczkami z piorami
gumowymi.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigefmi piaskiem, po jej
wykonaniu naley przykry warstwg wilgotnego piasku i utrzymywaja w stanie wilgotnym przez 7 dni. Po
uptywie 2 tygodni (przy temperaturZeedniej otoczenia nie #8zej ni 15°C) nawierzchrg nalezy oczyéci¢
Z piasku i mana odda do wzytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.1. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robét nawierzchniowych z koptkdaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. \é\;):jsézlc,}zpec?r?]liglr%r\:\lle Cestotliwosé bada Wartadsci dopuszczalne)

1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycanwgymienionych w punkcie 5.4

3 [ Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST D10819 D-08.03.01

4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowymBiezaca kontrola w 10 punktach dzienngjWg pktu 5.6; odchyiki

lub metod niwelacji) dziatki roboczej: grubéi, spadkow i cech od projektowanej

konstrukcyjnych w poréwnaniu z grubcci £1 cm
dokumentagj projektowy i specyfikacy

5 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodng¢ z dokumentagjprojektowy | Sukcesywnie na kaej dzialce roboczej | -
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b) potozenie osi w planie (sprawdzone Co 100 m i we wszystkich punktach Przesungcie od osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 2 cm
c) rzedne wysokéciowe (pomierzone Co 25 m w osi i przy kragdziach oraz weg Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach charakterystyczny¢h  +1 cm; -2 cm
d) réwnas¢ w profilu podieznym (wg BN- Jw. .y .
68/8931-04 tat czterometrow) Nierownaici do 8 mm
e) réwnas¢ w przekroju poprzecznym Jw.
(spra_&wdzona}a;profi_lowa Z poziomnig i Przewity micdzy fat a
pomiarze przenitu klinem cechowanym : .
. L ; powierzchng do 8 mm
oraz przymiarem liniowym wzgtinie
metod, niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metod | Jw. Odchyiki od doku-
niwelacji) mentacji projektowej dd
0,3%
g) szerokad¢ nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchyiki od szer.
przymiarem liniowym) projektow. do+5 cm
h) szerokdc¢ i gtgbokas¢ wypetnienia spoini |W 20 punktach charakterystycznycWg punktu 5.7.5
szczelin (ogjdziny i pomiar przymiarem | dziennej dziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich | Kontrola biegca Wg dokumentacji

utozenia

projektowej lub decyzji
Inzyniera

6.2. Badania wykonanych robét
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczeg6lnienie bada pomiaréw Sposob sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego nawierzchni, Wizualne sprawdzenie jednorodicowygladu,
kraweznikéw, obrzey, sciekdw prawidtowaici desenia, kolorow kostek, ggn, plam,
deformacji, wykruszg, spoin i szczelin
2 Badanie pofzenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzpotazenia osi co 25 miw
punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesungcia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 Rzdne wysokéciowe, réwnd¢ podhwna i poprzeczna,| Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystychnyc
spadki poprzeczne i szerako (wg metod i dopuszczalnych wastd podanych w tab. 2|,
Ip. od 5¢ do 5g)
4 Rozmieszczenie i szerakospoin i szczelin w Wg pktu 5.515.7.5

nawierzchni, pomidzy kraweznikami, obrzeami,
sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkeestki brukowej.
Jednostki obmiarowe rob6t towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukp@eodbudowa,
obramowanie itp.)gustalone w odpowiednich SST wymienionych w punktae i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0QM@9magania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sia
wykonane zgodnie z dokumentagprojektovs, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktutg dgniki pozytywne.

8.2. Odbidér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajgcych zakryciu podlegaj

przygotowanie podta i wykonanie koryta,
wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki pod nawierzchni

Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne — Zagospodanievgazestrzeni publicznej przy ul. Obornickiej wi&jewie —
przebudowa i utwardzenie terenu



39

Odbidr tych rob6t powinien ldyzgodny z wymaganiami punktu 8.2 D-00.00.00 ,Wynmagaogodlne” oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne] pkt 9

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— przygotowanie podima i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatléw i spta,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
— ulozenie i ubicie kostek,
— wypeknienie spoin,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejentobét towarzysgych
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny lijete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych
zakres jest ok&ony przez SST wymienione w punktach 5.4 i 5.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. &2z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodieo dotyczce cementu
powszechnegozytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezeanych i zwjzanych hydraulicznie materiatéw

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictéi@gowym (W okresie
przegciowym mana stosow& PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowye@wir i mieszanka, PN-B-
11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane dawiarzchni
drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kyuga naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spgemjfi pobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangfoceséw
produkcji betonu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHICZNA
D - 10.03.01a
NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PLYT WIELOOTWOROWYCH
(AZUROWYCH)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznebT$ s wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwizanych z budownawierzchni z prefabrykowanych betowych ptyt waleorowych - aurowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna (S8anowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji roboprzy zagospodarowaniu przestrzeni publicznej przy U Obornickiej w
Potajewie - przebudowa i utwardzenie terenu.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowychyt pielootworowych aurowych, ktére mina
zastosowano przy budowie parkingu dla samochod@vasgych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Prefabrykowana betonowa plyta wielootworowazufawa) — drogowy element betonowy, w postaci
prostolgtnej ptyty z otworami, stency do budowy nawierzchni.

1.4.2.Nawierzchnia z prefabrykowanych betonowych plytledéworowych — nawierzchnia z ptyt drogowych
betonowych wielootworowych, przeznaczona do ruclpostoju pojazdow.

1.4.3. Szczelina w nawierzchni — szczelina peodaly betonowymi ptytami nawierzchniowymi, zwykle
wypetniona piaskiem.

1.4.4.System ptatowy uktadania ptytutozenie ptyt na peinej szeroka projektowanej powierzchni.

1.4.6. Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganidlg” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodnd¢ materiatow z dokumentacprojektows i aprobad techniczi

Materiaty do wykonania robét powinny dyzgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz
z aprobaf techniczi uprawnionej jednostki.

2.2.2.Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzichivetonowych piyt, olgfych niniejsa SST, g:
— prefabrykowane betonowe ptyty wielootworowe,

— materiat na podsypki do wypetnienia szczelin,

— woda,

— ew. inne materiaty.

2.2.3.Betonowe plyty wielootworowe zarowe

Prefabrykowane betonowe piyty wielootworowe powinmie¢ wymiary zgodne z ustaleniem
dokumentacji projektowej 60x40x10 cm.
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Ptyty powinny mi€ aprobat techniczi uprawnionej jednostki.

Powierzchnia ptyt powinna Byréwna bez rakow, gknigé, rys i wylupa. Dopuszczalneasdrobne
wgtebienia i wypukidci o gkbokasci lub wysokdci do 5 mm.

Beton, z ktérego wykonana jest ptyta, powinienhsigé wymagania dla klasy wytrzymaic minimum
C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06265:2004.

Krawedzie ptyt powinny by proste i wzajemnie rownolegte. Powierzchnie bocphgy powinny by
wolne od gknig¢, rys, wgtbien i wypuktosci.

Odchytka od wymiaréw nominalnych powinna wyrtositugasci £ 3 mm, szerokéi + 3 mm, grubéci
+ 3 mm. Nasikliwoé¢ powinna wynosi < 6%, a stopig mrozoodpornéci > F 150.

Piyty mog by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. kh@ je ukladé w stosach, powierzchni
jezdry zwrdcory do gory, w siedmiu warstwach na paletach, do wg&okrzech palet.

2.2.4.Materiat na podsypki do wypetnienia szczelin

Na podsypk mazna stosowé piasek odpowiadagy wymaganiom PN-EN 13242:2004.

Do wypetniania szczelin stosowaiemk urodzajma (humus) i nasiona traw.

Sktadowanie materiatu powinnceshidbywa na podiau réwnym, utwardzonym i odwodnionym, przy
zabezpieczeniu materiatu przed zanieczyszczen@nidszaniem z innymi materiatami.

2.2.5.Woda

Nalezy stosowd, przy zagszczaniu podsypki wedstudzieng i wodochgows.
Nie naley stosowd wody z widocznymi zanieczyszczeniami, rimieciami, ra@linnoscig wodn,
odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykazasic mazliwoscia
korzystania ze speau dostosowanego do przigj metody robot, jak:
— walce ogumione,
— wibratory piytowe,
—  ubijaki,
—  zbiorniki na wod,
—  réwniarki, koparki, ew. spycharki,
—  sprzt transportowy.
Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w instrukcjach producentéw lub propozycji
Wykonawcy i powinien b§ zaakceptowany przezayniera.

4. TRANSPORT

0Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.

Materialy sypkie (piasek) mioa przewozi dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z minnynaterialami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Piyty nawierzchniowe mmma przewoz pojazdami otwartymi. Plyty nima uktadé na drewnianych
paletach w liczbie siedmiu sztuk sfyich témg polipropylenovy zbrojory dodatkowo w miejscu styku day z
piyta podktadkami z tworzywa sztucznego, aby zapobieentmalnemu przetarciu. Zatadunku ptyt na samochdd
dokonuje s} przy pomocy lekkicheurawi lub wédzkéw widtowych. W szczegélnych przypadk ptyty mana
tadowd recznie przy zastosowaniu pochyini.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-000MWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposob wykonania robét powiniendzgodny z dokumentagprojektovy i ST.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmaj

roboty przygotowawcze,

przygotowanie podtam,

. wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego,

wnN e
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4. wykonanie podsypki z piasku,
5. ulozenie nawierzchni z piyt,
6. roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej:
— ustali lokalizacg terenu robét,
— przeprowadz obliczenia i pomiary geodezyjne nigdme do szczegltowego wytyczenia robo6t oraz
ustalenia danych wysokciowych,
— usuny¢ przeszkody, drzewa, krzaki,
— zgromadzt wszystkie materialy potrzebne do robadt.

5.4. Przygotowanie podida

Koryto pod nawierzchgi zaleca s wykonywa bezpdrednio przed rozpoeziem robot
nawierzchniowych. Wczaiejsze wykonanie koryta jest mwve za zgod Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Koryto mazna wykonywa recznie lub mechanicznie przyzyciu réwniarek, koparek i spycharek.
Grunt odspojony powinien IdBywykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumenta@jgdtowej.

Po oczyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelldcleczyszcze nalery sprawdzt czy istniegce
rzedne umaliwig uzyskanie, po profilowaniu, zaprojektowanyckedych podiga. Zaleca s, aby rzdne
koryta przed profilowaniem byly o co najmniej m evyzsze nk projektowane rgdne podiga. Jeeli powyzszy
warunek nie jest spetniony i wygtlujs zanizenia poziomu w podiau to Wykonawca powinien spulchni
podiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowie¢ dodatkowy grunt, spemiggy wymagania
obowigzujace dla goérnej strefy korpusu, w §lb koniecznej do uzyskania wymaganychedych
wysokdciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wskaika zagszczenia 1,00.

Profilowanie podi¢a zaleca siwykona rowniarks. Sciety grunt powinien by wykorzystany w sposob
zaakceptowany przez Ayniera. Po profilowaniu podim naley przystpi¢ do jego zagszczania, ktére nalg
kontynuowa do osggniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00. Koryto po wypoefdniu i
zag:szczeniu powinno kiyutrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przysi natychmiast do ukladania nawierzchni, to powinen zabezpieczy
podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praeiozenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany
przez Irkyniera. Jeeli podiaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadan@wierzchni ména
przystpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.5. Podbudowa i podsypka

Przed potaeniem ptyt nawierzchniowych, nalewykona wg zalecé dokumentacji projektowej:
— 5 .cm podsypki piaskowej,
— 15 cm podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 0r68,

Podbudow nalezy wykona& z zachowaniem wymaganych spadkoéw ¢drzych wysokéciowych.
Grubai¢ roztazonej warstwy powinna liytaka, aby po jej zagzczeniu oagnieto gruba¢ projektowan.

Na wykonanej podbudowie nakeroztazy¢ warstwe piasku grubéci 5 cm po zagszczeniu.

Natychmiast po kécowym wyprofilowaniu warstwy piaskowe]j naleprzystpi¢ do jej zagszczania,
ktére naley rozpoczyna od kravedzi i przesuwé& w kierunku osi drogi. W miejscach niedgstych dla
walcéw warstw piaskowy nalezy zagszczé ptytami wibracyjnymi i ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie naley kontynuow& do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora. Wilgottamaterialu podczas zesgczania powinna yréwna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej warfoi.

5.6. Utazenie nawierzchni z piyt prefabrykowanych
5.6.1.Sposob uktadania piyt

Plyty uktad& rzedami réwnolegtymi do osi drogi. Przy stanowiskaasiejowych prostopadtych do
drogi pomédzy plyty naley wkomponowd pasy wyznaczage stanowiska postojowe, wykonane z kostki
brukowej betonowej biatej (wyptukiwanej) lub inneplorowej szer. 0,20 m. Szerakonawierzchni na ptyt na
pojedynczym stanowisku prostopadiym do drogi wy2¢40 m.

Przy stanowiskach postojowych réwnolegtych do drmpgmidzy piyty naley wkomponowa pasy
wyznaczajce stanowiska postojowe, wykonane z kostki brukowefonowej biatej (wyptukiwanej) lub
kolorowej szer. 0,20 m. Szera¥konawierzchni na ptyt na pojedynczym stanowisku @gjrb,80 m.
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5.6.2. Wykonanie nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych, na upriedprzygotowanej podsypce piaskowej, 27@o
odbywa sie bezpdrednio zesrodkéw transportowych lub z miejsca sktadowania.

Mozna stosowatez reczne uktadanie przy pomocy pochylni&edka transportowego, po ktorej piyty
zsuwane g bezpdrednio na miejsce ui@nia nawierzchni. Ten typ montawymaga zaostrzonych wymogow
bezpieczastwa pracy.

Piyty betonowe nafsy uktad& tak, aby cat swoj powierzchmi przylegaty do podsypki. Powierzchnie
piyt nie powinny wystawalub by zagkbione wzgédem siebie.

Zgodnie z dokumentagjprojektove wykona obramowanie nawierzchni krganikiem 15x22 cm
i opornikiem 10x25 cm wedtug wyma@&ST D-08.01.01.

Szeroké¢ szczelin midzy ptytami nie powinna kywigksza od 10 mm. W celu zachowania rownej
szerokdci szczelin, mana stosowémiedzydystansowe wkiadki muilzyptytowe.

Po ut@eniu nawierzchni, siatkotworéw wypetné ziemia urodzajm do 3/4 grubéci piyt i obsia
mieszanka traw. Dopuszczg gastosowanie innego materiatu do wypetnienia ofwpnp. drobnegawiru.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogbjpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robo6t

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakienl znakiem budowlanym B, certyfikat zgodoip
deklaracg zgodndci, aprobat techniczg, ew. badania materialéw wykonane przez dostawgow i

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatdw prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktore naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegolnienie robot CZ@?;;';VOSC Wartcici dopuszczalne
Lokalizacja i zgodn&: granic terenu robo6t z Wg pktu 5 i dokumentaciji
1 S lraz . .
dokumentagj projektowg projektowe;j
2 | Przygotowanie podia Biezaco Wg pktu 5.4
3 | Ulozenie podsypki Biegco Wg pktu 5.5
4 | Wykonanie nawierzchni Bigco Wg pktu 5.6
5 | Wykonanie robét wykiczeniowych Ocena gifa Wg pktu 5.7

6.4. Badania po zakéczeniu robét

Wykonana nawierzchnia z ptyt prefabrykowanych powi spetnia nastpujace wymagania:
— 0$ nawierzchni w planie nie powinna bprzesungta w stosunku do osi projektowanejaj niz £ 10 cm,
— szerokd¢ nawierzchni nie powinnagidzni¢ od szerokéci projektowanej wicej niz + 10 cm,
— nierébwndci podtuzne nawierzchni, mierzone i#-metrove, nie powinny przekraczal cm,
— pochylenia poprzeczne nawierzchni powinny hgodne z dokumentacprojektowy z tolerancy + 0,5%,
—  roznice wysokdciowe z rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm i-2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

0Og0llne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogélne” pkt 7.

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z plytfakerykowanych.

Jednostki obmiarowe robét towarzysych, np. ustawienia kravnika, § ustalone w odpowiednich
SST wymienionych w pkcie 5.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-000QNymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengaprojektova, ST i wymaganiami layniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie podbudowy,
— ulozenie podsypki,

Odbidr tych robdét powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagaogolne”
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
Cena wykonania 1 fmawierzchni z plyt prefabrykowanych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— przygotowanie podia,
— dostarczenie materiatow i spta,
— roziozenie i zagszczenie podsypki piaskowej,
- ew. ulazenie warstwy odgzapcej,
- wykonanie nawierzchni z piyt prefabrykowanych wediwymaga dokumentacji projektowej, ST i
specyfikacji technicznej,
— oczyszczenie terenu robot z odpadéw i ugtieiich poza plac budowy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fnnawierzchni z plyt nie obejmuje rob6t pomocniczyalp. ustawienia
kraweznikow, ktére powinny b§ ujete w innych pozycjach kosztorysowych.
9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych
Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsz OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sjieprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyske, ktore s niezlzdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 206-1:2003 Beton — &2 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodni (W okresie
przegciowym mana stosowaPN-B-06250:1998 Beton zwykty)
2. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezmanych i zwjzanych hydraulicznie materiatdw

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwi®gowym (W
okresie przdgciowym mana stosow&d PN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogdw Zwir i
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kyws tamane do
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa enéine. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

3. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 208303 - Beton — G&¢ 1. Wymagania,
wiasciwosci, produkcija i zgodnig
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D- 08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecanij (SST) $ wymagania dotyege wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z ustawieniem krgwunikdw betonowych wraz z wykonaniem taw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowkuchent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robgtrzy zagospodarowaniu przestrzeni publicznej przy U Obornickiej w Potajewie -
przebudowa i utwardzenie terenu.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych
z wykonaniem i odbiorem ustawienia krganikéw betonowych typu ulicznego i typu drogowegddmionych)
na tawach betonowychwirowych, ttuczniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczomypddzielenia powierzchni znajdaych sé
na tym samym poziomie lub nazréych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicyzyesstej lub wizualnej,
b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w pcteniu z innymi krawznikami,
c) jako oddzielenie pomilzy powierzchniami poddanymizdym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kragznika okr&lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadé wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudavy SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektovs
Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej S8 .

2.2.2.Stosowane materiaty
Przy ustawianiu kragenikéw na fawach mma stosowéanastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
- wodk,
— materiaty do wykonania tawy — beton C/12/15.

2.2.3.Krawgzniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec keanikow
Krawgzniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik moze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukgyingz w warstwigicieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako paahnia widoczna powinna ndieminimalmn
gruba¢ 4 mm),
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— skasne krawedzie kravgznika powyej 2 mm powinny by okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik maze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérychenuwzgtdnia sé przy okrdlaniu
wymiardw nominalnych kragznika); zalecana diugé prostego odcinka kraxgnika wraz ze zjczem
wynosi 1000 mm,

— powierzchnia krawznika maze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,

— ptaszczyzny czotowe kraymikédw mog by¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatwdgjuktadanie lub
ryglowanie (przyktady w zat. 1),

— krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wigte,

— rozr&nia sk dwa typy krawznikow :

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znaghyjch sé na r@&nych poziomach (np. jezdni i chodnika)
o0 wymiarach 15x30x100 cm, 15x22x100 cm, 15x22/30xd1,

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgyich sé na tym samym poziomie (np. jezdni i miejsc
postojowych parkingu) — oporniki 10x25 cm.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgankow

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 w sposéb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec krayimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosawanivarunkach
kontaktu z saj odladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Wartdci dopuszczalnych Dlugosé: + 1%,> 4 mm i< 10 mm
odchytek od wymiarow C Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nominalnych, z doktadrgia do - dla powierzchni: + 3% 3 mm,<5 mm,
milimetra - dla innych cgéci: £ 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 Dopuszczalne odchyiki od
ptaskdaci i prostoliniowdci, dla
diugasci pomiarowej
300 mm C +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0mm
2 Wigciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporné na zamraanie/ Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/ni, przy
rozmraanie z udziatem soli D czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fn
odladzagcych
2.2 Wytrzymatd¢ na zginanie (Klasa Klasa Charakterystyczna zé@pojedynczy
wytrzymatdici ustalona w wytrz. wytrzymaté, MPa wynik, MPa
dokumentaciji projektowej lub F 1 3,5 >28
przez Irzyniera) 2 50 >4,0
3 6,0 > 4,8
2.3 Trwalg¢ ze wzgbdu na Krawezniki maja zadawalajca trwatcs¢ (wytrzymatcc) jesli
wytrzymatasé F spetnione g wymagania pktu 2.2 oraz poddawageermalnej
konserwaciji
2.4 Odpornéé nascieranie QOdpornd¢ przy pomiarze na tarczy
: Klasa —— - ~
(Klasa odporngi ustalona w door- szerokiejsciernej, Béhmego,
dokumentaciji projektowej lub ° Po.r wg zat. G normy — | wg zatl. H normy — badani€
L . nosci .
przez Irzyniera) GiH badanie podstawowe alternatywne
1 Nie okrela sk Nie okrela sk
3 <23 mm < 20000 mm¥5000 mm
4 <20 mm < 18000 mm¥5000 mni
2.5 Odporné¢ na pglizg/ a)jesli gérna powierzchnia kragenika nie byta szlifowana i/lub
poslizgnigcie polerowana — zadawalaia odpornéc,
b)jesli wyj atkowo wymaga si podania wartéci odporngci na
paslizg/paslizgnigcie — naley zadeklarowé minimalra jej
| wartas¢ pomierzom wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzzdem do badania tarcia),
¢) trwatos¢ odporndci na palizg/paslizgniecie w normalnych
warunkach gytkowania krawznika jest zada-walaga przez
caly okres wytkowania, pod warunkiem w4eiwego
utrzymywania i gdy na znacznejedzi nie zostato odstonie
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| |  kruszywo podlegafe intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyghd a)powierzchnia krawznika nie powinna mierys i odpryskow,
3 b)nie dopuszcza srozwarstwié w kraweznikach
dwuwarstwowych
¢) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 Tekstura a)kravezniki z powierzchmg o specjalnej teksturze — producent

powinien okréli¢ rodzaj tekstury,
b)tekstura powinna kiyporéwnana z prébkami dostarczonymi
J przez producenta, zatwierdzonymi przez odkiprc
c)roznice w jednolitéci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we witéciwosci surowcow i warunkéw twardnienid,
nie % uwazane za istotne

3.3 Zabarwienie a)barwiona mae by warstwascieralna lub caty element,

b)zabarwienie powinno léyporéwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizprze

J odbiore;,

c)roznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcow lub
warunkéw dojrzewania betonu, nig wwvazane za istotne

2.2.3.3. Sktadowanie kragnikéw

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typow, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i megicanych, wielkdci, wygladu itp.

Krawgzniki betonowe natey uklad& z zastosowaniem podkiadek i przekiadek drewnianych
0 wymiarach: grub& 2,5 cm, szerokg 5 cm, dtugéci min. 5 cm wgkszej od szerokei krawgznika.

2.2.4.Materialy na podsypki do zapraw

Je&li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala i naléy stosowd nas¢pujace materiaty:
a) na podsypkpiaskowy
— piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiagdgjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanéirobry granulowag (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadaicy wymaganiom PN-B-11112,
b) na podsypkcementowo-piaskoai do zapraw
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spejo@jo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113, cementu 32,5 speinjeggo wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpdajgej
wymaganiom PN-88/B-32250.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmateriatami kamiennymi.

2.2.5. Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod kraginik nalezy stosowd beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

3. SPRZET
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan&@naj pkt 4.

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isuszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystap@zasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci
tej warstwy.

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
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Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiataRodczas transportu kruszywa powinny ¢by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropneed rozpyleniem.

Mas: zalewows nalery pakowd& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odhywia w
warunkach zabezpiecaajych przed uszkodzeniemgiméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MWymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania rob6t powiniendmgodny z dokumentacprojektows i SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych miana korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfnac
podanych w zatznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robo6t obejmaj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
3. ustawienie krawznikdw,
4. wypelnienie spoin,
5. roboty wykaiczeniowe.
5.

3. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do robo6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST Wwkkaza

Inzyniera:
— ustali lokalizac robot,
— ustal dane nieztdne do szczegdtowego wytyczenia rob6t oraz ustaldanych wysokiEiowych,
— usuny¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragodzé itd.
— ustal¢ materiaty niezbdne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1.Koryto pod tave

Wymiary wykopu (rowka), stanowéego koryto pod tagy powinny odpowiad& wymiarom tawy w
planie z uwzgidnieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zagszczenia dna wykonanego koryta poddgwwinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.4 +awa betonowa

tawe betonows zwykla w gruntach spoistych wykonuje¢sbez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie.

tawe betonowy z oporem wykonuje si w szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien kywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalavykonywa zgodnie
Zz wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym nglestosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag zalewows.

5.5. Ustawienie kraveznikow betonowych
5.5.1.Zasady ustawiania kraynikow

Swiatto (odlegt@é gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno yzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dpo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiem lub miejscowym gruntem przepuszczalnyarasinie ubitym.

5.5.3.Ustawienie krawznikéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujeesi na podsypce cementowo-piaskowej
o grubaci 3 do 5 cm po zagzczeniu. Oporniki 10x25 cm ustawna tawie betonowej bez oporu zgodnie
z dokumentacja projektaw
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5.5.4.Wypeinianie spoin

Spoiny krawznikéw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny pozostawiniewypetnione.
Z tylu kraweznika spoig zabezpieczyzapravg betonovy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny hy zgodne z dokumentagjprojektovy i SST. Do robét
wykonczeniowych naleg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istoygh warunkéw
terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementow czasowo usgtyth,
— roboty poradkujagce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoloie’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyskad wymagane dokumenty, dopuszaeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materialtéw wykonane przez dostawighyy
— ew. wykong& witasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robotedéne w
punkcie 2 (tablicy 1),
— sprawdzé cechy zewetrzne kravgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygHu zewrtrznego krawznikOw naley przeprowad#i na podstawie oglizin
elementu przez pomiar i oagnszkodzé wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.
Badania pozostatych materiatdw stosowanych przwawishiu krawgznikdw betonowych powinny
obejmowa wihasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakdpunkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodnd¢ profilu podiwznego goérnej powierzchni faw z dokumentgagiojektovy.
Profil podiwny gornej powierzchni tawy powinien &yzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost + 1 cm na kade 100 m fawy,
b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwodch dowolnie wybranych punktach nazdi@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowanej,
c) rowng¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sirzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100 m fawy,
trzymetrowej taty. Przavit pomiedzy gorr powierzchmi tawy i przytazoms tata nie mae przekraczal cm,
d) zagszczenie taw z kruszyw.
Zagszczenie taw badaesiw dwoéch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub piasku nie mog
wykazywa $ladu urzadzenia zagszczajcego.
tawy z ttucznia, badane probwyjecia poszczegdinych ziarn tlucznia, nie powinny pav na wygcie
Ziarna z tawy,
e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100
m wykonanej fawy.
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6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kramnikow

Przy ustawianiu krag¢nikdw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawmnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczymayeznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

c) rownas¢ goérnej powierzchni kragznikbw, sprawdzane przez przygnie w dwéch punktach naide 100
m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomigdzy gormy powierzchni kraweznika i
przytozomg fata nie maze przekracza 1 cm,

d) doktadna¢ wypetnienia spoin badaesco 10 metréw. Spoiny musdy¢ wypetnione catkowicie na pein
gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-0000M@/magania ogoélne” pkt 7.
Jednosti obmiarowy jest m (metr) ustawionego kranika.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00000ymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.
Odbiér tych robot powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00 ,Vegamia
0golne” oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogd6ine” $kt
Cena ustawienia 1 m kraganika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robat,

— przygotowanie podiea,

— dostarczenie materiatow i spim,

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikbw z wypetlnieniem spoin i zalaniem szczelin wegtwymaga dokumentacji

projektowej, SST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsz OST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktoregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sjigrzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzysge, ktore g niezledne do wykonania robdét podstawowych, niezaliczame rdbét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogédlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni toba cementowego
10.2. Normy
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgoded dotyczce
cementu powszechnegaytku
4. PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrig

5. PN-EN 1340:2004 i PN-EN Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
1340:2004/AC

6. PN-88/B-06250 Beton zwykly
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowedlbetowe
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa uralhe do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywodamdo nawierzchni drogowych
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa turne do nawierzchni
drogowych. Piasek
11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétoi zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczegotow drogowych ulic, placow ikgav miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z ustawieniem betonowego ohezehodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowkuchent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob@trzy zagospodarowaniu przestrzeni publicznej przy U Obornickiej w Potajewie -
przebudowa i utwardzenie terenu.

1.3. Zakres robo6t obfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe roaigzapce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonychaounikacji.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagao@olne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogofiie™.5.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01.
2.2. Betonowe obrzea chodnikowe - klasyfikacja

Zastosowa nalezry obrzeze niskie - On, o wymiarach 6x20x100 cm gat. 1,Bi80/6775-03/04.

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych — 6x20x100 cm.

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.
2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzs powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementdéw powinny Byrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmaimdzi elementow nie powinny przekraéza
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obinze

Rodzai wymiaru Dopuszczalna odchytka, w mm
i Gatunek 1
| +8
b, h +3

Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne — Zagospodanievgazestrzeni publicznej przy ul. Obornickiej wi&jewie —
przebudowa i utwardzenie terenu



53

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyze

Dopuszczalna wielkd

Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodzé
Gatunek 1

Wklgstasé lub wypuktas¢ powierzchni i krawdzi w mm 2
_Szczerby _ o’granlcza;cych powierzchnie gérne niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i nar@y | ograniczajcych pozostate powierzchnie:

- liczba, max 2

- diugas¢, mm, max 20

- glebokas¢, mm, max 6

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeaa chodnikowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamych
wymiarach co najmniej: grulé 2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szerokécé
obrzera.

3. SPRZET

Ustawianie obrzey wykonuje s¢ recznie przy zastosowaniu drobnego gprgpomocniczego

4. TRANSPORT

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu
przez beton wytrzymassi minimum 0,7 wytrzymaltci projektowanej. Obrze powinny by zabezpieczone
przed przemieszczenieng siuszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie
Podiaze pod ustawienie obrza mae stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ceioeo-
piaskowa, o grubii warstwy 5 cm po zagzczeniu.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawig na wykonanym podia w miejscu i zeswiattem
(odlegtacia gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgnta
projektowej.

Zewretrzna $ciana obrzega powinna b§ obsypana piaskiem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypetnic je piaskiem. Spoiny mugzby¢
wypetnione catkowicie na pedrglcbokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien dokéreprawdzenia wygHu zewwtrznego,
nalezy go przeprowadzina podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie uszk@dagstpujacych na
powierzchniach i kragdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 8mRry diugdci i glebokaici
uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-1002.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw ppl@rzeprowad z dokladnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulrtgy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeeni
katow prostych w narmach elementéw wykonuje esiprzez przyléenie kytownika do badanego namd
i zmierzenia odchytek z doktadéma do 1 mm.

W czasie rob6t naly sprawdzé wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe),

b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsyphnyfacementowo-piaskowej,
c) ustawienia betonowego ob¥zechodnikowego przy dopuszczalnych odchyleniach:

Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne — Zagospodanievgazestrzeni publicznej przy ul. Obornickiej wi&jewie —
przebudowa i utwardzenie terenu



54

— linii obrzeza w planie,

- niwelety gbrnej plaszczyzny obrze ktéra powinna znajdowasic 2 - 5 cm powyej nawierzchni

chodnika,

— wypetienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktéosvipno wykazywa catkowite wypetnienie

badanej spoiny na petgtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w BSJ0.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie SST i wymaganiamiyimera, jeeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datnikiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9

Cena wykonania 1 m betonowego otizehodnikowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw,
— wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewsirznejsciany obrzea,
— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmomiaru cech geometrycznych
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada

3. iPN-EN 1340:2004/AC

4. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betofilementy nawierzchni drég,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraumniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.07.02.01.
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej SS svymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t zydanych z oznakowanie
pionowym przy zagospodarowaniu przestrzeni publicznej przy b Obornickiej w Potajewie — przebudowa

i utwardzenie terenu.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanoweefargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego si@tego na drogach, w postaci znakéw z licem z folii
odblaskowej:

— znakéw zakazu — B-2, kotoseednicy 600 mm, folia typ 1

— znakdéw informacyjnych — D-3, (kwadrat 600x600 mnfpha typ 1

- znaki dodatkowe — tabliczka T-29 (prosipB60x600 mm) — folia typ 1.
Wszystkie znaki muszposiadé komplet obejm.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzktdrego umieszczana jestdéeznaku. Tarcza me
by¢ wykonana z rénych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3.Lico znaku - przednia ¢%¢ znaku, stugca do podania téei znaku. Lico znaku m@ by wykonane jako
malowane lub oklejane (fali odblaskowy lub nie odblaskow). W przypadkach szczegdlnych (znak z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znakuzmdy¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wyk@zwitasciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspotdroym).

1.4.6.Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wygsiik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest zarc
znaku, wraz z elementami giecymi do przymocowania tarczyr(by, zaciski itp.).

1.4.9.Znak nowy - znak zytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do 3 miescy od daty
produkcji.

1.4.10.Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngwarez okres ditszy niz 3 miesjce od
daty produkcji.

1.4.11.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Wszystkie wyrobu oznakowania pionowego zgodniestawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 04.92.881), winnydgznakowane znakiem budowlanym ,B” lub znakiem ,CE”
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2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczrakow mog by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
-z betonu wykonywanego ,na mokro”,
-z betonu zbrojonego,
— inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.
Klasa betonu powinna bByzgodna z dokumentacjprojektows. Beton powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-06250.

2.4. Konstrukcje wsporcze — stupki do znakow
2.4.1.0g0lne charakterystyki konstrukciji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych rglevykona zgodnie z dokumentacprojektove i SST,
a w przypadku braku wystarczaeych ustalé, zgodnie z propozygj Wykonawcy zaakceptowanprzez
Inzyniera.
Stupki winny by z rur stalowych ocynkowanydh 60,3 mm. Grub& scianki rur nie mniejsza #i3,2 mm.
Element kotwicy stupka nalgy wykona: jako element zaginany z blachy stalowej o pow.nmigejszej nt 0,04
2
m-,

2.4.2.Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74200:1998 zaakceptowanej przamiera.
Powierzchnia zewgirzna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek,egniec,
zwalcowa i naderwa. Dopuszczalne gsnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszgze s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowyclonde rur powinny b§
obciete rowno i prostopadle do osi rury.
Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m diugoi
rury. Rury powinny b§ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmpemy (np. R 55, R 65, 18G2A
lub 12Xi082).
Do ocynkowania rur stosujeesigatunek cynku Raf wedlug PN-H-82200. Gréthavarstw cynku zgodnie
z akapitem 5 pkt. 2.2. Rury powinny dyabezpieczone przed korgpzyd wewntrz poprzez zédepienie otworu
rury.

2.4.3.Wymagania dla powtok metalizacyjnych cynkowych

Powtoki te musg spetnid wymagania normy PN-93/E-04500.
Powierzchnia powtoki powinna byjednorodna pod wzegliem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa
widocznych wad jak rysy,giniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od pazio

2.4.4.Gwarancja producenta lub dostawcy na konstkukgporca

Producent lub dostawca stupkéw znakéw pionowyabwadzany jest do wydania 10-letniej gwaranciji.
Jej przedmiotemaswiasciwosci techniczne konstrukcji lub elementéw mamyjch oraz trwalét zabezpieczenia
antykorozyjnego.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwatcs¢ materiatébw na wptywy zewetrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targzznaku, a take sposéb
wykonczenia znaku, musavykazywa petrg odporndé na oddziatywanidwiatta, zmian temperatury, wptywy
atmosferyczne i wyspujagce w normalnych warunkach oddziatywania chemiczve tym korozg
elektrochemiczy) - przez caly czas trwadoi znaku, okréony przez wytwaore lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmainy jest przy dostawie olie?, uzgodnion z odbioreg, trwatos¢
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, ae¢akdosgpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniaclhseows@aniu znaku,
¢) instrukcg utrzymania znaku.
Minimalny okres gwarancyjny tercz znakéw wynosaf. |
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2.5.3.Materialy do wykonania tarczy znaku

Materiatem do wykonania tarcz jest blacha staloagnkowana, ktéra powinna bpdporna na korogj
w warunkach zasolenia, 0 wymaganej grgbdl,25 mm. Dla kadej partii wytworca powinien dostarazy
.Zaswiadczenie o jakei blachy”, potwierdzajce grubé¢ blachy, zastosowana metodcynkowania oraz
grubas¢ powtoki cynkowej wg PN-EN/10142+A1.

2.5.4.Warunki wykonania tarczy znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku musi Byrowna i gladka, bez odksztafceptaszczyzny znaku, w tym pofaldofivawygiec,
lokalnych wgniecé lub nieréwndci, itp. Odchylenie ptaszczyzny nie wve wynost wiecej niz 1,5%
najwickszego wymiaru znaku. Kraadzie tarczy musg by¢ rébwne i nieostre, podwdjnie zgtg na catym
obwodzie tarczy. Szczeliny pogdizy sisiednimi segmentami znaku sktadanego nie grimg wicksze ni 0,8
mm.

2.6. Znaki odblaskowe

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje¢sz zasady przez oklejenie tarczy znaku materialem
odblaskowym.

Lica znakéw powinny by z foli odblaskowej typu 1 lub 2. Musi ona spetismymogi podane w pkt.
1.3. ,Szczego6towych warunkéw technicznych dla zmak&ygnatdow drogowych oraz wdzeh bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunki umieszczania ich na debfgzahcznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181, z dnia 3
grudnia 2003), zwanych dalej ,Szczegdtowymi warunKa

Na odwrotnej stronie tarczy znaku ngleumieici¢ informacje zawierace dane identyfikace
producenta znaku, typ folii odblaskowejytej do wykonania lica znaku oraz migsi rok produkcji znaku.

Uzyta folia odblaskowa powinna wykazywgpelne zwizanie z tarcz znaku przez caly okres
deklarowanej trwalci znaku. Niedopuszczalng Bkalne niedoklejania, odklejenia, ztuszczenia ddstawanie
folii na krawedziach lica znaku oraz na jego powierzchni. Spopohczenia folii z podiégem powinien
uniemaliwi ¢ jej odkczenia od terczy bez jej zniszczenia. Przy malowdmb klejeniu symboli lub obrzg
znakéw na foli odblaskowej, technologia malowanib klejenia oraz stosowane w tym celu materiatynyin
by¢ uzgodnione z producentem folii.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna bytaka,ze wady konturowe znaku, ktére mpgowst& przy
nanoszeniu farby na odblaskowa powierzetamaku, nie byty wiksze, nk 2,00 mm.

Na kadym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 am nie mae wystpowa wiecej niz
0,7 lokalnych usterek (zatamaniagcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku.
Niedopuszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek rys, sfjajgcych przez warstefolii do powierzchni tarczy
znaku.

W znakach nowych oraz w znakach znajidygh s¢ w okresie wymaganej gwarancjadna korozja tarczy
znaku nie mge wystpowet.

Wymagana jest taka wytrzymatopolczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgciu tarczy o
90° przy promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musté lrgbezpieczona matawfarba nie odblaskow
barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspétadun luminancji 0,08 do 0,10 - wedtug ,Szczegébtolwyc
warunkow”. Grubé¢ powtoki farby nie mae by mniejsza od 6Qum. Wymagana jest taka przyczephdarby
do podiaa, aby przy zgiciu elementu pomalowanego atkl8C przy tuku zagicia o promieniu 6 mm, nie
nasgpito pekniecie powtoki farby.

Materialy wyte na podiaa, elementy konstrukcyjne i lica znakdéw, powinny lwzajemnie zgodne,
tzn. przystosowane dgdzenia i naktadaniagivzajemnie na siebie.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogolne”Jkt
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasic mozliwoscia

korzystania z nagpujacego spreztu:

— koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25 n

- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod slupkgruncie spoistym,

— betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mbkr

— $rodkow transportowych do przewozu materiatow,

— przewanych zbiornikéw na wog

— sprztu spawalniczego, itp.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.

Transport cementu powinien odbyixsie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport kruszywa powinien odbyévsic zgodnie z PN-B-06712.

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstruksporczych znakéw, powinny byprzewaone
srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegaaih je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie
prefabrykatow ndrodkach transportu powinno &gymetryczne.

Transport znakOw, konstrukcji wsporczych i sgpuz (uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢
odbywa $rodkami transportowymi w sposOb unietfiwiajacy ich przesuwanie giw czasie transportu i
uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST DO@OO0 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét naly wyznaczy:
— lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakOw nalezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie
trwania i odbioru robot istniata miwos$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké&t zamocowania znaku powinny bggodne z dokumentacprojektows.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentow dla konstrukcj wsporczych znakow

Sposo6b wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gmapowinien b§ dostosowany do gbokaici
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuz Wymiary wykopu powinny hy zgodne z dokumentag]
projektows lub wskazaniami lzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich zakpeniu mana byto
przysypi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamenitctwy

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wgsiki, powinny by wykonane zgodnie z
dokumentacj projektovs i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchyika od pionu, nie wtej niz £ 1 %,
— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieagej niz £ 2 cm,
— odchylka w odlegtéci ustawienia znaku od krawzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wgcej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleggo umieszczenia znaku zgodnie z
Instrukcp o znakach drogowych pionowych [28].

5.5. Trwato$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi By wykonany w sposdb trwaly, zapewniey petry czytelngé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catinesie jego #ytkowania, przy czym wplywy zewgtrzne
dziatapce na znak, nie magowodowa znieksztatcenia téei znaku.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélol’6.
6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw kenowych

Wykonawca powinien przeprowadZiadania materiatéw do wykonania fundamentéw betgb ,na
mokro”. Uwzgkdniajgc nieskomplikowany charakter robdt fundamentowyehwniosek Wykonawcy, kynier
maze zwolnt go z potrzeby wykonania batlenateriatow dla tych robot.
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6.3. Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na bugdanaprobag techniczg lub z deklaragj zgodndci wydary
przez producenta powinny dgprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniayow.
W przypadkach budzych wgtpliwosci mazna zlecté uprawnionej jednostce zbadanie $aiavosci
dostarczonych wyrob6w i materiatow w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.
W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé:
— zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagjrojektovy (lokalizacja, wymiary, wysoks
zamocowania znakéw),
- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgodrpunktem 2 i 5,
- prawidlowas¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
- poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkfeBy
— poprawnd¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgiednpunktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000M@ymagania ogélne” pkt 7.
Jednostl obmiarow jest: szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalny@e &konstrukcji wsporczych (stupkow).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbidr robét oznakowania pionowego dokonywany festzasadzie odbioru ostatecznego.
Odbidr ostateczny powinien bylokonany po catkowitym zakozeniu robdt, na podstawie wynikow
pomiardw i bada jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nale dokon& po uptywie 7-letniego okresuckojmi. W okresie tym
Zamawiajcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontrmk@w w trakcie #ytkowania. Stwierdzone
usterki i nieprawidtowéci zostal usunéte na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@ivego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie fundamentow

- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

— zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-N-01255:1992 Barwy bezpieédzéwa i znaki bezpiecastwa

2.  PN-71/H-04651 Ochrona przed korpzKlasyfikacja i okrélenie agresywnixi korozyjnej
srodowisk

3. PN-89/1070/02 Ochrona przed kogoBowloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe.

4. PN-75/H-84019 Stal gglowa konstrukcyjna, wiszej jakdci, ogdlnego przeznaczenia.
Gatunki.

5. PN-88/C-81556 Wyroby lakierowane. Badanie edpii powlok lakierowanych na dziatanie
zmiennych temperatur.

6. PN-93/E-04500 Powtoki ochronne cynkowe — zag@aniowe.

7. PN-86/H-04623 Ochrona przed kogpzjPomiar grubéci powlok metalowych metodami

nieniszcgcymi. Metoda magnetyczna.
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8. PN-79/H-87070 Ochrona przed koepZpokrycia lakierowane.
9. PN-EN573-3 Aluminium i stopy aluminium, skladhemiczny i rodzaje wyrobéw
przerobionych plastycznie.
10. PN-H-82200 Cynk
11. PN-84/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowanganco ogélnego zastosowania.
12. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwuggoione i walcowane na zimno og6lnego
przeznaczenia.
13.  PN-91/H-93010 Stal . Ksztattowniki walcowanegaagco.
14. PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjnalmego przeznaczenia — gatunki.
15. PN-93/E-04500 Elektroenergetyczne stalowe koksfe wsporcze. Powloki ochronne

zanurzeniowe.

10.2. Inne dokumenty

16. Szczego6towe warunki techniczne dla znakéw i sygmaléogowych oraz urgzer bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.WDz zahcznik do nr 220, poz.2181 z dn.
23.12.2003r.)
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