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Przebudowa dróg gminnych - ulica Ogrodowa w Połajewie

Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość

1.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.02.04 KNR 2-31 0803/03 0803/04  Rozebranie mechaniczne 

nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 
5cm

m2 39,48

2 D-01.02.04 KNR 2-31 0802/07 0802/08  Rozebranie mechaniczne 
podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm

m2 39,48

3 D-01.02.04 KNR 2-31 0813/01   Rozebranie krawężników betonowych o 
wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej

m 24,84

4 D-01.02.04 KNR 2-31 0812/03   Rozebranie ław z betonu pod krawężniki m3 1,49

5 D-01.02.04 KNR 2-31 0810/01   Rozebranie nawierzchni z klinkieru na 
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin - analogicznie 
rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej

m2 9,52

6 D-01.02.04 KNR 2-31 0815/01   Rozebranie chodników z płyt betonowych o 
wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej

m2 9,54

7 D-01.02.04 KNR 2-31 0810/05   Rozebranie mechaniczne nawierzchni z 
betonu grubości 12cm

m2 1,92

8 D-01.02.04 KNR 4-04 1103/01   Załadunek gruzu koparko-ładowarką na 
samochody samowyładowcze  i mechaniczne wyładowanie

m3 12,71

9 D-01.02.04 KNR 4-04 1103/04   Transport gruzu z terenu rozbiórki 
samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego

m3 12,72

2.  ROBOTY ZIEMNE
10 D-01.01.01 KNR 2-01 0119/03   Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
km 0,5085

11 D-04.01.01 KNR 2-01 0206/04.2   Roboty ziemne w gruncie kat. III 
wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
5-10t na odl. do 1,0km

m3 841,97

12 D-04.01.01 KNR 2-01 0218/02   Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii 
III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3

m3 100,43

3.  KRAWĘŻNIKI, ŚCIEKI
13 D-08.01.01 KNR 2-31 0402/04   Ława betonowa z oporem pod krawężniki, 

beton C12/15
m3 85,76

14 D-08.01.01 KNR 2-31 0403/05   Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm 
wtopione na podsypce cementowo-piaskowej (na połączeniu 
nawierzchni bitumicznej ul. Szamotulskiej z naw. z kostki 
brukowej bet.ul. Ogodowej)

m 18,00

15 D-08.01.01 KNR 2-31 0403/03 0403/07  Krawężniki betonowe o wymiarach 
15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej - 
krawężniki łukowe

m 91,06

16 D-08.01.01 KNR 2-31 0403/03   Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm
wystające na podsypce cementowo-piaskowej

m 762,70

17 D-08.01.01 KNR 2-31 0403/05   Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm
wtopione na podsypce cementowo-piaskowej

m 199,00

18 D-08.05.01 KNR K-48 0102/05   Ścieki uliczne z kostki betonowej 
przykrawężnikowe na podsypce cementowo-piaskowej grubości 
3cm - 1 rząd z kostki 8x20x20cm układanej na płask

m 523,50

4.  PODBUDOWA
19 D-04.01.01 KNR 2-31 0103/04   Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne 

podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kategorii I-IV

m2 3.434,41

20 D-04.06.01 KNNR 6 0109/03   Wykonanie  podbudowy z chudego betonu, 
pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 
20cm

m2 3.347,21

5.  NAWIERZCHNIA
21 D-05.03.23 KNR 2-31 0511/03.3   Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 

BEHATON bez fazy o grubości 8 cm szarej, układane na 
podyspce cementowo-piaskowej 1:4, grub. 3 cm

m2 3.280,01

22 D-05.03.23 KNR 2-31 0511/03.4   Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
grubości 8cm czerwonej, układane na podyspce 
cementowo-piaskowej grub. 3 cm - przejście dla pieszych

m2 44,80
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23 D-05.03.23 KNR 2-31 0511/03.4   Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
grubości 8cm białej wypłukiwanej, układane na podyspce 
cementowo-piaskowej grub. 3 cm - przejście dla pieszych

m2 22,40

6.  CHODNIKI
24 D-04.01.01 KNR 2-31 0103/02   Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża 

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV
m2 1.258,98

25 D-08.03.01 KNR 2-31 0407/02   Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na 
podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem

m 871,68

26 D-05.03.23 KNR 2-31 0511/02.1   Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
CEGŁA  z fazą grubości 6 cm szarej, układane na podyspce 
cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm

m2 1.258,98

27 D-08.03.01 KNR 2-31 1203/02   Przestawienie obrzeży betonowych o 
wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem 
spoin piaskiem

m 12,00

28 D-05.03.23 KNR 2-31 0511/02.1   Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
grubości 6cm szarej, układane na podyspce 
cementowo-piaskowej 1:4, kostka z rozbiórki

m2 9,00

7.  ZJAZDY
29 D-04.01.01 KNR 2-31 0103/02   Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża 

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV
m2 278,50

30 D-04.06.01 KNNR 6 0109/02   Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem
i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

m2 278,50

31 D-08.03.01 KNR 2-31 0402/04   Ława betonowa z oporem pod obrzeża 25x8
cm, beton C12/15

m3 4,91

32 D-08.03.01 KNR 2-31 0407/03   Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8cm na 
ławie z poz. 31, z wypełnieniem spoin piaskiem

m 163,70

33 D-05.03.23 KNR 2-31 0511/03.4   Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
CEGŁA  z fazą grubości 8 cm kolorowej, układane na podyspce 
cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm

m2 278,50

8.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
34 D-03.02.01

b
KNR 2-31 1406/03   Regulacja pionowa włazów kanałowych szt 11

35 D-03.02.01
b

KNR 2-31 1406/04   Regulacja zaworów wodociągowych szt 24

36 D-03.02.01
b

KNR 2-31 1406/05   Regulacja pionowa studzienek 
telefonicznych

szt 4

37 D-07.02.01 KNR 2-31 0818/08   Rozebranie słupków do znaków szt 1
38 D-07.02.01 KNR 2-31 0703/03   Zdjęcie znaku informacyjnego D-1 szt 1
39 D-07.02.01 KNR 2-31 0702/01   Słupki do znaków drogowych z rur 

stalowych o średnicy 50mm - ponowne ustawienie słupka przy ul.
Szamotulskiej (D-1)

szt 1

40 D-07.02.01 KNR 2-31 0703/02   Przymocowanie znaku D-1 (znak z rozbiórki) szt 1
41 D-07.02.01 KNR 2-31 0702/01   Słupki do znaków drogowych z rur 

stalowych o średnicy 50mm, długośc 4,80 m
szt 1

42 D-07.02.01 KNR 2-31 0702/01   Słupki do znaków drogowych z rur 
stalowych o średnicy 50mm, długośc 3,80 m

szt 16

43 D-07.02.01 KNR 2-31 0703/01   Przymocowanie znaków z ostrzegawczych 
A-7 z grupy S (średnie) o boku 900 mm, odblaskowe, folia typ 2

szt 2

44 D-07.02.01 KNR 2-31 0703/01   Przymocowanie znaków z ostrzegawczych 
A-7 z grupy M (małe) o boku 750 mm, odblaskowe, folia typ 2

szt 3

45 D-07.02.01 KNR 2-31 0703/02   Przymocowanie znaków informacyjnych D-1
(7 szt.), D-2 (1szt.) o wym. 600x600 mm, folia typ 1 (znaki nowe)

szt 8

46 D-07.02.01 KNR 2-31 0703/02   Przymocowanie znaków informacyjnych 
D-4a o wym. 600x600 mm, folia typ 1

szt 1

47 D-07.02.01 KNR 2-31 0703/02   Przymocowanie znaków informacyjnych 
D-6, o wym. 600x600 mm, folia typ 2

szt 4

48 KNR 2-01 0505/01   Plantowanie ręczne powierzchni gruntu 
rodzimego kategorii I-III

m2 323,02

49 KNR 2-01 0510/03   Obsianie powierzchni ziemi urodzajnej m2 323,02
50 D-01.01.01 KNR 2-01 0119/03   Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie 

równinnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
km 0,5085
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Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys


