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D - 03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji techniczi¥$T) s wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwiazanych z budowkanalizacji deszczowej.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dektiprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
rob6t wymienionych w tytule.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ag@nych z wykonaniem studni
kanalizacyjnych rewizyjnych i wodoiekowych .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - &éikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzagiakdw opadowych.
1.4.2.Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dowiacyjnego odprowadzaniaiekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony goadadzanigciekdw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagrenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony deramiiasciekéw z co najmniej dwoch kanatldw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor giéwny - kanat przeznaczony derdmiasciekow z kanaldéw oraz kanaidéw zbiorczych i odpronerda
ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkpio wysokdci wewrgtrznej mniejszej rii 1,0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamitnio wysokdci wewrgtrznej rownej lub wikszej nk 1,0 m.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewd&yjnna kanale nieprzefazowym przeznaczona do koniroli
prawidlowej eksploatacji kanaiow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacytokalizowana na zalamaniach osi kanalu w plang,
zatlamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prastych

1.4.3.3. Studzienka pgmizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonaacedia co najmniej dwoch kanaldow
doplywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzikakalizacyjna maga dodatkowy przewdéd pionowy uiliwviajacy
wytracenie nadmiaru enerdiciekow, splywaicych z wyej polazonego kanatu doplywowego dazaj pofazonego kanalu
odplywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowdlepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem beprotwiazowego, speigia
funkcje studzienki patzeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna naala przetazowym przeznaczona do kontroli i prawigiow
eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona ghzehia co najmniej dwoch kanaldw
doplywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoracaapochylini i zagkbienie dna umadiwiajace wytgcenie nadmiaru
energiisciekdw splywajcych z wyej polazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wyloticiekéw - element na kau kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.
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1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wgej zamkngtych przewodéw kanalizacyjnych z rzeliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracdpych pod cinieniem, przeznaczonych do przeplyyaiekéw pod przeszkadha trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany nacékanalizacyjnej przeznaczony do okresowego zatrajarcesci
sciekdéw opadowych i zredukowania maksymalne gazeatia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompowniéciekdw - obiekt budowlany wypogany w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowyweirledw z poziomu Bszego na wiszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - adzenie do odbiorusciekdw opadowych, splywajych do kanalu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza$ézstudzienki lub komory przeznaczona do czyehceksploatacyjnych.
Wysoka¢ komory roboczej jest to odledtbpomkdzy rzdm dolnej powierzchni piyty lub innego elementu przykayc
studzienki lub komory, a edna spocznika.

1.4.4.2. Komin wiazowy - szyb pgizeniowy komory roboczej z powierzchrdiemi, przeznaczony do Zeja obstugi do
komory robocze;.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komory -tphprzykrywajca komoe robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanalowy - elemeneliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych stutierewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dosgp do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stud&ermprzeznaczony do przeplywu w niniekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub konkanyalizacyjnej pomitzy kinet, asciam komory roboczej.

1.4.5.Pozostale okéenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.1

1.5. Og6Ine wymagania dotyegce robot
Ogéblne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania odgépie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyerce materiatow

Ogéine wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanOST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoéIne” pkt 2.
Stosowa nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnistawy o wyrobach budowlanych [26].

2.2. Rury kanatowe
2.2.1.Rury PVC

Kanaly poaczeniowe powinny by wykonane z rur PVC érednicy fi 300 mm oraz przykanaliki s@ednicy fi
200mm o grubgi scianki (w zaleénosci od usytuowania w planie) zgodne z PN-EN 1115.ryRaowinny posiada
aprobat techniczi o przydatnéci do wykorzystania pod drogami.

2.2.2.Kruszywo na podsypk

Podsypka m#ze by wykonana z piasku lulzwiru. Uzyty materiat na podsypk powinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PA14R 11 [3], PN-B-11112 [

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wejcia kanatéw) powinna liywykonana z:
- kregéw betonowych lulzelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [19],
- muru cegty kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037 [7]
- rur CFW-GRP jako konstrukcja zintegrowana z kanagéavnym i kanatami dolotowymi oraz drabink
ztazows, zgodna z aprobatechnicza nadan przez jednostkupowaniom do ich wydawania [28].
Komora robocza po#gj wejcia kanatéw powinna kEywykonana jako monolit z betonu okienego
w dokumentacji projektowej, np. klasy B30, wodostomci W-8, mrozoodpornei F-100 wg PN-B-06250
[9] lub alternatywnie z cegty kanalizacyjnej.

2.3.2.Komin wiazowy

Komin wtazowy powinien b§wykonany z:
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— kregbw betonowych lukzelbetowych osrednicy 0,80 m odpowiadgych wymaganiom BN-86/8971-08
[19],
— rur CFW-GRP grednicy od 0,8+1,6m zgodne z PN-EN 1115 [5].

2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuije sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o $gtarosciach podanych w
dokumentacji projektowe].

2.3.4.Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalgy wykonywa jako:
- wilazy zeliwne typu ctzkiego odpowiadajce wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane w korpdedg)i,

2.3.5.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-EN 13101 [8].
2.4. Studzienkisciekowe
2.4.1.Wpusty ulicznezeliwne

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124 [1].
2.4.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piescieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 65 cm powinny liywykonane z betonu wibrowanego klasy C
16/20 zbrojonego stalstOS.

2.4.4 Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny migrubag¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy C
16/20 zbrojonego stalStoOS.

2.4.5.Piyty fundamentowe zbrojone
Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiadeubcé 15 cm i by wykonane z betonu klasy C 12/15.
2.4.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mie by wykonana z tlucznia lutzwiru. Uzyty materiat na podsypk powinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10],EEM13043 [7], PN-EN 12620 [6].

2.5. Beton
2.5.1.Cement

Do betonu nalgy zastosowacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.5.2.Kruszywo

Do betonu naley zastosowé kruszywo zgodne z norrPN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie peoby¢ nizsza
niz klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 — manin. 20).

2.5.3.Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien odpdedavymaganiom PN-EN 206-1 [3] w zastosowaniach
przyszigciowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgymaganiom PN-B-14501 [16].
2.7. Skladowanie materialow
2.7.1.Rury kanatowe

Rury mana skladowé na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozyciji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
W pozycji stojce;j.

Powierzchnia skladowania powinnathytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenigmd&i opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pieravemarstwe rur naley utozy¢ na podkiadach drewnianych. Podobnie
na podkladach drewnianych nafeuktada& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada
ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany ukfada rury wedlug poszczegdinych grup, wiedko i gatunkéw w sposob
zapewniajcy stateczn&@ oraz umaliwiajacy dosep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
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2.7.2.Kregi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemm, nacisk kggdw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys@kskiadowania nie powinna przekraézi,8 m.
Skladowanie powinno unitiwia¢ dostp do poszczegblnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczyebdkv.

2.7.3.Wiazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny dyskladowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowanisgnma by utwardzona i odwodniona.

2.7.4.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w $tasag/sokdci
maksimum 1,5 m.

2.7.5.Kruszywo

Kruszywo nalgy skladow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposéb zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdnakicjami kruszyw.

3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

OgbIne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykasge maozliwoscia korzystania
Z nastpujacego spratu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagienicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
- weciagarek mechanicznych,
- beczkowozdw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyegce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagané@ragj pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury, , mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej iwzdrodka transportu, z wytkiem rur betonowych o
stosunkusrednicy nominalnej do diugoi, wigkszej nz 1,0 m, ktére naley przewozté w pozycji pionowej i tylko w jednej
warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwgae w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaiera pod
wplywem sit bezwiladnéi wystpujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur goérna warstwamize przewysza $ciansrodka transportu o weej niz
1/3 $rednicy zewntrznej wyrobu.

4.3. Transport wpustowzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przesuwaniemegpodczas transportu.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewnie tafodki transportowe, ktore nie spowoguj
segregacji skladnikdw, zmiany skiadu mieszanki,iezryszczenia mieszanki i olienia temperatury przekraczegj
granie: okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinnyg bgodne z BN-88/6731-08 [20].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

OgoblIne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@OM, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia iatenoznaczy je w terenie za pomoc
kotkéw osiowych, kotkdwswiadkdw i kotkéw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej $t reperdéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasde rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i igdme przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robétykopu (ecznie lub
mechanicznie) powinny IBy dostosowane do eflokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanegectsp
mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje ebustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowaitian i uszczelnienie stykow. Deskowad@an naleéy prowadzt w miar jego
gkkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien bwywieziony przez Wykonawcna odkiad.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumengaiojektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezagym od rzdnej projektowanej 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno¢ hyykonane bezpgoednio przed ulzeniem
przewodéw rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposob uzgodniony zzymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno¢bwykonane od 0,10 do 0,15 nlgiej od projektowanego
poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podida

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paeéim jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie tplpddiaze naley wykona z warstwy tlucznia lub
zwiru z piaskiem o grubimi od 15 do 20 cmaznie z ulgonymi siczkami odwadniajcymi. Dla przewodow drednicy
powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniegj naley wykona: fundament betonowy zgodnie z dokumentagcprojektova
lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangeyich zbite ity nalgy wykona& podiaze z pospdéki,zwiru lub
thucznia o grubéci od 15 do 20 cm. Dla przewodéwsednicy powyej 0,50 m naley wykona fundament betonowly
zgodnie z dokumentacprojektowg lub SST.

Zagiszczenie podim powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5. Roboty montaowe

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadigbokas¢ posadowienia ruroggu powinny
spelnig ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeiMidpuszczalne minimalne gutkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie magby¢ jednak mniejsze:
- dla kanatow drednicy do 0,4 m - 3oo,
- dla kanatow i kolektorow przelotowych 940 (wyjatkowo dopuszcza sspadek 0,500).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikag ograniczenia maksymalnych egkosci przeptywu (dla rur
betonowych, CFW GRP -3 m/s,ézdla rurzelbetowych 5 m/s).
- gkbokas¢ posadowienia powinna wynésw zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 roda@ z
Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zagpieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanalu na kadwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu
zapewnienia mdiwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw poloych przy tym kanale.

5.5.1.Rury kanatowe

Rury ulzone w wykopie na znacznychebbkaiciach (ponad 6 m) oraz znacznie aBiohe, w celu zwikszenia
wytrzymalaici powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentapyojektows.

Poszczeg6lne utone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiendrgadku diugdci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita patnia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Pohczenia kanaldw stosowanalery zawsze w studzience lub w komorze (kanafrexdnicy do 0,3 m mma
taczy¢ na wpust lub poprzez studzienkryta - slepa).

! Nie dotyczy rur CFW GRP
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Kat zawarty mgdzy osiami kanaléw doplywowego i odplywowego - zbkego powinien zawieéasi w
granicach od 45 do 80

Rury naley ukfadad w temperaturze powgj (° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongwa
temperaturze nie mniejszepni8® C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy nalgy zabezpieczy konce ulzonego kanatu
przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy omykvaniu przykanalikéw nadg przestrzega
nastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem lukéw dla podiczenia do wpustu
bocznego w kanale lub do syfonu przy pedeniach do kanatu ogélnospfawnego),

- minimalny przekroj przewodu przykanalika powinien wgié 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw i przykanalikow nie
diuzszych nt 12 m mana stosowasrednic 0,15 m),

— dlugas¢ przykanalika od studzienkciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienkiizgjmej pohczeniowej
nie powinna przekracz&4 m,

— wiaczenie przykanalika do kanalu peoby¢ wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzw.
slepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikéw powinny wyndsod min. 20%0 do max. 40000 z tym,ze przy spadkach wkszych od 25060
nalezy stosowa rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powiniendyggodny z kierunkiem spadku kanalu zbiorczego,

- wlaczenie przykanalika do kanatu powinnatlyykonane pod &em min. 48, max. 96 (optymalnym 60),

- wiaczenie przykanalika do kanatlu poprzez studziep&hczeniova nalezy dokonywa tak, aby wysoké& spadku
przykanalika nad podiagstudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku kanieéci wiaczenia przykanalika na
wysokdici wigkszej naley stosowd przepady (kaskady) umieszczone na zgwrpozascianks studzienki,

- wlaczenia przykanalikéw z dwéch stron do kanalu zbiogozpoprzez wpusty boczne powinnyébysytuowane w
odlegidici min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Komory przelotowe i patzeniowe

Dla kanalow osrednicy 0,8 m i wigkszych naley stosowa komory przelotowe i patzeniowe projektowane
indywidualnie, zlaone z naspujacych czsci:
- komory roboczej,
- plyty stropowej nad komar
- komina wlazowegdrednicy 0,8 m,
- plyty pod wilaz,
— wiazu typu cjzkiego srednicy 0,6 m.
P odstawowe wymagania dla komdr roboczych:
- wysoka¢ mierzona od poékki-spocznika do plyty stropowej powinmynosé od 1,80 do 2,0 m,
- diugas¢ mierzona wzdl przeptywu min. 1,20 m,
- szerokd¢ nalezy przyjmowa jako réwry: szeroké¢ kanalu zbiorczego plus szergkqoétek po obu stronach kanaly;
minimalny wymiar pokki po stronie wlazu powinien wgst 0,50 m, z&po stronie przeciwnej 0,30 m,
- wymiary w planie dla komér pad¢zeniowych uzalmione g ponadto od wielkéi kanatéw i od promieni kinet, ktére
nalezy przyjmowa dla kanaléw bocznych o przekroju do 0,40 m réwiT® On, a ponad 0,40 m - réwne 1,50 m.
Komory przelotowe powinny lylokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odkggeh do 100 m oraz
przy zmianie kierunku kanatu.
Komory pohczeniowe powinny by zlokalizowane na patzeniu jednego lub dwoéch kanaléw bocznych.
Wykonanie peiczenia kanatéw, komina wiazowego i kinet podano w5k. 3.

5.5.4.Studzienkiciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowjezdni drég i placéw, powinny by
wpustem ulicznynzeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi
— gkbokai¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylptaykanalika 1,65 m (wygtkowo - min. 1,50 m i

max. 2,05 m),
- gkbokai¢ osadnika 0,95 m,
- ¢rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna Byusytuowana wscieku jezdni, przy czym wierzch kraty powiniencby
usytuowany 2 cm poij scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwania drogowego.

Liczba studzienekciekowych iich rozmieszczenie uzakone jest przede wszystkim od wiedkdodwadnianej
powierzchni jezdni i jej spadku podirego. Naley przyjmowa, ze na jeda studzienk powinno przypadaod 800 do
1000 nf nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu patiym scieku do %o powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3 do%o
powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do % - od 70 do 100 m.
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Whpusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszczéaprzy kraweznikach prostych w odlegdoi minimum
2,0 m od zakfczenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratelciekowych bezp@ednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdévek 0,5
cm poniej poziomu warstwycieralne;.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanalu za prednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wyhtkowo za pomogwpustu bocznego.

Whpustdéw deszczowych nie naje sprzgat. Gdy zachodzi koniecz&é zwickszenia powierzchni splywu,
dopuszcza siw wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwaéjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecghaisytuowania wpustu nad istraeymi urzdzeniami
podziemnymi, ména studzien sciekowa wyplycic do min. 0,60 m nie stosig osadnika. Osadnik natomiast powinien
by¢ ustawiony poza kolizyjnym usgdzeniem i paiczony przykanalikiem ze studziepkak rowniez z kanalem zbiorczym.
Odlegla¢ osadnika od kragznika jezdni nie powinna przekra&za,0 m.

5.5.6.1zolacje

Rury betonowe felbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed korgzggodnie z
zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania prketbzja konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut
Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanalowych polega na powleczéhi zewnrtrznej i wewngtrznej powierzchni warsty
izolacyjm asfaltows, posiadajca aprobat techniczi, wydary przez upowznions jednostk.

Studzienki zabezpieczasgirzez posmarowanie z zextrz izolacp bitumiczny.

Dopuszcza sistosowanie innegérodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W s$rodowisku stabo agresywnym, niezale od czynnika agresji, studzienki najezabezpieczy przez
zagruntowanie izolagjasfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym st@stym na garco wg PN-C-
96177 [14].

W érodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazeuéznorodndg¢ i bardzo duy przedziat nagzenia czynnika
agresji) sposob zabezpieczenia rur przed kandzjkonawca uzgodni z #tynierem.

5.5.7.Zasypanie wykopéw i ich zasgczenie

Zasypywanie rur w wykopie nale prowadz¢ warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by
rownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wslita zagszczenia powinien Kby zgodny z
okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgpdnzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb |olet 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robot
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- wykona badania materialéw do betonu i zapraw i ustacept,
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezaj wyroby budowlane do obrotu (aprobaty technicznetyfieaty
zgodndci, deklaracje zgodrfoi, ew. badania materialow wykonane przez dostawgdw[R7],
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia aynierowi do akceptaciji.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowdany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych trolv6 zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej OST i zaakceptowaprzez Irkyniera.
W szczegoingi kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie rgnych zalgonych faw celowniczych w nawdaniu do podanych stalych punktéw wysgtiowych z
doktadndcia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemawod
- badanie i pomiary szerokmi, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy pogho z kruszywa mineralnego lub
betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodsoi z dokumentagj projektows zalzenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidlowai utozenia przewodéw,
- sprawdzenie prawidiowoi uszczelniania przewodow,
- badanie wskanikbw zagszczenia poszczegdinych warstw zasypu,
- sprawdzenie rdnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
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6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope powinno wynosiwigcej niz = 5
cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwrigcksze ni 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podiaa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokgi warstwy podiga nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenddegicsci osi ulazonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
fawach celowniczych nie powinna przekraczab mm,

- odchylenie spadku wonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie ipow przekracz&-5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowarspgidku (przy zwkszonym spadku),

- wskanik zagszczenia zasypki wykopow okileny w trzech miejscach na diugo 100 m powinien by zgodny z pkt
5.5.9,

- rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny bywykonane z dokladrioia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OgdIne zasady obmiaru robét

OgoblIne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@Nymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robat

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegaacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania rur kanalowych i przykanalika,
- wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
- zasypany zagzczony wykop.
Odbiér rob6t zanikapych powinien by dokonany w czasie umbiwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdinego pegu robot.
Dlugas¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powibgt mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogobine ustalenia dotysze podstawy platrsci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materialow,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V wraz z umocrigm scian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podim i fundamentu,
- wykonanie gczkow,
- wykonanie wylotu kolektora,
— ulozenie przewodéw kanalizacyjnych, przykanalikéw, stusghidzieneléciekowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,
- zasypanie i zagzczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badeymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawferizc
dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcjidamia typu,
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znakowanie, sterowanie jaiain

2. PN-EN197-1:2002 Cement. €8¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgoded dotyczce
cementu powszechnegaytku

3.  PN-EN 206-1:2000 Beton. &% 1: Wymagania, wktiwosci, produkcja i zgodnig

4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe i ipbhczenia w sieci dremawej i
kanalizacyjnej

5. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodow rurowych zrayw sztucznych do kanalizacji
cisnieniowej deszczowejsciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne
na bazie nienasyconegywicy poliestrowej (UP) wzmocnione
wioknem szklanym (GRP)

6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma distasowa przyszigciowych.
Tymczasowo nalgy stosowd norme PN-B-06712 [10])

7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitunyick i powierzchniowych utrwade
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierieadh
przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosopmyszigciowych.
Tymczasowo nafg stosowé normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-
11112 [12])

8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wilazowye¢pmagania, znakowanie, badania
i ocena zgodnii

9. PN-B-06250:1988 Beton zwykly

10. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

11. PN-B-11111:1996 _ Kruszywa mineralne. Kruszywauraane do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka

12.  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaae do nawierzchni drogowych

13.  PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczneghCleanalizacyjne

14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetiastnsowany na gaco

15. PN-H-74101:1984 Zeliwne rury dinieniowe do pelczer sztywnych

16. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie

17. BN-86/8971-06.00 Rury bezgieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe ,Wipro”

18. BN-83/8971-06.02 Rury bezgieniowe. Rury betonowezelbetowe

19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonggkisetonowe i

zelbetowe

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed kogokpnstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki paizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drég @uziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Ke¢gi betonowesrednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Tsprojekt” - Warszawa,
1982 .

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy prz#iive kanalizacyjnych z rur ,Wipro”,
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

25.  Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci admen sieciowych, wodoaigowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO MiastoprojekWarszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespét Doradczy dsepuoinwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy -siefpi984 r.

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach kdaloych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

27. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004w sprawie sposobow
deklarowania zgodrigi wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania mfakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

28. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004w sprawie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upmnvgaych do ich wydawania (Dz. U. nr
249, poz. 2497)



