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D-05.03.05

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicz8§T) a wymagania dotycxe wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchbetonu asfaltowego ( w-wy wyréwnawczéieralnej ) dla
obchzenia ruchem KR-1 w ramachkadania jak w tytule.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t awanych z wykonywaniem
warstwyscieralnej, wizacej, z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10].

Nawierzchng z betonu asfaltowego mea wykonywa dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywiiydBDIM - 1997 [12] wg poniszego zestawienia:

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu

. liczba osi obliczeniowych
kategoria ruchu 100 kN/pas/dob
KR1 >12

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa pefiacza mineralnego o oklenym skiadzie i uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankaeamaina z odpowiedaniiloscia asfaltu lub polimeroasfaltu,
wytworzona na gaco, w okrélony sposoéb, spelniga okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowezona i zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynnaakioprawia adhegjasfaltu do materialéw mineralnych
oraz zwgksza odporn& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywawnieh; maze by dodawany do asfaltu lub
do kruszywa.

1.4.5.Podize pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do sdmia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
1.4.6.Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uplynniony lotnymozpuszczalnikami.
1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postawviiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8.Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej éelwosci sa
zgodne z receptiaboratoryjn.

1.4.9.0dcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (ogdéei co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbfiych do
warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sfrz uzyskiwanych parametréw technicznych robét.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — ohgienie drogi ruchem samochodowym, wiyoae w osiach obliczeniowych (100 kN) na
obliczeniowy pas ruchu na deb

1.4.11.Pozostale okgtenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaini podanymiw OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyegce robot

OgoIne wymagania dotygee robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania odbpie 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Og6Ine wymagania dotygze materialdow, ich pozyskiwania i skladowania, padanOST D-M-00.00.00
~Wymagania ogéine” pkt 2.
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2.2. Mieszanka mineralno — asfaltowa

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t zazianych z utl@eniem nawierzchni z mieszanki mineralno —
asfaltowej wykonawca zoboaviany jest do przedienia do akceptacji aktualmeceptug na planowas do wbudowania
mieszank.

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowd drogowe kationowe emulsje asfaltowe spe#tiajwymagania okédone w WT.EmA-99 [14].
3. SPRET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu
Ogdblne wymagania dotyseze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltenggvinien wykazé sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lohglym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
—  ukiadarek do ukifadania mieszanek mineralifakasvych typu zagszczanego,
—  skrapiarek,
- walcéw lekkichgrednich i cgzkich ,
-  walcow stalowych gtadkich ,
- walcéw ogumionych,
—  szczotek mechanicznych lub/i innychagizeh czyszcacych,
- samochodéw samowyladowczych z przykryciefn tkrmosow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu
Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagané@rej pkt 4.
4.2. Transport materiatdw
4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego naie przewozé pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w czasi@sportu
i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zafadunku do roztadunku nie pewiprzekracz&2 godziny z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si stosowanie samochodow termosow z podwojrigianami skrzyni wyposanej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania robét podano w OST D-M-Q0®ANymagania ogoine” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzimierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltaway wyniki bada laboratoryjnych poszczegdinych sktadnikow i
probki materiatdw pobrane w obedeolnzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na
- doborze skladnikéw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej #oi asfaltu,
- okrdleniu jej wigciwosci i poréwnaniu wynikéw z zadeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaguii@sic w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek raimgch do warstwycieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartgi asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej do warstwyicieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawarfoi asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zadeosci od kategorii ruchu

Wymiar oczek | od KR 3doKR 6
sit #, mm Mieszanka mineralna mm
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szggliﬁc od 0 od 0 od 0 od 0
do20 |do2d |do16 do12,8
Przechodzi
przez: 25,0 100 100
20,0 88+100 | 90+100 100
16,0 78+100 | 67+100 | 90+100 100
12,8 68+85 52+83 80+100 | 87+100
9,6 59+74 38+62 70+88 73+100
8,0 54+67 30+50 63+80 66+89
6,3 48+60 22+40 55+70 57+75
4,0 39+50 21+37 44+58 47+60
2,0 29+38 21+36 30+42 35+48
zawartaé
ziarn > 2,0 (62+71) | (64+79) | (58+70) | (52+65)
0,85 20+28 20+35 18+28 25+36
0,42 13+20 17+30 12+20 18+27
0,30 10+17 15+28 10+18 16+23
0,18 7+12 1224 8+15 12+17
0,15 6+11 1122 7+14 11+15
0,075 5+7 10+15 6+9 7+9
Orientacyjna
zawart@¢ asfaltu
w MMA, % m/m 4556 | 4,354 4,8:6,0 | 4,8:6,5

1) mieszanka o uziarnieniu nigglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowygarstwy wazacej

z betonu asfaltowego
Wymagania wobec MMA, warstwy
L wiazacej, wyréwnawczej
Lp. Wiasciwosci wzmachiagcej w zalenosci od kategorii
ruchu
od KR 3 do KR 6
Modut sztywnéci pelzania”, MPa > 16,0 £22)°
2 | Stabilnd¢ probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60C, zagszczonych 2x75 udertie >11,0
ubijaka, kN
3 | Odksztalcenie probek jw., mm od 1,5 do 4,0
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0
5 | Wypelienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % <750
6 | Gruba¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 6,0
od O mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm od 7,0 do 10,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0
1) 1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, tin&cje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko
fazy projektowania skladu MMA
2) 2) dla warstwy wyréwnawczej
3) 3) specjalne warunki, olgenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowangpn, i
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym luhglym zapewniajcej
prawidiowe dozowanie skiadnikéw, ich wysuszenieyivieszanie oraz zachowanie temperatury skladnikéetovee]
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie skladnikdw, w tym tak wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z racept
Dla kategorii ruchu od KR5 d€R6 dozowanie skladnikéw powinno bgterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania skladnikow mogynosé: jedna dziatkka elementarna wagi, veziylie przeplywomierza,
lecz nie wgcej niz + 2 % w stosunku do masy skladnika.

Jezeli jest przewidziane dodanieodka adhezyjnego, to powinien oné¢bdozowany do asfaltu w sposéb
i w ilosciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb gedni, z ukladem termostatowania, zapevagian
utrzymanie stalej temperatury z toleranejs° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wydosi

- dla D 30/50 od 145C do 165 C,
- dla D 50/70 od 140C do 166 C,
- dla D 70/100 od 135C do 166 C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepardodaniu wypekniacza uzyskalta
wiasciwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna dwyzsza o wicej niz 3¢° C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinnaosy:

-z D 30/50 od 140C do 176 C,
-z D50/70 od 135C do 168 C,
-z D 70/100 od 130C do 160 C,
- z polimeroasfaltem - wg wskazaroducenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podiaa

Podize pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinn@ lbyyprofilowane
i rowne. Powierzchnia podia powinna by sucha i czysta.
Nierowndci podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnydyicksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwéo podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podiee pod warstw
scieralm Wiazaca i wzmacniajca
1 | Drogiklasy A, SiGP 6 9
2 | Drogiklasy GiZ 9 12
3 | Drogiklasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwroi podiaza @ wieksze od podanych w tablicy 7, pozionaley wyrowna poprzez
frezowanie lub ulgenie warstwy wyréwnawczej.

Przed rozieeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, pedfaley skropé emulsy asfaltov lub
asfaltem uptynnionym w ikei ustalonej w SST. Zalecanesin asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uplyrcai@a
podano w tablicy 8.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia jest rigzaiod +5C
dla wykonywanej warstwy gruboi > 8 cm i + 16 C dla wykonywanej warstwy grubci < 8 cm. Nie dopuszczagsi
ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrymiqa, podczas opadéw atmosferycznych oraz siinego wstry
16 m/s).

5.7. Zar6b prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowjgsth zobowizany do
przeprowadzenia w obeciw Inzyniera kontrolnej produkciji.

Sprawdzenie zawaroi asfaltu w mieszance okte sk wykonupc ekstrakaj.

Tolerancje zawartei skladnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wzigim skiadu zaprojektowanego podano

w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawaétm sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wettfim skladu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej probki metoekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp. Skiadniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drég o kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 KR 3do KR 6

1 | Ziarna pozostage na sitach o oczkaghmm:




D-05.00.00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 6
Gm Powidz — przebudowa drogi gminnej

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2, +5,0 +4,0
2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm:

0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3,0 +2,0
3 | Ziarna przechodze przez sito o oczkach #

0,075mm 2,0 t15
4 | Asfalt +0,5 +0.3

5.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lwbudowywana ukladaskwyposaong
w uklad z automatycznym sterowaniem gréddevarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie

z dokumentagjprojektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnanissza od minimalnej temperatury mieszanki podanej
w pkcie 5.3.

Zag:szczanie mieszanki powinno odbyise bezzwlocznie zgodnie ze schematem pgezejalca ustalonym na
odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wynd@shie mniej n:

- dla asfaltu D 30/50 18,
- dla asfaltu D50/ 70 195,
- dla asfaltu D 70/100 12@,

- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltow.

Zag:szczanie nafg/ rozpoca¢ od kravedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zagszczenia ulgonej warstwy
powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Zlacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadteasi drogi.

Ziacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dprzesunite wzgkédem siebie co najmniej o 15 cma&ia
powinny by¢ calkowicie zwazane, a przylegage warstwy powinny by
w jednym poziomie.

Zlacze robocze powinno byéwno obaite i powierzchnia obgiej krawedzi powinna by posmarowana asfaltem
lub oklejona samoprzylepriaima asfaltowo-kauczukog Sposéb wykonywaniaadz roboczych powinien ldy
zaakceptowany przezdyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb ot 6.
6.2. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértzadania asfaltu, wypeiniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnofsfe] i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czstotliwoi¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineradséaltowej podano
w tablicy 11.
6.3.2.Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej pofegavykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8]. Wyni
powinny by¢ zgodne z receptiaboratoryjma z tolerancj okreslona w tablicy 10. Dopuszczagsivykonanie badainnymi
réwnowanymi metodami.
6.3.53Badanie wiciwosci kruszywa

Przy kadej zmianie kruszywa nate okresli¢ klas; i gatunek kruszywa.

6.3.4.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoweggeoha kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance
i odczytaniu temperatury.

Dokfadng¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna bygodna z wymaganiami podanymiw SST.
6.3.5.Sprawdzenie wyghlu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygtlu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocerd@ianej jej wygldu w czasie produkc;ji,
zatadunku, rozfadunku i wbudowywania.

6.3.6.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nafeokreila¢ na probkach zagzczonych metadMarshalla.
Wyniki powinny by zgodne z receptiaboratoryjna.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wigiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1 Czstotliwoi¢ oraz zakres badad pomiaréw
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Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonfaltmvego podaje tablica

Tablica 12. Cestotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnaegstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhégdl km
2 | Rownd¢ podiuzna warstwy kady pas ruchu planografem lubgato 10 m
3 | Réwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadziey @b 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drathigaci 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar kdnych niwelacji podmnej i poprzecznej oraz

usytuowania osi wediug

Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy

Grubdg¢ warstwy 2 prébki z kalego pasa o powierzchni do 3008 m

6
7
8 | Zhcza podhine i poprzeczne
9

cala diugozhcza
Krawedz, obramowanie warstwy cala diugo
10 | Wyghd warstwy ocena gijta

11 | Zagszczenie warstwy

2 prébki z #dego pasa o powierzchni do 3008 m

12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2.Szerokd¢ warstwy

Szeroké¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna lagodna z dokumentagcprojektows, z toleranci
+5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej aej polazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji
nawierzchni, powinna ldyszersza z kalej strony co najmniej o grubbwarstwy na niej polmnej, nie mniej jednak i
5cm.

6.4.3.ROWNG¢ warstwy
Nierowndci podiwzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mieraane
BN-68/8931-04 [11] nie powinny Bywicksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierévwégowarstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa Wgrstwa Warst\_/v_a
$cieralna wigzaca wzmachiagca
Drogi klasy A, S i GP 4 6 9
Drogi klasy GiZ 6 9 12
Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego nala@ih prostych i na ukach powinny&ggodne
z dokumentaagjprojektova, z tolerang £ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe

Rzgdne wysokséciowe warstwy powinny hyyzgodne z dokumentagcprojektows,
z tolerancy + 1 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentagjojektows,
z toleranci 5 cm.

6.4.7.Grubdg¢ warstwy

Grubgi¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektows, z tolerancj + 10 %. Wymaganie to nie dotyczy
warstw o grubéci projektowej do 2,5 cm dla ktdrej tolerancja wyne&i mm i warstwy o grubiei od 2,5 do 3,5 cm, dla
ktérej tolerancja wynost 5 mm.

6.4.8.Ztacza podhine i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadteasi. Zhcza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny Byprzesunjte wzgtdem siebie co najmniej o 15 cma@ta powinny by
calkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.9.Krawgdz, obramowanie warstwy
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Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystatvad 3do5 mm ponad ich
powierzchng. Warstwy bez opornikéw powinny bywyprofilowane
a w miejscach gdzie zaszia koniecgnobcicia pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjiednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszerych s i spckanych.

6.4.11.Zag;szczenie warstwy i wolna przestfizer warstwie

Zagszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymiw SST i recepcie
laboratoryjne;j.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00®QNymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfadtgov
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@(Mymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows i SST, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:200DfHaly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogblne ustalenia dotyaeze podstawy pfatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt, zgodnie z zatwierdzonymjefitem organizacji ruchu,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowjej transport na miejsce wbudowania,
—  posmarowanie lepiszczem keglzi urzzdzen obcych i krawznikow,
- rozizenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
—  obcgcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technigzne

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzdhogowych.Zwir i
mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyaradne do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4 PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywaiczne zzuzla stalowniczego do nawierzchni
drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftd®akowanie, znakowanie i transport
6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogow
7.PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upigne AUN do nawierzchni drogowych
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody batks mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypelniarmienny do mas bitumicznych
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskoMewierzchnie asfaltowe. Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnoawierzchni planografem idat

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatniypbisztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfatigaive. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt BDIiM,
Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjalsfe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDi
Warszawa, 1999

15. WT/MK-CZDP 84 Wytyczne techniczne oceny jétiagrysow izwirow kruszonych z naturalnie rozdrobnionegosurowca
skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowyZRC Warszawa, 1984



D-05.00.00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 9
Gm Powidz — przebudowa drogi gminnej

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego ekazonej odpornii na odksztaicenia trwate. Wytyczne oznaczania
odksztalcenia i modutu sztywém mieszanek mineralno-bitumicznych megqebizania pod obgteniem statycznym.
Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDIiM, Warszaw@9%

17. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej zaddimarca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 299 poz. 430).
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D-05.03.11

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
NA ZIMNO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji tezdmej (SST) $ wymagania dotycee wykonania i
odbioru robét zwazanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na minvramach zadania jak w tytule.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako doktipreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét amanych z frezowaniem
nawierzchni asfaltowych na zimno.

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno wykoayejest w celu:
- profilowania, oraz przed wykonaniem nowej warstwy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontraloyproces skrawania gérnej warstwy nawierzchniastej,
bez jej ogrzania, na oldlena glkkbokasé.

1.4.2.Pozostale oki&enia s zgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapédanymi w OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyerce robot

OgoIne wymagania dotygze robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania odbpie 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3
3.2. Sprat do frezowania

Nalezy stosowd frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na ddme
glebokasé.

Frezarka powinna l¢ysterowana elektronicznie i zapewhiezachowanie wymaganej réwsm oraz pochylé
poprzecznych i podinych powierzchni po frezowaniu. Do malych robo6t (iayy czsci jezdni) Ieynier maze dopycic
frezarki sterowane mechanicznie.

Szeroké¢ bebna frezujcego powinna by dobrana zalie od zakresu rob6t. Przy lokalnych naprawach &oééo
bgbna mae by dostosowana do szerckbskrawanych elementéw nawierzchni.

Frezarki musz by¢ wyposaone w przenénik sfrezowanego materialu, podaey go z jezdni narodki transportu.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanypafkemusz, a poza nimi powinny, ldyzaopatrzone w
systemy odpylania. Za zgndhzyniera mana dopgcic¢ frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy malym zakresie robot.
Wykonawca mge wywac tylko frezarki zaakceptowane przezyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagané@raj pkt 4.
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4.2. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materialu powinied tak zorganizowany, aby zapewprag; frezarki bez postojow.
Materiat mae by wywozony dowolnymisrodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@O®M,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna l¢yfrezowana do gbokasci, szerokéci i pochylér zgodnych z dokumentacprojektova

Jereli frezowana nawierzchnia madgddana do ruchu bez uknia nowej warstwycieralnej, to jej tekstura
powinna by jednorodna, zkona z nieciglych prazkéw podheznych lub innych form geometrycznych, gwaraatych
réwnaosé, szorstkéc i estetyczny wygd.

Jezeli ruch drogowy ma hydopuszczony po sfrezowanegéz jezdni, to woéwczas, ze wzddw bezpieczestwa
nalezy speiné nastpujace warunki:
a) nalezy usuné scigty materiat i oczycic nawierzchn,
b) przy frezowaniu poszczegdlnych paséw ruchu, wysbkodiuznych pionowych krawedzi nie mae przekracza40 mm,
c) przy lokalnych naprawach polegeych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krgsmika ($cieku) dopuszczai

wigkszy uskok i okreslono w pkt b), ale przy gbokasci wiekszej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zaktzenie dnia roboczego powinnydklinowo sciete.

5.3. Profilowanie warstwyscieralnej

Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nies€svpodiuznych i malych kolein lub innych deformaciji.
Jezeli frezowanie obejmie capowierzchng jezdni i nie lrdzie wbudowana nowa warstéeieralna, to frezarka musi by
sterowana elektronicznie wzgem ustalonego poziomu odniesienia, a szeokebna frezujcego nie mge by mniejsza
od 1800 mm.

Jereli frezowanie obejmie lokalne deformacije tylko nascijezdni to frezarka mie by¢ sterowana mechanicznie,
a wymiar lgbna skrawajcego powinien b§ zalezny od wielkdgci robét i zaakceptowany przezzimiera.

5.5. Frezowanie warstwyécieralnej przed utozeniem nowej warstwy lub warstw
asfaltowych

Do frezowania nals/ uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, weziim ustalonego poziomu odniesienia,
zachowujc spadki poprzeczne i niwededirogi. Nawierzchnia powinna Bysfrezowana na gbokas¢ projektowan z
dokfadndgcia £ 5 mm.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci robét

Ogblne zasady kontroli jakol robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbolet 6.
6.2. Castotliwos$¢ oraz zakres pomiarow kontrolnych
6.2.1.Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanejimao podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni freaoe]

na zimno
Lp. Wiasciwos¢ nawierzchni Minimalna eztotliwos¢ pomiaréw
1 | Réwnd¢ podiuzna faty 4-metrowa co 20 metréw
2 | Réwnd¢ poprzeczna tat4-metrows co 20 metrow
3 | Spadki poprzeczne co50m
4 | Szerokéc¢ frezowania co 50 m
5 | Gkbokas¢ frezowania na bieco,

6.2.2.R6wna¢ nawierzchni

Nierowndci powierzchni po frezowaniu mierzonegla-metrova zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie powinny
przekraczé 6 mm.

6.2.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu poyloyt zgodne z dokumentacprojektows, z toleranci £
0,5%.
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6.2.4.Szerokd¢ frezowania

Szerokéc¢ frezowania powinna odpowiatlazerokéci okreslonej w dokumentaciji projektowej z dokladed + 5
cm.

6.2.5.Glebokas¢ frezowania

Glkbokas¢ frezowania powinna odpowiadlakbokasci okreslonej w dokumentacji projektowej z dokladwe@ + 5
mm.

Powyzsze ustalenia dotyaze dokladnéci frezowania nie dotyezwyburzenia Kilku lub wszystkich warstw
nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takim pegp wymagania powinny byokreslone w SST w dostosowaniu do
potrzeb wynikajcych z przygtej technologii naprawy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogéine zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@AWymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

OgoblIne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektowa, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” Bkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fnfrezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuije:
— prace pomiarowe,
— o0znakowanie robot,
- frezowanie,
— transport sfrezowanego materialu,
— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjinicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ennawierzchni planografem
i fat.
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D-05.03.12

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji tezdmej (SST) 8 wymagania dotycze wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konsyjnlgch nawierzchni w inwestycji jak w tytule.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako doktipreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaméanych
z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnyceg ulzeniem nasipnej warstwy nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagmogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyegce robét

Ogblne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania odgépie 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyerce materiatow

Ogélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padanOST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materialami stosowanymi przy skropieniu warstw korstgnych nawierzchnis
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
- kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
- uplynnione asfaltgrednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw z maegk mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
— uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96[B13

2.3. Wymagania dla materiatéw
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBmA-94 [5].
2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne ztziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyctvieezchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne 2ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyctvieazchni

Lp. Rodzaj lepiszcza 2ycie (kg/nf)

1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4 do 1,2

Dokiladne zuycie lepiszczy powinno liyustalone w zafsosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przezzyniera.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mpgowodowa utraty cech lepiszcza i oliehia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywa w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgs¢m wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczarmgazynowanie lepiszczy w zbiornikach
murowanych, betonowych lufelbetowych przy spekieniu tych samych warunkow, jakidano dla zbiornikéw stalowych.

Emulsi mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zikiaom pionowych z
nalewaniem od dna.
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Nie naley stosowa zbiornika walcowego facego, ze wzghu na tworzenie sina duej powierzchni cieczy
.kozucha” asfaltowego zatykajego péniej przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalgrzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

OgbIne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien vegkaic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- szczotek mechanicznych,

zaleca si uzycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinriavbpkonana z twardych elementow
czyszcacych i shzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszgreylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posia¢iaigkkie elementy czyszaee i shzy¢ do zamiatania. Zalecagsizywanie szczotek
wyposaonych w uradzenia odpylajce,
- sprzarek,
— zbiornikéw z wod,
- szczotek gcznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni najaizywac skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnadayyposaona w
urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwale¢ na sprawdzanie i regulowanie rpsfacych parametréw:
- temperatury rozkladanego lepiszcza,
- cisnienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotéw pompy dozuagej lepiszcze,
— predkosci poruszania siskrapiarki,
- wysokaci i dlugaici kolektora do rozkladania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinienchgolowany termicznie tak, aby bylo miove zachowanie stalej
temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaktualneiwiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewmozkladanie lepiszcza z toleramgj 10% od ilgci zalazonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Og6Ine wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganérej pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samochodbyyosiadaicych izolacg termiczr,
zaopatrzonych w usglzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonyaetd mosipem wody.

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, skrapigrkaczkach i innych opakowaniach
pod warunkiemze nie lzda korodowaly pod wplywem emulsji i nieetta powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone
do przewozu emulsji powinny byrzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemioi nie wickszej nk 1 nt, a
kazda przegroda powinna ndievykroje w dnie umaliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki
przeznaczone do transportu lub skladowania emulgjipty by¢ czyste i nie powinny zawiefaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@O®,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsiniuznego materiatu, brudu, bfota i kurzu przyyoiu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody padieniem. W miejscach trudno deghych naley uzywaé szczotekgcznych.
W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, ehwio przed skropieniem warstwa powinna bgzyszczona z
kurzu przy uyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatlmczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bylaywana woda, to skropienie lepiszczemzmoasipic dopiero po
wyschngciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktorych nawierzchnie by wilgotna.

Skropienie warstwy m@ rozpoca¢ sk po akceptacji przez yniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno dpstych
recznie (za pomacweza z dysa rozpryskow).

Temperatury lepiszczy powinny nd@¢ sk w przedziatach podanych w tablicy 2.
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Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatufZy

1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 20do40”

*) W razie potrzeby emulsjnalery ogrza& do temperatury zapewnigiej wymagan lepkasé.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinragmzostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas nieziny dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsfwodparowania wody z emulsji. W
zaleznosci od rodzaju dytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed ulgeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykeca powinien zabezpiec&ygkropior
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko nieztzdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci robdt

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb |let 6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przeprowéagzbdbne skropienie warstwy w celu oflemia
optymalnych parametrow pracy skrapiarki i cleaia wymaganej ikri lepiszcza w zaleosci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna bypparta na atestach producenta z tiggnyWykonawca powinien kontrolowalla
kazdej dostawy wiéciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. WHciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie rob6t

L Rodzai lepi Kontrolowane Badanie
P- odza) lepiszcza wiasciwosci wediug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkasé EmA-94 [5]

6.3.2.Sprawdzenie jednorod#ci skropienia i zaycia lepiszcza
Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozkladanego lepiszcza wediug metody podanej \aaapvaniu
+Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
OgoIne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00@ANymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggjojektows, SST i wymaganiami kryniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysze podstawy platrsci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukeyjnych obejmuije:
- mechaniczne oczyszczeniezBaj nizej polazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnymewahiem
woda lub wzyciem spezonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardnialych zanieczysicze
Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— dostarczenie lepiszcza i napelienie nim skrapiarek,



D-05.00.00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 16
Gm Powidz — przebudowa drogi gminnej

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiar6w i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracjitésfa
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uplynnioneMdo nawierzchni

drogowych
10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie $dd rozkiadanego lepiszcza i kruszywa”. ZaleconeeprZDDP do
stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfat@&mA-94. IBDIM - 1994 r.



