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Powidz- przebudowa drogi PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY   POMIAROWE  I  PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03
SST D-
01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w
terenie równinnym
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

m

689.38+178.17+29.51+74.18+2+717.35+85.44+11.63+1998 m 3785.66
RAZEM 3785.66

2 ROBOTY ZIEMNE
2

d.2
KNR 2-01
0206-02  +
KNR 2-01
0214-02
SST  D-
02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi  - koryto pod
chodnik głęb 19 cm

m3

2193.15*0.19 m3 416.70
RAZEM 416.70

3
d.2

KNR 2-01
0206-02  +
KNR 2-01
0214-02
SST  D-
02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odl. 10 km
- koryto na poszerzeniach jezdni głęb 44 cm

m3

[2490*(1.5+0.26)+2490*0.30*0.26]*0.44 m3 2013.71
RAZEM 2013.71

4
d.2

KNR 2-01
0206-02  +
KNR 2-01
0214-02
SST  D-
02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi - koryto na
parkingach głęb 41 cm

m3

(84*2.9+7.5*2.9)*0.41 m3 108.79
RAZEM 108.79

5
d.2

KNR 2-01
0206-02  +
KNR 2-01
0214-02
SST  D-
02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi  - koryto całej
szerokości jezdni jezdni głęb 28 cm

m3

(97.07*5.52+55+58+84+35*4+60+55*2)*0.28 m3 291.99
RAZEM 291.99

6
d.2

KNR 2-01
0206-02  +
KNR 2-01
0214-02
SST  D-
02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 -
wykonanie koryta na wjazdach o głęb. 36cm

m3

19.50*0.26+30*2 m3 65.07
RAZEM 65.07

7
d.2

KNR 2-01
0235-01
SST  D-
02.01.02

Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu pozyskanego z wyko-
pów

m3

789.00 m3 789.00
RAZEM 789.00

3 PODBUDOWA
8

d.3
KNR 2-31
0109-03 +
KNR 2-31
0109-04

Podbudowa betonowa z betonu o Rm 2,5MPa  - grub.warstwy po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

4576.62+1042.83 m2 5619.45
RAZEM 5619.45
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Powidz- przebudowa drogi PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

9
d.3

KNR 2-31
0114-05
SST  D-
04.04.04
+ KNR 2-
31 0114-06

Wykonanie podbudowy   z kruszywa łamanego    stabilizowanego me-
chanicznie  - w-wa dolna o grub. 20 cm po zagęsczeniu

m2

4576.62 m2 4576.62
RAZEM 4576.62

4 WARSTWY BITUMICZNE
10

d.4
KNR AT-03
0102-01
SST  D-
05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.  3 cm z
wywozem materiału z rozbiórki

m2

690*5.5+85*2+210*5+75*5+2720*3.5+0.21*15*15*2+0.21*10*10 m2 15025.50
RAZEM 15025.50

11
d.4

KNR 2-31
0311-01
SST  D-
05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8mm dla KR1  - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm

m2

2720*1.5+66*1+62*1.40 m2 4232.80
RAZEM 4232.80

12
d.4

KNR 2-31
0311-01
SST  D-
05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8mm dla KR1  - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grub.po zagęszcz.4 cm

m2

507+97*4 m2 895.00
RAZEM 895.00

13
d.4

KNR 2-31
0108-02
SST  D-
05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR1  - warstwa wyrównawcza
- grub.po zagęszcz. srednio 3 cm

t

1150.00 t 1150.00
RAZEM 1150.00

14
d.4

KNR 2-31
0311-05 +
KNR 2-31
0311-06
SST  D-
05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8mm dla KR1  - warstwa
ścieralna  - grub.po zagęszcz.4cm

m2

19930.29 m2 19930.29
RAZEM 19930.29

15
d.4

KNR 2-31
1004-07

Skropienie warstwy podbudowy emeulsją asfaltową szybkorozpadową
w ilości 0,5-0,8 dm3/m2

m2

4576.62 m2 4576.62
RAZEM 4576.62

16
d.4

KNR 2-31
1004-07

Skropienie warstw bitumicznych   emeulsją asfaltową szybkorozpado-
wą w ilości 0,3-0,5dm3/m2

m2

15025.5+19930.29 m2 34955.79
RAZEM 34955.79

5 ROBOTY BRUKOWE
17

d.5
KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce
cem.piaskowej

m

690+75*2+689 m 1529.00
RAZEM 1529.00

18
d.5

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wym. 10x25x100cm na podsypce
cem.piaskowej

m

99+20*26 m 619.00
RAZEM 619.00

19
d.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

1529*0.085+619*0.065 m3 170.20
RAZEM 170.20

20
d.5

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spo-
in piaskiem

m

(690-15*4-12)+689.2-9*4-5-2*6+75+105 m 1434.20
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Powidz- przebudowa drogi PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 1434.20
21

d.5
KNR 2-31
0606-03

Wykonanie ścieków podchodnikowych z elementów odwodnienia ko-
rytkowego 50x60cm

m

10*3.5 m 35.00
RAZEM 35.00

22
d.5

KNR 2-31
0109-03 +
KNR 2-31
0109-04

Podbudowa betonowa z betonu o Rm 7,5MPa  - grub.warstwy po za-
gęszczeniu 15 cm - na zjazdach i parkingach

m2

228.75+19.50*26+30*2 m2 795.75
RAZEM 795.75

23
d.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grub. 8 cm na
podsypce 3cm cementowo-piaskowej

m2

796.00 m2 796.00
RAZEM 796.00

24
d.5

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na 3
cm podsypce cementowo-piaskowej

m2

2193.15 m2 2193.15
RAZEM 2193.15

6 ELEMENTY ODWODNIENIA
25

d.6
KNR 2-01
0221-02

Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat.III- wykop pod studnie i przykanaliki

m3

2.7*6+8*0.8+0.7*1.2*152 m3 150.28
RAZEM 150.28

26
d.6

KNR 4-05I
0401-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grub. 15 cm m2

152*0.4 m2 60.80
RAZEM 60.80

27
d.6

KNR-W 2-
18 0408-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - kolektor
kanalizacji deszczowej

m

40+24+16+40 m 120.00
RAZEM 120.00

28
d.6

KNR-W 2-
18 0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - przykanali-
ki

m

32.00 m 32.00
RAZEM 32.00

29
d.6

KNR-W 2-
18 0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym
wykopie o głębok.1,5m

stud.

6.00 stud. 6.00
RAZEM 6.00

30
d.6

KNR-W 2-
18 0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez
syfonu - wpusty

szt.

8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00

31
d.6

KNR 2-01
0320-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do
1.5 m kat.gr.I-II

m3

130.00 m3 130.00
RAZEM 130.00

7 OZNAKOWANIE
32

d.7
KNR 2-31
0702-01
SST
D-07.02.01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm szt.

97.00 szt. 97.00
RAZEM 97.00

33
d.7

KNR 2-31
0703-01
SST
D-07.02.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych szt.

97.00 szt. 97.00
RAZEM 97.00

34
d.7

KNR 2-31
0706-02
SST
D-07.01.01

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciąg-
łych na jezdni farbą chlorokauczukową - cieńkowarstwowe

m2
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Powidz- przebudowa drogi PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

348.79 m2 348.79
RAZEM 348.79

8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
35

d.8
E - 0510
0400-05

Rury osłonowe fi 110  dla przewodów  otwartym  wykopem m

33*6 m 198.00
RAZEM 198.00

36
d.8

KNR 2-01
0510-01
SST  D-
09.01.01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

12600.00 m2 12600.00
RAZEM 12600.00
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Powidz- przebudowa drogi KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena 
jedn.

Wartość

1 ROBOTY   POMIAROWE  I  PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03
SST D-
01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

m 689.38+
178.17+

29.51+
74.18+2+

717.35+
85.44+
11.63+

1998 =
3785.66

Razem dział ROBOTY   POMIAROWE  I  PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
2

d.2
KNR 2-01
0206-02  +
KNR 2-01
0214-02
SST  D-
02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku
samochod.samowyładowczymi  - koryto pod
chodnik głęb 19 cm

m3 2193.15*
0.19 =
416.70

3
d.2

KNR 2-01
0206-02  +
KNR 2-01
0214-02
SST  D-
02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku
samochod.samowyładowczymi na odl. 10 km -
koryto na poszerzeniach jezdni głęb 44 cm

m3 [2490*
(1.5+0.26)
+2490*
0.30*0.26]

*0.44 =
2013.71

4
d.2

KNR 2-01
0206-02  +
KNR 2-01
0214-02
SST  D-
02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku
samochod.samowyładowczymi - koryto na par-
kingach głęb 41 cm

m3 (84*2.9+
7.5*2.9)*

0.41 =
108.79

5
d.2

KNR 2-01
0206-02  +
KNR 2-01
0214-02
SST  D-
02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku
samochod.samowyładowczymi  - koryto całej
szerokości jezdni jezdni głęb 28 cm

m3 (97.07*
5.52+55+

58+84+
35*4+60+
55*2)*

0.28 =
291.99

6
d.2

KNR 2-01
0206-02  +
KNR 2-01
0214-02
SST  D-
02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.40 m3 - wykonanie koryta na
wjazdach o głęb. 36cm

m3 19.50*
0.26+30*2

= 65.07

7
d.2

KNR 2-01
0235-01
SST  D-
02.01.02

Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu
pozyskanego z wykopów

m3 789.00

Razem dział ROBOTY ZIEMNE
3 PODBUDOWA
8

d.3
KNR 2-31
0109-03 +
KNR 2-31
0109-04

Podbudowa betonowa z betonu o Rm 2,5MPa  -
grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2 4576.62+
1042.83 =

5619.45

9
d.3

KNR 2-31
0114-05
SST  D-
04.04.04     +
KNR 2-31
0114-06

Wykonanie podbudowy   z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie  - w-wa dolna o
grub. 20 cm po zagęsczeniu

m2 4576.62

Razem dział PODBUDOWA
4 WARSTWY BITUMICZNE

- 6 -
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Powidz- przebudowa drogi KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena 
jedn.

Wartość

10
d.4

KNR AT-03
0102-01
SST  D-
05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-
tumicznej o gr.  3 cm z wywozem materiału z roz-
biórki

m2 690*5.5+
85*2+

210*5+
75*5+

2720*3.5+
0.21*15*

15*2+
0.21*10*

10 =
15025.50

11
d.4

KNR 2-31
0311-01
SST  D-
05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8mm
dla KR1  - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po
zagęszcz. 5 cm

m2 2720*1.5+
66*1+62*

1.40 =
4232.80

12
d.4

KNR 2-31
0311-01
SST  D-
05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8mm
dla KR1  - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po
zagęszcz.4 cm

m2 507+97*4
= 895.00

13
d.4

KNR 2-31
0108-02
SST  D-
05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla KR1  -
warstwa wyrównawcza - grub.po zagęszcz.
srednio 3 cm

t 1150.00

14
d.4

KNR 2-31
0311-05 +
KNR 2-31
0311-06
SST  D-
05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8mm
dla KR1  - warstwa ścieralna  - grub.po za-
gęszcz.4cm

m2 19930.29

15
d.4

KNR 2-31
1004-07

Skropienie warstwy podbudowy emeulsją asfal-
tową szybkorozpadową w ilości 0,5-0,8 dm3/m2

m2 4576.62

16
d.4

KNR 2-31
1004-07

Skropienie warstw bitumicznych   emeulsją as-
faltową szybkorozpadową w ilości 0,3-0,5dm3/
m2

m2 15025.5+
19930.29

=
34955.79

Razem dział WARSTWY BITUMICZNE
5 ROBOTY BRUKOWE

17
d.5

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30
cm na podsypce cem.piaskowej

m 690+75*
2+689 =
1529.00

18
d.5

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wym.
10x25x100cm na podsypce cem.piaskowej

m 99+20*26
= 619.00

19
d.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 1529*
0.085+

619*0.065
= 170.20

20
d.5

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsyp-
ce piaskowej z wyp.spoin piaskiem

m (690-15*
4-12)+

689.2-9*4-
5-2*6+

75+105 =
1434.20

21
d.5

KNR 2-31
0606-03

Wykonanie ścieków podchodnikowych z ele-
mentów odwodnienia korytkowego 50x60cm

m 10*3.5 =
35.00

22
d.5

KNR 2-31
0109-03 +
KNR 2-31
0109-04

Podbudowa betonowa z betonu o Rm 7,5MPa  -
grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm - na zjaz-
dach i parkingach

m2 228.75+
19.50*26+

30*2 =
795.75

23
d.5

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czer-
wonej grub. 8 cm na podsypce 3cm cementowo-
piaskowej

m2 796.00

24
d.5

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej beto-
nowej grub. 6 cm na 3 cm podsypce
cementowo-piaskowej

m2 2193.15

Razem dział ROBOTY BRUKOWE

- 7 -
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Powidz- przebudowa drogi KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena 
jedn.

Wartość

6 ELEMENTY ODWODNIENIA
25

d.6
KNR 2-01
0221-02

Wykopy jamiaste wykonywane koparkami pod-
siębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III-
wykop pod studnie i przykanaliki

m3 2.7*6+8*
0.8+0.7*

1.2*152 =
150.28

26
d.6

KNR 4-05I
0401-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich o grub. 15 cm

m2 152*0.4 =
60.80

27
d.6

KNR-W 2-18
0408-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.
315 mm - kolektor kanalizacji deszczowej

m 40+24+
16+40 =

120.00
28

d.6
KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.
200 mm - przykanaliki

m 32.00

29
d.6

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie o głębok.1,5m

stud. 6.00

30
d.6

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500
mm z osadnikiem bez syfonu - wpusty

szt. 8.00

31
d.6

KNR 2-01
0320-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II

m3 130.00

Razem dział ELEMENTY ODWODNIENIA
7 OZNAKOWANIE

32
d.7

KNR 2-31
0702-01
SST
D-07.02.01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o
śr. 60 mm

szt. 97.00

33
d.7

KNR 2-31
0703-01
SST
D-07.02.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych szt. 97.00

34
d.7

KNR 2-31
0706-02
SST
D-07.01.01

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chloro-
kauczukową - cieńkowarstwowe

m2 348.79

Razem dział OZNAKOWANIE
8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

35
d.8

E - 0510
0400-05

Rury osłonowe fi 110  dla przewodów  otwartym
wykopem

m 33*6 =
198.00

36
d.8

KNR 2-01
0510-01
SST  D-
09.01.01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.war-
stwy humusu 5 cm

m2 12600.00

Razem dział ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Powidz- przebudowa drogi TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM

1 ROBOTY   POMIAROWE  I  PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
3 PODBUDOWA
4 WARSTWY BITUMICZNE
5 ROBOTY BRUKOWE
6 ELEMENTY ODWODNIENIA
7 OZNAKOWANIE
8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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