KARTA PRODUKTU

wymiary: dt. 4383 mmj szer. 1090 mmj wys, 2750 mm,

<ircfo wezpleczenstwa 30 m?

Wiek uzytkownikow do 12 lat

Maksymalna wysokosc swobodregao upodku 1400 mn

Zoleca sie chy . materiaty amortyzujoce upoadek stosowad zgodnie < PN-EN 1176 + 2009 r

Urzadzenie stuzy do hustanic

Konstrukc ja stalowe stol konstrukcy jno St3s:

- $114,3%3,6 mm

- @60,3%x4,0 mm; @88,9%3,2 mm
rancuch ocynkowany ogniowo (opc jo - stal kwasooadpornal; stopy - blache 10mm; Zebro - klocha 8mm
Zawlesie hustawki wykonane ze stali kwasoodpornej 1.430L
Siedzisko wykonane z gumy wzZmocnione metalem.
Elementy taczeniowe to sSruky ocynkowane wraz z nakretkomi zokezbieczone plastikowymi zaslepkami
Konstrukc jo stalowa zokezpiecsona antykorozy jnie , malowanc proszkowo
Fundamenty wykonane 2 ketonu B20  wymior: 400x400x500 mm,
Bezpieczens two potwierdzone certyfilkatem TUV Rheinland Polska wedlug rnormy PN-EN 1[176:2009¢
Clemenly wykonane 7 moteriatow noda jocych sie do ponownega przelwarzenia.
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