PRZEDMIAR ROBOT STAROSTWO

POWIATOWE

w Biatej Podlaskiei
2. Przeska 41, 21-500 Biala Poclaska

na budowe drogi gminnej Nr 101099 L. Nowosiélki -Moscice Dolne o
od km 0+002 do km 0+251,50 odcinek dlugosci 0,2495 km
Poz. | Oznaczenie
kosz. | zalgcznikdéw Opis robdt 1 obliczenie ilosci Jedno- | Tlosé
lub Nr stka
rysunkow
1 2 ) 4 5
SST I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w
terenie rOwninnym
od km 0+002do km 0+251.50 km 0,2495
Z D-01.03.04 | Zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurg ostonowa
dwudzielng @110 cm mb 7.0
I1 ROBOTY ZIEMNE
3. D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonane spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na nasyp zal. Nr | m’ 26
4. D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonane koparka o poj. tyzki 0,40 m’z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl. do 5 km na odklad wg Zal. Nr | m’ 587
5. D-02.03.01 | Mechaniczne formowanie nasypow zageszczeniem z
polewaniem woda w miarg potrzeb m’ 26
6. D-06.01.01 |Reczne plantowanie powierzchni poboczy , skarp i dna
wykopow z obsianiem nasionami traw wg Zat. Nr 2 m* 32753
T D-06.01.01 | Reczne plantowanie powierzchni poboczy , skarp 1 korony
nasypow z obsianiem nasionami traw wg Zal. Nr 2 m* 172,8
1I1. PODBUDOWA
8. D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsgczajacej z pisku srednioziarnistego
gr. 10 cm po zageszczeniu
249,50x5,20+(0,215x6,0x6,0)x2= m’ | 1313
9. D-04.04.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm po zageszczeniu
1 313-(249,50x0,1)= m? 1288
IV. NAWIERZCHNIA
10. | D-05.03.05a | Wykonanie nawierzchni z piyt betonowych 100x75 ¢cm
grubosei 12,5 cm (1684 szt)
1 288-(249,50%0,10)= m® | 1263,0
V. OZNAKOWANIE
11. |D-07.02.01 |Ustawienie stupkdéw z rur stalowych o ér. 50 mm szt. 3
12. | D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych do stupkow szt. 3
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