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OPIS TECHNICZNY

Do dokumentacji na budowe drogi gminnej
Nr 101099 L Nowosiotki - Moscice Dolne
od km 0+002 do km0+251,50 o dhugosci 0,2495 km

1. Podstawa opracowania
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333)

- Umowa z Urzedem Gminy w Stawatyczach .

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ., Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2020 r. poz. 110)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784).

- Pomiary sytuacyjno- wysokosciowe .

2 . Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji na budoweg drogi gminne;j

Nr 101099 L Nowosiotki - Moscice Dolne od km 0+002 —0+251,50 o diugosci 0,2495 km .
Budowa powyzszego odcinka drogi swoim zakresem obejmuje :

- wykonanie robot ziemnych.

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku srednioziarnistego

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego

- wykonanie nawierzchni z plyt betonowych 100x75 cm

- wykonanie oznakowania.

3 . Stan istniejaey

Droga przebiega po terenie réwninnym , klasa drogi D (dojazdowa), poprzez grunty orne

w kierunku miejscowosci Moscice Dolne o charakterze zabudowy zagrodowej. Posiada
nawierzchnig¢ gruntowg o szerokosci 5 mb, szerokos¢ pasa drogowego wynosi 6,50 mb.
Geometria trasy drogowej w stanie istniejacym sklada si¢ z odcinka prostoliniowego.
Istniejgca nawierzchnia charakteryzuje sie duza iloscig uszkodzen oraz ubytkéw zwlaszcza

w obszarze kolein drogi.
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4 . Elementy rozwiazan projektowych

4 .1 Dane wyj$ciowe

- zalozona lokalizacja

- pomiary sytuacyjno- wysokosciowe

- szeroko$¢ jezdni 5,0 m

- szerokos¢ poboczy gruntowych 0,75 m

- spadek poprzeczny nawierzchni - 2%
- spadek poprzeczny poboczy - 8%
- kategoria geotechniczna pierwsza

4 .2 Przebieg drogi w planie sytuacyjnym

Poczatek zakresu robot drogowych wyznaczono na krawedzi istniejacej drogi powiatowej

Nr 1065 L Liszna - Nowosidtki. O$ trasy drogi zaprojektowano w planie sytuacyjnym
zasadniczo w niezmiennej geometrii wykorzystujac istniejacy pas drogowy. Koniec zakresu
robot wyznaczono w km 0+251,50 na poczatku istniejacej nawierzchni z plyt betonowych
100x 75 cm .

4 .3 Przekroje konstrukeyjne

Projektuje si¢ przekroj szlakowy

- szerokos¢ jezdni -50m
- szeroko$¢ pobocza -0,75m
- spadek poprzeczny nawierzchni -2%
- spadek poprzeczny poboczy - 8%

- warstwa nawierzchni z ptyt betonowych 100x75 cm grubosci 12,5 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubosci. 20 cm po
zageszcezeniu

- warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego grubosei 10 cm

4 .4 Profil podluzny

Do projektowania niwelety drogi przyjeto parametry jak przy predkosci projektowej 40 km/h
Niwelete ciggu drogi gminnej Nr 101099 L na przedmiotowym odcinku zaprojektowano
zasadniczo bez wigkszych zmian w stosunku do istniejacego profilu drogi , lecz zeby
poprawi¢ ptynno$é¢ jej przebiegu konieczne bylo lokalne skorygowania istniejacych pochylen.
Profil podtuzny sporzadzono w skali 1:100/1000

5 . Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej odbywac si¢ bedzie powierzchniowo .
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6 . Ochrona Srodowiska

Podczas realizacji inwestycji planowane jest wykorzystanie kruszyw naturalnych ,wody
i plyt z betonu cementowego . Inwestycja bedzie zrealizowana przy wykorzystaniu
tradycyjnych , typowych technologii wystgpujacych w budownictwie drogowym.
Zastosowane materialy i technologie nie bgdg miaty istotnego znaczenia z punktu widzenia
ochrony $rodowiska . Planowane przedsigwziecie nie jest powigzane technologicznie z
innymi przedsigwzigciami zatem ,nie przywiduje wystgpienia niebezpieczenstwa kumulacji.
Glownymi oddzialywaniami zwiazanymi z realizacjg inwestycji bedg ucigzliwodci zwigzane z
halasem , emisjg spalin , pyléw i wibracji pochodzacych z maszyn i urzadzen wykorzystanych
przy realizacji inwestycji drogowej , lecz normy beda przekroczone tylko w czasie jej
wykonywania i ustapig niezwlocznie po jej zakonczeniu . Wielko$é hatasu od pracujacego
sprz¢tu budowlanego nalezy dostosowaé do funkcji przyleglych terenéw . Przekroczenia
moga wystapic tylko w porze dziennej (6:00-22:00) . Czas pracy nalezy skrécié¢ do minimum
w poblizu terenéw mieszkalnych. Na etapie eksploatacji inwestycji nie wystapia
przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu , a nawet nastapi jego redukcja w poréwnaniu ze
stanem obecnym . Do inwestycji nalezy wykorzysta¢ sprzet sprawny , poddany stalym
kontrolom technicznym . Wyklucza si¢ mozliwosci i naprawy maszyn w miejscu inwestycii .

Przy stosowanych materiatach i technologii nie przywiduje si¢ wystapienia powaznej awarii .

W przypadku wycieku substancji ropopochodnych przeszkoleni pracownicy zastosuja $rodki
neutralizujgce .Wszystkie powstajace w wyniku realizacji inwestycji odpady nalezy zbieraé
selektywnie i magazynowaé na terenie do czasu odbioru przez firmy specjalistyczne .
Powstajace w trakcie przebudowy drogi odpady nie sg zaliczane do odpadow
niebezpiecznych, a $cieki technologicznie nie bgda wytwarzane . Odpady beda maksymalnie
wykorzystane gospodarczo , a ich ilo$é zminimalizowana .

Scieki z przenosnych kabin sanitarnych bgda odbierane przez firme $§wiadezaca ustugi w tym
zakresie .Ilos¢ sciekow bedzie ograniczona , ze wzgledu na krotki czas trwania inwestycji .
Regulacja poboczy poprzez rozécielenie warstwy ziemi urodzajnej , posianie mieszanki traw .
Skuteczno$¢ zastosowania rozwigzan zaréwno sytuacji normalnego funkcjonowania drogi
oraz W sytuacjach awaryjnych w pelni zabezpiecza wystepujace tu zasoby wod gruntowych
i powierzchniowych . Projektowane odwodnienie powierzchniowe ze wzgledu na niska
kategorig i male natezenie ruchu drogowego nie pogorszy stanu wod podziemnych . Wielkosé
1 rodzaje wprowadzonych zanieczyszczen powietrza atmosferycznego beda dotyczyé gtéwnie
spalin z maszyn budowlanych wyposazonych w katalizatory . Wedlug prognozy
oddzialywania na warunki aerosanitarne otoczenia drogi nalezy stwierdzi¢ ,

ze funkcjonowanie drogi bedzie spelnialo normy w zakresie dopuszczalnych stezen
zanieczyszezen powietrza w perspektywie prognozowanych natezen ruchu .Poza obrebem
pasa drogowego nie wystepujg przekroczenia pozioméw dopuszczalnych norm emisji
zanieczyszczen powietrza . Krotkotrwale ww. przekroczenia wystapig jedynie w fazie
realizacji inwestycji i wylacznie w jej bezposrednim otoczeniu .

Przy budowie drogi zgodnie z przyjeta technologia nie bedg przenikaly do $rodowiska
substancje i energie mogace pogorszy¢ istniejacy stan srodowiska naturalnego .Utrudnienia
beda polega¢ na spowolnieniu szybkosci pojazdu ze wzgledu na koniecznos¢ wymijania
pracujgcych oséb oraz objazdy po istniejacych drogach .Istniejgca infrastruktura techniczna
nie zostanie istotnie obcigzona z powodu wykonywania przedsiewziecia .

Podsumowujgc inwestycja polegajgca na budowie drogi gminnej Nr 101099 L Nowosi6tki -
Moscice Dolne od km 0+002 —0+251,50 wplynie na podniesienie warunkéw technicznych

i eksploatacyjnych drogi . Ponadto w ramach budowy planuje sie wykonanie nawierzchni.
Powyzsze zmiany w stosunku do stanu istniejacego wraz z czytelnym oznakowaniem wptyna
pozytywnie na poprawe bezpieczefstwa ruchu. Sprawny system odwodnienia
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powierzchniowego drogi ograniczajacy negatywny wplyw na stan czystodei woéd i
ograniczenia emisji szkodliwych zwigzkow chemicznych wplynie korzystnie na $rodowisko
naturalne .

1. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w granicach dzialek stanowiacych
pas drogowy. Roboty zwigzane z przebudowa drogi ograniczajg siec do wykonania
konstrukcji nawierzchni drogi. Projektowana inwestycja oraz jej uzytkowanie nie wplynie
na pogorszenie istniejgcego stanu dzialtek sgsiednich oraz nie narusza intereséw o0séb
trzecich.

Przedmiotowa inwestycja nie wplynie na obszar wpisany do rejestru zabytkéw oraz
gminnej ewidencji zabytkow.

mgrinz. Artur Rogulski

Uprawnienia budo do projektowar
bez ogranicz, ecjalnosdi
iniynieryjnej drogowej

/ / nr ewid. LUB/0006/PBD/16
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

Obiekt: Budowa drogi gminnej Nr 101099L Nowosiolki — MoScice

Dolne w miejscowosci Nowosiotki gm. Slawatycze od km
0+002 do km 0+251,5 odc. o d}. 0,2495 km

Inwestor: Gmina Slawatycze

Opracowal:

mgr inz. Artur Rogulski
zam. Ortel Krolewski Pierwszy 88

21-530 Piszczac

Ortel Krolewski Pierwszy , lipiec 2020 r.
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I.  Zakres robét zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacii

1. Roboty przygotowawcze
a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych —-0,2495 km
b) zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurg ostonowa - 7,0 mb

2. Roboty ziemne

a) wykopy wykonywane spycharka z przemieszczaniem gruntu -26m’
b) wykopy wykonywane koparkg z transportem urobku sam. samowyladowczymi — 587 m*
¢) mechaniczne formowanie nasypéw ~ 26 m’
d) mechaniczne zageszczanie nasypow ~26m’
e) mechaniczne plantowanie powierzchni z humusowaniem i obsianiem trawg -500,3m?
4.Podbudowa
a) wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku $rednioziarnistego grub. 10 cm - 1313 m?
b) wykonanie wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie. grub. 20 cm — 1288 m?

5. Nawierzchnia
a) wykonanie nawierzchni z plyt betonowych 100x75 grubosci 12,5 — 1263 m?

7. Oznakowanie
a) ustawienie stupkéw z przymocowaniem tablic do znakéw drogowych —3 szt.

8. Kolejnosé¢ wykonywania
a) roboty przygotowawcze
b) roboty ziemne

¢) wykonanie podbudowy
d) wykonanie nawierzchni
€) oznakowanie pionowe

I1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

a) istniejaca nawierzchnia bitumiczna drogi powiatowej Nr 1065L Liszna — Nowosi6tki

b) istniejgca nawierzchnia gruntowa oraz istniejgca nawierzchnia z plyt betonowych drogi
gminnej w miejscowosci Nowosiotki

¢) istniejaca linia telekomunikacyjna — km 0+011.

III. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a) ruch kotowy i pieszy na drodze gminnej i powiatowe] w miejscowosci Nowosiotki
b) istniejace uzbrojenie: linia telekomunikacyjna .

IV. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

a) roboty budowlane w obrgbie drogi gminnej w miejscowosci Nowosiolki beda prowadzone bez
wstrzymania ruchu pieszego. Zagrozenia spowodowane ruchem drogowym w strefie wigczenia
drogi gminnej do przylegtej drogi powiatowej Nr 10651 Liszna — Nowosioki .
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b) roboty budowlane beda wykonywane w wykopach o glebokosci do 0,40 m poniz&} poziomu
terenu.
Do robét ziemnych bedg uzywane spycharki, koparki, walce i zageszczarki.

¢) roboty ziemne beda prowadzone na styku z istniejaca linia telekomunikacyjna.

d) roztadunek materiatow takich jak plyty betonowe bedzie odbywat sie przy uzyciu fadowarek.

V. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robodt szczegélnie niebezpiecznych.

a) nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw na stanowiskach pracy w zakresie
prowadzonych robét oraz zachowania podstawowych zasad bezpieczeristwa pracy.

b) poinformowanie pracownikéw o koniecznosci zachowania szczegdlnej ostroznosci przy
wykonywaniu robdt w poblizu urzadzen obeych i mogacych wystapié zagrozeniach
bezpieczenstwa i higieny pracy na poszczegoélnych stanowiskach pracy.

Dokona¢ podziahi czynnosci na poszczegdlnych pracownikéw w zaleznoscei od posiadanych
kwalifikacji.

V1. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonania rob6t budowlanych

a) teren rob6t nalezy wydzieli¢ oraz wyraznie oznakowaé zgodnie z projektem tymczasowego
oznakowania i zabezpieczenia rob6t. Wygrodzenie wykonaé zaporami drogowymi
z umieszczeniem tablic ostrzegawczych. Dojscie do posesji wygrodzié zaporami drogowymi.

b) umozliwi¢ dojazd i dojécie do wszystkich posesji w trakcie prowadzenia robot.

c) roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie urzadzen obcych nalezy wykona¢ recznie pod
nadzorem wiascicieli urzadzen.

d) ustalenie strefy bezpiecznej pracy sprzetu i transportu.
e) maszyny i urzadzenia dopuszczone do eksploatacji na budowie powinny posiadaé
dokumenty dopuszczajace do ich eksploatacji. Obstuga sprzetu powinna posiadaé aktualne

badania i wazne uprawnienia.

f) do zaggszczenia gruntu i podbudowy uzywaé ubijarki i walce statyczne, nie uzywac walcow
wibracyjnych w poblizu zabudowan .

g) sprzet podstawowy i pomocniczy przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ sprawnosé
techniczng i bezpieczenstwo uzytkowania.
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h) skladowanie materialow w wyznaczonych miejscach nie utruclniaj’élc%ﬁh‘kf,b}ﬁ%?éméatgf édga&.u
budowie ludzi i sprzetu.

i) pracownicy powinni posiada¢ odziez robocza i ochronng wymagang na poszczegélnych
stanowiskach pracy.

j) w miejscu widocznym umiescié tablice informacyjng budowy z numerami alarmowymi
telefondw.

Wiasciwa organizacja pracy na budowie oraz przestrzeganie warunkéw bezpieczenistwa pracy
zabezpieczy zatrudnionych na budowie i  osoby postronne przed nieprzewidzianymi
zdarzeniami.

Kierownik budowy opracuje szczegdtowy plan BIOZ.

mgr ino'p%gg}vﬁil)‘:gulski

Uprawnienia budowl 0 QrOJegt_owan:
------ hezagraniczef W spegjatnosd
iniynieryjfiej wej

ar ewid. LUB/0006/PBD/16

mgr inz, Artur Rogulski

No
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Ortel Krélewski Pierwszy dn. 20.07.2020 1.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2020 r. poz. 1333/ budowe drogi gminnej Nr 101099 L
Nowosiotki - Moscice Dolne od km 0+002 do km0+251,50 o dlugosci 0,2495 km
opracowany na zlecenie Gminy Slawatycze, zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Ponadto
o$wiadczam, ze powyzszy projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢.

PROJEKTANT:
mgrinz. Artur Rogulski
Jprawnienia budowlphl/dp projektowani;
bez ograniczeriwspe

iniynieryjnbfa
nt ewid. LUB/0006/¥BD/16

(rogo

A
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BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK7131/203/14

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inZynierdw
budownictwa / t. j. Dz. U. 22014 r. ‘poz. 1946 /, art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm. /, § 13 ust. 4 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 /, po ustaleniu, ze zostaly
speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Artur Piotr ROGULSKI

magister inzynier
urodzony dnia 14 wrzesnia 1977 r. w Bialej Podlaskiej
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0006/PBD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci iniynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czionek Czlonek

///»WZL

drinz. Wieslaw Nurek

Otrzymuja: ZA ZGODNOSC

Z ORYGINAZLE.
mgr inz. Artur Rogulski

Uprawnienia budow projektowani:
bez ogranicze alnosc
inzynieryjriej ej

nr ewid. LUB/0006/PBD/16

6. Pan Artur Piotr ROGULSKI
Ortel Krolewski Pierwszy 88
21-530 Piszczac

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa

LUBELSKA w Biate] Podlaskiej
OKREGOWA ol_Bezeska 41, 21-500 Riaka Podiz s
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= INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-2Y1-ZX6-FBW *

Pan Artur Piotr Rogulski o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/0248/07

adres zamieszkania m. Ortel Krélewski Pierwszy 88, 21-530 Piszczac

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-26 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM

mgr inz. Artur Rogulski

b Tl A
g

inzynieryjnej e ej
nr ewid. LUB/0006/PBD/16

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



STAROSTWO POWIATOWE

3 w Biatej Podlgski
-2
Srednia Zuzycie Suma
Lokalizacja | Powierzchnia powierzch. Odle- Objetosc na Nadmiar objetosci| algebraiczna
przekroju W N 4 N glos¢ W N miejscu W N w N I
km mb fm2] | fm2] | [m2] | [m2] [mb] [/m3] m3] fm3] [m3] [m3] | [m3] | [m3]
L 2. 3 4. 5, 6. 7. 8. 9, 10. 11, 12. 13, | 14|
0 [ 200 | 532 | 0,00 l
5 2,91 0,29 9,00 26 3 3 23 0
0 | 11,00 | 050 0,58 23 -
0,73 0,51 14,00 10 7 7 3 0
L0 | 2500 | 096 0,44 26 -
127 0,32 25,00 30 8 8 22 0
0 | 50,00 | 146 0,20 48 -
1,73 0,15 25,00 43 4 4 39 0 it
0 7500 | 2,00 0,10 87 -
2,33 010 25,00 58 3 3 55 0
0 |100,00] 2,66 0,10 142 -
2,84 0,05 25,00 71 1 ! 70 0
0 |12500) 3,02 0,00 212 -
3,05 0,00 25,00 76 0 0 76 0
150,00 3,08 0,00 288 -
312 0,00 25,00 78 0 0 78 0
0 V17500)] 3,16 0,00 366 -
2,95 0,00 25,00 74 0 0 74 0
0 (20000) 2,74 0,00 440 -
2,84 0,00 25,00 71 0 0 71 0
0 |22500)] 2,94 0,00 511 -
2,88 0,00 25,00 72 0 0 72 0
0 |25000) 282 0,00 583 -
2,77 0,00 1,50 4 (/] 0 4 0
| 0 |251.50] 2,72 0,00 iy 587
|| RAZEM 249,50 613,00 26,00 26,00 |587,00] 0,00 |

Al



STAROSTWO POWIATOWE

w Biate] Podlaskiej
el Brreska 41, 21-500 Biata Podlaskn

TABELA PLANTOWANIA POWIERZCHNI 2
Zal. Nr 2
Heltomeir | Szerohosé | Srednia | Odleglodc | Powierzchnia § Szerokosé | Srednia | Powierzchnia | Uwagi :
wykopu | szerokosé wykopu nasypu | szrokosé nasypu
m m m m? m m e
2. 3 4. 3. 6. 7. 8. 9 10.

2 0,00 1,50
0,00 9 0,0 2,11 19,0

11 0,00 2,72
0,00 14 0o i 256 358

25 0,00 2,40
0,00 25 0,0 2.15 53,8

50 0,00 1,90
0,48 25 i2,0 1,37 34,3

75 0,96 it 084
1,00 25 25,0 0,81 20,3

100 1,04 0,78
1,56 25 39,0 0,39 9.8

125 2,08 0,00
2,03 25 508 0,00 0,0

0 150 1,08 000
2,07 25 51,8 0,00 0,0

175 2,16 0,00
2,02 25 505 0,00 0,0

200 i,88 .00
1,88 25 47,0 0,00 0,0

225 1,88 0,00
1,94 25 48,5 0,00 0,0

250 2,00 0,00
2,01 1,5 3,0 ll 0,00 0,0

2515 2,02 0,00

249,50 2275 |l 172,8

Y



PRZEDMIAR ROBOT STAROSTWO

POWIATOWE

w Biatej Podlaskiei
2. Przeska 41, 21-500 Biala Poclaska

na budowe drogi gminnej Nr 101099 L. Nowosiélki -Moscice Dolne o
od km 0+002 do km 0+251,50 odcinek dlugosci 0,2495 km
Poz. | Oznaczenie
kosz. | zalgcznikdéw Opis robdt 1 obliczenie ilosci Jedno- | Tlosé
lub Nr stka
rysunkow
1 2 ) 4 5
SST I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w
terenie rOwninnym
od km 0+002do km 0+251.50 km 0,2495
Z D-01.03.04 | Zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurg ostonowa
dwudzielng @110 cm mb 7.0
I1 ROBOTY ZIEMNE
3. D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonane spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na nasyp zal. Nr | m’ 26
4. D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonane koparka o poj. tyzki 0,40 m’z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl. do 5 km na odklad wg Zal. Nr | m’ 587
5. D-02.03.01 | Mechaniczne formowanie nasypow zageszczeniem z
polewaniem woda w miarg potrzeb m’ 26
6. D-06.01.01 |Reczne plantowanie powierzchni poboczy , skarp i dna
wykopow z obsianiem nasionami traw wg Zat. Nr 2 m* 32753
T D-06.01.01 | Reczne plantowanie powierzchni poboczy , skarp 1 korony
nasypow z obsianiem nasionami traw wg Zal. Nr 2 m* 172,8
1I1. PODBUDOWA
8. D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsgczajacej z pisku srednioziarnistego
gr. 10 cm po zageszczeniu
249,50x5,20+(0,215x6,0x6,0)x2= m’ | 1313
9. D-04.04.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm po zageszczeniu
1 313-(249,50x0,1)= m? 1288
IV. NAWIERZCHNIA
10. | D-05.03.05a | Wykonanie nawierzchni z piyt betonowych 100x75 ¢cm
grubosei 12,5 cm (1684 szt)
1 288-(249,50%0,10)= m® | 1263,0
V. OZNAKOWANIE
11. |D-07.02.01 |Ustawienie stupkdéw z rur stalowych o ér. 50 mm szt. 3
12. | D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych do stupkow szt. 3

A6
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Projekt zagospodarowania terenu sporzadzono
na mapie do celow projektowych w skali 1:1000

LEGENDA:
nawierzchnia z pyt betonowych 100x75
Budowa drogi gminnej Nr 101099L Nowaosiélk - Moscice Dolne w migjscowosci Nowasiolki
od km (+002 dokm 0+251,50 ode. di 0,2495km
Gmina Stawatycze
Projekt zagospodarowania terenu (Plan sytuacyjny)
: Data Skala Nr rys.
drogowa 072020 1:1000 2
Imig i nazwisko Specialnosé Nr uprawnien Podpis
Projektant | mgr inz. Artur Rogulski drogi LUB/0006/PBD/16 Iu(
i K
projektanta Jan Komofy X X
!
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STARUSTWD PUWIATUWE
w Biate] Podlaskie)
«al. Brieska 41, 21-500 Biata Pudlosk -
2
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0,0291—.__ 10,0064 _— 151,50
S __ 200 Prosta [-249,5m
roste i tuki poziome 0.015 \’\
Odlegloei d w o - N N . s
€8 [ &~ tnl ™~ IS a t~ ™ @ =
Kilometraz & &
0 : -
Obiekt Budowa drogi gminnej Nr 101099L Nowosiélki - Moscice Dolne
w miejscowoséi Nowosiotki od km 04002 do km 0+251,50 ode. dt 0,2495 km
Inwestor Gmina Stawatycze
Nazwa i
v Profil podiuzny
Branza Data Skala Nrrys.
drogowa 07.2020 1:100/1000
Imie i nazwisko Specialno$é | Nr uprawnien Podpis
- !-
Projektant| mgr inz. Artur Rogulski drogi LUB/0006/PBD/16 '
Asystent
projektanta Jan Komon X X
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STAROSTWO puwinluwt
w Bialej Podlaskiej
! Braeska 41, 21-500 Biata Podlaska

2

Przekrdj normalny
od km 0+002 do km 0+251,50

0,75 3,00 0,75

0,75 2,50 2,50 0,75

+0,00
06 -0,05 o : 0 0,05 8% _
agpet = Y e oty
I al

12,5cm | plyty betonowe 100x75x12,5
20ecm | warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stab. mech.

10cm warstwa odsgczajaca z piasku sredniozi 0

Z 42,5¢m

Obickt Budowa drogi gminnej Nr 1010991 Nowosiotki - Modcice Dolne w migjscowoséi Nowosiotki
od km 0+002 do km 0+251,50 odc. d1 0,2495 km
Inwestor Gmina Stawatycze
Pezea Przekr6j normalny
rysunku
Branza Data Skala NI 1ys.
drogowa 07.2020 1:50
Imig i nazwisko Specialno$¢ | Nr uprawnien Podpis
n
Projektant{ mgr inz. Artur Rogulski drogi LUB/0006/PBD/16 \k
L
Asystent /
projektanta Jan Komon X x !
A
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Asystent
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Zarzad Drog Powiatowych
w Bialej Podlaskie]
21-500 Biala Podlaska, ul. Sidorska 90A
tel. 83 343-75-90, 83 343-19-09
tel./fax 83 343-79-75
NIP 537-19-93-162, Regon 030238741

STARUSTHO pOWIAT N E

i
Biata Podlaska dn&fﬁmﬁf s
23 .

D.4270.58.2020

wydania warunkow
w m. Nowosiotki do drogi powiatowej Nr 1065L Liszna — Nowosiotki

Urzad Gminy Slawatycze
ul. Rynek 14,
21 — 515 Slawatycze

W odpowiedzi na wystgpienie nr. D.7234.4.2020 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie
technicznych do wykonania wlaczenia drogi Nr 101099L
— Zarzad Drog

Powiatowych w Bialej Podlaskiej ponizej podaje warunki na wykonanie wiaczenia drogi
gminnej do drogi powiatowe;j:

. Wiaczenie drogi gminnej do drogi powiatowej Nr 1065L nalezy wykona¢ zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 1.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

do drogi powiatowe] zaprojektowac tuki

Koszty budowy w pasie drogowym drogi powiatowej urzadzen bezpieczenstwa
1 organizacji ruchu zwiazanych z funkcjonowaniem tego skrzyzowania, ponosi

Na prowadzenie robét w pasie drogowym drogi powiatowe] uzyska¢ zezwolenie

b. projekt organizacji ruchu na czas budowy wlaczenia drogi gminnej
do drogi powiatowej Nr 1065L — zgodnie z w/w rozporzadzeniem.

i

11ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 1. ,poz. 124)
2. Przy wlaczeniu drogi gminnej

min. R - 6,00 m,
3

Inwestor zadania.
4,

z tut. Zarzadu przedktadajac:

a. dane personalne wykonawcy 1 kierownika robot

5.

Wyraza si¢ zgodg na dysponowanie nieruchomoscia na cele zwigzane z realizacja

przedmiotowej inwestycji.
mgr ini. Artur Rogulski

Uprawnieni= budowlape do projektowani:

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

inz. Krystyna Bei
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Oznaczenie kancelaryjne:GKN.6640.1783.2020
Nazwa miejscowosci:NOWOSIOLKI
Jednostka ewidencyjna: 060114_2 Slawatycze
Obreb ewidencyjny: 0006-Nowosiolki
Uklad wspéirzednych prostokatnych plaskich: 2000 strefa 8
Uklad odniesienia wysoko$ciowy: PL-EVRF2007-NH

Sekcja:  8.163.17.04.3.1;8.163.17.04.3.3
8.163.17.04.3.4;8.163.17.09.1.2

Mapa aktualna na dzief: ~ 14.07.2020
w obszarze zakre$lonym kolorem zielonym bez badania
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