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PRZEDMIAR ROBÓT 
 

Lp. Podstawa 
wyceny 

Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Cena jedn. Wartość 

 
1 2 3 4 5 6 7 
 1  PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW Ę. PRACE 

ROZBIÓRKOWE 
 

    

1  KONSTRUKCJA- PRACE ROZBIÓRKOWE 
 

    

1 KNR 4-04I 
0102-02-060 

(NP) Rozebranie murów i słupów z cegły powyżej terenu w 
budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie 
cementowo-wapiennej 
krotność = 1,00 
 

3,95 m3 0  

2 KNR 4-04I 
0107-05-040 

(NP) Rozebranie stalowych belek stropowych z dwuteowników 
o wysokości do 200 mm 
krotność = 1,00 
 

6,00 m 0  

  Razem:     
2  DACH- PRACE ROZBIÓRKOWE 

 
    

3 KNR 00-45 
0101-02-050 

(NP) Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-
cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych. Płyty 
faliste nie nadające się do użytku 
krotność = 1,00 
 

395,55 m2 0  

4 KNR 00-45 
0101-03-040 

(NP) Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-
cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych. 
Gąsiory nie nadające się do użytku 
krotność = 1,00 
 

37,20 m 0  

5 KNR 4-01I 
0430-04-050 

(NP) Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozbiórka 
ołacenia dachu, odstęp łat do 24 cm 
krotność = 1,00 
 

395,55 m2 0  

6 KNR 4-04I 
1004-07-020 

(NP) Przygotowanie materiałów z pokryć dachowych z rozbiórki 
do transportu. Płyty azbestowo-cementowe faliste 
krotność = 1,00 
 

350,00 szt 0  

  Razem:     
3  PODŁOGA NA GRUNCIE- PRACE ROZBIÓRKOWE 

 
    

7 KNR 4-01I 
0428-01-050 

(NP) Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 
krotność = 1,00 
 

231,40 m2 0  

8 KNKRB 01 
0303-01-060 

(NP) Ręczne roboty ziemne (wykopy) z przewozem urobku 
taczkami,odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 
m.Kategoria gruntu I-II 
krotność = 1,00 
 

57,00 m3 0  

9 KNKRB 01 
0303-05-060 

(NP) Dodatek za każde dalsze 10 m przewozu lub za każdy 1 m 
różnicy wysokości przy przewozach w górę lub z góry.Kategoria 
gruntu I-II 
krotność = 1,00 
 

30,00 m3 0  

  Razem:     
4  ELELMENTY LEKKIE I OKŁADZINY- PRACE 

ROZBIÓRKOWE 
 

    

10 KNR 4-04I 
0502-02-050 

(NP) Rozebranie ścianek nieotynkowanych z prefabrykowanych 
elementów lekkich. Zabudowa ścian rusztami drewnianymi 
krotność = 1,00 
 

103,24 m2 0  
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  Razem:     

5  ZAGOSPODAROWANIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI 
 

    

11 KNR 4-04 
1103-04-060 

(NP) Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km 
krotność = 1,00 
 

14,40 m3 0  

12 KNR 4-04 
1103-05-060 

(NP) Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy 
rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km 
krotność = 15,00 
 

14,14 m3 0  

13  
AW-043 

(NP) Transport płyt azbestowych na składowisko. Składowisko 
w Koninie. Samochód o ładowności do  10t 
krotność = 2,00 
 

320,00 km 0  

14  
AW-034 

(NP) Opłata za składowanie płyt azbestowo- cementowych 
krotność = 1,00 
 

11,90 t 0  

  Razem:     
6  ODWODNIENIE WYKOPÓW 

 
    

15 KNKRB 01 
0434-01-020 

(NP) Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt 
bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0 m 
krotność = 1,00 
 

30,00 szt 0  

  Razem:     
  Razem:     

2  ROBOTY ZIEMNE 
 

    

16 KNR 2-01I 
0122-01-060 

(NP) Pomiary przy wykopach fundamentowych. Teren równinny 
i nizinny 
krotność = 1,00 
 

200,00 m3 0  

17 KNNR 1 
0113-010-050 

(NP) Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą 
spycharek. Grubość warstwy do 15 cm 
krotność = 1,00 
 

292,30 m2 0  

18 KNNR 1 
0113-020-050 

(NP) Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą 
spycharek. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy 
krotność = 5,00 
 

292,30 m2 0  

19 KNNR 1 
0210-030-060 

(NP) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu 
do 3,00m. Grunt kategorii III-IV 
krotność = 1,00 
 

15,54 m3 0  

20 KNNR 1 
0310-020-060 

(NP) Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów. 
Wykopy o głębokości do 1,5 m na zewnątrz budynku w gruncie 
kategorii III 
krotność = 1,00 
 

3,60 m3 0  

  Razem:     
3  FUNDAMENTY 

 
    

21 KNR 2-02 
1101-01-060 

(NP) Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu 
zwykłego z kruszywa naturalnego 
krotność = 1,00 
 

4,65 m3 0  

22  
AW-034 

(NP) Dostawa piasku na podbudowę piaskową stabilizowaną 
cementem pod fundamenty 
krotność = 1,00 
 

12,32 t 0  

23 KNR 2-31I 
0113-01-050 

(NP) Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 
wykonywane ręcznie 
krotność = 1,00 
 

30,80 m2 0  
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24 KNR 2-31I 

0113-05-050 
(NP) Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wapnem 
lub popiołami lotnymi wykonywane ręcznie. Dodatek za każdy 
dalszy 1cm grubości ponad 15 cm 
krotność = 1,00 
 

154,00 m2 0  

25 KNR 00-20 
0264-01-060 

(NP) Ławy fundamentowe betonowe w deskowaniu 
drobnowymiarowymI. Ławy prostokątne o szerokości do 0,6 m.  
krotność = 1,00 
 

8,64 m3 0  

26 KNR 2-10 
0803-03-040 

(NP) Opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 0,8m 
na głębokość do 5,0 m w gruntach nawodnionych III kategorii.  
krotność = 1,00 
 

3,00 m 0  

27 KNR 2-10 
0706-02-060 

(NP) Wypełnienie studni betonem w gruntach nawodnionych 
krotność = 1,00 
 

1,51 m3 0  

28 KNR 2-02 
0290-02-034 

(NP) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi do 7 mm. 
krotność = 1,00 
 

0,06 t 0  

29 KNR 2-02 
0290-0201-034 

(NP) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 
mm. 
krotność = 1,00 
 

0,21 t 0  

30 KNR 2-02 
0290-0202-034 

(NP) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi 16 mm i 
większe. 
krotność = 1,00 
 

0,02 t 0  

31 KNR 2-02U 
0137-02-050 

(NP) Ściany budynków jednokondygnacyjnych,o wysokości do 
4,5 m,grubości 25 cm,z bloczków betonowych na zaprawie 
cementowej.(Orgbud W-wa) 
krotność = 1,00 
 

25,64 m2 0  

32 KNR 2-02U 
0618-01-050 

(NP) Izolacje ław fundamentowych przeciwwilgociowe poziome 
z papy zgrzewalnej (Orgbud W-wa) 
krotność = 1,00 
 

32,05 m2 0  

33 KNR 4-01 
0603-04-050 

(NP) Dwuwarstwowe wykonanie izolacji pionowej murów 
otynkowanych oraz powierzchni betonowych fundamentów 
lepikiem z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową 
krotność = 1,00 
 

97,66 m2 0  

34 KNR 00-17 
2609-01-050 

(NP) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. 
Przyklejenie płyt styropianowych do ścian 
krotność = 1,00 
 

26,88 m2 0  

35 KNR 00-17 
2609-06-050 

(NP) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących.Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach z 
zatarciem wyparawy szpachlowej na gładko 
krotność = 1,00 
 

26,88 m2 0  

36 KNKRB 06 
0102-05-060 

(NP) Zasypanie fundamentów od strony zewnętrznej budynku 
oraz studni fundamentowych. Podsypka piaskowa.Sposób 
zagęszczania mechaniczny. 
krotność = 1,00 
 

29,30 m3 0  

  Razem:     
4  PODKŁADY POD POSADZKOWE, PODŁOGA NA 

GRUNCIE 
 

    

37  
AW-034 

(NP) Dostawa piasku na podbudowę w istniejącej cześci  
krotność = 1,00 
 

108,00 t 0  

38 KNR 19-01 
0115-04-060 

(NP) Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odległość 
do 10 m, w gruncie kategorii I-II 
krotność = 1,00 
 

54,00 m3 0  
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39 KNR 19-01 

0115-07-060 
(NP) Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami. Dodatek za 
każde następne 10 m ponad 10 m 
krotność = 1,00 
 

54,00 m3 0  

40 KNKRB 06 
0102-05-060 

(NP) Podsypka piaskowa.Sposób zagęszczania mechaniczny- 
część rozbudowy 
krotność = 1,00 
 

93,50 m3 0  

41 KNR 2-02W 
1101-03-060 

(NP) Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,w 
budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z 
transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu 
krotność = 1,00 
 

35,27 m3 0  

42 KNR 2-02 
0607-01-050 

(NP) Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli 
polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa. 
krotność = 2,00 
 

352,74 m2 0  

43 KNR 2-02W 
0608-03-050 

(NP) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome na wierzchu 
konstrukcji.Jedna warstwa izolacji z płyt styropianowych na 
sucho. Styropian EPS 100 gr. 50 mm 
krotność = 1,00 
 

352,74 m2 0  

44 KNR 2-02W 
0608-04-050 

(NP) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome na wierzchu 
konstrukcji.Każda następna warstwa izolacji z płyt 
styropianowych na sucho. Styropian EPS 100 gr. 50 mm 
krotność = 1,00 
 

352,74 m2 0  

45  
AW-050 

(NP) Posadzka betonowa gr. 6 cm, wykonywane Mixokretem 
metodą półsuchą, zatarta na ostro. Na warstwie oddzielającej z 
folii PE gr. 0,2mm. Zbrojenie matą stalową 
krotność = 1,00 
 

402,44 m2 0  

  Razem:     
5  ŚCIANY NO ŚNE, KONSTRUKCJA ŻELBETOWA 

 
    

46 KNR 00-20 
0269-0301-060 

(NP) Słupy żelbetowe o wysokości do 4 m w deskowaniu PERI 
"TRIO". Słupy o stosunku deskowanego obwodu do przekroju 
do 9. Wariant wykonania II 
krotność = 1,00 
 

1,28 m3 0  

47 KNR 00-20 
0271-0201-060 

(NP) Belki, podciągi w deskowaniu PERI. Stosunek długości 
deskowanego obwodu do przekroju Belki do 10. Wariant 
wykonania II. Beton B20 
krotność = 1,00 
 

0,48 m3 0  

48 KNR 00-20 
0271-0201-060 

(NP) Belki, podciągi w deskowaniu PERI. Stosunek długości 
deskowanego obwodu do przekroju Belki do 10. Wariant 
wykonania II. Beton B25 
krotność = 1,00 
 

5,89 m3 0  

49 KNR 00-20 
0271-0201-060 

(NP) Wieńce w deskowaniu PERI. Stosunek długości 
deskowanego obwodu do przekroju Belki do 10. Wariant 
wykonania II 
krotność = 1,00 
 

4,38 m3 0  

50 KNR 2-02 
0290-02-034 

(NP) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi do 7 mm. 
krotność = 1,00 
 

0,17 t 0  

51 KNR 2-02 
0290-0201-034 

(NP) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 
mm. 
krotność = 1,00 
 

0,41 t 0  

52 KNR 2-02 
0290-0202-034 

(NP) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi 16 mm i 
większe. 
krotność = 1,00 
 

0,41 t 0  
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53 KNR 2-02W 

0108-0301-050 
(NP) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 
4,5 m,grubości 24 cm z bloczków z betonu komórkowego o 
długości 59 cm 
krotność = 1,00 
 

212,68 m2 0  

54 KNR 2-02W 
0109-01-050 

(NP) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości 
ponad 4,5 m,grubości 24 cm z bloczków z betonu komórkowego 
o długości 49 cm 
krotność = 1,00 
 

37,68 m2 0  

55 KNR 2-02W 
0127-03-050 

(NP) Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub 
gazobetonowych o grubości 12 cm 
krotność = 1,00 
 

107,46 m2 0  

56 KNKRB 02 
0101-10-040 

(NP) Ułożenie nadproży prefabrykowanych 
krotność = 1,00 
 

16,80 m 0  

57 KNR 4-01 
0329-05-060 

(NP) Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 
1/2 cegły na zaprawie cementowej,dla otworów drzwiowych i 
okiennych 
krotność = 1,00 
 

10,36 m3 0  

58 KNKRB 03 
0302-02-060 

(NP) Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach 
z cegły na zaprawie cementowej 
krotność = 1,00 
 

2,11 m3 0  

59 KNR 4-01 
0313-02-060 

(NP) Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z 
wykuciem bruzd dla belek 
krotność = 1,00 
 

0,21 m3 0  

60  
AW-033 

(NP) Dostawa belek stalowych- nadproża w murach 
istniejących, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie 
krotność = 1,00 
 

456,00 kg 0  

61 KNR 4-01 
0703-03-040 

(NP) Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez 
względu na rodzaj belki-stalowe,prefabrykowane 
krotność = 1,00 
 

7,50 m 0  

62 KNKRB 03 
0307-02-050 

(NP) Osadzenie elementów w murze z cegły na zaprawie 
cementowej 
krotność = 1,00 
 

2,11 m2 0  

  Razem:     
6  KONSTRUKCJA DACHU 

 
    

1  DACH ISTNIEJ ĄCY 
 

    

63 KNR 13-22 
0402-03-050 

(NP) Impregnacja poszycia i konstrukcji z drewna ręcznym 
aparatem natryskowym z rusztowania wiszącego /strona 
wewnętrzna/ 
krotność = 1,00 
 

685,00 m2 0  

  Razem:     
2  DACH DOBUDOWY 

 
    

64 KNR 2-05W 
0118-01-034 

(NP) Budynki w technologii tradycyjnej, montaż wiązarów 
stalowych na murach lub słupach żelbetowych o masie do 1,0 t 
krotność = 1,00 
 

1,43 t 0  

65 KNR 13-12 
0406-01-060 

(NP) Podlewki i uzupełnienia obetonowania i węzłów pachwin 
zaprawą cementową przy użyciu wyciągu towarowo-osobowego 
krotność = 1,00 
 

0,04 m3 0  

66 KNR 2-05 
1008-01-050 

(NP) Montaż lekkiej obudowy dachów płaskich o nachyleniu do 
10% z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia metodą 
tradycyjną. Blacha TR50 gr. 0,88 mm 
krotność = 1,00 
 

163,94 m2 0  
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  Razem:     
  Razem:     

7  POKRYCIE I ODWODNIENIE DACHU 
 

    

1  DACH ISTNIEJ ĄCY 
 

    

67 KNKRB 02 
0404-06-060 

(NP) Konstrukcje z tarcicy nasyconej - nadbitki 
krotność = 1,00 
 

0,77 m3 0  

68 KNNR 
Wacetob 2 
0604-020-050 

(NP) Izolacja z foli wysokoparoprzepuszczalnej przymocowanej 
do konstrukcji drewnianej. Folia o właściwościach NRO 
krotność = 1,00 
 

395,55 m2 0  

69 KNKRB 02 
0405-04-050 

(NP) Ołacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej łatami 
38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm 
krotność = 1,00 
 

395,55 m2 0  

70 KNNR 
Wacetob 2 
0508-010-050 

(NP) Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą 
dachówkopodobną. Płyty dachowe o szerokości 1,08 m 
krotność = 1,00 
 

395,55 m2 0  

71 KNNR 
Wacetob 2 
0508-020-040 

(NP) Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą 
dachówkopodobną. Gąsiory owalne 
krotność = 1,00 
 

40,00 m 0  

72 KNNR 
Wacetob 2 
0508-030-040 

(NP) Pokrycie dachów i obróbki blacharskie blachą 
dachówkopodobną. Blacha okapowa 
krotność = 1,00 
 

65,40 m 0  

73 Orgbud 912 
0301-08-050 

(NP) Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy 
wykonane płytami z wełny mineralnej , układanymi nad sufitem 
podwieszanym 
krotność = 1,00 
 

233,10 m2 0  

74 KNR 2-02U 
0550-03-040 

(NP) Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 100 mm z 
polichlorku winylu (Orgbud W-wa) 
krotność = 1,00 
 

8,40 m 0  

75 KNR 2-02U 
0546-01-040 

(NP) Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichlorku 
winylu o średnicy 150 mm  (Orgbud W-wa) 
krotność = 1,00 
 

37,90 m 0  

76 KNR 2-02U 
0546-02-020 

(NP) Montaż lejów spustowych przy rynnach dachowych 
półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 150 mm (Orgbud 
W-wa) 
krotność = 1,00 
 

4,00 szt 0  

77 KNR 2-02U 
0546-04-129 

(NP) Montaż denek rynnowych przy rynnach dachowych 
półokrągłych z polichlorku winylu o średnicy 150 mm  (Orgbud 
W-wa) 
krotność = 1,00 
 

0,04 100 
szt 

0  

  Razem:     
2  DACH DOBUDOWY 

 
    

78 Orgbud 912 
0302-0302-050 

(NP) Izolacje cieplne dachów płaskich wykonane płytami 
wykonane płytami z wełny mineralnej układanymi systemem 
dwuwarstwowym zamkniętym na blachach trapezowych - płyty 
Rockwool Monroc Max 100+100 mm 
krotność = 1,00 
 

170,60 m2 0  

79 KNR 2-02U 
0541-02-050 

(NP) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm j o 
szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) 
krotność = 1,00 
 

25,20 m2 0  

80 KNR 2-02W 
0504-02-050 

(NP) Dwuwarstwowe pokrycie dachów i ścian pionowych attyk  
papą termozgrzewalną 
krotność = 1,00 
 

232,92 m2 0  



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2010.10) 
Licencja:  

str 7 

1 2 3 4 5 6 7 
81 KNR 00-17 

2609-01-050 
(NP) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką - mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących. 
Przyklejenie płyt styropianowych do ścian 
krotność = 1,00 
 

27,05 m2 0  

82 KNR 00-17 
2609-06-050 

(NP) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących.Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach z 
zatarciem wyparawy szpachlowej na gładko 
krotność = 1,00 
 

27,05 m2 0  

83  
AW-050 

(NP) Poszycie dachu istniejącego z płyty OSB gr 22 mm. 
Montaż do krokwi na wkręty. Styk dachu istniejącego i 
rozbudowy 
krotność = 1,00 
 

24,96 m2 0  

84 KNR 2-02U 
0550-03-040 

(NP) Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 100 mm z 
polichlorku winylu (Orgbud W-wa) 
krotność = 1,00 
 

20,40 m 0  

85 KNR 2-02U 
0550-07-020 

(NP) Montaż kolanek o średnicy 100 mm do rur spustowych 
okrągłych z polichlorku winylu (Orgbud W-wa) 
krotność = 1,00 
 

4,00 szt 0  

  Razem:     
  Razem:     

8  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 

    

1  Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 
 

    

86 KNR 00-19 
0928-04-050 

(NP) Demontaż i montaż okien z PCV uchylnych 
jednodzielnych o powierzchni ponad 1,0 m2,obsadzonych na 
kotwach stalowych 
krotność = 1,00 
 

2,36 m2 0  

87 KNR 00-19 
0928-10-050 

(NP) Demontaż i montaż okien z PCV rozwieranych i uchylno-
rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5 
m2,obsadzonych na kotwach stalowych 
krotność = 1,00 
 

29,60 m2 0  

88 KNR 00-19 
1023-11-050 

(NP) Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne 
o powierzchni ponad 2,5 m2 obsadzone na kotwach stalowych,z 
obróbką obsadzenia 
krotność = 1,00 
 

12,42 m2 0  

89 KNR 00-19 
1023-05-050 

(NP) Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne 
o powierzchni do 1,0 m2 obsadzone na kotwach stalowych,z 
obróbką obsadzenia 
krotność = 1,00 
 

0,79 m2 0  

90 KNR 00-19 
1023-12-050 

(NP) Drzwi z PCV obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką 
obsadzenia. Drzwi dwuskrzydłowe 1000+500*2050 mm, 
szklenie zestawem szybowym ze szkłem bezpiecznym VSG 
33.1/16Ar/VSG 33.1 
krotność = 1,00 
 

3,08 m2 0  

  Razem:     
2  Stolarka wewnętrzna 

 
    

91 KNR 00-19 
1023-12-050 

(NP) Drzwi z PCV obsadzone na kotwach stalowych,z obróbką 
obsadzenia. Drzwi dwuskrzydłowe 1000+500*2050 mm, 
szklenie pojedynczyn szkłem bezpiecznym VSG 33.1 
krotność = 1,00 
 

3,08 m2 0  

92  
AW-090 

(NP) Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych okleinowanych 
jednoskrzydłowych wraz z ościeżnicą regulowaną i akcesoriami.  
krotność = 1,00 
 

10,00 kpl 0  

93  
AW-090 

(NP) Dostawa i montaż. Drzwi wewnętrzne ppoż EI30- Porta 
techniczne, 900*2000m, pełne, okleina CPL,  ościeżnica 
metalowa 
krotność = 1,00 
 

1,00 kpl 0  
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  Razem:     
  Razem:     

9  ELEWACJA 
 

    

1  Elewacja  
 

    

94 KNNR 2 
1902-040-050 

(NP) Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 
metodą lekką "ATLAS STOPTER",przy fakturze nakrapianej 
lub rustykalnej nakładanej ręcznie o grub.2,0 mm 
krotność = 1,00 
 

387,29 m2 0  

95 KNNR 2 
1902-110-040 

(NP) Docieplenie budynków płytami styropian.-metodą lekką 
ATLAS STOPTER".Dopłata za zastosow.wzmocnień miejsc 
szczególnie narażonych,listwami alumin.narożnikowymi 
krotność = 1,00 
 

77,20 m 0  

96 KNNR 2 
1902-11010-
040 

(NP) Docieplenie budynków płytami styropian.-metodą lekką 
ATLAS STOPTER".Dopłata za zastosowanie wzmocnień miejsc 
szczególnie narażonych,listwami alumin.cokołowymi 
krotność = 1,00 
 

81,08 m 0  

97 KNNR 2 
1902-130-050 

(NP) Docieplenie budynków płytami styropian.-metodą lekką 
ATLAS STOPTER.Dopłata za zastosow.wzmocnień miejsc 
szczególnie narażonych-dodat.2 warstwy z włókna szklan. 
krotność = 1,00 
 

44,80 m2 0  

  Razem:     
2  Elewacja- prace wykończniowe pozostałe  

 
    

98 KNR 19-01 
0538-06-050 

(NP) Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy 
stalowej powlekanej gr. 0,7 mm. Podokienniki o szerokości do 
25 cm 
krotność = 1,00 
 

4,02 m2 0  

99 KNR 00-33 
0128-01-050 

(NP) Malowanie elewacji farbą lateksową. Malowanie 
dwukrotne cokołu. Kolor szary 
krotność = 1,00 
 

16,00 m2 0  

  Razem:     
  Razem:     

10  PRACE WYKOŃCZENIOWE- WEWN ĘTRZNE 
 

    

1  Posadzki 
 

    

100 KNR 2-02U 
1135-0101-050 

(NP) Posadzki z deszczułek posadzkowych układanych na klej 
poliuretanowy (Orgbud W-wa) 
krotność = 1,00 
 

162,70 m2 0  

101  
AW-050 

(NP) Olejowanie parkietu 
krotność = 1,00 
 

162,70 m2 0  

102 KNR 2-02 
1118-08-050 

(NP) Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 
30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96). Gres 
techniczny Paradyż Floryda mat 30*30 cm 
krotność = 1,00 
 

236,24 m2 0  

103 KNR 2-02W 
1115-02-040 

(NP) Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych,układanych za 
zaprawie klejowej 
krotność = 1,00 
 

112,12 m 0  

  Razem:     
2  Ściany 

 
    

104 KNR 2-02W 
2010-01-050 

(NP) Tynki ścian na podłożu ceramicznym,jednowarstwowe 
wewnętrzne o grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego Nidalit 
wykonywane mechanicznie. Zagruntowanie podłoża 
krotność = 1,00 
 

423,33 m2 0  
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105 KNR 2-02W 

2010-08-050 
(NP) Dodatek za pogrubienie o 5 mm tynków 
jednowarstwowych wewnętrznych z gipsu tynkarskiego Nidalit 
wykonywanych mechanicznie,na ścianach 
krotność = 1,00 
 

423,33 m2 0  

106 KNR 2-02 
2008-06-050 

(NP) Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego 
Nidalit,wykonywane mechanicznie.Tynki wewnętrzne o 
grubości 10 mm,ościeży na podłożu betonowym i ceramicznym. 
Zagruntowanie podłoża 
krotność = 1,00 
 

6,19 m2 0  

107 KNR 2-02 
2008-07-050 

(NP) Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego 
Nidalit,wykonywane mechanicznie.Tynki wewnętrzne o 
grubości 10 mm,słupów i belek 
krotność = 1,00 
 

39,05 m2 0  

108 KNR 2-02 
2009-02-050 

(NP) Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z 
gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach,na 
podłożu z tynku. 
krotność = 1,00 
 

231,45 m2 0  

109 KNR 2-02 
2010-03-050 

(NP) Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych 
wodoodpornych na rusztach metalowych.Pokrycie jednostronne 
jednowarstwowe 25-01,rozstaw słupków 40 cm (B.I.nr 8/96) 
krotność = 1,00 
 

13,80 m2 0  

110  
AW-050 

(NP) Ścianki kabin WC z płyt wiórowych laminowanych 
V20/E1 o grubości 30 mm. Okucia z profili aluminiowych. 
Drzwi jednoskrzydłowe. Wysokość ścianki 210 cm, 
posadowienie na regulowanych stopkach wys. 150mm. Dostawa 
i montaż 
krotność = 1,00 
 

13,88 m2 0  

111 KNR 2-02W 
0840-05-050 

(NP) Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o 
wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej- ściany w części 
technicznej i kuchennej. Płytka Cersanit Cariba Bianco 20*25 
krotność = 1,00 
 

83,56 m2 0  

112 KNKRB 03 
0605-04-050 

(NP) Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą 
emulsyjną,ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni 
krotność = 1,00 
 

606,98 m2 0  

113  
AW-040 

(NP) Parapety wewnętrzne z płyty wiorówej gr. 25 mm, 
okleinowane, szerokość 22cm 
krotność = 1,00 
 

15,30 m 0  

  Razem:     
3  Sufity 

 
    

114 Orgbud 909 
0302-0110-050 

(NP) Sufit jednowarstwowyz płyt gipsowo-kartonowych 
wodoodpornych na konstr.metalowej CD 60/27: na ruszcie 
pojedynczym /z taśmą zbrojącą/ 
krotność = 1,00 
 

159,70 m2 0  

115 KNR 2-02 
2008-07-050 

(NP) Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego 
Nidalit,wykonywane mechanicznie.Tynki wewnętrzne o 
grubości 10 mm,słupów i belek 
krotność = 1,00 
 

14,75 m2 0  

116 KNKRB 02 
1402-05-050 

(NP) Malowanie płyt 
gipsowych,spoinowanych,szpachlowanych,farbą emulsyjną z 
gruntowaniem - dwukrotne 
krotność = 1,00 
 

405,46 m2 0  
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  Razem:     
  Razem:     

11  NAWIERZCHNIE UTWARDZONE I 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

    

1  Chodniki 
 

    

117 KNKRB 06 
0102-05-060 

(NP) Podsypka piaskowa.Sposób zagęszczania mechaniczny 
krotność = 1,00 
 

15,60 m3 0  

118 KNNR 6 
0111-020-050 

(NP) Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg na 1 
m2,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,wykonywane 
mieszarką dostabilizacji gruntu,doczepną 
krotność = 1,00 
 

74,40 m2 0  

119 KNR 2-31I 
0511-0201-050 

(NP) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o 
grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 
krotność = 1,00 
 

74,40 m2 0  

120 KNR 2-31I 
0407-05-040 

(NP) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową. Obrzeże chodników 
krotność = 1,00 
 

26,60 m 0  

121 KNR 2-02 
1219-03-020 

(NP) Wycieraczki do obuwia typowe zewnetrzne. Aco Vario 
75*50 cm.Podstawa z polimerbetonu. Ruszt kratowy ze stali 
ocynkowanej 
krotność = 1,00 
 

2,00 szt 0  

  Razem:     
2  Opaska wokół budynku 

 
    

122 Orgbud 911 
0202-01-050 

(NP) Separacja i wzmocnienie warstw gruntu geowłóknina mi 
układanymi: sposobem ręcznym 
krotność = 1,00 
 

11,89 m2 0  

123 KNR 2-31I 
0407-04-040 

(NP) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Obrzeże 
opaski wokół budynku 
krotność = 1,00 
 

36,31 m 0  

124  
AW-034 

(NP) Rozsypanie żwiru płukanego o frakcji 8-16 w przestrzeni 
opaski okalającej budynek. Gr. 10 cm 
krotność = 1,00 
 

2,17 t 0  

  Razem:     
  Razem:     
  Razem kosztorys:     

 


