OPIS OBIEKTU
ADRES INWESTY(JI:
nr ewid. 646/1 i 646/61
64-050 Wilkowo Polskie

INWESTOR:

Gmina Wielichowo
ul. Rynek 10
64-050 Wielichowo

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | LOKALIZACJA
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sali wiejskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca oraz sieci
uzbrojenia.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji stanowi dziatka o numerze ewidencyjnym 646/1 i 646/61. Dziatki posiadaja
nieregularny ksztatt i sasiaduja bezposrednio od strony péthocnej z dziatkami nr 1363, 645/49 i
646/43, od strony potudniowej z ulica KoScianska, od strony zachodniej z ul. Nowina a od strony
wschodniej z dziatkami Nr 646/62 i 646/56. Teren jest zabudowany. Sala wiejska przewidziana do
rozbudowy znajduje sie w centralnej czesci dziatki. Teren dziatek nie jest ogrodzony.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na dziatce o nr 646/1. przewiduje sie rozbudowe budynku sali wiejskiej. Budynek bedzie posiadat
jedna kondygnacje nadziemna i bedzie wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane, dach o
konstrukcji stalowej - ptaski. Pokrycie stanowi¢ bedzie papa zgrzewalna. Odwodnienie budynku
zewnetrzne poprzez wpusty dachowe a dalej rurami spustowymi. Od frontu do istniejagcego budynku
dobudowane zostanie zadaszenie oparte na drewnianych stupach. Pokrycie stanowi¢ bedzie blacho
dachdéwka. Na istniejgcym obiekcie sali wiejskiej zostanie przetozone pokrycie i zastosowana bedzie
rowniez blacho dachéwka.

Na terenie dziatki istnieje droga dojazdowa i parkingi samochodéw osobowych. Ponadto na parceli
znajduje sie miejsce na odpadki state. Wjazd i wyjazd z dziatki zaprojektowano na istniejaca ulice
Nowina.

4, UZBROJENIE DZIALKI

Przewidziane podstawowe media techniczne:

+ Woda z sieci wodociagowej- istniejace przytacze

» Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych do istniejacego zbiornika bezodptywowego na nieczystosci
ptynne

« Energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej - z istniejacego przytacza

« Ciepta woda do celéw bytowych z kottowni

» Odprowadzenie wéd opadowych - na teren inwestycji

* Odpady state gromadzone czasowo w kubtach na zewnatrz budynku i wywozone przez
specjalistyczna firme na wysypisko $mieci.

5. TERENY UTWARDZONE

Na dziatce projektuje sie nawierzchnie utwardzona w postaci chodnika.
Nawierzchnia chodnikéw i dojs¢ utwardzonych o konstrukgji:

+ kostka betonowa gr. 6 cm



+ podbudowa piaskowa stabilizowana cementem gr. 15 cm,
+ podbudowa piaskowa gr. min. 25 cm, zageszczona do 1s>0,95
e grunt rodzimy

6. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Projektowany obiekt nie zagraza Srodowisku oraz sasiednim obiektom. Nie ma zagrozen dla higieny
oraz zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami.

7. MIEJSCE GROMADZENIA NIECZYSTOSCI STALYCH
Kontener na nieczystosci state zlokalizowany bedzie w pétnocnej czesci dziatki z dostepem z ul.
Nowina.

8. KOMUNIKACJA

Dojazd z drogi publicznej do ul. Nowina na parking dla samochodéw osobowych.

Istniejace wejsScie gtowne do budynku znajduje sie od strony ul. Nowina. Po rozbudowie wejscie
gtébwne zostanie przeniesione na elewacje szczytowa.

9. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, na terenie
wystepuja ztozone warunki gruntowe a projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechniczne;j.

10. PROJEKTOWANY POZIOM POSADZKI
Projektowany poziom posadzki: 71,25 m n.p.m

11. BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki 5654,00 m? 100 %

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy 186,84 m2 3,30 %

Powierzchnia zabudowy czesci istniejacej budynku
objetego opracowaniem

Powierzchnia zabudowy pozostatych budynkow 545,20 m? 9,64 %
Powierzchnia utwardzen terenu projektowanych 71,4 m2 1,26 %

259,50 m? 4,59 %

Powierzchnia utwardzen terenu istniejacych 744,0 m2 13,16 %
Powierzchnia pod trawniki i zieleh 3847,06 m? 68,05 %

12. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania to Sali wiejskiej o nastepujacym programie uzytkowym.

Nazwa pomieszczenia . . Powierzchnia
Rodzaj posadzki (m?]

Sala podtoga drewniana 162,7

Komunikacja ptytki gresowe 3,48

Magazyn na krzesta ptytki gresowe 7,47

Magazyn zasobdéw ptytki gresowe 2,80
Schowek porzadkowy ptytki gresowe 3,61
Toaleta meska ptytki gresowe 13,68




Toaleta damska ptytki gresowe
Toaleta dla niepetnosprawnych ptytki gresowe

Komunikacja ptytki gresowe

Sala ptytki gresowe

Szatnia wieszakowa ptytki gresowe

Scena ptytki gresowe

Wskaznik
Kubatura

Powierzchnia zabudowana

Powierzchnia catkowita

Powierzchnia uzytkowa

13.  ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Funkcja obiektu

W budynku przewidziano salg konsumpcyjno - taneczng wraz ze scena, pomieszczenia magazynowe,
schowek porzadkowy oraz toalety damska, meska i dla osob niepetnosprawnych.

14. ZALOZENIA DO KOSZTORYSU

W ramach zadania inwestycyjnego objetego kosztorysem zaniechano nastepujacych prac w stosunku
do zatozen projektu budowlanego:

- budowa zadaszenia od strony zachodniej,

- przebudowa sceny, obnizenie jej poziomu o 40 cm. Zostana wykonane prace wykonczeniowe,
wymiana podtogi sceny

- wymiana sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych w istniejacej czesci



