
 

 

OPIS OBIEKTUOPIS OBIEKTUOPIS OBIEKTUOPIS OBIEKTU    

ADRES  INWESTYCJI:ADRES  INWESTYCJI:ADRES  INWESTYCJI:ADRES  INWESTYCJI:    

nr ewid. 646/1 i 646/61 

64-050 Wilkowo Polskie 

 

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:        

Gmina Wielichowo 

ul. Rynek 10 

64-050 Wielichowo 

 

 

1.1.1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI I LOKALIZACJAPRZEDMIOT INWESTYCJI I LOKALIZACJAPRZEDMIOT INWESTYCJI I LOKALIZACJAPRZEDMIOT INWESTYCJI I LOKALIZACJA    

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sali wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz sieci 

uzbrojenia.  

 

2.2.2.2. STAN ISTNIEJĄCY STAN ISTNIEJĄCY STAN ISTNIEJĄCY STAN ISTNIEJĄCY     

Teren inwestycji stanowi działka o numerze ewidencyjnym 646/1 i 646/61. Działki posiadają 

nieregularny kształt i sąsiadują bezpośrednio od strony północnej z działkami nr 1363, 645/49 i 

646/43, od strony południowej z ulicą Kościańską, od strony zachodniej z ul. Nowina a od strony 

wschodniej z działkami Nr 646/62 i 646/56. Teren jest zabudowany. Sala wiejska przewidziana do 

rozbudowy znajduje się w centralnej części działki. Teren działek nie jest ogrodzony. 

 

3.3.3.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI     

Na działce o nr 646/1. przewiduje się rozbudowę budynku sali wiejskiej. Budynek będzie posiadał 

jedną kondygnację nadziemną i będzie wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane, dach o 

konstrukcji stalowej – płaski. Pokrycie stanowić będzie papa zgrzewalna. Odwodnienie budynku 

zewnętrzne poprzez wpusty dachowe a dalej rurami spustowymi. Od frontu do istniejącego budynku 

dobudowane zostanie zadaszenie oparte na drewnianych słupach. Pokrycie stanowić będzie blacho 

dachówka. Na istniejącym obiekcie sali wiejskiej zostanie przełożone pokrycie i zastosowana będzie 

również blacho dachówka. 

Na terenie działki istnieje droga dojazdowa i parkingi samochodów osobowych. Ponadto na parceli 

znajduje się miejsce na odpadki stałe. Wjazd i wyjazd z działki zaprojektowano na istniejąca ulicę 

Nowina. 

 

4.4.4.4. UZBROJENIE DZIAŁKIUZBROJENIE DZIAŁKIUZBROJENIE DZIAŁKIUZBROJENIE DZIAŁKI    

Przewidziane podstawowe media techniczne: 

• Woda z sieci wodociągowej- istniejące przyłącze 

• Odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości 

płynne   

• Energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej – z istniejącego przyłącza 

• Ciepła woda do celów bytowych z kotłowni 

• Odprowadzenie wód opadowych – na teren inwestycji 

• Odpady stałe gromadzone czasowo w kubłach na zewnątrz budynku i wywożone przez 

specjalistyczną firmę na wysypisko śmieci. 

 

5.5.5.5. TERENY UTWARDZONETERENY UTWARDZONETERENY UTWARDZONETERENY UTWARDZONE    

Na działce projektuje się nawierzchnię utwardzoną w postaci chodnika. 

Nawierzchnia chodników i dojść utwardzonych o konstrukcji: 

• kostka betonowa gr. 6 cm 



 

• podbudowa piaskowa stabilizowana cementem gr. 15 cm,  

• podbudowa piaskowa gr. min. 25 cm, zagęszczona do Is≥0,95 

• grunt rodzimy 

 

6.6.6.6. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKAZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKAZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKAZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA    

Projektowany obiekt nie zagraża środowisku oraz sąsiednim obiektom. Nie ma zagrożeń dla higieny 

oraz zdrowia użytkowników i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami. 

 

7.7.7.7. MIEJSCE GROMADZENIA NIECZYSTOŚCI STAŁYCHMIEJSCE GROMADZENIA NIECZYSTOŚCI STAŁYCHMIEJSCE GROMADZENIA NIECZYSTOŚCI STAŁYCHMIEJSCE GROMADZENIA NIECZYSTOŚCI STAŁYCH    

Kontener na nieczystości stałe zlokalizowany będzie w  północnej części działki z dostępem z ul. 

Nowina.  

    

8.8.8.8.     KOMUNIKACJAKOMUNIKACJAKOMUNIKACJAKOMUNIKACJA    

Dojazd z drogi publicznej do ul. Nowina na parking dla samochodów osobowych. 

Istniejące wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Nowina. Po rozbudowie wejście 

główne zostanie przeniesione na elewację szczytową.  

    

9.9.9.9.     KATEGORIA GEOTECHNICZNAKATEGORIA GEOTECHNICZNAKATEGORIA GEOTECHNICZNAKATEGORIA GEOTECHNICZNA    

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,  na terenie 

występują złożone warunki gruntowe a projektowany obiekt zalicza się do I kategorii geotechnicznej.  

 

10.10.10.10.     PROJEKTOWANY POZIOM POSAPROJEKTOWANY POZIOM POSAPROJEKTOWANY POZIOM POSAPROJEKTOWANY POZIOM POSADZKIDZKIDZKIDZKI    

Projektowany poziom posadzki: 71,25 m n.p.m 

 

11.11.11.11.     BILANS TERENUBILANS TERENUBILANS TERENUBILANS TERENU    

 

Powierzchnia działki  5654,00 m2    100 % 

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy 186,84 m2 3,30 % 

Powierzchnia zabudowy części istniejącej budynku      

objętego  opracowaniem 
259,50  m2 4,59 % 

Powierzchnia zabudowy pozostałych budynków  545,20 m2 9,64 % 

Powierzchnia utwardzeń terenu projektowanych 71,4 m2 1,26 % 

Powierzchnia utwardzeń terenu istniejących 744,0 m2 13,16 % 

Powierzchnia pod trawniki i zieleń  3847,06 m2 68,05 % 

                  

12.12.12.12. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWYPRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWYPRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWYPRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY    

 

Obiekt będący przedmiotem opracowania to Sali wiejskiej o następującym programie użytkowym.   

 

Nr pom. 
Nazwa pomieszczenia 

 
Rodzaj posadzki 

Powierzchnia 

[m2] 

1 Sala podłoga drewniana 162,7 

2 Komunikacja płytki gresowe 3,48 

3 Magazyn na krzesła płytki gresowe 7,47 

4 Magazyn zasobów płytki gresowe 2,80 

5 Schowek porządkowy płytki gresowe 3,61 

6 Toaleta męska płytki gresowe 13,68 



 

7 Toaleta damska płytki gresowe 13,09 

8 Toaleta dla niepełnosprawnych płytki gresowe 4,83 

9 Komunikacja płytki gresowe 7,81 

10 Sala płytki gresowe 97,11 

11 Szatnia wieszakowa płytki gresowe 34,38 

12 Scena        płytki gresowe  49,95 

    400,91400,91400,91400,91    

 

 

Zestawienie kubatury i powierzchni Zestawienie kubatury i powierzchni Zestawienie kubatury i powierzchni Zestawienie kubatury i powierzchni     

 

LP Wskaźnik Wartość 

1.  Kubatura 3456,0 m3 

2.  Powierzchnia zabudowana 456,22 m2 

3.  Powierzchnia całkowita 414,83 m2 

4.  Powierzchnia użytkowa 400,91 m2 

 

 

13.13.13.13. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNOROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNOROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNOROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO----BUDOWLANEBUDOWLANEBUDOWLANEBUDOWLANE    

Funkcja obiektuFunkcja obiektuFunkcja obiektuFunkcja obiektu    

W budynku przewidziano salą konsumpcyjno – taneczną wraz ze sceną, pomieszczenia magazynowe, 

schowek porządkowy oraz toalety damską, męską i dla osób niepełnosprawnych.   

 

14.14.14.14. ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSUZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSUZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSUZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSU    

 

W ramach zadania inwestycyjnego objętego kosztorysem zaniechano następujących prac w stosunku 

do założeń projektu budowlanego: 

- budowa zadaszenia od strony zachodniej, 

- przebudowa sceny, obniżenie jej poziomu o 40 cm. Zostaną wykonane prace wykończeniowe, 

wymiana podłogi sceny 

- wymiana sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych w istniejącej części  


