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Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmigr  J.m. Cenajedn.  Wartcsé
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOW E. PRACE
ROZBIORKOWE
1 KONSTRUKCJA- PRACE ROZBIORKOWE
1 KNR 4-041 (NP) Rozebranie muréw i stupéw z cegly pawjterenu w 3,95 m3 0
0102-02-060 | budynkach o wysokii do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapiennej
krotnos¢ = 1,00
2 KNR 4-041 (NP) Rozebranie stalowych belek stropowych z dwatekow 6,00 m 0
0107-05-040 | o wysokdci do 200 mm
krotnos¢ = 1,00
Razem:
2 DACH- PRACE ROZBIORKOWE
3 KNR 00-45 (NP) Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo 395,55 m2| 0
0101-02-050 | cementowych mocowanych do fat lub ptatwi drewnidnytyty
faliste nie nadajce st do wytku
krotnos¢ = 1,00
4 KNR 00-45 (NP) Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo 37,20 m 0
0101-03-040 | cementowych mocowanych do fat lub ptatwi drewnidnyc
Gasiory nie nadajce st do wytku
krotnos¢ = 1,00
5 KNR 4-011 (NP) Rozebranie konstrukcji wib dachowych. Rozbiérka 395,55 m2| 0
0430-04-050 | otacenia dachu, odgi tat do 24 cm
krotnos¢ = 1,00
6 KNR 4-041 (NP) Przygotowanie materiatdw z pokrglachowych z rozbiérki 350,00 574 0
1004-07-020 | do transportu. Plyty azbestowo-cementowe faliste
krotnos¢ = 1,00
Razem:
3 PODLOGA NA GRUNCIE- PRACE ROZBIORKOWE
7 KNR 4-011 (NP) Rozebranie podtég drewnianyébpych 231,40 m2| 0
0428-01-050 | krotnos¢ = 1,00
8 KNKRB 01 (NP) Reczne roboty ziemne (wykopy) z przewozem urobku 57,00 m3 0
0303-01-060 | taczkami,odspojenie gruntu i przew6z na odlégho 10
m.Kategoria gruntu I-I|
krotnos¢ = 1,00
9 KNKRB 01 (NP) Dodatek za kale dalsze 10 m przewozu lub zadpal m 30,00 m3 0
0303-05-060 | réznicy wysokdaci przy przewozach w géiub z gory.Kategorig
gruntu I-1l
krotnos¢ = 1,00
Razem:
4 ELELMENTY LEKKIE | OKLADZINY- PRACE
ROZBIORKOWE
10 KNR 4-041 (NP) Rozebraniécianek nieotynkowanych z prefabrykowany¢h103,24 m2| 0
0502-02-050 | elementow lekkich. Zabudowégian rusztami drewnianymi
krotnos¢ = 1,00
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Razem:
5 ZAGOSPODAROWANIE MATERIALOW Z ROZBIORKI
11 KNR 4-04 (NP) Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy maeitznym | 14,40 m3
1103-04-060 | zaladowaniu i wytadowaniu. Transport samochodem
samowytadowczym na odlegidl km
krotnos¢ = 1,00
12 KNR 4-04 (NP) Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy maeitznym | 14,14 m3
1103-05-060 | zatadunku i wytadunku.Naktady uzupetnie¢ na kady dalszy
rozpoczty km odl.transportu ponad 1 km
krotnos¢ = 15,00
13 (NP) Transport ptyt azbestowych na skladowiskoa8&tvisko | 320,00 km
AW-043 w Koninie. Samochdd o tadowsfm do 10t
krotnos¢ = 2,00
14 (NP) Optata za sktadowanie ptyt azbestowo- cemepthw 11,90 t
AW-034 krotnos¢ = 1,00
Razem:
6 ODWODNIENIE WYKOPOW
15 KNKRB 01 (NP) Igtofiltry o érednicy do 50 mm wplukiwane w grunt 30,00 sz
0434-01-020 | bezpdrednio bez obsypki do gbokasci 4,0 m
krotnos¢ = 1,00
Razem:
Razem:
2 ROBOTY ZIEMNE
16 KNR 2-011 (NP) Pomiary przy wykopach fundamentowych. Teremniany [ 200,00 m3
0122-01-060 | i nizinny
krotnos¢ = 1,00
17 KNNR 1 (NP) Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusupaaoag 292,30 m2|
0113-010-050 | spycharek. Gruhig warstwy do 15 cm
krotnos¢ = 1,00
18 KNNR 1 (NP) Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusupaaog 292,30 m2|
0113-020-050 | spycharek. Dodatek zaide dalsze 5 cm gruba warstwy
krotnos¢ = 5,00
19 KNNR 1 (NP) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad kkpei | 15,54 m3
0210-030-060 | podsktbiernymi o pojemngci tyzki 0,25 m3, gtbokas¢ wykopu
do 3,00m. Grunt kategorii Ill-IV
krotnos¢ = 1,00
20 KNNR 1 (NP) Wykopy przy odkrywaniu istniggych fundamentéw. 3,60 m3
0310-020-060 | Wykopy o gkbokasci do 1,5 m na zewatrz budynku w gruncie
kategorii 1l
krotnos¢ = 1,00
Razem:
3 FUNDAMENTY
21 KNR 2-02 (NP) Podkiady betonowe na podingruntowym,z betonu 4,65 m3
1101-01-060 | zwyklego z kruszywa naturalnego
krotnos¢ = 1,00
22 (NP) Dostawa piasku na podbudppiaskow stabilizowan 12,32 t
AW-034 cementem pod fundamenty
krotnos¢ = 1,00
23 KNR 2-311 (NP) Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 30,80 m2
0113-01-050 | wykonywane ¢cznie

krotnos¢ = 1,00
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24 KNR 2-311 (NP) Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementeapnem | 154,00 m2|
0113-05-050 | lub popiotami lotnymi wykonywanescznie. Dodatek za kay
dalszy 1cm grubiei ponad 15 cm
krotnos¢ = 1,00
25 KNR 00-20 (NP) Lawy fundamentowe betonowe w deskowaniu 8,64 m3
0264-01-060 | drobnowymiarowyml. Lawy prostakne o szerokéi do 0,6 m.
krotnos¢ = 1,00
26 KNR 2-10 (NP) Opuszczanie studni zerow zelbetowych crednicy 0,8m| 3,00 m
0803-03-040 | na gkbokas¢ do 5,0 m w gruntach nawodnionych Il kategorii
krotnos¢ = 1,00
27 KNR 2-10 (NP) Wypetnienie studni betonem w gruntach nawouiypot 1,51 m3
0706-02-060 | krotnos¢ = 1,00
28 KNR 2-02 (NP) Zbrojenie konstrukcjtelbetowych elementéw budynkéw|i 0,06 t
0290-02-034 | budowli pretami stalowymi okggtymi,zebrowanymi fi do 7 mm
krotnos¢ = 1,00
29 KNR 2-02 (NP) Zbrojenie konstrukcjtelbetowych elementéw budynkéw|i 0,21 t
0290-0201-034 budowli prtami stalowymi okggtymi,zebrowanymi fi od 8-14
mm.
krotnos¢ = 1,00
30 KNR 2-02 (NP) Zbrojenie konstrukcjtelbetowych elementéw budynkéw|i 0,02 t
0290-0202-034 budowli pretami stalowymi okggtymi,zebrowanymi fi 16 mm i
wigksze.
krotnos¢ = 1,00
31 KNR 2-02U (NP) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych,o wysétiado 25,64 m2
0137-02-050 | 4,5 m,grubéci 25 cm,z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej.(Orgbud W-wa)
krotnos¢ = 1,00
32 KNR 2-02U (NP) Izolacje taw fundamentowych przeciwwilgociopeziome| 32,05 m2
0618-01-050 | z papy zgrzewalnej (Orgbud W-wa)
krotnos¢ = 1,00
33 KNR 4-01 (NP) Dwuwarstwowe wykonanie izolacji pionowej muréw 97,66 m2
0603-04-050 | otynkowanych oraz powierzchni betonowych fundamenté
lepikiem z zagruntowaniem podia emulsj asfaltove
krotnos¢ = 1,00
34 KNR 00-17 (NP) Ocieplenigcian budynkéw ptytami styropianowymi 26,88 m2
2609-01-050 | metod, lekka - mokm przy wyciu gotowych zapraw klegych.
Przyklejenie ptyt styropianowych daian
krotnos¢ = 1,00
35 KNR 00-17 (NP) Ocieplenigcian budynkéw ptytami styropianowymi 26,88 m2
2609-06-050 | metod, lekka-mokra przy wyciu gotowych zapraw
klejacych.Przyklejenie jednej warstwy siatki é@anach z
zatarciem wyparawy szpachlowej na gtadko
krotnos¢ = 1,00
36 KNKRB 06 (NP) Zasypanie fundamentéw od strony zetranej budynku 29,30 m3
0102-05-060 | oraz studni fundamentowych. Podsypka piaskowa.3posé
zagzszczania mechaniczny.
krotnos¢ = 1,00
Razem:
4 PODKEADY POD POSADZKOWE, PODLOGA NA
GRUNCIE
37 (NP) Dostawa piasku na podbudpw istniepcej czéci 108,00 i
AW-034 krotnos¢ = 1,00
38 KNR 19-01 (NP) Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkamiaahegtas¢ 54,00 m3
0115-04-060 | do 10 m, w gruncie kategorii I-Il

krotnos¢ = 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&910.10)

Licencja:
str 3




1 2 3 4 5
39 KNR 19-01 (NP) Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami.datek za 54,00 m3
0115-07-060 | kazde nasgpne 10 m ponad 10 m
krotnos¢ = 1,00
40 KNKRB 06 (NP) Podsypka piaskowa.Sposob gamgzania mechaniczny- 93,50 m3
0102-05-060 | czgs$¢ rozbudowy
krotnos¢ = 1,00
41 KNR 2-02W | (NP) Podkiady betonowe na podingruntowym,w 35,27 m3
1101-03-060 | budownictwie mieszkaniowym izyteczndci publicznej z
transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompgetonu
krotnos¢ = 1,00
42 KNR 2-02 (NP) Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,ifo 352,74 m2|
0607-01-050 | polietylenowej szerokiej.lzolacja pozioma podposaiva.
krotnos¢ = 2,00
43 KNR 2-02W | (NP) Izolacje cieplne i przecivigiickowe poziome na wierzchli 352,74 m2|
0608-03-050 | konstrukcji.Jedna warstwa izolacji z ptyt styromarych na
sucho. Styropian EPS 100 gr. 50 mm
krotnos¢ = 1,00
44 KNR 2-02W | (NP) Izolacje cieplne i przecivigiickowe poziome na wierzchli 352,74 m2|
0608-04-050 | konstrukcji.Kazda nastpna warstwa izolacji z piyt
styropianowych na sucho. Styropian EPS 100 gr. 80 m
krotnos¢ = 1,00
45 (NP) Posadzka betonowa gr. 6 cm, wykonywane Mix@ime 402,44 m2|
AW-050 metod, poétsuch, zatarta na ostro. Na warstwie oddzigiaj z
folii PE gr. 0,2mm. Zbrojenie mastalov
krotnos¢ = 1,00
Razem:
5 SCIANY NO SNE, KONSTRUKCJA ZELBETOWA
46 KNR 00-20 (NP) Stupyzelbetowe o wysokii do 4 m w deskowaniu PERI 1,28 m3
0269-0301-06Q "TRIO". Stupy o stosunku deskowanego obwodu dolpge
do 9. Wariant wykonania Il
krotnos¢ = 1,00
47 KNR 00-20 (NP) Belki, podcigi w deskowaniu PERI. Stosunek dhsgo 0,48 m3
0271-0201-06(Q deskowanego obwodu do przekroju Belki do 10. Warian
wykonania Il. Beton B20
krotnos¢ = 1,00
48 KNR 00-20 (NP) Belki, podcigi w deskowaniu PERI. Stosunek dhsgo 5,89 m3
0271-0201-06( deskowanego obwodu do przekroju Belki do 10. Warian
wykonania Il. Beton B25
krotnos¢ = 1,00
49 KNR 00-20 (NP) Wieace w deskowaniu PERI. Stosunek disgjo 4,38 m3
0271-0201-06(Q deskowanego obwodu do przekroju Belki do 10. Warian
wykonania Il
krotnos¢ = 1,00
50 KNR 2-02 (NP) Zbrojenie konstrukcjtelbetowych elementéw budynkéw|i 0,17 t
0290-02-034 | budowli pretami stalowymi okggtymi,zebrowanymi fi do 7 mm
krotnos¢ = 1,00
51 KNR 2-02 (NP) Zbrojenie konstrukcjtelbetowych elementéw budynkéw|i 0,41 t
0290-0201-034 budowli prtami stalowymi okggtymi,zebrowanymi fi od 8-14
mm.
krotnos¢ = 1,00
52 KNR 2-02 (NP) Zbrojenie konstrukcjtelbetowych elementéw budynkéw|i 0,41 t

0290-0202-034

budowli prtami stalowymi okggtymi,zebrowanymi fi 16 mm i
wigksze.
krotnos¢ = 1,00
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53 KNR 2-02W | (NP) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysékbdo 212,68 m2|
0108-0301-05Q 4,5 m,grubéci 24 cm z bloczkéw z betonu komérkowego o
dhugaosci 59 cm
krotnos¢ = 1,00
54 KNR 2-02W | (NP) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysédio 37,68 m2)
0109-01-050 | ponad 4,5 m,grubdgi 24 cm z bloczkéw z betonu komérkowego
o diugaci 49 cm
krotnos¢ = 1,00
55 KNR 2-02W | (NP) Scianki dziatowe z plytek pianobetonowych lub 107,46 m2|
0127-03-050 | gazobetonowych o grubci 12 cm
krotnos¢ = 1,00
56 KNKRB 02 (NP) Utazenie nadpray prefabrykowanych 16,80 m
0101-10-040 | krotnos¢ = 1,00
57 KNR 4-01 (NP) Wykucie otworéw wécianach z cegiet o grubc ponad 10,36 m3
0329-05-060 | 1/2 cegly na zaprawie cementowej,dla otwor6w drawyich i
okiennych
krotnos¢ = 1,00
58 KNKRB 03 (NP) Uzupetnienigcian oraz zamurowanie otworéwségianach| 2,11 m3
0302-02-060 | z cegly na zaprawie cementowej
krotnos¢ = 1,00
59 KNR 4-01 (NP) Wykonanie przesklepieotworéw wécianach z cegiet z 0,21 m3
0313-02-060 | wykuciem bruzd dla belek
krotnos¢ = 1,00
60 (NP) Dostawa belek stalowych- nadggion murach 456,00 kgj
AW-033 istniegcych, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malogvai
krotnos¢ = 1,00
61 KNR 4-01 (NP) Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belelz 7,50 m
0703-03-040 | wzgledu na rodzaj belki-stalowe,prefabrykowane
krotnos¢ = 1,00
62 KNKRB 03 (NP) Osadzenie elementéw w murze z cegly na zaprawi 2,11 m2
0307-02-050 | cementowej
krotnos¢ = 1,00
Razem:
6 KONSTRUKCJA DACHU
1 DACH ISTNIEJ ACY
63 KNR 13-22 (NP) Impregnacja poszycia i konstrukcji z drewseznym 685,00 m2|
0402-03-050 | aparatem natryskowym z rusztowania wesgo /strona
wewrgtrzna/
krotnos¢ = 1,00
Razem:
2 DACH DOBUDOWY
64 KNR 2-05W | (NP) Budynki w technologii tradycyjnej, moritaviazaréw 1,43 t
0118-01-034 | stalowych na murach lub stupasibetowych o masie do 1,0 t
krotnos¢ = 1,00
65 KNR 13-12 (NP) Podlewki i uzupetnienia obetonowaniagadw pachwin 0,04 m3
0406-01-060 | zaprava cementow przy wyciu wyciagu towarowo-osoboweg
krotnos¢ = 1,00
66 KNR 2-05 (NP) Monta lekkiej obudowy dachéw ptaskich o nachyleniu 0163,94 m2|
1008-01-050 | 10% z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia mgeto

tradycyjra. Blacha TR50 gr. 0,88 mm
krotnos¢ = 1,00
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Razem:
Razem:
7 POKRYCIE | ODWODNIENIE DACHU
1 DACH ISTNIEJ ACY
67 KNKRB 02 (NP) Konstrukcje z tarcicy nasyconej - nadbitki 0,77 m3
0404-06-060 | krotnos¢ = 1,00
68 KNNR (NP) Izolacja z foli wysokoparoprzepuszczalnej pnpgowanej| 395,55 m2|
Wacetob 2 do konstrukgji drewnianej. Folia o wigiwosciach NRO
0604-020-050 | krotnos¢ = 1,00
69 KNKRB 02 (NP) Otacenie potaci dachowych z tarcicy nasycdatejmi 395,55 m2|
0405-04-050 | 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm
krotnos¢ = 1,00
70 KNNR (NP) Pokrycie dachéw i obrébki blacharskie bkach 395,55 m2|
Wacetob 2 dachéwkopodobm Plyty dachowe o szerokd 1,08 m
0508-010-050 | krotnos¢ = 1,00
71 KNNR (NP) Pokrycie dachdéw i obrébki blacharskie bkach 40,00 m
Wacetob 2 dachéwkopodobn Gasiory owalne
0508-020-040 | krotnos¢ = 1,00
72 KNNR (NP) Pokrycie dachéw i obrébki blacharskie bkach 65,40 m
Wacetob 2 dachéwkopodobn Blacha okapowa
0508-030-040 | krotnos¢ = 1,00
73 Orgbud 912 | (NP) lIzolacje cieplne i akustyczne strop6w i podyas 233,10 m2|
0301-08-050 | wykonane ptytami z welny mineralnej , uktadanymdreufitem
podwieszanym
krotnos¢ = 1,00
74 KNR 2-02U (NP) Monta rur spustowych olgtych osrednicy 100 mm z 8,40 m
0550-03-040 | polichlorku winylu (Orgbud W-wa)
krotnos¢ = 1,00
75 KNR 2-02U (NP) Monta rynien dachowych p6tokgtych z polichlorku 37,90 m
0546-01-040 | winylu oérednicy 150 mm (Orgbud W-wa)
krotnos¢ = 1,00
76 KNR 2-02U (NP) Monta lejow spustowych przy rynnach dachowych 4,00 szt
0546-02-020 | pétokragltych z polichlorku winylu grednicy 150 mm (Orgbud
W-wa)
krotnos¢ = 1,00
77 KNR 2-02U (NP) Monta denek rynnowych przy rynnach dachowych 0,04 100
0546-04-129 | pétokraglych z polichlorku winylu grednicy 150 mm (Orgbud szt
W-wa)
krotnos¢ = 1,00
Razem:
2 DACH DOBUDOWY
78 Orgbud 912 | (NP) Izolacje cieplne dachdéw ptaskich wykonane auhyit 170,60 m2|
0302-0302-05(Q wykonane ptytami z welny mineralnej ukladanymi sysem
dwuwarstwowym zamketym na blachach trapezowych - ptyt
Rockwool Monroc Max 100+100 mm
krotnos¢ = 1,00
79 KNR 2-02U (NP) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. &m j o 25,20 m2
0541-02-050 | szerokdci w rozwinieciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa)
krotnos¢ = 1,00
80 KNR 2-02W | (NP) Dwuwarstwowe pokrycie dachdéwdian pionowych attyk | 232,92 m2|
0504-02-050 | papm termozgrzewalf

krotnos¢ = 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (w&910.10)

Licencja:
str 6




1 2 3 4 5
81 KNR 00-17 (NP) Ocieplenigcian budynkéw ptytami styropianowymi 27,05 m2
2609-01-050 | metod, lekka - mokm przy wyciu gotowych zapraw klegych.
Przyklejenie ptyt styropianowych daian
krotnos¢ = 1,00
82 KNR 00-17 (NP) Ocieplenigcian budynkéw ptytami styropianowymi 27,05 m2
2609-06-050 | metod, lekka-mokra przy wyciu gotowych zapraw
klejacych.Przyklejenie jednej warstwy siatki f@anach z
zatarciem wyparawy szpachlowej na gtadko
krotnos¢ = 1,00
83 (NP) Poszycie dachu istnigjego z ptyty OSB gr 22 mm. 24,96 m2
AW-050 Montaz do krokwi na wkety. Styk dachu istnigcego i
rozbudowy
krotnos¢ = 1,00
84 KNR 2-02U (NP) Monta rur spustowych olkgtych osrednicy 100 mm z 20,40 m
0550-03-040 | polichlorku winylu (Orgbud W-wa)
krotnos¢ = 1,00
85 KNR 2-02U (NP) Monta kolanek océrednicy 100 mm do rur spustowych 4,00 szt
0550-07-020 | okragtych z polichlorku winylu (Orgbud W-wa)
krotnos¢ = 1,00
Razem:
Razem:
8 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
1 Stolarka okienna i drzwiowa zewrtrzna
86 KNR 00-19 (NP) Demonta i monta okien z PCV uchylnych 2,36 m2
0928-04-050 | jednodzielnych o powierzchni ponad 1,0 m2,0bsadzbma
kotwach stalowych
krotnos¢ = 1,00
87 KNR 00-19 (NP) Demonta i monta okien z PCV rozwieranych i uchylno{ 29,60 m2
0928-10-050 | rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5
m2,0bsadzonych na kotwach stalowych
krotnos¢ = 1,00
88 KNR 00-19 (NP) Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane daelne 12,42 m2
1023-11-050 | o powierzchni ponad 2,5 m2 obsadzone na kotwadbvatah,z
obroblg obsadzenia
krotnos¢ = 1,00
89 KNR 00-19 (NP) Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwieranengdrielne| 0,79 m2
1023-05-050 | o powierzchni do 1,0 m2 obsadzone na kotwach stalby
obroblg obsadzenia
krotnos¢ = 1,00
90 KNR 00-19 (NP) Drzwi z PCV obsadzone na kotwach stalowychydbka 3,08 m2
1023-12-050 | obsadzenia. Drzwi dwuskrzydtowe 1000+500*2050 mm,
szklenie zestawem szybowym ze szklem bezpieczny@® VS
33.1/16Ar/VSG 33.1
krotnos¢ = 1,00
Razem:
2 Stolarka wewngtrzna
91 KNR 00-19 (NP) Drzwi z PCV obsadzone na kotwach stalowychydbka 3,08 m2
1023-12-050 | obsadzenia. Drzwi dwuskrzydtowe 1000+500*2050 mm,
szklenie pojedynczyn szkiem bezpiecznym VSG 33.1
krotnos¢ = 1,00
92 (NP) Dostawa i montadrzwi wewretrznych okleinowanych 10,00 kpl
AW-090 jednoskrzydtowych wraz z$oieznica regulowan i akcesoriami.
krotnos¢ = 1,00
93 (NP) Dostawa i monta Drzwi wewretrzne ppa EI30- Porta 1,00 kpl
AW-090 techniczne, 900*2000m, petne, okleina CPIicieznica

metalowa
krotnos¢ = 1,00
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Razem:
Razem:
9 ELEWACJA
1 Elewacja
94 KNNR 2 (NP) Docieplenigcian budynkow ptytami styropianowymi - 387,29 m2|
1902-040-050 | metod, lekka "ATLAS STOPTER",przy fakturze nakrapianej
lub rustykalnej naktadanegeznie o grub.2,0 mm
krotnos¢ = 1,00
95 KNNR 2 (NP) Docieplenie budynkéw ptytami styropian.-metdekka 77,20 m
1902-110-040 | ATLAS STOPTER".Doptata za zastosow.wzmoadnieiejsc
szczegOlnie natanych, listwami alumin.natmikowymi
krotnos¢ = 1,00
96 KNNR 2 (NP) Docieplenie budynkoéw ptytami styropian.-metdekka 81,08 m
1902-11010- | ATLAS STOPTER".Doptata za zastosowanie wzmogmieejsc
040 szczegOlnie nat@nych listwami alumin.cokotowymi
krotnos¢ = 1,00
97 KNNR 2 (NP) Docieplenie budynkoéw ptytami styropian.-metdekka 44,80 m2
1902-130-050 | ATLAS STOPTER.Dopfata za zastosow.wzmodnieiejsc
szczegOlnie natanych-dodat.2 warstwy z widkna szklan.
krotnos¢ = 1,00
Razem:
2 Elewacja- prace wykaiczniowe pozostate
98 KNR 19-01 (NP) Wykonanie i montaobrébek blacharskich z blachy 4,02 m2
0538-06-050 | stalowej powlekanej gr. 0,7 mm. Podokienniki o skefci do
25cm
krotnos¢ = 1,00
99 KNR 00-33 (NP) Malowanie elewacji fatblateksovg. Malowanie 16,00 m2
0128-01-050 | dwukrotne cokotu. Kolor szary
krotnos¢ = 1,00
Razem:
Razem:
10 PRACE WYKO NCZENIOWE- WEWN ETRZNE
1 Posadzki
100 | KNR 2-02U (NP) Posadzki z deszczutek posadzkowych uktadangdkiej 162,70 m2|
1135-0101-05(Q poliuretanowy (Orgbud W-wa)
krotnos¢ = 1,00
101 (NP) Olejowanie parkietu 162,70 m2|
AW-050 krotnos¢ = 1,00
102 | KNR 2-02 (NP) Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o warach 236,24 m2|
1118-08-050 | 30x30 cm ukfadanych na klej metprwykia (B.l.nr 8/96). Gres
techniczny ParadyFloryda mat 30*30 cm
krotnos¢ = 1,00
103 | KNR 2-02W | (NP) Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych,uddaych za 112,12 m
1115-02-040 | zaprawie klejowej
krotnos¢ = 1,00
Razem:
2 Sciany
104 | KNR 2-02W | (NP) Tynkiscian na podtau ceramicznym,jednowarstwowe 423,33 m2|
2010-01-050 | wewrgtrzne o grubéci 10 mm z gipsu tynkarskiego Nidalit

wykonywane mechanicznie. Zagruntowanie padto
krotnos¢ = 1,00
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105 | KNR 2-02W | (NP) Dodatek za pogrubienie 0 5 mm tynkéw 423,33 m2|
2010-08-050 | jednowarstwowych wewgtrznych z gipsu tynkarskiego Nidalit
wykonywanych mechanicznie, §aianach
krotnos¢ = 1,00
106 | KNR 2-02 (NP) Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego 6,19 m2
2008-06-050 | Nidalit,wykonywane mechanicznie.Tynki wegirzne o
grubasci 10 mm,dciezy na podtau betonowym i ceramicznym
Zagruntowanie podi@
krotnos¢ = 1,00
107 | KNR 2-02 (NP) Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego 39,05 m2
2008-07-050 | Nidalit,wykonywane mechanicznie.Tynki wegirzne o
grubasci 10 mm,stupdw i belek
krotnos¢ = 1,00
108 | KNR 2-02 (NP) Tynki wewrtrzne jednowarstwowe o grugm 3 mm z 231,45 m2|
2009-02-050 | gipsu szpachlowego wykonywangznie nacianach,na
podtazu z tynku.
krotnos¢ = 1,00
109 | KNR 2-02 (NP) Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych 13,80 m2
2010-03-050 | wodoodpornych na rusztach metalowych.Pokrycie jstinane
jednowarstwowe 25-01,rozstaw stupkéw 40 cm (B 3/96)
krotnos¢ = 1,00
110 (NP) Scianki kabin WC z ptyt wiérowych laminowanych 13,88 m2
AW-050 V20/E1 o grubéci 30 mm. Okucia z profili aluminiowych.
Drzwi jednoskrzydiowe. Wysoko scianki 210 cm,
posadowienie na regulowanych stopkach wys. 150nostdva
i montaz
krotnos¢ = 1,00
111 | KNR 2-02W | (NP) Licowaniescian ptytkami z kamieni sztucznych o 83,56 m2
0840-05-050 | wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejow&giany w czsci
technicznej i kuchennej. Plytka Cersanit CaribanB@20*25
krotnos¢ = 1,00
112 | KNKRB 03 (NP) Dwukrotne malowanie tynkéw wewtnznych farla 606,98 m2|
0605-04-050 | emulsyjm,scian i sufitow z przygotowaniem powierzchni
krotnos¢ = 1,00
113 (NP) Parapety wewdtrzne z ptyty wioréwej gr. 25 mm, 15,30 m
AW-040 okleinowane, szerok6 22cm
krotnos¢ = 1,00
Razem:
3 Sufity
114 | Orgbud 909 | (NP) Sufit jednowarstwowyz ptyt gipsowo-kartonowych 159,70 m2|
0302-0110-050 wodoodpornych na konstr.metalowej CD 60/27: naciesz
pojedynczym /z tamg zbropca/
krotnos¢ = 1,00
115 | KNR 2-02 (NP) Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego 14,75 m2
2008-07-050 | Nidalit,wykonywane mechanicznie.Tynki wegirzne o
grubasci 10 mm,stupdw i belek
krotnos¢ = 1,00
116 | KNKRB 02 (NP) Malowanie ptyt 405,46 m2
1402-05-050 | gipsowych,spoinowanych,szpachlowanych dagmulsyjr z

gruntowaniem - dwukrotne
krotnos¢ = 1,00
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Razem:
Razem:
11 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE |
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1 Chodniki
117 | KNKRB 06 (NP) Podsypka piaskowa.Sposob gaggzania mechaniczny 15,60 m3
0102-05-060 | krotnos¢ = 1,00
118 | KNNR 6 (NP) Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementerkg?Ba 1| 74,40 m2
0111-020-050 | m2,gruba¢ warstwy po zagszczeniu 15 cm,wykonywane
mieszarlg dostabilizacji gruntu,doczepn
krotnos¢ = 1,00
119 | KNR 2-31I (NP) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kalaej o 74,40 m2
0511-0201-05( grubasci 6 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
krotnos¢ = 1,00
120 | KNR 2-31I (NP) Obrzeéa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce | 26,60 m
0407-05-040 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zapraw
cementow. Obrzeze chodnikéw
krotnos¢ = 1,00
121 | KNR 2-02 (NP) Wycieraczki do obuwia typowe zewnetrzne. Aarid 2,00 szt
1219-03-020 | 75*50 cm.Podstawa z polimerbetonu. Ruszt kratowsgtak
ocynkowanej
krotnos¢ = 1,00
Razem:
2 Opaska wokét budynku
122 | Orgbud 911 | (NP) Separacja i wzmocnienie warstw gruntu geowitdmi 11,89 m2
0202-01-050 | uktadanymi: sposobengeznym
krotnos¢ = 1,00
123 | KNR 2-31I (NP) Obrzeéa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce [ 36,31 m
0407-04-040 | piaskowej z wypetnieniem spoin zapegpeementow. Obrzee
opaski wokot budynku
krotnos¢ = 1,00
124 (NP) Rozsypaniewiru ptukanego o frakcji 8-16 w przestrzenif 2,17 t
AW-034 opaski okalajcej budynek. Gr. 10 cm

krotnos¢ = 1,00

Razem:

Razem:

Razem kosztorys:
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