OPIS INWESTYCJI

ADRES INWESTYCIJI:

nr ewid. 253/1; ul: Szkolna
64-050 tubnica

Gmina: Wielichowo

INWESTOR:
Gmina Wielichowo
ul. Rynek 10

64-50 Wielichowo

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | LOKALIZACJA
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego oraz biezni a takze
zagospodarowanie terenu dziatki 253/1w tubnicy

2. STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji stanowi dziatka o numerze ewidencyjnym 253/1 przy ul: Szkolnej. Dziatka posiada
regularny ksztatt i sgsiaduje bezposrednio od strony potnocnej z dz. o nr ewid. 290 (ul. Szkolna), od
strony zachodniej z dziatkami o nr ewid. 251/1 i 252/2, od strony potudniowej i wschodniej z dziatkg o
numerze ewidencyjnym 253/2.

Przedmiotowa dziatka jest niezabudowana.

Wzdtuz granicy zachodniej dziatki zlokalizowane s3: sie¢ niskiego napiecia podziemna oraz siec
wodociggowa.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na dziatce przewiduje sie budowe boiska wielofunkcyjnego, biezni oraz pola gier i zabaw. Przewiduje
sie takze utwardzenie terenu wokodt urzadzen sportowych oraz montaz obiektéw matej architektury.
Dziatke projektuje sie ogrodzic.

Boisko wielofunkcyjne zlokalizowane bedzie w potudniowo-wschodniej czesci dziatki. Bieznia
zlokalizowana bedzie wzdtuz zachodniej granicy dziatki.

Na terenie dziatki zaprojektowano réwniez chodniki, plac do gier i zabaw.

Wijazd i wyjazd z dziatki zaprojektowano na jezdnie ul. Szkolnej. Przewiduje sie swobodng
komunikacje z terenem szkoty, w tym celu zaniechano budowy ogrodzenia na linii rozgraniczajacej
dziatke 253/1 z dziatkg 252/2.

4. UZBROIJENIE DZIALKI
Nie przewiduje sie uzbrojenia dziatki do zaopatrzenia w media projektowanych obiektow.

5. TERENY UTWARDZONE

Na dziatce projektuje sie dwa rodzaje nawierzchni utwardzonych.
Nawierzchnie chodnikéw stanowi kostka betonowa gr. 6 cm. Przewidziano rdwniez nawierzchnie z
ptyt betonowych azurowych w postaci sciekdw podtuznych umozliwiajacych skuteczniejszg filtracje
wody opadowej do gruntu.
Nawierzchnia chodnikdéw i dojsé utwardzonych o konstrukcji:

J kostka betonowa gr. 6 cm

. podbudowa piaskowa stabilizowana cementem gr. 15 cm,
. podbudowa piaskowa gr. $r. 30 cm, zageszczona do 1s>0,95
J grunt rodzimy

6. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Projektowany obiekt nie zagraza Srodowisku oraz sgsiednim obiektom. Nie ma zagrozen dla higieny
oraz zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami.



7. MIEJSCE GROMADZENIA NIECZYSTOSCI STALYCH
Pojemnik na nieczystosci state zlokalizowany bedzie w pétnocnej czesci dziatki przy bramie wjazdowej
od ulicy Szkolne;j.

8. KOMUNIKACIA
Dojazd z drogi publicznej z ul. Szkolnej od strony pétnocnej. Przewiduje sie swobodng komunikacje
pieszg z terenu szkoty tj. dziatki nr ew. 252/2.

9. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, projektowane obiekty
niewymagajgce analizy danych geotechnicznych przy fundamentach bezposrednich oraz prostych
warunkach gruntowych, zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

10. PROJEKTOWANY POZIOM
Projektowany najwyzszy poziom boisk: 89,79 m n.p.m

11. BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki 2501 m?

Powierzchnia dojs¢ utwardzonych- kostka betonowa i ptyta
azurowa

Powierzchnia boisk i biezni 1428,60 m?

622,20 m*

Powierzchnia pod trawniki i zielen 450,20 m*

12. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania to boiska, bieznia oraz zagospodarowanie terenu o
nastepujgcym programie funkcjonalnym:

. . . Powierzchnia
Nazwa Rodzaj nawierzchni

Boisko wielofunkcyjne Nawierzchnia EPDM

Nawierzchnia typu

Bieznia
,hatrysk”

Pole gier i zabaw Trawa naturalna
Chodniki Kostka betonowa
Scieki drenarskie Ptyta betonowa azurowa
Zielen Trawa naturalna

13. ZALOZENIA DO KOSZTORYSU

W ramach zadania inwestycyjnego objetego kosztorysem zaniechano nastepujgcych prac w stosunku do
zatozen projektu technicznego:

- podbudowa i nawierzchnia pod bieznie

- obiekty matej architektury

- dostawa i montaz pojemnika na nieczystosci state



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | J.m. Cena jedn. Wartosé
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 201 (NP) Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 0,10 ha
1210-2-052 ziemnych
krotnos¢ = 1,00
2 KNNR 1 (NP) Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca 1 090,00 m2
0113-010-050 | spycharek. Grubos$¢ warstwy do 15 cm
krotnos¢ = 1,00
3 KNNR 1 (NP) Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca 1090,00 m2
0113-020-050 | spycharek. Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci warstwy
krotnos¢ = 4,00
4 KNR 404 (NP) Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki samochodem 381,00 m3
1030-4-060 samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km, z wytadunkiem
mechanicznym .
krotnos¢ = 1,00
Razem:
1.2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE- PODBUDOWA/NAWIERZCHNIA
5 KNR 2-06 (NP) tawy betonowe zwykte z oporem pod krawezniki. 4,84 m3
0401-02-060 krotnos¢ = 1,00
6 KNR 2-06 (NP) Obrzeza betonowe o wymiarach 25*6 cm. Wypetnienie 136,00 m
0405-03-040 spoin piaskiem.
krotnos¢ = 1,00
7 KNKRB 06 (NP) Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane 1 056,00 m2
0101-0602-050 | mechanicznie w gruncie kat.I-1V z profilowaniem réwniarka
samojezdng i zageszczaniem podtoza walcem wibracyjnym
krotnos¢ = 1,00
8 KNNR 6 (NP) ekMechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy 1 056,00 m2
0104-040-050 | odsaczajacej,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
krotnos¢ = 1,00
9 KNNR 6 (NP) Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy 1 056,00 m2
0104-030-050 | odsaczajacej,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
krotnos¢ = 1,00
10 Orgbud 911 (NP) Separacja i wzmocnienie warstw gruntu geowtdknina mi 1 056,00 m2
0202-01-050 uktadanymi: sposobem recznym. Geowtdknina klasy 5 wg
klasyfikacji NorGeoSpec2002
krotnos¢ = 1,00
11 KNR 231 (NP) Podbudowy z kruszywa tamanego fr. 31,5-63mm - warstwa | 1 056,00 m?2
1140-5-050 dolna o grubosci po zageszczeniu: 10 cm
krotnos¢ = 0,67
12 KNR 231 (NP) Podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0-31,5mm - warstwa | 1 056,00 m2
1140-5-050 dolna o grubosci po zageszczeniu: 5 cm
krotnos¢ = 0,34
13 KNR 231 (NP) Podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i 1 056,00 m2
1140-7-050 granulatu gumowego ( typu ET) - warstwa o grubosci po

zageszczeniu: 35 mm
krotnos¢ = 1,00
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14 kalk (NP) Dostawa i montaz nawierzchni poliuretanowej typu EPDM | 1 056,00 m2
indywid.-050 przepuszczalnej dla wody gr. 7+7mm wraz z liniami
rozdzielajgcymi zgodnie z dokumentacjg
krotnos¢ = 1,00
Razem:
13 WYPOSAZENIE
13.1 WYPOSAZENIE BOISKA DO PILKI KOSZYKOWE)
15 KNR 201 (NP) Wykopy reczne jamiste ze skarpami, o szerokos$ci dna do 2,40 m3
3100-2-060 1,5 mi gtebokosci do 1,5 m, ze ztozeniem urobku na odktad:
grunt kat. Il
krotnos¢ = 1,00
16 KNR 202 (NP) Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci: 10 cm - 0,01 m3
9180-1-060 podsypka w fundamencie pod tuleje
krotnos¢ = 1,00
17 KNR 2-02U (NP) Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 2,5 m3 2,40 m3
0222-03-060 (Orgbud W-wa)
krotnos¢ = 1,00
18 KNR 223 (NP) Osadzenie w gotowych gniazdach tulei do stupkdw i 2,00 szt
3090-610-020 | stojakéw do koszykdwki, z dwukrotnym pomalowaniem: farba
olejna
krotnos¢ = 1,00
19 KNR 223 (NP) Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja: 2,00 szt
3100-4-020 stojakéw metalowych do koszykéwki. Wysieg 1,25m,
jednostupowy, profil 100¥100mm. Wraz z ostong stupa
krotnos¢ = 1,00
20 kalk (NP) Dostawa materiatéw i montaz - tablica stalowa azurowa 2,00 kpl
0 ocynkowana ogniowo do koszykdwki z obrecza i siatka
tarncuchowg
krotnos¢ = 1,00
Razem:
1.3.2 WYPOSAZENIE BOISKA DO PItKI SIATKOWE)
21 KNR 201 (NP) Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i 2,00 szt
3121-0-020 gtebokosci do 1,0 m: grunt kat. Il
krotnos¢ = 1,00
22 KNR 223 (NP) Wykonanie fundamentéw z betonu zwirowego, z 0,30 m3
3080-1-060 gniazdami do osadzenia elementéw urzadzen boisk i stadionow,
o objetosci: do 0,15 m3
krotnos¢ = 1,00
23 KNR 202 (NP) Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci: 10 cm - 0,01 m3
9180-1-060 podsypka w fundamencie pod tuleje
krotnos¢ = 1,00
24 KNR 223 (NP) Osadzenie w gotowych gniazdach tulei do stupkdéw i 2,00 szt
3090-210-020 | stojakéw do siatkowki z dwukrotnym pomalowaniem: farba
olejng
krotnos¢ = 1,00
25 KNR 223 (NP) Osadzenie w gotowych gniazdach ramek do przykrywek na 2,00 szt
3090-710-020 | tuleje, z dwukrotnym pomalowaniem: farbg olejng
krotnos¢ = 1,00
26 KNR 223 (NP) Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja: 1,00 szt
3100-2-020 stojakéw do siatkdwki (stalowe ocynkowane)

krotnos¢ = 1,00
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27 dost (NP) Dostawa materiatéw - siatka do siatkdwki obszyta tasma z 2,00 kpl
wa-090 antenkami
krotnos¢ = 1,00
Razem:
133 WYPOSAZENIE BOISKA DO PItKI RECZNE)
28 KNR 201 (NP) Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i 2,00 szt
3121-0-020 gtebokosci do 1,0 m: grunt kat. 1l
krotnos¢ = 1,00
29 KNR 223 (NP) Wykonanie fundamentdéw z betonu zwirowego, z 0,19 m3
3080-1-060 gniazdami do osadzenia elementéw urzadzen boisk i stadionow,
o objetosci: do 0,15 m3
krotnos¢ = 1,00
30 KNR 223 (NP) Osadzenie w gotowych gniazdach tulei do stupkdw i 4,00 szt
3090-210-020 | stojakéw do pitki recznej
krotnos¢ = 1,00
31 KNR 223 (NP) Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja: 2,00 szt
3100-7-020 bramek do pitki noznej
krotnos¢ = 1,00
32 dost (NP) Dostawa materiatéw - siatka do bramki do pitki recznej 2,00 kpl
0 krotnos¢ = 1,00
Razem:
Razem:
Razem:
2 OGRODZENIE, PILKOCHWYTY
2.1 PILKOCHWYTY
211 FUNDAMENTY
33 KNKRB 02 (NP) Stopy betonowe o objetosci do 0,5 m3 3,60 m3
0202-01-060 krotnos¢ = 1,00
34 KNR 2-01I (NP) Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i 12,00 szt
0312-10-020 gtebokosci do 1,0 m. Grunt kategorii lll
krotnos¢ = 1,00
35 KNR 223 (NP) Osadzenie w gotowych gniazdach tulei do stupkéw do 12,00 szt
3090-110-020 | ogrodzenia z dwukrotnym pomalowaniem: farbg olejng
krotnos¢ = 1,00
Razem:
212 WZNOSZENIE OGRODZEN
36 KNR 223 (NP) Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja: 12,00 szt
3100-1-020 stupkéw ogrodzenia - ROHR60,3/3,2
krotnos¢ = 1,00
37 (NP) Usztywnienia, poprzeczki z rur stalowych ocynkowanych 50,00 kg
AW-033 ogniowo- dostawa i montaz
krotnos¢ = 1,00
38 (NP) Dostawa i montaz siatki polipropylenowej; h=4,0m; oczko 160,00 m2
AW-050 10*10cm; grubos¢ siatki 4 mm; kolor zielony

krotnos¢ = 1,00
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Razem:
Razem:
Razem:
3 TERENY UTWARDZONE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 CHODNIKI, DOJSCIA
3.1.1 ROBOTY ZIEMNE
39 KNR 2-01I (NP) Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 0,06 ha
0121-02-052 ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
krotnos¢ = 1,00
40 KNR 2-31I (NP) Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni | 592,00 m2
0101-01-050 i chodnikéw. Gtebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-IV- nie
dotyczy opasek wokot boisk, zawiera wykop pod ptyty azurowe
krotnos¢ = 1,00
41 KNR 2-311 (NP) Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni | 592,00 m2
0101-02-050 i chodnikéw. Dodatek za kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-
IV- nie dotyczy opasek wokét boisk, zawiera wykop pod ptyty
azurowe
krotnos¢ = 3,00
42 KNR 404 (NP) Wywiezienie ziemi z terenu rozbidrki samochodem 207,00 m3
1030-4-060 samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km, z wytadunkiem
mechanicznym .
krotnos¢ = 1,00
Razem:
3.1.2 PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA
43 KNR 2-06 (NP) tawy betonowe zwykte z oporem pod krawezniki. 12,20 m3
0401-02-060 krotnosc¢ = 1,00
44 KNR 2-06 (NP) Obrzeza betonowe o wymiarach 25*6 cm. Wypetnienie 406,92 m
0405-03-040 spoin piaskiem.
krotnos¢ = 1,00
45 KNR 2-31I (NP) Krawezniki betonowe najazdowe wtopione o wymiarach 5,00 m
0403-05-040 15x22x100 cm
krotnos¢ = 1,00
46 KNNR 006 (NP) Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy 515,00 m2
1030-3-050 konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w
gruncie kat.lI-VI przy uzyciu: réwniarki i walca wibracyjnego
krotnos¢ = 1,00
47 KNR 2-31I (NP) Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. 515,00 m2
0114-01-050 Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
krotnos¢ = 1,00
48 KNNR 6 (NP) Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg na 515,00 m2
0111-020-050 | 1 m2,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm, wykonywane
mieszarka do stabilizacji gruntu, doczepnag
krotnos¢ = 1,00
49 KNR 2-31I (NP) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o 515,00 m2
0511-01-050 grubosci 6 cm uktadanej na podsypce piaskowej
krotnos¢ = 1,00
50 KNR 2-25 (NP) Wykonanie podsypki piaskowej 66,10 m2
0407-02-050 krotnosc¢ = 1,00
51 KNR 2-25 (NP) Budowa nawierzchni z ptyt azurowych o powierzchni 66,10 m2
0407-04-050 ponad 1,0 m2. Ptyta 60*40*8 cm na podsypce zwirowej

krotnos¢ = 1,00
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Razem:
Razem:
3.2 OGRODZENIE TERENU
52 KNNR (NP) Ogrodzenie z siatki zgrzewanej na stupkach z rur stalowych | 32,50 m
Wacetob 2 obsadzonych w cokole. Ogrodzenie panelowe 4W-1400
1603-030-040 | ocynkowane ogniowo, grubos¢ drutu 5mm, stupki prostokatne
60*40*2 ocynkowane ogniowo. Siatka o wysokosci do 1,50 m o
rozstawie stupkéw 2,50 m
krotnos¢ = 1,00
53 KNR 223 (NP) Wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych prostych 143,00 m
4040-1-040 ocynkowanych ogniowo, gr. grutu 5mm, wysoko$¢ ogrodzenia
4m na stupkach 60*80*2,5mm
krotnos¢ = 1,00
54 KNR 2-31I (NP) Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce 143,00 m
0407-02-040 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. Obrzeze ogrodzenia
krotnos¢ = 1,00
55 (NP) Furtka stalowa dwuskrzydtowa, konstrukcja z profili 1,00 kpl
AW-090 zamknietych, ocynkowanych ogniowo. wypetnienie ze siatki
zgrzewanej z pretow fi 5 jak dla ogrodzenia. wys. 1500mm, szer.
1000mm. Masa do 50 kg. Zamek kompletny
krotnos¢ = 1,00
56 (NP) Brama stalowa dwuskrzydtowa wys. 1500 mm, szer. 4000 1,00 kpl
AW-090 mm. Samonosna. Konstrukcja z profili zamknigtych,
cynkowanych ogniowo, masa do 100kg. Wypetnienie ze siatki
zgrzewanej z pretdw fi 5 jak dla ogrodzenia. Otwieranie reczne
krotnos¢ = 1,00
Razem:
3.3 ZIELEN
57 KNR 401 (NP) Dowéz ziemi urodzajnej samochodami 86,80 m3
1080-6-060 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, z zatadowaniem i
wytadowaniem gruntu kategorii: Il
krotnos¢ = 1,00
58 KNR 221 (NP) Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim 86,80 m3
2180-2-060 sposobem: recznym z transportem taczkami
krotnos¢ = 1,00
59 KNR 2-21 (NP) Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie 0,04 ha
0405-01-052 ptaskim przy uprawie mechanicznej bez nawozenia. Kategoria

gruntu -1l
krotnos¢ = 1,00

Razem:

Razem:

Razem kosztorys:




Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S Kw. stata Razem

1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE

1.1. ROBOTY ZIEMNE

1.2. BOISKO WIELOFUNKCYJNE-
PODBUDOWA/NAWIERZCHNIA

1.3. WYPOSAZENIE

1.3.1. WYPOSAZENIE BOISKA DO PItKI
KOSZYKOWE)

1.3.2. WYPOSAZENIE BOISKA DO PItKI
SIATKOWEJ

1.3.3. WYPOSAZENIE BOISKA DO PItKI
RECZNE)

2. OGRODZENIE, PILKOCHWYTY

2.1. PItKOCHWYTY

2.1.1. FUNDAMENTY

2.1.2. WZNOSZENIE OGRODZEN

3. TERENY UTWARDZONE,
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. CHODNIKI, DOJSCIA

3.1.1. ROBOTY ZIEMNE

3.1.2. PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA

3.2 OGRODZENIE TERENU

3.3. ZIELEN

Koszty z narzutami (netto) PLN




