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OPIS TECHNICZNY - DANE OGOLNE

do projektu budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu
zlokalizowanego w tubnicy na dziatce o nr geod. 253/1; przy ul. Szkolnej

1. ADRES INWESTYCJI:

nr ewid. 253/1; ul: Szkolna
64-050 tubnica

Gmina: Wielichowo

2. INWESTOR:
Gmina Wielichowo
ul. Rynek 10

64-050 Wielichowo

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna

- Mapa sytuacyjna w skali 1 : 500

- Uzgodnienia programowe z inwestorem w zakresie funkcji i formy
- Obowiazujace Normy, Normatywy i Przepisy Budowlane

4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt techniczny zostat sporzadzony wedtug Zarzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego.
Przedmiot opracowania stanowi:

» Projekt zagospodarowania dziatki nr 253/1

* Projekt techniczny

Projekt przeznaczony jest do jednorazowej realizacji.

5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH

W czasie wykonywania robét budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac
warunkéw technicznych i technologicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa oraz warunkéw BHP.

Przy wykonywaniu robéot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
zapewniajace spetnienie wymagan podstawowych posiadajace atest, dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
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OPIS TECHNICZNY
do planu zagospodarowania terenu

do projektu budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu
zlokalizowanego w tubnicy na dziatce o nr geod. 253/1; przy ul. Szkolne;j

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | LOKALIZACJA
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego oraz
biezni a takze zagospodarowanie terenu dziatki 253/1.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji stanowi dziatka o numerze ewidencyjnym 253/1 przy ul: Szkolne;j.
Dziatka posiada regularny ksztatt i sasiaduje bezposrednio od strony pétnocnej z dz.
o nr ewid. 290 (ul. Szkolna), od strony zachodniej z dziatkami o nr ewid. 251/1 i
252/2, od strony potudniowej i wschodniej z dziatka o numerze ewidencyjnym
253/2.

Przedmiotowa dziatka jest niezabudowana.

Wzdtuz granicy zachodniej dziatki zlokalizowane s3: sie¢ niskiego napiecia
podziemna oraz sie¢ wodociggowa.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na dziatce przewiduje sie budowe boiska wielofunkcyjnego, biezni oraz pola gier i
zabaw. Przewiduje sie takze utwardzenie terenu wokét urzadzen sportowych oraz
montaz obiektéw matej architektury. Dziatke projektuje sie ogrodzic.

Boisko wielofunkcyjne zlokalizowane bedzie w potudniowo-wschodniej czesci dziatki.
Bieznia zlokalizowana bedzie wzdtuz zachodniej granicy dziatki.

Na terenie dziatki zaprojektowano réowniez chodniki, plac do gier i zabaw.

Wjazd i wyjazd z dziatki zaprojektowano na jezdnie ul. Szkolnej. Przewiduje sie
swobodnga komunikacje z terenem szkoty, w tym celu zaniechano budowy ogrodzenia
na linii rozgraniczajacej dziatke 253 /1 z dziatka 252/2.

4. UZBROJENIE DZIALKI
Nie przewiduje sie uzbrojenia dziatki do zaopatrzenia w media projektowanych
obiektow.

5.  ROZBIORKI
Na terenie objetym opracowaniem nie ma obiektow i urzadzen przeznaczonych do
rozbiérki.

6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Badania gruntowe zawarto w ,Dokumentacji geotechnicznej- dla budowy boiska
wielofunkcyjnego na dziatce Nr 253/1 w msc. tubnica, gm. Wielichowo”.
Dokumentacje opracowata firma ,Labortest” s.c. pod kierownictwem mgr inz.
Bartosza Brzezinskiego - Poznan ul. Bliznigt 14D/1, 61-244 Poznan.
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Data opracowania: czerwiec 2010.

Rozpoznaniem geologicznym objeto podtoze gruntowe do gtebokosci 3,0 m p.p.t.
Warstwe przypowierzchniowa tworza grunty prochnicze (piaski prochnicze) o niskich
paramentach fizyko-mechanicznych. Miazszosci warstwy wynosi 0,3-0,4m.
Wyodrebniono dwa pakiety geotechniczne gruntéw rodzimych:

I- Niespoiste grunty morenowe- piaski drobnoziarniste i pylaste. Grunty zalegaja
pod warstwa nasypéw niebudowlanych na gtebokosci 0,6-0,9m p.p.t. MigzszoSci
pakietu wynosi 0,1-0,6m. ID=0,5. Wspébtczynnik filtracji k=1 m/d.

- Grunty spoiste morenowe- grupa konsolidacyjna ,B”. Ze wzgledu na stan
gruntu wyodrebniono 3 warstwy:

- piaski gliniaste, gliny piaszczyste-wilgotne, twardoplastyczne o IL=0,17;
migzszos$¢ 0,9-2,0m; Wspbtczynnik filtracji k=9*10-4 m/d.

- piaski gliniaste - wilgotne i mokre, plastyczne o IL=0,35; strop nawiercono na
gtebokosci 1,8-2,6m p.p.t.

- piaski gliniaste - mokre, plastyczne i plastyczne na pograniczu miekkoplastycznych
o IL=0,48; strop nawiercono na gtebokosci 2,5-2,8m p.p.t.

Wode gruntowa wstepuje w postaci sagczen w obrebie spoistych gruntéw morenowych
na gtebokosci 2,5-2,6 p.p.t. Woda o napietym zwierciadle ktére stabilizuje sie na
gtebokosci 2,5-2,6m p.p.t tj. 87,03-87,22 m n.p.m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, projektowane obiekty niewymagajace analizy danych geotechnicznych
przy fundamentach bezposrednich oraz prostych warunkach gruntowych, zaliczono
do | kategorii geotechnicznej.

7. TERENY UTWARDZONE

Na dziatce projektuje sie dwa rodzaje nawierzchni utwardzonych.

Nawierzchnie chodnikéw stanowi kostka betonowa gr. 6 cm. Przewidziano réwniez
nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych w postaci sciekéw podtuznych
umozliwiajacych skuteczniejsza filtracje wody opadowej do gruntu.

Szczegdbty rozwiazan wg opisu technicznego.

8. OBIEKTY SPORTOWE

8.1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE

8.1.1. Geometria

Powierzchnia catkowita 1056,0 m2

Szerokosc¢: 24,0m

Dtugos¢: 44,0m

Boisko ograniczone obrzezem betonowym 6*25*100 cm na tawie betonowej.
Nawierzchnia ze spadkiem 0,5% w kierunku wschodnim.

Boisko wielofunkcyjne zawiera boisko do pitki recznej o wymiarach 40,0%20,0m oraz
boisko do siatkéwki o wymiarach 18,0¥9,0m. Szerokos¢ stref wybiegu 2,0m.
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8.1.2. Nawierzchnia

Nawierzchnie typu EPDM- gtadka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo:
dolna warstwa z granulatu SBR min. 7 mm, gérna warstwa wykonana z kolorowego
granulatu EPDM min. 7 mm. Nawierzchnie nalezy wykonywac na 35 mm podbudowie
elastycznej typu ET.

Szczegdbty wg opisu technicznego.

8.1.3. Wyposazenie

Boisko wielofunkcyjne wyposazone bedzie w bramki do pitki recznej, demontowane
stupki do rozwieszenia siatki do pitki siatkowej oraz dwa kosze do gry w koszykowke.
Szczegdbty wg opisu technicznego.

8.2. BIEZNIA

8.2.1. Geometria

Powierzchnia catkowita 372,64 m?2

Szerokosc¢: 5,44m

Dtugos¢: 68,50m

Bieznia ograniczona obrzezem betonowym 6*25*100 cm na tawie betonowe;j.
Nawierzchnia ze spadkiem 0,5% w kierunku wschodnim.

Bieznia zawiera 4 tory o szerokosci 1,22 oraz dwie skrajne strefy bezpieczenstwa o
szerokos$ci 28 cm. Strefa startu o dtugosci 1,5m, bieznia o dtugosci 60,0m, strefa
wybiegu o dtugosci 7,0m.

8.2.2. Nawierzchnia

Nawierzchnia poliuretanowa, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody,
dwuwarstwowa, instalowana maszynowo in situ w formie natrysku.

Szczegobty wg opisu technicznego.

9. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Projektowany obiekt nie zagraza S$rodowisku oraz sasiednim obiektom. Nie ma
zagrozen dla higieny oraz zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia w zakresie zgodnym
Z przepisami.

10.MIEJSCE GROMADZENIA NIECZYSTOSCI STALYCH
Pojemnik na nieczystosci state zlokalizowany bedzie w po6tnocnej czesci dziatki przy
bramie wjazdowej od ulicy Szkolnej.

11. KOMUNIKACJA
Dojazd z drogi publicznej z ul. Szkolnej od strony po6tnocnej. Przewiduje sie
swobodnga komunikacje piesza z terenu szkoty tj. dziatki nr ew. 252/2.

12. OGRODZENIE
Przewiduje sie ogrodzi¢ cata dziatke numer 253/1 poza fragmentem graniczacym z
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dziatka 252/2.

Projektuje sie ogrodzenie panelowe o réznych wysokosciach. Wysokos$¢ ogrodzenia
4,0m- od strony wschodniej, potudniowej oraz zachodniej na granicy z dziatka nr ew.
251/1. Od frontu, tj. strony potnocnej projektuje sie ogrodzenie niskie o wysokosci
1,5m. Ogrodzenie frontowe wyposazone w brame i furtke o wysokosci 1,5m.
Szczegdbty wg opisu technicznego.

13. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, projektowane obiekty niewymagajace analizy danych geotechnicznych
przy fundamentach bezposrednich oraz prostych warunkach gruntowych, zaliczono do |
kategorii geotechnicznej.

14. PROJEKTOWANY POZIOM POSADZKI
Projektowany najwyzszy poziom boisk: 89,79 m n.p.m

15. BILANS TERENU

Powierzchnia dziafki 2501 mz2

Powierzchnia dojs¢ utwardzonych- kostka betonowa

. . 622,20 m2
i ptyta azurowa

Powierzchnia boisk i biezni 1428,60 m2

Powierzchnia pod trawniki i zielen 450,20 m2

OPRACOWAL

mgr inz. arch. MARIUSZ CADLER
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PIS TECHNICZNY

do projektu budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu
zlokalizowanego w tubnicy na dziatce o nr geod. 253/1; przy ul. Szkolnej

1. DANE OGOLNE

1.1.Przeznaczenie i program uzytkowy

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania to boiska, bieznia oraz zagospodarowanie
terenu o nastepujacym programie funkcjonalnym:

Powierzchnia

Nazwa Rodzaj nawierzchni
[m2]

Boisko wielofunkcyjne Nawierzchnia EPDM 1056

. Nawierzchnia typu
Bieznia y 372,64
Jhatrysk

Pole gier i zabaw Trawa naturalna 268,50

Chodniki Kostka betonowa 515,00

, Ptyta betonowa
Scieki drenarskie fy ) 66,10
azurowa

Zielen Trawa naturalna 166,00

2. ROZWIAZANIA STRUKTURALNO MATERIALOWE
2.1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Geometria

Powierzchnia catkowita 1056,0 m2

Szerokosc¢: 24,0m

Dtugosé: 44,0m

Boisko ograniczone obrzezem betonowym 6*25*100 cm na tawie betonowej.
Nawierzchnia ze spadkiem 0,5% w kierunku wschodnim.

Boisko wielofunkcyjne zawiera boisko do pitki recznej o wymiarach 40,0%20,0m oraz
boisko do siatkéwki o wymiarach 18,0*9,0m.

Podbudowa
Projektuje sie podbudowe pod nawierzchnie o nastepujacym uktadzie:
« koryto (grunt rodzimy)
« warstwa odsaczajaca- zwir fr. 0-32 mm, gr. $r. 30 cm
« warstwa drenazowo separacyjna z geowtdkniny klasy 4 wg Klasyfikacji
NorGeoSpec 2002
« warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm
e warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm
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Na stropie warstwy gruntoéw nieprzepuszczalnych zalegaja sSrednioprzepuszczalne piaski

0 miazszosci od 0,1 do 0,6m. Wymieniong warstwe gruntu nalezy pozostawi¢ pod

podbudowe a do projektowanego poziomu warstwy separacyjnej z geowtékniny nalezy

uzupetni¢ podsypke zwirem. Migzszos$¢ warstwy nasypu do wykonania waha sie w

przedziale od ok. 0,17m do 0,53 m. Srednia miazszoéci wynosi 0,3m.

Charakterystyka geowtdkiniy: warstwa drenazowo separacyjna nad nasypem

- podfoze gruntowe stabe;

- rodzaj zasypki kruszywo kamienne 31.5/63;
- warunki budowy normalne - sprzet budowlany ciezki, jako zasypka stosujemy

kruszywo kamienne 31.5 - 63, zageszczane ciezkim sprzetem przez wibracje, ruch
sprzetu budowlanego odbywa sie po zasypce o grubosci 100mm.
- natezenie ruchu mate natezenie ruchu, przyjeto < 500 pojazdéw na dobe.

Wg Klasyfikacji NorGeoSpec 2002 nalezy zastosowac geowtéknine klasy 5 o

nastepujacych parametrach:

Metoda badania Wartos$¢ Tolerancja
Wiasciwosci mechaniczne
Wytrzymatosci na rozciaganie wzdtuz pasma | ENISO 10319 26kN/m -3,4 kN/m
MD
Wytrzymatos$¢ na rozciaganie wszerz pasma ENISO 10319 26kN/m -3,4 kN/m
CD
Wydtuzenie wzgledna wzdtuz pasma % MD ENISO 10319 50% +11,5%
Wydtuzenie wzgledna wszerz pasma % ENISO 10319 55 % +12,7%
Sita Przebicia statycznego - CBR EN ISO 12236 4,35 kN -0,87 kN
Dynamiczny rzut stozka EN ISO 13433 11 mm +2.8 mm
Przepuszczalnos$¢ wody do ptaszczyzny EN ISO 11058 50x10-3 m/s -15x10-3 m/s
geowtdkniny
Przeptyw wody do ptaszczyzny geowtdkniny ENISO 11058 501/m2s -151/m2 s
Przeptyw wody w ptaszczyznie geowtékniny EN ISO 12958 8 x10-6 m2/s | -10% log g
20 kPa
Charakterystyczny wymiar poréw 090 EN ISO 12958 70 um + 21 ym
Wtasciwosci fizyczne
Grubos$¢ przy nacisku 2 kPa EN 964/1 2,10 mm + 0,42 mm
Gramatura EN 965 325 g/m2 + 25,0g/m2
Materiat 100% Polipropylen
Wytrzymatosé Przewidziana wytrzymatos¢ dla min 25 lat w

warunkach

przy pH gruntu 4<pH<9 i temperaturze gruntu <25

Nawierzchnia

Nawierzchnia typu EPDM- gtadka, przepuszczalna dla wody wykonane dwuwarstwowo
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dolna warstwa z granulatu SBR min. 7 mm, gérna warstwa wykonana z kolorowego
granulatu EPDM min. 7 mm. Nawierzchnie nalezy wykonywac na 35 mm podbudowie
elastycznej typu ET.

Kolor nawierzchni: ceglasta

Kolor linii boiska do pitki recznej: biaty

Kolor linii boiska do siatkéwki: niebieski

Minimalne parametry nawierzchni:

-wytrzymatos¢ na rozcigganie - >0,7MPa

-wydtuzenie wzgledne- 63+-3%

-wytrzymatos$¢ na rozdzieranie- >100 N

-wspotczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym- >0,5
-wspotczynnik tarcia kinetycznego w stanie mokrym- >0,3
-twardos¢ Sh "A”- 50+-3

-przyczepnos¢ do podktadu gumowo-kwarcowego->0,5Mpa
-$cieralnos¢ (aparat Stuttgart)- <0,09 mm
-mrozoodporno$¢- zmiana masy - <0,59%

- zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury 60st- <0,03%

Uwaga: wymagania okreslone zostaty dla nawierzchni o grubosci 16mm

Wyposazenie

Koszykowka:

Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 125cm, tablica stalowa azurowa
ocynkowana ogniowo 180x105cm, obrecz stalowa stata, siateczka do obreczy
tancuchowa. llos¢: 1 zestaw. Stup zabezpieczony ostona z pianki.

Fundamenty pod stojaki z betonu zwirowego klasy C15/20 o wymiarach minimalnych
80*80cm, gtebokos¢ posadowienia min. 1,2m.

Siatkowka:

Stupki stalowe montowane w tulejach do mocowania siatki i mechanizmem naciggowym,
siatka catosezonowa. lloS¢: 1 zestaw.

Fundamenty pod stojaki z betonu zwirowego klasy C15/20 o wymiarach minimalnych
40*40cm, gtebokos$¢ posadowienia min. 0,8m..

Pitka reczna:

Bramki do pitki recznej o wymiarach 3,0*2,0m z profili stalowych 80*80mm; siatka do
bramki polietylenowa gr. 4mm z bez fapacza. llo$¢ 2 szt.

Fundamenty pod stojaki z betonu zwirowego klasy C15/20 o wymiarach minimalnych
50*50cm, gtebokos$¢ posadowienia min. 0,8m.

Pitkochwyty
W strefach za bramkami przewidziano montaz pitkochwytéw ze siatki propylenowe;j.

Wysokos$¢ min. 4,0m. Siatka propylenowa o oczku 10*10cm, grubos¢ siatki 4 mm.



modoarchitekci

Siatka w kolorze zielonym. Montaz siatki na stupach stalowych z profili okragtych
ROHR 60,3/3,2. Rozstaw stupkéw 2,5, dla pdl skrajnych oraz 5,0 m dla pél
posrednich. Dtugos¢ pitkochwytéw 20,0m. Fundamenty pod stupki z betonu
zwirowego klasy C12/15 o wymiarach 50*50cm, gteboko$¢ posadowienia min. -

0,8m.

2.2. BIEZNIA

Geometria

Powierzchnia catkowita 372,64 m2

Szerokosc¢: 5,44m

Dtugosc: 68,50m

Bieznia ograniczona obrzezem betonowym 6*25*100 cm na tawie betonowe;j.
Nawierzchnia ze spadkiem 0,5% w kierunku wschodnim.

Bieznia zawiera 4 tory o szerokosci 1,22 oraz dwie skrajne strefy bezpieczenstwa o
szerokosci 28 cm. Strefa startu o dtugosci 1,5m, bieznia o dtugosci 60,0m, strefa
wybiegu o dtugosci 7,0m.

Podbudowa
Wytyczne dotyczace podbudowy pod nawierzchnie biezni w zawarto w pkt. 2.1.

Nawierzchnia

Nawierzchnia poliuretanowa, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody,
dwuwarstwowa, instalowana maszynowo in situ w formie natrysku.
Nawierzchnie wykona¢ w dwoch warstwach:

1.

2.

Warstwa podktadowa o grubosci 10-11mm sktadajaca sie mieszaniny granulatu
SRB fr. 1-4 mm i jednosktadnikowego lepiszcza. Warstwa elastyczna,
przepuszczalna dla wody uktadana maszynowo in situ za pomoca uktadarki
Warstwa uzytkowa o grubosci 2-3mm. Mieszanina granulatu EPDM fr. 0,5-1,5mm
i dwuskfadnikowego srodka wiazacego na bazie zywic poliuretanowych.
Bezspoinowa warstwa elastyczna, przepuszczalna dla wody, uktadana maszynowo
w formie natrysku za pomoca natryskarki.

Minimalne parametry nawierzchni:

-wytrzymatos¢ na rozcigganie - >0,8MPa

-wydtuzenie wzgledne- >66%

-wytrzymatos¢ na rozdzieranie- =110 N

-wspobtczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym- >0,5
-wspotczynnik tarcia kinetycznego w stanie mokrym- >0,3
-twardos¢ Sh "A”- 64+-3

—-przyczepnos¢ do podktadu gumowo-kwarcowego->0,5Mpa
-$cieralnos¢ (aparat Stuttgart)- <0,09 mm
-mrozoodporno$¢- zmiana masy - <0,75%

- zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury 60st- <0,02%
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Kolor nawierzchni: ceglasty
Kolor linii- biaty

2.3. NAWIERZCHNIE UTWRADZONE
Na dziatce projektuje sie dwa rodzaje nawierzchni utwardzonych.
Nawierzchnia chodnikéw i dojs¢ utwardzonych o konstrukcji:
» kostka betonowa typu Holland, szara, gr. 6 cm
e podbudowa piaskowa stabilizowana cementem gr. 15 cm,
« podbudowa piaskowa zageszczona do Is>0,95- grubo$¢ zmienna
e grunt rodzimy

Nawierzchnia $ciekow drenarskich:
e ptyta betonowa azurowa gr. 8 cm, szara
e podbudowa zwirowa fr. 0-32mm gr. min 15cm
« podbudowa piaskowa zageszczona do Is>0,95- grubo$¢ zmienna
e grunt rodzimy

3. OGRODZENIE

Projektuje sie ogrodzenie panelowe o réznych wysokosciach. Wysokos$¢ ogrodzenia
4,0m- od strony wschodniej, potudniowej oraz zachodniej na granicy z dziatka nr ew.
251/1. Od frontu, tj. strony potnocnej projektuje sie ogrodzenie niskie o wysokoSsci
1,5m. Ogrodzenie frontowe wyposazone w brame i furtke o wysokosci 1,5m.
Ogrodzenie wys. 4,0m

- panele o wym. 2500%*2000mm (lub zblizone) ocynkowane ogniowo

- oczko 50%200mm, grubos$¢ pretéw pionowych i poziomych 5mm

- wymiar stupa: [=4800mm

- profil stupa RP 80*60%2,5mm

- rozstaw stupow 2,5m

Ogrodzenie wys. 1,5m

- panele o wym. 2500*1500mm (lub zblizone) ocynkowane ogniowo
- oczko 50%200mm, grubos$¢ pretéw pionowych i poziomych 5mm

- wymiar stupa: [=2000mm

- profil stupa RP 60*40*2 mm

- rozstaw stupow 2,5m

Montaz wg wytycznych producenta systemu z zastosowaniem +tacznikéw
systemowych.
W linii ogrodzenia nalezy wykonac¢ cokot z obrzezy betonowych 6*20*100
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Furtka w ogrodzeniu stalowa jednoskrzydtowa, szerokoS¢ przejscia 1,0m.
Konstrukcja z profili rurowych ocynkowanych ogniowo, wypetnienie panelowe jak dla
ogrodzenia. Furta otwierana manualnie, wyposazona w zamek i klamke.

Brama dwuskrzydtowa o szerokoSci przejazdu min. 4m. Otwieranie reczne.
Konstrukcja z profili rurowych ocynkowanych ogniowo, wypetnienie panelowe jak dla
ogrodzenia.

W linii rozgraniczajacej dziatke od drogi publicznej na szerokosci bramy i furtki
nalezy osadzi¢ kraweznik betonowy najazdowy 15*22*100 na tawie betonowej.

4. UWAGI KONCOWE.

Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczace realizacji obejmuja najwazniejsze
elementy budowlane i konstrukcyjne projektowanego obiektu.

Odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiatéw i
technologii nalezy uzgadnia¢ z wiasciwymi projektantami. Wykonawstwo robdt
budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa
budowlanego oraz BHP, przy czym stosowac sie nalezy do wszystkich uznanych
regut sztuki budowlanej, a cato$¢ realizacji odpowiada¢ musi nhajnowszemu
poziomowi techniki budowlanej.

Przestrzegac nalezy wszystkich ustalen zawartych w decyzji pozwolenia na budowe.
Podane do zastosowania wyroby moga by¢ zastgpione produktami
rownowartosciowymi, pod warunkiem dostarczenia ich wzorow i ich dopuszczenia
przez projektanta oraz upowaznionego przedstawiciela inwestora. Przed koncowym
odbiorem rob6t wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezbedne atesty,
aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania dla wszystkich zastosowanych
materiatow, protokoty odbioréow branzowych i specjalistycznych.

Wszystkie prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ pod kontrola kierownictwa
budowy. W  przypadku zaistnienia  nowych, nieprzewidzianych  wczes$niej
okolicznosci  majacych wptyw na prowadzone prace budowlane nalezy
skontaktowa¢ sie z autorami niniejszego opracowania.

OPRACOWAL

mgr inz. tUKASZ KURZAWSKI
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mgr inz. arch. MARIUSZ CADLER
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LEGENDA

BOISKO WIELOFUNKCYJ

-NAWIERZCHNIAEPDM e

BIEZNIA- NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA TYPU“NATRYSK"
POLE GIER- TRAWA NATURALNA

CHODNIKI- KOSTKA BETONOWA
SCIEKI Z PLYT AZUROWYCH ™
ZIELEN -

BRAMA WJAZDOWA
_FURTKA
POJEMNIK NA NIECZYSTOSCI STALE

GRANICA BZIAtKI
—— OGRODZENIE

Y] NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6 cm

D NAWJERZCHNIA Z PLYT AZUROWYCH BETONOWYCH GR. 8 cm

modoarchitekci

Oddziat Leszno:

ul. Czarnoleska 33, 64-100 Leszno, gsm. 609 788 752, 605 268 318 telffax (65) 520 40 32, e-mail: info@modoarchitekci.pl

BOISKO WIELOFUNKCYJ__IEEE_ WRA
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

TEMAT:

ADRES INWESTYCJI: nr ewid. 253/1; ul: Szkolna
64-050 tubnica

INWESTOR: 1

GMINA WIELICHOWO

ADRES: ul. Rynek 10 - SKALA

64-050 Wielichowo

vz /s PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
rys. wykonawczy

ARCHITEKTURA || PROJEKTANT mgr inz. arch. MARIUSZ CADLER

upr. proj. 25/07/DOIA

KONSTRUKCUA || PROJEKTANT Sgr inz. tUKASZ KURZAWSKI

upr. proj. WKP/0065/POOK/09
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PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE
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grunt rodzimy
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PRZEKROJ POPRZECZNY TERENU
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Oddziat Leszno:
ul. Czarnoleska 33, 64-100 Leszno, gsm. 609 788 752, 605 268 318 telffax (65)520 40 32, e-mail: info@modoarchitekci.pl

n—fF TEMAT:

BOISKO WIELOFUNKCYJNE WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES INWESTYCJI: nr ewid. 253/1; ul: Szkolna

400
OGRODZENIE
OGRODZENIE

g 64-050 tubnica
<
INWESTOR: DATA
GMINA WIELICHOWO 5.2010
. SCIEK 89 79 SCIEK .
. 6 BIEZNIA 6 6 62 89,67 6 CHODNIK & || &
Aas" ), 89,80 544 popy & 77\% 40,/ 0 0% i/ 77 S [ 140 [eo|y 89,65 ADRES: ul. Rynek 10 e
i el 64-050 Wielichowo 1:10
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