Załącznik nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis urządzeń zabawowych wraz z informacją o wymaganych materiałach i sposobie ich montażu.

Ogólne wymagania obowiązują, o ile w opisie poszczególnych urządzeń nie zaznaczono inaczej. 

Palce zabaw mają odpowiadać wymaganiom norm bezpieczeństwa, a wszystkie urządzenia i zestawy zabawowe muszą posiadać certyfikaty obowiązujące w dniu otwarcia ofert, potwierdzające spełnianie norm PN-EN 1176. Certyfikaty muszą być wystawione przez niezależne jednostki certyfikujące. Odpowiednie certyfikaty muszą być obowiązkowo dołączone do oferty.
Urządzenia i zestawy zabawowe maja być przeznaczone dla dzieci w wieku 0-14 lat. Każde urządzenie wymaga montażu z zachowaniem stref bezpieczeństwa.
Drewno- wszystkie elementy konstrukcyjne musza być wykonane z drewna klejonego lub sosnowego, impregnowanego, kantówka o wymiarach min. 100mmx100mm o zaokrąglonych krawędziach lub toczone cylindrycznie o średnicy min. Ø 100mm.
Schody- stopnie w schodach wykonane z drewna klejonego

Liny- liny maja być z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym

Łańcuchy- kalibrowane ze stali nierdzewnej o krótkich ogniwach
I. Wyposażenie placu zabaw – miejscowość Dębsko

	Lp.
	Nazwa asortymentu- opis
	Rysunek poglądowy
	Ilość

Szt.

	1
	Zestaw zabawowy -konstrukcja wykonana z drewna klejonego lub sosnowego, impregnowanego, w skład zestawu wchodzą: 
2 wieże 
1 pomost linowy 

1 tunel

1 zjeżdżalnia

1 ścianka linowa(kratownica) 
1 rurka strażacka

1 wejście przez schodki

1 trap wejściowy z liną do wspinania

Ślizg zjeżdżalni o dł. minimum 2,4 m  wykonany z trwałego tworzywa sztucznego odpornego na działanie czynników atmosferycznych; wieże- podest na wysokości min. 1,1 m, daszki dwuspadowe oraz bok wieży wykonane z  drewna;  rurka stalowa w kolorze, malowana proszkowo; łączniki, śruby i nakrętki pochowane lub powlekane plastikiem; kratownica wykonana z kolorowych lin stalowo-propylenowych; schodki i poręcze drewniane, trap wejściowy drewniany, tunel drewniany, zestaw osadzony w podłożu na metalowych kotwach zabetonowanych w gruncie
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	2
	Huśtawka wahadłowa podwójna-konstrukcja z drewna klejonego lub sosnowego, impregnowanego, słupy osadzone na metalowych kotwach, zabetonowanych w gruncie, 2 siedziska na łańcuchach płaskie, wykonane z trwałego  tworzywa sztucznego odpornego na działanie czynników atmosferycznych, minimalne  wymiary: szer. 3,0 m x  wys.2,20 m
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	3
	Huśtawka wagowa- huśtawka wagowa 2 osobowa mocowana na podstawie metalowej w gruncie na  fundamencie betonowym, belka wykonana z drewna klejonego bądź sosnowego impregnowanego ciśnieniowo, siedziska gumowane, rączki stalowe, w kolorze, malowane proszkowo,  2 odbojniki mocowane w gruncie, wymiary: dł. 3,0 m x szer. 0,4 m
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	4
	Karuzela tarczowa z siedziskami-konstrukcja stalowa, siedzisko wykonane z płyty wodoodporne o grubości minimum 25 mm, podłoga z blachy nierdzewnej, antypoślizgowa, poręcz wykonana z rur stalowych, w kolorze ,   malowanych proszkowo, minimalna średnica karuzeli: 1,5 m, mocowana  w gruncie na  fundamencie betonowym
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	5
	Bujak na sprężynie piesek- huśtawka sprężynowa wykonana z płyty polietynowej HDPE  połączona ze sprężyną, sprężyna stalowa, malowana proszkowo, osadzona na fundamencie betonowym
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	6
	Bujak przestrzenny – samochód-  huśtawka sprężynowa wykonana z płyty polietynowej HDPE  połączona ze sprężyną, sprężyna stalowa, malowana proszkowo, osadzona na fundamencie betonowym
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	7
	Tablica- regulamin- konstrukcja z drewna klejonego lub sosnowego, impregnowanego,  płyta informacyjna wykonana ze sklejki wodoodpornej, słupy osadzone w podłożu na metalowych kotwach zabetonowanych w gruncie, min.  wymiary wys. 2,20 m x 1,00 m

Zawierać ma co najmniej poniższe informacje:

- plac zabaw przeznaczony dla dzieci od lat 3,

- dzieci poniżej 12 lat muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych
- zakaz wprowadzania zwierząt

-oraz inne informacje istotne dla bezpieczeństwa bawiących się dzieci
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	Wartość ogółem
	xxxxx
	xxxxx


II. Wyposażenie placu zabaw- miejscowość Gradowice

	Lp.
	Nazwa asortymentu- opis
	Rysunek poglądowy
	Ilość

	1
	Lokomotywa- konstrukcja z drewna klejonego lub sosnowego, impregnowanego, boki wykonane z płyty wodoodpornej, ; łączniki, śruby i nakrętki pochowane lub powlekane plastikiem, całość osadzona na metalowych kotwach, zabetonowanych w gruncie, minimalne wymiary: dł. 2,05 m, szer. 1,00 m, wys. 1,50 m
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	2
	Wagon- konstrukcja z drewna klejonego lub sosnowego, impregnowanego, boki wykonane z płyty wodoodpornej, ; łączniki, śruby i nakrętki pochowane lub powlekane plastikiem, wewnątrz , po obu stronach miejsca siedzące, całość osadzona na metalowych kotwach, zabetonowanych w gruncie , minimalne wymiary: dł. 2,15 m, szer. 1,00 m, wys. 1,50 m, 
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	2

	3
	Karuzela tarczowa z siedziskami- konstrukcja stalowa, siedzisko wykonane z płyty wodoodporne o grubości minimum 25 mm, podłoga z blachy nierdzewnej, antypoślizgowa, poręcz wykonana z rur stalowych, w kolorze ,   malowanych proszkowo, minimalna średnica karuzeli: 1,5 m, mocowana  w gruncie na  fundamencie betonowym
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	4
	Altanka- konstrukcja z drewna klejonego lub sosnowego, impregnowanego, daszek dwuspadowy, wewnątrz po obu stronach miejsca siedzące  słupy osadzone na metalowych kotwach, zabetonowanych w gruncie, minimalne wymiary: dł. 1,80m, szer. 1,50m, wys. 2,0 m
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	5
	Bujak przestrzenny- samochód- - huśtawka sprężynowa wykonana z płyty polietynowej HDPE  połączona ze sprężyną, sprężyna stalowa, malowana proszkowo, osadzona na fundamencie betonowym
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	6
	Bujak przestrzenny- słoń- - huśtawka sprężynowa wykonana z płyty polietynowej HDPE  połączona ze sprężyną, sprężyna stalowa, malowana proszkowo, osadzona na fundamencie betonowym
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	7
	Bujak na sprężynie- konik- - huśtawka sprężynowa wykonana z płyty polietynowej HDPE  połączona ze sprężyną, sprężyna stalowa, malowana proszkowo, osadzona na fundamencie betonowym
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	8
	Ścianka gimnastyczna- konstrukcja z drewna sosnowego lub klejonego, impregnowanego, całość składa się z 4 segmentów, w których umieszczone są drążki z rurek stalowych, malowanych proszkowo słupy osadzone na metalowych kotwach, zabetonowanych w gruncie :

I segment zawiera 5 drążków poziomych,

II segment zawiera 1 drążek pionowy, 

III i IV segment zawiera po 1 drążku poziomym umieszczonym na różnych wysokościach, minimalne wymiary: dł. 3,00 m, szer. 0,24 m, wys. 2,20 m
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	9
	Drabinka gimnastyczna- konstrukcja z drewna sosnowego lub klejonego, impregnowanego, słupy osadzone na metalowych kotwach, zabetonowanych w gruncie, drabinka z pionową belką, na której dookoła umieszczonych jest 5 poziomych drążków, minimalne wymiary: dł. 1,50m, szer. 0,24m, wys. 2,20m
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	10
	Drabinka gimnastyczna- jest to drabinka z poziomym drążkiem umieszczonym na metalowym łańcuchu konstrukcja z drewna sosnowego lub klejonego, impregnowanego, słupy osadzone na metalowych kotwach, zabetonowanych w gruncie, minimalne wymiary dł. 1,50m, szer. 0,24m, wys. 2,20m
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	11
	Tablica- regulamin- konstrukcja z drewna klejonego lub sosnowego, impregnowanego,  płyta informacyjna wykonana ze sklejki wodoodpornej, słupy osadzone w podłożu na metalowych kotwach zabetonowanych w gruncie, min. wymiary wys. 2,20 m x 1,00 m

Zawierać ma co najmniej poniższe informacje:

- plac zabaw przeznaczony dla dzieci od lat 3,

- dzieci poniżej 12 lat muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych

- zakaz wprowadzania zwierząt

-oraz inne informacje istotne dla bezpieczeństwa bawiących się dzieci  
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	Wartość ogółem
	xxxxx
	xxxx


III. Wyposażenie placu zabaw- miejscowość Trzcinica

	Lp.
	Nazwa asortymentu- opis
	Rysunek poglądowy
	Ilość (szt.)

	1
	Zestaw zabawowy- konstrukcja z drewna klejonego lub sosnowego, impregnowanego, słupy osadzone na metalowych kotwach, zabetonowanych w gruncie,  zestaw  musi zawierać co najmniej :

1 Wieża ze zjeżdżalnią

1 Wejście przez schodki

1 Rurka strażacka

1 Ścianka linowa (kratownica)

1 Rozkrak

10 Okuć metalowych w grunt

Ślizg zjeżdżalni o dł. minimum 2,0 m  wykonany z trwałego tworzywa sztucznego odpornego na działanie czynników atmosferycznych; wieża- podest na wysokości min. 90 cm, daszek dwuspadowy oraz boki wykonane z płyty wodoodpornej o grubości min. 25 mm;  rurka stalowa w kolorze, malowana proszkowo; łączniki, śruby i nakrętki pochowane lub powlekane plastikiem; kratownica wykonana z kolorowych lin stalowo-propylenowych; schodki drewniane, poręcze z płyty wodoodpornej o grubości min. 25 mm
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	1

	2
	Drabinka gimnastyczna pozioma- konstrukcja z drewna klejonego lub sosnowego, impregnowanego, słupy osadzone na metalowych kotwach, zabetonowanych w gruncie,  drążki do ćwiczeń wykonane z rurek stalowych w kolorze, malowana proszkowo, śruby i nakrętki pochowane lub powlekane plastikiem, minimalne  wymiary: szer.: 1,20 m, dł.: 2,10 m, wys. początkowa 1,5 m, wys. końcowa 2,00 m
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	3
	Huśtawka wagowa- huśtawka wagowa 2 osobowa mocowana na podstawie metalowej w gruncie na  fundamencie betonowym, belka wykonana z drewna klejonego bądź sosnowego impregnowanego ciśnieniowo, siedziska gumowane, rączki stalowe w kolorze, malowana proszkowo , 2 odbojniki mocowane w gruncie, minimalne wymiary: dł. 3,0 m x szer. 0,4 m
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	4
	Huśtawka wahadłowa podwójna- konstrukcja z drewna klejonego lub sosnowego, impregnowanego, słupy osadzone na metalowych kotwach, zabetonowanych w gruncie, górna belka wykonana z metalowego profilu, 2 siedziska na łańcuchach, jedno siedzisko płaskie, drugie siedzisko typu koszyk zapinane, wykonane z trwałego tworzywa sztucznego odpornego na działanie czynników atmosferycznych,  minimalne wymiary: szer. 3,0 m x  wys.2,20 m
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	5
	Ścianka wspinaczkowa- konstrukcja z drewna klejonego lub sosnowego, impregnowanego, słupy osadzone na metalowych kotwach, zabetonowanych w gruncie,  ścianka ze sklejki wodoodpornej, uchwyty do obustronnego wspinania (kamienie wspinaczkowe wykonane z żywicy epoksydowej, wypełnione piaskiem kwarcowym w kolorowych barwach), minimalne wymiary: szer. 2,20 m x wys. 2,20 m
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	6
	Bujak na sprężynie piesek- huśtawka sprężynowa wykonana z płyty polietynowej HDPE  połączona ze sprężyną, sprężyna stalowa, malowana proszkowo, osadzona na fundamencie betonowym 
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	7
	Bujak na sprężynie konik - huśtawka sprężynowa wykonana z płyty polietynowej HDPE  połączona ze sprężyną, sprężyna stalowa, malowana proszkowo, osadzona na fundamencie betonowym
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	8
	Tablica-regulamin- konstrukcja z drewna klejonego lub sosnowego, impregnowanego,  płyta informacyjna wykonana ze sklejki wodoodpornej, słupy osadzone w podłożu na metalowych kotwach zabetonowanych w gruncie, min. wymiary wys. 2,20 m x 1,00 m

Zawierać ma co najmniej poniższe informacje:

- plac zabaw przeznaczony dla dzieci od lat 3,

- dzieci poniżej 12 lat muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych

- zakaz wprowadzania zwierząt

-oraz inne informacje istotne dla bezpieczeństwa bawiących się dzieci
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	9
	Ławka- ławka przenośna z oparciem, konstrukcja stalowa, siedzisko i oparcie z drewna, minimalne wymiary: szer. 1,7 m x wys. 0,80 m
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Proponowane przez oferenta urządzenia zabawowe powinny być jak najbardziej zbliżone wielkością i wyglądem do przedstawionych na rysunkach. 

Podane w opisie przedmiotu zamówienia wymogi dla poszczególnych elementów zabawowych należy traktować jako minimalne. 
W ofercie muszą znajdować się także rysunek, schemat lub zdjęcie ww. elementów.
Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia, rozładunku i montażu fabrycznie nowych urządzeń zabawowych we wskazanych przez zamawiającego miejscach na terenie gminy Wielichowo.

Dostawca ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne zniszczenia spowodowane w trakcie rozładunku oraz podczas montażu wyposażenia. Ponadto dostawca zobowiązuje się po dokonaniu montażu wyposażenia do przywrócenia na placach zabaw stanu z przed montażu.

Odpowiedzialność materialna za dostarczone wyposażenie pozostaje po stronie dostawcy do czasu spisania protokołu zdawczo-odbiorczego określającego ilości i wartość dostarczonego wyposażenia.  

