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v.         PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.0.  INFORMACJE  OGÓLNE
Opracowanie jest projektem budowlanym  sieci kanalizacji sanitarnej w Wielichowie i Wielichowie Wieś . Budowa będzie polegała na realizacji  nowych odcinków kanalizacji w dostosowaniu  do kanałów istniejacych. Projekt wykonano na bazie  „Koncepcji systemu kanalizacji zbiorczej dla aglomeracji Wielichowo”.- opracowanej przez Zakład Obsługi Budownictwa  Kolektor Serwis w Lesznie.

Koncepcja obejmuje całościowo gospodarkę ściekową Gminy Wielichowo. Parametry rurociągów i pompowni ścieków przedstawione w niniejszym opracowaniu wynikają z potrzeby zapewnienia prawidłowej funkcji kanalizacji dla całej Gminy Wielichowo, wg wskazań „Koncepcji …” 

Warunki gruntowo wodne zostały podane w opracowaniu „Opinia geologiczno – inżynierska dla projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielichowo” opracowanej przez Usługowe Biuro Projektów Protech w Wolsztynie. W opinii zalecono wymianę gruntu na piasek w całym wykopie  oraz układanie rurociągów na 20 cm podsypce piaskowej . 
W opracowaniu przewidziano  dwie studzienne  przepompownie ścieków  o średnicy 1500 mm i wys. 3,50 m każda. W studniach będą zainstalowane pompy typu              FLIGT NP 3085. Przepompownie  oznaczono  PA i PB . Lokalizację przedstawiono na mapach zasadniczych i profilach podłużnych.
Przewody zewnętrznej kanalizacji sanitarnej przewidziano rur PCW o średnicy 200 mm oraz odcinek ujściowy dł 63 m (  315 mm. Sieć kanalizcyjna została uzbrojona

 w studnie betonowe Φ 1000 mm  z betonu kl B 45  oraz PCW średnicy 600 mm.
Studnie maja charakter rewizyjny, stwarzają możliwość podłączenia przykanalików kanalizacyjnych lub zostały przewidziane na załamaniach kanałów i połączeniach rurociągów. 
Projekt przewiduje realizację 151 szt. przykanalików ,o łącznej długości 806m.
Przykanaliki będą wykonane z przewodów PCW 160 i zakończone studzienką ( 425  pobudowaną w granicy posesji użytkownika. 

Warunki techniczne kanalizowania wydał Urząd Miasta i Gminy w Wielichowie.
Eksploatatorem kanalizacji i oczyszczalni ścieków jest Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie. 
2.0  PODSTAWOWE  DANE  CZARAKTERYZUJACE  ZADANIE
	Lp.


	                                   Wyszczeglónienie
	Jednostka
	Ilość

	 I
	1.  Przepompownie ścieków; typ FLIGT  NP 3085

a) Pompownia   PA

( 1500 mm  h= 3.5 m

P[KW] = 2

Q=36,4 m3/h

b)Pompownia PB

( 1500 mm  h=3,2 m

P[KW] = 2

Q= 33,5 m3/h


	      szt
	     2

	
	2. Rurociągi tłoczne z rur PE

      W tym                                PE ( 150      m   56
                                               PE ( 110      m   344
	 m
	 400


	
	3. Studnie czyszczakowe i rozprężne betonowe,

    beton kl B 45

    W tym:  studnie czyszczakowe                   szt   6  

                Studnie rozprężne                          szt   3

   
	szt
	   9

	II
	Rurociągi z rur PCV w tym:

                                             PCV (  315      m     63

                                            PCV   ( 200      m 5542
                   
	 m
	5605


	III   
	Studnie kontrolne ,w tym:

    - studnie betonowe  ( 100, bet. kl. B 45    szt       14

    - studnie PCV  ( 600                                 szt     145

	 szt


	 159

	IV


	PRZYKANALIKI

1 .Przykanaliki z ryr PCV 160 ,  szt 151
2. Studnie kontrolne  PCV ( 425

3.Trójniki włączeniowe


	  m

 szt

 szt
	806

 151
 59


3.0   KANALIZACJA SANITARNA
3.1 Ilość ścieków
Wielkość przepływu ścieków ustalono na podstawie wskaźnika zalecanego przez  ATV  q = 5 dm3/s/1000mieszk. W doborze średnic przewodów i parametrów pompowni uwzględniono przyszłościowy odbiór ścieków z pozostałych miejscowości gminy Wielichowo.
3.2   Kanały sanitarne i studnie kanalizacyjne
Przewiduje się przewody zewnętrznej kanalizacji sanitarnej z rur PCW o średnicy 200mm. Sieć kanalizacyjna została uzbrojona w studnie betonowe z betonu kl B 45 o Φ 1000 mm i z PCW Φ 600 mm.

Studnie mają charakter rewizyjny, stwarzają możliwość podłączenia przykanalików kanalizacyjnych lub zostały przewidziane na załamaniach kanałów i połączeniach kanałów .

3.3  Przepompownie  ścieków
W opracowaniu przewidziano  dwie studzienne  przepompownie ścieków  o średnicy 1500 mm i wys. 3,50 m każda. W studniach będą zainstalowane pompy typu              FLIGT NP 3085. Przepompownie  oznaczono  PA i PB . Lokalizację przedstawiono na mapach zasadniczych i profilach podłużnych.

	 wyszczególnienie
	       PA
	      PB

	Typ pompowni

Średnica studni

Wysokość studni

Moc pomp [ KW ]

Wydajność

Rurociąg tłoczny –długość

                            - średnica
	Fligt  NP3085

1500 mm

3,50 m

  2

36,40  m3/h

66 m

110 mm
	Fligt  NP3085

1500 mm

3,50 m

    2

33,50 m3/h

 67 m

110 mm


3.4.   Przykanaliki kanalizacyjne
Projekt przewiduje realizację 151 szt. przykanalików ,o łącznej długości 806m.
Przykanaliki będą wykonane z przewodów PCW 160 i zakończone studzienką ( 425  pobudowaną w granicy posesji użytkownika. Studzienka umożliwi podłączenie wewnętrznej  instalacji kanalizacyjnej do sieci kanalizacyjnej.
3.5   Wykonawstwo kanalizacji

      Wykonawstwo należy realizować zgodnie z PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymogi i badania przy odbiorze”. Jako materiał pomocniczy należy wykorzystać informacje zawarte w opracowaniu „PCW INSTRUKCJA MONTAŻOWA – układanie w gruncie rurociągów PCW produkowanych przez Metalplast BUK”. Parametry dotyczące kategorii gruntów i sposobu odwodnienia wykopów ustalono na podstawie opracowania „ Opinia geologiczno inżynierska dla projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielichowo.” 
3.6    Wykopy i sposób ułożenia przewodów

Ze względu na obecność wody gruntowej oraz występowania odcinków o cząstkach większych od 20 mm zakłada się układanie rur na wcześniej wykonanej podsypce z piasku o grubości 20 cm ( wg wskazań Opinii geo-inż.)                             .Materiał podsypki musi spełniać następujące wymagania:

- nie powinny występować cząstki o wymiarach większych niż 20mm

- materiał nie powinien być zmrożony


- nie mogą występować ostre kamienie lub inne przedmioty mogące uszkodzić rurę


Na odcinkach gdzie grunty rodzime będą spełniały powyższe warunki nie ma konieczności wykonywania podsypki. Natomiast jeśli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże skalne ,wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 5cm. Jeżeli wykop zostanie przegłębiony, to jego dno należy wzmocnić przez wykonanie ławy żwirowej o wysokości 0,2m /po zagęszczeniu/


Obsypkę rurociągów należy wykonać natychmiast po przeprowadzeniu próby szczelności. Obsypka powinna być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy  0,2m /po zagęszczeniu/ powyżej wierzchu rury. Pozostała część wykopu powinna zostać wypełniona piaskiem .
Zasypka musi być wykonana w taki sposób ,aby spełniała wymagania struktury nad rurociągiem /odpowiednio do drogi ,chodnika czy terenów rolnych/.

Zagęszczenie osypki i zasypki powinno odbywać się warstwami o grubości 10cm.


Kanalizacje sanitarną grawitacyjną należy poddać próbie szczelności zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami

- należy zamknąć wszystkie odgałęzienia

- przy badaniu na eksfiltrację zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5m poniżej dna wykopu

- przy badaniu na eksfiltrację poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną niższą o co najmniej 0,5m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej  

- podczas badania na eksfiltrację – po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej w czasie:

30 min. na odcinku o dł. do 50m

60 min. na odcinku o dł. ponad 50m

- maksymalna długość odcinak poddawanego próbie – 300m

- podczas badania na infiltracje nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji ,jak przy badaniu na eksfiltrację


Próbę szczelności dla rurociągów tłocznych należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badani przy odbiorze”

Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych  PE należy zachować następujące zasady:

- rurociągi dłuższe niż 800m należy próbować odcinkami ,odpowiednie długości odcinków mieszczą się  w granicach 300-500m

- łuki oraz połączenie rur muszą być odkryte podczas próby

- proste odcinki /miedzy złączami/ powinny być zasypane z zagęszczeniem gruntu , a próba może odbyć się w 48 godzin po zasypaniu

- maksymalna temperatura wody przy próbie ciśnienia może wynosić 20oC

- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń

- wypełnienie przewodu wodą powinno odbywać się powoli z najniższego punktu sieci

- po całkowitym odpowietrzeniu i napełnieniu rurociągu należy  pozostawić go na kilka godzin dla ustabilizowania

- rurociąg powinien być poddany podwyższonemu ciśnieniu

Pprób.=0,6 MPA przez czas 6min.

- po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszyć w sposób kontrolowany

- jeśli próba będzie wykonana w okresie zimowym ,po jej zakończeniu rurociąg należy opróżnić.

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy ,nadzoru inwestycyjnego użytkownika.

                                                                                               Opracował.
