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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Specyfikacja Techniczna 

ST-00.00 
 
 
Wymagania ogólne. 
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia. 
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 
Przedszkole czterooddziałowe wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórka budynku 
gospodarczego w Wielichowie na działce o numerze ew. 616. 
 

1.2 Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.2.1 Dane ogólne 
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku przedszkola czterooddziałowego z zapleczem 
kuchennym i technicznym oraz rozbiórka budynku gospodarczego a także zagospodarowanie terenu 
w zakresie objętym niniejszą specyfikacją.  
Funkcja budynku podzielona jest na część ogólnodostępną z salami oraz szatniami dla dzieci oraz 
część administracyjno socjalną dla pracowników przedszkola i część kuchenną z zapleczem 
technicznym. W części ogólnodostępnej znajdować się będą sale zajęć, szatnie dla dzieci, 
pomieszczenia zajęć dodatkowych, składy leżaków, magazyny zabawek i sprzętu oraz hall i sala 
zajęć ruchowych. Oprócz tego węzły sanitarne w każdej Sali. Część administracyjno-socjalna 
składać się będzie z pokoju kierownika, pokoju personelu pedagogicznego, pokoju 
administracyjno-lekarskiego, szatni personelu oraz toalety rodziców i personelu. Część kuchenna 
zawiera pomieszczenia służące przechowywaniu, przyrządzaniu i wydawaniu posiłków dla 
podopiecznych przedszkola.  
Przedszkole przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych. 
 
Zestawienie kubatury i powierzchni  

LP Wskaźnik Wartość 

1.  Kubatura 5547,0 m3  

2.  Powierzchnia zabudowana 1260,75 m2 

3.  Powierzchnia całkowita 1420,74 m2 

4.  Powierzchnia użytkowa 1142,17 m2 

 
Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji 

- zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej 
- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznej 
- zaopatrzenie w energię cieplną – z projektowanej kotłowni  
- odprowadzenie ścieków sanitarnych – do sieci kanalizacji sanitarnej 
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – do sieci kanalizacji deszczowej 
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- sposób unieszkodliwiania odpadów – odpady stałe gromadzone czasowo w kubłach na     
zewnątrz budynku i wywożone przez specjalistyczną firmę na wysypisko śmieci 
- obsługa komunikacyjna – istniejące na terenie dojścia i dojazdy. 

Szczegółowe rozwiązania materiałowe zawierają projekty branży architektonicznej i konstrukcyjnej. 
 
Na działce znajdują się obiekty przeznaczone do rozbiórki: 
- budynek gospodarczy zlokalizowany w części północno-wschodniej działki 
- nasyp ziemny wzdłuż ulicy Strzeleckiej 
- nawierzchnie utwardzone w obrębie budynku gospodarczego 
- ogrodzenie betonowe wzdłuż ulicy Strzeleckiej  
 

1.2.2 Zakres robót objętych ST 
Zakres inwestycji obejmuje: 

- prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe z utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki, 
- wykopy pod budynek,  
- wymiana gruntów pod fundamenty, 
- wykonanie fundamentów w postaci ław i stóp fundamentowych, 
- wykonanie słupów żelbetowych do poziomu posadzki, 
- wykonanie murów fundamentowych, 
- wykonanie podbudowy piaskowej podłogi na gruncie oraz „ślepej posadzki”, 
- wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych poziomu parteru, 
- osadzenie nadproży, 
- wykonanie wieńców, nadproży i podciągów  żelbetowych,  
- montaż konstrukcji stalowej dachu, 
- wykonanie murów attyk,  
- wykonanie wieńców żelbetowych attyk, 
- pokrycie dachów budynku, 
- osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej, 
- wykonanie jastrychu anhydrytowego, 
- wykonanie ścianek działowych, 
- prace wykończeniowe, 
- ocieplenie zewnętrzne i elewacja, 
- płytki i okładziny, 
- wykonanie instalacji elektrycznej, 
- wykonanie instalacji wod-kan, 
- wykonanie instalacji c.o., 
- wykonanie instalacji wentylacji, 
- wykonanie nawierzchni utwardzonych parkingów,  chodników i placu zabaw. 
 

1.2.3 Wykaz specyfikacji technicznych 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych 
nw szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 
ST-00.00   Cześć ogólna 
B-01.00   Przygotowanie terenu pod budowę  
B-02.00   Roboty ziemne. 
B-03.01   Roboty betonowe. 
B-03.02   Zbrojenie betonu. 
B-04.00   Roboty murowe. 
B-05.00   Konstrukcje stalowe. 
B-06.01   Pokrycie dachu. 
B-06.02   Obróbki blacharskie, wpusty dachowe i rury spustowe. 
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B-07.00   Izolacje. 
B-08.00   Tynki i okładziny. 
B-09.01   Stolarka okienna i drzwiowa, fasada. 
B-09.02   Drzwi wewnętrzne. 
B-10.00   Podłogi i posadzki. 
B-11.00   Ścianki  z płyt kartonowo-gipsowych i sufity z płyt z włókien mineralnych 
B-12.00   Malowanie. 
B-13.01   Elewacja. 
B-13.02   Rusztowania. 
B-14.00   Nawierzchnie utwardzone 
 

1.3 Definicje i skróty 
1.3.1. budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.3.2. budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach 
1.3.3. tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany 
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale 
z gruntem, jak: kioski, barakowozy, obiekty kontenerowe i inne 
1.3.4. roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.3.5. urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.3.6. teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.3.7. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia 
do wykonywania robót budowlanych. 
1.3.8. pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalająca na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego 
1.3.9. dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu. 
1.3.10. dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
1.3.11. aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.3.12. właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
1.3.13. wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość 
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użytkowa. 
1.3.14. obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.3.15. droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.3.16. dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.3.17. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.3.18. rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
1.3.19. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.3.20. materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równie; 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.3.21. odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.3.22. polecenia Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.3.23. projektant - należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będąca 
autorem dokumentacji projektowej. 
1.3.24. rekultywacja - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.3.25. przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót 
w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.3.26. część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania 
i przekazania do eksploatacji. 
1.3.27. ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach i aprobatach 
technicznych. 
1.3.28. aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczna wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 
z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami) 
1.3.29. certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, 
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proces lub usługa są zgodne z określoną norma lub innymi dokumentami normatywnymi 
w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie 
z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, 
że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczna (w wypadku wyrobów, dla których 
nie ustalono PN). 
1.3.30. znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną norma lub innym dokumentem normatywnym. 
1.3.31. Inspektor Nadzoru - oznacza osobę powołana przez Zamawiającego do działania jako 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w niniejszym Kontrakcie. 
 

2. Prowadzenie robót 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Specyfikacja techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano-montażowych 
i specjalistycznych, umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidłowe technicznie 
i jakościowo wykonanie robót. Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robót 
realizowanych na podstawie uzyskanej Decyzji pozwolenia na budowę. 
Integralną częścią Specyfikacji Technicznej są projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie 
których można określić szczegółowy zakres i rodzaje robót potrzebnych do wykonania budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem, wymaganiami technicznymi i programu zapewnienia jakości, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczaniu i wyznaczaniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zleci uprawnionemu  geodecie sprawdzanie lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 
wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną 
one założone ponownie na koszt, równie; w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich 
usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie 
zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy 
i uważa sie, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robot. 
Decyzje zarządzającego realizacja umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia 
wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności, normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie wykonawca. 
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2.2 Teren budowy 
2.2.1 Przekazanie miejsca wykonywania prac 
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy, po jednym egzemplarzu 
projektu budowlanego, projektu wykonawczego i Specyfikacji Technicznych. 

2.2.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
W jej skład wchodzą: 

• Dokumentacja Inwestycji załączona do Dokumentów Przetargowych 

• Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego – Zamawiający 
posiada projekt budowlany w rozumieniu ustawy „Prawo Budowlane” 

• Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę 
w ramach Ceny Kontraktowej 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentacją powykonawczą całości 
wykonanych robót, w tym równie; inwentaryzację geodezyjną. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 kpl. w/w dokumentacji. 
 

2.2.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią cześć Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
dokumentów zapisana w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliska zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, 
i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

2.2.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu a; do zakończenia i odbioru Robót, 
a w szczególności: 

• zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 
Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; 

• fakt przystąpienia do Robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót; 

• w czasie wykonywania Robót Wykonawca, o ile będzie to konieczne, dostarczy, zainstaluje i 
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i 
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znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

• Koszt zabezpieczenia Terenów budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje sie, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W cenę kontraktową 
włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi 
tymczasowej i montażowej o ile Wykonawca uzna że wykonanie takiej drogi jest niezbędne. 
W Cenę Kontraktową wliczony jest koszt korzystania ze znajdujących się na terenie Inwestora 
przyłączy mediów tj. energii elektrycznej oraz wody. 

• Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji 
placu budowy. 

2.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

• Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 

• Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciażliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując sie do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
o - lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
o - środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami 
i gazami, możliwościa powstania pożaru. 

2.2.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót 
albo przez personel Wykonawcy. 

2.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza sie użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko 
w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów. 

2.2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 
i naziemne, takie jak rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
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i urządzeń w czasie trwania Budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mogą być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
 

2.2.9. Ograniczenie obciażeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować sie będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na swieżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2.2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje sie, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 

2.2.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia świadectwa przejęcia przez 
Inspektora Nadzoru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle i ich elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do wystawienia świadectwa wykonania. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

2.2.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy wytyczne, które są w jakikolwiek związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
 

2.2.13. Odbiory. 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucji, 
których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych Instytucji 
w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym 
staraniem. Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym 
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punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory 
techniczne musza spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane”. 
 

3. Materiały 
Wszystkie materiały, które Wykonawca zamierza stosować w celu wykonania Robót musza uzyskać 
aprobatę Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania musza odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, 
z 2003r. z pózn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz.881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednia jakość materiałów. 
Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania norm i są 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie 
z Prawem Budowlanym. 
 

3.1. Źródła szukania materiałów. 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 
w czasie postępu Robót. 
 

3.2. Pozyskanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentacją zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, 
ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce 
i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
 

3.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
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Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawa akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni będą zachowane 
następujące 
warunki: 

• Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

• Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa sie produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

3.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, 
to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują sie niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc sie z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 

3.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwośc zastosowania materiałów zamiennych, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 
 

4. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa 
lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzęt przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót. 
 

5. Transport 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą 
usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
 

6. Wykonanie robót 
Rozpoczęcie budowy następuję z chwila podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy: 

• zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektów, 

• wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 
Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub 
zgłoszeniem. 
 

6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
Robot lub wyznaczania wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 

6.2. Roboty rozbiórkowe 
Przed przystąpieniem do robót demontażowych, rozbiórkowych i wyburzeniowych należy 
przeprowadzić dokładne rozeznanie budowli  i otaczającego terenu, wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzędzi 
i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem 
prac. Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie ogólnie obowiązujące 
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Pracowników zatrudnionych przy 
robotach rozbiórkowych powinno sie zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice, a 
wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. Przy robotach 
rozbiórkowych należy uwzględnić wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy. 
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące sie w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się 
zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a obejścia i objazdy wyraźnie oznakować.  
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r. (Dz.U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
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6.3. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątniecie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi 
o porządku. 
 

7. Kontrola jakości robot 
7.1. Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i 
materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. Inspektor Nadzoru ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważna legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będa tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi Wykonawca. 

7.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będa dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

7.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 



OST                

Przedszkole czterooddziałowe wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórka budynku gospodarczego  

Inwestor:  GMINA WIELICHOWO 

 

13 
 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 

7.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w umowie. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badan dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

7.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić 
do użycia materiały i wyroby posiadające: 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych 

• Deklaracje zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna stosownie do Ustawy 
z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881). 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badan będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje 
mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodność w 
stosunku do wymagań ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

7.8. Dokumenty Budowy. 
7.8.1. Dziennik Budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Tereny Budowy do chwili wydania pozwolenia na 
użytkowanie. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
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pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia jakości 
i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów 
Robót, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach, 

• uwagi i polecenia Inwestora, 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu; 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulęgających, zakryciu, częściowych 
i końcowych odbiorów Robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badan z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne 
istotne informacje o przebiegu Robót, 

• propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania sie, 

• Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Projektant nie jest  stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania polecę Wykonawcy 
Robót chyba, że będzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis projektanta do Dziennika 
Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 

 
7.8.2. Księga Obmiaru. 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów Robót. 
W Księdze Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych robót 
a w szczególności: 

• wyniki pomiarów bezpośrednich, 

• obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki rysunki ilustrujące metodę 
obliczeń (w uzasadnionych przypadkach). 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza sie w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 

7.8.3. Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzór. 
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7.8.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w pkt. 7.8.1 – 7.8.3 następujące 
dokumenty: 

• pozwolenie na realizacje zadania budowlanego; 

• protokoły przekazania Terenu Budowy; 

• protokoły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas 
realizacji 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

• protokoły z narad i ustaleń; 

• korespondencje na budowie; 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

7.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

8. Obmiar robót 
8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 
8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż; linii osiowej w metrach. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożoną przez średni przekrój. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w ksiażce 
obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 
m3 wykopu – oznacza objętość gruntu mierzona w stanie rodzimym 
m3 nasypu – oznacza objętość materiału mierzona po zagęszczeniu nasypu 
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Zasady określenia ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 

 
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
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świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 

8.4. Wagi i zasady ważenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 

9. Odbiór robót 
9.1. Rodzaje odbiorów. 
Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać sie będą zgodnie z procedurami opisanymi 
w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej 
W zależności od ustaleń WS, WO i ST roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów 
dokonywanych przez Inspektora Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy: 
Odbiory Techniczne polegające na stwierdzeniu jakości robót 

• odbiór częściowy, 

• odbiór etapowy, 

• odbiór techniczny robót zanikających i ulęgających zakryciu, 

• odbiór końcowy robót po ich zakończeniu (próby i próby końcowe) 

• odbiór pogwarancyjny 
Ponadto występują odbiory: przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch 
technologiczny. Zasady odbiorów może określać umowa o roboty budowlane. 
Przejecie robót (obiektów) przez Zamawiającego: 

• przejecie części robót 

• przejecie wszystkich robót po ich zakończeniu zgodnie z Kontraktem. 

 
9.1.1 Odbiór Robót zanikających i ulęgających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość Robót ulęgających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

9.1.2. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu umownego oraz jakości nastąpi po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy. 
Odbioru końcowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robót na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania z dokumentacja projektowa i ST. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorową, że jakość wykonanych robót nieznacznie 
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagające poprawek lub uzupełnię wyznaczy termin na 
ich usuniecie. Roboty poprawkowe lub uzupełniające niewykonane w wyznaczonym terminie będą 
przyczyna przerwania czynności odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru końcowego. 
 

9.1.3. Przejęcie Robót. 
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe 
Wykonawca może wystąpić o wydanie Świadectwa Przejęcia. 
Przejęcia dokonuje Zamawiający, w którego imieniu działają Inspektor Nadzoru i ewentualnie inni 
przedstawiciele Zamawiającego. Mogą oni korzystać z opinii komisji powołanej dla tego celu przez 
Zamawiającego. 
Przed dokonaniem Przejęcia przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić lub 
spowodować przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz 
uzyskać od właściwych organów stosowne zaświadczenia. 
Przy dokonywaniu Przejęcia Zamawiający (komisja odbioru działająca w jego imieniu) powinien 
stwierdzić: 

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami 
w Dzienniku Budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową, 

• spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo 
budowlane pozwolenia na użytkowanie 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany do: 

• przygotowania dokumentów pozwalających na należyta ocenę wykonanego obiektu 
będącego przedmiotem odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi 
uzupełnieniami i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawców (jeżeli były one 
wykonane), projektów z naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi aktualny stan 
obiektu, ewentualnych przepisów lub instrukcji o obsłudze znajdujących sie w obiekcie 
maszyn, urządzeń i instalacji itp., 

•  umożliwienia przedstawicielowi Zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania sie 
z tymi dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń 
protokołów itp, 

Do wystąpienia o Świadectwo Przejęcia Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące 
dokumenty: 

• Dokumentację Powykonawczą (Dokumentacją Projektową z naniesionymi zmianami) 

• Oryginał Dziennika Budowy i Księgi Obmiarów; 

• Specyfikacje Techniczne 

• uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulęgających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecę, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 

• wyniki badan i pomiarów elektrycznych. 

• wyniki prób pozostałych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, 

• opinie technologiczna sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, 

• powykonawczą inwentaryzację geodezyjną Robót, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
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• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

• kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej 
W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego Robót. 
 

9.1.4. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie 
oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.1.2. 
 

9.1.5. Dokumenty do odbioru robót budowlanych 
Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu 
i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania, z ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu, 

• dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy i inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe 
specyfikacje z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dziennik budowy, dziennik montażu i ksiażka obmiarów (oryginały), 

• wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 

• protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulęgających zakryciu, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
i Programem zapewnienia jakości, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, 

• geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót, 

• kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
 

10. Podstawa płatności. 
10.1 Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona dla 
danej pozycji w Przedmiarze Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające sie na jej wykonanie. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i własną oceną zakresu robót. Jako element 
pomocniczy do wyceny wykorzystać należy Przedmiary Robót. 
Cena jednostkowa obejmować będzie: 

• robociznę bezpośrednia, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: 
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- płace personelu i kierownictwa budowy, 
- pracowników nadzoru i laboratorium, 
- koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy 
dróg dojazdowych itp.), 
- koszty dotyczące oznakowania Robót, 
- wydatki dotyczące bhp, 
- usługi obce na rzecz budowy, 
- ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
- ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 
 

10.2 Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe. 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach Specjalnych 
Umowy ponosi Wykonawca. 
 

10.3 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania 
i wszystkich wymaganych Gwarancji. 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. 

 

10.4 Tablice informacyjne i tabliczki znamionowe. 
10.4.1. Wymagania dotyczące tablic i tabliczek. 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać Tablice informacyjne 
na czas wykonania Robót. 

 

10.5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdów, przejazdów oraz całej organizacji 
ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca. 
 

11. Dokumenty odniesienia. 
11.1. Dokumentacja projektowa 
 
11.1.1. Jednostka autorska 
N-strudio Autorska Pracownia Projektowa Mariusz Cadler 
 

11.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowej 
Dokumentacja projektowa budowlana 

Architektura   mgr inż. arch. Mariusz Cadler 
Konstrukcja  mgr inż. Łukasz Kurzawski 
 

11.1.3. Zestawienie specyfikacji technicznych 
Branżą budowlana:  mgr inż. Łukasz Kurzawski 
ST-00.00   Cześć ogólna 
B-01.00   Przygotowanie terenu pod budowę  
B-02.00   Roboty ziemne. 
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B-03.01   Roboty betonowe. 
B-03.02   Zbrojenie betonu. 
B-04.00   Roboty murowe. 
B-05.00   Konstrukcje stalowe. 
B-06.01   Pokrycie dachu. 
B-06.02   Obróbki blacharskie, wpusty dachowe i rury spustowe. 
B-07.00   Izolacje. 
B-08.00   Tynki i okładziny. 
B-09.01   Stolarka okienna i drzwiowa, fasada. 
B-09.02   Drzwi wewnętrzne. 
B-10.00   Podłogi i posadzki. 
B-11.00   Ścianki  z płyt kartonowo-gipsowych i sufity z płyt z włókien mineralnych 
B-12.00   Malowanie. 
B-13.01   Elewacja. 
B-13.02   Rusztowania. 
B-14.00   Nawierzchnia z kostki betonowej 
 

11.2. Przepisy związane 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują sie na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralna cześć i należy je czytać łącznię z Rysunkami 
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będa miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później niż 30 dni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 
robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartym i w Specyfikacjach Technicznych. 
Rozumie sie, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm 
i przepisów, a w szczególności: 

• Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 
poz.1118 (tekst jednolity) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych DZ.U. 2000r. 
Nr 26,poz. 313. 

• Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie 
ogłoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, 
poz. 575). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 
z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz.U. Nr 47 
z 19 marca 2003 r., poz. 401 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi 
zmianami. 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953). 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 
B-01.00 

Przygotowanie terenu pod budowę 
 
Usunięcie wierzchniej warstwy gleby 
Roboty rozbiórkowe, demontażowe, wyburzenia 
 

 
 
 
Nazwa i adres Obiektu: 
Przedszkole czterooddziałowe wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórka 
budynku gospodarczego 
ul. Strzelecka działka o nr geod. 616, 64-050 Wielichowo 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 

 
 
kod CPV  451 00 000-8 – przygotowanie terenu pod budowę 
 
kod CPV  45112210-0 – usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
kod CPV  45111100-9 – roboty w zakresie burzenia 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące przygotowania 
terenu pod budowę występujących przy realizacji budynku przedszkola czterooddziałowego wraz z 
zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku gospodarczego w Wielichowie przy ul. 
Strzeleckiej nr ewid. 616. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Szczegółowa Specyfikacją techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek, demontaży i wyburzeń występujących przy realizacji budynku przedszkola 
czterooddziałowego wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku 
gospodarczego w Wielichowie przy ul. Strzeleckiej nr ewid. 616. 
 
W zakresie robót rozbiórkowych: 

• Rozebranie pokrycia dachowego istniejącego budynku gospodarczego i wiaty z płyt falistych 
włóknisto-cementowych 

• Rozbiórka konstrukcji więźby drewnianej budynku gospodarczego  

• Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej budynku gospodarczego 

• Rozbiórka murów ścian wewnętrznych i zewnętrznych 

• Rozbiórka podłogi na gruncie do warstwy gruntu rodzimego 

• Rozbiórka konstrukcji stalowej wiaty  

• Rozbiórka krawężników betonowych wzdłuż ulicy Łąkowej 

• Rozbiórka nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 

• Karczowenia drzew i krzewów o średnicy 10-15 cm 

• Rozbiórka ogrodzenia z płyt betonowych wzdłuż ulicy Strzeleckiej 

• Wywóz odpadów porozbiórkowych na składowisko odpadów  
 

W zakrese robót ziemnych 

• Niwelacja istniejącego nasypu wzdłuż ulicy Strzeleckiej 

• Roboty ziemne w zakresie usunięcia warstwy ziemi urodzajnej i gruntów organicznych pod 
budynek i tereny utwardzone oraz transport gruntu w obrębie działki 

• Niwelacja, rozgarnięcie urobku z prac ziemnych na niezagospodarowanej części działki 
 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z wytycznymi 
projektowymi Inwestora , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały. 
Dla robót wg B-01.00 materiały nie występują. 
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3. Sprzęt. 
Do rozbiórek i demontażu może być użyty dowolny sprzęt. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 

4. Transport. 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 

5. Wykonanie robót. 
 
5.1 Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i demontażowych należy: 
- w razie konieczności należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego od zarządzającego drogami: 
Łąkową i Strzelecką. Zajmowany pas drogi należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zezwolenia 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zabezpieczyć istniejące uzbrojenie budynku i terenu wokół budynku 
 

5.2 Roboty rozbiórkowe, demontażowe. 
- rozbiórka obiektów istniejących, 
- demontaż nawierzchni. 
 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz.U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
rozbiórkowych.  
 

5.3 Roboty ziemne 
- usunięcie warstwy warstwy ziemi urodzajnej i gruntów organicznych 
- transport urobku w obrębie działki 
- niwelacja urobku na niezagospodarowanej części działki 
 
Wg „Opinii geotechnicznej- określającej warunki gruntowo-wodne przewidzianego pod budowę 
Przedszkola w Wielichowie” wykonanej przez firmę „Labortest” s.c. pod kierownictwem  mgr inż. 
Bartosza Brzezińskiego na dziłce wystepują: 
- wartswa przypowierzchniowa gleby o miąższości 0,3-0,4 m 
- warstwa gruntów organicznych w postaci namułów o miąższości do 0,7m w części północno-
zachodniej działki. 
Przewiduje się usunięcie ww gruntów pod : 
-podłogę na gruncie budynku przedszkolnego 
-nawierzchnie utwardzone chodników, parkingów oraz placu zabaw. 
Urobek przewiduje się przetransportować na niezagospodarowaną część działki i jego rozgarnięcie. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5. 
 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową:  

W zakresie robót rozbiórkowych: 
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Rozebranie pokrycia dachowego istniejącego budynku gospodarczego i wiaty z płyt falistych 
włóknisto-cementowych- m2 
Rozbiórka konstrukcji więźby drewnianej budynku gospodarczego- m3 
Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej budynku gospodarczego- m2 
Rozbiórka murów ścian wewnętrznych i zewnętrznych- m3 
Rozbiórka podłogi na gruncie do warstwy gruntu rodzimego- m3 
Rozbiórka konstrukcji stalowej wiaty- kg 
Rozbiórka krawężników betonowych wzdłuż ulicy Łąkowej-m 
Rozbiórka nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych - m2 
Karczowenia drzew i krzewów o średnicy 10-15 cm- szt. 
Rozbiórka ogrodzenia z płyt betonowych wzdłuż ulicy Strzeleckiej- m2 
Wywóz odpadów porozbiórkowych na składowisko odpadów- m3  

 
W zakrese robót ziemnych 

Niwelacja istniejącego nasypu wzdłuż ulicy Strzeleckiej- m3 
Roboty ziemne w zakresie usunięcia warstwy ziemi urodzajnej i gruntów organicznych pod 
budynek i tereny utwardzone oraz transport gruntu w obrębie działki- m3 
Niwelacja, rozgarnięcie urobku z prac ziemnych na niezagospodarowanej części działki- m3 

 
rozbieranych i demontowanych elementów oraz usuniętej, przetransportowanej i zniwelowanej 
warstwy gruntu. 
 

8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 

10. Uwagi szczegółowe. 
Materiał z rozbiórek należy zutylizować na składowisku odpadów, jednakże dopuszcza się inne 
wykorzystanie materiałów pochodzących z rozbiórki wg wskazań Inwestora.  
Składowanie gruzu pochodzącego z rozbiórki na terenie działki w miejscu wskazanym przez 
Inwestora.  
Nie wyklucza się wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki do ponownego wbudowania.  
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. 
Ilość robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie tylko na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 
Urobek ziemi urodzajnej należy pryzmować na terenie działki w optymalnej odległości od 
projektowanego budynku, uwzględniając uniknięcie kolizji z prowadzonymi pracami budowlanymi. 
Urobek należy wykorzystać przy wyrównaniu terenu wokół budynku po zakończeniu prac 
budowlanych. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 
B-02.00 

Roboty ziemne 
 
 

 
Nazwa i adres Obiektu: 
Przedszkole czterooddziałowe wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórka 
budynku gospodarczego 
ul. Strzelecka działka o nr geod. 616, 64-050 Wielichowo 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 

 
 
 
 
 
kod CPV 45111200 – roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod 
fundamenty obiektów kubaturowych w gruntach kat. I-V
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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych występujących przy realizacji budynku przedszkola czterooddziałowego 
wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku gospodarczego w Wielichowie 
przy ul. Strzeleckiej nr ewid. 616. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 
Szczegółowa Specyfikacją techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących przy realizacji budynku przedszkola czterooddziałowego 
wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku gospodarczego w Wielichowie 
przy ul. Strzeleckiej nr ewid. 616. 
W zakres tych robót wchodzą: 

• Wykopy, 

• Zasypki, 

• Transport gruntu. 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały 
2.1. Wykopy 
Do wykonania robot materiały nie występują. 
 

2.2. Zasypki 
Kruszywo na podsypkę i do wyplenienia spoin powinno dopowiadać  wymaganiom normy 
PN.-86/B-06712. Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji 0÷8 mm. 
 

2.3. Transport gruntu 
Roboty mogą zostać wykonane przy pomocy dowolnego sprzętu zgodnie z pkt. 5 OST 
 

3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z pkt. 5 OST 

 
4. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem i zsuwaniem. 
 

5. Wykonanie robót 
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5.1. Wykopy 
• podczas wykonywania wykopów należy zwrócić szczególną uwagę na i infrastrukturę, aby ich 

nie uszkodzić; 

• w trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych oraz 
elementów konstrukcyjnych podlegających odkryciu. 

5.2.  Zasypki 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, 
co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Warunki wykonywania zasypki: 

• zasypywanie wykopów powinno być wykonywane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nim robot, 

• przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci, 

• układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości 
0,25m przy stosowaniu ubijaków spalinowych tzw. „skoczków” i płyt wibracyjnych 

• nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonywane 
w sposób niepowodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w pkt.5 
 

6.1. Wykopy B-01.01 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

• zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

• prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

• przygotowanie terenu, 

• rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

• wymiary wykopów, 

• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
 

6.2. Zasypki B-01.02 
Sprawdzeniu podlega: 

• stan wykopu przed zasypaniem, 

• materiały do zasypki, 

• grubość i równomierność warstw zasypki, 

• sposób i jakość zagęszczania. 
 

7. Obmiar Robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
wykopy – m3, 
zasypki – m3, 
transport gruntu – m3 z uwzględnieniem odległości transportu. 
 

8. Odbiór Robót 
Wszystkie roboty objęte B-01.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. Podstawa płatności 
wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub 
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załadowaniem na samochody i odwiezieniem; wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce 
dowozu mas ziemnych; odwodnienie i utrzymanie wykopu. 
zasypki – płaci się za m3  zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: dostarczenie materiałów, zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
Transport gruntu i gruzu z rozbiórek – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie 
rodzimym i gruzu z rozbiórek z uwzględnieniem odległości transportu. 
Cena obejmuje: załadowanie gruntu i gruzu z rozbiórek na środki transportu, przewóz na wskazana 
odległość, wyładunek z rozplanowaniem z grubsza, utrzymanie dróg na terenie budowy. 
 

10. Przepisy związane 
10.1 Normy 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

10.2 Inne Dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami). 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 
B-03.01 

Roboty betonowe. 
 
 
 
 
 
Nazwa i adres Obiektu: 
Przedszkole czterooddziałowe wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórka 
budynku gospodarczego 
ul. Strzelecka działka o nr geod. 616, 64-050 Wielichowo 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 
 
 
 

 
kod CPV- 45262311-1 – Betonowanie konstrukcji
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betonowych i żelbetowych występujących przy realizacji budynku przedszkola czterooddziałowego 
wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku gospodarczego w Wielichowie 
przy ul. Strzeleckiej nr ewid. 616. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacją techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu elementów 
betonowych i żelbetowych konstrukcji przy realizacji budynku przedszkola czterooddziałowego wraz z 
zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku gospodarczego w Wielichowie przy ul. 
Strzeleckiej nr ewid. 616. 
 

Zakres robót objętych Specyfikacją: 

•  montaż deskowań, 

•  betonowanie i zagęszczanie elementów konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych, 

•  pielęgnacja betonu, 

•  wykonanie podkładów betonowych pod fundamenty, 

• stopy fundamentowe,  

• wykonanie podkładów betonowych pod podłogi i  posadzki. 
Prace powyższe dotyczą wykonania elementów betonowych i żelbetowych w budynku, jak: 
fundamenty (ławy, stopy), trzpienie, wieńce, nadproża, podciągi.  
 

1.4 Określenia podstawowe. 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 
i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o oczku 2 x 2 mm 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy 
w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działanie mrozu. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C16/20) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność 
z rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne". 
Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych poszczególnych obiektów należy stosować 
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zgodnie z Dokumentacja Projektową - opisem technicznym i rysunkami. 
Materiały: 

• podbudowa betonowa pod fundamenty:  beton C8/10 , 

• elementy konstrukcyjne:  beton zwykły klasy C16/20 oraz C25/30 
 

Beton musi spełniać wymagania: 

•  nasiąkliwość - 5 %, badania wg normy PN - B - 06250 

•  mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na 
ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania badania 
wg normy PN-B-06250 

• wodoszczelność większa od 0,8 MPa 

• wskaźnik wodno-cementowy - mniejszy od 0,5 
Mieszanka betonowa: 

•  skład mieszanki betonowej powinien być ustalony z norma PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez 
wibrowanie. 

•  skład mieszanki betonowej ustala laboratorium wytwórni betonów lub Wykonawcy i 
wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

•  zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i powinna zapewnić 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 
42 % przy kruszywie grubym do 16 mm. 

•  maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
- 400 kg/m3 - dla betonów klas B20 (C16/20), B25 (C20/25). 
- 450 kg/m3 - dla betonów klas B35 i wyższych 

• przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczonej przez wibrowanie 
i dojrzewającej w warunkach naturalnych (tem. dobowa nie niższa niż 10°C) średnia 
wymagana wytrzymałość na ściskanie należy określić jako 1,3 Rb

G(wytrzymałości 
gwarantowana betonu na ściskanie) 

•  zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciśnieniową wg normy 
PN-B-06250 nie powinna przekraczać: . 

- wartości 2 % - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
- wartości 3,5 - 5,5 % - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, 
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm 
- wartości 4,5 - 6,5 % - dla betonu narażonego na stały dostęp wody 
- konsystencja mieszanki betonowej powinna być nie rzadsza od plastycznej, 
oznaczonej w normie PN - B- 06250. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zostaną 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne" 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przeznaczone do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory 
z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 
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w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości drgań 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące 
się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Deskowanie 
Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną 
technologią. 
 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST-00.00. "Wymagania 
ogólne". 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć następujących 
środków transportu: 

• samochód mieszarka ("gruszka") do transportu mieszanki betonowej 

• pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym 

• przyczepa do transportu stali zbrojeniowej 

• samochód wywrotka 

• samochód dostawczy 
 
Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki 
transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas 
transportu. 
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i 
zdeformowaniem. 
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu 
odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu. 
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas 
transportu nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C, 

• 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C, 

• 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C. 
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się użycie pomp pod warunkiem, 
że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C 
w betonie przy wylocie. 
Dopuszcza się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników 
o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu 
betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. 
Obowiązkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nieodpowiadającego opisanym 
wyżej wymaganiom. 
 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Warunki ogólne wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty wykonać zgodnie ze Specyfikacją, bądź inaczej o ile sposób wykonania zostanie zatwierdzony 
Przez Inspektora Nadzoru. 
 

5.2. Deskowanie. 
Konstrukcje monolityczne wykonać w deskowaniach o gładkich powierzchniach wewnętrznych. 
Łączenie deskowania zewnętrznego i wewnętrznego za pomocą drutów pozostających w betonie jest 
niedopuszczalne. Deskowanie podpierać od zewnątrz w sposób zapewniający nieodkształcalność lub 
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stosować łączniki typowe. Wewnętrzne powierzchnie deskowań powlekać środkami antyadhezyjnymi 
dzięki którym ułatwione będzie rozszalowanie, beton nie przebarwi się i zachowa ostre kanty oraz 
wyprofilowania, powierzchnia betonu będzie gładka. 
 

5.3. Betonowanie. 
5.3.1. Zalecenia ogólne. 
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę 
i akceptacji przez Inspektora Nadzoru dokumentacji technologicznej, obejmującej: 

• wybór składników betonu, 

• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

• sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

• sposób transportu mieszanki betonowej, 

• kolejność i sposób betonowania, 

• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach sposób 
pielęgnacji betonu, 

•  warunki rozformowania deskowania, 

•  zestawienie koniecznych badań. 
Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu zbrojenia przez Inspektora Nadzoru i po 
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. 
Przy betonowaniu konstrukcji należy zachować następujące warunki: 

• przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z Rysunkami, 

•  betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze 
do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej 
o temperaturze +20°C w chwili jej układania zabezpieczenia uformowanego elementu 
przed utrata ciepła w czasie, co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny być 
prowadzone wówczas pod bezpośrednim nadzorem Inspektora Nadzoru, 

• mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.75 m od powierzchni, na która 
spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m), 

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami 
o średnicy < 0.65 odległości między prętami zbrojenia, lezącymi w płaszczyźnie poziomej, 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buława 
wibratora, 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm 
w warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek., 
po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

• kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1, 4 R (R promień 
skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m, 

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sek., 

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 
ustalać doświadczalnie, aby nie powstawały martwe pola, a mocowanie powinno być 
trwałe i sztywne. 

• przerwy robocze w betonowaniu zabezpieczyć taśmą dylatacyjną PVC 
Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany 
jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru 
umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien być układany w deskowaniu w ten 
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sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam 
skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone 
powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową, ale tylko w przypadku, jeśli uszkodzenia 
te są w granicach, które Inspektor Nadzoru uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element 
podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane 
na koszt wykonawcy. Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z 
zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. 
Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Zabrania się wyładunku mieszanki w jedna hałdę i rozprowadzenie jej przy 
pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic 
wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu 
powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor Nadzoru  może, jeśli uzna to za celowe, zadecydować o 
konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. 
 

5.3.2. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie. 
 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i inna wodą. Przy temperaturze otoczenia >5st.C należy nie później niż po 12 godzinach 
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościowa betonu i prowadzić ja, przez co 
najmniej 7 dni (polewanie, co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody 
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następna warstwa konstrukcji 
monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania, dla jakości pielęgnowanej 
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymałości 
manipulacyjnej (prefabrykaty). 
 

5.4. Wykonanie otworów, nisz, zagłębień itp. 
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzględniając 
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inspektora Nadzoru. 
Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych. 
Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają 
całkowicie wykonawcę zarówno, jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia 
w wykonaniu prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców). 
 

5.5. Wykończenie powierzchni betonowych. 
5.5.1 Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych. 
 
Powierzchnie niewidoczne. 
Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie wyrównać 
i wygładzić, aby otrzymać gładka powierzchnie. Udane dodatkowe roboty nie są wymagane, jeżeli 
powierzchnie te nie służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych opisanych 
poniżej. 
 

Powierzchnie widoczne. 
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodna fakturę i wygląd. 
Po zniknięciu wilgoci i wystarczającym stwardnieniu betonu należy w celu zapobiegnięcia wycieku 
mleczka cementowego na świeżym betonie wygładzić go poprzez mocne naciskanie kielnia stalowa, 
tak, aby otrzymać powierzchnie zagęszczona, jednorodnie gładka i bez śladów kielni. 
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5.5.2 Przerwy robocze. 
Powierzchnie przerw roboczych przed przystąpieniem do dalszego betonowania należy przygotować 
następująco: 

• usunąć zanieczyszczenia i luźne resztki betonu, 

• powierzchnie stwardniałego betonu wypiaskować, 

• beton wyschnięty zwilżać, co najmniej jeden dzień przed betonowaniem następnej partii 
i ułożyć warstwę betonu połączeniowego. 
 

5.6. Tolerancje. 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2. 
Powierzchnie i krawędzie 

• dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni 
na odcinku 2m nie powinny być większe niż: 

o 7mm przy klasie tolerancji N1 
o 5mm przy klasie tolerancji N2 

• dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2m 
nie powinny być większe niż: 

o  15mm przy klasie tolerancji N1 
o  10mm przy klasie tolerancji N2 

• dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni 
na odcinku 0, 2m nie powinny być większe niż: 

o  5mm przy klasie tolerancji N1 
o  2mm przy klasie tolerancji N2 

• dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 
0, 2m nie powinny być większe niż: 

o  6mm przy klasie tolerancji N1 
o  4mm przy klasie tolerancji N2 

Otwory i wkładki 
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 

+ 10mm przy klasie tolerancji N1 
+ 5mm przy klasie tolerancji N2 

Fundamenty 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 

+ 10mm przy klasie tolerancji N1 
+ 5mm przy klasie tolerancji N2 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego 
nie powinno być większe niż: 

+ 20mm przy klasie tolerancji N1 
+ 15mm przy klasie tolerancji N2 

Belki i płyty 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi oparcia nie powinno być większe 
niż: 

+ 10mm przy klasie tolerancji N1 
+ 5mm przy klasie tolerancji N2 

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż: 
+ L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1 
+ L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 
+ 15mm przy klasie tolerancji N1 
+ 10mm przy klasie tolerancji N2 
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Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 
+ 15mm przy klasie tolerancji N1 
+ 10mm przy klasie tolerancji N2 
 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. 
 

6.1. Kontrola deskowania. 
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami 
wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w punkcie 5. 
 

6.2. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu. 
 
6.2.1. Zakres kontroli. 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu, Inspektor Nadzoru ma 
prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub 
betonów celem 
poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym. 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane 
wg PN-88/B-06250: 

• konsystencja mieszanki betonowej, 

• urabialność, 

• zawartość powietrza w mieszance betonowej, 

• wytrzymałość betonu na ściskanie, 

• nasiąkliwość betonu, 

• przepuszczalność wody przez beton, 

• mrozoodporność. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. 
podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 
liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor Nadzoru może 
zażądać wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako 
próba sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp. 
 

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej. 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej 
i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. 
Różnice 
pomiędzy przyjętą a kontrolowana konsystencja mieszanki nie powinny przekroczyć: 

 + 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 
 + 1 cm - wg metody sto5ka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę zawartości 
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo wodnego, ewentualnie przez 
zastosowanie domieszek chemicznych. 
 

6.2.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej. 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metoda ciśnieniową 
podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających, co najmniej raz 
w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciśnieniową wg PN-88/B06250 nie 
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powinna przekraczać: 

• 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 

• przedziałów wartości podanych niżej w przypadku stosowania domieszek 
napowietrzających: 

a) dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne: 
- 4,5-6,5% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 8mm, 
- 3,5-5,5% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 16mm, 
- 3,0-5,0% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 31,5mm, 
- 2,0-4,0% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 63mm, 

b) dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed jego zamarznięciem: 
- 5,5-7,5% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 8mm, 
- 4,5-6,5% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 16mm, 
- 4,0-6,0% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 31,5mm, 
- 3,0-5,0% przy uziarnieniu kruszywa od 0 do 63mm, 

Sprawdzenia zawartości powietrza w mieszance betonowej należy dokonywać podczas 
projektowania składu mieszanki betonowej w przypadku niestosowania domieszek 
napowietrzających i co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania w przypadkach 
stosowania domieszek napowietrzających. 
 

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu). 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczbie 
określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zaborów, 1 próbkę na 50 m3, 
1 próbkę na zmianę robocza oraz 3 próbki na partie betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku 
betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 
i bada zgodnie z PN-88/B-06250. 
 

6.2.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu. 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz 
na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 
3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie 
nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się, co najmniej na 
5 próbkach pobranych z wybranych losowo z różnych miejsc. 
 

6.2.6. Sprawdzenie nasiąkliwości wody przez beton. 
Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych 
w warunkach laboratoryjnych na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie 
z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopień 
wodoszczelności betonu W 8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sześć 
próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza się oznak przesiąkania wody. 
Stopień mrozoodporności betonu będzie osiągnięty, jeżeli próba wykonana metoda zwykła (kolejne 
zamrażanie próbki w powietrzu i odmrażanie w wodzie, a okres trwania pełnego cyklu wynosi 
co najmniej 6h : 

• nie wykazuje pęknięć, 

• łączna masą ubytków nie przekracza 5% masy próbek nie zamrożonych, 

• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 
zamrożonych nie jest większe niż 20%. 
 

6.2.7. Dokumentacja badań. 
Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, 
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przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badan dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów. 
 

6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych. 
6.3.1. Badania w czasie budowy. 
Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu 
na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót 
z Rysunkami i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede 
wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania 
nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do 
dziennika budowy: 

• sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają 
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami 

• jakości i protokółami odbiorczymi. 
sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, 

• niwelatorem i porównanie z Rysunkami. 
Badania polegają na stwierdzeniu: 

• zgodności podstawowych wymiarów z Rysunkami, zachowaniu rzędnych oraz 
odchylenia od położenia poziomego i pionowego, 

• zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 

• prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 
Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrole dociągnięcia 
wszystkich śrub w konstrukcji. 
Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomica, łata i porównanie 
z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 
Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomica, suwmiarka 
i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 
Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. 
Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków. 
 

6.3.2. Badania po zakończeniu budowy. 
Badania po zakończeniu budowy obejmują: 
Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie pomiarów 
na zgodność z Rysunkami w zakresie: 

• podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku 
do dojazdów, 

• rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu. 
Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrole formalna dokumentów z 
badan 
prowadzonych w czasie budowy. 
 

6.3.3. Badania dodatkowe. 
Badania dodatkowe wykonuje się, gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy 
lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 
 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST-oo.00: „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiaru jest: 

• m3 wykonania konstrukcji betonowej na podstawie pomiaru w terenie. 
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8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych. 
Roboty betonowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały 
wyniki 
pozytywne. 
 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena, jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 
i badan laboratoryjnych. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
 

9.1. Cena jednostkowa. 
Cena wykonania 1m3 konstrukcji betonowej obejmuje: 

• zakup mieszanki betonowej 

• transport mieszanki betonowej, 

• wykonanie i rozebranie szalunków, 

• układanie mieszanki betonowej, 

• pielęgnacja betonu, 

• pomiary i badania wymagane w Specyfikacji 
 

10. Przepisy związane. 
10.1. Normy dotyczące betonu. 
PN-86/B-01300   Cementy. Terminy i określenia. 
PN-88/B-04300   Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-76/B-06000   Cement. Pobieranie i przygotowanie próbek. 
PN-88/B-30000   Cement portlandzki. 
BN-88/6731-08   Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-86/B-06712   Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-89/B-06714/01  Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badan. 
PN-76/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczę obcych. 
PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
 

10.2. Normy dotyczące deskowania 
PN-89/D-95017   Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe. 
PN-75/D-96000   Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002   Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-59/M-82010   Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych. 
PN-88/M-82121   Śruby z łbem kwadratowym. 
PN-85/M-82151   Nakrętki kwadratowe. 
PN-85/M-82503   Wkręty do drewna z łbem stożkowym. 
PN-85/M-82505   Wkręty do drewna z łbem kulistym. 
BN-87/5028-12   Gwoździe budowlane. 

10.3. Inne. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami). 
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Szczegółowa Specyfikacją Techniczna. 
B-03.02 

Zbrojenie betonu 
 
 
 

Nazwa i adres Obiektu: 
Przedszkole czterooddziałowe wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórka 
budynku gospodarczego 
ul. Strzelecka działka o nr geod. 616, 64-050 Wielichowo 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 
 
 
 
 

kod CPV 45262310-7 – Zbrojenie 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu 
w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro przy realizacji budynku przedszkola 
czterooddziałowego wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku 
gospodarczego w Wielichowie przy ul. Strzeleckiej nr ewid. 616. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacją techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacją, obejmują wszystkie czynniki umożliwiające i mające na celu 
Wykonanie zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro przy realizacji 
przedszkola czterooddziałowego wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku 
gospodarczego w Wielichowie przy ul. Strzeleckiej nr ewid. 616. 
 
W zakres tych robót wchodzą: przygotowanie i montaż zbrojenia prętami ze stali 
klasy A-IIIN o znaku RB500W. 
 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacja 
Projektowa ST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne". 
 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne". 
 

2.1. Stal zbrojeniowa 
Klasą i gatunek stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

• własności mechaniczne i technologiczne dla prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze z nich dla stali A-IIIN to:  
granica plastycznosci –500 MPa; wytrzymałość na rozciąganie – 550 MPa; wydłużenie 
trzpienia – 10%; wytrzymałość charakterystyczna – 490 MPA 

• w technologicznej próbie zginania do 60° powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 
pęknięć, naderwana i rozwarstwień. 

Wady powierzchniowe: 

• powierzchnia prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, 

• na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem, 

• wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
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niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatością dopuszczalne 
jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla prętów gładkich. 

Odbiór stali na budowie: 

• odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 
być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: znak wytwórcy, 
średnice nominalna, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej. 

• cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 
dwie sztuki dla każdej wiązki czy kręgu, 

• Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, 
tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczę, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów powinny się mieścić 
w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii 

•  magazynowanie stali zbrojeniowej – powinna być magazynowana pod zadaszeniem w 
przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków, 

Badanie stali na budowie: 
Dostarczona na budowę partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

•  nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

•  nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych, 

• stal pęka przy gięciu. 
Decyzje o przekazaniu próbek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru, na koszt 
Wykonawcy. 
 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne". 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne". 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 

5. Wykonanie Robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne". 

5.1. Wykonanie zbrojenia. 
• czystość powierzchni zbrojenia: 

o pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota, 

o pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smarem, oliwa) lub farba olejna należy 
opalać 
np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń, 

o  czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian 
we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

•  przygotowanie zbrojenia: 
o pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 

wyprostowane, 
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o haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z 
równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002, 

o łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03246:2002, 

o skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. 

• montaż zbrojenia: 
o nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych, 
o dla zachowania właściwej otuliny należy układane zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 

6. Kontrola, jakości robót. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 
wyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 

7. Obmiar Robót. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne". 
Jednostka obmiarowa jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczna ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączna 
długość prętów poszczególnych średnic pomnożona przez ich ciężar jednost. t/mb. Nie dolicza się 
stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów 
o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 

8. Odbiór Robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne". 
Wszystkie roboty objęte Specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulęgających 
zakryciu oraz odbioru końcowego, wg opisu jak niżej: 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
wg ST-00.00: „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór końcowy 
wg ST-00.00: „Wymagania ogólne”. 

8.3. Odbiór zbrojenia. 
• odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany 

przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy, 

• odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z dokumentacja 
techniczna i postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 
 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne". 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przecinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą 
drutu 
wiązałkowego, zgodnie z projektem i niniejsza Specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót 
z odpadów zbrojenia i usuniecie ich poza teren robót. 
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10. Przepisy związane. 
10.1. Normy. 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

10.2. Inne. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, 

z późniejszymi zmianami).
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Szczegółowa Specyfikacją Techniczna 

B-04.00 
Roboty murowe. 

 
 
 
Nazwa i adres Obiektu: 
Przedszkole czterooddziałowe wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórka 
budynku gospodarczego 
ul. Strzelecka działka o nr geod. 616, 64-050 Wielichowo 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 
 
 
 
 
 
 

 
45262500-6- Roboty murarskie 
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1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murarskich przy realizacji budynku przedszkola czterooddziałowego wraz z zapleczem kuchennym i 
technicznym oraz rozbiórki budynku gospodarczego w Wielichowie przy ul. Strzeleckiej nr ewid. 616. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacją techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacją, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót murarskich przy realizacji budynku przedszkola czterooddziałowego wraz z 
zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku gospodarczego w Wielichowie przy ul. 
Strzeleckiej nr ewid. 616. 
mury fundamentowe – bloczki betonowe z betonu klasy C12/15na zaprawie cem kl M15 

• ściany konstrukcyjne: z pustaków ceramicznych Roben Poroton kl 12 na zaprawie cem-wap kl 
M10  

• ścianki działowe opału z pustaków ceramicznych  kl12 na zaprawie cem-wap kl M10, 

• nadproża prefabrykowane typu „L-19” 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Przy wykonywaniu robót murowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-68/B10024 
oraz instrukcji producentów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacja 
Projektowa ST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne". 
 

2. Materiały. 
Materiały do wykonania robót murarskich należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową i  
opisem technicznym. 
Do podstawowych materiałów należą: 

• cegła pełna klasy 15 

• pustaki z ceramiki poryzowanej Roben Poroton klasy 12 

• bloczki betonowe z betonu klasy C12/15 

• zaprawa cementowa i cementowo – wapienna 

• belki nadprożowe typu „L-19” 
W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badan, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. 
Materiały powinny być określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 
Inspektora Nadzoru. 
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każda wodę zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. 
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Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Cegła budowlana pełna klasy 15, wg PN-B-12050:1996 

• wymiary: l = 250mm, s = 120mm, h = 65mm, 

• masą 4,0-4,5 kg, 

• dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 
pęknięciem przechodzącym przez cała grubość cegły o długości powyżej 6mm nie 
może przekraczać dla klasy cegły 15 – 10% cegieł badanych, 

• nasiąkliwość cegły budowlanej klasy 15 nie powinna być wyższa niż 16%, 

• wytrzymałość na ściskanie 15MPa, 

• odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10MPa, 

• odporność cegły na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona 
z wysokości 1, 5m na inne cegły nie rozpadła się w kawałki; może natomiast 
wystąpić wyszczerbienie lub jej pękniecie; ilość cegieł niespełniających 
powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

- 2 na 15 sprawdzanych cegieł, 
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł, 
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

Pustaki ceramiczne Poroton  

• powinny odpowiadać obowiązującym normom, 

• wymiary: 240 x 308 x 238 

• nasiąkliwość cegły klasy 15, 10 i 7,5 nie powinna być wyższa niż 22%, 

• odporność na działanie mrozu po 20 cyklach zamrażania do -150C i odmrażania – 
brak uszkodzeń po badaniu, 

• gęstość objętościowa w stanie powietrzno suchym powinna wynosić nie więcej niż 
0,9 kg/dm3, 

• masą: ok. 8,1kg/9,5kg, 

• zużycie na 1m2muru: dla grubości 24cm – 13 szt.  

• współczynnik przewodności cieplnej 0,21 W/mK, 

• mogą być stosowane do wznoszenia ścian konstrukcyjnych, osłonowych 
i wypełniających 

Bloczki betonowe powinny odpowiadać obowiązującym normom, 

• wymiary: 38x24x24cm, 24x24x24cm, 24x24x12cm, 

• powinny mięć kształt prostopadłościanu, 

• mogą być stosowane na mury fundamentowe także poniżej poziomu terenu, 
ściany nośne wewnętrzne i zewnętrzne 

Belki nadprożowe typu „L-19” 

• o przekroju w kształcie litery L (o szerokości 9, grubości 6 i wysokości 19cm), 

• wykonane z betonu B-20, zbrojone stalą St0S i 34GS, 

• w zależności od rodzaju otworu i sposobu obciążenia dzielą się na typ N, D i S, 

• w ścianach zewnętrznych zaleca się układać od zewnętrznego lica ściany belki 
ocieplone np. gazobetonem, 

• klasą odporności ogniowej „B”, 

• belki należy składować na równym podłożu, na podkładkach grubości, co najmniej 
80mm ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców, następne 
warstwy układać na podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi, liczba 
warstw nie większa niż 5, 

• belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopka w położeniu dolnym, 
równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem, transport 
powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne. 
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Marka, rodzaj i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu, 
tj. zaprawa cementowa – 2 godz., zaprawa cem-wap – 3 godz. Do zapraw murarskich należy stosować 
piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki 
z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35. Dopuszcza się stosowanie do zapraw 
cementowych dodatków uplastyczniających (plastyfikatorów) lub uszczelniających przyśpieszających 
wiązanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami 
wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB. Do 
zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35. Do zapraw cem-wap należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolita i 
jednorodna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczę obcych. Skład objętościowy 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu (dla zapraw cementowych) oraz cementu i wapna (dla zapraw cem - wap). 
 

3. Sprzęt. 
Warunki ogólne sprzętu podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót murarskich należy stosować Sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. Sprzęt 
Budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie 
Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca przystępujący do 
wykonania robót murarskich, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i 
drobnego sprzętu budowlanego wymaganego przez producenta zastosowanych materiałów. 
 

4. Transport. 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów na budowę może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utrata stateczności. 
 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Warunki ogólne wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być określone w Specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez 
Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, 
sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót. 
Przed 
przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 
fundamentowych. 
Wymagania ogólne: 

• mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, 
wyskoków, otworów itp. 

• mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu polaczenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Różnica poziomów poszczególnych części murów podczas ich wykonywania nie powinna 
przekraczać: 4m dla murów z cegły i 3m dla murów z bloczków i pustaków, 

• cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegła (bloczkiem) sucha, zwłaszcza w okresie letnim, należy te materiały 
przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć woda, aby materiał nie odciągał wody 
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z zaprawy, 

• wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów, 

• konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane tylko przy 
temperaturze powyżej 0°C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły 
i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0°C, pod warunkiem zastosowania 
środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zapraw, określonych w wytycznych 
wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym, 

• w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdzie zajdzie potrzeba, 
usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł 
uszkodzonej zaprawy. 

5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót. 
Mury z cegły ceramicznej pełnej i bloczków betonowych 
Spoiny w murach ceglanych: 

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 
17mm, a minimalna 10mm, 

- 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna – 5mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawa. W ścianach przeznaczonych do tynkowania nie 
Należy wypełniać zaprawa spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm. 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych: 

- liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł, 

- jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), a dokumentacja 
techniczna dopuszcza takie rozwiązanie, należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być 
wykonana z cegły jednego wymiaru, 

- polaczenie murów stykających się pod katem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonać na strzępia zazębione boczne. 
Mury z pustaków ceramicznych 
Wiązanie pustaków w murze powinno zapewniać przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy 
przez pustaki warstwy górnej z przesunięciem pustaków obu warstw względem siebie nie mniej niż o 
5cm, wiązanie pustaków może być jednorzędowe lub dwurzędowe, w ścianie zewnętrznej pustaki 
szczelinowe należy tak układać, aby szczeliny powietrzne były równoległe do lica muru i przebiegały 
pionowo, grubości ścian zewnętrznych powinny być dostosowane do wymagań cieplnych 
określonych w aktualnej normie dotyczącej ochrony cieplnej budynków, w czasie wykonywania 
murów z pustaków szczelinowych pionowo drążonych o grubości 38cm należy przestrzegać, aby 
odchylenie muru od pionu nie przekraczało 0,5cm na 1,0m wysokości tego muru i 1,0cm na 
wysokości kondygnacji, wszystkie ściany wewnętrzne i zewnętrzne wykonywane z pustaków 
szczelinowych oraz inne ścianynie będące ściankami działowymi powinny mięć na poziomie stropów 
wieńce żelbetowe, w ścianach wykonywanych z pustaków szczelinowych nie wolno wykuwać bruzd 
do prowadzenia instalacji. 
Nadproża 
Powinny być ocieplone od zewnątrz materiałem izolacyjnym, minimalna długość oparcia 
prefabrykowanych belek nadprożowych powinna wynosić 9cm z każdej strony, Konce belek 
stalowych 
powinny opierać się na długości h/3 ich wysokości + 15cm, stalowe belki stropowe lub nadprożowe 
należy opierać na murach z cegły pełnej klasy co najmniej 7,5 lub przy większym nacisku na 
poduszkach betonowych, przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy cegieł 
powinny być ułożone na zaprawie cementowej lub cem-wap marki co najmniej 3, na murach z cegły 
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dziurawki lub pustaków belki stalowe można opierać tylko za pomocą wieńców lub poduszek 
betonowych, końce belek stalowych powinny być omurowane cegła ułożona na zaprawie 
cementowej. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne”. 
 

6.1. Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą  odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej 
i Specyfikacji Technicznej oraz muszą  posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptacje 
Inspektora Nadzoru. 
Konreola jakości materiałów polega na ich sprawdzeniu według wymagań podanych w punkcie 2.0 
Materiały ceramiczne i betonowe 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzac na budowie następujące badania: 

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 

• przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

Cegła przeznaczona do murów, na których przewiduje się wykonanie tynków, powinna być zbadana 
na obecność szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegłach nie powinny wystąpić 
wykwity i naloty. W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźna należy ja 
poddać badaniom laboratoryjnych (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wykonywana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Nadproża prefabrykowane 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności zastosowania belek zgodnie z projektem i wymogami 
określonymi w punkcie 2. 
 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacja Projektowa, 
Specyfikacją Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli jakości podlega wykonanie: 

• odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, 

• odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru 

• odchylenia przecinających się powierzchni murów od kata przewidzianego projekcie, 

• odchylenia wymiarów otworów ościeży. 
 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiaru jest: 

• m2 muru o odpowiedniej grubości, 

• mb wykonanego nadproża z belek prefabrykowanych typu L-19, 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór Robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne”. 
Mury z cegły, bloczków betonowych oraz pustaków szklanych powinny być wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunków 
technicznych 
wykonania i odbioru robót. 
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osądzeniu stolarki (ościeżnic). 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny Stanowic następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 

• dziennik budowy, 

• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

• wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

• ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków i bloczków z betonu powinny 
ściśle odpowiadać wymaganiom normowym. Badania techniczne przy odbiorze murów należy 
przeprowadzać zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm. 
Ścianka murowana z pustaków szklanych nie może zawierać elementów nadpękniętych bądź 
wyszczerbionych, lica pustaków powinny leżeć w jednej pionowej płaszczyźnie, odchylenia od tej 
płaszczyzny nie powinny być większe niż 3mm/m, szerokość spoin między pustakami szklanymi nie 
powinna być mniejsza niż 8mm a różnica w grubości spoin w tej samej ścianie – nie większa niż 2mm. 
 

8.1. Sprawdzenie jakości wykonanych Robót. 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

• prawidłowości położenia robót w planie i przekroju 

• prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, 
np. szczelin dylatacyjnych 

• prawidłowości wykonania murów z cegieł i bloczków betonowych, 

• niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania 
w budownictwie. 
 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne”. Płatność należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badan 
laboratoryjnych. Zgodnie z dok. proj. należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST. 

9.1. Cena jednostkowa. 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

• prace pomiarowe i przygotowawcze, 

• zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 

• wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń, 

• wykonanie murów z cegieł i bloczków, 

• wykonanie otworów w ścianach dla obsadzenia stolarki, 

• uporządkowanie terenu robót, 

• wykonanie niezbędnych pomiarów i prób. 
 

10. Przepisy związane. 
10.1. Normy. 



SST        Przedszkole czterooddziałowe wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórka budynku gospodarczego  

Inwestor:  GMINA WIELICHOWO 

 

52 
 

PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-87/B-03002   Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-75/B-13078   Szkło budowlane. Pustaki szklane, wymagania, badania i wytyczne 

stosowania. 
PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane 
PN-M-42250: 1998   Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja 
PN-86/M-47251  Maszyny i urządzenia budowlane. 

Dopuszczalny poziom dźwięku i metody badan 
PN-EN 197-1:2002   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990   Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 771-1:2005   Pustaki ceramiczne. 
PN-92/M-47335   Betoniarki. 
PN-79/M-47340.00   Betonowanie. Podział 
PN-80/M-47340.02   Betonowanie. Ogólne wymagania i badania. 
PN-80/M-47345.00   Dozowniki składników mieszanki betonowej. Podział. 
PN-80/M-47345.02   Dozowniki składników mieszanki betonowej. Ogólne wymagania 

i badania 
PN-84/M-47350   Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogólne wymagania i badania 
PN-M-47900-2: 1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z 

rur. 
PN-M-47900-3: 1996   Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
PN-M-47900-4: 1996   Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. 
PN-ISO 3443-4: 1994   Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek 

montażowych i ustalania tolerancji. 
PN-ISO 3443-8: 1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych. 
PN-87/B-02355   Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 

10.2. Inne. 
• Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity) 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Zbiór przepisów i wymagań. 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, 
poz.881), 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami)  
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 

B-05.00 
 

Konstrukcje stalowe. 
 
 
Nazwa i adres Obiektu: 
Przedszkole czterooddziałowe wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórka 
budynku gospodarczego 
ul. Strzelecka działka o nr geod. 616, 64-050 Wielichowo 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 
 
 
 

 
kod CPV  45223100-7 – montaż konstrukcji metalowych 
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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji stalowych występujących przy realizacji budynku przedszkola czterooddziałowego wraz z 
zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku gospodarczego w Wielichowie przy ul. 
Strzeleckiej nr ewid. 616. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacją techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacją, obejmują wszystkie czynności umożliwiające mające na celu 
wykonanie konstrukcji stalowych występujących przy realizacji budynku przedszkola 
czterooddziałowego wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku 
gospodarczego w Wielichowie przy ul. Strzeleckiej nr ewid. 616. 

• Konstrukcja dachu 

• Elementy drugorzędne: konstrukcja wsporcza pod centralę wentylacyjną i przebicia dachowe 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacja 
Projektowa ST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne". 
 

2. Materiały 
2.1.  Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
Rodzaj stali dla profili otwartych: S355J2G3 / 18G2 
Rodzaj stali dla profili rurowych: S355J2H 
 
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 wg PN-EN 10025:2007: 
 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na budowie na podstawie atestu, w który powinien 
być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. 
Atest powinien zawierać: znak wytwórcy, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obróbki 
cieplnej. Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
Odbiór konstrukcji na budowie powinien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farba na elemencie. 
 

2.2. Łączniki 

Jako łączniki występują połączenia spawane, połączenia na śruby oraz kotwienie do elementów 
żelbetowych 

• materiały do spawania 
do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 
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otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430; zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546; 
elektrody powinny mięć: zaświadczenie jakości, spełniać wymagania norm przedmiotowych, 
opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm 
i wymaganiami producenta. 

• śruby 
do konstrukcji stalowych stosuje się: 
a) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średnio dokładne klasy: dla średnic 8-16mm 
– 4.8-II, dla średnic powyżej 16mm – 5.6-II; stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998, tolerancje wg 
PN-EN 20898-7:1977, własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1977 
b) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
c) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
d) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
e) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 

• kotwy 
Oparcie dźwigarów  głównych na elementach żelbetowych: kotwy wklejane np. Hilti  
HAS-E M16*125/ 108 +żywica HIT-HY 150 
Oparcie dźwigarów  skrajnych  na elementach żelbetowych Hilti HAS-E M12*110/28 +żywica HIT-HY 
150. 
Mocowanie stolików montażowych do elementów żelbetowych Hilti HAS-E M12*110/28 +żywica HIT-
HY 150.  
 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. 
Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy cieknie, 
długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 
odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalenia powinny 
być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować 
i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcje należy układać w pozycji 
poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w 
odległości 2,0 do 3,0m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe 
składować w tym samym położeniu. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
 

2.4 Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inspektora Nadzoru. 
Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

•  jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

•  zgodności z projektem, 

•  zgodności z atestem wytwórni, 

•  jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

•  jakości i grubość powłok antykorozyjnych i ogniochronnych 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzę w czasie 
transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
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3. Sprzęt 
3.1 Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników 
i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom 
o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do 
ich eksploatacji. 
 

3.2 Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologia spawania 
i dokumentacja konstrukcyjna. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 

• spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, 

• sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 

• stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP 
i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone, 
z dostateczna wentylacja. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

3.3 Sprzęt do połączeń na śruby 
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 
 

4. Transport 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą 
stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1 Cięcie 
Brzegi po cieciu powinny być czyste, bez naderwan, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 
metalu po cieciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

5.2 Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 
temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze 
nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

5.3 Składanie zespołów 
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach, 
które po montażu bedą niedostępne. 

5.4 Połaczenia spawane 
• brzegi do spawania wraz z przyległymi pąsami szerokości 15mm powinny być oczyszczone 
z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn 
widocznych gołym okiem, kat ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz 
dopuszczalne odchyłki przyjmuje się wg właściwych norm spawalniczych, szczelinę między 
elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większa niż 1,5mm 

• wykonanie spoin: rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20% 
a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejsza o 5% dla spoin czołowych i o 10% dla 
pozostałych, dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady 
te mieszczą się w granicach grubości spoiny, niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, 
kratery i nawisy lica, 

• zalecenia technologiczne: spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami 
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co spoiny konstrukcyjne, wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym 
spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierna ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy 
usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

5.5 Połączenia na śruby 
•  długość śruby powinna być taka, aby można było stosować możliwie najmniejsza liczbę 

 podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak 
na dwa zwoje, 

•  nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać 
                do łączonych powierzchni, 

•  powierzchnia gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem 
                pokryć warstwa smaru, 

•  śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
                kontrolnym. 

5.6 Montaż konstrukcji 
• montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacja techniczna i przy udziale środków, które 

zapewniają osiągniecie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego 
i wymiarów konstrukcji; kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu 
i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych, 

• przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić uszkodzenia elementów powstałe 
podczas transportu i składowania. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7. Obmiar robót 
Jednostka obmiaru jest masą gotowej konstrukcji w tonach. 
 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejsza Specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty objęte niniejsza Specyfikacją w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Płaci się za ustaloną ilość t wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

•  prace pomiarowe i przygotowawcze, 

• zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów i sprzętu, 

• wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń, 

• wykonanie niezbędnych pomiarów i prób, 

• kontrola spoin i styków, wykonanie poprawek, 

• uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

10. Przepisy związane 
10.1 Normy 
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2007  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Badania ogólne i wymagania. 
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PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
 

10.2 Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami). 
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Szczegółowa Specyfikacją Techniczna. 
B-06.01 

Pokrycie dachu. 
 
 
 
Nazwa i adres Obiektu: 
Przedszkole czterooddziałowe wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórka 
budynku gospodarczego 
ul. Strzelecka działka o nr geod. 616, 64-050 Wielichowo 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 

 
 
 
kod CPV 45261210-9 –Wykonywanie pokryć dachowych 
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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
drewnianej konstrukcji dachu przy realizacji budynku przedszkola czterooddziałowego wraz z 
zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku gospodarczego w Wielichowie przy ul. 
Strzeleckiej nr ewid. 616. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 
Szczegółowa Specyfikacją techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3 Zakres robót Objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacją obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie drewnianej konstrukcji dachu sali i budynku zaplecza przy realizacji budynku przedszkola 
czterooddziałowego wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku 
gospodarczego w Wielichowie przy ul. Strzeleckiej nr ewid. 616. 
 
• Pokrycie blachą trapezową  

• Ocieplenie dachu  

• Wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały. 
2.1. Blacha trapezowa 
Blacha trapezowa Ruukki T130-75L  z blachy S320 GD+Z 
Grubość blachy: 0,88 mm i 1,25 mm 
Powłoka dekoracyjna: powlekana wg PN-EN 10169-1  standard SP25 
Długość minimalna: 600 mm 
Długość maksymalna: 14000 mm 
Tolerancje: 
Produkt: PN-EN 14782:2006 
Materiał: PN-EN 10143 

2.2 Łączniki. 
Blacha do konstrukcji stalowej: wkręty samowiercące: SFS SD14-T15-5,5 x 46 
Mocowanie pokrycia do blachy trapezowej: kołek teleskopowy z wkrętem przy długości 
dostosowanej do grubości mocowanej izolacji. 

 
2.2. Ocieplenie dachu 
Wełna mineralna w układzie dwuwarstwowym Rockwoll Monrock Max gr. 12 cm+ Rockwoll Monrock 
Pro  gr.8  cm 
Folia paroizolacyjna Rockwoll 
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2.3. Pokrycie dachu  
Pokrycie dachu stanowi papa zgrzewalna pozioma dachu – papa zgrzewalna SBS dwuwarstwowo 
np.: wierzchnia LEMBIT EX W-PYE250 S54 SBS + podkładowa LEMBIT O P-V70 S30 oksydowana na 
welonie z włókien szklanych posiadające w układzie badanie w zakresie nierozprzestrzeniania 
ognia i orzeczenie Broof(t1).  

 
Materiały powinny posiadać aktualna decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywna opinie 
Państwowego Zakładu Higieny. 
 

3. Sprzęt. 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania ogólne". 
Zalecanym środkiem transportu są samochody ciężarowe spełniające następujące wymagania: 
długość skrzyni ładunkowej lub naczepy powinna zapewnić podparcie stosu arkuszy na całej długości 
w celu optymalnego wykorzystania powierzchni ładunkowej, aby ułożyć dwa stosy arkuszy obok 
siebie, szerokość naczepy lub skrzyni ładunkowej między burtami powinna wynosić 2450 mm arkusze 
warstwowe w czasie transportu muszą  być zabezpieczone pasami transportowymi, przy czym naciąg 
tych pasów nie może powodować odkształcenia arkuszy blachy. 
Rozładunek blachy może odbywać się: ręcznie, za pomocą jednego lub dwóch wózków widłowych, za 
pomocą dźwigu. W każdym przypadku należy zwracać uwagę na to aby nie uszkodzić arkuszy i 
powłoki ochronnej. Przy rozładunku długich arkuszy dźwigiem należy stosować długie zawiesia lub 
trawers. Podłoże, na którym mają być ustawione stosy arkuszy musi być równe i utwardzone. Arkusze 
należy układać na podkładkach np. z krawędziaków drewnianych lub ze styropianu o wysokości nie 
mniejszej niż 250 mm, zachowując różnice wysokości podkładów tak, aby tworzyły spadek wzdłuż 
bocznej krawędzi arkuszy. Uzyskane w ten sposób pochylenie umożliwia odpływ wody z opadów 
atmosferycznych. Rozstaw podkładów nie może być większy niż 1500 mm, natomiast poszczególne 
arkusze należy układać na stos tylko wtedy, gdy pomiędzy arkuszami zostaną włożone przekładki ze 
styropianu w rozstawie nie większym niż 1500 mm. 
Składowanie arkuszy blachy przez dłuższy czas na otwartej przestrzeni wymaga dokładnego 
zabezpieczenia np. przed opadami atmosferycznymi lub silnym wiatrem. 
Wełna dostarczana w balotach powinna od momentu dostawy na teren budowy do montażu na 
dachu być zabezpieczona przez deszczem.  
 

5. Wykonanie robót. 
Kolejność wykonania pokrycia: 

• montaż blachy trapezowej do dźwigarów dachowych 

• ułożenie luzem foli paro przepuszczalnej na blasze trapezowej na zakładkę ok. 10 cm z 
jednoczesnym sklejeniem tasmą samprzylepną PE lub na zakład ok. 25 cm bez sklejania 
taśmą 

• ułożenie luzem płyt wełny mineralnej ze starannym dosunieciem jednej płyty do drugiej. 
Ułożenie płyt w sposób przemienny tzw. mijanka 

• ułożenie papy podkładowej z jednoczesnym mocowaniem w miejscu zakładu łącznikami do 
blachy dachowej 

• zgrzanie papy na szerokości zakładu  
 
 
Rodzaje łączników 
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• łącznik ze stali nierdzewnej z podkładką dociskową (płytka stalowa pokryta alucynkiem), 

• łącznik z hartowanej stali węglowej zabezpieczonej przed korozją, 

• z podkładką dociskową, 

• łącznik teleskopowy z tuleją plastikową. 
 
Ilość łączników 
Minimalna ilość łączników wg wytycznych producenta papy 
 
Pokrycie papą zgrezwalną. 
Wytyczne wykonawcze wg wytycznych producenta produktu. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
Wymagana jakość materiałów objętych niniejsza Specyfikacją powinna być potwierdzona przez 
producentów przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym 
na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez 
dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone 
do stosowania. Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórców. 
Nie dopuszcza się do stosowania tych materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom odpowiednich dla nich norm. Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 
 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00: "Wymagania ogólne". 
Jednostka obmiarowa robót jest dla robót pokryciowych – m2 pokrytej powierzchni. 
 

8. Odbiór robót. 
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 
lub utrudniony. 
 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

• podłoża  

• jakości zastosowanych materiałów  

• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia  

• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem  
Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu. Odbiór końcowy 
polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia 
ich z urządzeniami odwadniającymi.  
 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 

• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 

• zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia (przede wszystkim 
jego szczelności), obróbek blacharskich i polaczenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także 
prawidłowości wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
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9. Podstawa płatności. 
Płaci się za ustalona ilość m2 pokrycia wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

•  prace pomiarowe i przygotowawcze, 

• zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 

• wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń, 

• wykonanie niezbędnych pomiarów i prób, 

• kontrola spoin i styków, wykonanie poprawek, 

• uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

10. Przepisy związane. 
PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – zasady ogólne – wybór 

poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, 

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.  
Aprobaty techniczne i instrukcje producenta płyt warstwowych. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami). 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 
B-06.02 

Obróbki blacharskie, 
Wpusty dachowe i rury spustowe. 

 
 
 
Nazwa i adres Obiektu: 
Przedszkole czterooddziałowe wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórka 
budynku gospodarczego 
ul. Strzelecka działka o nr geod. 616, 64-050 Wielichowo 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 

 
 
 
kod CPV 45261420-4- uszczelnianie dachu 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
obróbek blacharskich, oraz rynien i rur spustowych przy realizacji budynku przedszkola 
czterooddziałowego wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku 
gospodarczego w Wielichowie przy ul. Strzeleckiej nr ewid. 616. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacją Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacją, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych przy realizacji budynku przedszkola 
czterooddziałowego wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku 
gospodarczego w Wielichowie przy ul. Strzeleckiej nr ewid. 616. 
 

• Wykonanie obróbek balcharskiech dachu  

• Montaż wpustów dachowych 

• Montaż rur spustowych 
 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z wytycznymi 
projektowymi Inwestora, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały. 
2.1. Obróbki blacharskie  
Blacha plaska tytanowo-cynkowa gr. 0,7 mm 
 

2.2 Wpusty dachowe 
Wpusty dachowe podgrzewane Wavin  z koszem i kołnierzem do membrany PVC/EPDM   ø160 
Rura wznosząca do wpustów grawitacyjnych 

 

2.3. Rury spustowe 
Rury spustowe PVC ø160 wraz z elementami montażowymi 
 
Wszystkie materiały użyte do prac określonych w punkcie 1.1 powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 

3. Sprzęt. 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 
materiałów, być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
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4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania ogólne". 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

5. Wykonanie robót. 
 
Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie  można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –
15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Obróbki montowane stroną dekoracyjną powłoki od strony widoku. 
Montaż obróbek na łaczniki mechaniczne murów lub elementów żelebtowych 
 
Wpusty dachowe 

• Przed osadzeniem wpustu w dachu należy zdemontować kosz / nasadkę z kratką i 
przechować do czasu zakończenia prac montażowych. We wpuście zamocować zaślepkę 
(dostarczana razem z wpustem), zabezpieczającą przed dostawaniem się zanieczyszczeń do 
instalacji w trakcie prowadzenia prac budowlanych. 

• W miejscu montażu wpustu wykonać w dachu otwór. Wymiary otworu powinny umożliwić 
swobodne osadzenie przewodu odpływowego. 

• Połączyć wpust z przewodem odpływowym. Dla instalacji wykonanych z PVC lub HD-PE 
połączenie z króćcem wpustu jest wykonywane jako kielichowe. Dla rur z innych materiałów 
konieczne jest zastosowanie odpowiedniej złączki przejściowej, np. dla rur żeliwnych - złączki 
SML/HT. 

• Wpust wraz z przewodem odpływowym osadzić w warstwie izolacji termicznej / warstwach 
konstrukcyjnych dachu. Dla zabezpieczenia przed możliwością jego przesunięcia, wpust 
można przymocować do dachu, wykorzystując śruby o odpowiedniej długości lub wykonując 
wsporniki, np. z płaskownika perforowanego. 

• Odkręcić pierścień dociskowy ze stali szlachetnej. 

• Ułożyć na dachu warstwę izolacji przeciwwodnej, przykrywając zamontowany wpust. Wyciąć 
w izolacji otwory pod śruby, a następnie zamontować pierścień dociskowy. Aby uzyskać 
wolny pełen przekrój przewodu odpływowego, należy po dokręceniu pierścienia wyciąć z 
jego środka materiał izolacyjny. 

• Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych i uprzątnięciu dachu można zamontować we 
wpuście kosz / kratkę. 

 
Rury spustowe z PCV 
Elementy łączyć ściśle wg instrukcji producenta. 
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami systemowymi, rozstawionymi 
w odstępach co 2-3m. 
W dolnej części ściany tj. na poziomem posadzki należy wykonać przebicie przez ścianę zewnętrzną 
celem umożliwienia odpływu wody na teren. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie 
termiczne przebicia przez scianę celem zminimalizowania strat ciepła. Uszczelnienie wykonać z pianki 
poliuretanowej. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
Wymagana jakość materiałów objętych niniejsza Specyfikacją powinna być potwierdzona przez 
producentów przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym 
na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez 
dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone 
do stosowania. Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z wytycznymi projektowymi 
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Inwestora oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórców. Nie dopuszcza się do stosowania tych materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom odpowiednich dla nich norm. Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00: "Wymagania ogólne". 
Jednostka obmiarowa robót jest: 

• dla robót dotyczących obróbek blacharskich – m2 obróbki w rozwinięciu, bez uwzględniania 
zakładów 

• dla robót dotyczących rynien i rur spustowych – mb wykonanych elementów 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót. 
Odbiór obróbek blacharskich, wpustów i rur spustowych. 
Powinien obejmować sprawdzenie połączeń poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania 
elementów do konstrukcji dachu i ścian, sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z 
wpustami. Zamontowane elementy nie powinny być zarysowane, nie powinny mieć dziur ani 
pęknięć. 
 

9. Podstawa płatności. 
Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustalona ilość m2 obróbek w rozwinięciu, bez dodatków na zakłady, wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie, 

• zmontowanie i umocowanie w podłożu,  

• uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

Wpusty dachowe. 
Płaci się za ustaloną ilość szt. wpustów dachowych wg ceny jednostkowej. 
 
Rynny i rury spustowe. 
Płaci się za ustalona ilość mb rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie, 

• zmontowanie i umocowanie w podłożu, połączenia elementów wg technologii producenta 

• uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

10. Przepisy związane. 
Normy: 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-66/5059-01  Uchwyty do rur spustowych okrągłych. 
BN-66/5059-02  Uchwyty do rynien półokrągłych. 
Aprobaty techniczne i instrukcje producentów blach cynkowo-tytanowych, rynien i rur spustowych 
z PCV i blachy cynkowo-tytanowej. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami). 
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Szczegółowa Specyfikacją Techniczna. 
B-07.00 
Izolacje 

 
 
 
Nazwa i adres Obiektu: 
Przedszkole czterooddziałowe wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórka 
budynku gospodarczego 
ul. Strzelecka działka o nr geod. 616, 64-050 Wielichowo 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 

 
 
 
kod CPV 45320000-6 - roboty izolacyjne 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robot związanych 
z wykonaniem izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej oraz izolacji cieplnych przy realizacji 
budynku przedszkola czterooddziałowego wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórki 
budynku gospodarczego w Wielichowie przy ul. Strzeleckiej nr ewid. 616. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacją Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót Objętych Specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych (dach, fundamenty, ściany fundamentowe, posadzki) 
oraz izolacji cieplnych (dach, mury fundamentowe, ściany zewnętrzne) przy realizacji  budynku 
przedszkola czterooddziałowego wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku 
gospodarczego w Wielichowie przy ul. Strzeleckiej nr ewid. 616. 
 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00: "Wymagania ogólne". 
Izolacja wodochronna muru fundamentowego wykonać zgodnie z zasadami podanymi w normie PN- 
69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Przy wykonaniu izolacji cieplnych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-91/B02020 
Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja 
Projektowa, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie 
z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały. 
2.1 Izolacje przeciwwilgociowe  

• fundamentu- izolacja typu lekkiego np. system ICOPAL „Bezpieczny fundament” 

• pozioma ścian fundamentowych- papa podkładowa termozgrzewalna 

• podłoga na gruncie- 2*folia PE gr. 0,3 mm 

• pozioma dachu - papa zgrzewalna SBS dwuwarstwowo np.: wierzchnia LEMBIT EX W-
PYE250 S54 SBS + podkładowa LEMBIT O P-V70 S30 oksydowana na welonie z włókien 
szklanych posiadające w układzie badanie w zakresie nierozprzestrzeniania ognia i 
orzeczenie Broof(t1).  

 

2.2. Izolacje termiczne 
• dach – wełna mineralna Rockwool: Monrock Max gr. 12 cm+ Monrock Pro gr. 8 cm 

• pionowa ścian warstwowych - styropian EPS-70-040 gr. 15 cm 

• pozioma podłogi na gruncie- styropian EPS 100-038 gr. 10 cm 

• pionowa ścian fundamentowych- styropian EPS-70-040 gr. 12 cm 
 
Dla zastosowanych materiałów izolacyjnych są wymagane aprobaty techniczne dopuszczające 
do stosowania w budownictwie. Materiały muszą uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru. 
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Wszystkie materiały stosować zgodnie z dokumentacja projektowa i kartami technicznymi 
Producentów 
 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania ogólne". 
Sprzęt używany do wykonywania izolacji przeciwwodnych oraz termicznych i paraizolacji – 
wykonawca przystępujący do wykonywania izolacji przeciwwodnych, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania ogólne". 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały powinny być 
składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na 
stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie z desek lub płyt 
betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folia. Przechowywanie w magazynach  ółotwartych 
lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch 
warstwach, tak, aby tworzyły zwarta całość zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym 
przesunięciem i uszkodzeniem. 
Izolacje z mas bitumicznych dostępnych w opakowaniu z tworzywa sztucznego, należy transportować 
w pozycji leżącej, otworem wylewowym do góry, zabezpieczając je przed możliwością toczenia 
i ocierania się. Opakowania te można przy przeładunku przetaczać, lecz w sposób bardzo ostrożny 
celem uniknięcia ewentualnego otworzenia się. Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać 
zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby 
przed wpływami atmosferycznymi. Materiały powinny być pakowane, przechowywane 
i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB. 
 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00.00: "Wymagania 
ogólne". 

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje 
Warunki przystąpienia do robót: 

• podłoża pod izolacje przeciwwodne - wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni 
izolowanych oraz sfazowanie naroży, 

• przed przystąpieniem do wykonywania izolacji cieplnych powinny być zakończone 
wszystkie roboty konstrukcyjne, których ta izolacja dotyczy, 

• przed rozpoczęciem prac pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów, 

• podłoże pod izolacje powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp. 

• przed nakładaniem powłoki izolacyjnej powierzchnia powinna zostać oczyszczona 

• podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany. 
 

5.2. Sposób wykonania izolacji 
5.2.1. Gruntowanie 
Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych należy przeprowadzać w temperaturze 
powyżej 50 C i poniżej 350 C, zgodnie z zaleceniami producenta i wg karty technicznej 

5.2.2. Właściwa izolacja 
Izolacje przeciwwodne 
Powłoki bitumiczne 
Podłoże pod izolacje musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań 



SST        Przedszkole czterooddziałowe wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórka budynku gospodarczego  

Inwestor:  GMINA WIELICHOWO 

 

71 
 

i nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, środków i warstw zmniejszających przywieranie. 
Preparat należy nanosić w przynajmniej dwu całkowicie kryjących warstwach. 
W trakcie wykonania stosować ściśle zalecenia producenta. 
Membrana dachowa, folia PE 
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub 
podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz 
inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze 
nie niższej niż 5°C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie niższej niż 15°C. 
Izolacje cieplne 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy 
termoizolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie 
użytkowania budynku para wodna ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. Płyty izolacyjne ze 
styropianu i wełny mineralnej powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy 
układać je mijankowo tak, aby przesuniecie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło 
co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakowa grubość. 
 

6. Kontrola jakości robót.. 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST-00.00 pozostałe zasady jak poniżej. 
 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Częstotliwość oraz zakres badan izolacji powinny być zgodne z PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. 
Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania 
i obliczenia. Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych 
z warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. 
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru 
robót lub wpisów do dziennika budowy. Izolacje termiczne powinny być sprawdzane pod względem 
zawilgocenia materiału izolacyjnego. 
Warunki badan materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 

6.2 Odbiory etapowe. 
Odbiorom etapowym podlegają następujące prace: 

• przygotowanie powierzchni do gruntowania, 

• zagruntowanie powierzchni, 

• położenie każdej warstwy izolacji, 

• ciągłość warstw. 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00: "Wymagania ogólne". 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00: "Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
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Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Sprawdzeniu podlega: 

• zgodność z dokumentacja techniczna, 

• rodzaj zastosowanych materiałów, 

• przygotowanie podłoża, 

• prawidłowość wykonania izolacji, 

• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej polaczenia z podłożem, 

• sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 
podłogowe itp., 

• sprawdzenie czy grubość warstwy izolacyjnej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej 
wartości współczynnika K, 

• sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 

•  sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie 
rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 

•  

9. Podstawa płatności. 
Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje: 

• zakup i dostarczenie materiałów do wykonania izolacji, 

• przygotowanie powierzchni do gruntowania, 

• zagruntowanie powierzchni, 

• położenie warstwy izolacyjnej, 

• wykonanie badan i testów zgodnie ze Specyfikacją, 

• uporządkowanie stanowiska po robotach. 
 

10. Przepisy związane. 
Aprobaty techniczne i instrukcje producenta. 
Normy: 
PN-69/B-1 0260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-24622   Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-77/B-27604   Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
PN-B-27617:1997                 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
BN-82/6733-01   Emulsja asfaltowa do gruntowania. 
PN-91/B-02020   Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-20130    Płyty styropianowe. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami). 
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Szczegółowa Specyfikacja techniczna 

B-08.00 
Tynki i Okładziny. 

 
 
Nazwa i adres Obiektu: 
Przedszkole czterooddziałowe wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórka 
budynku gospodarczego 
ul. Strzelecka działka o nr geod. 616, 64-050 Wielichowo 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 

 
 
 
 
 
kod CPV  45410000-4- tynkowanie 
kod CPV  45431000-7- kładzenie płytek 
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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków i okładzin przy realizacji budynku przedszkola czterooddziałowego wraz z zapleczem 
kuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku gospodarczego w Wielichowie przy ul. Strzeleckiej 
nr ewid. 616. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 
Szczegółowa Specyfikacją Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacją, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków wewnętrznych, okładzin ściennych wewnętrznych (płytki) przy realizacji budynku 
przedszkola czterooddziałowego wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku 
gospodarczego w Wielichowie przy ul. Strzeleckiej nr ewid. 616: 
 
- tynki gipsowe ścian murowanych nakładanych mechanicznie, 
- licowanie ścian płytkami ceramicznymi 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały 
2.1 Tynk gipsowy 
Tynk gipsowy lekki do nakładania maszynowego zgodny z PN-B30042:1997 
 

2.2 Materiały do suchych tynków 
- płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997, 
- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta. 

 
2.3 Płytki ceramiczne 
Płytki ścienne: 
Cersanit Cariba Bianco/Blue/Orange  20*25 cm 
Dane techniczne:    
Grubość średnia (mm) 7,5 
Nasiąkliwość średnio (%) 12 
Wytrzymałość na zginanie średnio (N/mm2)  24 
Plamienie (klasa)  5 
Odporność na szok termiczny odporne 
Odporność na pęknięcia włoskowate odporne 
Ścieralność nie dotyczy 
 
Zaprawa fugowa: elastyczna, wodoodporna, kolor biały np: Weber ZF 432 
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3. Sprzęt 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
lub utratą stateczności. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1 Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowań e przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice okienne i drzwiowe drzwi zewnętrznych. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie 
niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w 
okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonywane tynki zewnętrzne w ciągu 
pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie 
wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 
1 tygodnia, zwilżane woda. 

5.2 Przygotowanie podłoży 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie podłoża 
należy zwilżyć woda. 
Powirzchnię należy zagruntować środkiem zalecanym przez producenta tynku z uwzględnieniem 
rodzaju podłoża. 

5.4 Wykonywanie suchych tynków 
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 

• bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji 
stalowej lub aluminiowej, 

• na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat 
drewnianych, umocowanych do podłoża. 

5.5 Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych 
Podczas wykonywania okładzin należy zachować następujące warunki: 

• do wykonywania można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego 
i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wewnętrznych wraz z próbami ciśnieniowymi, 

• przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru podłoża - należy sprawdzić: nośność, 
stabilność, czystość, równość, nienasiąkliwość, 

•  przy wykonywaniu okładzin z płytek należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-75/B-10121 "Okładziny z płytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze, 

• podłoże pod płytki powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna 
z PN/B - 10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza niż 0,5 Mpa. 

• wykonanie okładzin z płytek obejmuje: 
- sprawdzenie podłoży, 
- ułożenie płytek na klej, 
- spoinowanie płytek, 
- oczyszczenie płytek. 

Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy sprawdzić jakość podłoża zarówno 
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pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii. 
Dla podłoży w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić jakość wykonania izolacji. Należy 
sprawdzić usytuowanie i poziomy osądzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy 
rozmieszczać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż 
połowa płytki. 
Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane w jednej linii lub w równych odstępach 
ze spoinami podłogowymi. 
Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej zaprawie klejowej, 
warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożne 
i wykończeniowe. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytka w obu 
kierunkach. W narożnikach stosować elementy ścienne systemowe. Spoiny na styku ściana - ściana 
oraz styki z elementami uzbrojenia spoinować fuga silikonowa. 
Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być wykonane w jednym cyklu 
technologicznym. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
6.1 Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie i 

6.2 Płyty gipsowo-kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mięć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

6.3 Materiały ceramiczne 
Zasady kontroli jakości wykonania okładzin z płytek ceramicznych określa norma PN-75/B10 121 
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badani przy odbiorze. 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtu płytek, liczby 
szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia; 

• w przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźna należy ja poddać 
badaniom laboratoryjnym. 
 

7. Obmiar robót 
Jednostka obmiarowa robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót 
8.1 Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć woda. 

8.2 Odbiór tynków 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej – nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

• pionowego – nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm 
w pomieszczeniu, 

• poziomego – nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej 
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powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.) 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 

• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 

8.3 Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej nie powinny być większe niż 1mm/1m. 
 

8.4 Odbiór podłoży pod płytki 
Wg pktu 5.5 
 

9. Podstawa płatności 
9.1 Tynki 
Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

•  przygotowanie zaprawy, 

•  dostarczenie materiałów i sprzętu, 

•  ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

•  umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

•  siatkowanie bruzd, 

•  osadzenie ewentualnych drobnych elementów (kratki wentylacyjne itp.) 

•  reperacje tynków po dziurach i hakach, 

•  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

9.2 Suche tynki 
Płaci się za m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• przygotowanie podłoża, 

• mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 

• uporządkowanie miejsca pracy. 

9.3 Okładziny ścian 
Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• przygotowanie zaprawy, 

• przygotowanie podłoża, 

• dostarczenie materiału i sprzętu, 

• moczenie płytek, docinanie płytek, 

• ustawienie i rozbiórka rusztowań, 

• wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

• oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów 
 

10. Przepisy związane 
10.1 Normy 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004           Woda zaborowa do betonu. Specyfikacją. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
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PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 
PN-B-76405;99   Płyty kartonowo-gipsowe. 
PN-75/B-10121               Okładziny z płytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 

10.2 Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami). 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 
B-09.01 

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 
 
 
 

Nazwa i adres Obiektu: 
Przedszkole czterooddziałowe wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórka 
budynku gospodarczego 
ul. Strzelecka działka o nr geod. 616, 64-050 Wielichowo 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 

 
 
 
 
kod CPV  45421100-5-  Instalowanie drzwi i okien  i podobnych                      

elementów 
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1. Wstęp. 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresię stolarki okiennej i drzwiowej przy realizacji budynku przedszkola czterooddziałowego wraz 
z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku gospodarczego w Wielichowie przy ul. 
Strzeleckiej nr ewid. 616. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacją Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacją, obejmująwszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej  przy realizacji budynku przedszkola czterooddziałowego 
wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku gospodarczego w Wielichowie 
przy ul. Strzeleckiej nr ewid. 616. 
 
W skład tych robót wchodzi: 

• montaż okien alumioniwych 

• montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych, 
 

1.4. Okreslenia podstawowe. 
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
przetargową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały. 
2.1. Stolarka okienna z profili aluminiowych 
Stolarka okienna zewnętrzna aluminiowa w kolorze ciemnoszarym RAL 7011. Skrzydła okienne 
rozwierno-uchylne lub stałe. Profil albuminowy, trójkomorowy Aluprof MB-70. 
Szklenie okien i drzwi zewnętrznych uzależnione od lokalizacji i potencjalnego niebezpieczeństwa 
zbicia. Wszystkie okna prowadzone od poziomu posadzki szklone od wewnątrz szkłem 
laminowanym bezpiecznym VSG 33.1. Od zewnątrz szklenie szkłem hartowanym float w kolorze 
zielonym gr. 6 mm. Okna w obrębie tarasu szkolne od zewnątrz  szkłem laminowanym 
bezpiecznym VSG 33.1 w kolorze zielonym. Okna do pomieszczeń administracyjnych i zaplecza 
kuchennego, o wysokości parapetu h=1,1m szkolne od zewnątrz szkłem hartowanym float 
zielonym gr. 6 mm od wewnątrz szkłem float gr. 4 mm. Szczegóły wg zestawienia stolarki. 
Łamacze światła  na stolarce okiennej  np. Renson ICARUS stały, lamele Aero 125 w kolorze kolor RAL 
9006 
 
 

2.2. Drzwi zewnętrzne z profili aluminiowyh 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa w kolorze ciemnoszarym RAL 7011. Profil albuminowy, 
trójkomorowy Aluprof MB-70. Szklenie drzwi głównych obustronnie szkłem bezpiecznym VSG 
33.1. Drzwi wyposażone w samozamykacze, drzwi wejścia głównego wyposażone w pochwyt. 
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2.3. Podokienniki 
Zewnętrzne- z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,7 mm 
 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać 
i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 
przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Zabronione jest 
przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
 
Składowanie elementów. 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny 
być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości 
nie mniejszej niż 1m od czynnych grzejników i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Należy ściśle 
przestrzegać instrukcji dotyczącej przechowania i transportu wszystkich wyrobów zgodnie 
z zaleceniami producentów. 
 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz fasady aluminiowej 
Przed przystąpieniem do wykonania okien i drzwi oraz fasady należy sprawdzić wymiary otworów 
z natury. Stolarkę okienna i drzwiowa oraz elementy fasady należy mocować ściśle wg instrukcji 
producentów i dokumentacji projektowej wykonawczej. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać z elastycznej masy uszczelniającej lub pianką poliuretanową 
dostosowaną do warunków atmosferycznych. Ustawienie okna i drzwi sprawdzić w pionie i poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości okna, nie więcej 
niż 3mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

• 2mm przy długości przekątnej do 1m, 

• 3mm przy długości przekątnej do 2m, 

• 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m. 
Zamocowaną stolarkę należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między oscieżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone elementy okienne i drzwiowe po zamontowaniu należy 
dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
Montaż fasady aluminiowej ściśle wg instrukcji producenta. 
 

6. Kontrola jakości robót.. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00: "Wymagania ogólne". 
Badanie materiałów użytych do wyrobów okien i drzwi należy przeprowadzić na podstawie 
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załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producentów, stwierdzających zgodność 
z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
Badania gotowych elementów powinny obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia 
powierzchni, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania urządzeń ruchomych. Z 
przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować sprawdzenie stanu i wygladu elementów pod 
względem równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu 
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, sprawdzenie działania 
części ruchomych, stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne". 
Jednostka obmiarowa robót jest: 
- kpl. wbudowanej stolarki okiennej i drzwiowej kompletnej w akcesoria. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 
 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Płaci się za: 
Okna i drzwi zewnętrzne- ustaloną ilość wykonanych robót „kpl.” wg ceny jednostkowej kosztorysu 
inwestorskiego, która obejmuje dostarczenie gotowych elementów okien i drzwi wraz z akcesoriami, 
osadzenie ich w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, obróbką ościeży i ewentualnym obiciem 
listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualna naprawę powstałych uszkodzeń oraz 
osadzeniem parapetów okiennych. 
 
 

10. Przepisy związane. 
10.1. Normy. 
PN-B-10085:2001   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania ogólne. 
PN-72/B-10180    Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-05000    Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN-87/B-06200   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

10.2. Inne dokumenty. 
Aprobaty techniczne i instrukcje producentów okien i drzwi oraz świetlików dachowych. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami). 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 

B-09.02 
Drzwi wewnętrzne i naświetla 

 
 
 
 
 
Nazwa i adres Obiektu: 
Przedszkole czterooddziałowe wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórka 
budynku gospodarczego 
ul. Strzelecka działka o nr geod. 616, 64-050 Wielichowo 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 
 
 
 
 
 

kod CPV  45421100-5-  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych                      
elementów 
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1. Wstęp. 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej  przy realizacji budynku przedszkola 
czterooddziałowego wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku 
gospodarczego w Wielichowie przy ul. Strzeleckiej nr ewid. 616. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacją Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacją, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
osadzenie stolarki drzwiowej wewnętrznej przy realizacji budynku przedszkola czterooddziałowego 
wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku gospodarczego w Wielichowie 
przy ul. Strzeleckiej nr ewid. 616. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
przetargową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały. 
 
2.1. Drzwi na profilach aluminowych  
Stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa w kolorze ciemnoszarym RAL 7011. Profil albuminowy, 
trójkomorowy Aluprof MB-70. Szklenie drzwi głównych obustronnie szkłem bezpiecznym VSG 
33.1. Drzwi wyposażone w samozamykacze, drzwi wejścia głównego wyposażone w pochwyt. 
 

2.2. Drzwi okleinowane  
Porta Okleinowane. Okleina CPL gr. 0,7mm, kolor popielaty. Wzór 1.1. Wypełnienie płytą wiórową 
otworową. Ościeżnica regulowana Porta System. Montaż drzwi na 3 zawiasach. Wszystkie  drzwi 
zaopatrzone w podcięcie wentylacyjne i samozamykacz. 
 

2.3. Drzwi metalowe 
Drzwi Porta Metalowe z poszyciem ze stali kwasoodpornej. Wzór pełne, wypełnienie wełną 
mineralną. Ościeżnica "Kątowa Duża Składana" ze stali kwasoodpornej. Drzwi wyposażone w  trzy 
zawiasy, tuleje wentylacyjne- dwa rzędy, samozamykacze. 
 

2.4. Naświetla 
Naświetle Regulowane Porta System, okleina CPL 0,2 mm, kolor popielaty. Szklenie indywidualne, 
bezpieczne pojedyńcze VSG 33.1. maksymalna wysokość naświetli od poziomu posadzki 1,2m.  
 
 

2.5. Podokienniki 
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Wewnętrzne- płyta wiórowa gr. min 25 mm w okleinie HPL lub podobnej, kolor drewnopodobny klon 
 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierac wszystkie elementy przewidziane 
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac 
i transportowac w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyc przed 
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 
przewozic w miare możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utrata stateczności. Zabronione jest 
przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
 
Składowanie elementów. 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny 
być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości 
nie mniejszej niż 1m od czynnych grzejników i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Należy ściśle 
przestrzegać instrukcji dotyczącej przechowania i transportu wszystkich wyrobów zgodnie 
z zaleceniami producentów. 
 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne". 
Przed przystąpieniem do wykonania drzwi należy sprawdzić wymiary otworów drzwiowych z natury. 
Typ ( szerokość obejmującą ścianę) ościeżnicy regulowanej należy ustalić indywidualnie dla 
każdych drzwi w zależności od grubości ściany w stanie wykończonym. 
Stolarkę drzwiowa należy mocować ściśle wg instrukcji producentów. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać z elastycznej masy uszczelniającej lub pianka poliuretanowa 
dostosowana do warunków atmosferycznych. Ustawienie drzwi sprawdzić w pionie i poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości drzwi, nie wiecej 
niż 3mm. 
Różnice wymiarów po przekatnych nie powinny być większe od: 

• 2mm przy długosci przekatnej do 1m, 

• 3mm przy długosci przekatnej do 2m, 

• 4mm przy długosci przekatnej powyżej 2m. 
Zamocowana stolarke należy uszczelnic pod wzgledem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między oscieżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używac do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone elementy drzwiowe po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00: "Wymagania ogólne". 
Badanie materiałów użytych do wyrobów drzwi należy przeprowadzi na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producentów, stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 
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Badania gotowych elementów powinny obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia 
powierzchni, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania urządzeń ruchomych. Z 
przeprowadzonych badan należy sporządzić protokół odbioru. 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod 
względem równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu 
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, sprawdzenie działania 
części ruchomych, stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacja, inne, 
których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonania robót lub wskazane 
przez Inwestora w umowie z Wykonawca. 
Wszystkie roboty związane z wymiana stolarki drzwiowej podlegają odbiorowi. 
 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne". 
Jednostka obmiarowa robót jest szt. wbudowanej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami, okuciami 
i zamkami oraz kratkami wentylacyjnymi. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 
 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne". 
Płaci się za ustalona ilość wykonanych robót w kpl. wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
dostarczenie gotowych elementów okien i drzwi, osadzenie ich w przygotowanych otworach 
z uszczelnieniem, obróbka ościeży i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, 
ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 

10. Przepisy związane. 
10.1. Normy. 
PN-B-10085:2001   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania ogólne. 
PN-72/B-10180   Roboty szklarskie Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-05000    Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN-87/B-06200   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

10.2. Inne dokumenty. 
Aprobaty techniczne i instrukcje producentów drzwi. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami).
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 

B-10.00 
Podłogi i posadzki. 

 
 
Nazwa i adres Obiektu: 
Przedszkole czterooddziałowe wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórka 
budynku gospodarczego 
ul. Strzelecka działka o nr geod. 616, 64-050 Wielichowo 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 

 
 
 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących 
podłóg i posadzek przy realizacji budynku przedszkola czterooddziałowego wraz z zapleczem kuchennym i 
technicznym oraz rozbiórki budynku gospodarczego w Wielichowie przy ul. Strzeleckiej nr ewid. 616. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacją jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacją, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
podłóg i posadzek przy realizacji budynku przedszkola czterooddziałowego wraz z zapleczem kuchennym i 

technicznym oraz rozbiórki budynku gospodarczego w Wielichowie przy ul. Strzeleckiej nr ewid. 616. W skład 
tych robót wchodzi: 

• Wykonanie podkładu posadzkowego anhydrytowego 

• Kładzenie płytek podłogowych 

• Kładzenie wykładzin elestycznych 
 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i ST- 00.00: "Wymagania ogólne." 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót 
z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00: 
'Wymagania ogólne". 

 
2. Materiały. 
2.1 Jastrych anhydrytowy 
 
Płynny jastrych anhydrytowy Lafarge Agilia Sols A. Grubość podkładu 50mm. 
 

2.2 Płytki podłogowe 
 
Pomieszczenia zaplecza kuchennego i technicznego: 
Gres techniczny: Paradyż Floryda Mat 30*30 cm, grubość 0,8 cm. Parametry wg karty technicznej 
producenta 
Pomieszczenia WC w części przedszkolnej: 
Płytki ceramiczne Cersanit Caribo Bianco/Blue/Orange 33,3*33,3 cm 
Nasiąkliwość średnio [%]     3 
Wytrzymałość na zginanie średnio [N/mm2]  35 
Plamienie [klasa]     4-5 
Odporność na szok termiczny    odporne 
Odporność na pęknięcia włoskowate   odporne 
Ścieralność      3-4 
Mrozoodporność     - 
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Antyposlizgowość     - 
 

2.3 Wykładziny elastyczne 
 
Wykładzina PCW heterogeniczną Tarkett Century Excel gr.2,3 mm. 

Wykładzina dywanową w płytkach 50*50 cm Tarkett Tecsom Galerie  

Cechy i właściwości wg kart technicznych producenta. Akcesoria i łacinki wg wytycznych producenta. 
 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu odpowiedniego dla każdego rodzaju prac. 
Należy stosować sprzęt zgodnie z zaleceniami producenta, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne”. 
Środki transportu materiałów budowlanych powinny zabezpieczać materiały przed wpływami 
atmosferycznymi. Wszystkie materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami – transport dostosować do rodzaju materiału 
i stosować ściśle instrukcje producentów określające transport i składowanie. 
 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Wymagania Ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST -00.00: „'Wymagania ogólne". 
 

5.2.  Jastrych anhydrytowy 

Wg wytycznych producenta załaczonych do niniejszej specyfikacji. 
 

5.3. Płytki podłogowe 
 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone systematycznie a skrajnie powinny mieć jednakowa 
szerokość większą niż połowa płytki. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża 
oraz wymagań stawianych wykładzinie. 
Kompozycja /zaprawa / klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii. 
Zaprawa klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża. 
Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkości zębów i konsystencji 
zaprawy klejącej sprawiają, że zaprawa nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. Powierzchnia z nałożoną zaprawą klejącą powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10 – 15 min. 
Grubość warstwy zaprawy klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek i wynosi średnio 6 – 8 mm. 
Po nałożeniu zaprawy klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwsza płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu / około 1 cm /, ustawić w Żądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki dystansowe / krzyżyki /. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
- od 100 do 200 mm około 3 mm 
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- od 200 do 600 mm około 4 mm 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonujecie także cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek 
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoża. Podłoża powinny być czyste, odpylone, pozbawione starych powłok, bez raków, pęknięć i 
ubytków. 
W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym. 

 
5.4. Wykładziny elastyczne 
Wg wytycznych producenta załaczonych do niniejszej specyfikacji. 
 

6. Kontrola jakości robót.. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00: "Wymagania ogólne". 
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacja Projektowa 
i warunkami określonymi wart. 10 Ustawy "Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Z 2003 r. 
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późno zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednia jakość materiałów. 
Wykonane prace muszą spełniać wszystkie warunki podane w pkt.5 oraz być zgodne z kartami 
technologicznymi i instrukcjami producenta. 
 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne". 
Jednostka obmiarowa jest: 

• m2  posadzki  
 

8. Odbiór robót. 
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jeżeli zostały wykonane zgodnie ze 
Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Sprawdzeniu podlega: 

• zgodność z dokumentacją techniczną, 

• rodzaj zastosowanych materiałów, 

• prawidłowość wykonania utwardzenia zgodnie z wytycznymi producenta i warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót 

 

9. Podstawa płatności. 
Zgodnie z Dokumentacja należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót. 
Płaci się za ustaloną ilość: 

• m2 wykonanej posadzki  
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 

• zakup materiałów, 

• transport materiałów na miejsce wbudowania, 

• wykonanie robót, 

• uporządkowanie stanowiska robót. 
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10. Przepisy związane. 
10.1. Normy. 
PN-78/B-06714/13    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów                       

mineralnych. 
PN-76/8841-21  Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
PN-EN 13813                                 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. 

Właściwości i wymagania” 
PN-EN 13454-1  „Spoiwa, spoiwa wieloskładnikowe oraz otrzymywane fabrycznie 

mieszanki na podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia. Część 
1: Definicje i wymagania” 

PN-EN 13454-2  „Spoiwa, spoiwa wieloskładnikowe oraz otrzymywane fabrycznie 
mieszanki na podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia. Część 
2: Metody badań” 

PN-EN 13892-2 „Metody badania materiałow na podkłady podłogowe. Część 2: Oznaczenie 
wytrzymałości na zginanie i ściskanie” 
 
 
 
 
 
 

10.2. Inne. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – tom I. 

• Instrukcje producenta. 

• Atesty ITB oraz PZH u5ytych materiałów 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami).
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 

B-11.00 
Ścianki  z płyt kartonowo-gipsowych 
i sufity z płyt z włókien mineralnych 

 
 

 
Nazwa i adres Obiektu: 
Przedszkole czterooddziałowe wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórka 
budynku gospodarczego 
ul. Strzelecka działka o nr geod. 616, 64-050 Wielichowo 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 

 
 
 
 
 
kod CPV – 45410000-4 – Ścianki działowe i okładziny z płyt gipsowo-
kartonowych 
kod CPV – 45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SST        Przedszkole czterooddziałowe wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórka budynku gospodarczego  

Inwestor:  GMINA WIELICHOWO 

 

93 
 

 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem ścianek działowych i zabudów ścian z płyt gipsowo kartonowych oraz sufitów 
podwieszanych a także ścianek działowych systemowych WC przy realizacji budynku przedszkola 
czterooddziałowego wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku 
gospodarczego w Wielichowie przy ul. Strzeleckiej nr ewid. 616. 
 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacją jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót Objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacją, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem ścianek działowych i zabudów ścian z płyt 
gipsowo kartonowych oraz sufitów podwieszanych a także ścianek działowych systemowych WC przy 
realizacji budynku przedszkola czterooddziałowego wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz 
rozbiórki budynku gospodarczego w Wielichowie przy ul. Strzeleckiej nr ewid. 616. 
 

• montaż zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym 

• montaż sufitów podwieszonych z płyt z prasowanej wełny mineralnej 

• montaż sufitów podwieszanych z płyt GKI gr. 12,5mm na ruszcie metalowym 

• montaż ścianek działowych typu systemowych z płyt wiórowych obustronnie laminowanych 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały 
2.1. Zabudowa ścian 

• profile konstrukcji stalowej nośne wg zaleceń producenta 

• płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997;  wierzchnia płyta 
wodoodporna, grubość płyt 12,5 mm  

• zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
 

2.2.  Sufit podwieszony 
System podwieszanych sufitów akustycznych Ecophon Focus A. Wymiar płytki 60*60cm. Profile 
montażowe systemu Ecophon Focus. 
Dane techniczne i minimalne wymagania oraz cechy wg kart technicznych producenta. 
 

2.3. Ścianki działowe systemowe z płyt laminowanch  
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Ścianki drzwi systemowe do kabin WC wyposażone w drzwi wahadłowe z płyty wiórowej gr. 18 mm. 
Płyta obustronnie laminowana żywicą melaminową. Okucia z profili aluminiowych. Drzwi na 
zawiasach wahadłowych. Wysokość całkowita ścianki 130 cm. 
Proponowany system Alsanit z przeznaczeniem dla budynków przedszkolnych. 
 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczności. 
Płyty gipsowe układać w pomieszczeniach suchych na poziomym podłożu. Płyty przenosi się w pozycji 
pionowej krawędzią podłużna poziomo. Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 
Transport profili stalowych typowymi środkami transportu. 
 

5. Wykonanie robót 

Kolejność prac: 
 
ścianki działowe i zabudowa  

- wytyczenie przebiegu ścianki, 
- mocowanie profili nośnych U do ścian i stropu, 
- ułożenie profili C, 
- pokrycie pierwszej strony ściany, 
- ułożenie instalacji wewnętrznej i wypełnienie ścianki wełna mineralna, 
- pokrycie drugiej strony ścianki, 
- szpachlowanie i wzmacnianie złączy i narożników, 
- impregnowanie powierzchni, 
- usuniecie pozostałości po montażu i wyczyszczenie zabrudzeń 
 

sufit podwieszany 
- sprawdzenie kątów pomieszczenia, 
- potwierdzenie odpowiedniej do montażu wilgotności pomieszczenia, 
- rozmieszczenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych, 
- zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania, 
- zamocowanie profili przyściennych, 
- zawieszenie rusztu sufitu, 
- wypełnienie rusztu sufitu płytami, 
- usuniecie pozostałości po montażu i wyczyszczenie zabrudzeń 
 

ścianki działowe systemowe z płyt  laminowanych 
- sprawdzenie kątów pomieszczenia, 
- wytyczenie przebiegu ścianki, 
- montaż ścianek i drzwi 
- montaż profili zamykających 
- usuniecie pozostałości po montażu i wyczyszczenie zabrudzeń 

 
Zasady wykonywania robót: 
ścianki działowe 
Wyznaczyć przebieg ściany i za pomocą poziomicy i łaty nanieść przebieg ściany na otaczającą 
zabudowę i strop. Profile przyłączeniowe UW mocuje się do ścian i stropów przy pomocy 
uniwersalnych elementów mocujących rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami należy ułożyć 
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warstwę izolacji uszczelniającej w postaci taśmy. Na otaczających ścianach polaczenie uzyskuje się 
przy pomocy profilu ew. Profile słupkowe ew muszą być włożone w górny profil UW na głębokość co 
najmniej 1,5 cm. 
Profil słupkowy wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe 
rozmieszczać w odległości co 60 cm od siebie, otwarta strona w kierunku montażu. Pokrycie 
pierwszej strony ściany zaczyna się cała szerokością płyty - 120 cm. W razie potrzeby pod płytę 
układać paraizolacje z folii polietylenowej. Płytę przykręcać do profilu w odstępach co 25 cm. Przy 
pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest co 75 cm. Druga warstwę płyt 
przesunąć o 60 cm. Tak wykonana ściana przygotowana jest do zaszpachlowania fug, połączeń i 
wgłębień po wkrętach. Przy wykonywaniu obwodów instalacji konstrukcja ściany płytowana jest 
jednostronnie. Na zaszpachlowana powierzchnie płyty GK nanosi się warstwę materiału 
gruntującego. Poprzez gruntowanie wyrównuje się zróżnicowana nasiąkliwość kartonu i masy 
szpachlowej. Przed dalsza obróbka powierzchni i malowaniem materiał gruntujący musi być suchy. 
 
sufit podwieszany 
Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie wysuszone i gdy 
zakończone są wszystkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy typu drzwi lub okna winny być 
zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być 
ukończone przed montażem sufitu podwieszanego. Podczas montażu sufitu temp. wewnątrz 
pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15 C, aby umożliwić właściwe warunki pracy. 
Do zakotwiczenia wieszaków mogą być używane tylko części posiadające dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie 
montowania sufitów podwieszonych. Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów 
na budowie. 
Zaleca się, aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie zainstalowania 
oświetlenia. Każde dodatkowe obciążenie przenoszony na sufit podwieszony należy dodatkowo 
podwiesić. Wykonanie sufitów i oświetlenia spełniające wymogi ochrony pożarowej wg instrukcji 
montażu. 
 
ścianki działowe systemowe z płyt  laminowanych 
Ścianki systemowe należy montować w fazie wykończeniowej obiektu zamawiając u producenta 
gotowe elementy do złożenia w miejscu wbudowania z podziałem na ścianki pełne na stopkach i 
drzwi systemowe. 
Montaż wg wytycznych producenta 
 

6. Kontrola jakości robót. 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 

• stan i wygląd ścian i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania 
i sztywności, 

• rozmieszczenie miejsc zamocowania i osądzenia elementów, 

• uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami 
 
sufit podwieszany 
Należy zwrócić szczególna uwagę na prawidłowość wykonania podwieszenia rusztu do konstrukcji 
stropu, stosować ilość i rodzaj zawiesi ściśle wg instrukcji producenta 
 

7. Obmiar robót 
Ścianki działowe, zabudowa ścian, sufit podwieszany, ścianki działowe systemowe z płyt 
laminowanych 
jednostką obmiarową jest 1m2 wykonanego elementu. 
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8. Odbiór robót 
ścianki działowe i zabudowa ścian 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 

• stan i wygląd ścian pod względem równości, pionowości, spoziomowania i sztywności, 

• rozmieszczenie miejsc zamocowania i osądzenia elementów, 

• uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami 
sufit podwieszany 

• przy odbiorze rusztu należy zwrócić szczególna uwagę na rozmieszczenie, ilość i odpowiedni 
rodzaj zawiesi i elementów mocowania do ścian konstrukcji rusztu; stosować ściśle 
instrukcje producenta 

• odchylenie powierzchni płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie powinny być większe niż 1mm/m 

ścianki działowe systemowe z płyt  laminowanych 

• sprawdzenie wymagań systemowych zalecanych przez producenta oraz sprawdzenie 
wykonania zgodności z dokumentacją techniczną 

• sprawdzenie prawidłowości montażu i kabin oraz innych elementów 
 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za 1m2 wykonanej elementu, który obejmuje: 
 
ścianki działowe 

• zakup i dostarczenie materiałów, 

• przygotowanie powierzchni, 

• wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń, 

• zamocowanie rusztu, 

• mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 

• wykonanie otworów w ścianach dla osadzenia stolarki, 

• uporządkowanie stanowiska po robotach, 

• wykonanie niezbędnych pomiarów i prób. 
 
sufit podwieszany 

• zakup i dostarczenie materiałów, 

• wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń, 

• zamocowanie rusztu, 

• mocowanie płyt, 

• wykonanie otworów w ścianach dla osądzenia lamp, 

• uporządkowanie stanowiska po robotach. 
 

ścianki działowe systemowe typu ”Sanipol”  

• zakup i dostarczenie materiałów, 

• przygotowanie powierzchni, 

• wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń, 

• zamocowanie profili startowych, 

• montaż ścianek i drzwi, 
• uporządkowanie stanowiska po robotach. 

 
 

10. Przepisy związane 
10.1 Normy 
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PN-B-79406:1997, PN-B-79405:1997  Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-01302                                                   Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
 

10.2 Inne dokumenty 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – tom I. 
Instrukcje montażu producenta. 
Atesty ITB oraz PZH użytych materiałów 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami). 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

B-12.00 
Malowanie. 

 
 
 
 
 
Nazwa i adres Obiektu: 
Przedszkole czterooddziałowe wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórka 
budynku gospodarczego 
ul. Strzelecka działka o nr geod. 616, 64-050 Wielichowo 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kod CPV:  45442100-8 Roboty malarskie 
kod CPV:45442200-9  Nakładanie powłok antykorozyjnych 
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1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich przy realizacji budynku przedszkola czterooddziałowego wraz z zapleczem kuchennym i 
technicznym oraz rozbiórki budynku gospodarczego w Wielichowie przy ul. Strzeleckiej nr ewid. 616. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 
Szczegółowa Specyfikacją Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacją, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania i odbioru robót malarskich ścian i sufitów oraz elementów stalowych  przy realizacji 
przedszkola czterooddziałowego wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku 
gospodarczego w Wielichowie przy ul. Strzeleckiej nr ewid. 616. 
 

• malowanie ścian wewnętrznych 

• malowanie ścian zewnętrznych 

• malowanie konstrukcji stalowej 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały 
 

2.1. Malowanie ścian wewnętrznych 
 
Farba emulsyjna dyspersyjna odporna na ścieranie ogólnego stosowania 
Farba natryskowa: 
Dialcolor  akrylowa powłoka dekoracyjna w dyspersji wodnej.   
 

2.2. Malowanie ścian zewnętrznych 
 
Elewacja BSO: 
Farba do zastosowań zewnętrznych wg kolorystyki na rysunku elewacji. Właściwości hydrofobowe. 
 

2.3. Malowanie konstrukcji stalowej 
Zabezpieczenie antykorozyjne: np. zestaw epoksydowy TE 12 firmy Tikkurila Coatings  
TEMACOAT GPL-S PRIMER 
TEMACOAT GS 50- 1  
Kolor warstwy nawierzchniowej- jasny szary lub biały 
 
Zabezpieczenie przeciwogniowe: 
Farba pęczniejąca Flame Stal 
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3. Sprzęt 
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 

4. Transport 
Farby pakowane wg należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 

5. Wykonanie robót 
Przy malowaniu należy przestrzegać zaleceń producentów wyrobów zgodnie z załączonymi  do 
niniejszej specyfikacji kart technicznych. 
 

5.1.  Przygotowanie podłoży 
• ściany wewnętrzne i zewnętrzne- podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powierzchni, 

powinno być naprawione bez wypełnienia ubytków gipsową masą szpachlową. Powierzchnie 
powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp.;  

• powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone do stopnia Sa 21/2 wg PN-ISO 8501-1, 
odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO- 8501-1:1996, dla danego typu farby 
podkładowej 

• Fragmenty podłoża o niewystarczającej wytrzymałości, mleczko cementowe oraz 
fragmenty zanieczyszczone olejami muszą być usunięte mechanicznie, np. przez śrutowanie lub 
frezowanie. Należy uzyskać powierzchnię o otwartej teksturze. 
Słaby beton musi zostać usunięty a usterki podłoża takie jak ubytki i nieciągłości 
muszą być w pełni widoczne. 
W celu uzyskania równej powierzchni podłoże musi być wyrównane i zagruntowane. 
Bezpośrednio przed aplikacją materiału podłoże należy odpylić i odkurzyć. 
 

5.2.  Gruntowanie 
Gruntowanie wg wytycznych zawartych w załaczonych kartach technicznych. 
 

5.3. Wykonywanie powłok malarskich 
 Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 
i dezynfekujących, powłoki powinny dawać aksamitno -matowy wygląd powierzchni, barwa powłok 
powinna być jednolita, bez smug i plam, powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 
pędzla; 
- powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mięć barwę jednolita zgodna ze 
wzorcem,bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia, powłoki 
powinny mięć jednolity połysk, przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy 
stosować farby w różnych odcieniach. 
Wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego farbą Flame Stal w zależności od wskaźnika masywności 
profli wg załączonej aprobaty technicznej produktu. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
6.1.  Powierzchnie do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować 
sprawdzenie: 

• wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne, 

• wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilku kroplami wody –ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej 
niż po 3 sek 
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• wyschnięcia podłoża, 

• czystości 
 

6.2. Roboty malarskie 
Kontrola stanu technicznego pomalowaniej powierzchni powinna obejmować sprawdzenie: 

• badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: dla 
farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 
dniach; 

• badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
               powietrza mniejszej od 65%; 

•  badania powinny obejmować sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności 
barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i 
uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badan dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
 

7. Obmiar robót 
Jednostka obmiarowa robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót 
8.1 Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie, podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt.5, jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 

8.2 Odbiór robót malarskich 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnie malowana do 
powłok o dobrej jakości wykonania; 

•  sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękka, wełniana lub bawełniana szmatka kontrastowego koloru; 

• sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie; 

• sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża; 

• sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękka szczotka lub szmatka. 

• sprawdzenie grubości powłoki antykorozyjnej i ogniochronnej dla konstrukcji stalowych 
 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

 
10. Przepisy związane 
 
10.1 Normy 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
 

10.2 Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami). 



SST        Przedszkole czterooddziałowe wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórka budynku gospodarczego  

Inwestor:  GMINA WIELICHOWO 

 

103 
 

 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 
B-13.01 

Elewacja. 
 
 

Nazwa i adres Obiektu: 
Przedszkole czterooddziałowe wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórka 
budynku gospodarczego 
ul. Strzelecka działka o nr geod. 616, 64-050 Wielichowo 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 

 
 
 
kod CPV: 45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin                                

ochronnych 
kod CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie prac elewacyjnych występujących przy realizacji przedszkola czterooddziałowego wraz z 
zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku gospodarczego w Wielichowie przy ul. 
Strzeleckiej nr ewid. 616. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacją Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacją, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac elewacyjnych występujących przy realizacji budynku przedszkola czterooddziałowego 
wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku gospodarczego w Wielichowie 
przy ul. Strzeleckiej nr ewid. 616. 
 
W skład tych robót wchodzi: 

• Wykonanie elewacji budynku metodą BSO  
 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót 
z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00: 
'Wymagania ogólne". 
 

2. Materiały. 
  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 

• Tynk mineralny, biały, typu „baranek”, grubość ziarna 2,0 mm 

• Preparat gruntujący – zalecany przez producenta tynku 

• Zaprawa klejowa oraz do szpachlownia siatki - zalecana przez producenta tynku 

• Płyty ze styropianu EPS 70-040 gr. 15 cm 

• Siatka z włókna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2, systemowa, wg kart technicznych 
producenta i aprobaty technicznej 

• Łączniki mechaniczne systemowe, wg kart technicznych producenta i aprobaty technicznej 

• Profile wykończeniowe systemowe 
 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Należy stosować Sprzęt zgodnie z zaleceniami producenta, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Materiały należy transportować zgodnie z zaleceniami producenta. 
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Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Elewacja w systemie BSO 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Wszystkie prace powinny odbywać się w temperaturze od +5° C do +25° C. 

Prace przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt 
zgodnie z projektem technicznym i niniejszą specyfikacją. Sprawdzić, czy materiały odpowiadają 
wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy mają świadectwa jakości. 
Przygotowanie podłoża. 
Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnie i dokonać 
oceny stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok 
antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji 
biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np.: słabe tynki, odspojone 
powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 
5-15mm) należy dzień wcześniej wyrównać zaprawa wyrównawczo-murarską. 
Podłoże chłonne zagruntować preparatem gruntującym. Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian 
można przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. Należy przed tym wykonać tymczasowe 
odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku. 
Sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego. 
Przed realizacja mocowania mechanicznego ocieplenia do podłoża, należy sprawdzić na 4-6 próbkach 
siłę wyrywającą Jaczniki z podłoża (wg zasad określonych w świadectwach i aprobatach 
technicznych). 
Sposób przygotowania zapraw klejących 
Sucha zawartość opakowania należy wsypać do pojemnika z wcześniej odmierzona ilością wody 
i dokładnie wymieszać, aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji. Ilość wody potrzebnej do 
zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania należy przeprowadzić przy użyciu 
mieszarki lub wiertarki wolnoobrotowej z właściwym mieszadłem koszykowym. 
Sposób przyklejania płyt ze styropianu do ściany. 
Przed klejeniem płyty ze styropianu zaleca się zagruntować cienka warstwa kleju w miejscach, gdzie 
klej będzie nakładany. Klej nałożyć na obrzeżu płyty oraz w kilku punktach w środku. Powierzchnie 
boczne płyty muszą  pozostać wolne od kleju. Pasma nakładać na obwodzie płyty w odległości ok. 
3cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty. Po 
nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej 
miejscu i docisnąć aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiadującymi płytami. Płyty ze styropianu 
należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu 
spoin pionowych. Szczeliny między płytami uzupełnić klinami wyciętymi z materiału izolacyjnego. 
Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin klejem. 
Mocowanie mechaniczne płyt ze styropianu do podłoża. 
Dla przyjętej zaprawy klejowej Weber KS 125 nie wymaga się mechnicznego mocowania płyt 
styropianowych do muru. 
Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z włókna szklanego. 
Warstwę zbrojona wykonuje się za pomocą zaprawy klejącej. Zaprawę należy nanieść na 
powierzchnie płyt ciągła warstwa o gr. 3-4mm, pąsami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki 
zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy należy natychmiast wtopić w nią tkaninę szklana tak, aby została ona 
równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać w pionie lub 
poziomie na zakład nie mniejszy niż 10cm. 
Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna być gładka i równa. Siatka zbrojąca nie może być 
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widoczna. Po całkowitym związaniu (ok. 3 dni) należy wyrównać papierem ściernym ewentualne 
ślady po wyglądzaniu paca. 
Wykonanie zewnętrznej warstwy tynkarskiej 
Warstwę zbrojona przed wykonaniem tynku należy zagruntować (płyn gruntujący nanosić pędzlem, 
szczotka lub wałkiem) – wykonać ta czynność po ok. 48h po związaniu warstwy zbrojonej. 
Po zagruntowaniu odczekać do wyschnięcia preparatu, wtedy przystąpić do nakładania tynku. 
Przygotowana masę tynkarska należy rozprowadzić cienka, równomierna warstwa na podłożu, 
używajac do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Uadana strukturę wyprawy należy 
wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku płaska paca z plastiku. 
Podczas przygotowywania materiałów i wykonywania wszystkich prac należy ściśle 
przestrzegać instrukcji producenta. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości wykonania ocieplenia budynku polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
z podanymi w punkcie 5 wymaganiami. 
 

7. Obmiar robót. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Jednostka obmiarowa robót jest: 

• m2 powierzchni ocieplanej, 

• m2 powierzchni wykończonej 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Odbiór częsciowy: 

• odbiór i ocena stanu przygotowania podłoża pod przyklejenie i zamocowanie izolacji 
termicznej, 

• odbiór przyklejonej i zamocowanej warstwy termoizolacji, 

• odbiór wykonania ocieplenia w miejscach szczególnych elewacji (polaczenie ze stolarka, 
obróbkami blacharskimi itp.), 

• odbiór prawidłowości wykonania warstwy zbrojonej siatka z włókna szklanego/ wiatroizolacji 

• odbiór wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej, deski elewacyjnej 

• odbiór poprawności zamocowania rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich. 
Odbiór końcowy: 
Przy odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy: 

• równość powierzchni, 

• jednolitość faktury, 

• jednolitość koloru, 

• prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ocieplenia i ich zgodność 
z dokumentacja, instrukcja producenta, Aprobatami Technicznymi i Certyfikatami, 

• prawidłowość polaczenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji. 
Wykonane ocieplenie powinno być jednolite, bez spękań, rys, pofalowań, zagłębień, ubytków oraz 
widocznych połączeń pomiędzy poszczególnymi fragmentami wypraw. 
 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Płaci się za ustalona ilość wykonanych robót w m2 wg ceny jednostkowej, która obejmuje wszystkie 
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czynności wyszczególnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji a także wszystkie prace porządkowe 
w trakcie i po wykonaniu prac. 
 

10. Przepisy związane. 
Normy: 
PN-91/B-02020   Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-20130                  Płyty styropianowe. 
 
Inne: 

•  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – tom I. 

• Instrukcje producenta. 

• Atesty ITB oraz PZH użytych materiałów 
Ustawy: 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami). 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 
B-13.02 

Rusztowania. 
 
 
 
 
 
 
Nazwa i adres Obiektu: 
Przedszkole czterooddziałowe wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórka 
budynku gospodarczego 
ul. Strzelecka działka o nr geod. 616, 64-050 Wielichowo 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 

 
 
kod CPV 28112310-6- Rusztowania 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie rusztowań do prac elewacyjnych występujących przy realizacji budynku przedszkola 
czterooddziałowego wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku 
gospodarczego w Wielichowie przy ul. Strzeleckiej nr ewid. 616. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacją Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacją, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
ustawienie i użytkowanie rusztowań do prac zewnętrznych elewacyjnych występujących przy 
realizacji przedszkola czterooddziałowego wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórki 
budynku gospodarczego w Wielichowie przy ul. Strzeleckiej nr ewid. 616. 
 
W skład tych robót wchodzi: 

• ustawienie rusztowania, 

• użytkowanie w trakcie wykonywania robót związanych z elewacja budynku, 

• rozebranie rusztowań, 

• uporządkowanie terenu. 
 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót 
z Dokumentacja Projektowa, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00: 
'Wymagania ogólne". 
 

2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Materiały, wymiary i wykonanie elementów rusztowań ramowych powinno być zgodne z 
dokumentacją 
techniczną rusztowania  i wymaganiami norm przedmiotowych. 
Do wykonania rusztowań ramowych należy stosować rury o gwarantowanych właściwościach 
mechanicznych; mogą to być rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o grubości ścianki co 
najmniej 35mm. W przypadku stosowania do rusztowania ramowego rur ze szwem należy poddać je 
przed zastosowaniem próbie spłaszczenia przy położeniu szwu w płaszczyźnie nachylonej o 900 do 
kierunku spłaszczenia. Spawanie elementów rusztowań ramowych powinno być dokonywane przez 
spawaczy mających uprawnienia specjalistyczne. Spoiny nie powinny wykazywać nadlewów, 
niewtopienia, wtrąceń żużlowych itd., i powinny być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 
 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00: „Wymagania ogólne”. 
Roboty związane z wykonaniem rusztowań mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy 
użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót zaakceptowanego 
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przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca do montażu i demontażu elementów rusztowania powinien dysponować m.in.: 

• spawarkami, 

• palnikami gazowymi, 

• żurawiami samochodowymi o udźwigu 10Mg, 

• żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych 
elementów konstrukcji rusztowania. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 

4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00: ”Wymagania ogólne”. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Elementy konstrukcji rusztowań załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom 
skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. 
Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych 
deformacji, naprężeń i uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed 
odkształceniem i zdeformowaniem. 
 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
 

5.1. Montaż rusztowań. 
Montaż i demontaż rusztowań ramowych powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone 
w zakresie montażu rusztowań z rur, zgodnie z dokumentacja danego rodzaju Rusztowania. 
Począwszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaż powinien odbywać się z ułożonego uprzednio 
pomostu roboczego, zabezpieczonego poręczami, bezpośrednio na kondygnacji niższej powinien być 
założony pomost zabezpieczający. 
W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejścia, mogą być zastosowane 
podwieszenia ram pionowych, jeżeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie 
elementów, elementów sposób podwieszenia ram jest podany w instrukcji montażu danego rodzaju 
Rusztowania. 
Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 
0,1 MPa. Podłoże gruntowe, na którym ustawione jest rusztowańie, powinno mięć zapewnione stałe 
i szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadłym do długości rusztowania. Spadek terenu 
w kierunku ściany, przy której ustawione jest rusztowańie, jest niedopuszczalny. Podłoże powinno 
być wyrównane. 
Rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5m, a szerokość pomostu 
roboczego nie powinna być mniejsza niż 0,7m; wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 
2,5m, licząc od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji następnej; w 
przypadku konieczności dostosowania rusztowania do istniejącego budynku wysokość kondygnacji 
rusztowania ramowego może być odpowiednio niższa. 
Kotwienie rusztowań przyściennych. 
Kotwienia i stężenia rusztowań należy dokonywać ściśle wg obowiązujących norm, wysokości 
i rodzaju rusztowania. Należy zwrócić szczególna uwagę na układanie pomostów roboczych, 
wykonanie pionów komunikacyjnych i wysięgników transportowych – muszą  one odpowiadać ściśle 
warunkom normowym. Rusztowanie powinno być zabezpieczone przed przesuwem. 
Rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru. 

5.2. Demontaż rusztowań. 
Demontaż Rusztowania danego typu należy wykonywać zgodnie z instrukcja szczegółowa 
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zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Demontaż rusztowania może być dokonany po 
zakończeniu robót, usunięciu pozostałych materiałów i narzędzi z pomostów roboczych. Dopuszcza 
się częściowy demontaż rusztowania od góry w miarę postępu prac oczyszczających na pomoście 
najwyżej położonym. Przy demontażu Rusztowania zabrania się zrzucania jego elementów wysokości. 
Elementy te powinny być opuszczane w bezpieczny sposób. 
 

5.3. Badania rusztowań ramowych. 
Badania powinny obejmować: badania części składowych rusztowania, oraz wszystkich 
zmontowanych rusztowań. 
Badanie zmontowanych rusztowań ramowych powinno być przeprowadzane na podstawie: kompletu 
dokumentacji, niezbędnych przyrządów pomiarowych, wyników badan: gruntu, odporności 
uziomów itp. Badania należy przeprowadzać w sposób przewidziany w normie państwowej 
dotyczącej rusztowań ramowych z rur stalowych. 
 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 

6.1. Przeglądy rusztowań. 
Przegląd Rusztowania przed odbiorem polega na: 

1. sprawdzeniu stanu podłoża – zaświadczeniu kierownika budowy o przeprowadzeniu 
     badan podłoża, 
2. sprawdzeniu posadowienia rusztowania – przez oględziny zewnętrzne, 
3. sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej – sprawdzić wymiary zmontowanych rusztowań 
     z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, 
4. sprawdzeniu stężeń – przez oględziny zewnętrzne, 
5. sprawdzeniu zakotwię – należy przeprowadzić próby wyrywania kotew zgodnie 
    z instrukcja montażu lub projektem technicznym rusztowania, 
6. sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczających – przez oględziny zewnętrzne, 
7. sprawdzeniu komunikacji – przez oględziny zewnętrzne; nośność wysięgników 
     transportowych należy sprawdzić pod obciążeniem 2,0kN, 
8. sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych – przez pomiar oporności, 
9. sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych – przez oględziny zewnętrzne 

i pomiar odległości, 
10. sprawdzeniu zabezpieczę rusztowań – przez oględziny zewnętrzne. 

W trakcie eksploatacji rusztowańie podlega przeglądom: 
1. przeglądy Codzienne: 

przeglądy codzienne powinny być dokonywane przez osoby użytkujące rusztowańie, tj. pracowników 
pracujących na rusztowańiu; przegląd codzienny polega na sprawdzeniu, czy: rusztowańie nie 
doznało uszkodzeń lub odkształceń, jest prawidłowo zakotwione, przewody elektryczne są dobrze 
izolowane i nie stykaj się z konstrukcja Rusztowania, stan powierzchni pomostów roboczych i 
komunikacyjnych jest właściwy (czystość pomostów, w warunkach zimowych – zabezpieczenie 
przeciwślizgowe pomostów), nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo 
rusztowania. 
2. przeglądy dekadowe: 

przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzać konserwator 
rusztowań lub pracownik inżynieryjno-techniczny, np. majster lub kierownik budowy. Celem 
przeglądu dekadowego jest sprawdzenie, czy w całej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, które 
mogą spowodować katastrofę budowlana lub stworzyć niebezpieczne warunki eksploatacji 
rusztowania. 
3. przeglądy doraźne: 

przeglądy doraźne należy przeprowadzać po dłuższej niż 2 tygodnie przerwie w eksploatacji 
rusztowania oraz po każdej burzy o sile wiatru powyżej 60 w skali Beauforta (tj. 12 m/s) . Czynności 
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sprawdzające są podobne jak w przeglądzie codziennym i dekadowym. Przegląd powinien być 
dokonywany komisyjnie z udziałem majstra, brygadzisty i Inspektora Nadzoru. Ponadto może być 
zarządzony w każdym terminie przez organ nadzoru budowlanego. 
Dostrzeżone usterki powinny być usunięte po każdym przeglądzie przed przystąpieniem do pracy. 
Za wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba. 
Wyniki przeglądów dekadowych i doraźnych powinny być zapisane w dzienniku budowy przez osoby 
dokonujące przeglądów. 
Po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem, należy dokonać kontroli 
Rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontażu. 
Demontaż rusztowania należy dokonać wg zasad zawartych w instrukcji i uwag wynikających 
z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontażem. 
Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonac oceny stanu technicznego wszystkich 
elementów Rusztowania i sporzadzic protokół pokontrolny. 
 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00: "Wymagania ogólne". 
Jednostka obmiarowa robót jest: m2 rusztowania. 
Wielkosci obmiarowe okresla się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00: "Wymagania ogólne". 
Podczas odbioru robót należy ściśle stosować zasady okreslone w punkcie 5 i 6 niniejszej specyfikacji. 
 

9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady płatnosci podano w ST 00.00: "Wymagania ogólne". 
Płaci się za ustalona ilość wykonanych robót w sztukach wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• wyrównanie terenu, 

• montaż i utrzymanie rusztowań, 

• montaż pomostów komunikacyjnych, 

• zawieszenie drabinek, 

• ułożenie i przekładanie pomostów roboczych i zabezpieczajacych, 

• montaż poreczy ochronnych, 

• wykonanie otworów, osadzenie haków i zamocowanie rusztowań, 

• wykonanie daszków nad wejsciami, 

• transport poziomy i pionowy elementów i materiałów, 

• przeglady rusztowań wg pkt.6, 

• demontaż rusztowań, oczyszczenie, posegregowanie elementów rusztowań 
i przygotowanie ich do przewozu. 

Cena jednostkowa nie obejmuje czasu pracy rusztowań w trakcie wykonywania robót. 
 

10. Przepisy związane. 
10.1 Normy. 
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
PN-M-47900-4:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Złacza. 

10.2. Inne dokumenty. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sięrpnia 2002r. o systemie oceny zgodnośći (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, 



SST        Przedszkole czterooddziałowe wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórka budynku gospodarczego  

Inwestor:  GMINA WIELICHOWO 

 

113 
 

z pózniejszymi zmianami).
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 

B-14.00 
Nawierzchnie utwardzone 

 
 
 

Nazwa i adres Obiektu: 
Przedszkole czterooddziałowe wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórka 
budynku gospodarczego 
ul. Strzelecka działka o nr geod. 616, 64-050 Wielichowo 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Wielichowo 
ul. Rynek 10 
64-050 Wielichowo 

 
 
 
kod CPV 45233220-7 – Roboty w zakresie 
nawierzchni  
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1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących 
wykonania nawierzchni utwardzonych przy realizacji budynku przedszkola czterooddziałowego wraz z 
zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku gospodarczego w Wielichowie przy ul. 
Strzeleckiej nr ewid. 616. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacją jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni z kostki betonowej chodników i tarasu oraz nawierzchni parkingów z klińca granitowego 
przy realizacji budynku przedszkola czterooddziałowego wraz z zapleczem kuchennym i technicznym 
oraz rozbiórki budynku gospodarczego w Wielichowie przy ul. Strzeleckiej nr ewid. 616. 
 
Prace obejmują: 

- wykonanie podsypki piaskowej, 
- ułożenie kostki betonowej 
- wykonanie nawierzchni z klińca bazaltowego pod plac zabaw 
- wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych betonowych 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i ST- 00.00: "Wymagania ogólne." 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót 
z Dokumentacja Projektowa, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00: 
'Wymagania ogólne". 
 

2. Materiały. 
Materiały do wykonania robót określonych w pkt 1.3 specyfikacji należy stosować zgodnie 
z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których 
Wykonawca użyje do wbudowania muszą  odpowiadać warunkom określonym wart. 10 Ustawy 
"Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późno zm.) i 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednia jakość materiałów. 

2.1. Kostka brukowa betonowa  
Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa może mięć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu 
producenta: 
1. odmiana: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
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b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej 
(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4mm, 

2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni, 
krawędzi i naroży: a) gatunek 1, b) gatunek 2, 

3. klasą: 
a) klasą „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 
b) klasą „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 

4. barwa: 
a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 

5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta 
6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm 
i 100 mm. 

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie. 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczna, wydana przez uprawniona 
jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, 
a w przypadku braku wystarczających ustalę, powinna mięć charakterystyki określone przez 
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 
odchyłkami od wymiarów: 

− długość i szerokość ± 3,0 mm, 
− grubość ± 5,0 mm, 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 
− 50 MPa, dla klasy „50”, 
− 35 MPa, dla klasy „35”, 

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 
cyklach zamrażania i rozmrażania metoda zwykła, powinny być spełnione jednocześnie następujące 
warunki: 

− próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
− łączna masą ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 
kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek niezamrażanych, 
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno 
być 
większe niż 20%, 

4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona strata wysokości, nie powinna 
przekraczać wartości: 

− 3,5 mm, dla klasy „50”, 
− 4,5 mm, dla klasy „35”, 

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej 
górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 
7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mięć rys, pęknięć i ubytków betonu, 
krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 
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(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych 
procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; 
naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 
Lp. Właściwości Wymagania 

Gatunek 1 Gatunek 2 

1 Stan powierzchni licowej: 
− tekstura 
− rysy i spękania niedopuszczalne 
− kolor według katalogu 
producenta 
− przebarwienia 
 
 
 
- plamy, zabrudzenia niezmywalne 
wodą 
- naloty wapienne 
 

jednorodna w danej 
partii 
jednolity dla danej partii 
 
 
dopuszczalne niekontrastowe 
przebarwienia na 
pojedynczej kostce 
 
- niedopuszczalne 
 
Dopuszczalne 

jednorodna w danej 
partii 
dopuszczalne różnice w 
odcieniu tego samego 
koloru 
dopuszczalne kontrastowe 
przebarwienia tego 
samego koloru na pojedynczej 
kostce 
niedopuszczalne 
 
dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych: 
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 
- dopuszczalna wielość (długość 
szerokość) 

2 
 
 
30mm x 10mm 

2 
 
 
50mm x 20mm 

3 Szczerby i uszkodzenia krawędzi i 
naroży przylicowych 

niedopuszczalne niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi pionowych 
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 
- dopuszczalna wielość (długość 
szerokość) 

2 
 
 
20mm x 6mm 

2 
 
 
30mm x 10mm 

 

Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pąkować na paletach. Palety z kostka mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę piaskowa pod nawierzchnie 

− piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
− piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobna granulowana (0,075÷4) mm albo miał 
(0÷4) mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996, 

b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 
− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3, 
− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112:1996, 

 

2.2. Płyta ażurowa betonowa  
Do budowy nawierzchni z płyt betonowych stosuje się płyty ażurowe 60x40 cm gr. 8 cm. 

Wymagania: 

-Do produkcji płyt ażurowych betonowych należy stosować beton klasy B 30. 
  
-Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać: 
- płyty betonowe, gatunek 1   -   3,5 mm, 
- płyty betonowe, gatunek 2   -   4,5 mm. 
 Powierzchnie płyt betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie płyt betonowych powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych nie powinny 
przekraczać wartości podanych w normie BN-80/6775-03/01 [7]. 
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2.3. Kawężniki i obrzeża  
 
Do obramowania nawierzchni z kostek można stosować: krawężniki i obrzeża betonowe 
wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczna, 
Krawężniki i obrzeża mogą być ustawiane na: 
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, 
b) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych, 
Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 
typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych. 
 

2.3. Kawężniki i obrzeża  
 
 

3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00: „'Wymagania ogólne". 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka 
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce 
ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania 
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarcza). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładzina 
elastomerowa, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
 

4. Transport. 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie 
transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Jako środki 
transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki 
widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można 
wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi 
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. 
Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu) tak, aby 
masą palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były 
wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za i 
rozładunku. 
Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 
betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne 
należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Płyty betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu płyty betonowe powinny być 
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zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać 
poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
 Płyty betonowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i 
odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. Płyty 
betonowe należy układać na płask w stosach, po 10 warstw w stosie 
 

5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST -00.00: „'Wymagania ogólne". 

5.1. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2 oraz deseń ich układania 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a w przypadku braku wystarczających 
ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. 
Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, 
Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, 
wyłącznie na podsypce piaskowej. 
Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni, jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze 
słomy, papa itp.). 
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 
Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, 
w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można 
wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych 
pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych 
wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymagana 
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mięć dużych odchyłek wymiarowych 
i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, 
bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana 
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi 
być wsparte praca brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach 
studzienek i krawężników. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, 
ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok 
urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm 
do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 
(ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe 
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolna 
przestrzeń uzupełnia się kostka cięta, przycinana na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienna działkę robocza nawierzchni na podsypce 
cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni 
na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym 
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wznowieniem robót, prowizorycznie ułożona nawierzchnie na podsypce piaskowej należy rozebrać i 
usunąć wraz z podsypka. 
Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłona 
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. 
Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 
wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić 
na kostki całe. 
Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 
dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osia drogi kat 45°, a wierzchołek utworzonego kata prostego 
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. Wypełnienie spoin piaskiem polega na 
rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - 
wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczami z piórami gumowymi. 
Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. 
 
 

5.3. Nawierzchnia z płyt ażurowych  
 
Układanie płyt 
Nawierzchnia z płyt betonowych i żelbetowych ma być wykonana w układzie pasowym zgodnie z 
przekrojem normalnym. 
Wykonanie nawierzchni 
Układanie nawierzchni z płyt betonowych na uprzednio przygotowanym podłożu może się odbywać 
bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania. 
Płyty żelbetowe należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża (podłoża 
gruntowego lub podsypki). Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem 
siebie więcej niż 3 mm. 
Wypełnienie spoin 
Szerokość spoin między płytami nie powinna być większa niż 5 mm. 
Wypełnienie spoin piaskiem powinno być wykonane na pełną grubość płyt. 
 

5.3. Nawierzchnia z klińca bazaltowego 
 Podłoże pod nawierzchnię tłuczniową powinno być przygotowane zgodnie z przekrojem 
konstrukcyjnym i zagęszczone. 
 Nawierzchnia tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 
drobnych cząstek gruntu do warstwy nawierzchni.  
Na przygotowaną podbudowę piaskową należy ułożyć warstwę separacyjną z geowłkniny Thrace 
Plastics S14NW. 
 Parametry geowłókniny: wytrzymałość na rozciąganie 14kN, statyczny wskaźnik na przebicie CBR 
2,4 kN, dynamiczny wskaźnik na przebicie 24 mm, gramatura 160 g/m2. 
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 Grubość warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 15 cm. 
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 

zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. 
 Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale. 
Po zagęszczeniu warstwy kruszywa należy zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie żwiru od 3 
do 5 cm przy ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym gładkim. 
 Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po walcach i 
wybrzuszenia warstwy kruszywa przed wałami. 
 W przypadku zagęszczania kruszywa walcami wibracyjnymi roboty należy przeprowadzać bez 
skrapiania kruszywa wodą.  
 

6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00: "Wymagania ogólne". 
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacja Projektowa 
i warunkami określonymi wart. 10 Ustawy "Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Z 2003 r. 
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późno zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy 
świadectwa potwierdzające odpowiednia jakość materiałów. 

6.1. Nawierzchnia z kostki betonowej i płyt ażurowych 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

- aprobatę techniczna, 
- certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech 
charakterystycznych kostek, w przypadku żadania ich przez Inspektora Nadzoru, 
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2 

b) w zakresie innych materiałów 
- sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 
(krawężników, obrzeży), 
- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które 
budzą wątpliwości Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. 
Badania wykonanych robót 
Zakres badan i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni 

LP. Wyszczególnienie badan i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 
wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów 
kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń, 
spoin i szczelin 

2 
Badanie położenia osi nawierzchni w 
planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 
25 m i w punktach charakterystycznych 

3 
Rzędne wysokościowe, równość podłużna 
i poprzeczna, spadki poprzeczne i 
szerokość 

Co 25m 

4 

Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz 
wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5 
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6.2. Nawierzchnia z klinca bazaltowego 
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w 
dwóch losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym 
punkcie na 400 m2 nawierzchni lub co 100 m długości nawierzchni. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny przekraczać ± 10%. 
Równość nawierzchni mierzona łatą 2-metrową: 
              odchyłki    15 mm. 
 spadki poprzeczne   ±10% 
 szerokość nawierzchni   +10 -5 cm 
  

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań materiałowych zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie 
spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca 
wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.4. powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na całą grubość 
warstwy, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i 
ocena. 
 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne". 
Jednostka obmiarowa jest 

•  m2 wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 

• m2 wykonanej nawierzchni z płyt ażurowych, 

• m2 wykonanej nawierzchni z klińca granitowego 

•  mb obramowania nawierzchni. 
 

8. Odbiór robót. 
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jeżeli zostały wykonane zgodnie ze 
Specyfikacją, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne 
wyniki. 
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają: 

• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

• ewentualnie wykonanie podbudowy, 

• jakość ułożenia geowłókniny 

• ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 

• wykonanie podsypki pod nawierzchnie. 
 

9. Podstawa płatności. 
Zgodnie z Dokumentacja należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót. 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
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• wykonanie podsypki, 

• ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

• ułożenie i ubicie kostek, 

• wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

• pielęgnacje nawierzchni, 

• przeprowadzenie pomiarów i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

• odwiezienie sprzętu. 
 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z płyt ażurowych betonowych obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• wykonanie podsypki, 

• ułożenie i ubicie płyt, 

• wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

• pielęgnacje nawierzchni, 

• przeprowadzenie pomiarów i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

• odwiezienie sprzętu. 
 

Cena 1 m2 nawierzchni z klińcabazaltowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i oznakowanie robót, 

• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

• rozłożenie kruszywa  warstwy dolnej i górnej z zagęszczeniem 

• rozłożenie kruszywa  na poboczach  z zagęszczeniem 

• zaklinowanie (zamiałowanie) warstwy kruszywa i zagęszczenie 
 
Cena wykonania 1mb krawężników i obramowań obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• przygotowanie podłoża i wykonanie elementu, 

• dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• wykonanie podsypki, 

• ustalenie kształtu, koloru i desenia elementu, 

• ułożenie elementu, 

• wypełnienie spoin, 

• pielęgnacje nawierzchni, 

• przeprowadzenie pomiarów i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

• odwiezienie sprzętu. 
 

10. Przepisy związane. 
10.1. Normy. 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1008:2004  Woda zaborowa do betonu. Specyfikacją. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-EN 197- 1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-86/B-01300  Cementy. Terminy i określenia. 



SST        Przedszkole czterooddziałowe wraz z zapleczem kuchennym i technicznym oraz rozbiórka budynku gospodarczego  

Inwestor:  GMINA WIELICHOWO 

 

124 
 

PN-88/B-04300  Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-76/B-06000  Cement. Pobieranie i przygotowanie próbek. 
PN-88/B-30000  Cement portlandzki. 
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-89/B-06714/01  Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badan. 
PN-76/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. 

Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
PN-B-11213:1997  Materiały kamienne. 

Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
PN-B-19701:1997  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250:1988  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-88/6731-08   Cement. Transport i przechowywanie 
BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

10.2. Inne. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – tom I. 

• Instrukcje producenta. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst jednolity) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami). 
 
 
 
 
Specyfikację sporządził 
 
mgr inż. Łukasz Kurzawski 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-452.4.10
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1.WST P

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania          
i odbioru robót ogólnobudowlanych, które zostan  wykonane przy budowie kot owni 
gazowej w przedszkolu w Wielichowie.

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wszystkie czynno ci 
umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie robót murarskich w zakresie cian, s upów, 
uzupe nie  murów, zamurowaniem otworów i wykonania nadpro y itp. wynikaj cych z 
zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowej. Obejmuj  prace zwi zane z 
dostaw  materia ów, wykonawstwem, oraz wyko czeniem i odbiorami robót. 

1.3.Zakres robót obj tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i 
maj ce na celu wykonanie robót okre lonych w pkt.1.1 zwi zanych z wykonaniem 
cian:

Zakres robót obejmuje: 
- zapewnienie niezb dnych czynników produkcji, 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb dnych materia ów,
- wewn trzny transport materia ów i narz dzi,
- przygotowanie, ustawienie, obs ug  i usuni cie niezb dnych rusztowa ,

pomostów i drabin, 
- przygotowanie wszystkich materia ów i narz dzi oraz sprz tu zgodnie z ich 

instrukcj  technologiczn ,
- oczyszczenie przygotowanie pod o a pod wykonanie robót, 
- ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pozosta ych powierzchni, 

urz dze  i instalacji budynku, 
- przygotowanie mieszanki betonowej, 
- oczyszczenie terenu z resztek materia ów stanowi cych w asno  Wykonawcy, 
- unieszkodliwienie odpadów, 
- wykonanie wszystkich niezb dnych pomiarów i sprawdze ,
- utrzymanie miejsca robót, 
- udzia  w czynno ciach odbiorowych. 

W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie: 
- wykonanie postumentu pod kocio  w obramieniu z k townika stalowego, 
- obróbki otworów w przegrodach budowlanych po przekuciach. 

1.4.Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” ,  PN-ISO 
7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a tak e w przywo anych
normach przedmiotowych.  
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1.5.Wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót i zastosowanych 
materia ów oraz ich zgodno  z dokumentacja projektow ,  ST i poleceniami 
Zamawiaj cego. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”.

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST „Wymagania ogólne”.  
2.2. Wymagania szczegó owe. 
2.2.1. Mieszanka betonowa klasy B25. 
Beton powinien odpowiada  wymogom normy PN-EN 206-1 i PN-B-0625. Sk ad
mieszanki betonowej powinien by  taki , by przy najmniejszej ilo ci wody zapewni
szczelne u o enie mieszanki. Za prawid owy sk ad mieszanki betonowej odpowiada 
Wykonawca.  
Sk adniki mieszanki betonowej: 
2. 2.1.1. Cement 
Do stosowania dopuszczone jest tylko Cement portlandzki, marki „25. Do wykonania wszystkich 
robót betonowych nale y u y  cementu tej samej marki bez dodatków mineralnych. Cement z 
ka dej dostawy musi spe nia  wymagania PN-EN 197-1 oraz PN-EN 197-2. Niedopuszczalna jest 
obecno  w cemencie ziaren o twardo ci uniemo liwiaj cej ich skruszenie w palcach w ilo ci 
wi kszej ni  20%. Cement nale y przechowywa  w warunkach zgodnych z wymaganiami 
normowymi. 
Nie wolno stosowa adnych materia ów zamiennych. 

2. 2.1.2 Woda 
Czysta woda odpowiadaj ca wymogom normy PN-EN 1008, nie zawieraj ca oleju, kwasu, zasad, 
zwi zków organicznych i innych substancji zabronionych w normie. 
Musi pochodzi  ze róde  dok adnie przebadanych lub o jako ci nie budz cej w tpliwo ci. Zaleca 
si  stosowanie wody wodoci gowej , poniewa  nie wymaga ona wykonywania adnych bada

2. 2.1.3. Kruszywo 
Kruszywo powinno charakteryzowa  si  sta o ci  cech fizycznych i jednorodno ci  uziarnienia 
pozwalaj c  na wykonanie partii betonu o sta ej jako ci zgodnie z WTWO  rozdzia  6, z 
wyj tkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo dobrane wg ci g ej krzywej 
przesiewu, czyste, bez zanieczyszcze   organicznych, cz ci kruchych, uwarstwionych lub 
pyl cych, gipsu lub rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów glinopodobnych , glin i i ów wg 
PN-EN 12620. Kruszywo nie powinno wchodzi  w reakcje chemiczne. Przed u yciem powinno 
by  w ca o ci i dok adnie przep ukane. Zawarto  siarczanów powinna by  mniejsza od 1%.  
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym ni  0,063 mm nie 
powinny przekracza  4%. Nale y u ywa  tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych 
kraw dziach. 
Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nale y u ywa wiru naturalnego, mieszanki wiru i amanego
wiru, amanych kamieni lub mieszanki tych materia ów, zawieraj cej nie wi cej ni  15% 

p askich b d  wyd u onych ziaren (d ugo  5 razy wi ksza od szeroko ci) . Maksymalne ziarna 
kruszywa nie powinny przekracza  63 mm. 
Frakcje o uziarnieniu mniejszym ni  0,063 mm nie powinny przekracza  2%. 

Mrozoodporno  kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza  5%.
2.2.2. K townik stalowy 40x40x4mm spe niaj cy wymagania normy PN-EN 10056 
2.2.3. Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki u ywane przy deskowaniu oraz 
pozosta e materia y do budowy szalunków -  zgodne z WTWO, rozdzia  5. 

czenie deskowa : z cza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o sta ej lub 
zmiennej d ugo ci, nie posiadaj ce elementów pozostawiaj cych w powierzchni betonu 
otworów o rednicy wi kszej ni  25 mm. 

3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne”.   
Roboty mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego sprz tu wybranego przez 
Wykonawc  gwarantuj cego poprawne wykonanie robót. 
Zastosowany sprz t winien spe nia  wszystkie wymagania BHP i posiada  instrukcje 
obs ugi. 
Mieszanie sk adników w dowolnej betoniarce przeciwbie nej.
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4. TRANSPORT 
4.1. Materia y mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu spe niaj cymi
wymagania ogólne okre lone w ST „Wymagania ogólne”, dobranymi przez Wykonawc
nie wp ywaj cymi niekorzystnie na w a ciwo ci przewo onych materia ów.
4.2. Przewo ony materia  nale y zabezpieczy  przed spadaniem, przesuwaniem 
uszkodzeniami opakowania, zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania szczegó owe.
5.1.2. Roboty betoniarskie. 
Przed wykonaniem wylewki betonowej nale y sprawdzi  przygotowanie pod o a, które 
winno by  równe , czyste i odwodnione. Szalunki nale y ustawia  w taki sposób aby 
docelowo beton spe nia  warunki tolerancji co do kszta tu, po o enia i wymiarów 
wymagane w WTWO, rozdz. 5. Nale y dopasowywa  po czenia szalunków oraz 
zapewni  ich szczelno . Przed przyst pieniem do betonowania nale y usun  z 
pod o a gruz i inne zanieczyszczenia. Przed u o eniem betonu nale y wyczy ci  i 
posmarowa  wszystkie drewniane deskowania zgodnie z WTWO, rozdz. 5. Deskowania 
powinny pozosta  na miejscu a  do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzyma o ci
pozwalaj cej przenie  obci enia od ci aru w asnego betonu oraz konstrukcji na nim 
umieszczonych. Deskowania powinny by  zaprojektowane i wykonane zgodnie z 
wymaganiami okre lonymi w WTWO, Rozdz. 6. Wykonawca odpowiada za wszystkie 
uszkodzenia b d ce skutkiem usuwania szalunków .  
Roboty betoniarskie prowadzi  zgodnie z PN-80/M-47340.02. Odpowiedzialno  za 
sk ad mieszanek betonowych zgodnie z norm  PN-EN 206-1 i ko cow  wytrzyma o
betonu spoczywa na Wykonawcy. Mieszank  betonow  nale y uk ada  bezzw ocznie po 
opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczaj c do jej segregacji lub utraty sk adników oraz 
rozpryskiwania si  mieszanki o deskowania , równomiern  warstw  na ca ej 
powierzchni. Beton nale y wylewa  w taki sposób, aby uzyska  g adkie, jednorodne 
powierzchnie bez skaz, pustych miejsc (raków) oraz plam. Obramienie z k townika 
nale y zainstalowa  w toku robót betoniarskich. 
Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spe nia
nast puj ce wymagania: 

- projektowana 28-dniowa wytrzyma o  betonu powinna wynosi  20Mpa je li w 
rysunkach i specyfikacji nie zaleca si  inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie 
powinny przekracza  63 mm, je li w rysunkach i specyfikacji nie zaleca si
inaczej lub je li zmian  zaakceptujeinspektor nadzoru, 

- Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi  0.60 w proporcjach wagowych,  
- Maksymalna zawarto  cementu w elementach masywnych powinna wynosi

320 kg/m3.
- Zawarto  ca kowita powietrza 2-4%. 
- Opad betonu: p yty i belki: 50-75 mm 

Wykonawca, aby nie dopu ci  do p kni  u o onej nawierzchni, jest zobowi zany do 
utrzymywaniu betonu w stanie ci g ej wilgotno ci; rozpocz cia piel gnacji
wilgotno ciowej u o onego betonu poprzez sta e nawil ania jego powierzchni nie 
pó niej ni  po 12 godz. od zako czenia betonowania Nale y do piel gnacji u ywa
tylko wody. Nawil anie betonu wod  nale y prowadzi  co najmniej 3 razy na dob .
Woda stosowana do spryskiwania powierzchni powinna spe nia  wymagania normy PN-
EN 1008.  
Wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe , bez zag bie  mi dzy
ziarnami kruszywa , prze omami i wybrzuszeniami ponad powierzchni .
P kni cia s  niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe s  dopuszczalne. Wypuk o ci                 
i wg bienia nie powinny by  wi ksze ni  2mm. 
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT I MATERIA ÓW
Kontrola jako ci wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania robót z 
Dokumentacj  Projektow , Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami Zamawiaj cego. 
Kontroli jako ci podlega: 
� sprawdzenie jako ci zastosowanych materia ów na podstawie:  

z o onych przez Wykonawc  dokumentów potwierdzaj cych jako
zastosowanych materia ów ; deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci z 
odpowiedni  norm  lub aprobat  techniczn ,
sprawdzenia terminu przydatno ci do u ycia materia ów dla których taki termin 
okre lono wg danych na opakowaniu. 

� kontrola warunków wykonywania robót, 
� prawid owo  wykonania postumentu betonowego 
P askie powierzchnie p yty powinny odpowiada  nast puj cym wymaganiom co do tolerancji: 

1.Nierówno ci powierzchni p yt nie powinny przekracza  5 mm niezale nie od miejsca i 
kierunku. Sprawdzenia dokonuje si  przyk adnic  3 m d ugo ci po o on  na najwy szym
punkcie.  
2. Wzniesienia na wyko czonej p ycie powinny si  mie ci  w zakresie 10 mm tolerancji.  

Odchy ki w grubo ciach p yt nie powinny by  wi ksze ni  5 mm i powinny spe nia
okre lone powy ej wymagania. 

3. Jako  betonu pod wzgl dem jego widocznych uszkodze , raków itp. ( czna
powierzchnia nie mo e przekroczy  1% ca kowietej poiwerzchni elementu 

Je li wszystkie wykonane badania dadz  wynik pozytywny , to roboty nale y uzna  za 
wykonane prawid owo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespe nienia 
któregokolwiek z  wymaga , zostanie okre lony rodzaj prac i materia ów oraz sposób 
doprowadzenia do zgodno ci robót murowych z wymaganiami, a nast pnie zostanie 
dokonana ponowna kontrola wykonanych robót. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Roboty winny by  zgodne z Dokumentacja projektow  , ST oraz pisemnymi 
uzgodnieniami z Zamawiaj cym. Szczegó owe warunki odbioru okre laj  normy PN-
68/B-10020 oraz PN-EN-68/B-10024.   
Odbiór robót w zakresie wznoszenia cian i pozosta ych robót murarskich obejmuje: 
 odbiór jako ciowy zastosowanych materia ów,       
 sprawdzenie zgodno ci grubo ci cian z dokumentacj ,
szczegó owe warunki odbioru robót betoniarskich okre laj  normy PN-68/B-10020 

oraz PN-EN-68/B-10024 
Odbiór ko cowy potwierdzaj cy ostateczn  jako  wykonanych robót zostanie 
dokonany po ca kowitym zako czeniu robót. 
Odbiorowi podlegaj :

- sprawdzenie rodzaju i jako ci dostarczonych materia ów,
- sprawdzenie warunków prowadzenia robót, 
- sprawdzenie jako ci wykonanych robót . 

Wykonawca jest zobowi zany do uczestniczenia w czynno ciach odbiorowych.  
Komisja odbiorowa w toku czynno ci odbiorowych : 

- przeprowadzi ogl dziny wykonanych robót z punktu widzenia zgodno ci z 
dokumentacj  u ytych materia ów, sposobów i jako ci ich monta u, oraz 
zgodno ci z umow , ST  i obowi zuj cymi normami i pozosta ymi przepisami , 

- zbada wyniki przerowadzonych bada ,
- sporz dzi protokó  odbioru ko cowego robót . 

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy: 
- prace zosta y wykonane niezgodnie z umow ,
- przed o ona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- roboty nie zosta y zako czone, 
- wykonane roboty wykazuj  powa ne wady, wymagaj ce du ych przeróbek lub 

ze wzgl du na swoje wady nie nadaje si  do bezpiecznego lub poprawnego 
u ytkowania. 

Sporz dzony protokó  odbiorczy zawiera  b dzie : 
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- ocen  wyników wykonanych bada ,
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci, sposobu i terminu ich 

usuni cia,
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nale y zamie ci

uzasadnienie decyzji komisji.  
Czynno  odbioru (bez wzgl du na wynik) nale y odnotowa  w dzienniku budowy.  
Protokó  winien zosta  podpisany przez wszystkich cz onków komisji zamawiaj cego
oraz przez przedstawiciela wykonawcy.  
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nale y poprawi  i przedstawi  do 
ponownego odbioru. 
Po zg oszeniu przez wykonawc  usuni cia wad wymienionych w protokole, 
zamawiaj cy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót , potwierdzaj c fakt usuni cia
usterek oddzielnym protoko em oraz równoczesnym wpisem do dziennika budowy.   

8. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiaru jest : 

- m3  betonu w konstrukcji 

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1.Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci.
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST “Wymagania ogólne”. P atno
nale y przyjmowa  zgodnie z ocen  jako ci robót, w oparciu o wyniki pomiarów i prób. 
Terminy i wielko ci p atno ci okre la wzór umowy. 
9.2.Cena wykonania robót.
Podstaw  p atno ci jest cena skalkulowana przez Wykonawc  i zaoferowana 
Zamawiaj cemu w ofercie przetargowej. Cena uwzgl dnia wszystkie czynno ci,
wymagania i badania sk adaj ce si  na wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje: 
- zapewnienie niezb dnych czynników produkcji, 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb dnych materia ów,
- wewn trzny transport materia ów i narz dzi, 
- przygotowanie, ustawienie , obs ug  i usuni cie niezb dnych rusztowa , pomostów i 
drabin,
- przygotowanie wszystkich materia ów i narz dzi oraz sprz tu zgodnie z ich instrukcj
technologiczn ,
- oczyszczenie przygotowanie pod o a pod wykonanie robót, 
- ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pozosta ych powierzchni budynku, 
- przygotowanie zaprawy i mieszanki betonowej, 
- zasadnicze roboty ogólnobudowlane okre lone w zakresie robót, 
- oczyszczenie terenu z resztek materia ów stanowi cych w asno  Wykonawcy, 
- wykonanie wszystkich niezb dnych pomiarów i sprawdze ,
- unieszkodliwienie odpadów, 
- utrzymanie miejsca robót. 
Cena uwzgl dnia równie  :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materia owe , 
- ilo ci materia ów potrzebnych do wykonania niezb dnych poprawek w toku 

prowadzenia robót, 
- postoje sprz tu spowodowane procesem technologicznym oraz wynik e z 

przestawiania sprz tu,
- przerwy wywo ane warunkami atmosferycznymi 

P atno ci b d  realizowane zgodnie z cen  ofertow  w oparciu o protoko y odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 
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10. PRZEPISY ZWI ZANE.

10.1 Normy.
PN-EN 13139  Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 10204  Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli 
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 
PN-63/B-06251            Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-EN 197-1   Cement. Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce
cementów powszechnego u ytku.
PN-EN 197-2  Cement. Cz  2 : Ocena zgodno ci. 
PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania. 
PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonów. 
PN-EN 10056-1 K towniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary 
PN-EN 10056-2 K towniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 

Tolerancje kszta tu i wymiarów.

10.2 Inne 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Monta owych
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecze stwa i 

higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401), 
- Rozporz dzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 w 

sprawie przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 ) 
- Rozporz dzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spo ecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 

bezpiecze stwa Ministra higieny pracy przy r cznych pracach transportowych 
(Dz.U.2000.26.313 ) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) 
- WTWO Robót Budowlano-monta owych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 

1. Rozdzia  1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdzia  5 - Deskowania 
3. Rozdzia  6 - Roboty Betonowe 
4. Rozdzia  7 - Zbrojenia
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-453.1.10
WEWN TRZNA INSTALACJA 

WODOCI GOWA

Kod CPV Opis robót 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

1.WST P

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania               
i odbioru robót technologicznych budowy wewn trznej instalacji wodoci gowej,
która zostanie wykonana na potrzeby przedszkola czteroodzia owego w Wielichowie. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce          
i maj ce na celu wykonanie robót w zakresie wewn trznej instalacji wodoci gowej,
wynikaj cych z zakresu prac przewidzianych w bran owym projekcie sanitarnym obiektu. 
Obejmuj  prace zwi zane z dostaw  materia ów, wykonawstwem, oraz wyko czeniem            
i odbiorami robót. 

1.3.Zakres robót obj tych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce                
i maj ce na celu wykonanie wewn trznej instalacji wodoci gowej.
Zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze, 
- zakup wszystkich materia ów i urz dze  niezb dnych do prawid owego wykonania 

robót,
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materia ów i urz dze , sprz tu, narz dzi 

niezb dnych do prawid owego wykonania robót, 
- wy adunek materia ów i sprz tu na terenie robót, 
- rozpakowanie urz dze , przegl d i segregacja,  
- oczyszczenie materia ów z zanieczyszcze  i smarów konserwacyjnych, 
- wbudowanie wszystkich materia ów i urz dze  niezb dnych do prawid owego 

wykonania robót: wyznaczenie miejsca u o enia, ustawienie we w a ciwym 
miejscu, wypoziomowanie, sposób podparcia , ci cie rur, monta  poszczególnych 
elementów, regulacja ustawienia i dopasowanie, uszczelnienie po cze ,

- zabezpieczenie wylotów podej  przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania 
armatury i urz dze  oraz zakorkowanie ko ców rur przy wykonywaniu prób na 
ci nienie, 

- sprawdzenie poprawno ci monta u, 
- monta  i demonta  sprz tu pomocniczego i monta owego na miejscu pracy: 

monta  i demonta  niezb dnych rusztowa  oraz konstrukcji wsporczych                
i pomocniczych, 
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- osadzenie konstrukcji s u cych do monta u elementów wyposa enia i urz dze ,
- wykonanie przeku  i bruzd w elementach betonowych i murowych dla 

przeprowadzenia elementów  instalacji, 
- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku  z zaszpachlowaniem i pomalowaniem 

cian w miejscach bruzd, 
- uszczelnienie przej  instalacji przez przegrody budowlane (stropy i ciany), 

za o enie tulei ochronnych, 
- dokonanie regulacji urz dze  i armatury oraz  przeprowadzenie prób w zakresie 

podanym w fabrycznej instrukcji monta owej, 
- p ukanie i dezynfekcja instalacji wodoci gowej,
- wykonanie niezb dnych pomiarów i prób, w tym próba szczelno ci, sprawdzenie 

zadzia ania armatury, 
- prace porz dkowe,
- unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
- przygotowanie wykonanych robót do odbioru i uczestniczenie w czynno ciach 

odbiorowych.
Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykucie i zamurowanie bruzd, 
- monta  ruroci gów PP o po czeniach zgrzewanych, 
- monta  izolacji na ruroci gach,
- monta  podej  dop ywowych do zaworów czerpalnych i baterii, 
- monta  zaworów, 
- monta  filtra, 
- monta  zaworu antyska eniowego,
- monta  wodomierza, 
- p ukanie, dezynfekcj  i prób  szczelno ci

1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Podej cie – przewód cz cy przybór sanitarny z pionem lub przewodem 
odp ywowym. 
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z 
odpowiednimi normami i ST „Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. 
Terminy ogólne” ,  PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a 
tak e w przywo anych normach przedmiotowych. 

1.5.Wymagania dotycz ce robót 

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót                        
i zastosowanych materia ów oraz ich zgodno  z dokumentacja projektow ,  ST              
i poleceniami Zamawiaj cego. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST- 
„Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odst pstwa od projektu mog  dotyczy  jedynie zast pienia
zaprojektowanych materia ów przez inne materia y o zbli onych charakterystykach 
technicznych i trwa o ci. Wszelkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mog  powodowa  obni enia warto ci funkcjonalnych         
i u ytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwa o ci eksploatacyjnej. 

1.6. Okre lenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego S ownika Zamówie
CPV:

Grupa robót:  453    Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
Klasa robót:  4533   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
Kategoria robót  45332 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

2.MATERIA Y
2.1. Wymagania ogólne.



Specyfikacje Techniczne                                                            ST-453.1.10–Instalacja wodoci gowa  wewn trzna

Wszystkie materia y dla których PN lub BN przewiduj  posiadanie za wiadczenia o jako ci
lub atestu , powinny by  zaopatrzone w taki dokument. 
Materia y do instalacji wodoci gowej winny posiada  pozytywn  ocen  higieniczn  PZH. 
2.2. Wymagania szczegó owe. 
2.2.1. Ruroci g wodoci gowy z polipropylenu PP-R typ 3 - spe niaj cy wymagania 
normy wg PN-EN ISO 15874 lub PN-C-89207. Instalacj  wykona  z rur 
polipropylenowych w klasie PN 20. Po czenia rur w instalacji c/z wody i cyrkulacji 
dokona  za pomoc  kszta tek polipropylenowych w klasie PN25 o obni onych
wspólczynnikach oporów miejscowych.    
System winien posiada  atest Pa stwowego Zak adu Higieny. 
2.2.2. Po czenia ruroci gu wodoci gowego
Wszystkie po czenia powinny by  wykonane jako zgrzewane tak, by zapewni  ich 
szczelno  przy ci nieniu roboczym i próbnym. Producent rur winien zagwarantowa
materia y uszczelniaj ce, które nie b d  mia y negatywnego wp ywu na rur  i wod .
2.2.3. Zawory kulowe wg PN-EN 1074-1 lub PN-EN 13828.

2.2.3.1. Zawory odcinaj ce oraz zawory czerpalne:
- mosi ne lub chromowo-niklowe, 
- gwintowe,
- materia  odporny na korozj  tlenow  zgodnie z DIN 17440 ( typ AISI 316 – stal 

kwasoodporna/H18N14M2/ ; dopuszcza si  zastosowanie materia u 304/0H18N9/  
oraz 321/1H18N9T/ 

- kulowe; kula zamykaj ca i trzpie  powinny by  wykonane z materia u odpornego 
na korozj  tlenow  zgodnie z DIN17440. 

- uszczelki powinny by  wykonane z SIL C4400lub podobnego tworzywa nie 
zawieraj cego azbestu, 

- pozytywna ocena higieniczna Pa stwowego Zak adu Higieny.  
2.2.3.2..Zawór zwrotny antyska eniowy Ø65 typ EA . 
Do ochrony systemu wody pitnej przed mo liwo ci  ska enia spowodowan
zalewarowaniem zwrotnym lub ci nieniowym przep ywem zwrotnym. Zawór zwrotny z 
mo liwo ci  nadzoru. Posiada otwór kontroli szczelno ci zamkni cia oraz zawór do 
odwodnienia pionu instalacji. Temperatura pracy: do 800C. Min. Pnom 1,0 MPa. 
2.2.3.3. Kurki spustowe ze z czka do w a.

- mosi ne z pow ok  niklow ,
- gwintowane, PN 1MPa 
- rednica ø20 
- kulowe; kula zamykaj ca i trzpie  powinny by  wykonane z materia u odpornego 

na korozj  tlenow ,
- uszczelki kuli : PTFE (teflon), uszczelki trzpienia: pier cienie uszczelniaj ce typu 

„0” – NBR 
- pokr t o skrzyde kowe z pow ok  malarsk ,
- pozytywna ocena higieniczna Pa stwowego Zak adu Higieny.

2.2.4. Izolacja ruroci gów.
Przewody instalacyjne nale y zaizolowa  otulin  z pianki polietylenowej.
Izolacja winna spe nia  wymagania normy PN-B-02421. Wyroby do izolacji termicznej 
winny posiada wiadectwo oceny higienicznej wydane przez w a ciw  instytucj .
Podstawowe wymagania materia u izolacyjnego :  

- otulina wykonana z wysokiej jako ci polietylenu LDPE o zamkni tej strukturze 
komórkowej,

- powierzchniowa warstwa wykonana ze wzmocnionego polietylenu o grubo ci ok. 
0,05mm,

- odporny na dzia anie maksymalnej temperatury eksploatacyjnej i posiada
trwa o  – zachowuj c wymagane parametry fizykochemiczne i u ytkowe – nie 
krótsz  ni  trwa o  izolowanego ruroci gu,

- chemicznie oboj tne w stosunku do materia u izolowanego ruroci gu,
- nietoksyczny,
- odporny na dzia anie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne- ch onno

wody nie wi ksza ni  3% obj., lub nieznacznie wy sza w przypadku kszta tek w 
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wykonaniu z nieprzepuszczaj cym wilgoci p aszczem os onowym, lub innym 
zabezpieczeniem przeciwwilgociowym powierzchni wyrobu izolacyjnego, 

- wytrzyma y na wyst puj ce w czasie monta u , transportu i eksploatacji 
obci enia statyczne i dynamiczne,  

- winien spe nia  wymagania p.po . – materia  niezapalny, lub zapalny 
samogasn cy i nierozprzestrzeniaj cy ognia. 

Izolacj  nale y mocowa  na ruroci gu wg wymaga  producenta wyrobu tak, by zapewni
trwa o  mocowania. 
2.2.6. Stacja zmi kczania wody: 
2.2.6.1. Wymagania techniczno-jako ciowe dotycz ce stacji zmi kczania wody: 

- sterowanie ca kowicie automatyczne, 
- przep yw nominalny – zgodnie z dokumentacj  projektow ,
- zmi kczanie za pomoc  masy jonitowej regenerowanej chlorkiem sodu, 
- rednie zu ycie soli na regeneracj  : max. 3kg, 
- wersja ze sterowaniem obj to ciowym,
- mo liwo  r cznego wywo ania regeneracji, 
- zasilanie 230V/50Hz/25W, 
- urz dzenie sk adaj ce si  z kolumny z tworzywa sztucznego, wielofunkcyjnej 

g owicy i zbiornika solankowania 
- wyposa ony w bateri  o przed u onej ywotno ci,

Stacj  zmi kczania nale y wyposa y  w w  do kanalizacji, komplet w y
przy czeniowych i zespó  nape niania instalacji. 
Stacja winna posiada  Deklaracj  Zgodno ci  na zgodno  z normami i rozporz dzeniami
w tym z: 

- Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 12 marca 
2003r. w sprawie wymaga  dla sprz tu elektrycznego, 

- Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 8 maja 
2003r. w sprawie zasadniczych wymaga  dla urz dze  ci nieniowych i zespo ów
urz dze  ci nieniowych

- Dyrektywami unijnymi w zakresie urz dze  elektrycznych i urz dze
ci nieniowych

2.2.6.2. Zespó  nape niania sk ada si  z tulei monta owej w a gi tkiego, reduktora 
ci nienia, zaworu odcinaj cego i zaworu zwrotnego. Obudowa wykonana jest z mosi dzu,
pokrywa z tworzywa sztucznego wzmocnionego w óknem szklanym, cz ci wewn trzne i 
rubunki z mosi dzu Ms58, pokr t o i r czka zaworu odcinaj cego z tworzywa , spr yna 

reduktora ci nienia ze stali spr ynowej zabezpieczonej przed korozj , spr yna zaworu 
zwrotnego ze stali nierdzewnej, sito filtra siatkowego ze stali nierdzewnej. 

2.2.7. Wodomierz wielostrumieniowy Ø40 Qn=10m3/h , Qmax=20m3/h np. WS-10
spe niaj cy wymagania norm: PN-ISO-4064-1, PN-ISO-4064-2, PN-ISO-4064-3 z 

cznikami spe niaj cymi wymagania norm: PN-92/M-54901.03, PN-88/M-54909.

2.2.8. Filtry
2.2.8.1. Filtr narurowy wst pny z p ukaniem zwrotnym z wymiennym wk adem 
Wymogi dotycz ce filtra i uk adu filtracyjnego: 

- filtr narurowy , trzyelementowy z przy czem ¾” , wysoko  7”, 
- wykonanie : g owica polipropylenowa z mosi nymi mufkami i zaworkiem 

rozpr aj cym, klosz prze roczysty SAN lub bia y PP , 
- ci nienie robocze 8 bar, maks. temp. 500C,
- przep yw nominalny zale ny od u ytego wk adu , maks. 1400 dm3/h
- wk ad ze sznurka polipropylenowego nawini tego na rdze  z PP lub polipropylenu 

formowanego na gor co wokó  rdzenia z PP – w ókninowe, 
- winien usuwa  z wody zanieczyszczenia mechaniczne jak piasek, rdza, osady z rur 

i inne substancje nierozpuszczone, 
- maks. temperatura pracy 900C,
- odporno  chemiczna : kwasy organiczne, alkalia, zwi zki organiczne, oleje 

mineralne, mikroorganizmy, zanieczyszczenia przemys owe.
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2.2.8.2. Filtry siatkowe 
Filtry siatkowe o sko nej figurze nale y zastosowa  o siatce wykonanej ze stali 
nierdzewnej lub chromowo-niklowej. Obudowa filtra winna by  wykonana z br zu lub 
mosi dzu , a korek przestrzeni w której znajduje si  sito z mosi dzu Ms58.
Maksymalna  temperatura pracy min. 1500C. Wielko  oczek do 0,4mm2, lub g sto
siatki 96 oczek/1cm2 o ile DTR-ka urz dzenia nie wymaga inaczej. 
2.2.8.3. Filtroodmulnik FOM 
Zbiornik cylindryczny (wersja magnetyczna ze stali kwasoodpornej) z filtrem siatkowym 
standardowym o wielko ci oczek 0,4x0,4mm zespolonym ze stosem magnetycznym. 
Czynnik roboczy: woda. Maksymalna temperatura robocza : min. 1500 C. Ci nienie 
robocze : PN1,6MPa.  
Zbiornik winien zosta  wykonany zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki                
w sprawie zasadniczych wymaga  dla urz dze  ci nieniowych i zespo ów urz dze
ci nieniowych wdra aj cym Dyrektyw  unijn .
Filtroodmulnik nale y wyposa y  w zawór spustowy o rednicy zgodnej z kró cem
przy czeniowym zbiornika oraz w odpowietrznik automatyczny w jego górnej cz ci.
Odmulacze winny by  zgodne ze „Specyfikacj  techniczn  dla odmulaczy do stosowania 
w kot owniach”. 

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu oraz rodków transportu podano   
w ST „Wymagania ogólne”.  
3.2. Roboty mo na wykonywa  r cznie lub przy u yciu dowolnego sprz tu nie 
wp ywaj cego niekorzystnie na jako  wbudowywanych materia ów.

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu oraz rodków transportu podano  
w ST „Wymagania ogólne”.  
Materia y mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu dostosowanymi do 
rodzaju, d ugo ci i ci aru przewo onych materia ów i nie wp ywaj cych niekorzystnie na 
ich w a ciwo ci.
4.2. Materia  (rury i kszta tki) z PP transportowa  w po o eniu poziomym, podparte na 
ca ej d ugo ci. Liczba warstw nie powinna przekroczy  o miu wi zek. Rury i kszta tki 
nale y zabezpieczy  przed przemieszczaniem si , upadkiem i mechanicznymi 
uszkodzeniami, oraz bezpo rednim dzia aniem promieni UV i opadów atmosferycznych. 
Szczególn  ostro no  nale y zachowa  przy transporcie rur w temp. poni ej 50C.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne.
Ogólne warunki wykonania robót  podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Wymagania szczegó owe.
5.2.1. Monta  ruroci gów wodoci gowych. 
5.2.1.1. Przed uk adaniem przewodów nale y sprawdzi  tras  oraz usun  przeszkody 
(mo liwe do wyeliminowania) mog ce powodowa  uszkodzenie przewodów np. pr ty, 
wystaj ce elementy zaprawy betonowej i elementów muru. Nie wolno prowadzi
przewodów wodoci gowych i ciep ej wody powy ej przewodów elektrycznych. Minimalne 
odleg o ci przewodów zimnej i ciep ej wody od przewodów elektrycznych winny wynosi
minimum 10cm. 
5.2.1.2. Przewody wodoci gowe prowadzi  cz ciowo po cianach, cz ciowo w 
przestrzeni mi dzystropowej.  Piony prowadzi  w bruzdach, doprowadzenie przewodów 
do przyborów wykona  jako kryte w bruzdach.  
5.2.1.3. Przewody na cienne nale y mocowa  do elementów konstrukcyjnych budynku za 
pomoc  podpór sta ych oraz przesuwnych (obejm z wk adk  gumow  wykonan  z 
mieszanki przeznaczonej dla tworzyw sztucznych), które nie mog  powodowa  uszkodze
rury przewodowej. Podej cia wody zimnej i ciep ej powinny by  dodatkowo mocowane 
przy punktach poboru wody. 
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Rozstaw podpór zale y od rodzaju i rednicy rury oraz ró nicy temperatur: roboczej 
czynnika oraz temperatury otoczenia w czasie monta u. Maksymalny rozstaw podpór 
podano poni ej:

rednica zewn trzna rury Dz Maksymalny rozstaw podpór przesuwnych 

mm cm

20  25  32 70  80  90

Punkty sta e wykonywa  nale y przez montowanie obejmy pomi dzy kszta tkami. 
5.2.1.4. Wewn trzne przewody wodoci gowe powinny by  uk adane w kierunkach 
prostopad ych i równoleg ych do cian. Spadki przewodów o wielko ci 0,5-1% powinny 
zapewnia  mo liwo  odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mo liwo
odpowietrzenia przez najwy ej po o one punkty czerpalne.
5.2.1.5. Instalacj  prowadzon  w bruzdach nale y uk ada  w izolacji i przykry  12cm 
warstw  tynku.  
5.2.1.6. Przej cia przez przegrody budowlane wykona  w tulejach ochronnych o dwie 
dymensje wi ksze od rury przewodowej, przy czym w miejscach tych nie mo e by
po cze  rur. Przestrze  mi dzy ruroci giem a tulej  nale y wype ni  materia em 
utrzymuj cym sta y stan plastyczny.
5.2.1.7. Po czenia przewodów z armatur  uszczelni  ta m  teflonow .
5.2.1.7. Przewody z tworzywa czone b d  zgodnie z technologi  producenta, przez 
zgrzewanie polifuzyjne rury (rozgrzanie powierzchni zewn trznej) i z czki (rozgrzanie 
powierzchni wewn trznej).
Ca o  robót wykona  zgodnie z:-„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-monta owych. Tom II. Instalacje sanitarne przemys owe” -„Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych” 

5.2.2.Monta  armatury.
Zastosowana armatura powinna odpowiada  warunkom pracy (ci nienie , temperatura) 
danej instalacji. Przed zainstalowaniem  armatury nale y usun  z niej za lepienia i 
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura winna by  dost pna do obs ugi i konserwacji oraz 
tak, by kierunek przep ywu wody by  zgodny z oznaczeniem przep ywu na armaturze.  
Zamocowania armatury powinny chroni  przed przenoszeniem na przewód  obci e
wynikaj cych z r cznej obs ugi tej armatury.  

5.2.3. Monta  filtrów i filtroodmulników
Filtry, odmulacze i filtroodmulniki nale y montowa  na przewodach g ównych,  w atwo 
dost pnych miejscach umo liwiaj cych ich kontrol  i czyszczenie – nie nad urz dzeniami
elektrycznymi i elektronicznymi.  
Filtry osadnikowe nale y montowa  zachowuj c kierunek przep ywu przy skierowaniu 
siatki ku do owi. Odp yw z ka dego filtra powinien by  po czony przewodem 
odprowadzaj cym wod  i ko cz cym si  nad wpustem kanalizacyjnym pod ogowym.
Minimaln  przestrze  na filtroodmulnikiem ( w celu wyjmowania filtra i stosu 
magnetycznego) okre la instrukcja obs ugi i monta u urz dzenia. Kierunek przep ywu 
wody przez filtroodmulnik winien by  zgodny ze strza kami na jego korpusie. Prawid owe 
po o enie filtroodmulnika w instalacji umo liwia jego tabliczka znamionowa. Podczas prac 
monta owych nale y sprawdzi  si  i równomierno  dokr cenia uszczelek.  

5.2.3. Roboty izolacyjne ruroci gów
Ruroci gi wody ciep ej oraz ruroci gi wody zimnej prowadzone w posadzce lub w 
bruzdach pod tynkiem, nale y zaizolowa  termicznie. 
Izolacja cieplna powinna by  zgodna z projektem technicznym i odpowiada  wymaganiom 
normy przedmiotowej PN-B-02421. Wykonanie izolacji nale y rozpocz  po uprzednim 
przeprowadzeniu i odbiorze  wymaganych prób szczelno ci. Materia y przeznaczone do 
wykonania izolacji powinny by  suche, czyste , nie uszkodzone  a sposób ich sk adowania 
winien wyklucza  mo liwo  ich zawilgocenia lub uszkodzenia.  
Powierzchnia izolowana powinna by  sucha i czysta. Wykonanie izolacji winno by  zgodne 
z technologi  producenta materia u izolacyjnego.  
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5.2.4. Próba szczelno ci
Po ca kowitym zako czeniu monta u i wzrokowym sprawdzeniu po cze  nale y
przeprowadzi  p ukanie i prób  szczelno ci: prób  wst pna i prób  g ówn . Manometr do 
prowadzenia próby nale y pod czy  w najni szym punkcie instalacji. 
Próba wst pna:  instalacj  podda  ci nieniu o 1,5krotnej warto ci najni szego mo liwego 
ci nienia roboczego lecz nie mniejszego ni  0,9MPa.  Ci nienie to w ci gu 30 minut nale y
dwukrotnie podnosi  do pierwotnej warto ci w odst pie 10 minut. Po dalszych 30 
minutach ci nienie nie mo e obni y  si  wi cej ni  o 0,6bara. 
Próba g ówna: przeprowadza si  bezpo rednio po próbie wst pnej . W ci gu 120 minut , 
ci nienie próbne po próbie wst pnej nie mo e obni y  si  o wi cej ni  0,2 bara.    
Instalacja wodoci gowa nie powinna w czasie prób wykazywa  przecieków na 
przewodach, armaturze i po czeniach.
Po zako czeniu próby wst pnej i g ównej nale y przeprowadzi  prób  ko cow
/impulsow /. W próbie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na 
przemian ci nienie 10 i 1bar. Pomi dzy poszczególnymi cyklami próby sie  rur powinna 
by  pozostawiona w stanie bezci nieniowym. Do pomiaru ci nie  próbnych nale y u ywa
manometru, który pozwala na bezb dny odczyt zmiany ci nienia o 0,1bara. Powinien on 
by  umieszczony w mo liwie najni szym punkcie instalacji. 
Badanie dla instalacji ciep ej wody nale y wykona  dwukrotnie: raz nape niaj c instalacj
wod  zimn , a drugi raz wod  ciep  o temp. 550C.
Po wykonaniu próby szczelno ci nale y przeprowadzi  dezynfekcje instalacji.

5.2.5.P ukanie i dezynfekcja
Po wykonaniu próby szczelno ci nale y przeprowadzi  dezynfekcj  i p ukanie instalacji. 
P ukanie nale y wykona  wod  wodoci gow  o szybko ci przep ywu przez ruroci g nie 
mniejszej ni  1m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na 
wylocie p ukanego odcinka ruroci gu. Mo na uzna , e instalacja jest wyp ukana je li 
wyp ywaj ca z niej woda jest przezroczysta i bezbarwna.  
Dezynfekcj  ruroci gów wody pitnej  przeprowadza si  przy u yciu wapna chlorowanego 
lub wody chlorowej o st eniu chloru nie mniejszym ni  25g/m3. Po up ywie 24 godzin 
nale y ponownie przep uka  ruroci g czyst  wod  wodoci gow  do zaniku jawnego 
zapachu chloru. Po zako czeniu powtórnego p ukania pobiera si  próbk  wody do bada
laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu wodoci gu do eksploatacji. Dopuszcza 
si  rezygnacj  z dezynfekcji przewodu, je eli wyniki bada  bakteriologicznych przewodu, 
wykonanych w jednostce badawczej do tego upowa nionej wyka , e pobrana próbka 
wody spe nia wymagania dla wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi. 
W czenie do sieci wodoci gowej winno nast pi  przed up ywem 10 dni od zako czenia 
dezynfekcji, w przeciwnym razie dezynfekcj  nale y powtórzy .

5.2.6. Badanie temperatury ciep ej wody
Nale y dokona  badania strumienia ciep ej wody wyp ywaj cej. Badaniu poddaje si  15% 
ogólnej liczby punktów czerpalnych.  
Temperatura wody w punktach poboru w pomieszczeniach dost pnych dla uczniów nie 
powinna by  wy sza ni  +400C.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w  ST „Wymagania 
ogólne”.
6.2. Kontrola jako ci materia ów polega na sprawdzeniu zgodno ci zastosowanych 
materia ów z wymaganiami okre lonymi przez Zamawiaj cego w ST. 
6.3. Kontrola jako ci wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania robót 
z opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami Zamawiaj cego
oraz wytycznymi monta owymi dostawcy systemu.  
6.4. Kontroli jako ci podlega: 
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- sprawdzenie jako ci materia ów (typy, wymiary) poprzez ogl dziny zewn trzne i 
weryfikacj  dostarczonych dokumentów odniesienia okre laj cych rodzaj i jako
materia ów przeznaczonych do wbudowania, 

- sprawdzenie zgodno ci wykonanych robót z warunkami technicznymi,  
- sprawdzenie prawid owo ci robót monta owych ruroci gów wraz z armatur                

(trasy, spadki przewodów, po czenia, odchylenia osi przewodów, kompensacje, 
mocowanie przewodów, zabezpieczenia przewodów przy przej ciach przez 
przegrody itd.) wg PN-81/B-10700.00, 

- wykonanie izolacji cieplnej na ruroci gów prowadzonych w bruzdach i posadzkach, 
- sprawdzenie poziomu nat enia ha asu w instalacji na zgodno  z PN-70/B-

02151.02,
- sprawdzenie temperatury ciep ej wody , która nie powinna przekracza  550C i by

nie ni sza ni   450C,
- poprawno  wykonania przej  przez przeszkody, 
- badanie szczelno ci instalacji wodoci gowej,
- badanie wyniku dezynfekcji i p ukania instalacji. 

6.5. Je li wszystkie wykonane badania dadz  wynik pozytywny, to roboty nale y uzna  za 
wykonane prawid owo. W przypadku niespe nienia któregokolwiek z  wymaga , zostanie 
okre lony rodzaj prac i materia ów oraz sposób doprowadzenia do zgodno ci robót z 
wymaganiami, a nast pnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostk  obmiaru jest : 

- mb – d ugo  ruroci gów mierzy si  wzd u  osi ruroci gu, bez odliczania d ugo ci
czników oraz armatury czonej na gwint, nie wlicza si  do d ugo ci ruroci gów 

armatury czonej na ko nierze, 
- d ugo ci ruroci gów w podej ciach do urz dze  i armatury wlicza si  do ogólnej 

d ugo ci ruroci gów, a niezale nie od tego przedmiaru wprowadza si  ilo
podej  wed ug rednic ruroci gów i rodzajów podej ,

- odr bnie liczy si  podej cia do wody zimnej i ciep ej,
- szt. lub kpl. – dla armatury i urz dze  oraz pozosta ych elementy i urz dzenia

instalacji,
- mb ruroci gów z uwzgl dnieniem podzia u wed ug rednic lub rodzajów – dla 

próby szczelno ci, p ukania i dezynfekcji 
Jednostk  obmiarow  dla pozosta ych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze 
robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.2. Szczegó owe zasady obmiaru podane s  w katalogach okre laj cych jednostkowe 
nak ady rzeczowe dla robót obj tych niniejsza specyfikacj  np. KNR, KNRR itp. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
8.2. Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prób i odbiorów instalacji 
wodoci gowej wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.  
8.3. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nale y przeprowadzi  odbiory robót 
ulegaj cych zakryciu, oraz  mi dzyoperacyjne dla poszczególnych elementów instalacji 
oraz odbiór ko cowy.
8.4. Odbiory robót ulegaj cych zakryciu obejmuj   sprawdzenie u o enia przewodów 
przed ich zakryciem (zaizolowaniem i zatynkowaniem). 
8.5. Odbiorom mi dzyoperacyjnym i cz ciowym podlegaj  : 

- osadzone konstrukcje wsporcze, urz dzenia i przybory instalacyjne, 
- cz ci instalacji przed wykonaniem prób. 

Odbiór mi dzyoperacyjny oraz odbiór robót ulegaj cych zakryciu ma na celu jako ciowe i 
ilo ciowe sprawdzenie wykonanych robót. 
8.6. Z ka dego odbioru mi dzyoperacyjnego powinien by  sporz dzony protokó  w formie 
pisemnej lub potwierdzony wpisem do dziennika budowy i zawiera  ocen  wykonania 
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robót oraz ewentualne zalecenia, które winny zosta  wykonane przed podj ciem dalszych 
prac.
8.7. Do odbioru ko cowego robót Wykonawca winien dostarczy :

- pisemne zg oszenie (na adres Zamawiaj cego) do odbioru ko cowego instalacji z 
równoczesnym wpisem do dziennika budowy, 

- dokumentacj  powykonawcz  z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonywania robót w stosunku do dokumentacji projektowej, 

- protoko y bada , prób i pomiarów (próba szczelno ci, p ukania i dezyfekcji 
instalacji wodoci gowej),

- protoko y odbiorów cz ciowych,
- dziennik budowy, 
- dokumenty po wiadczaj ce u ycie materia ów dopuszczonych do obrotu w 

budownictwie (atesty, deklaracje zgodno ci itd.), dopuszczenia PZH itp., 
instrukcje u ytkowania, DTR-ki zamontowanych urz dze  ( dot. Np. baterii) itd., 

- pisemne o wiadczenie Wykonawcy o zako czeniu robót, gotowo ci instalacji do 
eksploatacji i zgodno ci jej wykonania z projektem, oraz obowi zuj cymi
przepisami. 

8.8 Wykonawca jest zobowi zany do uczestniczenia w czynno ciach odbiorowych.  
8.9. Komisja odbiorowa w toku czynno ci odbiorowych : 

- zbada aktualno  i kompletno  dokumentacji powykonawczej ,  
- przeprowadzi ogl dziny urz dze , armatury i wszystkich pozosta ych elementów 

instalacji sanitarnej z punktu widzenia zgodno ci z dokumentacj  u ytych 
materia ów, sposobów ich monta u i rozmieszczenia , oraz zgodno ci z umow , ST  
i obowi zuj cymi normami i pozosta ymi przepisami , 

- zbada wyniki przeprowadzonych bada ,
- przeprowadzi próby rozruchowe, 
- sporz dzi protokó  odbioru ko cowego robót  instalacyjnych.

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy: 
- prace zosta y wykonane niezgodnie z umow ,
- przed o ona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- roboty nie zosta y zako czone, 
- wykonana instalacja wykazuje powa ne wady, wymagaj ce du ych przeróbek lub 

ze wzgl du na swoje wady nie nadaje si  do bezpiecznego u ytkowania. 
8.10. Sporz dzony protokó  odbiorczy zawiera  b dzie : 

- ocen  wyników wykonanych bada ,
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci, sposobu i terminu ich usuni cia, 
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nale y zamie ci

uzasadnienie decyzji komisji.  
Protokó  winien zosta  podpisany przez wszystkich cz onków komisji zamawiaj cego oraz 
przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robót sanitarnych).  
8.11. Czynno  odbioru (bez wzgl du na wynik) nale y odnotowa  w dzienniku budowy.  
8.12. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nale y poprawi  i przedstawi  do 
ponownego odbioru. 
8.13. Po zg oszeniu przez wykonawc  usuni cia wad wymienionych w protokole , 
zamawiaj cy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót, potwierdzaj c fakt usuni cia
usterek oddzielnym protoko em oraz równoczesnym wpisem do dziennika budowy.   

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1.Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST“Wymagania ogólne” oraz w 
umowie. P atno  nale y przyjmowa  zgodnie z ocen  jako ci robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i bada .
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9.2.Cena wykonania robót. 
Podstaw  p atno ci jest cena za jednostk  obmiarow  skalkulowana przez Wykonawc             
i zaoferowana Zamawiaj cemu w ofercie przetargowej.  
Cena uwzgl dnia wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na wykonanie 
wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest warto ci  u rednion  i obejmuje: 

- zapewnienie niezb dnych czynników produkcji, 
- wewn trzny  transport materia ów i urz dze  oraz narz dzi, 
- monta  i demonta  sprz tu pomocniczego, 
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezb dnych do monta u

rusztowa ,
- zabezpieczenie wylotów podej  przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania 

armatury i urz dze  oraz zakorkowanie ko ców rur przy wykonywaniu prób na 
ci nienie,  

- za o enie tulei ochronnych przy przej ciach przez stropy, 
- wykonanie i zamurowanie bruzd i przeku  dla ruroci gów,
- monta  ruroci gów wraz z cznikami: wyznaczenie miejsca u o enia, obsadzenie 

mocowa  lub podpar  , ci cie rur, uszczelnienie, 
- monta  armatury: sprawdzenie zadzia ania zaworów lub urz dze ,
- prace porz dkowe,
- wykonanie wszystkich niezb dnych pomiarów, sprawdze  i prób, 
- unieszkodliwienie odpadów.

Cena uwzgl dnia równie  :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materia owe , 
- ilo ci materia ów potrzebnych do wykonania niezb dnych poprawek w toku 

prowadzenia robót, 
- postoje sprz tu spowodowane procesem technologicznym oraz wynik e z 

przestawiania sprz tu.  
P atno ci b d  realizowane zgodnie z cen  ofertow  w oparciu o protoko y odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1 Normy.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania. 
PN-EN ISO 6708 Elementy ruroci gów. Definicje i dobór DN. 
PN-C-89207 Rury ci nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R. 
PN-EN ISO 15874-1 System przewodów z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciep ej i zimnej. Polipropylen 
(PP). Cz.1. Wymagania ogólne. 
PN-EN ISO 15874-1 System przewodów z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciep ej i zimnej. Polipropylen 
(PP). Cz.2. Rury. 
PN-EN 1074-1 Armatura wodoci gowa. Wymagania u ytkowe i badania sprawdzaj ce. Cz  1: Wymagania 
ogólne. 
PN-EN 13828 Armatura w budynkach. R cznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopów miedzi i stali 
nierdzewnej do instalacji wodoci gowych w budynkach. Badania i wymagania. 
PN-EN ISO 228-1 Gwinty rurowe po cze  ze szczelno ci  nie uzyskiwan  na gwincie. Wymiary, tolerancje i 
oznaczenia. 
PN-EN 60423 Rury instalacyjne. rednice zewn trzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprz tu.
PN-B-02421 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz dze . Wymagania i 
badania przy odbiorze.  
PN-70/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed ha asem pomieszcze  w budynkach. Dopuszczalne 
warto ci poziomu d wi ku w pomieszczeniach.

10.2  Inne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemys owe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,  
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy  podczas 
wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 ) 
Rozporz dzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 w sprawie ogólnych 
warunków bezpiecze stwa i higieny pracy    ( Dz.U.2003.169.1650 ) 
Rozporz dzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spo ecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpiecze stwa 
Ministra higieny pracy przy r cznych pracach transportowych  ( Dz.U.2000.26.313) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 ) 
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Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci
wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 ) 
Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie og oszenia jednolitego 
tekstu ustawy o systemie oceny zgodno ci (Dz.U.2004.204.2087 ) 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymaga
, jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczenia 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE ( Dz.U.2004.195.2011 )
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-453.1.20
PRZYBORY SANITARNE Z ARMATUR

Kod CPV Opis robót 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urz dze  sanitarnych 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

1.WST P

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania               
i odbioru robót monta owych przyborów sanitarnych wraz z armatur , które zostan
zamontowane w przedszkolu czteroddzia owym w Wielichowie . 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i 
maj ce na celu wykonanie robót w zakresie monta u przyborów sanitarnych wraz z 
armatur  wynikaj cych z zakresu prac przewidzianych w bran owym projekcie 
sanitarnym obiektu. Obejmuj  prace zwi zane z dostaw  materia ów i urz dze ,
wykonawstwem, oraz wyko czeniem i odbiorami robót. 

1.3.Zakres robót obj tych ST 

Ogólny zakres prac okre lono w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce                  
i maj ce na celu monta  przyborów i armatury sanitarnej. 
Zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze, 
- zakup wszystkich materia ów i urz dze  niezb dnych do prawid owego wykonania robót, 
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materia ów i urz dze , sprz tu, narz dzi 

niezb dnych do prawid owego wykonania robót, 
- wy adunek materia ów i sprz tu na terenie robót, 
- rozpakowanie urz dze , przegl d i segregacja,  
- oczyszczenie urz dze  z zanieczyszcze  i smarów konserwacyjnych, 
- wbudowanie wszystkich materia ów i urz dze  niezb dnych do prawid owego wykonania 

robót: ustawienie urz dze  we w a ciwym miejscu, wypoziomowanie, monta
poszczególnych podzespo ów i elementów, regulacja ustawienia i dopasowanie, 

- pod czenie urz dze  do instalacji,  
- sprawdzenie poprawno ci monta u,
- osadzenie konstrukcji s u cych do monta u elementów wyposa enia i urz dze ,
- dokonanie regulacji i przeprowadzenie prób w zakresie podanym w fabrycznej instrukcji 

monta owej,
- wykonanie niezb dnych prób, w tym próba zadzia ania armatury,  
- prace porz dkowe, 
- unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
- przygotowanie wykonanych robót do odbioru i uczestniczenie w czynno ciach odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie monta u ceramiki sanitarnej z armatur  w 
zakresie monta u :  

- umywalek porcelanowych na pó postumentach z bateriami,  
- umywalek porcelanowych dla niepe nosprawnych wraz z bateriami, 
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- zlewozmywaków z armatur ,
- kompaktów wc porcelanowych z desk  sedesow ,
- kompaktów wc porcelanowych dla niepe nosprawnych z desk  sedesow ,
- wpustów brodzikowych z armatur  prysznicow ,
- pochwytów w sanitariatach dla osób niepe nosprawnych. 

1.4. Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi 
normami i ST „Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy 
ogólne” ,  PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a tak e w 
przywo anych normach przedmiotowych. 

1.5.Ogólne wymagania dotycz ce robót 
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót                        
i zastosowanych materia ów oraz ich zgodno  z dokumentacja projektow ,  ST             
i poleceniami Zamawiaj cego. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST-
450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odst pstwa od projektu mog  dotyczy  jedynie zast pienia
zaprojektowanych materia ów przez inne materia y o zbli onych charakterystykach 
technicznych i trwa o ci. Wszelkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mog  powodowa  obni enia warto ci funkcjonalnych     
i u ytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia jej trwa o ci eksploatacyjnej. 

1.6. Okre lenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego S ownika Zamówie
CPV:

Grupa robót:  453    Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
Klasa robót:  4533   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
Kategoria robót  45332 Roboty instalacyjne w zakresie urz dze  sanitarnych 

2.MATERIA Y
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wszystkie materia y powinny by  zaopatrzone w: 

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada  normom, 
- Certyfikat lub Deklaracj  zgodno ci z Aprobat  Techniczn  lub Polskimi Normami, 
- Certyfikat na znak bezpiecze stwa,
- Oznaczenie znakiem budowalnym „B” 

- winny posiada  atest PZH.
2.2. Wymagania szczegó owe.
2.2.1. Umywalki: 
2.2.1.1. Umywalka ceramiczna + „pó noga” spe niaj ca wymagania normy PN-79-B-
12634 i PN-78-B-12630, PN-EN 32 

- gat. I 
- barwa; bia a,
- powierzchnia ; szkliwiona 
- d ugo  umywalki : min. 550mm, szeroko  minimum 430mm 
- umywalka z jednym otworem na bateri  stoj ca,
- zawieszenie na rubach mocuj cych, 
- pó noga dostosowana do umywalki z tej samej linii wzorniczej, 
- wyposa ona w zestaw odp ywowy spe niaj cy wymagania normy PN-EN 274-1 i 

zabezpieczona przed przelaniem (z syfonem  gruszkowym z tworzywa sztucznego 
z g owic  metalow  i korkiem lub zestawem d wigienkowym), 

- mocowanie os oni te kap  z tworzywa sztucznego. 
Przyk adowe wzornictwo: 
np. Nova TOP Ko o
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2.2.1.2. Umywalka ceramiczna dla osób niepe nosprawnych z wkl s  przedni
kraw dzi  umywalki, wyprofilowanym grzbietem przeciwrozbryzgowym i pod okietnikami;

- gatunek I 
- wymiary: szeroko  600-700mm, g boko  min. 560mm 
- z wkl s  przedni  kraw dzi  umywalki,  
- z wyprofilowanym grzbietem przeciwrozbryzgowym i pod okietnikami wewn trz 

umywalki, 
- bez regulacji pochylenia miski (mocowanie sta e),
- powierzchnia; szkliwiona 
- barwa; bia a
- wyposa ona w zestaw odp ywowy spe niaj cy wymagania normy PN-EN 274-1 

(krótki syfon z tworzywa i mi kkiej rury odp ywowej  i chromowanym sitkiem 
odp ywowym), 

Przyk ad: azienka bez barier Ko o
2.2.1.3. Umywalka ceramiczna dzieci ca 50cm z „pó postumentem”;

- gatunek I 
- powierzchnia; szkliwiona 
- barwa; bia a

- wyposa ona w zestaw odp ywowy spe niaj cy wymagania normy PN-EN 274-1 i 
zabezpieczona przed przelaniem (z syfonem  gruszkowym z tworzywa sztucznego 

z g owic  metalow  i korkiem lub zestawem d wigienkowym),
2.2.2. Miski ust powe:  
2.2.2.1. Miska ust powa ceramiczna dla niepe nosprawnych, ;

- d ugo  70cm 
- powierzchnia ; szkliwiona 
- barwa; bia a
- miska wisz ca,
- z zestawem monta owym typu Kombifix do wc wisz cego, 
- wyposa ona w p yt  przyciskow   tworzywa sztucznego w kolorze bia ym,

dwudzieln  ( 3/6l) 
- z deska sedesow  (siedzisko+pokrywa) dla niepe nosprawnych w gat.1, z 

tworzywa sztucznego twardego (typu DUROPLAST), w kolorze bia ym, z 
odbojnikami, ze specjalnie wzmocnionymi  zawiasami metalowymi - spe niaj ca
wymagania normy PN-86-B-75704/01  
Przyk ad: Miska ust powa wisz ca Nova Top bez barier. 

2.2.2.2. Miska ust powa ceramiczna wisz ca z tej samej linii wzorniczej  co 
umywalka i spe niaj ca wymagania normy PN-EN 997 i PN-78-B-12630; 

- miska lejowa, 
- gatunek I 
- powierzchnia ; szkliwiona 
- barwa; bia a
- z zestawem monta owym typu Kombifix do wc wisz cego z dolnop ukiem 

podtynkowym 7,5 l wyposa onym w zawór systemu dwudzielnego sp ukiwania, 
- wyposa ona w p yt  przyciskow   tworzywa sztucznego w kolorze bia ym,

dwudzieln  ( 3/6l) 
- z desk  sedesow  (siedzisko+pokrywa) w gat.1, z tworzywa sztucznego twardego 

(typu DUROPLAST), w kolorze bia ym, z odbojnikami, z zawiasami ze stali 
nierdzewnej - spe niaj ca wymagania normy PN-86-B-75704/01

Przyk adowe wzornictwo np. miska ust powa lejowa wisz ca np. Nova Top 
2.2.2.3. Miska ust powa ceramiczna dzieci ca wysoko ci 33cm ;

- powierzchnia ; szkliwiona 
- barwa; bia a
- miska kompaktowa lejowa z odp ywem poziomym z kompaktowym zbiornikiem 

sp ukuj cym 6l z funkcj  STOP,
- z deska sedesow  (siedzisko+pokrywa) z tworzywa sztucznego twardego (typu 

DUROPLAST), w kolorze bia ym- spe niaj ca wymagania normy PN-86-B-
75704/01



Specyfikacje Techniczne                                                                      ST-453.1.20 -Przybory sanitarne z armatur

Przyk adowe wzornictwo np. KOND 6l KO O.
2.2.3. Zlewozmywak ze stali nierdzewnej spe niaj ce wymagania normy PN-EN 
13310;

- gatunek I 
- polerowane, odporne na cieranie, zarysowania, zniekszta cenia, kwasy i substancje 

chemiczne
- z jednym otworem na armatur  czerpaln
- zastosowa  odpowiednio wg wymaga  dokumentacji projektowej : zlewozmywak 

dwukomorowy, zlewozmywak jednokomorowy, jednokomorowy z osuszaczem, 
oraz zlew szer.60cm jednokomorowy gastronomiczny z pó k  doln

- z wyposa ony w zestaw odp ywowy spe niaj cy wymagania normy PN-EN 274-1(z 
syfonem z tworzywa sztucznego z g owic  metalow  i korkiem), 

- wszystkie kraw dzie wewn trzne komór zlewozmywaków zaokr glone ( uki), dno 
komory wyprofilowane jest w sposób zapewniaj cy ca kowite odprowadzenie wody 

- z instrukcj  monta u i konserwacji, 
- zlewozmywaki do  zabudowy na szafce kuchennej   

2.2.4. Wpust ciekowy pod ogowy Ø50 z kratk  z wysokojako ciowej stali 
nierdzewnej z ramk 100x100mm i tulej  wykonan  z tworzywa sztucznego 
ABS - spe niaj cy wymagania normy PN-EN 1253.
2.2.5. Armatura czerpalna winna spe nia  wymagania normy PN-76-M-75001 , a 
ponadto;
2.2.5.1.Bateria stoj ca umywalkowa, termostatyczna (np. KLUDI EVITA)
spe niaj ca wymagania normy PN-EN 1111 oraz o nast puj cych cechach jako ciowo-
technicznych: 

- jednootworowa,
- wykonana z mosi dzu , o zewn trznej powierzchni chromowanej (pow oka

niklowo-chromowa) 
- do pod czenia wody zimnej i ciep ej,
- uchwyt do wyboru temperatury z mosi dzu, chromowany z oznaczeniem stopni i 

przyciskiem blokowania temperatury, 
- z mo liwo ci  blokady najwy szej temperatury,
- ochrona przed poparzeniem w razie awarii doprowadzania zimnej wody,
- gatunek I

2.2.5.2.Bateria stoj ca umywalkowa, jednouchwytowa mieszaczowa z g owic
ceramiczn spe niaj ca wymagania normy PN-EN 1111. Bateria z mo liwo ci
ograniczenia maksymalnej temperatury i wyp ywu wody , wyposa ona w perlator.  

2.2.5.3. Bateria stoj ca zlewozmywakowa, mieszaczowa, jenouchwytowa, 
spe niaj ca wymagania normy PN-EN 1111 oraz o nast puj cych cechach jako ciowo-
technicznych:   

- jednootworowa,
- kolor chrom 
- obrotowa, odlewana wylewka o d ugo ci ok. 205mm 
- perlator M24x1 
- g owica steruj ca ceramiczna, 
- ograniczenie strumienia wody, 
- spe niaj ca wymagania normy PN-EN 817 

2.2.5.4. Zestaw baterii  natryskowej termostatycznej, gat.1 
W sk adu zestawu baterii natryskowej wchodz :
-  Bateria termostatyczna utrzymuj ca stabilno  wybranej temperatury  

Blokada temperatury na 380C. Pokr t o reguluj ce wyposa one w ogranicznik 
temperatury zapobiegaj cy przypadkowym oparzeniom.  
Wewn trz baterii filtry chroni ce przed zanieczyszczeniami. 

-  Zestaw natryskowy z dr kiem 650mm z systemem ci gania r czki  natrysku i 
w em o d . 1,5-2m. R czka natrysku z 2 rodzajami strumienia i systemem 
zapobiegaj cy osadzaniu si  kamienia. 
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2.2.6. Zawory k towe regulacyjne 1/2”x3/8” do przy czenia armatury.
- przy cze cienne 1/2", wyj cie do baterii 3/8" 
- z nasuwan  rozet .
- do przy czy rurkowych lub elastycznych.  
- chrom.

2.2.7. Uchwyty .  
2.2.7.1.Uchwyty do mocowania w wyszczególnionych w dokumentacji sanitariatach dla 
niepe nosprawnych , wykonane z rurki o rednicy zewn trznej wynosz cej min. 32mm 
wykonanej ze stali nierdzewnej polerowanej. ruby mocuj ce kryte szyldzikiem. 

- por cz wc, uchylna Ø32mm o d . ok. 850mm , Monta  za po rednictwem p yty
mocuj cej na 4 ruby.

2.2.7.2. Dr ek ze stali nierdzewnej wykonany z rurki o rednicy zewn trznej wynosz cej
min. 25mm do mocowania zas onki prysznicowej. 

2.3. Warunki przechowywania i sk adowania.
Wszystkie materia y powinny by  dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcj  producenta oraz odpowiedni  Aprobat
Techniczn .
Elementy sk adowe systemów kanalizacyjnych powinny by  przenoszone ostro nie i 
powinny by  chronione przed zabrudzeniem i uszkodzeniami podczas sk adowania i 
transportu. 

2.4. Wariantowe stosowanie materia ów:
Podany powy ej materia  stanowi propozycj  projektanta lub zamawiaj cego. Zgodnie z 
ustaw  „Prawo zamówie  publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowa  ka dy inny 
„równowa ny” co do cech techniczno-jako ciowych wyrób. Niedopuszczalne jest 
stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu oraz rodków transportu podano w            
ST „Wymagania ogólne”.
3.2. Roboty mo na wykonywa  r cznie lub przy u yciu dowolnego sprz tu nie 
wp ywaj cego niekorzystnie na jako  wbudowywanych materia ów; wiertarka, 
m otek, poziomica, kombinerki, klucz nastawny, rubokr ty, przecinarka do rur, 
klucz nasadowy itp. Zastosowany sprz t winien spe nia  wszystkie wymagania BHP 

i posiada  instrukcje obs ugi.

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu oraz rodków transportu podano w            
ST „Wymagania ogólne”.
4.2. Materia y mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu dostosowanymi do 
rodzaju, d ugo ci i ci aru przewo onych materia ów i nie wp ywaj cych niekorzystnie na 
ich w a ciwo ci.
4.3. Ceramiczne przybory sanitarne oraz armatur  transportowa  krytymi rodkami
transportu, z du  ostro no ci  i dok adnie zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi.  
4.4. Urz dzenia elektryczne transportowa  w oryginalnych opakowaniach i zabezpieczy
przed wp ywem czynników atmosferycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne.
5.1.1. Ogólne warunki wykonania robót  podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.1.2. Wszystkie przybory sanitarne czone z kanalizacj  nale y wyposa y  w syfony.  
5.1.3. Przybory winny by  montowane w sposób zapewniaj cy atwy dost p do 
konserwacji, utrzymania w czysto ci  lub wymiany.  
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5.1.4. Przybory sanitarne powinny by  mocowane do konstrukcji bezpiecznie i pewnie, z 
u yciem zamocowa  i technik rekomendowanych przez producenta. 
5.1.5. Przybory sanitarne winny by  pod czone do przewodów kanalizacyjnych 
odprowadzaj cych cieki z u yciem kszta tek rekomendowanych przez proucenta. Je li to 
konieczne pod czenia powinny by  umocowane. 

5.2. Wymagania szczegó owe.
5.2.1.Monta  armatury(w tym baterii)
5.2.1.1. Przed zainstalowaniem  armatury nale y usun  z niej za lepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia.   
5.2.1.2. Je eli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymaga , wysoko
ustawienia armatury czerpalnej powinna by  nast puj ca:

- zawory czerpalne cienne do zlewów, umywalek, zmywaków, zlewozmywaków: 
0,25÷0,35m nad przyborem, licz c od górnej kraw dzi przedniej cianki przyboru 
do osi wylotu podej cia czerpalnego,

- baterie wannowe cienne: 0,10÷0,18m nad górn  kraw dzi  wanny, licz c od osi 
wylotów podej  czerpalnych.  

5.2.1.3. Je eli w projekcie nie s  podane specjalne wymagania, o  armatury czerpalnej 
ciennej powinna pokrywa  si  z osi  symetrii przyboru z wyj tkiem baterii wannowej, 

która mo e by  ustawiona w odleg o ci Vs d ugo ci wanny od strony otworu spustowego. 
5.2.1.4. Do baterii i zaworów czerpalnych stoj cych nale y stosowa czniki elastyczne,                
ograniczaj ce rozchodzenie si ha asu i drga powodowanych dzia aniem tej armatury. 
5.2.1.5. Baterie stoj ce nale y pod czy  do sieci wodoci gowej zaworków odcinaj cych.
5.2.1.6. Baterie cienne nale y zamontowa  zanim rury zostan  zamurowane i 
zastabilizowane w cianie.
5.2.1.7. Do monta u urz dze  podtynkowych nale y stosowa  po czenia roz czne.
5.2.1.8. Na instalacjach zasilaj cych mieszacze oraz na podej ciach instalacyjnych do 
armatury czasowej zasilanej z instalacji wody zimnej i ciep ej nale y montowa  zawory 
zwrotne. Zawsze nale y stosowa  zawory odcinaj ce i po czenia roz czne do monta u
mieszaczy, aby mo na by o przeprowadzi  ich konserwacj .
5.2.1.9. Temperatura wody w punktach poboru w pomieszczeniach dost pnych dla 
uczniów nie powinna by  wy sza ni  +400C.

5.2.2.Monta  umywalki
5.2.2.1. Rury doprowadzaj ce wod  i uk ad dop ywowy powinny by  za o one przed 
monta em umywalki.  
5.2.2.2. Umywalk  nale y zamocowa  do ciany za pomoc  ko ków monta owych na 
wysoko ci:

- dla doros ych i m odzie y: 85-90cm, 
- dla u ytkowników niepe nosprawnych : 80-85cm, 
- dla u ytkowników wózków : 80cm

5.2.2.3. W przypadku umywalek dla u ytkowników niepe nosprawnych na wózkach 
powinna istnie  mo liwo  podjazdu do nich od do u z zachowaniem swobodnej 
przestrzeni na kolana. 
5.2.2.4. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek indywidualnych odst p mi dzy
kraw dziami s siaduj cych umywalek powinien wynosi   co najmniej 0,30m.
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5.2.2.5. Przed przykr ceniem umywalki nale y j  wypoziomowa .  Szczelin  mi dzy
umywalk , a cian  nale y wype ni  silikonem przeciwgrzybicznym.  
5.2.2.6. System opró niaj cy odp yw nale y zamontowa  zgodnie z instrukcj  monta u
producenta. 
5.2.2.7. Umywalki, nale y mocowa  do ciany w sposób zapewniaj cy atwy demonta
oraz w a ciwe u ytkowanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego 
obci onego si  statyczn  równ  500N, przy o on  w rodku przedniej kraw dzi
obrze a przyboru w czasie 3godzin, nie powinna si   odkszta ci  w sposób widoczny. 

5.2.3.Monta  zlewozmywaka
5.2.3.1. Monta  zlewozmywaka na szafce kuchennej nale y wykona  z uprzednim 
wypoziomowaniem szafki.  
5.2.3.2. Zlewozmywaki, je eli nie s  ustawione na szafkach nale y umieszcza  na 
wysoko ci 0,80÷0,90m, gdy s  przeznaczone do pracy stoj cej oraz na wysoko ci
0,60m, gdy s  przeznaczone do pracy siedz cej, na zapleczu zak adów zbiorowego 
ywienia.  

Nie obudowane szafkami kuchennymi zlewozmywaki, nale y mocowa  do ciany w 
sposób zapewniaj cy atwy demonta  oraz w a ciwe u ytkowanie przyborów. 
Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obci onego si  statyczn  równ 500N, 
przy o on  w rodku przedniej kraw dzi obrze a przyboru w czasie3godzin, nie powinna 
si   odkszta ci  w sposób widoczny. 
5.2.3.3. Pod czenie armatury wykona  za pomoc  elastycznych w yków w metalowym 
oplocie, zgodnie z instrukcj  producenta. System opró niaj cy odp yw nale y
zamontowa  zgodnie z instrukcj  monta u producenta. 
5.2.3.4. Zlewy nale y umieszcza  na wysoko ci 0,50÷0,60m nad pod og , licz c od góry 
kraw dzi miski zlewu.   

5.2.4. Monta  miski ust powej
Miski ust powe nale y mocowa  zgodnie z instrukcj  monta u producenta. Mi dzy
przyborem, a posadzk  nale y umie ci  podk adk  elastyczn  i wyko czy  silikonem.  
5.2.4.1. Miski ust powe nale y mocowa  do pod o a w sposób zapewniaj cy atwy
demonta  i w a ciwe ich u ytkowanie. Miski ust powe powinny by  ze wszystkich stron 
dost pne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrze y przy posadzce jest 
niedopuszczalne. 
Wysoko  monta owa WC (górnej kraw dzi przyboru) ponad kraw dzi  gotowej posadzki 
(cm) bez deski sedesowej i pokrywy powinna wynosi :

- dla dzieci w wieku 6-9 lat : 30-35cm, 
- dla doros ych i m odzie y: 39-43cm, 
- dla u ytkowników wózków (niepe nosprawnych) : 45-52cm.  

5.2.4.3. Miski ust powe powinny by  wyposa one w urz dzenia sp ukuj ce.
Spust wody powinien nast pi  po jednokrotnym, lekkim uruchomieniu zaworu 
spustowego lub sp ukuj cego. Poza okresami sp ukiwania , woda nie powinna dop ywa
do przyboru.   
5.2.4.4. Odleg o  osi WC dla niepe nosprawnych od ciany bocznej winna wynosi  ok. 
40cm. Nale y unika  ustawienia wc w wi kszej odleg o ci. 

5.2.6.Zamkni cia wodne.
Przybory i urz dzenia czone z urz dzeniem kanalizacyjnym nale y wyposa y  w 
indywidualne zamkni cia wodne (syfony). Wysoko  zamkni cia wodnego powinna 
gwarantowa  niemo no  wysysania wody z syfonu podczas sp ywu wody z innych 
przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszcze . Wysoko  zamkni
wodnych dla przyborów  sanitarnych powinna wynosi  co najmniej: 

- przy miskach ust powych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, 
bidetach, wannach, automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp.75mm, 

- przy wpustach pod ogowych 50mm, 
- przy przewodach spustowych deszczowych 100mm, 

5.2.7. Wykonanie i monta  pochwytów dla niepe nosprawnych.
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Uchwyty przy umywalce nale y mocowa  80cm nad posadzk .
W pomieszczeniach WC nale y zainstalowa  samoblokuj ce si  uchwyty przytrzymuj ce,
sk adane po stronie przesiadania si  – rozstaw wyn. 70cm. 
Wszystkie pochwyty mocowa  ko kami rozporowymi do cian zgodnie z instrukcj
monta ow  producenta. Miejsca mocowa  uchwytów przykry  szyldzikami maskuj cymi.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w  ST-450.0.00 
„Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola jako ci materia ów polega na sprawdzeniu zgodno ci zastosowanych 
materia ów z wymaganiami okre lonymi przez Zamawiaj cego w ST. 
Kontrola jako ci wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania robót z 
opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami Zamawiaj cego
oraz wytycznymi monta owymi dostawcy materia ów i urz dze .
6.3. Kontrola jako ci robót i materia ów obejmuje: 

- zastosowanie jednego gatunku (linii wzorniczej) i jednej kolorystyki armatury, 
- trwa o  zamocowania armatury, uchwytów i wsporników, 
- wysoko  ustawienia i dost pu do armatury i przyborów sanitarnych: 

zamocowanie armatury sanitarnej na jednakowej wysoko ci w danym 
pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowo ci mocowania, 

- sprawdzenie szczelno ci i prawid owo ci dzia ania armatury i przyborów 
sanitarnych. 

6.4. Je li wszystkie wykonane badania dadz  wynik pozytywny, to roboty nale y uzna  za 
wykonane prawid owo. W przypadku niespe nienia któregokolwiek z  wymaga , zostanie 
okre lony rodzaj prac i materia ów oraz sposób doprowadzenia do zgodno ci robót z 
wymaganiami, a nast pnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostk  obmiaru jest : 

- szt. lub kpl. – dla armatury, urz dze , uchwytów 
- mb ruroci gów z uwzgl dnieniem podzia u wed ug rednic lub rodzajów – dla 

próby szczelno ci.
Jednostka obmiarow  dla pozosta ych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze 
robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.3. Szczegó owe zasady obmiaru podane s  w katalogach okre laj cych jednostkowe 
nak ady rzeczowe dla robót obj tych niniejsza specyfikacj  np. KNR, KNRR itp. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
8.2. Przed oddaniem urz dze  i instalacji do eksploatacji nale y przeprowadzi  odbiór 
jako ciowy zgodnie z ust. 6, a nast pnie ca o ciowy odbiór robót w zakresie instalacji 
wod-kan. zgodnie z ST-453.2.10 i 453.1.10.  
8.3. Wykonawca jest zobowi zany do uczestniczenia w czynno ciach odbiorowych. 
Komisja odbiorowa w toku czynno ci odbiorowych w zakresie przyborów sanitarnych : 

- sprawdzi jako ci materia ów i armatury u ytych do budowy instalacji poprzez 
ogl dziny zewn trzne i weryfikacj  dostarczonych dokumentów okre laj cych
rodzaj i jako  materia ów przeznaczonych do wbudowania, 

- przeprowadzi ogl dziny urz dze  i armatury instalacji sanitarnej z punktu 
widzenia zgodno ci z dokumentacj  u ytych materia ów, sposobów ich monta u              
i rozmieszczenia , oraz zgodno ci z umow , ST  i obowi zuj cymi normami i 
pozosta ymi przepisami, 

- sprawdzi dzia anie wszystkich zainstalowanych urz dze  sanitarnych. 
8.4. Roboty b d  odebrane je li wszystkie wyniki bada  kontrolnych b d  pozytywne. 
Odbiór zostanie dokonany zgodnie z procedur  zawart  w ST-453.1.10. 
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9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST“Wymagania ogólne” oraz w 
umowie. P atno  nale y przyjmowa  zgodnie z ocen  jako ci robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i bada .

9.2. Cena wykonania robót. 
Podstaw  p atno ci jest cena za jednostk  obmiarow  skalkulowana przez Wykonawc  i 
zaoferowana Zamawiaj cemu w ofercie przetargowej .
Cena uwzgl dnia wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na wykonanie 
wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest warto ci  u rednion  i obejmuje: 

- zapewnienie niezb dnych czynników produkcji, 
- wewn trzny  transport materia ów i urz dze  oraz narz dzi, 
- monta  i demonta  sprz tu pomocniczego, 
- zabezpieczenie wylotów podej  przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania 

armatury i urz dze  oraz zakorkowanie ko ców rur przy wykonywaniu prób na 
ci nienie,  

- monta  baterii i pozosta ej armatury, pod czenie po stronie wod-kan oraz 
elektrycznej , sprawdzenie jej zadzia ania,

- monta  ceramiki sanitarnej: wyznaczenie miejsca monta u, ustawienie podstawy, 
ustawienie i umocowanie umywalki, pod czenie do instalacji kanalizacyjnej , 
uszczelnienie kró ca odp ywowego z syfonem i styku ze cian ,

- monta  urz dze  (podgrzewacze): wyznaczenie miejsca monta u, osadzenie na 
cianie, pod czenie do zasilania elektrycznego oraz instalacji wodoci gowej,

- monta  wyposa enia sanitariatów (uchwyty dla niepe nosprawnych): wyznaczenie 
miejsca monta u, osadzenie w cianie, 

- prace porz dkowe,
- wykonanie wszystkich niezb dnych sprawdze ,
- unieszkodliwienie odpadów .

Cena uwzgl dnia równie  :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materia owe , 
- ilo ci materia ów potrzebnych do wykonania niezb dnych poprawek w toku 

prowadzenia robót, 
- postoje sprz tu spowodowane procesem technologicznym oraz wynik e z 

przestawiania sprz tu.
P atno ci b d  realizowane zgodnie z cen  ofertow  w oparciu o protoko y odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1 Normy.
PN-EN 1074-1 Armatura wodoci gowa. Wymagania u ytkowe i badania sprawdzaj ce. Cz  1: 
Wymagania ogólne. 
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 
PN-91/M-77561 Brodziki z blachy stalowej, emaliowane 
PN-EN 274-1      Zestawy odp ywowe przyborów sanitarnych. Cz  1: Wymagania 
PN-EN 32           Umywalki wisz ce. Wymiary przy czeniowe 
PN-EN 111         Umywalki wisz ce do r k. Wymiary przy czeniowe 
PN-EN 13310    Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania u ytkowe i metody bada .
PN-EN  695       Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przy czeniowe. 
PN-EN 997         Miski ust powe z integralnym zamkni ciem wodnym 
PN-86/B-75704/01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych 
PN-77/M-75126     Baterie umywalkowe stoj ce , jednootworowe. 
PN-70/M-75118     Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie zlewozmywakowe  i 
umywalkowe stoj ce.
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. 
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PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie umywalkowe stoj ce, kryte 
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Baterie umywalkowe stoj ce,
jednootworowe
PN-EN 1287 Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne niskoci nieniowe. Ogólne wymagania 
techniczne. 
PN-EN 817 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN10) Ogólne wymagania techniczne. 
PN-EN 1111 Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne (PN10) Ogólne wymagania techniczne. 
PN-EN 12541  Armatura sanitarna. Ci nieniowe zawory sp ukuj ce do misek ust powych i 
samoczynnie zamykane zawory sp ukuj ce do pisuarów PN10. 
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodoci gowej. Mieszacze natryskowe   
PN-85/M-75178.00 Armatura odp ywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
PN-89/M-75178.01 Armatura odp ywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. 
PN-79/M-75178.03 Armatura odp ywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do pisuaru

10.2  Inne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemys owe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,  
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecze stwa i 

higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 ) 
- Rozporz dzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 w 

sprawie ogólnych warunków bezpiecze stwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 ) 
- Rozporz dzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spo ecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 

bezpiecze stwa Ministra higieny pracy przy r cznych pracach transportowych                  
( Dz.U.2000.26.313) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 ) 
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 

deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem 
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 ) 

- Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie 
og oszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodno ci ( Dz.U.2004.204.2087 ) 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny 
zgodno ci, wymaga  , jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w 
ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE           
( Dz.U.2004.195.2011 ) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-453.1.30
WEWN TRZNA INSTALACJA 

PRZECIWPO AROWA

Kod CPV Opis robót 
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpo arowe
45343200-5 Instalowanie sprz tu ga niczego 

1.WST P

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania               
i odbioru robót technologicznych budowy wewn trznej instalacji przeciwpo arowej,
które zostan  wykonane w wyniku robót budowlanych zwi zanych z budow  przedszkola 
w Wielichowie. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce             
i maj ce na celu wykonanie robót w zakresie wewn trznej instalacji przeciwpo arowej, 
wynikaj cych z zakresu prac przewidzianych w bran owym projekcie sanitarnym obiektu. 
Obejmuj  prace zwi zane z dostaw  materia ów, wykonawstwem, oraz wyko czeniem             
i odbiorami robót. 

1.3.Zakres robót obj tych ST 

Ogólny zakres prac okre lono w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce                
i maj ce na celu wykonanie wewn trznej instalacji przeciwpo arowej.
Zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze, 
- zakup wszystkich materia ów i urz dze  niezb dnych do prawid owego wykonania 

robót,
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materia ów i urz dze , sprz tu, narz dzi 

niezb dnych do prawid owego wykonania robót, 
- wy adunek materia ów i sprz tu na terenie robót, 
- rozpakowanie urz dze , przegl d i segregacja,  
- oczyszczenie materia ów z zanieczyszcze  i smarów konserwacyjnych, 
- wbudowanie wszystkich materia ów i urz dze  niezb dnych do prawid owego 

wykonania robót: ustawienie we w a ciwym miejscu, wypoziomowanie, monta
poszczególnych elementów, regulacja ustawienia i dopasowanie, 

- sprawdzenie poprawno ci monta u, 
- osadzenie konstrukcji s u cych do monta u elementów wyposa enia i urz dze ,
- wykonanie przeku  i bruzd w elementach betonowych i murowych dla 

przeprowadzenia elementów  instalacji, 
- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku  z zaszpachlowaniem i pomalowaniem 

cian w miejscach bruzd, 
- uszczelnienie przej  instalacji przez przegrody budowlane (stropy i ciany),
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- dokonanie regulacji urz dze  i armatury oraz  przeprowadzenie prób w zakresie 
podanym w fabrycznej instrukcji monta owej, 

- p ukanie instalacji wodoci gowej,
- wykonanie niezb dnych pomiarów i prób, w tym próba szczelno ci oraz 

zadzia ania i wydajno ci hydrantów, 
- prace porz dkowe,
- unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
- przygotowanie wykonanych robót do odbioru i uczestniczenie w czynno ciach 

odbiorowych.
Zakres rzeczowy obejmuje:

- monta  ruroci gów ocynkowanych, 
- monta  podej  dop ywowych do zaworów, 
- monta  wodomierza, 
- monta  zaworu zwrotnego, 
- monta  szafki hydrantowej z wyposa eniem.

1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Podej cie – przewód cz cy przybór sanitarny z pionem lub przewodem 
odp ywowym. 
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z 
odpowiednimi normami i ST „Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. 
Terminy ogólne” ,  PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a 
tak e w przywo anych normach przedmiotowych. 

1.5.Ogólne wymagania dotycz ce robót 
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót                        
i zastosowanych materia ów oraz ich zgodno  z dokumentacja projektow ,  ST i 
poleceniami Zamawiaj cego. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST-
450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odst pstwa od projektu mog  dotyczy  jedynie zast pienia
zaprojektowanych materia ów przez inne materia y o zbli onych charakterystykach 
technicznych i trwa o ci. Wszelkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mog  powodowa  obni enia warto ci funkcjonalnych i 
u ytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia jej trwa o ci eksploatacyjnej. 

1.6. Okre lenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego S ownika Zamówie
CPV:

Grupa robót:  453    Roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
Klasa robót:  4534   Roboty instalacyjne przeciwpo arowe 
Kategoria robót  45343 Roboty instalacyjne przeciwpo arowe

2.MATERIA Y
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wszystkie materia y powinny by  zaopatrzone w: 

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada  normom, 
- Certyfikat lub Deklaracj  zgodno ci z Aprobat  Techniczn  lub Polskimi Normami, 
- Certyfikat na znak bezpiecze stwa
- winny posiada  atest PZH.

2.2. Wymagania szczegó owe.
2.2.1. Ruroci g wody zimnej do celów instalacji przeciwpo arowej - z rur stalowych 
ocynkowanych, czonych na gwint spe niaj ce wymagania przedmiotowych norm 
bran owych np. PN-74/H-74200. 
2.2.2. Z czki do po cze  gwintowanych z ocynkowanego ogniowo eliwa ci gliwego 
spe niaj ce wymagania PN-EN 10242 PN-EN 60423. Jako materia  uszczelniaj cy – 
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konopie z mas  uszczelniaj c , której nieszkodliwo  musi by  udowodniona w formie 
odpowiednich certyfikatów. 
2.2.3.Szafka hydrantowa z wyposa eniem zawieszana, spe niaj ca wymagania 
normy PN-EN 671-1 potwierdzone certyfikatem zgodno ci CNBOPPo .
Wymagania techniczno-jako ciowe i wyposa enie:

- korpus szafki wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o grubo ci min. 1,5mm, 
zaginanej ze wszystkich stron; po czenia zgrzewane i spawane. Malowanie szafki; 
farb  proszkow  epoksydowo-poliestrow  (RAL3000) o grub. min 80µm w kolorze 
czerwonym,

- drzwi stalowe pe ne lub z p yt  zabezpieczaj c  wykonan  z przezroczystego 
tworzywa odpornego na promieniowanie UV. Wykonanie p yty winno zapewnia
bezpieczne jej st uczenie,

- w  ze strumienic  Ø25 wg PN-87/M-51151 o d ugo ci 30m, pó sztywny ( w tym 
minimum 20mb nawini te na zwijadle) – w  w jednym odcinku, 

- zwijad o kompletne na w  , wychylane o 1800 – z blachy o grubo ci min 2mm, 
t oczone, malowane czerwon  farb  epoksydowo-poliestrow  (RAL3000) , 
u o yskowane na tulejach, lekko hamowane sprz g em ciernym,  

- wyposa ona w zawór hydrantowy dn25 z nasad ,
- pr downica zgodna z norm  PN-89/M-51028 o rednicy dyszy pozwalaj cej 

uzyska  minimaln  wydajno  wody 60l/min, 
- ci nienie pracy min. 0,2MPa- max. 1,2 MPa 

Oznakowanie ;  
- znak bezpiecze stwa „Hydrant wewn trzny” PN-92/N-01256/01, 
- numer certyfikatu, 
- dane producenta, 
- instrukcja obs ugi na wewn trznej stronie drzwi. 

2.2.4. Wodomierz wielostrumieniowy Ø32 Qn=6m3/h , Qmax=12m3/h np. WS-6
spe niaj cy wymagania norm: PN-ISO-4064-1, PN-ISO-4064-2, PN-ISO-4064-3 z 

cznikami spe niaj cymi wymagania norm: PN-92/M-54901.03, PN-88/M-54909. 
2.2.5.Zawór zwrotny antyska eniowy Ø40 typ EA . 
Do ochrony systemu wody pitnej przed mo liwo ci  ska enia spowodowan
zalewarowaniem zwrotnym lub ci nieniowym przep ywem zwrotnym. Zawór zwrotny z 
mo liwo ci  nadzoru. Posiada otwór kontroli szczelno ci zamkni cia oraz zawór do 
odwodnienia pionu instalacji. Temperatura pracy: do 800C. Min. Pnom 1,0 MPa. 

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu oraz rodków transportu podano w            
ST „Wymagania ogólne”.
3.2. Roboty mo na wykonywa  r cznie lub przy u yciu dowolnego sprz tu nie 
wp ywaj cego niekorzystnie na jako  wbudowywanych materia ów.

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu oraz rodków transportu podano w            
ST „Wymagania ogólne”.
Materia y mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu dostosowanymi do 
rodzaju, d ugo ci i ci aru przewo onych materia ów i nie wp ywaj cych niekorzystnie na 
ich w a ciwo ci.
4.2. Rury i kszta tki nale y transportowa  w po o eniu poziomym, podparte na ca ej 
d ugo ci i zabezpieczone przed przemieszczaniem si , upadkiem i mechanicznymi 
uszkodzeniami. 
4.3. Szafk  hydrantow  nale y transportowa  w opakowaniu producenta, krytymi 
rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  podano w ST„Wymagania ogólne”. 
Instalacja przeciwpo arowa powinna spe nia  wymagania normy PN-B-02865. 
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5.2. Wymagania szczegó owe.
5.2.1. Monta  ruroci gów wodoci gowych. 
Przewody wodoci gowe prowadzi  cz ciowo po cianach i przestrzeni mi dzystropowej. 
Podej cia prowadzi  bruzdach. Przewody nale y mocowa  do elementów konstrukcyjnych 
budynku za pomoc  podpór sta ych oraz przesuwnych, które nie mog  powodowa
uszkodze  rury przewodowej. 
Ruroci gi czy  za pomoc  po cze  gwintowanych.   
5.2.2.Monta  armatury i szafki hydrantowej.
Przed zainstalowaniem  armatury nale y usun  z niej za lepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. Armatura winna by  dost pna do obs ugi i konserwacji oraz tak 
by kierunek przep ywu wody by  zgodny z oznaczeniem przep ywu na armaturze.  
Zamocowania armatury powinny chroni  przed przenoszeniem na przewód  obci e
wynikaj cych z r cznej obs ugi tej armatury.  
Szafk  hydrantow  nale y zainstalowa  zgodnie z instrukcja producenta. Szafk  nale y
wypoziomowa  i przymocowa  za pomoc  ko ków rozporowych po 2 sztuki na jednym 
boku. Sprawdzi  poprawno  mocowania tzn. czy drzwi w czasie zamykania i otwierania 
nie ocieraj  si  o obudow  hydrantu i szczelina wokó  drzwi jest równa. Dla szafek 
wn kowych: przestrze  pomi dzy szafk , a cian  wn ki nale y wype ni  piank
monta owo-uszczelniaj c .
Zawory hydrantowe i hydranty nale y oznakowa  zgodnie z PN-92/N-01256/01. 
5.2.3. Próba szczelno ci
Po ca kowitym zako czeniu monta u i wzrokowym sprawdzeniu po cze  nale y
przeprowadzi  prób  szczelno ci: prób  wst pna i prób  g ówn . Manometr do 
prowadzenia próby nale y pod czy  w najni szym punkcie instalacji. 
Próba wst pna:  instalacj  podda  ci nieniu o 1,5krotnej warto ci najni szego mo liwego 
ci nienia roboczego lecz nie mniejszego ni  0,9MPa.  Ci nienie to w ci gu 30 minut nale y
dwukrotnie podnosi  do pierwotnej warto ci w odst pie 10 minut. Po dalszych 30 
minutach ci nienie nie mo e obni y  si  wi cej ni  o 0,6bara. 
Próba g ówna: przeprowadza si  bezpo rednio po próbie wst pnej . W ci gu 120 minut , 
ci nienie próbne po próbie wst pnej nie mo e obni y  si  o wi cej ni  0,2 bara.    
Instalacja wodoci gowa nie powinna w czasie prób wykazywa  przecieków na 
przewodach, armaturze i po czeniach.
Badania sprawdzaj ce instalacji przeciwpo arowej i hydrantów nale y przeprowadzi
zgodnie z norm  PN-EN 1074-6. Wydajno  wodn   nale y zbada  za pomoc  urz dze
pomiarowych o klasie dok adno ci co najmniej 2,5 przy ca kowicie otwartych zaworach 
hydrantowych. Sprawdzenia ci nienia nale y dokona  przy ca kowicie otwartych 
zaworach hydrantowych za pomoc  manometru wg PN-88/M-42304, klasy dok adno ci co 
najmniej 1,6.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w  ST „Wymagania 
ogólne”.
6.2. Kontrola jako ci materia ów polega na sprawdzeniu zgodno ci zastosowanych 
materia ów z wymaganiami okre lonymi przez Zamawiaj cego w ST. 
Kontrola jako ci wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania robót z 
opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami Zamawiaj cego
oraz wytycznymi monta owymi dostawców materia ów.
6.3. Kontroli jako ci podlega: 

- sprawdzenie zgodno ci wykonanych robót z warunkami technicznymi,  
- sprawdzenie jako ci materia ów (typy, wymiary) poprzez ogl dziny zewn trzne i 

weryfikacj  dostarczonych dokumentów okre laj cych rodzaj i jako  materia ów
przeznaczonych do wbudowania, 

- sprawdzenie prawid owo ci robót monta owych ruroci gów wraz z armatur                
wg PN-81/B-10700.00, 

- poprawno  wykonania przej  przez przeszkody, 
- badanie szczelno ci instalacji, 
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- badanie dzia ania i wydajno ci instalacji hydrantowej zgodnie z PN-EN 1074-6. 
6.4. Je li wszystkie wykonane badania dadz  wynik pozytywny, to roboty nale y uzna  za 
wykonane prawid owo. W przypadku niespe nienia któregokolwiek z  wymaga , zostanie 
okre lony rodzaj prac i materia ów oraz sposób doprowadzenia do zgodno ci robót z 
wymaganiami, a nast pnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka obmiarowa. 
Jednostk  obmiaru jest : 

- mb – d ugo  ruroci gów mierzy si  wzd u  osi ruroci gu, bez odliczania d ugo ci
czników oraz armatury czonej na gwint,

- d ugo ci ruroci gów w podej ciach do urz dze  i armatury wlicza si  do ogólnej 
d ugo ci ruroci gów, a niezale nie od tego przedmiaru wprowadza si  ilo
podej  wed ug rednic ruroci gów i rodzajów podej ,

- szt. lub kpl. – dla armatury i urz dze ,
- mb ruroci gów z uwzgl dnieniem podzia u wed ug rednic lub rodzajów – dla 

próby szczelno ci.
Jednostka obmiarow  dla pozosta ych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze 
robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.3. Szczegó owe zasady obmiaru podane s  w katalogach okre laj cych jednostkowe 
nak ady rzeczowe dla robót obj tych niniejsza specyfikacj  np. KNR, KNRR itp. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ‘Wymagania ogólne”.  
Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prób i odbiorów instalacji sanitarnej 
wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.  
8.2. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nale y przeprowadzi  odbiory robót 
ulegaj cych zakryciu, oraz  mi dzyoperacyjne dla poszczególnych elementów instalacji 
sanitarnych oraz odbiór ko cowy.   
8.3. Odbiór cz ciowy oraz odbiór robót ulegaj cych zakryciu ma na celu jako ciowe i 
ilo ciowe sprawdzenie wykonanych robót. 
8.4. Odbiory robót ulegaj cych zakryciu obejmuj   sprawdzenie u o enia przewodów 
przed ich zakryciem. 
8.5. Odbiorom mi dzyoperacyjnym i cz ciowym podlegaj  : 

- osadzone konstrukcje wsporcze, urz dzenia i szafki,  
- cz ci instalacji przed wykonaniem prób, 
- próba szczelno ci.

8.6. Z ka dego odbioru mi dzyoperacyjnego powinien by  sporz dzony protokó  w formie 
pisemnej lub potwierdzony wpisem do dziennika budowy i zawiera  ocen  wykonania 
robót oraz ewentualne zalecenia, które winny zosta  wykonane przed podj ciem dalszych 
prac.
8.7. Do odbioru ko cowego robót Wykonawca winien dostarczy :

- pisemne zg oszenie (na adres Zamawiaj cego) do odbioru ko cowego instalacji z 
równoczesnym wpisem do dziennika budowy, 

- dokumentacj  powykonawcz  z naniesionymi zmianami w stosunku do 
dokumentacji projektowej jakie zosta y wykonane w wyniku robót wykonawczych, 

- protoko y bada , prób i pomiarów, 
- protoko y odbiorów cz ciowych,
- dziennik budowy z adnotacjami dotycz cymi kontroli robót mi dzyoperacyjnych, 
- dokumenty po wiadczaj ce u ycie materia ów dopuszczonych do obrotu w 

budownictwie (atesty, deklaracje zgodno ci itd.), dopuszczenia PZH itp., 
instrukcje u ytkowania, DTR-ki zamontowanych urz dze  itd., 

- pisemne o wiadczenie Wykonawcy o zako czeniu robót, gotowo ci instalacji 
hydrantowej do eksploatacji i zgodno ci jej wykonania z projektem, oraz 
obowi zuj cymi przepisami. 
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8.8. Wykonawca jest zobowi zany do uczestniczenia w czynno ciach odbiorowych.  
8.9. Komisja odbiorowa w toku czynno ci odbiorowych : 

- zbada aktualno  i kompletno  dokumentacji powykonawczej ,  
- przeprowadzi badania wszystkich elementów instalacji z punktu widzenia 

zgodno ci z dokumentacj  u ytych materia ów, sposobów ich monta u i 
rozmieszczenia , oraz zgodno ci z umow , ST  i obowi zuj cymi normami i 
pozosta ymi przepisami , 

- zbada sposób i tras  przeprowadzenia przewodów zasilaj cych i usytuowanie 
hydrantów,  

- sprawdzi sposób zainstalowania zaworów hydrantowych i oznakowania hydrantów 
pod k tem zgodno ci z wymaganiami PN-92/N-01256/01, 

- sprawdzi mo liwo ci pod czenia w y po arniczych, 
- sprawdzi wydajno  wodn  przy ca kowicie otwartym zaworze hydrantowym, 
- sprawdzi ci nienia przy ca kowicie otwartych zaworach hydrantowych za pomoc

manometru wg PN-88/M-42304,  
- zbada wyniki przeprowadzonych bada ,
- sporz dzi protokó  odbioru ko cowego robót  instalacyjnych.

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy: 
- prace zosta y wykonane niezgodnie z umow ,
- przed o ona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- roboty nie zosta y zako czone, 
- wykonana instalacja wykazuje powa ne wady, wymagaj ce du ych przeróbek lub 

ze wzgl du na swoje wady nie nadaje si  do bezpiecznego u ytkowania. 
8.10. Sporz dzony protokó  odbiorczy zawiera  b dzie : 

- ocen  wyników wykonanych bada ,
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci, sposobu i terminu ich usuni cia, 
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nale y zamie ci

uzasadnienie decyzji komisji.  
8.11. Protokó  winien zosta  podpisany przez wszystkich cz onków komisji 
zamawiaj cego oraz przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robót sanitarnych).  
8.12. Czynno  odbioru ( bez wzgl du na wynik ) nale y odnotowa  w dzienniku budowy.  
8.13. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nale y poprawi  i przedstawi  do 
ponownego odbioru. 
8.14. Po zg oszeniu przez wykonawc  usuni cia wad wymienionych w protokole , 
zamawiaj cy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót, potwierdzaj c fakt usuni cia
usterek oddzielnym protoko em oraz równoczesnym wpisem do dziennika budowy.    

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1.Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST “Wymagania ogólne” oraz w 
umowie. P atno  nale y przyjmowa  zgodnie z ocen  jako ci robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i bada .

9.2.Cena wykonania robót. 
Podstaw  p atno ci jest cena za jednostk  obmiarow  skalkulowana przez Wykonawc  i 
zaoferowana Zamawiaj cemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej.
Cena uwzgl dnia wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na wykonanie 
wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest warto ci  u rednion  i obejmuje: 

- zapewnienie niezb dnych czynników produkcji, 
- wewn trzny  transport materia ów i urz dze  oraz narz dzi, 
- monta  i demonta  sprz tu pomocniczego, 
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezb dnych do monta u

rusztowa  i podpar ,
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- zabezpieczenie wylotów podej  przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania 
armatury i urz dze  oraz zakorkowanie ko ców rur przy wykonywaniu prób na 
ci nienie,  

- za o enie tulei ochronnych przy przej ciach przez stropy, 
- wykonanie i zamurowanie bruzd i przeku  dla ruroci gów,
- monta  ruroci gów wraz z cznikami: wyznaczenie miejsca u o enia, obsadzenie 

mocowa  lub podpar  , ci cie rur, uszczelnienie, 
- monta  armatury: sprawdzenie zadzia ania zaworów lub urz dze ,
- prace porz dkowe,
- wykonanie wszystkich niezb dnych pomiarów, sprawdze  i prób, 
- unieszkodliwienie odpadów.

Cena uwzgl dnia równie  :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materia owe , 
- ilo ci materia ów potrzebnych do wykonania niezb dnych poprawek w toku 

prowadzenia robót, 
- postoje sprz tu spowodowane procesem technologicznym oraz wynik e z 

przestawiania sprz tu.  
P atno ci b d  realizowane zgodnie z cen  ofertow  w oparciu o protoko y odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1 Normy.

PN-EN ISO 6708 Elementy ruroci gów. Definicje i dobór DN. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania. 
PN-EN 671-1 Sta e urz dzenia ga nicze. Hydranty wewn trzne. Cz  1: Hydranty wewn trzne z w em
pó sztywnym. 
PN-EN 671-3 Sta e urz dzenia ga nicze. Hydranty wewn trzne. Cz  3: Konserwacja hydrantów wewn trznych 
z w em pó sztywnym i hydrantów z w em p asko sk adanym. 
PN-EN 1074-6. Armatura wodoci gowa. Wymagania u ytkowe i badania sprawdzaj ce. Cz  6: Hydranty. 
PN-EN 1074-1 Armatura wodoci gowa. Wymagania u ytkowe i badania sprawdzaj ce. Cz  1: Wymagania 
ogólne. 
PN-EN 13828 Armatura w budynkach. R cznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopów miedzi i stali 
nierdzewnej do instalacji wodoci gowych w budynkach. Badania i wymagania. 
PN-EN ISO 228-1 Gwinty rurowe po cze  ze szczelno ci  nie uzyskiwan  na gwincie. Wymiary, tolerancje i 
oznaczenia. 
PN-EN 10242 Gwintowane czniki rurowe z eliwa ci gnionego 
PN-EN 60423 Rury instalacyjne. rednice zewn trzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprz tu.
PN-EN 10220 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostk  d ugo ci. 
PN-ISO 5252    Rury stalowe. Systemy tolerancji.  
PN-84/H-74220  Rury stalowe bez szwu, ci gnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia. 
PN-H-74200  Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 
PN-64/H-74204 Ruroci gi. Rury stalowe przewodowe. rednice zewn trzne. 
PN-ISO 3545-1 Rury stalowe i kszta tki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury stalowe i 

kszta tki rurowe o przekroju okr g ym. 
PN-H-74246 Rury stalowe bez szwu, walcowane na gor co, okre lonego zastosowania.  
PN-B-02865 Ochrona przeciwpo arowa budynków. Przeciwpo arowe zaopatrzenie wodne. Instalacja 

wodoci gowa przeciwpo arowa. 

10.2  Inne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemys owe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,  
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy  podczas 
wykonywania robót budowlanych  ( Dz.U.2003.47.401 ) 
Rozporz dzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 w sprawie ogólnych 
warunków bezpiecze stwa i higieny pracy    ( Dz.U.2003.169.1650 ) 
Rozporz dzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spo ecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpiecze stwa 
Ministra higieny pracy przy r cznych pracach transportowych  ( Dz.U.2000.26.313) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 ) 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci
wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 ) 
Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie og oszenia jednolitego 
tekstu ustawy o systemie oceny zgodno ci (Dz.U.2004.204.2087 )
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-453.2.10
KANALIZACJA WEWN TRZNA

Kod CPV Opis robót 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

1.WST P
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania               
i odbioru robót technologicznych budowy wewn trznej instalacji kanalizacyjnej,
która zostanie wykonana w wyniku prowadzonych robót budowlanych przy budowie 
przedszkola czteroodzia owego w Wielichowie. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce          
i maj ce na celu wykonanie robót w zakresie wewn trznej instalacji kanalizacyjnej 
wynikaj cej z zakresu prac przewidzianych w bran owym projekcie sanitarnym obiektu. 
Obejmuj  prace zwi zane z dostaw  materia ów, wykonawstwem, oraz wyko czeniem           
i odbiorami robót. 

1.3. Zakres robót obj tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce                
i maj ce na celu wykonanie kanalizacyjnej instalacji wewn trznej.
Zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze, 
- zakup wszystkich materia ów i urz dze  niezb dnych do prawid owego wykonania robót, 
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materia ów i urz dze , sprz tu, narz dzi

niezb dnych do prawid owego wykonania robót, 
- wy adunek materia ów i sprz tu na terenie robót, 
- rozpakowanie urz dze , przegl d i segregacja,  
- oczyszczenie materia ów z zanieczyszcze  i smarów konserwacyjnych, 
- wbudowanie wszystkich materia ów i urz dze  niezb dnych do prawid owego wykonania 

robót: wyznaczenie miejsca u o enia, ustawienie we w a ciwym miejscu, wypoziomowanie, 
sposób podparcia , ci cie rur, monta  poszczególnych elementów, regulacja ustawienia i 
dopasowanie, uszczelnienie po cze ,

- zabezpieczenie wylotów podej  przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania 
armatury i urz dze  oraz zakorkowanie ko ców rur przy wykonywaniu prób na ci nienie,  

- sprawdzenie poprawno ci monta u,
- monta  i demonta  sprz tu pomocniczego i monta owego na miejscu pracy: monta  i 

demonta  niezb dnych rusztowa  oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych, 
- osadzenie konstrukcji s u cych do monta u elementów wyposa enia i urz dze ,
- wykonanie przeku  i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia 

elementów  instalacji, 
- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku  z zaszpachlowaniem i pomalowaniem cian w 

miejscach bruzd, 
- uszczelnienie przej  instalacji przez przegrody budowlane (stropy i ciany), za o enie tulei 

ochronnych,
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- dokonanie regulacji urz dze  i armatury oraz  przeprowadzenie prób w zakresie podanym 
w fabrycznej instrukcji monta owej,

- wykonanie niezb dnych pomiarów i prób , w tym próba szczelno ci, sprawdzenie 
zadzia ania armatury, 

- prace porz dkowe, 
- unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
- przygotowanie wykonanych robót do odbioru i uczestniczenie w czynno ciach odbiorowych. 

Rzeczowy zakres prac obejmuje: 
- wykucie i zamurowanie bruzd, 
- monta  ruroci gów PCV o po czeniach wciskowych, 
- monta  podej  odp ywowych do przyborów sanitarnych i kratek ciekowych, 
- monta  rur wywiewnych o po czeniach wciskowych, 
- monta  czyszczaków kanalizacyjnych o po czeniach wciskowych, 
- monta  wpustów ciekowych pod ogowych.

1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1.   SDR – znormalizowany stosunek wymiarów 
1.4.2.   PVC-U – niezmi kczony polichlorek winylu 
1.4.3. Podej cie – przewód cz cy przybór sanitarny z pionem lub przewodem 
odp ywowym. 
1.4.4. Okre lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi 
normami i ST „Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy 
ogólne” ,  PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach” PN-EN 12056 
cz.1-5 „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn trz budynków”, a tak e w przywo anych
normach przedmiotowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót i 
zastosowanych materia ów oraz ich zgodno  z dokumentacja projektow ,  ST i 
poleceniami Zamawiaj cego. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST- 
„Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odst pstwa od projektu mog  dotyczy  jedynie zast pienia
zaprojektowanych materia ów przez inne materia y o zbli onych charakterystykach 
technicznych i trwa o ci. Wszelkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mog  powodowa  obni enia warto ci funkcjonalnych i 
u ytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia jej trwa o ci eksploatacyjnej. 

1.6. Okre lenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego S ownika Zamówie
CPV:

Grupa robót:  453    Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
Klasa robót:  4533   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
Kategoria robót  45332 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

2.MATERIA Y
2.1. Wymagania ogólne.
2.1.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST „Wymagania ogólne”.  
2.1.2. Wszystkie materia y powinny by  zaopatrzone w: 

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada  normom, 
- Certyfikat lub Deklaracj  zgodno ci z Aprobat  Techniczn  lub Polskimi Normami, 
- Certyfikat na znak bezpiecze stwa
- winny posiada  atest PZH.

2.1.3. System wewn trznej kanalizacji sanitarnej winien spe nia  wymagania normy PN-
EN 12056-1, a elementy tej instalacji (rury, kszta tki i studzienki z elementami 

cz cymi) wymagania normy PN-EN 476. 
2.2. Wymagania szczegó owe.
2.2.1. System kanalizacyjny (rury i kszta tki) bezci nieniowy,                
z niezmi kczonego polichlorku winylu  PVC-U (oznaczony symbolem „B”)
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o po czeniach kielichowych wciskowych do odprowadzania cieków wewn trz 
budowli spe niaj cy wymagania normy PN-EN 1329-1.  
Kszta tki kanalizacyjne systemowe o po czeniach kielichowych wciskowych  spe niaj ce
wymagania  PN-EN 1329-1. 
Nale y stosowa  rury i kszta tki systemowe jednego producenta. Uszczelki  z elastomeru 
EPDM. 
2.2.2. System bezci nieniowy kanalizacyjny(rury i kszta tki) z niezmi kczonego 
polichlorku winylu  PVC-U (oznaczony symbolem BD)  o po czeniach kielichowych 
wciskowych przeznaczony do zakopania w ziemi pod konstrukcj  budowli  (do 
zamontowania pod posadzk ) spe niaj cy wymagania normy PN-EN 1329-1. 
2.2.3. Wpust ciekowy:
2.2.3.1. pod ogowy 100x100mm z kratk  z wysokojako ciowej stali nierdzewnej z ramk
i tulej  wykonan  z tworzywa sztucznego ABS - standardowy, z wyjmowanym syfonem 
u atwiaj cym czyszczenie spe niaj cy wymagania normy PN-EN 1253.  
2.2.3.2. pod ogowy ze stali nierdzewnej Ø50 
2.2.4. Zestawy odp ywowe przyborów sanitarnych i kratek ciekowych spe niaj ce
wymagania normy PN-EN 274-1   
Do wykonania podej  nale y zastosowa  rury i kszta tki kanalizacyjne bezci nieniowe 
PVC  o po czeniach kielichowych wciskowych spe niaj cy wymagania normy wg PN-EN 
1329.
2.2.5. Mocowanie przewodów – wsporniki lub uchwyty z obejmami, zapewniaj ce
atwy i trwa y monta  przewodów instalacyjnych, odizolowanie przewodów od przegród i 
ograniczenie rozprzestrzeniania si  drga  i ha asów po przewodach. 
2.2.6. System odwodnienia liniowego.
System odwodnienia liniowego: kana  ze stali nierdzewnej z rusztem ze stali nierdzewnej 
o w a ciwo ciach antypo lizgowych. Proponuje si  zastosowa  system firmy GORT. 

2.3. Warunki przechowywania i sk adowania.
Elementy sk adowe systemów kanalizacyjnych powinny by  przenoszone ostro nie i 
powinny by  chronione przed zabrudzeniem i uszkodzeniami podczas sk adowania i 
transportu. Wszystkie materia y powinny by  dostarczane w oryginalnych 
opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcj  producenta oraz odpowiedni
Aprobat  Techniczn .

2.4. Wariantowe stosowanie materia ów:
Podany powy ej materia  stanowi propozycj  projektanta lub zamawiaj cego. Zgodnie z 
ustaw  „Prawo zamówie  publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowa  ka dy inny 
„równowa ny” co do cech techniczno-jako ciowych wyrób. Niedopuszczalne jest 
stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.  

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu oraz rodków transportu podano w            
ST „Wymagania ogólne”.
3.2. Roboty mo na wykonywa  r cznie lub przy u yciu dowolnego sprz tu nie 
wp ywaj cego niekorzystnie na jako  wbudowywanych materia ów.

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu oraz rodków transportu podano w            
ST „Wymagania ogólne”.
4.2. Materia y mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu dostosowanymi do 
rodzaju, d ugo ci i ci aru przewo onych materia ów i nie wp ywaj cych niekorzystnie na 
ich w a ciwo ci.
4.3. Rury winny by  przewo one bez kontaktu z innymi materia ami, które mog yby 
uszkodzi  tworzywo sztuczne. Rury winny by  podparte na ca ej d ugo ci. D ugo  nawisu 
rury nie mo e przekroczy  1m. 
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Materia  (rury i kszta tki) z PVC transportowa  nale y w opakowaniach zabezpieczaj cych 
materia   przed upadkiem i mechanicznymi uszkodzeniami, oraz dzia aniem promieni UV. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne.
5.1.1 Ogólne warunki wykonania robót  podano w ST „Wymagania ogólne”. 
System kanalizacji grawitacyjnej wewn trz budynku winien spe nia  wymagania normy 
PN-EN 12056-1. 
5.1.2. Ogólne wymagania monta owe okre la norma PN-EN 12056-5. 
5.1.3. Instalacj  kanalizacyjn  nale y wykona  zgodnie z wymaganiami okre lonymi w 
PN-EN 12056-2. 
5.2. Wymagania szczegó owe.
5.2.1. Monta  ruroci gów kanalizacyjnych.
5.2.1.1. Rury, które s  przycinane na placu budowy, powinny by  najpierw oczyszczone. 
Podczas ci cia nale y pami ta  o zachowaniu k ta prostego. Do ci cia nale y u ywa  pi y
o drobnych z bach, a dla zachowania k ta prostego mo na u ywa  skrzynki uciosowej. 
Nie nale y skraca  i przycina  kszta tek.
5.2.1.2. Rury z PVC nale y czy  za pomoc  kielichowych po cze  wciskowych 
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pier cieniem gumowym. Przed wykonaniem 

po czenia kielichowego wciskowego nale y zukosowa  bose ko ce rury pod k tem 15
o
.

Wymiary wykonanego skosu powinny by  takie, aby powierzchnia po owy grubo ci
cianki rury by a nadal prostopad a do osi rury. Na bosym ko cu rury nale y przy 

po czeniu kielichowym wciskowym zaznaczy  g boko  z cza. Z cza kielichowe 
wciskane nale y wykonywa  wk adaj c do wg bienia kielicha rury specjalnie 
wyprofilowan  pier cieniow  uszczelk  gumow , a nast pnie wciskaj c bosy zukosowany 
koniec  rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do 
wciskania bosego ko ca rury przy rednicach powy ej 90mm u ywa   nale y wciskarek.  
5.2.1.3. Monta  kanalizacji wykona  zgodnie z instrukcj  monta u producentów. 
Prowadzenie instalacji powinno by  zgodne z PN-81-B-10700 „Instalacje kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody nale y uk ada  kielichami w kierunku 
przeciwnym do przep ywu cieków. Przewody nale y prowadzi  po cianach, lub w 
bruzdach, w pomieszczeniach o temperaturze powy ej 0oC z zapewnieniem swobodnego 
wyd u enia ruroci gów. Powierzchnie przewodów prowadzonych w bruzdach nale y
zabezpieczy  przed tarciem, a odleg o  pomi dzy ciank  bruzdy a powierzchni  rury nie 
powinna by  mniejsza ni  0,1m. 
5.2.1.4. Przewodów kanalizacyjnych nale y prowadzi  pod przewodami zimnej i ciep ej
wody, gazu, c.o. i go ymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odleg o  od tych 
przewodów winna wynosi  0,1m mierz c od powierzchni rur. W przypadku gdy odleg o
ta jest mniejsza, nale y zastosowa  izolacj  termiczn .
5.2.1.5. Spadki podej  wykona  nie mniejsze ni  2%, a dla rednicy od 100mm –2,5%. 
Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych za o onych w projekcie 
technicznym mog  wynosi  ±10%.  
5.2.1.6. Przewody nale y mocowa  do elementów konstrukcji budynku za pomoc
uchwytów systemowych z wk adk  z gumy – mocowanie nale y umieszcza  pod 
kielichem. Na przewodach spustowych nale y stosowa  co najmniej jedno mocowanie 
sta e na kondygnacji i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Przewody 
poziome powinny mie  zamocowany przynajmniej co drugi element (kszta tk ). Nale y
zachowa  maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych: dla rur PVC o 
rednicy od 50 do 110mm - 1,0m, a dla rur  o rednicy powy ej 110mm – 1,25m.  

5.2.1.7. Przej cia przewodów przez ciany nale y wype ni  materia em utrzymuj cym 
sta y stan plastyczny. Przej cia przez stropy prowadzi  w tulejach ochronnych 
wystaj cych ok. 3cm powy ej pod ogi. rednica tulei winna by  ok. 5cm wi ksza od 
rednicy zewn trznej przewodu. Przestrze  miedzy rur  a tulej  nale y wype ni

szczeliwem zapewniaj cym swobodny przesuw przewodu. 
5.2.1.8. Przewody odp ywowe (poziomy), odga zienia, spadki, podej cia i rewizje nale y
wykona   z zachowaniem wymaga  okre lonych w normie PN-81/B-10700/01. 
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Minimalne rednice pionowych przewodów spustowych i podej  do przyborów 
sanitarnych powinny wynosi :

- 50mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka 
- 75mm od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, pisuarów i umywalek 
- 100mm od pojedynczej lub kilku misek ust powych 

Syfony odp ywowe mo na czy  z instalacj  kanalizacyjn  za pomoc  z czek
kolanowych i przej ciowych.  
5.2.1.9. Wentylowanie instalacji zapewnia si  za pomoc  rur wywiewnych i kominków – 
rury wyprowadzi  do wysoko ci 0,5 do 1m ponad dach.  
5.2.1.10. Przewody kanalizacyjne uk adane w gruncie (np. pod posadzk ) nale y uk ada
na podsypce z piasku o grubo ci 15-20cm. Dno wykopów powinno znajdowa  si  w 
gruncie rodzimym. Przewód nale y obsypa  piaskiem do wysoko ci 20cm ponad wierzch 
rury.
5.2.1.11. Przewody kanalizacyjne powinny by  montowane w taki sposób, aby 
przenoszenie d wi ku mie ci o si  w granicach ustanowionych w krajowych przepisach 
oraz zgodnie z praktyk  in yniersk .
5.2.2.Wpusty pod ogowe
Wpustów nie nale y umieszcza  w ci gach komunikacyjnych. Wpusty nale y
zabudowywa  z uszczelnieniem pasmem materia u uszczelniaj cego.
5.2.3. Odwodnienie liniowe.
Monta  elementów odwodnienia wykona  zgodnie z instrukcj  producenta. W czasie 
monta u nale y zadba , by do instalacji odprowadzaj cej odwodnienie nie przedosta y si
jakiekolwiek odpady. Kana  nale y pod czy  do kanalizacji tak, by króciec 
odprowadzaj cy odwodnienia zosta  jak najg biej wsuni ty w cznik. Kana  nale y
uziemi  poprzez pod czenie drutu uziemiaj cego do punktu uziemiaj cego. Kana  nale y
wypoziomowa  we wszystkich kierunkach. Przestrze  pod i wokó  kana u nale y wype ni
zapraw  murarsk , tak by pozostawi  przestrze  na wysoko  terakoty.  Nale y unika
zagi  odp ywowej rury kanalizacyjnej. Rur  nale y prowadzi  pod k tem zapewniaj cym
dostateczny spadek.
5.2.3.Badanie szczelno ci instalacji kanalizacyjnej 
Prób  szczelno ci przewodów nale y przeprowadzi  zgodnie z wymaganiami 
PN92/B10735. Prób  szczelno ci wykonuje si  po uruchomieniu instalacji sprawdzaj c
wszystkie po czenia. Kontrol  szczelno ci przewodów poziomych, uk adanych pod 
posadzk  nale y przeprowadzi  przed ich zasypaniem.  
Kanalizacyjne przewody odp ywowe (poziomy) odprowadzaj ce cieki bytowo-
gospodarcze nale y powy ej kolana cz cego pion z poziomem nape ni  ca kowicie wod
i podda  obserwacji. Nast pnie podej cia i przewody spustowe (piony) kanalizacyjne 
nale y obserwowa  podczas przep ywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych 
przyborów sanitarnych.  
Przewody kanalizacyjne oraz ich po czenia nie powinny wykazywa  przecieków: 

a) przy swobodnym przep ywie cieków – w podej ciach kanalizacyjnych                
i przewodach spustowych (pionach) odprowadzaj cych cieki bytowo-
gospodarcze,

b) przy ci nieniu próbnym równym najwy szemu ci nieniu statycznemu jakie mo e
powsta  w wykonanej instalacji – w prowadzonych wewn trz budynku przewodach 
kanalizacji deszczowej, 

c) przy ci nieniu próbnym równym 50kPa - w prowadzonych wewn trz budynku 
przewodach odp ywowych (poziomach) odprowadzaj cych cieki bytowo-
gospodarcze

W razie stwierdzenia nieszczelno ci nale y wymieni  uszczelki. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w  ST „Wymagania 
ogólne”.
6.2. Kontrola jako ci materia ów polega na sprawdzeniu zgodno ci zastosowanych 
materia ów z wymaganiami okre lonymi przez Zamawiaj cego w niniejszej  ST. 
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6.3. Kontrola jako ci wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania robót 
z opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami Zamawiaj cego
oraz wytycznymi monta owymi dostawcy systemu.  
6.4. Kontroli jako ci podlega wykonanie: 

- sprawdzenie jako ci materia ów z wymaganiami (typy, wymiary) poprzez 
ogl dziny zewn trzne i weryfikacj  dostarczonych dokumentów okre laj cych
rodzaj i jako  materia ów przeznaczonych do wbudowania , 

- sprawdzenie prawid owo ci robót monta owych ruroci gów wraz z armatur               
(trasy, spadki przewodów, po czenia, odchylenia osi przewodów, kompensacje, 
mocowanie przewodów, zabezpieczenia przewodów przy przej ciach przez 
przegrody itd.) wg PN-81/B-10700.00 oraz PN-81/B-10700.01, 

- sprawdzenie zgodno ci wykonanych robót z warunkami technicznymi,  
- poprawno  wykonania przej  przez przeszkody, 
- sprawdzenie poziomu nat enia ha asu na zgodno  z PN-70/B-02151.02, 
- badanie szczelno ci instalacji kanalizacyjnej. 

6.5. Je li wszystkie wykonane badania dadz  wynik pozytywny, to roboty nale y uzna  za 
wykonane prawid owo. W przypadku niespe nienia któregokolwiek z  wymaga , zostanie 
okre lony rodzaj prac i materia ów oraz sposób doprowadzenia do zgodno ci robót z 
wymaganiami, a nast pnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka obmiarowa. 
Jednostk  obmiaru jest : 

- mb – d ugo  ruroci gów mierzy si  wzd u  osi ruroci gu, bez odliczania kszta tek,
- do d . ruroci gów nie nale y wlicza  d ugo ci czyszczaków, rur wywiewnych i 

innych elementów wyszczególnionych w oddzielnych pozycjach przedmiaru, 
- zw ki zalicza si  do ruroci gów o wi kszej rednicy,
- d ugo ci ruroci gów w podej ciach do urz dze  (przyborów) kanalizacyjnych 

wlicza si  do ogólnej d ugo ci ruroci gów , a niezale nie od tego, do przedmiaru 
wprowadza si  ilo  podej  w odr bnych pozycjach, 

- szt. lub kpl. – dla armatury i urz dze ,
- mb ruroci gów – dla próby szczelno ci.

Jednostka obmiarow  dla pozosta ych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze 
robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.3. Szczegó owe zasady obmiaru podane s  w katalogach okre laj cych jednostkowe 
nak ady rzeczowe dla robót obj tych niniejsza specyfikacj  np. KNR, KNRR itp.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Odbiór robót nale y przeprowadzi  zgodnie z wymaganiami okre lonymi w normie  
PN-81/B-10700.01 
8.2. Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prób i odbiorów instalacji 
sanitarnej wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.  
8.3. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nale y przeprowadzi  odbiory robót 
ulegaj cych zakryciu, oraz  mi dzyoperacyjne dla poszczególnych elementów instalacji 
sanitarnych oraz odbiór ko cowy.  Odbiór cz ciowy oraz odbiór robót ulegaj cych
zakryciu ma na celu jako ciowe i ilo ciowe sprawdzenie wykonanych robót. 
8.4. Odbiory robót ulegaj cych zakryciu obejmuj   sprawdzenie u o enia przewodów 
przed ich zakryciem. 
8.5. Odbiorom mi dzyoperacyjnym i cz ciowym podlegaj  osadzone konstrukcje 
wsporcze i przybory sanitarne, 
Z ka dego odbioru mi dzyoperacyjnego powinien by  sporz dzony protokó  w formie 
pisemnej lub potwierdzony wpisem do dziennika budowy i zawiera  ocen  wykonania 
robót oraz ewentualne zalecenia, które winny zosta  wykonane przed podj ciem dalszych 
prac.
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8.6. Wykonawca jest zobowi zany do uczestniczenia w czynno ciach odbiorowych. 
8.7. Do odbioru ko cowego robót Wykonawca winien dostarczy :

- pisemne zg oszenie (na adres Zamawiaj cego) do odbioru ko cowego instalacji 
sanitarnych z równoczesnym wpisem do dziennika budowy, 

- dokumentacj  powykonawcz  z naniesionymi zmianami w stosunku do 
dokumentacji projektowej jakie zosta y wykonane w wyniku robót wykonawczych, 

- protoko y bada , prób i pomiarów, 
- protoko y odbiorów cz ciowych,
- dziennik budowy z adnotacjami dotycz cymi kontroli robót mi dzyoperacyjnych, 
- dokumenty po wiadczaj ce u ycie materia ów dopuszczonych do obrotu              

w budownictwie (atesty, deklaracje zgodno ci itd.), dopuszczenia PZH itp., 
instrukcje u ytkowania i eksploatacji systemu kanalizacyjnego i przyborów 
sanitarnych, DTR-ki zamontowanych urz dze  itd., 

- pisemne o wiadczenie Wykonawcy o zako czeniu robót, gotowo ci instalacji 
sanitarnych do eksploatacji i zgodno ci jej wykonania z projektem, oraz 
obowi zuj cymi przepisami. 

Komisja odbiorowa w toku czynno ci odbiorowych : 
- zbada aktualno  i kompletno  dokumentacji powykonawczej ,  
- przeprowadzi ogl dziny urz dze , armatury i wszystkich pozosta ych elementów 

instalacji sanitarnej z punktu widzenia zgodno ci z dokumentacj  u ytych 
materia ów, sposobów ich monta u i rozmieszczenia , oraz zgodno ci z umow , ST  
i obowi zuj cymi normami i pozosta ymi przepisami , 

- zbada wyniki przeprowadzonych bada ,
- sporz dzi protokó  odbioru ko cowego robót .  

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy: 
- prace zosta y wykonane niezgodnie z umow ,
- przed o ona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- roboty nie zosta y zako czone, 
- wykonana instalacja wykazuje powa ne wady, wymagaj ce du ych przeróbek lub 

ze wzgl du na swoje wady nie nadaje si  do bezpiecznego u ytkowania. 
Sporz dzony protokó  odbiorczy zawiera  b dzie : 

- ocen  wyników wykonanych bada ,
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci, sposobu i terminu ich usuni cia, 
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nale y zamie ci

uzasadnienie decyzji komisji.  
Protokó  winien zosta  podpisany przez wszystkich cz onków komisji zamawiaj cego oraz 
przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robót sanitarnych). 
8.8. Czynno  odbioru ( bez wzgl du na wynik ) nale y odnotowa  w dzienniku budowy.  
8.9. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nale y poprawi  i przedstawi  do 
ponownego odbioru. 
8.10. Po zg oszeniu przez wykonawc  usuni cia wad wymienionych w protokole , 
zamawiaj cy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót, potwierdzaj c fakt usuni cia
usterek oddzielnym protoko em oraz równoczesnym wpisem do dziennika budowy.   

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1.Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST “Wymagania ogólne” oraz w 
umowie. P atno  nale y przyjmowa  zgodnie z ocen  jako ci robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i bada .

9.2.Cena wykonania robót. 
Podstaw  p atno ci jest cena za jednostk  obmiarow  skalkulowana przez Wykonawc  i 
zaoferowana Zamawiaj cemu w ofercie przetargowej.
Cena uwzgl dnia wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na wykonanie 
wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest warto ci  u rednion  i obejmuje: 
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- zapewnienie niezb dnych czynników produkcji, 
- wewn trzny  transport materia ów i urz dze  oraz narz dzi, 
- monta  i demonta  sprz tu pomocniczego, 
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezb dnych do monta u rusztowa  i 

podpar ,
- zabezpieczenie wylotów podej  przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania 

armatury i urz dze  oraz zakorkowanie ko ców rur przy wykonywaniu prób na ci nienie,  
- za o enie tulei ochronnych przy przej ciach przez stropy, 
- wykonanie i zamurowanie bruzd i przeku  dla ruroci gów, 
- monta  ruroci gów wraz z cznikami: wyznaczenie miejsca u o enia, obsadzenie mocowa

lub podpar  , ci cie rur, uszczelnienie, 
- monta  armatury: j.w., monta czników , sprawdzenie zadzia ania zaworów lub urz dze ,
- pod czenie ceramiki sanitarnej i kratek ciekowych do instalacji kanalizacyjnej, 

uszczelnienie kró ca odp ywowego z syfonem i styku ze cian ,
- prace porz dkowe, 
- wykonanie wszystkich niezb dnych pomiarów i sprawdze ,

- unieszkodliwienie odpadów.
Cena uwzgl dnia równie  :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materia owe , 
- ilo ci materia ów potrzebnych do wykonania niezb dnych poprawek w toku 

prowadzenia robót, 
- postoje sprz tu spowodowane procesem technologicznym oraz wynik e z 

przestawiania sprz tu,  
- przerwy wywo ane warunkami atmosferycznymi 

P atno ci b d  realizowane zgodnie z cen  ofertow  w oparciu o protoko y odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1 Normy.
PN-EN 476 Wymagania ogólne dotycz ce elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 
PN-EN ISO 6708 Elementy ruroci gów. Definicje i dobór DN. 
PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn trz budynków.Cz.1: Postanowienia ogólne i 
wymagania.  
PN-EN 12056-5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewn trz budynków.Cz.5: Monta  i badania, instrukcje 
dzia ania, u ytkowania i eksploatacji. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania. 
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Instalacje kanalizacyjne. 
PN-EN 274-1 Zestawy odp ywowe przyborów sanitarnych. Cz  1: Wymagania 
PN-EN 1329-1 Systemu przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania cieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewn trz konstrukcji budowli. Niezmi kczony poli(chlorek winylu)(PVC-U). Cz.1: Wymagania 
dotycz ce rur , kszta tek i systemu. 
PN-89/M-75178.00 Armatura odp ywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
PN-70/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed ha asem pomieszcze  w budynkach. Dopuszczalne 
warto ci poziomu d wi ku w pomieszczeniach. 

10.2  Inne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemys owe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,  
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy  podczas 
wykonywania robót budowlanych  ( Dz.U.2003.47.401 ) 
Rozporz dzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 w sprawie ogólnych 
warunków bezpiecze stwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 ) 
Rozporz dzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spo ecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpiecze stwa 
Ministra higieny pracy przy r cznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313) 
Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie og oszenia jednolitego 
tekstu ustawy o systemie oceny zgodno ci (Dz.U.2004.204.2087 ) 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymaga
, jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczenia 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE  (Dz.U.2004.195.2011) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-453.2.20
KANALIZACJA ZEWN TRZNA

Kod CPV Opis robót 
45231110-9 K adzenie ruroci gów
45231112-3 Instalacja ruroci gów
45232130-2 Ruroci gi do odprowadzania wody burzowej 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów do 

odprowadzania cieków
45232411-6 Ruroci gi wody ciekowej
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ciekowej 

1.WST P

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  robót zwi zanych z budow
kanalizacji zewn trznej, która zostanie wykonana na potrzeby budynku przedszkola 
czteroodzia owego w Wielichowie. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i 
maj ce na celu wykonanie robót w zakresie zewn trznej instalacji kanalizacyjnej  
wynikaj cych z zakresu prac przewidzianych w bran owym projekcie sanitarnym obiektu. 
Obejmuj  prace zwi zane z dostaw  materia ów, wykonawstwem, oraz wyko czeniem              
i odbiorami robót. 

1.3. Zakres robót obj tych ST 

Ogólny zakres prac okre lono w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce                
i maj ce na celu wykonanie robót technologicznych w zakresie kanalizacji zewn trznej.
Zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze, 
- zakup wszystkich materia ów i urz dze  niezb dnych do prawid owego wykonania 

robót,
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materia ów i urz dze , sprz tu, narz dzi 

niezb dnych do prawid owego wykonania robót, 
- wy adunek materia ów i sprz tu na terenie robót, 
- rozpakowanie urz dze , przegl d i segregacja,  
- oczyszczenie materia ów z zanieczyszcze  i smarów konserwacyjnych, 
- wbudowanie wszystkich materia ów i urz dze  niezb dnych do prawid owego 

wykonania robót: wyznaczenie miejsca u o enia, ustawienie we w a ciwym 
miejscu, wypoziomowanie, sposób podparcia , ci cie rur, monta  poszczególnych 
elementów, regulacja ustawienia i dopasowanie, uszczelnienie po cze ,

- zabezpieczenie wylotów podej  przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania 
armatury i urz dze  oraz zakorkowanie ko ców rur przy wykonywaniu prób na 
ci nienie,  
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- sprawdzenie poprawno ci monta u, 
- monta  i demonta  sprz tu pomocniczego i monta owego na miejscu pracy, 
- osadzenie konstrukcji s u cych do monta u elementów wyposa enia i urz dze ,
- wykonanie przeku  i bruzd w elementach betonowych i murowych dla 

przeprowadzenia elementów  instalacji, 
- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku  z zaszpachlowaniem i pomalowaniem 

cian w miejscach bruzd, 
- oznakowanie i utrzymanie miejsca robót, 
- roboty betoniarskie przy budowie studzienek, 
- monta  separatora t uszczu i osadu, 
- uszczelnienie przej  instalacji przez przegrody budowlane (stropy i ciany), 

za o enie tulei ochronnych, 
- dokonanie regulacji urz dze  i armatury oraz  przeprowadzenie prób w zakresie 

podanym w fabrycznej instrukcji monta owej, 
- wykonanie niezb dnych pomiarów i prób , w tym próba szczelno ci, pomiary 

elektryczne, sprawdzenie zadzia ania,
- prace porz dkowe,
- unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej: opracowanie dokumentacji 

powykonawczej: w tym inwentaryzacj  geodezyjn  przewodów i obiektów na 
planie sytuacyjnym wykonan  przez uprawnion  jednostk  geodezyjn ,

- przygotowanie wykonanych robót do odbioru i uczestniczenie w czynno ciach
odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuje : 
- kanalizacj  sanitarn ,
- kanalizacj  deszczow  , 
- studnie kanalizacyjne i deszczowe z kr gów betonowych, 
- separator osadu i t uszczu wraz z alarmem. 

1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Okre lenia ogólne: 
1.4.1.1. Przewód kanalizacyjny – ruroci g wraz z niezb dnym uzbrojeniem s u cy do 
odprowadzenia cieków. Sk adaj  si  na niego rury, kszta tki, z czki i niezb dne uzbrojenie.  
1.4.1.2. Uzbrojenie przewodu – urz dzenia zainstalowane na przewodzie nie b d ce kszta tkami , 
s u ce do celów regulacyjnych, zabezpieczaj cych itp. 
1.4.1.4. Blok oporowy – element zabezpieczaj cy przewód przed przemieszczeniem si  w poziomie 
i w pionie na skutek ci nienia cieków. 

1.4.2. Kana y:
1.4.2.1. Kana  - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania cieków. 
1.4.2.2. Kana  deszczowy - kana  przeznaczony do odprowadzania cieków opadowych. 
1.4.2.3. Przykanalik - kana  przeznaczony do po czenia wpustu deszczowego z sieci  kanalizacji 
deszczowej lub od budynku do ulicznego wpustu ciekowego. 
1.4.2.4. Kana  zbiorczy - kana  przeznaczony do zbierania cieków z co najmniej dwóch kana ów
bocznych.
1.4.2.5. Kolektor g ówny - kana  przeznaczony do zbierania cieków z kana ów oraz kana ów
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 
1.4.2.6. Kana  nieprze azowy - kana  zamkni ty o wysoko ci wewn trznej mniejszej ni  1,0 m. 
1.4.2.7. Kana  prze azowy - kana  zamkni ty o wysoko ci wewn trznej równej lub wi kszej ni  1,0 
m.

1.4.3. Urz dzenia (elementy) uzbrojenia sieci: 
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprze azowym przeznaczona 
do kontroli i prawid owej eksploatacji kana ów.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na za amaniach osi kana u
w planie, na za amaniach spadku kana u oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3. Studzienka po czeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do czenia co najmniej 
dwóch kana ów dop ywowych w jeden kana  odp ywowy.
1.4.3.4. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale prze azowym przeznaczona do 
kontroli i prawid owej eksploatacji kana ów.
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1.4.3.5. Komora po czeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do czenia co najmniej dwóch 
kana ów dop ywowych w jeden kana  odp ywowy.
1.4.3.6. Wylot cieków - element na ko cu kana u odprowadzaj cego cieki do odbiornika. 

1.4.4. Elementy studzienek i komór: 
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz  studzienki lub komory przeznaczona do czynno ci
eksploatacyjnych. Wysoko  komory roboczej jest to odleg o  pomi dzy rz dn  dolnej powierzchni 
p yty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz dn  spocznika. 
1.4.4.2. Komin w azowy - szyb po czeniowy komory roboczej z powierzchni  ziemi, przeznaczony 
do zej cia obs ugi do komory roboczej. 
1.4.4.3. P yta przykrycia studzienki lub komory - p yta przykrywaj ca komor  robocz .
1.4.4.4. W az kana owy - element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umo liwiaj cy dost p do urz dze  kanalizacyjnych. 
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przep ywu w nim 
cieków. 

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi dzy kinet  a cian
komory roboczej. 

1.4.5. Pozosta e okre lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z 
odpowiednimi normami i ST-450.0.00 „Wymagania ogólne” oraz oraz z PN-ISO 7607-1 
„Budownictwo. Terminy ogólne” ,  PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w 
umowach”, PN-EN 752-1, a tak e w pozosta ych przywo anych normach przedmiotowych. 

1.5.Ogólne wymagania dotycz ce robót 
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót                        
i zastosowanych materia ów oraz ich zgodno  z dokumentacja projektow ,  ST                  
i poleceniami Zamawiaj cego. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST-
450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odst pstwa od projektu mog  dotyczy  jedynie zast pienia
zaprojektowanych materia ów przez inne materia y o zbli onych charakterystykach 
technicznych i trwa o ci. Wszelkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mog  powodowa  obni enia warto ci funkcjonalnych   
i u ytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwa o ci eksploatacyjnej. 

1.6. Okre lenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego S ownika Zamówie
CPV:

Grupa robót:  452    Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych 

Klasa robót:  4523   Roboty w zakresie kanalizacji ciekowej
Kategoria robót  45231 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów do 
odprowadzania cieków

2.MATERIA Y
2.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wszystkie materia y powinny by  zaopatrzone w: 

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada  normom, 
- Certyfikat lub Deklaracj  zgodno ci z Aprobat  Techniczn  lub Polskimi Normami, 
- Certyfikat na znak bezpiecze stwa
- winny posiada  aktualny atest higieniczny wydany przez Pa stwowy Zak ad

Higieny.
Zastosowane materia y powinny by  tak dobrane, aby ich sk ad a tak e wzajemne 
oddzia ywanie nie powodowa y zmian powoduj cych obni enie trwa o ci przy cza/sieci.
2.2. Wymagania szczegó owe.
2.2.1. Przewód kanalizacji sanitarnej i deszczowej z bezci nieniowego  PVC-U 
klasa S , kielichowy zgodnie z PN-1401-01.   
rednice przewodów winny by  zgodne z dokumentacj  projektow . Rury winny posiada

bezpieczny, fabrycznie przystosowany system uszczelnie .
W a ciwo ci techniczne rur wraz z kszta tkami powinny by  zgodne z wymaganiami 
podanymi w aprobacie technicznej . 
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Rury kana owe i przykanaliki nale y stosowa  zgodnie z zasadami podanymi w aprobacie 
technicznej. 
2.2.2. Po czenia
Kszta tki kanalizacyjne winny spe nia  wymagania normy PN-EN 1401. Wszystkie 
po czenia powinny by  tak wykonane by zapewni  ich szczelno  przy ci nieniu 
roboczym i próbnym. Producent rur winien zagwarantowa  materia y uszczelniaj ce, 
które nie b d  mia y negatywnego wp ywu na rur  i wod .
2.2.3. Czyszczaki kanalizacyjne PVC-U typ S Ø160mm czone metod  wciskow  na 
uszczelki.  
2.2.4. Wpusty dachowe PCV Ø160 z koszem z wbudowan  grza k  elektryczn .
2.2.5.Tuleja ochronna.
Tuleja przej ciowa z rury przewodowej stalowej wi ksza od rednicy zewn trznej
przewodu o ok. 2cm i d u sza od przegrody pionowej o ok. 2cm z ka dej strony. 
2.2.6. Studzienka kanalizacyjna z PE dn315 wg  PN-B-10729 i PN-B-13598-1.
Prefabrykowana studzienka z PE sk adaj ca si  z : 
- kinety z polipropylenu (podstawa studzienki) z uszczelkami gumowymi,  
- rury teleskopowej z PVC , 
- sto ka , 
- zwie czenia teleskopowoego zako czonego pokryw eliwn  typu ci kiego A15 Ø600 
   wg PN-EN 124, 
- fabrycznie zamontowanej drabinki w azowej.  
Wymagania techniczne: 

- rednica komina 315mm, 
- szczelno  po cze  elementów studzienki: 0,5 bar , 
- klasa obci e  wg PN-EN 124: A14 – D400 
- regulacja wysoko ci studzienki na pier cieniu odci aj cym.

Studzienka winna posiada  dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych oraz 
do stosowania w pasie drogowym. 
Zwie czenie studzienki winno spe nia  wymagania PN-EN 124  
2.2.6. Studnia kanalizacyjna z kr gów betonowych.
Przy zabudowie studni nale y ci le przestrzega  instrukcji monta u studni opracowanej 
przez producenta. Studnie musz  posiada  aktualn  aprobat  techniczn .
2.2.6.1.Komora robocza.  
Komora robocza studzienki powinna by  wykonana z kr gów betonowych lub elbetowych
z jednorodnego betonu wibrowanego o klasie nie ni szej ni  C35/45 (B45) wg BN-
86/8971-08 zawieraj ca p yt  denn  i wype nienie betonowe. 
Cz  spodnia studni jest osobnym elementem prefabrykowanym lub elementem 
monolitycznym z wibrowanego betonu o klasie nie ni szej ni  C35/45(B-45). 
Wymagania techniczno-jako ciowe studni: 

- wska nik w/c nie wi kszy ni  0,45 
- cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1, 
- nasi kliwo  nie wi ksza ni  5% 
- stopie  mrozoodporno ci M-100, 
- szeroko  rozwarcia rys do 0,1mm 
- maksymalna zawarto  chlorków 1% w stosunku do masy cementu.  

Cz  spodnia studni jest wype niona zag szczon  podsypka piaskow .
Kr gi musz  mie  zamontowane fabrycznie stopnie z azowe. 
Kr gi oraz p yty prefabrykowane nale y czy  zapraw  cementow  marki 80 wg PN-
90/B-14501, lub na uszczelk  gumow  wykonan  z kauczuku styrenowego SBR, lub 
kauczuku etylenowo-propylenowego EPDM, lub kauczuku nitrylo-butadienowego NBR (dla 
cieków zawieraj cych t uszcz) spe niaj c  wymagania EN 681-1. 

2.2.6.2. P yta przekrycia: PO-144/60 wg PN-EN 124 
2.2.6.3. Zw ka betonowa Ø1000/600 z wyprowadzeniem pod w az eliwny 
Zw ki s  górnymi elementami studzienek, które nale y stosowa  w przypadku 
wyst powania obci e  dynamicznych.  Wykonane musz  by  z betonu o klasie nie 
ni szej ni  C35/45(B-45). czone s  z poszczególnymi elementami studni za pomoc
specjalnej uszczelki gumowej lizgowej. Wymagania dla betonu jak w ust. 2.2.6.1. 
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2.2.6.4. W azy kana owe
W azy kana owe nale y wykonywa  jako: 

w az eliwny typu ci kiego  Ø600 grupy 4 spe niaj cy wymagania normy PN-EN 124 
lub wg PN-H-74051-2 w korpusie drogi, 

Posadowienie w azów w stosunku do projektowanych rz dnych mo na regulowa  poprzez 
betonowe pier cienie dystansowe. 
2.2.6.5. Stopnie z azowe
Stopnie z azowe eliwne lub stalowe pokryte tworzywem sztucznym odpowiadaj ce
wymaganiom PN-H-74086. Minimalna si a wyrywaj ca stopie  nie powinna by  mniejsza 
od 5 kN. 
2.2.6.6. Grunt pod podstaw  studzienki nale y zag ci  do wska nika Is 0,98, modu

odkszta cenia wtórnego do pierwotnego dla tego grutnu nie mo e by  wi kszy 
od 2.2 

2.2.6.7. Izolacja : Abizol R+G do izolacji cianek studni dla studzienek pracuj cych w 
rodowisku o klasie ekspozycji XA2 i XA3 (wg PN-EN 206) 

2.2.6.8.  Pozosta e wymagania zgodnie z norm  PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, 
PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752. 
2.2.7. Kruszywo na podsypk  i zasypk .
Podsypka mo e by  wykonana z wiru lub piasku. U yty materia  na podsypk  powinien 
odpowiada  wymaganiom stosownych norm; np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11113. 
2.2.8. Separator t uszczu i osadu wykonany z polietylenu o wydajno ci 2l/s i 
pojemno ci czynnej 2040l w tym pojemno  magazynowa t uszczu 165l i pojemno
osadcza 400l np. EuroREK Omega typu NS2 f-my Wavin. Separator nale y wyposa y  w 
studzienk  wy azow  oraz system alarmowy. Spe niaj cy wymagania normy PN-EN 1825. 
Oznakowany CE. 

2.3. Warunki przechowywania i sk adowania.
2.3.1. Rury kana owe
Rury mo na sk adowa  na otwartej przestrzeni, uk adaj c je w pozycji le cej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stoj cej, spe niaj c wymagania norm odno nie pozycji 
sk adowania.
Powierzchnia sk adowania powinna by  utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 
si  wód opadowych. 
W przypadku sk adowania poziomego pierwsz  warstw  rur nale y u o y  na podk adach
drewnianych. Podobnie na podk adach drewnianych nale y uk ada  wyroby w pozycji 
stoj cej i je eli powierzchnia sk adowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
2.3.2. Kr gi
Kr gi mo na sk adowa  na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, e nacisk kr gów
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Elementy studni nale y ustawia  na 
podk adach w sposób umo liwiaj cy atwy dost p do uchwytów monta owych.
Przy sk adowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysoko  sk adowania nie powinna 
przekracza  1,8 m. Stosy nie mog  by  lokalizowane w pobli u otwartych wykopów.  
2.3.3. Wszystkie materia y powinny by  dostarczane w oryginalnych opakowaniach 
i przechowywane zgodnie z instrukcj  producenta oraz odpowiedni  Aprobat
Techniczn .

2.4. Wariantowe stosowanie materia ów:
Podany powy ej materia  stanowi propozycj  projektanta lub zamawiaj cego. Zgodnie z 
ustaw  „Prawo zamówie  publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowa  ka dy inny 
„równowa ny” co do cech techniczno-jako ciowych wyrób. Niedopuszczalne jest 
stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.  

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu oraz rodków transportu podano w            
ST-  „Wymagania ogólne”.  
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3.2. Roboty mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego sprz tu malarskiego zalecanego 
przez producenta i wybranego przez Wykonawc , gwarantuj cego poprawne wykonanie 
robót. Zastosowany sprz t winien spe nia  wszystkie wymagania BHP. 
3.3. Wy adunek rur w wi zkach wymaga u ycia np. podno nika wid owego z p askimi
wid ami – nie wolno stosowa a cuchów ani zawiesi , ani zrzuca  rur. 
Opuszczanie rur do wykopu mo na wykonywa  r cznie.
3.4. Wykonawca przyst puj cy do wykonania kanalizacji powinien wykaza  si
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:

urawi budowlanych samochodowych, 
koparek przedsi biernych, 
spycharek ko owych lub g sienicowych,
sprz tu do zag szczania gruntu, 
wci garek mechanicznych, 
urz dze  do odwodnienia wykopów. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu oraz rodków transportu podano 
w  ST „Wymagania ogólne”.  
Dla wszystkich elementów kanalizacji nale y bezwzgl dnie przestrzega  warunków 
transportu podanych w instrukcji producenta i w aprobatach technicznych. 
4.2. Transport rur kana owych 
Rury, mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Zaleca si  przewozi  rury z tworzyw sztucznych za pomoc rodków transportowych z 
p ask  platform  przy temperaturach zewn trznych nie ni szych ni  –150C. Wykonawca 
zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzd u rodka transportu, z wyj tkiem rur 
betonowych o stosunku rednicy nominalnej do d ugo ci, wi kszej ni  1,0 m, które nale y
przewozi  w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. D ugo  nawisu rury nie mo e
przekroczy  1m. Roz adunek nale y prowadzi  r cznie lub przy u yciu zawiesi z tkanin 
bawe niano-konopnych. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewo one w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wp ywem si  bezw adno ci wyst puj cych w czasie ruchu pojazdów. 
Transport rur powinien odbywa  zgodnie z warunkami podanymi przez producenta.
4.3. Transport kr gów 
rodki transportu przeznaczone do ko owego przewozu poziomego prefabrykatów 

powinny by  wyposa one w urz dzenia zabezpieczaj ce przed mo liwo ci  przesuni cia 
si  prefabrykatu oraz mo liwo ci  zachwiania równowagi rodka transportowego.  
Transport kr gów powinien odbywa  si  samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie 
wyko czonych powinny by  w czasie transportu i sk adowania uk adane na przek adkach
eliminuj cych mo liwo  uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposób 
zabezpieczaj cy wyko czone powierzchnie przed uszkodzeniami (usztywnienia przez 
zastosowanie przek adek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materia ów). 
4.4. Transport w azów kana owych 
W azy kana owe mog  by  transportowane dowolnymi rodkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  
W azy typu ci kiego mog  by  przewo one luzem, natomiast typu lekkiego nale y
uk ada  na paletach po 10 szt. i czy  ta m  stalow .
4.5. Transport wpustów eliwnych 
Skrzynki lub ramki wpustów mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w 
sposób zabezpieczony przed przesuwaniem si  podczas transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wytyczne ogólne.
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5.1.1.Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”.
5.1.2. Roboty nale y prowadzi  zgodnie z dokumentacj  techniczn , przy udziale 
rodków , które zapewni  osi gni cie projektowanej jako ci i spe nienie wymaga

technicznych. 
5.1.3. System kanalizacji sanitarnej i deszczowej nale y montowa  w pierwszej 
kolejno ci zgodnie z technologicznymi instrukcjami monta owymi wydanymi przez jego 
producenta. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomoc  ko ków osiowych, ko ków wiadków i ko ków kraw dziowych. W 
przypadku niedostatecznej ilo ci reperów sta ych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rz dnymi sprawdzonymi przez s u by geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rz dne przeka e Inspektorowi Nadzoru. O  nale y wyznaczy  w sposób 
trwa y i widoczny z za o eniem reperów roboczych. Punkty na osi trasy oznaczy  za 
pomoc  drewnianych palików. Paliki nale y wbi  na ka dym za amaniu trasy, a na 
odcinkach prostych co ok. 30-50cm. Na ka dym prostym odcinku nale y utrwali  co 
najmniej 3 punkty. Ko ki wiadki wbija si  po obu stronach wykopu, tak by istnia a
mo liwo  odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. Przed przyst pieniem do 
robót Wykonawca dokona odkrywki istniej cego uzbrojenia.  

5.3. Roboty ziemne 
5.3.1. Wykop nale y rozpocz  od najni szego punktu i prowadzi  w kierunku 
przeciwnym do spadku kana u.
5.3.2. Pod o e naturalne winno stanowi  nienaruszony grunt sypki, naturalnej wilgotno ci 
o wytrzyma o ci powy ej 0,05MPa wg PN-B-02480 daj cy si  wyprofilowa  wg kszta tu 
spodu przewodu w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzd u  d ugo ci obwodu, nie 
wykazuj cy zagro enia korozyjnego.  
W gruntach suchych piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
pod o em jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Rury z PVC 
mo na posadowi  bezpo rednio na dnie wykopu, daj c pod rury tylko warstw
wyrównawcz  z gruntu rodzimego, niezag szczon  o grubo ci 10-15cm z 
wyprofilowaniem wg zalece  producenta (k t podparcia co najmniej 900). Grunt nie 
powinien zawiera  ziaren wi kszych od 20mm. 
W przypadku innego pod o a podsypk  pod kana  nale y wykona  o grubo ci 15cm z 
warstwy piasku grubo, rednio lub drobnoziarnistego, bez frakcji pylastych ( wiru z 
piaskiem) o wielko ci ziaren do 20mm. Odchylenie grubo ci warstwy nie powinno 
przekracza  ±3cm. Stopie  zag szczenia powinien wynosi  Is=0,85-0,90. 
5.3.3. Badania pod o a naturalnego wykona  zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725.
5.3.4. Pod o e naturalne nale y zabezpieczy  przed: 

- rozmyciem przez p yn ce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoc  rowka o 
g boko ci od 0,2-0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna 
wykopu w sposób zabezpieczaj cy przed dostawaniem si  wody z powrotem do 
wykopu i wypompowanie gromadz cej si  w nich wody, 

- dost pem i dzia aniem korozyjnym wody podziemnej przez obni enie jej 
zwierciad a co najmniej 0,5m poni ej poziomu pod o a naturalnego, 

- naporem wody zawartej w gruncie za pomoc  wykonania pod dnem przewodu lub 
jego obudowy warstwy ods czaj cej z piasku o grubo ci warstwy podsypki 0,15-
0,25m. Niedopuszczalne jest wyrównywanie pod o a przez podk adanie pod rury 
kawa ków drewna lub gruzu. Ró nice rz dnych pod o a, powoduj ce odchylenia 
spadku od przewidzianego w dokumentacji nie powinny przekroczy  w adnym
punkcie ±2cm i nie mog  spowodowa  na odcinku przewodu przeciwnego spadku 
ani zmniejszenia do zera.  

5.3.5. Tras  przewodów nale y oznaczy  na wysoko ci 30cm powy ej ruroci gu  ta m
polietylenow , szer. 200mm koloru niebieskiego.  
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5.3.6. Przed zasypaniem ruroci gów, dno wykopu nale y osuszy  i oczy ci  z 
zanieczyszcze  pozosta ych po monta u przewodu. U yty materia  i sposób zasypywania 
przewodu nie powinien spowodowa  uszkodzenia u o onego przewodu i obiektów na 
przewodzie. Zasypka winna by  zag szczona ubijakiem po obu stronach przewodu, ze 
szczególnym uwzgl dnieniem wykopu pod z cza.
Zasypk  powy ej warstwy ochronnej wykonuje si  gruntem rodzimym warstwami z 
jednoczesnym zag szczaniem i rozbiórk  odeskowania i rozpór cian.
5.3.7. Studzienki wykonywa  nale y zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. 
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wyst powaniu wody gruntowej, 
kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym. 

5.4. Roboty technologiczne ruroci gów z PCV.
5.4.1. Rury nale y przemieszcza  r cznie lub przy u yciu d wigu przy u yciu zawiesi z 
tkanin bawe niano-konopnych. Rury nale y uk ada  i uszczelnia  zgodnie z instrukcj
wytwórcy i aprobat  techniczn . Rury kana owe z PVC mog  by  uk adane na g boko ci
zgodnej z dokumentacj  w otoczeniu odpowiednio zag szczonej zasypki. W miejscach 
z czy kielichowych nale y wykona  do ki monta owe o g boko ci 10cm dla umo liwienia 
wepchni cia bosego ko ca rury lub kszta tki w kielich rury. Kszta t i wielko  do ka
monta owego musi zapewnia  warunki czysto ci.
5.4.2. Rury nale y czy  z wykorzystaniem uszczelki gumowej, wargowej, która nie jest 
fabrycznie smarowana smarem. Tok post powania: 
- usun  za lepk  zabezpieczaj c  z kielicha,  
- nasmarowa  uszczelk  i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, 
po lizgowym,  
- czone elementy u o y  wspó osiowo,  
- w o y  bosy koniec do kielicha. G boko  wcisku bosej rury w kielich powinna by  o 
0,5-1cm mniejsza od maksymalnej g boko ci kielicha.  

czenia mo na dokonywa  r cznie lub przy u yciu stalowego pr ta jako d wigni, 
zabezpieczaj c koniec rury klockiem.  
5.4.3. Przewody nale y uk ada  ze spadkiem zgodnym z dokumentacja projektow .
5.4.4. Rur nie wolno uk ada  na awach z betonu ani zalewa  betonem.  
5.4.5. W przypadku docinania rur – nale y jeden koniec zukosowa , a nast pnie usun
zadziory za pomoc  no y lub pilnika.  
5.4.6. Poszczególne u o one rury powinny by  unieruchomione przez obsypanie piaskiem 
po rodku d ugo ci rury i mocno podbite, aby rura nie zmieni a po o enia do czasu 
wykonania uszczelnienia z czy. Podbicie rury nale y wykonywa  przy u yciu
odpowiednich ubijaków pr towych.  
5.4.7. Wykop zasypuje si  po przeprowadzeniu próby szczelno ci.
5.4.8. Pozosta e wymagania odno nie monta u przewodów kanalizacyjnych uk adanych w 
gruncie okre la norma PN-EN 1610. 

5.5. Przej cia przez przegrod .
Miejsce przej cia ruroci gu przez przegrod  nale y wykona  jako tzw. przej cie szczelne.
Tuleja ochronna winna by  trwale osadzona w przegrodzie. Rura winna zosta  osadzona 
w tulei wspó osiowo. Wewn trz rury os onowej przewód winien mie  podparcie z 
tworzywa sztucznego, impregnowanego drewna itp. Podpory winny zapewnia  kontakt z 
przewodem minimum 30-50% obwodu przewodu. Przestrze  mi dzy rur  przewodu a 
tulej  ochronn  nale y wype ni  materia em trwale plastycznym, nie dzia aj cym
korozyjnie na rur , umo liwiaj cym jej wzd u ne przemieszczanie. W tulei nie mo e
znajdowa  si adne po czenie przewodu. Tuleja nie mo e stanowi  podpory przesuwnej 
przewodu.

5.6. Monta  studni. 
5.6.1.  Przygotowanie pod o a
W gruntach suchych piaszczystych, wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
pod o em jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
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W przypadku studzienek na gruntach sypkich wystarczy dog ci  pod o e w strefie 
studzienki. Zag szczenie mo na uzna  za prawid owe, gdy stosunek modu u
odkszta cenia wtórnego do pierwotnego jest nie wi kszy od 2.2. Po dok adnym
zag szczeniu rz dna pod o a powinna by  taka, by rz dna kinety studzienki by a wy sza 
od rz dnej dna przewodu (o oko o 10cm). W przypadku posadowienia na gruntach 
spoistych o zadawalaj cej no no ci (grunty w stanie zwartym, pó zwartym  i 
twardoplastycznym), wykop pod studzienk  nale y pog bi  o oko o 25cm, a usuni ty 
grunt spoisty zast pi wirem, pospó k  lub dobrze zag szczonym piaskiem. Warstw
nale y dok adnie zag ci . W przypadku gruntów o s abej no no ci nale y dokona
cz ciowej lub ca kowitej wymiany s abego gruntu na dobrze zag szczalny grunt sypki o 
wska niku uziarnienia U>5, który nale y zag ci  do wska nika Is nie mniejszego ni
0,95, lub posadowi  studzienk  na p ycie fundamentowej. W przypadku wymiany 
gruntów zaleca si  oddzielenie gruntu rodzimego od sypkiego za pomoc  geotkaniny. 
Roboty betoniarskie nale y prowadzi  zgodnie z ust. 5.8.   
5.6.2. Monta  studni z kr gów betonowych.
5.6.2.1. Transport i roz adunek. 
Podnoszenie i ustawienie prefabrykatów studni betonowej na rodku transportowym oraz 
roz adunek powinny by  - w zale no ci od ci aru- r cznie lub przy u yciu urz dze
zmechanizowanych o ud wigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów 
prefabrykowanych, cznie z osprz tem transportowym (zawiesia DEHA lub 
STARCON/BSV). Prefabrykaty transportowane przy u yciu urawi powinny by
podwieszone za pomoc  specjalnych zawiesi zapewniaj cych w a ciwe zawieszenie 
prefabrykatu podczas transportu i równomierne roz o enie si  na poszczególne ci gna.
U YCIE NIEODPOWIEDNICH ZAWIESI DO TRANSPORTU MO E SPOWODOWA

USZKODZENIE ELEMENTU.

5.6.2.2. Monta .
Element denny (cz  spodnia) studni musi by  posadowiony i wypoziomowany na 
uprzednio przygotowanym pod o u zgodnie z pkt. 5.6.1. Studni  nale y wykona  z 
kr gów betonowych zgodnie z dokumentacj  techniczn . Przy monta u elementów, 
nale y zwróci  uwag  na w a ciwe ustawienie kr gów i p yt, wykorzystuj c oznaczenia 
monta owe znajduj ce si  na montowanych elementach. 
Nast pnie, o ile producent nie nakazuje inaczej, nale y naci gn  uszczelk  na zamek 
górny elementu, a uszczelk  i zamek dolny nast pnego kr gu nale y posmarowa
specjalnym rodkiem po lizgowym. W zale no ci od zalece  producenta zewn trzn
kraw d  zamka górnego elementu dolnego przed zamontowaniem nast pnego kr gu
nale y na o y  warstw  zaprawy z dodatkiem polimeru. Po zamontowaniu górnego kr gu
nale y równie  wyspoinowa  na g adko zapraw  cementow  marki „80” po czenie
kr gów od wewn trz. Do monta u elementów dennych, kr gów, zw ek nale y stosowa
zawiesia linowe. Po wykonaniu studzienek otwory i zag bienia monta owe nale y
za lepi  zapraw  szybkowi c .
Rury kanalizacyjne nale y wprowadzi  przez ciany komory poprzez fabrycznie osadzane 
w cianach kró ce po czeniowe (ilo  i rozmieszczenie wg projektu) umo liwiaj ce
szczelne i elastyczne pod czenie rury do studni (stosuj c odpowiednie uszczelki). Mog
by  równie  wywiercone otwory przystosowane do osadzania uszczelek, przej
szczelnych lub rur betonowych. Kró ce po czeniowe s  wklejane w nawiercanych 
otworach w cianie studzienki. Stosowane kleje s  przygotowywane na bazie ywicy 
epoksydowej EPIDIAN. 
Studni  nale y przekry  pokryw elbetow  i ustawi  w az eliwny. Posadowienie w azów
w stosunku do projektowanych rz dnych mo na regulowa  poprzez betonowe pier cienie 
dystansowe. Poziom w azu w powierzchni utwardzonej powinien by  z ni  równy, 
natomiast w trawnikach i ziele cach górna kraw d  w azu powinna znajdowa  si  na 
wysoko ci min. 3 cm ponad poziomem  terenu. 
Stopnie z azowe w cianie komory roboczej nale y montowa  mijankowo w dwóch 
rz dach w odleg o ciach pionowych 0,30m i w odleg o ci poziomej osi stopni 0,30m.   
5.6.2.3. Izolacja przeciwwilgociowa. 
W zale no ci od zalece  producenta oraz rodzaju gruntu w którym posadowiono 
studzienk , kr gi studni nale y zaizolowa  na zewn trznej powierzchni: np.  abizolem 
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(R+G). Zabezpieczenie powierzchni studni od zewn trz i wewn trz powinno stanowi
szczeln , jednolit  pow ok , trwale przylegaj c  do cian, si gaj c  0,5m ponad 
najwy szy przewidywany poziom wody gruntowej oraz poziom podpi trzonych wód w 
studzienkach. 
Pod o e pod izolacj  winno by  czyste, suche i równe. Wszystkie uszkodzenia winny by
naprawione. Izolacja powinna by  przyklejona do pod o a na ca ej powierzchni  w sposób 
ci g y. Prace izolacyjne nale y prowadzi  z przestrzeganiem zasad bhp i przy u yciu 
indywidualnych rodków ochrony ze wzgl du na ich szkodliwo  dla zdrowia ludzkiego w 
przypadku nara enia inhalacyjnego i kontaktu ze skór .
Gruntowanie powierzchni pionowej stykaj cej si  gruntem nale y wykona  roztworem 
asfaltowym do gruntowania ( np. Abizol R) nak adaj c  preparat przy pomocy szczotki lub 
mechanicznie (natryskowo). Warstwa izolacji wodochronnej powinna by  przynajmniej 
dwu-, trzy warstwowa tak, aby uzyska a odpowiedni  grubo  - przynajmniej 2 mm (je li
w dokumentacji nie okre lono inaczej). Izolacj  z lepiku bez wype niaczy na zimno nale y
wykona  jako jednowarstwow  np. z Abizolu P  r cznie , przy pomocy szczotki dekarskiej 
lub p dzla z twardym w osiem lub natryskiem. Izolacj  nale y uk ada  na równym, 
suchym i czystym pod o u, przy temperaturze otoczenia powy ej + 70C ale nie wy szej 
ni  + 350C (optymalna temperatura wynosi  + 200C). Powsta a pow oka winna by
jednorodna, bez p cherzy. Izolacja pionowa musi by  ci g a na ca ej wysoko ci.
Pozosta e wymagania wykonawcze okre la norma PN-69/B-10260. 

5.6.3. Monta  studzienki z tworzywa sztucznego.
W miejscu lokalizacji studni nale y na dnie wykopu przygotowa  10 cm warstw  podsypki 
piaskowej i wypoziomowa  (poziom dna studni znajduje si  poni ej poziomu przy czy
rur). Ze wzgl du na stosunkowo ma  wag  elementów mog  je przenosi  dwie osoby . 
Specjalne uchwyty pozwalaj  uk ada  studzienk  w g bokich wykopach  
Kinet  nale y u o y  na przygotowanej podsypce piaskowej i wypoziomowa . Kinet
wyposa on  w kielichy i uszczelki nale y po czy  z bosymi ko cami rur (uszczelki 
gumowe posmarowa  przed po czeniem). Na kinet  nak ada si  pier cie  dystansowy 
kielichem do do u, pami taj c o zgraniu stopni wbudowanej drabinki (oznaczenie na 
zewn trz pier cieni). Monta  poszczególnych elementów wykonuje si  przy u yciu 
specjalnych narz dzi lub y ki koparki, pami taj c o zastosowaniu drewnianej podk adki.
Oczy ci  rowek na uszczelk , zamontowa  j  i posmarowa  . Skrócenia pier cieni do 
wymaganej wysoko ci wykonuje si  pi , tylko w oznakowanym miejscu, co 12,5 cm . 
Wykop wokó  studni nale y starannie i równomiernie wype ni  materia em sypkim 
warstwami o grubo ci ok. 30cm jednocze nie zag szczaj c grunt wokó  studzienki. 
Zag szczenie gruntu wokó  studni powinno odbywa  si  stopniowo, warstwami . Sto ek
montuje si  jak pozosta e elementy, w przypadku u ycia y ki koparki, element z 
tworzywa nale y zabezpieczy  wk adk  drewnian . Do elementów wie cz cych 
konstrukcj  studni (oprócz sto ka z tworzywa) nale : betonowy pier cie  odci aj cy
oraz w az eliwny. W az eliwny powinien by  obetonowany na pier cieniu odci aj cym
lub zakotwiony . 
Pozosta e wymagania odno nie monta u przewodów kanalizacyjnych uk adanych w 
gruncie okre la norma PN-EN 1610. 

5.7. Zasypanie wykopów i ich zag szczenie 
5.7.1. Zasypanie ruroci gów.
O ile w dokumentacji projektowej nie podano inaczej wykonane kana y kanalizacji 
deszczowej nale y obsypa  piaskiem klasy I (piaski drobne i rednie dobrze uziarnione). 
Obsypk  ochronn  nale y wykona  do wysoko ci 30 cm powy ej wierzchu rury. Wska nik 
zag szczenia obsypki minimum  Is=0,92. 
5.7.2. Zasypanie studzienek. 
Studzienk  nale y zasypa  dobrze zag szczalnym gruntem sypkim. Obsypk  zag szcza
warstwami o grubo ci 20-25cm. Wska nik zag szczenia obsypki dla studzienek 
po o onych poza jezdniami i chodnikami nie mo e by  mniejszy ni  0,95, a dla 
studzienek pod trasami komunikacyjnymi nie mo e by  mniejszy ni  1.0. 
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5.7. Próba szczelno ci.
Badanie szczelno ci studzienek i przewodów kanalizacyjnych powinno by
przeprowadzone z u yciem powietrza  (metoda L)  wg normy PN-EN 1610 lub z u yciem 
wody (metoda W) – wg uznania wykonawcy.  Próbie wodnej mo na podda  zarówno 
ruroci gi jak i studnie kanalizacyjne. Prób  wst pn  nale y przeprowadzi  przed 
wykonaniem obsypki. Próby nale y przeprowadzi  zgodnie z wymaganiami okre lonymi w 
normie PN-EN 10735 rozdzia  13. Szczelno  przewodów i studzienek kanalizacji 
grawitacyjnej powinna gwarantowa  utrzymanie przez okres 30 minut ci nienia 
próbnego, wywo anego wype nieniem badanego odcinka przewodu wod  do poziomu 
terenu. Ci nienie to nie mo e by  mniejsze ni  10kPa i wi ksze ni  50kPa licz c od 
poziomu wierzchu rury. Wymagania dotycz ce szczelno ci s  spe nione je li uzupe nienie 
wody do pocz tkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwil onej:
- 0,15l/m2 dla przewodów 
- 0,20l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi w azowymi, 
- 0,40l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych 

5.8. Monta  separatora.
W miejscu lokalizacji studni nale y na dnie wykopu przygotowa  30 cm warstw  podsypki 
wirowej i studni  wypoziomowa . W celu ustabilizowania zbiornika w miejscu 

zamontowania nale y nape ni  do 20cm warstw  wody. Ostro nie zag ci  warstw
zasypki wirowej wokó  podstawy zbiornika. Kontynuowa  uk adanie z zag szczanie 
warstw paisku o grubo ci 20cm i jednocze nie nape nia  separator wod  a  do poziomu 
rur kanalizacyjnych. Za o y  studzienk  wy azow  w pozycji pionowej na tulei otworu 
instalacyjnego zbiornika. Dalej ubija  warstwy piaskowo- wirowe o grubo ci 40cm, a  do 
poziomu terenu. Minimalny stopie  zag szczenia wg skali Proctora powinien wynosi : w 

terenie zielonym - 95%, w drodze - 98 do 100%.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”.
6.2. Kontrola jako ci materia ów polega na sprawdzeniu zgodno ci zastosowanych 
materia ów z wymaganiami okre lonymi przez Zamawiaj cego w ST. 
6.3. Kontrola jako ci wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania robót 
z opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami Zamawiaj cego
oraz wytycznymi monta owymi dostawcy systemu.  
6.4. Kontroli jako ci podlega sprawdzenie zgodno ci wykonanych robót z Dokumentacj
projektow  i warunkami technicznymi polegaj ce na stwierdzeniu wzajemnej zgodno ci
na podstawie ogl dzin i pomiarów: 

- Kontrola jako ci materia ów polegaj ca na sprawdzeniu zgodno ci zastosowanych 
materia ów z wymaganiami okre lonymi przez Zamawiaj cego w ST (typy, 
wymiary) na podstawie dokumentów okre laj cych ich jako  i porównanie cech z 
normami przedmiotowymi, atestami producentów oraz bezpo rednio na budowie 
poprzez ogl dziny zewn trzne lub odpowiednie badania specjalistyczne, 

- sprawdzenie poprawno ci robót ziemnych obejmuj ce badania materia ów i 
elementów obudowy :  

o wykopy, 
o odwodnienie wykopów, 
o zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obr bie wykopu, 
o stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp pod k tem bezpiecze stwa 

pracy robotników, 
o wykonanie niezb dnych zej  do wykopu nie rzadziej ni  co 20m,
o podsypka,  
o zasypka,  

badanie warstwy ochronnej zasypu nale y wykona  poprzez pomiar 
jego wysoko ci nad wierzchem ruroci gu, zbadanie dotykiem 
sypko ci materia u u ytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. 
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Pomiar nale y dokona  z dok adno ci  do 10cm w miejscach 
odleg ych od siebie nie wi cej ni  50m 

o zag szczenie zasypki, 
o sprawdzenie rz dnych posadowienia studzienek  

- sprawdzenie technologicznej prawid owo ci monta u ruroci gu wraz z armatur             
o zgodno  z rysunkami za o enia przewodów i studzienek, 
o sprawdzenie prawid owo ci u o enia przewodów, 
o sprawdzenie prawid owo ci uszczelnie ,
o sprawdzenie rz dnych posadowienia pokryw w azowych,

- sprawdzenie zgodno ci wykonanych robót z warunkami technicznymi, poprawno
wykonania przej  przez przeszkody,  

- sprawdzenie rz dnych posadowienia pokryw w azowych.
- badanie szczelno ci instalacji kanalizacyjnej zewn trznej na infiltracj  i 

eksfiltracj .
- sprawdzenie technologicznej prawid owo ci monta u separatora. 

6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
- odchylenie odleg o ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 

nie powinno wynosi  wi cej ni  ±5 cm,  
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno by  wi ksze ni  0,10m, 
- odchylenie grubo ci warstwy pod o a nie powinno przekracza  ±3cm, 
- odchylenie szeroko ci warstwy pod o a nie powinno przekracza  ±5cm 
- odchylenie ruroci gu w planie, odchylenie odleg o ci od osi przewodu ustalonej na 

atach celowniczych nie powinna przekracza  ±5mm, 
- odchylenie spadku u o onego kana u od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekracza  – 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowane spadku (przy zwi kszonym spadku), 

- rz dne kratek ciekowych i pokryw studzienek powinny by  wykonane z 
dok adno ci  do  5 mm, 

- wska nik zag szczenia zasypki wykopów okre lony w trzech miejscach na d ugo ci
100m powinien by  zgodny z wymaganiami. 

6.6. Je li wszystkie wykonane badania dadz  wynik pozytywny, to roboty nale y uzna  za 
wykonane prawid owo. W przypadku niespe nienia któregokolwiek z  wymaga , zostanie 
okre lony rodzaj prac i materia ów oraz sposób doprowadzenia do zgodno ci robót z 
wymaganiami, a nast pnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiaru jest : 

- mb – dla ruroci gu bez odliczania d ugo ci czników oraz armatury czonych na 
gwint,

- mb- dla instalacji odwodnienia liniowego, 

- szt. lub kpl. – dla armatury, urz dze  i separatora,

- mb ruroci gów – dla próby szczelno ci
Jednostka obmiarow  dla pozosta ych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze 
robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.2. Szczegó owe zasady obmiaru podane s  w katalogach okre laj cych jednostkowe 
nak ady rzeczowe dla robót obj tych niniejsza specyfikacj  np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
8.2. Roboty winny by  zgodne z Dokumentacja projektow , ST oraz pisemnymi 
uzgodnieniami z Zamawiaj cym.
8.3. Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :

przygotowanie i wykonanie pod o a pod ruroci gi i studzienki (rodzaj i zag szczenie 
gruntu, sprawdzenie wymaganej rz dnej),
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sprawdzenie rodzaju materia u uszczelek studni, 
wzrokowe sprawdzenie przy czy,
wykonana izolacja studni (je li jest wymagana). 

Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego post pu robót. 
D ugo  odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by  mniejsza od 50 m. 
8.4. Odbiór techniczny instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu wszystkich 
elementów instalacji kanalizacyjnej. Odbiór sieci kanalizacyjnych nale y przeprowadzi
zgodnie z wymogami normy PN-EN 10735 oraz PN-EN 1610. 
Przed oddaniem odcinków do eksploatacji nale y przeprowadzi  jego odbiór w zakresie :

- zgodno ci wykonanych robót z dokumentacj  oraz na zgodno  z wymaganiami 
PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736, PN-EN 752, 

- rodzaju i jako ci u ytych materia ów na podstawie dokumentów dopuszczaj cych
wyroby do stosowania, 

- prawid owo ci monta u i mocowania urz dze  na instalacji kanalizacyjnej, 
- geodezyjne pomiary spadków przewodów, oraz g boko ci (rz dnej dna) i 

odchylenia osi przewodów u o onych ruroci gów,
- zabezpieczenia przewodów przy przej ciach przez przegrody, 
- zasypki przewodów i urz dze  – rodzaj i stopie  zag szczenia gruntu w strefie 

przewodu,
- prawid owo  lokalizacji i posadowienia urz dze  kanalizacyjnych, 
- dla studni kanalizacyjnych dodatkowo: 

o wzrokowa kontrola jednorodno ci betonu, monta u elementów i osadzenia 
stopni,

o losowe badania makroskopowe osadzenia stopni z azowych a w 
uzasadnionych przypadkach kontrolne badanie zgodno ci z PN-EN1917, 

o pomiary rz dnej dna studzienek i porywy, 
- próby szczelno ci przewodów na infiltracj  i eksfiltracj ,
- p ukania przewodów.

8.5. Do odbioru ko cowego robót Wykonawca winien dostarczy :
- pisemne zg oszenie (na adres Zamawiaj cego) do odbioru ko cowego sieci 

kanalizacyjnej z urz dzeniami z równoczesnym wpisem do dziennika budowy, 
- dokumentacj  powykonawcz  z naniesionymi zmianami w stosunku do 

dokumentacji projektowej jakie zosta y wykonane w wyniku robót wykonawczych, 
- protoko y bada , prób i pomiarów, 
- dokumenty po wiadczaj ce u ycie materia ów dopuszczonych do obrotu w 

budownictwie (atesty, deklaracje zgodno ci itd.), 
- dziennik budowy z adnotacjami dotycz cymi kontroli robót zanikaj cych i 

ulegaj cych zakryciu, 
- protoko y odbiorów cz ciowych,
- pisemne o wiadczenie Wykonawcy o zako czeniu robót, gotowo ci sieci 

kanalizacyjnej do eksploatacji i zgodno ci jej wykonania z projektem, warunkami 
pozwolenia na budow  , warunkami przy czeniowymi do sieci kanalizacyjnej oraz 
obowi zuj cymi przepisami. 

8.6. Wykonawca jest zobowi zany do uczestniczenia w czynno ciach odbiorowych.  
Komisja odbiorowa w toku czynno ci odbiorowych : 

- zbada aktualno  i kompletno  dokumentacji powykonawczej ,  
- przeprowadzi ogl dziny instalacji kanalizacyjnej zewn trznej z punktu widzenia 

zgodno ci z dokumentacj  u ytych materia ów, sposobów ich monta u i 
rozmieszczenia, oraz zgodno ci z umow  i warunkami przy czenia do sieci 
kanalizacyjnej, normami i pozosta ymi przepisami , 

- zbada wyniki prób, 
- sporz dzi protokó  odbioru ko cowego robót.  

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy: 
- prace zosta y wykonane niezgodnie z umow ,
- przed o ona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- roboty wykonawcze nie zosta y zako czone, 
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- wykonana instalacja wykazuje powa ne wady, wymagaj ce du ych przeróbek lub 
ze wzgl du na swoje wady nie nadaje si  do bezpiecznego u ytkowania. 

Sporz dzony protokó  odbiorczy zawiera  b dzie : 
- ocen  wyników wykonanych bada ,
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci, sposobu i terminu ich usuni cia, 
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nale y zamie ci

uzasadnienie decyzji komisji.  
8.7. Czynno  odbioru (bez wzgl du na wynik) nale y odnotowa  w dzienniku budowy.  
Protokó  winien zosta  podpisany przez wszystkich cz onków komisji zamawiaj cego oraz 
przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robót sanitarnych).  
8.8. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nale y poprawi  i przedstawi  do 
ponownego odbioru. 
8.9. Po zg oszeniu przez wykonawc  usuni cia wad wymienionych w protokole , 
zamawiaj cy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót, potwierdzaj c fakt usuni cia
usterek oddzielnym protoko em oraz równoczesnym wpisem do dziennika budowy.   

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1.Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST-“Wymagania ogólne” oraz w 
umowie. P atno  nale y przyjmowa  zgodnie z ocen  jako ci robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i bada .

9.2.Cena wykonania robót. 
Podstaw  p atno ci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawc   i zaoferowana 
Zamawiaj cemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyj te pozycje 
kosztorysowe obejmuj  wszelkie roboty, czynno ci, wymagania i badania niezb dne do 
wykonania w celu osi gni cia zak adanej jako ci danego elementu, uwzgl dniaj c
wszelkie roboty wynikaj ce z wiedzy technicznej oraz technologii.  
Cena jednostkowa jest warto ci  u rednion  i obejmuje: 

- zakup, dostarczenie na miejsce robót wszystkich materia ów,
- wy adunek i transport materia ów i sprz tu na terenie robót, 
- monta  i demonta  sprz tu na miejscu pracy, 
- wewn trzny transport sprz tu i materia ów na miejsce pracy, 
- wbudowanie wszystkich materia ów niezb dnych do prawid owego wykonania 

robót,
- utrzymanie miejsca robót, 
- roboty betoniarskie przy budowie studzienek, 
- monta  ruroci gów wraz z cznikami: wyznaczenie miejsca u o enia, sposób 

podparci , ci cie rur, uszczelnienie po cze ,
- wykonanie i zamurowanie przeku  dla ruroci gów, 
- zabezpieczenie wylotów podej  przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania 

armatury i urz dze  oraz zakorkowanie ko ców rur przy wykonywaniu prób na 
ci nienie,  

- za o enie tulei ochronnych przy przej ciach przez przeszkody, 
- monta  armatury: monta czników , sprawdzenie zadzia ania,
- monta  separatora, 
- wykonanie niezb dnych pomiarów, sprawdze  i prób, 
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 
- prace porz dkowe,
- unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej: w tym inwentaryzacj  geodezyjn

przewodów i obiektów na planie sytuacyjnym wykonan  przez uprawnion
jednostk  geodezyjn ,

- uczestniczenie w czynno ciach odbiorowych. 
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Cena uwzgl dnia równie  :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materia owe , 
- ilo ci materia ów potrzebnych do wykonania niezb dnych poprawek w toku 

prowadzenia robót, 
- postoje sprz tu spowodowane procesem technologicznym oraz wynik e z 

przestawiania sprz tu,  
- przerwy wywo ane warunkami atmosferycznymi 

P atno ci b d  realizowane zgodnie z cen  ofertow  w oparciu o protoko y odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1 Normy.

PN-EN 752-1        Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Poj cia ogólne i definicje. 
PN-EN 752-2        Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
PN-EN 752-3  Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. 
PN-EN 752-5  Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja. 
PN-EN 752-7  Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i u ytkowanie. 
PN-B-10735   Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych  i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 
PN-EN 1610          Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 476      Wymagania ogólne dotycz ce elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej. 
PN-EN 1401-1   Podziemne bezci nieniowe systemy przewodowe z niezmi kczonego polichlorku 

winylu do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotycz ce rur, kszta tek i systemu. 
PN-EN 13598-1    Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezci nieniowej kanalizacji 

deszczowej i ciekowej uk adanej pod ziemi . Nieplastyfikowany polichlorek winylu, 
(PVC-U) , polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cz.1: Wymagania dla kszta tek 
pomocniczych cznie z p ytkimi studzienkami rewizyjnymi. 

PN-EN 1917  Studzienki kanalizacyjne betonowe, elbetowe i zbrojone w óknem
stalowym 

PN-B-10729           Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, elbetowe i zbrojone w óknem stalowym 
BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kszta tki ci nieniowe. Kr gi elbetowe. 
PN-EN 124    Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego 

i ko owego. Zasady konstrukcji , badania typu, znakowanie, sterowanie jako ci .
PN-B-10702          Wodoci gi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 
PN-H-74051-2   W azy kana owe klasy B, C, D. 
PN-64/H-74086   Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych 
PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane zwyk e. 
BN-62/6738-03   Beton hydrotechniczny. Sk adniki betonów. Wymagania techniczne.  
PN-B-19306  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy cienne drobnowymiarowe. Bloczki. 
PN-B-12037 Ceg a pe na wypalana z gliny - kanalizacyjna 
PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i elbetowe. 

Ochrona materia ów-strukturalna. Wymagania. 
PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i elbetowe. 

Podstawowe zasady projektowania. 
PN-B-24620      Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-24622   Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-B-24620   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-B-24625  Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype niaczami stosowane na gor co
PN-EN 206-1  Beton. Cz  1 : Wymagania, w a ciwo ci, produkcja i zgodno .
PN-B-06265  Krajowe uzupe nienie PN-EN 206-1 Beton. Cz 1: Wymagania, w a ciwo ci, 

produkcja, zgodno .
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 197-1  Cement. Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów 

powszechnego u ytku. 
PN-EN 197-2  Cement. Cz  2 : Ocena zgodno ci. 
PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania. 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonów. 

PN-EN 12620  Kruszywa do betonu 
PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-89/B-06714.02 Kruszywa mineralne. Badania. Podzia , terminologia. 
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PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. wir i 
mieszanka. 

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

10.2  Inne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemys owe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,  
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy  

podczas wykonywania robót budowlanych                 (Dz.U.2003.47.401) 
- Rozporz dzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 w sprawie 

ogólnych warunków bezpiecze stwa i higieny pracy                          (Dz.U.2003.169.1650) 
- Rozporz dzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spo ecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 

bezpiecze stwa Ministra higieny pracy przy r cznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313) 
- Rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie 

ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  ( 
Dz.U.2003.121.1138) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) 
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania 

zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( 
Dz.U.2004.198.2041 ) 

- Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie og oszenia 
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodno ci                  (Dz.U.2004.204.2087) 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania                      (M.P.2004.48.829) 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pa dziernika 2004 w sprawie europejskich aprobat 
technicznych oraz polskich jednostek upowa nionych do ich wydawania (Dz.U.2004.237.2375) 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodno ci,
wymaga  , jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz 
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE  (Dz.U.2004.195.2011) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-453.3.10
INSTALACJA C.O.

Kod CPV Opis robót 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

1.WST P

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania              
i odbioru instalacji centralnego ogrzewania, która zostanie wykonana w wyniku 
prowadzonych robót budowlanych zwi zanych z budow  przedszkola czteroodzia owego
w Wielichowie. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i 
maj ce na celu wykonanie robót w zakresie instalacji c.o. wynikaj cych z zakresu prac 
przewidzianych w bran owym projekcie instalacyjnym. Obejmuj  prace zwi zane z 
dostaw  materia ów i urz dze , wykonawstwem, oraz wyko czeniem i odbiorami robót. 

1.3.Zakres robót obj tych ST 

Ogólny zakres prac okre lono w ST „Wymagania ogólne”. 
Szczegó owy zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze, 
- zakup wszystkich materia ów i urz dze  niezb dnych do prawid owego wykonania 

robót,
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materia ów i urz dze , sprz tu, narz dzi 

niezb dnych do prawid owego wykonania robót, 
- wy adunek materia ów i sprz tu na terenie robót, 
- rozpakowanie urz dze , przegl d i segregacja,  
- oczyszczenie materia ów z zanieczyszcze  i smarów konserwacyjnych, 
- wbudowanie wszystkich materia ów i urz dze  niezb dnych do prawid owego 

wykonania robót: wyznaczenie miejsca u o enia, ustawienie we w a ciwym 
miejscu, wypoziomowanie, sposób podparcia , ci cie rur, monta  poszczególnych 
elementów, regulacja ustawienia i dopasowanie, uszczelnienie po cze ,

- zabezpieczenie wylotów podej  przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania 
armatury i urz dze ,

- sprawdzenie poprawno ci monta u, 
- monta  i demonta  sprz tu pomocniczego i monta owego na miejscu pracy,  
- osadzenie konstrukcji s u cych do monta u elementów wyposa enia i urz dze ,
- wykonanie przeku  i bruzd w elementach betonowych i murowych dla 

przeprowadzenia elementów  instalacji, 
- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku  z zaszpachlowaniem i pomalowaniem 

cian w miejscach bruzd, 
- uszczelnienie przej  instalacji przez przegrody budowlane (stropy i ciany), 

za o enie tulei ochronnych, 
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- dokonanie regulacji urz dze , armatury i instalacji oraz  przeprowadzenie prób w 
zakresie podanym w fabrycznej instrukcji monta owej zainstalowanych 
materia ów i urz dze ,

- wykonanie niezb dnych pomiarów i prób, w tym próba szczelno ci, p ukanie 
instalacji, sprawdzenie zadzia ania armatury, 

- prace porz dkowe,
- unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
- przygotowanie wykonanych robót do odbioru i uczestniczenie w czynno ciach 

odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:
- monta  miedzianych ruroci gów c.o. wraz z armatur  , 
- uszczelnienie przej  instalacji przez przegrody budowlane, 
- monta  odpowietrzników automatycznych, 
- monta  izolacji z pianki polietylenowej na ruroci gach,
- monta  grzejników p ytowych, 
- uzbrojenie grzejników w armatur  odcinaj c , odpowietrzniki i zawory 

termostatyczne, 
- próba szczelno ci na zimno i na gor co,
- p ukanie instalacji i grzejników, 
- regulacj  instalacji na gor co.

1.4. Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami podanymi w ST  
„Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne”,  PN-ISO 
7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a tak e w przywo anych
normach przedmiotowych. 

1.5.Wymagania dotycz ce robót 

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót                        
i zastosowanych materia ów oraz ich zgodno  z dokumentacja projektow ,  ST               
i poleceniami Zamawiaj cego. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST- 
„Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odst pstwa od projektu mog  dotyczy  jedynie zast pienia
zaprojektowanych materia ów przez inne materia y o zbli onych charakterystykach 
technicznych i trwa o ci. Wszelkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mog  powodowa  obni enia warto ci funkcjonalnych  
i u ytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwa o ci eksploatacyjnej. 

1.6. Okre lenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego S ownika Zamówie
CPV:

Grupa robót:  453    Instalacje cieplne , wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
Klasa robót:  4533   Instalowanie centralnego ogrzewania 
Kategoria robót  45331 Instalowanie centralnego ogrzewania 

2.MATERIA Y
2.1. Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wszystkie materia y powinny by  zaopatrzone w: 

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada  normom, 
- Certyfikat lub Deklaracj  zgodno ci z Aprobat  Techniczn  lub Polskimi Normami, 

2.2. Wymagania szczegó owe.
2.2.1. Rury miedziane twarde (290) z miedzi odtlenionej fosforem wg En 133/20-Cu-
DHP, w sztangach, spe niaj ce wymagania normy PN-EN 1057.  
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Wszystkie rury miedziane dla instalacji powinny by  trwale oznakowane przez 
producenta, poprzez umieszczenie trwale nast puj cych informacji : 

- rednica zewn trzna i grubo cianki,
- numer normy, 
- znak identyfikacyjny producenta, 
- data produkcji,

2.2.2. Z czki: 
Kszta tki miedziane ( czniki) do lutowania kapilarnego wykonane z miedzi 
odtlenionej fosforem spe niaj ce wymagania normy PN-EN 1254.

czniki gwintowane wykonane z mosi dzu , w tym posiadaj ce równocze nie 
ko cówki do po cze  gwintowanych lub kapilarnych dla ci nienia hydraulicznego 8,0MPa 
wg PN-92/H-87025 i PN-91/H-87026
2.2.3.Grzejniki c.o. do wodnej instalacji pompowej, spe niaj ce wymagania normy PN-
EN 442-1 i PN-EN 442-2 o wydajno ci zgodnej z zapotrzebowaniem ciep a okre lonym w 
dokumentacji projektowej w bran y instalacyjnej. Grzejniki winny mie  aktualnie 
wymagane dopuszczenie; Deklaracja Zgodno ci z Polsk  Norm  PN-EN 442 lub 
Deklaracja Zgodno ci z aprobat  techniczn , która zosta a wystawiona przed wej ciem w 
ycie normy PN-EN 442. 

Wymagania techniczno-jako ciowe:
- grzejniki z o ebrowaniem konwekcyjnym, standardowe z kszta towan  p yt

frontow  z pokryw  górn  typu grill i os onami bocznymi,  
- wykonany z wysokiej jako ci blachy ze stali niskow glowej, walcowanej na zimno o 

gr. p yty min. 1,20mm, a o ebrowania 0,5mm, 
- z podej ciem dolnym, 
- z wbudowanym zaworem grzejnikowym z nastaw  wst pn ,
- wyposa ony w korek grzejnikowy i odpowietrznik r czny,
- wyposa ony w zestaw zawiesze  (zawiesze  k towych lub szynowych oraz ko ków

rozporowych i rub),
- maksymalna, dopuszczalna temperatura pracy do min.1100C,  
- ci nienie robocze 1 MPa, maksymalne ci nienie próbne 1,3 MPa , 
- malowany proszkowo na kolor bia y RAL 9010 (minimum 2-krotna warstwa), 
- pozytywna ocena higieniczna Pa stwowego Zak adu Higieny, 

2.2.4. Zawory odcinaj ce tzw. reguluxy spe niaj ce wymagania PN-91/M-75009 
- mosi ne , 
- po czenie gwintowe, 
- z funkcj  nape niania /opró niania 
- PN 10, 
- temperatura pracy do 1200C,
- fabryczne uszczelnienia, 
- pozytywna ocena higieniczna Pa stwowego Zak adu Higieny.  

2.2.5. G owice termostatyczne grzejnikowe z czujnikiem temperatury, spe niaj cej
wymagania PN-EN 215-1 i PN-90/M-75011 oraz : 
- wyposa one w bezpiecznik mrozu , 
- zakres temperatur 0-260C,
- z wbudowanym czujnikiem gazowym, 
- przeznaczone do wk adki zaworowej wbudowanej w grzejnik, 
- g owice tzw. instytucjonalne ( z zabezpieczeniem przed zniszczeniem). 

2.2.6. Izolacja termiczna ruroci gów  20mm spe niaj ca wymagania PN-B-02421:
Materia  izolacyjny winien by :

- odporny na dzia anie maksymalnej temperatury eksploatacyjnej i posiada
trwa o  – zachowuj c wymagane parametry fizykochemiczne i u ytkowe – nie 
krótsz  ni  trwa o  izolowanego ruroci gu,

- chemicznie oboj tny w stosunku do materia u izolowanego ruroci gu,
- nietoksyczny,
- odporny na dzia anie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne, 
- wytrzyma y na wyst puj ce w czasie monta u, transportu i eksploatacji 

obci enia statyczne i dynamiczne,  
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- winien spe nia  wymagania p.po . – materia  niezapalny, lub zapalny 
samogasn cy i nierozprzestrzeniaj cy ognia. 

Otuliny izolacyjne powinny posiada  trwa e oznakowanie zawieraj ce : znak producenta, 
rodzaj surowca, podstawowe wymiary, dat  produkcji. 
Otuliny powinny posiada wiadectwo oceny higienicznej. 
2.2.7. Zawór odpowietrzaj cy ½”( odpowietrznik automatyczny) z zaworem 
stopowym spe niaj cy wymagania normy PN-70/M-75012 i PN-90/M-75003 
- maksymalne ci nienie PN6, 
- maksymalna temp. pracy +110 do1150C,
- minimalna temp. +40C, 
- pozycja wbudowania ; pionowa 
- rednica: 15mm 

2.2.8. Odpowietrznik grzejnikowy r czny ½” spe niaj cy wymagania normy PN-
90/M-75003 – w komplecie z grzejnikiem
- maks. ci nienie 1,6 MPa 
- wyposa ony w kluczyk do odpowietrznika 

2.2.9. Korek  grzejnikowy spe niaj cy wymagania normy PN-90/M-75003 – w 
komplecie z grzejnikiem. 
2.2.10.Uchwyty mocuj ce do ruroci gów miedzianych;

- klipsy z PCW z ko kiem rozporowym do mocowania ruroci gów miedzianych, 
pojedyncze i podwójne, 

- obejmy metalowe z pow ok  galwaniczn , ocynkowan  o grubo ci 12-18 m z 
przek adk  ze spienionego polietylenu lub gumy odpornej na starzenie  o 
wytrzyma o ci termicznej od -80 do 1000C, z obustronnym zamkni ciem i gwintem 
metrycznym z wkr tem  12-18mm. 

2.2.11. Rura dowolnego systemu kanalizacyjnego z PCV – jako tuleja ochronna   
         przej cia przez cian  rury miedzianej.  
2.2.12. Elastyczna masa uszczelniaj ca do uszczelniania przej  przez przegrody   
         wewn trzne w budynkach przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi.  
2.2.13. Zawory spe niaj ce wymagania normy PN-92/M-74001 do stosowania w 
ciep ownictwie i systemach grzewczych:
Zawory(kurki) odcinaj ce instalacji grzewczej : 
- gwintowe,
- kula zamykaj ca i trzpie  powinny by  wykonane z materia u odpornego na 

korozj  tlenow  zgodnie z DIN17440. 
- pier cienie uszczelniaj ce typu „O” i uszczelki powinny by  wykonane z SIL C4400, 

PTFE lub innego tworzywa nie zawieraj cego azbestu.
- klasa szczelno ci zamkni cia kurka-A wg PN-92/M-74001 ( nie dopuszcza si

nieszczelno ci)
- na trzpieniu d wignia (r czka ze stali w glowej lub stopu aluminium z pow ok

malarsk  koloru czerwonego) do sterowania r cznego, z ogranicznikiem k ta 
obrotu gwarantuj cym prawid owe po o enie kuli w pozycjach „ca kowicie otwarty” 
i „ca kowicie zamkni ty”. 

2.2.14. Os ony grzejnikowe z p yty MDF malowanej farbami akrylowymi. 
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2.3. Warunki przechowywania i sk adowania.
Wszystkie materia y powinny by  dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcj  producenta oraz odpowiedni  Aprobat
Techniczn .

2.4. Wariantowe stosowanie materia ów:
Podany powy ej materia  stanowi propozycj  projektanta lub zamawiaj cego. Zgodnie z 
ustaw  „Prawo zamówie  publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowa  ka dy inny 
„równowa ny” co do cech techniczno-jako ciowych wyrób. Niedopuszczalne jest 

stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu oraz rodków transportu podano w            
ST „Wymagania ogólne”.
3.2. Roboty mo na wykonywa  r cznie lub przy u yciu dowolnego sprz tu nie 
wp ywaj cego niekorzystnie na jako  wbudowywanych materia ów:
- palnik gazowy z butl ,
- przecinak do rur, 
- gi tarka,
- przebijak,
- kalibrator,
- gradownik,
- drobny sprz t monterski, 
- elektronarz dzia,
- m otowiertarki i m oty do przebi  przez przegrody. 

Sprz t budowlany powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wymaganiom 

technologicznym robót.

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu oraz rodków transportu podano  
w  ST „Wymagania ogólne”.  
4.2. Wszystkie materia y mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu 
dostosowanymi do rodzaju, d ugo ci i ci aru przewo onych materia ów i nie 
wp ywaj cych niekorzystnie na ich w a ciwo ci.  
4.2.1.Grzejniki s  przygotowane do transportu poprzez os oni cie ich naro y os onami z 
kartonu lub tworzywa sztucznego oraz fabryczne zapakowanie w foli  termokurczliw .
Grzejniki nale y transportowa  krytymi rodkami transportu, a grzejniki zabezpieczy
tak, aby si  nie przesuwa y. Za adunek i wy adunek nale y prowadzi  tak, by nie 
uszkodzi  opakowania i pow oki lakierniczej grzejnika. Grzejników nie wolno rzuca .
4.2.2. Zawory nale y przewozi  w oryginalnych opakowaniach, krytymi rodkami
transportu. W czasie transportu nale y zabezpieczy  armatur  przed przemieszczaniem 
si  w celu unikni cia uszkodze .
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4.2.3. Materia  izolacyjny nale y transportowa  i przechowywa  w sposób 
zabezpieczaj cy go przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.  
4.2.4. Rury miedziane winny by  przewo one w wi zkach bez kontaktu z innymi 
materia ami, które mog yby je uszkodzi . Rury winny by  podparte na ca ej d ugo ci. 
D ugo  nawisu rury nie mo e przekroczy  1m. 
4.2.5. Urz dzenia i automatyk  nale y transportowa  krytymi rodkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Monta  ruroci gów.
Ruroci gi poziome mocowa  do cian na uchwytach umo liwiaj cych ich swobodne 
przesuwanie si  dla skompensowania wyd u e  termicznych. Przewody nale y mocowa
do cian budynku: do rednic 22mm mo na zastosowa  uchwyty w postaci „klipsów” z 
tworzywa sztucznego, a dla wi kszych rednic pe nometalowe, ocynkowane uchwyty w 
formie obejm z przek adk  z PCV . Mocowanie uchwytu do ciany przeprowadza si  przy 
pomocy plastikowych ko ków rozporowych.
Rozstaw uchwytów przesuwnych  
rednica ruru 

(mm)
Odleg o  mi dzy
uchwytami (m) 

rednica ruru 
(mm)

Odleg o  mi dzy
uchwytami (m) 

12 1,25 35 2,75
15 1,25 42 3,0
18 1,5 54 3,5
22 2,0 64 4,0
28 2,25 76,1 4,25

czenie i prowadzenie ruroci gów nale y przeprowadza  za pomoc czników
miedzianych poprzez lutowanie mi kkie. Lutowanie mi kkie polega na czeniu
elementów miedzianych lub mosi nych i miedzianych w temperaturze do 4500C. Rur
nale y przeci  prostopadle do jej osi. Ko cówki rury nale y podda  gratowaniu. czone 
powierzchnie nale y bardzo dok adnie wyczy ci  za pomoc  szczoteczki lub w ókna 
niemetalicznego , a  do uzyskania metalicznego po ysku. Na ko cówk  rury (nie wi cej
ni  na g boko  kielicha) nak ada si  cienk  warstw  pasty lutowniczej. Po wsuni ciu
rury do kielicha nale y podgrza  z cze (rur  i kszta tk ) i przy o y  do kraw dzi lut, 
który topi c si  jest wci gany w szczelin  kapilarn . Po ostygni ciu z cza nale y usun
resztki pasty lub topnika czyst  szmatk .
Oba przewody pionu dwururowego nale y prowadzi  równolegle obok siebie: pion 
zasilaj cy po prawej, a powrotny po lewej stronie. Maksymalne odchylenie od pionu nie 
powinno wynosi  wi cej ni  1cm/ na kondygnacj . Odleg o  mi dzy osi  pionu a cian
winna wynosi  35mm dla rur o rednicach 32mm, i 40mm dla 40mm.  
Obej cia pionów ga zkami wykonywa  od strony pomieszczenia. Ga zki d u sze od 
1,5m mocowa  do ciany uchwytami w po owie ich d ugo ci.
Ruroci gi poziome uk ada  ze spadkiem 0,3% od punktów zaopatrzonych w 
odpowietrzniki ( w tym grzejników) w kierunku zaworów spustowych pod pionami i na 
rozdzielaczach, tak by umo liwi  samoczynne odpowietrzanie si  z adu w trakcie 
eksploatacji oraz jego sprawne opró nianie z wody. 
Graniczna d ugo  przewodów nie wymagaj ca kompensacji wynosi max. 5 m. 
Kompensacj  wyd u e  liniowych przewodów miedzianych uzyskuje si  przez 
zastosowanie elementów kompensuj cych.
Kompensatory U-kszta towe wykonywane s  jako gi te lub czone z kolan oraz uków. 
Ilo  oraz miejsce ich zamontowania okre la dokumentacja. 
Przej cia instalacji przez stropy i ciany nale y wykona  w tulejach ochronnych 
chroni cych cianki rury miedzianej przed przetarciem , wykonanych z dowolnej rury 
systemu kanalizacyjnego PCV. D ugo  tulei ochronnych powinna by  wi ksza o 6-8mm 
od grubo ci ciany i min. 4mm od grubo ci stropu. Przej cie przez ciany nale y
uszczelnia  dowolnym materia em plastycznym. W obszarze tulei nie mo e by  wykonane 
adne po czenie na przewodzie. 
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Bruzdy w cianach nale y zamurowa  zapraw  nie zawieraj c  wapna, uzupe ni
tynkiem i pomalowa . Bruzdy w posadzkach nale y zabetonowa .

5.3. Izolacja ruroci gów.
Przewody instalacji c.o. nale y zaizolowa  termicznie. Izolacja winna spe nia  wymagania 
PN-B-02421.Grubo  izolacji powinna by  zgodna z podan  w projekcie. Izolowanie 
przewodów nale y wykona  po przeprowadzeniu próby szczelno ci. Nie nale y izolowa
instalacji podczas jej dzia ania. Prace izolacyjne nale y prowadzi  zgodnie z instrukcj
producenta materia u izolacyjnego, przy temperaturze otoczenia nie ni szej ni  100C.
W czasie monta u izolacji nale y zachowa  czysto  i sucho  powierzchni otulin oraz 
powierzchni izolowanych przewodów. Otuliny i kszta tki izolacyjne powinny by  dok adnie 
dopasowane do izolowanych elementów. Monta  otuliny polega na rozchyleniu otuliny, 
za o eniu na ruroci g i sklejeniu zak adu wzd u  otulin. Do monta u nale y u y
dost pnych akcesoriów monta owych jak np. ta my, folie itp. Styki wzd u ne otuliny 
winny by  wobec siebie przesuni te o ok. 10-150. Odleg o  powierzchni izolacji 
ruroci gów od powierzchni przegród powinna wynosi  co najmniej 30mm dla rur o 
rednicy do 40mm i 50mm dla rur o wi kszej rednicy.

5.4.Monta  grzejników p ytowych.

Grzejniki winny by  zawieszane bezpo rednio na cianach za pomoc  wsporników do 
grzejników p ytowych. Grzejnik nale y ustawia  pionowo w p aszczy nie równoleg ej do 
powierzchni ciany lub wn ki. Wsporniki montuje si  do ciany za pomoc  wkr tów d .
min. 60mm wkr canych w plastikowe ko ki rozporowe. Grzejnik winien opiera  si
ca kowicie na wszystkich wspornikach. W przypadku cian gr. do 7 cm dopuszcza si
mocowanie wsporników rubami przelotowymi lub monta  grzejników na stojakach. 
Grzejniki nale y montowa  w odleg o ci min. 7-10cm od posadzki i co najmniej 10 cm od 
parapetu. Grzejniki nale y ustawi  poziomo w p aszczy nie równoleg ej do powierzchni 
ciany lub wn ki. Odst p grzejnika od ciany winien wynosi  min. 5cm. Monta

przeprowadza si  w opakowaniu fabrycznym. Je li opakowanie uleg o zniszczeniu, nale y
go zabezpieczy  w inny sposób. Opakowanie nale y zdj  po zako czeniu wszystkich prac 
wyko czeniowych. Grzejniki nale y czy  z pionami za pomoc  ga zek grzejnikowych 
montowanych ze spadkiem nie mniejszym ni  2%. Ga zki grzejnika powinny by  tak 
ukszta towane, by po po czeniu z grzejnikiem i skr ceniu z czek w grzejniku nie 
nast powa y adne napr enia. Przewód zasilaj cy nale y pod czy  do górnego kró ca
grzejnika, a powrotny do dolnego. Grzejniki nale y czy  z ga zkami w sposób 
umo liwiaj cy ich demonta  i monta  bez uszkodzenia ga zek i cian. Os ony grzejników 
mocowa  tak, by mo na je by o z atwo ci  zdejmowa .
Otwory przy czeniowe grzejników s  fabryczne zasklepione plastikowymi korkami , które 
nale y w trakcie monta u zast pi  odpowietrznikiem r cznym (otwór górny) i korkiem 
(otwór dolny). Ka dy grzejnik nale y wyposa y  w zawór odcinaj cy tzw. regulux oraz 
zawór termostatyczny z g owic . Zawory termostatyczne musz  znajdowa  si  w 
przestrzeni nieos oni tej.
Przed zamontowaniem zaworów, rury instalacji winny by  dok adnie oczyszczone. 
rubunek zaworu grzejnikowego nale y wkr ci  w gwintowany otwór grzejnika- zalecany 

moment dokr cenia ok. 40Nm. Uszczelnienia gwintowane wykona  przy u yciu ta my
teflonowej. Po zamontowaniu zaworu nale y zdj  kapturek ochronny i ustawi  nastaw
wst pn , zgodne z instrukcj  producenta. G owice termostatyczne nale y montowa  w 
pozycji poziomej, a nast pnie ustawi  na zadan  temperatur  zgodnie z instrukcj
producenta.  

5.5.Monta  odpowietrzania instalacji
Odpowietrzanie instalacji powinno by  wykonane zgodnie z wymogami normy PN-91/B-
02420. Na pionach oraz innych przewodach instalacji nale y stosowa  odpowietrzniki 
automatyczne, natomiast na grzejnikach odpowietrzniki r czne. Odpowietrzniki nale y
umieszcza  w miejscach atwo dost pnych dla obs ugi i kontroli. 

5.6. Próby
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5.6.1. Próba szczelno ci na zimno. 
Wykonan  instalacj , po zako czeniu prac monta owych, przed zakryciem bruzd i 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów  nale y nape ni  wod . Przed badaniem 
szczelno ci nale y instalacj  kilkakrotnie przep uka  wod  odpowiadaj c  normie PN-
93/C-04607. Na 24 godziny przed prób  szczelno ci, instalacja winna by  nape niona 
zimn  wod  i dok adnie odpowietrzona. W tym okresie nale y dokona  starnannego 
przegl du wszystkich elementów instalacji oraz skontrolowa  szczelno  po cze
przewodów, zaworów i in. przy ci nieniu statycznym s upa wody w instalacji. Po 
stwierdzeniu gotowo ci z adu do badania szczelno ci, nale y od czy  naczynie wzbiorcze, 
a nast pnie podnie  ci nienie w instalacji za pomoc  pompy r cznej pod czonej w jej 
najni szym punkcie do ci nienia próbnego co najmniej 0,6MPa. Wynik badania nale y
uzna  za pozytywny je eli w ci gu 20 minut manometr (o dok adno ci odczytu 0,01MPa) 
nie wyka e spadku ci nienia o wi cej ni  2%, oraz nie stwierdzi si  przecieków i roszenia. 
Instalacji po przeprowadzonej próbie nie nale y opró nia  z wody. 
Podczas badania szczelno ci nale y utrzymywa  w instalacji sta  temperatur  wody, 
gdy  jej zmiana o 100C powoduje zmian  ci nienia o 0,5-1 bara.Po pierwszym 
nape nieniu instalacji wod  nie nale y jej opró nia  z wyj tkiem przypadków konieczno ci
dokonania naprawy. Instalacj  nape nion  wod  i unieruchomion  w okresie ujemenj 
temparatury zewn trznej nale y zabepieczy  przed skutkami zamrazni cia wody. 
5.6.2. Badanie szczelno ci i dzia anie w stanie na gor co.
Badanie szczalno ci i dzia ania instalacji na gor co nale y przeprowadzi  po uzyskaniu 
pozytywnego wyniku próby szczelno ci na zimno, usuni ciu ewentualnych usterek. Prób
szczelno ci i dzia anie instalacji na gor co nale y przeprowadzi  po uruchomienia ród a
ciep a, przy najwy szych parametrach roboczych czynnika grzewczego, lecz nie 
przekraczaj cych temperatur obliczeniowych. Przed rozpocz ciem próby, budynek winien 
by  ogrzewany co najmniej przez 72 godziny.  
Podczas próby szczalno ci nale y dokona  ogl dzin wszystkich po cze , uszczleni  i 
d awic itp. oraz skontrolowa  zdolno  kompensacyjn  wyd u ek. Wszystkie zauwa one 
usterki nale y usun . Wynik próby uwa a si  za pozytywny je li ca a instalacja nie 
wykazuje przecieków ani roszenia, a po och odzeniu stwierdzono brak uszkodze  i 
trwa ych odkszta ace .
Po próbie szczelno ci nale y podda  instalacj  dodatkowej obserwacji. Instalacj  nale y
uzna  za spe niaj c  wymagania szczelno ci eksploatacyjnej je eli w czasie 3-dobowej 
obserwacji niezb dne uzupe nienie wody w z adzie nie przekroczy 0,1% jego pojemno ci.

5.7.Regulacja instalacji c.o.
Regulacj  monta ow  przep ywów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach 
instalacji wewn trznej ogrzewania wodnego nale y wykona  po monta u, p ukaniu i 
próbie szczelno ci w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinaj ce na ga zkach i pionach 
instalacji musz  by  otwarte,  a ponadto nale y skontrolowa  odpowietrzenie z adu.
Regulacj  nale y przeprowadzi  zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych, Tom II -Instalacje 
sanitarne i przemys owe, Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988: Nale y zada  nastawy 
wst pne na zaworach termostatycznych, spowodowa  wymuszenie obiegu czynnika 
grzewczego na gor co (uruchomi  pomp  w w le). Po tych czynno ciach sprawdzi  na 
ka dym grzejniku wych odzenie czynnika grzewczego. Wszystkie grzejniki winny 
wykazywa  równomierne wych odzenie w granicach 5-80C. Prób  prowadzi  w ci gu 8 
godzin. Ewentualne odst pstwa temperatury powrotnej od w/w sch odze  czynnika, 
nale y korygowa  poprzez zmian  nastawy wst pnej zaworu termostatycznego.  
Oprócz nastaw na grzejnikach, nale y ustawi  nastawy wst pne na zaworach 
podpionowych. W trakcie próby instalacji na gor co nale y kontrolowa  wielko
sch odzenia czynnika grzewczego w poszczególnych pionach. Wszystkie piony winny 
wykazywa  jednakowe wych odzenie na poziomie 5-80C a parametry powietrza w 
poszczególnych pomieszczeniach s  nie ni sze ni  w projekcie. Sch odzenie na pionach 
nale y mierzy  za pomoc  legalizowanych termometrów.  Regulacj  mo na uzna  za 
przeprowadzon  prawid owo, je li odst pstwa temperatury w pomieszczeniach mieszcz
si  w granicach – 10 C + 20 C od temperatur za o onych w projekcie. Je li odst pstwa s
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wi ksze, nale y przeprowadzi  analiz  przyczyn i poprawi  regulacj  albo usun  usterki 
wykonawcze lub projektowe. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”.
6.2. Kontrola jako ci robót. 
Kontrola jako ci wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania robót z 
opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami Zamawiaj cego
oraz wytycznymi monta owymi dostawców materia ów.
6.3. Kontroli jako ci podlega wykonanie: 

- sprawdzenie jako ci zastosowanych materia ów polegaj ca na sprawdzeniu 
zgodno ci zastosowanych materia ów z wymaganiami okre lonymi przez 
Zamawiaj cego w ST i dokumentacji projektowej na podstawie ogl dzin 
zewn trznych, bada  oraz wiadectw jako ci,

- sprawdzenie zgodno ci wykonanych robót z dokumentacj  na podstawie ogl dzin
i pomiarów, 

- sprawdzenie prawid owo ci monta u instalacji c.o. ruroci gów zakresie:  
- monta u ruroci gów wraz z cznikami: wyznaczenie miejsca u o enia,

obsadzenie mocowa  lub podpar , ci cie rur, po czenia, monta
kompensacji

- monta u izolacji termicznej, 
- monta u grzejników w zakresie ich wielko ci, rozmieszczenia, trwa o ci i 

stabilno ci osadzenia, odleg o ci od przegród budowlanych, estetyki osadzenia itp. 
- monta u armatury: sprawdzenie zadzia ania zaworów, 
- monta u nagrzewnic i ich automatyki, 
- sprawdzenie zgodno ci wykonanych robót z warunkami technicznymi, poprawno

wykonania przej  przez przeszkody, 
- wynik próby szczelno ci na zimno, 
- wykonania nastaw wst pnych,
- efekt regulacji instalacji c.o. „na gor co”.

6.4. Kontrola jako ci robót pod wzgl dem estetyki obejmuje: 
- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednej kolorystyki grzejników, 
- estetyka zamocowania grzejników, uchwytów i wsporników, 
- zamocowanie grzejników na jednakowej wysoko ci w danym pomieszczeniu z 

zachowaniem zasad prostoliniowo ci mocowania, 
- estetyka przej  przez przegrody.

6.5. Je li wszystkie wykonane badania dadz  wynik pozytywny, to roboty nale y uzna  za 
wykonane prawid owo. W przypadku niespe nienia któregokolwiek z  wymaga , zostanie 
okre lony rodzaj prac i materia ów oraz sposób doprowadzenia do zgodno ci robót z 
wymaganiami, a nast pnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiaru jest : 

- mb – dla ruroci gu mierzona w ich osi bez odliczania d ugo ci czników oraz 
armatury czonych na gwint, 

- do ogólnej d ugo ci ruroci gów wlicza si  d ugo  rur przy czonych do grzejników 
(ga zek), armatur czon  na gwint, czniki,

- zw ki (redukcje) wlicza si  do d ugo ci ruroci gów o wi kszych rednicach,
- do d ugo ci ruroci gów nie wlicza si  armatury ko nierzowej, wyd u ek i urz dze ,

- szt. lub kpl. – dla armatury i urz dze ,

- mb ca kowitej d ugo ci ruroci gów zasilaj cych i powrotnych – dla próby 
szczelno ci na zimno i na gor co,
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- w sztukach dla aparatów grzejnych – dla uruchomienia i regulacji instalacji.
Jednostka obmiarow  dla pozosta ych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze 
robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.3. Szczegó owe zasady obmiaru podane s  w katalogach okre laj cych jednostkowe 
nak ady rzeczowe dla robót obj tych niniejsza specyfikacj  np. KNR, KNRR itp.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
8.2. Instalacja c.o. zostanie odebrana je li wszystkie wyniki sprawdze  i bada
jako ciowych b d  pozytywne. Je eli chocia  jeden wynik badania jest negatywny, 
instalacja nie b dzie odebrana. 
Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prób i odbiorów instalacji c.o. 
wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.  
8.3. Zakres odbioru cz ciowego.
Odbiorom cz ciowym podlegaj  : 

- jako  wbudowanych materia ów oraz ich zgodno  z wymaganiami dokumentacji 
projektowej , SST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

- u o enie i mocowanie przewodów, 
- sposób wykonania przej  przez przegrody budowalne, 
- sposób wykonania punktów sta ych,
- izolacja ruroci gów,
- osadzenie i uzbrojenie grzejników, 
- próba szczelno ci instalacji.

Z ka dego odbioru cz ciowego lub robót ulegaj cych zakryciu powinien by  sporz dzony
protokó  w formie pisemnej lub dokonany wpis do dziennika budowy,  zawieraj cy ocen
wykonania robót oraz ewentualne zalecenia, które winny zosta  wykonane przed 
podj ciem dalszych prac.  
8.4. Do odbioru ko cowego robót Wykonawca winien dostarczy :

- pisemne zg oszenie (na adres Zamawiaj cego) do odbioru ko cowego instalacji 
c.o. z równoczesnym wpisem do dziennika budowy, 

- dokumentacj  powykonawcz  z naniesionymi zmianami w stosunku do 
dokumentacji projektowej jakie zosta y wykonane w wyniku robót wykonawczych, 

- protoko y wykonanych bada , prób i pomiarów, 
- protoko y odbiorów cz ciowych,
- dziennik budowy z adnotacjami dotycz cymi kontroli robót mi dzyoperacyjnych, 
- dokumenty po wiadczaj ce u ycie materia ów dopuszczonych do obrotu w 

budownictwie (atesty, deklaracje zgodno ci itd.), itp., instrukcje u ytkowania, 
DTR-ki zamontowanych urz dze  itd., 

- pisemne o wiadczenie Wykonawcy o zako czeniu robót, gotowo ci instalacji c.o. 
do eksploatacji i zgodno ci jej wykonania z projektem, oraz obowi zuj cymi
przepisami. 

Wykonawca jest zobowi zany do uczestniczenia w czynno ciach odbiorowych.  
Komisja odbiorowa w toku czynno ci odbiorowych : 

- zbada aktualno  i kompletno  dokumentacji powykonawczej ,  
- przeprowadzi ogl dziny armatury i wszystkich pozosta ych elementów instalacji 

c.o. z punktu widzenia zgodno ci z dokumentacj  u ytych materia ów, sposobów 
ich monta u i rozmieszczenia , oraz zgodno ci z umow , ST  i obowi zuj cymi
normami i pozosta ymi przepisami , 

- zbada wyniki przeprowadzonych bada ,
- przeprowadzi regulacj  instalacji, 
- sporz dzi protokó  odbioru ko cowego robót  instalacyjnych.   

Komisja przerwie prace odbiorowi, gdy: 
- prace zosta y wykonane niezgodnie z umow ,
- przed o ona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- roboty nie zosta y zako czone, 
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- wykonana instalacja wykazuje powa ne wady, wymagaj ce du ych przeróbek lub 
ze wzgl du na swoje wady nie nadaje si  do bezpiecznego u ytkowania. 

Sporz dzony protokó  odbiorczy zawiera  b dzie : 
- ocen  wyników wykonanych bada ,
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci, sposobu i terminu ich usuni cia, 
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nale y zamie ci

uzasadnienie decyzji komisji.  
Czynno  odbioru ( bez wzgl du na wynik ) nale y odnotowa  w dzienniku budowy.  
Protokó  winien zosta  podpisany przez wszystkich cz onków komisji zamawiaj cego oraz 
przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robót sanitarnych).  
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nale y poprawi  i przedstawi  do 
ponownego odbioru. 
8.5. Po zg oszeniu przez wykonawc  usuni cia wad wymienionych w protokole , 
zamawiaj cy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót , potwierdzaj c fakt usuni cia
usterek oddzielnym protoko em oraz równoczesnym wpisem do dziennika budowy.   

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1.Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci.

Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST “Wymagania ogólne”. P atno
nale y przyjmowa  zgodnie z ocen  jako ci robót, w oparciu o wyniki pomiarów i prób. 
Terminy i wielko ci p atno ci okre la wzór umowy. 

9.2.Cena wykonania robót.
Podstaw  p atno ci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawc   i zaoferowana 
Zamawiaj cemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyj te pozycje 
kosztorysowe obejmuj  wszelkie roboty, czynno ci, wymagania i badania niezb dne do 
wykonania w celu osi gni cia zak adanej jako ci danego elementu, uwzgl dniaj c
wszelkie roboty wynikaj ce z wiedzy technicznej oraz technologii.   
Cena jest warto ci  u rednion  i obejmuje: 

- zapewnienie niezb dnych czynników produkcji, 
- wewn trzny  transport materia ów i urz dze  oraz narz dzi, 
- monta  i demonta  sprz tu pomocniczego, 
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezb dnych do 

monta u podpar ,
- za o enie tulei ochronnych przy przej ciach przez przegrody, 
- wykonanie i zamurowanie bruzd i przeku  dla ruroci gów,
- monta  ruroci gów wraz z cznikami: wyznaczenie miejsca u o enia,

obsadzenie mocowa  lub podpar  , ci cie rur, uszczelnienie, itd. 
- monta  armatury i sprawdzenie zadzia ania zaworów , 
- monta  grzejników: wyznaczenie miejsca monta u, osadzenie na cianie,

uzbrojenie , pod czenie do instalacji, 
- prace porz dkowe,
- wykonanie wszystkich niezb dnych pomiarów i sprawdze  i prób, 
- unieszkodliwienie odpadów. 

Cena uwzgl dnia równie  :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materia owe , 
- ilo ci materia ów potrzebnych do wykonania niezb dnych poprawek w toku 

prowadzenia robót, 
- postoje sprz tu spowodowane procesem technologicznym oraz wynik e z 

przestawiania sprz tu,  
P atno ci b d  realizowane zgodnie z cen  ofertow  w oparciu o protoko y odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 
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10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1 Normy.

PN-EN 442-1 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
PN-EN 442  Grzejniki. Moc cieplna i metody bada .
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotycz ce
jako ci wody. 
PN-EN 215-1 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz  1: Wymagania i badania. 
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe 
na ci nienia nominalne 1 MPa. Wymiary przy czeniowe. 
PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewa  wodnych. Wymagania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 
badania. 
PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci c.o. Zawór odpowietrzaj cy.
PN-90/M-75001 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
PN-EN 1057 Mied  i stopy miedzi. Rury miedziane okr g e bez szwu do wody i gazu stosowane w 
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.
PN-EN 1254 Mied  i stopy miedzi. czniki instalacyjne.  
PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz dze . Wymagania i badania odbiorcze. 
BN-76/8860-01 Elementy mocuj ce ruroci gi 
BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odst py grzejników od elementów budowlanych. Wymiary. 
PN-B-02873 Ochrona przeciwpo arowa budynków – Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania si
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych 
PN-EN ISO 8497 Izolacja cieplna. Okre lenie w a ciwo ci w zakresie przep ywu ciep a w stanie 
ustalonym przez izolacje cieplne przewodów rurowych. 
PN-EN ISO 6708 Elementy ruroci gów. Definicje i dobór DN. 

10.2  Inne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemys owe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,  
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecze stwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 ) 
- Rozporz dzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 w 

sprawie ogólnych warunków bezpiecze stwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 ) 
- Rozporz dzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spo ecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 

bezpiecze stwa Ministra higieny pracy przy r cznych pracach transportowych ( 
Dz.U.2000.26.313) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 ) 
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 

deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem 
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 ) 

- Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie 
og oszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodno ci ( Dz.U.2004.204.2087 ) 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny 
zgodno ci, wymaga  , jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w 
ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE  ( 
Dz.U.2004.195.2011 ) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-453.3.20
OGRZEWANIE POD OGOWE

Kod CPV Opis robót 
45232141-2 Prace grzewcze
45231110-9 K adzenie ruroci gów
45231100-6 Ogólne prace budowlane dotycz ce budowy ruroci gów

1.WST P

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania             
i odbioru instalacji ogrzewania pod ogowego, która zostanie wykonana w wyniku 
prowadzonych robót budowlanych budynku przedszkola czterooddzia owego w 
Wielichowie.

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i 
maj ce na celu wykonanie robót w zakresie instalacji c.o. w zakresie ogrzewania 
pod ogowego wynikaj cych z zakresu prac przewidzianych w bran owym projekcie 
instalacyjnym. Obejmuj  prace zwi zane z dostaw  materia ów, wykonawstwem, oraz 
wyko czeniem i odbiorami robót. 

1.3.Zakres robót obj tych ST 

Ogólny zakres prac okre lono w ST „Wymagania ogólne”. 
Szczegó owy zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze, 
- zakup wszystkich materia ów i urz dze  niezb dnych do prawid owego wykonania 

robót,
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materia ów i urz dze , sprz tu, narz dzi 

niezb dnych do prawid owego wykonania robót, 
- wy adunek materia ów i sprz tu na terenie robót, 
- rozpakowanie urz dze  i materia ów, przegl d i segregacja,
- oczyszczenie materia ów z zanieczyszcze ,
- wbudowanie wszystkich materia ów i urz dze  niezb dnych do prawid owego 

wykonania robót: wyznaczenie miejsca u o enia, ustawienie we w a ciwym 
miejscu, wypoziomowanie, ci cie rur, monta  poszczególnych elementów, 
regulacja ustawienia i dopasowanie, uszczelnienie po cze ,

- zabezpieczenie wylotów podej  przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania 
armatury i urz dze ,

- sprawdzenie poprawno ci monta u, 
- monta  i demonta  sprz tu pomocniczego i monta owego na miejscu pracy, 
- osadzenie konstrukcji s u cych do monta u elementów wyposa enia i urz dze ,
- wykonanie przeku  i bruzd w elementach betonowych i murowych dla 

przeprowadzenia elementów  instalacji i mocowania szafek rozdzielaczy, 
- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku  z zaszpachlowaniem i pomalowaniem 

cian w miejscach bruzd, 
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- uszczelnienie przej  instalacji przez przegrody budowlane (stropy i ciany), 
za o enie tulei ochronnych, 

- dokonanie regulacji urz dze , armatury i instalacji oraz  przeprowadzenie prób w 
zakresie podanym w fabrycznej instrukcji monta owej zainstalowanych 
materia ów i urz dze ,

- wykonanie niezb dnych pomiarów i prób , w tym próba szczelno ci, p ukanie 
instalacji, sprawdzenie zadzia ania, 

- prace porz dkowe,
- unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
- przygotowanie wykonanych robót do odbioru i uczestniczenie w czynno ciach 

odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:
- monta  warstwy izolacyjnej ze styropiany twardego, 
- monta  dylatacji, 
- monta  folii, 
- monta  ruroci gów ogrzewania pod ogowego z rur PEX, 
- wykonanie jastrychu, 
- uszczelnienie przej  instalacji przez przegrody budowlane, 
- monta  podtynkowych szafek rozdzielaczy, 
- monta  rozdzielaczy, 
- monta  przep ywomierzy do rozdzielaczy, 
- monta  termostatu  
- uzbrojenie instalacji w armatur ,
- prób  szczelno ci,
- regulacj  instalacji na gor co.

1.4. Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami podanymi w ST  
„Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne”,  PN-ISO 
7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a tak e w przywo anych
normach przedmiotowych. 

1.5.Wymagania dotycz ce robót 

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót                        
i zastosowanych materia ów oraz ich zgodno  z dokumentacja projektow ,  ST               
i poleceniami Zamawiaj cego. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST- 
„Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odst pstwa od projektu mog  dotyczy  jedynie zast pienia
zaprojektowanych materia ów przez inne materia y o zbli onych charakterystykach 
technicznych i trwa o ci. Wszelkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mog  powodowa  obni enia warto ci funkcjonalnych  
i u ytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwa o ci eksploatacyjnej. 

2.MATERIA Y
Wszystkie materia y, dla których PN lub BN przewiduj  posiadanie za wiadczenia o 
jako ci lub atestu powinny by  zaopatrzone w taki dokument. 
2.1. Rury do ogrzewania pod ogowego z PE-Xc z dodatkow  zewn trzn  pow ok
antydyfuzyjn  zabezpieczaj c  przed przenikaniem tlenu do medium grzewczego o 
rednicy 16mm spe niaj ce wymagania Aprobaty Technicznej oraz posiadaj ce Atest 

Higieniczny PZH.  
2.2. Kszta tki i z czki zaciskowe, niklowane z uszczelkami typu „O-ring”. 
Spe niaj ce wymagania Aprobaty Technicznej oraz posiadaj ce Atest Higieniczny PZH. 
2.3.Spinki mocuj ce typu „U” do mocowania rur PEX 16mm do styropianu wykonane z 
polipropylenu zako czone na „rybacki haczyk” zakleszczaj cy si  w p ycie styropianowej. 
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2.4. Zawory spe niaj ce wymagania normy PN-92/M-74001 do stosowania w 
ciep ownictwie i systemach grzewczych.  
Zawory(kurki) odcinaj ce instalacji grzewczej : 

- dla rednic Dn 50 winny by  gwintowe, 
- materia  odporny na korozj  tlenow  zgodnie z DIN 17440 ( typ AISI 316 – stal 

kwasoodporna/H18N14M2/ ; dopuszcza si  zastosowanie materia u 304/0H18N9/  
oraz 321/1H18N9T/ 

- kula zamykaj ca i trzpie  powinny by  wykonane z materia u odpornego na 
korozj  tlenow  zgodnie z DIN17440. 

- pier cienie uszczelniaj ce typu „O” i uszczelki powinny by  wykonane z SIL 
C4400, PTFE lub innego tworzywa nie zawieraj cego azbestu.

- Wymagane zakresy dopuszczalnych ci nie  i temperatur : PN 10 bar i 
temperatura pracy 950C.

- klasa szczelno ci zamkni cia kurka-A wg PN-92/M-74001 ( nie dopuszcza si
nieszczelno ci)

- na trzpieniu d wignia (r czka ze stali w glowej lub stopu aluminium z pow ok
malarsk  koloru czerwonego) do sterowania r cznego, z ogranicznikiem k ta
obrotu gwarantuj cym prawid owe po o enie kuli w pozycjach „ca kowicie otwarty” 
i „ca kowicie zamkni ty”. 

2.5. P yty styropianowe samogasn ce PS-E FS-20 (EPS 100-038) spe niaj ce
wymagania normy PN-B-20130 o grubo ci 6cm. 
Parametry fizyko-chemiczne: g sto  pozorna nie mniejsza ni  20 kg/m3, ch onno  wody 
po 24h nie wi cej ni  1,8%, wspó czynnik przewodno ci cieplnej dla 230C max. 
0,040W/mK.  
lub p yty wykonane z pasków styropianowych FS20 oklejonych jednostronnie 
wielowarstwowym laminatem (foli  PE i PP) o gr. 0,13mm z warstw  aluminium 
wewn trz.
2.6. Folia z podzia k  co 5cm przeznaczona do uk adania instalacji ogrzewania 
pod ogowego zabezpieczaj ca p yty styropianowe przed wilgoci  technologiczn  z 
zaprawy cementowej. 
2.7. Ta ma dylatacyjno-izolacyjna o gr. 8mm ze spienionego polietylenu z zak adk  i 
naci ciami do wykonania dylatacji pomi dzy p yt  grzewcz  a cian  budynku. 
2.8. Rozdzielacze dwuparametrowe systemowe ogrzewania pod ogowego „2 w 1” 
TECEflex z mieszaczem pompowym i do c.o.  
2.9. Szafki podtynkowe do rozdzielczy z drzwiczkami, wykonana z blachy 
ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor bia y.
2.10. Jastrych anhydrytowy w systemie ogrzewania pod ogowego np. SAM 200 
spe niaj cy wymagania normy PN-EN 13813 oraz posiadaj cy atest higieniczny. 
Mo na zastosowa  inny materia  zalecany przez producenta systemu ogrzewania 
pod ogowego.  
Jastrych do instalacji ogrzewania pod ogowego musi posiada  nast puj ce w a ciwo ci:
- wysok  odporno  na temperatur ,
-wysok  wytrzymao  powierzchniow
-wysok  przewodno  ciepln
2.11. Rury peszla 22mm.

2.12. Si owniki termoelektryczne MT4 w stanie bezpr dowo zamkni tym do 
rozdzielaczy pod ogowych TECEflex typ MT4-024NC-24V 
2.13. Przep ywomierz 0,5-3l/min do rozdzielaczy pod ogowych TECEflex. 
2.14. Termostat natynkowy membranowy TH183 230V.  
2.15. Sterowanie analogowe do uk adów grzewczych – modu  steruj cy.

3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu oraz rodków transportu podano w            
ST „Wymagania ogólne”.
Roboty mo na wykonywa  r cznie lub przy u yciu dowolnego sprz tu nie wp ywaj cego
niekorzystnie na jako  wbudowywanych materia ów:
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- no yce do rur z tworzyw sztucznych, 
- spr yna do gi cia rury, 
- gi tarka,
- przebijak,
- taker
- drobny sprz t monterski 
- elektronarz dzia,
- m otowiertarki i m oty do przebi  przez przegrody. 

Sprz t budowlany powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wymaganiom 

technologicznym robót.

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu oraz rodków transportu podano w            
ST „Wymagania ogólne”.
4.2. Wszystkie materia y mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu 
dostosowanymi do rodzaju, d ugo ci i ci aru przewo onych materia ów i nie 
wp ywaj cych niekorzystnie na ich w a ciwo ci.  
4.2.1. Zawory oraz skrzynki nale y przewozi  w oryginalnych opakowaniach, krytymi 
rodkami transportu. W czasie transportu nale y zabezpieczy  armatur  przed 

przemieszczaniem si  w celu unikni cia uszkodze .
4.2.2. Materia  izolacyjny nale y transportowa  i przechowywa  w sposób 
zabezpieczaj cy go przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.  
4.2.3. Rury w kr gach powinny by zwi zane ta m  z tworzywa sztucznego lub sznurem. 
Rury nale y uk ada w transporcie poziomo na równych i g adkich powierzchniach – w 
stosach, oraz zabezpieczy przed przemieszczeniem. Nale y transportowa  je krytymi 
rodkami transportu oraz chroni  przed na wietleniem i nagrzewaniem promieniami 

s o ca.

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót  podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
5.2. Roboty monta owe systemu ogrzewania pod ogowego.
Prace monta owe nale y rozpocz  od roz o enia ta my brzegowej wzd u cian. Na 
izolacji przeciwwilgociowej (np. folii PE) nale y u o y  styropian o na nim roz o y  foli  z 
podzia k . P yty izolacyjne winny by  u o one ciasno jedna obok drugiej. Kolejne arkusze 
folii winny zachodzi  na siebie co najmniej na 10cm, a brzegi zosta  zgrzane.  
Uk adanie rur nale y rozpocz  od przy czenia jednego ko ca rury do rozdzielacza. Rura 
mo e by  rozkadana bezpo rednio ze zwoju, zachowuj c najmniejszy dopuszczalny promie
krzywizny 6xd. Rur  nale y uk ada  z wymaganym w dokumentacji rozstawem, mocuj c
ja klipsami do styropianu. Zalecane odleg o ci mocowania rur spinkami wynosz  :

- dla rozstawu rur 7,5cm –15cm, 
- dla rozstawu 15cm – 30cm 
- dla rozstawu 22,5cm – 45cm 
- dla rozstawu 30cm – 60cm 

uk mocuje si  ka dorazowo 3 spinkami. Monta  rur wykona  nale y ze zwoju  
dobieraj c d ugo  tak, by w zabetonowanej cz ci nie by o cze . Rur  nale y
prowadzi  nie bli ej ni  15cm od ciany. 
Rury grzewcze przechodz ce przez dylatacj  powinny by  zabezpieczone tulejami z rur 
ochronnych karbowanych (peszel) o d . 40-50cm i rednicy co najmniej 6mm wi kszej od 
rury. Takie samo zabezpieczenie nale y zastosowa  przy wyj ciu rur z rozdzielaczy do 
posadzki. Monta  rur zasilaj cych i powrotnych przy podej ciu do rozdzielaczy wykona  w 
rozstawie 5 cm, izoluj c rury izolacj  z pianki poliuretanowej w osonie z folii PCV grubo ci 6 mm. 
W najwy szych punktach instalacji zabudowa  automatyczne odpowietrzniki. Nale y pami ta  o 
znacznej bezwadno ci ogrzewania podogowego 1,5- 3,0 godzin. 
Szczegó owe wytyczne monta owe okre la instrukcja producenta. 

5.3.Próba szczelno ci
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Po zmontowaniu rur grzejnych i po czeniu ich z rozdzielaczami, a przed wykonaniem wylewki 
nale y wykona  prób  szczelno ci przy ci nieniu 1MPa przez okres 24 godzin, 
dopuszczaj c spadek 0,02MPa. Przed napenianiem instalacji nale y zamkn  wszystkie obwody 
grzejne. Obwody grzejne nale y starannie jeden po drugim napenia , przepukiwa  i odpowietrza .
Gdy wszystkie obwody s  napenione i odpowietrzone nale y otworzy  zawory p tli grzejnych. Do 
nape niania instalacji nale y u y  czystej wody z sieci wodoci gowej i utrzymywa  w 
miar  sta  temperatur  wody, aby nie zafa szowa  wyniku próby (zmiana jej temperatury 
o 10K powoduje zmian  ci nienia o 0,05 do 0,10 MPa). Nast pnie obni a si  ci nienie do 
ci nienia roboczego i pozostawia w ownic  nape nion . Po stwierdzeniu braku 
przecieków nale y dokona  ogl dzin rur grzejnych. Rury nie mog  mie  uszkodze
mechanicznych, zadrapa  ani za ama . Prób  szczelno ci nale y zako czy  protoko em
odbioru technicznego instalacji. 

5.4.Monta  rozdzielcza.

Rozdzielcz nale y zamontowa  w szafce powy ej poziomu p yty grzewczej. Rozdzielacz 
dolny umieszcza si  0,5m powy ej docelowej powierzchni wyko czonej pod ogi. 

5.5.Wykonanie jastrychu.
Jastrych wylewa si  bezpo rednio na u o one w ownice, wype nione wod . Rury winny 
znajdowa  si  pod ci nieniem 0,3MPa. Nale y wykona  wylewk  p ywaj c . Wylewka 
winna by  uk adana w sposób ci g y. Podawanie jastrychu nale y wykonywa  tak, by nie 
uszkodzi  u o onych rur. Warstwa wylewki winna przynajmniej na 20mm przykrywa  rury 
grzewcze. Pole powierzchni jastrychu bez dylatacji i siatki przeciwskurczowej nie powinno 
by  wi ksze ni  30m2 (bok pola nie d u szy ni  6m), a przy zastosowaniu siatki mo e
wynie  40m2 . Dylatacje nale y zastosowa  wsz dzie tam gdzie: p yta grzewcza styka 
si  z przegrod  pionow , dla ograniczenia powierzchni do 30m2, ograniczenia stosunku 
boków p yty nie wi kszej ni  1:2, ograniczenia d ugo ci boku do 6m, przy przew eniach 
pomieszcze  wynikaj cych z np. usytuowanych drzwi , za ama  pomieszcze  w kszta cie 
litery L, U, Z. Dylatacje nale y wykona  od warstwy izolacyjnej do warstwy pod ogowej. 
Temperatura otoczenia wykonywania robót nie mo e by  ni sza od +50C. Temperatura w 
trakcie wykonywania wylewki dla ca ej p yty grzewczej nie powinna si  zmienia .
Wykonanie podk adu nale y przeprowadzi  zgodnie z instrukcja producenta materia u
podk adowego. Do wygrzewania jastrychu mo na przyst pi  po 7-28 dniach (w zale no ci
od wytycznych producenta materia u wylewki). Pocz tkowa temperatura zasilania mo e
by  maksymalnie o 50C wy sza ni  temperatura wylewki, zwi kszamy j  o 50C ka dego 
dnia, a  osi gniemy temperatur  robocz  instalacji ogrzewania pod ogowego. 

5.6. Uruchomienie i regulacja.
Pierwsze nagrzewanie wylewki mo e by  najwcze niej po 21 dniach od dnia wykonania. Pocz tkowa 
temperatura zasilania mo e by  maksymalnie o 15°C wy sza, ni  temperatura pomieszczenia 
(temperatura wody nie ni sza ni  20°C). Nast pne podniesienie temperatury zasilania wody o 15°C 
mo e nast pi  po 3 dniach. Maksymalna temperatura zasilania mo e by  puszczona najwcze niej po 
7 dniach. Temperatura ta musi by  tak dugo utrzymana, a  uzyskane zostanie wyrównanie 
wilgotno ci. Proces nagrzewania musi by  przeprowadzany bez os abienia nocnego przez okres 3-4 
tygodni. Nast pnie wy czy  ogrzewanie podogowe i ukada  posadzk .
Po zako czeniu ca o ci robót wykonawczych nale y dokona  regulacji uk adu.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST- „Wymagania 
ogólne”.
6.2. Kontrola jako ci robót. 
Kontrola jako ci wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania robót z 
opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami Zamawiaj cego
oraz wytycznymi monta owymi dostawców materia ów.
Kontroli jako ci podlega wykonanie: 
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- sprawdzenie jako ci zastosowanych materia ów polegaj ca na sprawdzeniu 
zgodno ci zastosowanych materia ów z wymaganiami okre lonymi przez 
Zamawiaj cego w ST i dokumentacji projektowej na podstawie ogl dzin 
zewn trznych, bada  oraz wiadectw jako ci,

- sprawdzenie zgodno ci wykonanych robót z dokumentacj  na podstawie ogl dzin i 
pomiarów,

- sprawdzenie prawid owo ci monta u instalacji w zakresie:  
- monta u ruroci gów wraz z cznikami: wyznaczenie miejsca u o enia,

mocowania, po czenia, monta  kompensacji 
- monta u izolacji oraz dylatacji, 
- wykonania i wygrzania wylewki z jastrychu 

- monta u skrzynki rozdzielacza w zakresie trwa o ci i stabilno ci osadzenia,  
estetyki itp. 

- monta u rozdzielacza z armatur : sprawdzenie zadzia ania zaworów, 
- sprawdzenie zgodno ci wykonanych robót z warunkami technicznymi, poprawno

wykonania przej  przez przeszkody, 
- wynik próby szczelno ci na zimno, 
- efekt regulacji instalacji „na gor co”. 

Je li wszystkie wykonane badania dadz  wynik pozytywny, to roboty nale y uzna  za 
wykonane prawid owo. W przypadku niespe nienia któregokolwiek z  wymaga , zostanie 
okre lony rodzaj prac i materia ów oraz sposób doprowadzenia do zgodno ci robót z 
wymaganiami, a nast pnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiaru jest: 

- mb – dla ruroci gów mierzona w ich osi bez odliczania d ugo ci czników,

- szt. lub kpl. – dla armatury i urz dze ,

- mb ca kowitej d ugo ci ruroci gów zasilaj cych i powrotnych – dla próby 
szczelno ci na zimno i na gor co,

- w sztukach dla aparatów grzejnych – dla uruchomienia i regulacji instalacji.
Jednostka obmiarow  dla pozosta ych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze 
robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.3. Szczegó owe zasady obmiaru podane s  w katalogach okre laj cych jednostkowe 
nak ady rzeczowe dla robót obj tych niniejsza specyfikacj  np. KNR, KNRR itp.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- „Wymagania ogólne”.  
8.2. Instalacja ogrzewania pod ogowego zostanie odebrana je li wszystkie wyniki 
sprawdze  i bada  jako ciowych b d  pozytywne. Je eli chocia  jeden wynik badania jest 
negatywny, instalacja nie b dzie odebrana. 
Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prób i odbiorów instalacji 
wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.  
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nale y przeprowadzi  odbiory robót ulegaj cych
zakryciu, oraz odbiór ko cowy.   
Odbiory robót ulegaj cych zakryciu obejmuj   sprawdzenie u o enia przewodów przed ich 
zakryciem wraz z prób  szczelno ci.
Z robót ulegaj cych zakryciu powinien by  sporz dzony protokó  w formie pisemnej lub 
dokonany wpis do dziennika budowy,  zawieraj cy ocen  wykonania robót oraz 
ewentualne zalecenia, które winny zosta  wykonane przed podj ciem dalszych prac.  
Odbiór robót ulegaj cych zakryciu ma na celu jako ciowe i ilo ciowe sprawdzenie 
wykonanych robót. 
Do odbioru ko cowego robót Wykonawca winien dostarczy :
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- pisemne zg oszenie (na adres Zamawiaj cego) do odbioru ko cowego instalacji z 
równoczesnym wpisem do dziennika budowy, 

- dokumentacj  powykonawcz  z naniesionymi zmianami w stosunku do 
dokumentacji projektowej jakie zosta y wykonane w wyniku robót wykonawczych, 

- protoko y bada , prób i pomiarów, 
- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu, 
- dziennik budowy z adnotacjami dotycz cymi kontroli robót mi dzyoperacyjnych, 
- dokumenty po wiadczaj ce u ycie materia ów dopuszczonych do obrotu w 

budownictwie (atesty, deklaracje zgodno ci itd.), itp., instrukcej u ytkowania, 
DTR-ki zamontowanych urz dze  itd., 

- pisemne o wiadczenie Wykonawcy o zako czeniu robót, gotowo ci instalacji do 
eksploatacji i zgodno ci jej wykonania z projektem, oraz obowi zuj cymi
przepisami. 

Wykonawca jest zobowi zany do uczestniczenia w czynno ciach odbiorowych.  
Komisja odbiorowa w toku czynno ci odbiorowych : 

- zbada aktualno  i kompletno  dokumentacji powykonawczej ,  
- przeprowadzi ogl dziny armatury i wszystkich pozosta ych elementów instalacji 

c.o. z punktu widzenia zgodno ci z dokumentacj  u ytych materia ów, sposobów 
ich monta u i rozmieszczenia , oraz zgodno ci z umow , ST  i obowi zuj cymi
normami i pozosta ymi przepisami , 

- zbada wyniki przerowadzonych bada ,
- przeprowadzi regulacj  instalacji, 
- sporz dzi protokó  odbioru ko cowego robót  instalacyjnych.   

Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy: 
- prace zosta y wykonane niezgodnie z umow ,
- przed o ona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- roboty nie zosta y zako czone, 
- wykonana instalacja wykazuje powa ne wady, wymagaj ce du ych przeróbek lub 

ze wzgl du na swoje wady nie nadaje si  do bezpiecznego u ytkowania. 
Sporz dzony protokó  odbiorczy zawiera  b dzie : 

- ocen  wyników wykonanych bada ,
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci, sposobu i terminu ich usuni cia, 
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nale y zamie ci

uzasadnienie decyzji komisji.  
Czynno  odbioru ( bez wzgl du na wynik ) nale y odnotowa  w dzienniku budowy.  
Protokó  winien zosta  podpisany przez wszystkich cz onków komisji zamawiaj cego oraz 
przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robót sanitarnych).  
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nale y poprawi  i przedstawi  do 
ponownego odbioru. 
Po zg oszeniu przez wykonawc  usuni cia wad wymienionych w protokole , zamawiaj cy
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót , potwierdzaj c fakt usuni cia usterek 
oddzielnym protoko em oraz równoczesnym wpisem do dziennika budowy.   

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1.Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST“Wymagania ogólne” oraz w 
umowie. P atno  nale y przyjmowa  zgodnie z ocen  jako ci robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i bada .

9.2.Cena wykonania robót. 
Podstaw  p atno ci jest cena skalkulowana przez Wykonawc  i zaoferowana 
Zamawiaj cemu w ofercie przetargowej. Cena uwzgl dnia wszystkie czynno ci,
wymagania i badania sk adaj ce si  na wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje: 

- zapewnienie niezb dnych czynników produkcji, 
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- wewn trzny  transport materia ów i urz dze  oraz narz dzi, 
- monta  i demonta  sprz tu pomocniczego, 
- za o enie tulei ochronnych przy przej ciach przez przegrody (dylatacje), 
- wykonanie i zamurowanie bruzd i przeku  dla ruroci gów,
- monta  ruroci gów wraz z cznikami,
- monta  armatury i sprawdzenie zadzia ania zaworów , 
- prace porz dkowe,
- wykonanie wszystkich niezb dnych pomiarów i sprawdze  i prób, 
- unieszkodliwienie odpadów.

Cena uwzgl dnia równie  :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materia owe , 
- ilo ci materia ów potrzebnych do wykonania niezb dnych poprawek w toku 

prowadzenia robót, 
- postoje sprz tu spowodowane procesem technologicznym oraz wynik e z 

przestawiania sprz tu,  
P atno ci b d  realizowane zgodnie z cen  ofertow  w oparciu o protoko y odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1 Normy.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotycz ce
jako ci wody. 
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
PN-91/B-02420 Odpowietrzanie instalacji ogrzewa  wodnych. Wymagania.
PN-90/M-75001 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
PN-EN 1254 Mied  i stopy miedzi. czniki instalacyjne.  
BN-76/8860-01 Elementy mocuj ce ruroci gi 
PN-B-02873 Ochrona przeciwpo arowa budynków – Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania si
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych 
PN-EN ISO 8497 Izolacja cieplna. Okre lenie w a ciwo ci w zakresie przep ywu ciep a w stanie 
ustalonym przez izolacje cieplne przewodów rurowych. 
PN-EN ISO 6708 Elementy ruroci gów. Definicje i dobór DN. 
PN-EN 13813 Podk ady pod ogowe oraz materia y do ich wykonania. Materia . W a ciwo ci i 
wymagania.

10.2  Inne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemys owe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,  
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecze stwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 ) 
- Rozporz dzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 w 

sprawie ogólnych warunków bezpiecze stwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 ) 
- Rozporz dzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spo ecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 

bezpiecze stwa Ministra higieny pracy przy r cznych pracach transportowych ( 
Dz.U.2000.26.313) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 ) 
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 

deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem 
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 ) 

- Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie 
og oszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodno ci ( Dz.U.2004.204.2087 ) 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny 
zgodno ci, wymaga  , jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w 
ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE  ( 
Dz.U.2004.195.2011 ) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-453.3.30
ROBOTY  TECHNOLOGICZNE  KOT OWNI

GAZOWEJ

Kod CPV Opis robót 
45232141-2 Roboty grzewcze 
45331110-0 Instalowanie kot ów
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45231112-3 Instalacja ruroci gów
45321000-3 Izolacja cieplna
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
45343220-1 Instalowanie ga nic 

1.WST P.

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania                
i odbioru robót technologicznych kot owni gazowej zlokalizowanej w budynku 
przedszkola czteroodzia owego w Wielichowie. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i za cznik do 
Umowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce                
i maj ce na celu wykonanie robót w zakresie robót technologicznych kot owni gazowej              
i wynikaj cych z zakresu prac przewidzianych w bran owym projekcie instalacyjnym. 
Obejmuj  prace zwi zane z dostaw  materia ów, wykonawstwem, oraz wyko czeniem               
i odbiorami robót. 

1.3.Zakres robót obj tych ST 
Zakres robót obejmuje wykonanie technologii kot owni gazowej na podstawie 
Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Zamawiaj cego. 
Ogólny zakres prac okre lono w ST „Wymagania ogólne”. 
Szczegó owy zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze, 
- roboty rozbiórkowe i demonta owe, 
- zakup wszystkich materia ów i urz dze  niezb dnych do prawid owego wykonania 

robót,
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materia ów i urz dze , sprz tu, narz dzi

niezb dnych do prawid owego wykonania robót, 
- wy adunek materia ów i sprz tu na terenie robót, 
- rozpakowanie urz dze , przegl d i segregacja,  
- oczyszczenie urz dze  i armatury z brudu i smarów konserwacyjnych, 
- wbudowanie wszystkich materia ów i urz dze  niezb dnych do prawid owego

wykonania robót: ustawienie urz dze  we w a ciwym miejscu, wypoziomowanie, 
monta  poszczególnych podzespo ów i elementów, regulacja ustawienia i 
dopasowanie,

- pod czenie urz dze  do instalacji,  
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- sprawdzenie poprawno ci monta u, 
- odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji (z elementów 

s abych , nie zwi zanych z pod o em, z pozosta o ci innych materia ów - metod
w dostosowaniu do wymaganej technologii izolacji), 

- pokrycie powierzchni ruroci gów i urz dze  wymagaj cych zabezpieczenia 
antykorozyjnego pow ok  malarsk  podk adow  i wierzchni  , 

- pokrycie ruroci gów i urz dze  elementami izolacyjnymi z p aszczem
nawierzchniowym, 

- monta  i demonta  sprz tu pomocniczego i monta owego na miejscu pracy, 
- osadzenie konstrukcji s u cych do monta u elementów wyposa enia i urz dze ,
- wykonanie przeku  i bruzd w elementach betonowych i murowych dla 

przeprowadzenia elementów  instalacji, 
- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku  z zaszpachlowaniem i pomalowaniem 

cian w miejscach bruzd, 
- uszczelnienie przej  instalacji przez przegrody budowlane, 
- uruchomienie serwisowe zainstalowanych urz dze ,
- dokonanie regulacji i przeprowadzenie prób w zakresie podanym w fabrycznej 

instrukcji monta owej (DTR-ce) ka dego z zainstalownych urz dze ,
- wykonanie niezb dnych pomiarów i prób,  
- prace porz dkowe,
- unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obs ugi kot owni,
- odbiór UDT, 
- przygotowanie wykonanych robót do odbioru,  
- uczestniczenie w czynno ciach odbiorowych. 

Rzeczowy zakres robót: 
- monta  technologii kot owni gazowej (ruroci gi  z izolacjami i zabezpieczeniem 

antykorozyjnym, kot y, armatura, osprz t),
- wykonanie zabezpiecze  antykorozyjnych, 
- pod czenie technologii do istniej cych instalacji , 
- pod czenie kot a do projektowanej instalacji gazowej, 
- p ukanie instalacji, 
- próby i uruchomienia urz dze  oraz kot owni,
- dokumentacja powykonawcza z instrukcj  obs ugi kot owni.

1.4.Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami podanymi w ST  
„Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” ,  PN-ISO 
7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a tak e w przywo anych
normach przedmiotowych.  

1.5.Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz ich zgodno  z 
Dokumentacj  Projektow , ST i obowi zuj cymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Zamawiaj cego.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST-450-0.00  ”Wymagania ogólne”.

2. MATERIA Y.
Materia y do wykonania robót technologicznych nale y stosowa  zgodnie z Dokumentacj
Projektow  - opisem technicznym i rysunkami oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
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Wszystkie materia y dla których PN lub BN przewiduj  posiadanie za wiadczenia o jako ci
lub atestu , powinny by  zaopatrzone w taki dokument. 

2.1. Kocio  gazowy, niskotemperaturowy wodny o mocy znamionowej 110 kW            

z osprz tem oraz dwustopniowym palnikiem atmosferycznym – np. typu Buderus 
G334 lub inny równowa ny  
Nale y zastosowa  jednofunkcyjny kocio  grzewczy wodny , wykonany z cz onów 
eliwnych. U yte do budowy kot a materia y nieodporne na korozj  powinny by

fabrycznie zabezpieczone pow okami ochronnymi (np. emaliowane lub lakierowane 
elektrolityczne). Przewody gazowe powinny by  wykonane z atestowanych rur bez szwu.  
Wymagania techniczno-jako ciowe:
- Blok kot a winien by  zaizolowany termicznie oraz obudowany p aszczem os onowym z 
blachy stalowej fabrycznie zabezpieczonej farb  antykorozyjn  : np. pomalowany  
lakierem proszkowym. Grubo  izolacji termicznej winna wynosi  minimum 80mm.  
- Kocio  winien posiada  sumaryczn  sprawno  znormalizowan  na poziomie minimum 
92%.
- Poszczególne cz ci kot a nie powinny mie  ostrych kraw dzi, nad ama  p kni                 
i ladów korozji. Wszystkie gwinty powinny by  czyste i zabezpieczone przed 
uszkodzeniem.  
- Oznakowanie kot a winno by  wyra ne i trwa e,
- Kocio  powinien posiada  oznakowanie znakiem CE oraz by  wyposa ony w tabliczk
znamionow  okre laj c  nazw  lub znak wytwórcy, numer fabryczny, rok produkcji, 
nominaln  moc ciepln  max. ci nienie robocze, rodzaj paliwa. 
- Kocio  winien by  wyposa ony w termometr o dok adno ci nie mniejszej ni  20C oraz 
manometr o dok adno ci od 0,01MPa. 
- Kocio  powinien mie  zawór nape niaj cy i zawór spustowy zainstalowany w najni szym 
punkcie cz ci wodnej  kot a.
-  Kocio  powinien by  wyposa ony w zawór bezpiecze stwa zgodnie z PN-92/M-74101 i 
przepisami UDT. 
-   Kocio  powinien by  wyposa ony w elektroniczny regulator temperatury wody 
grzewczej, czujnik temperatury zewn trznej,
- zasilanie elektryczne 230V/50Hz , przy max. poborze mocy elektrycznej nie wi cej ni
185W
- Kocio  powinien mie  zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury 
wody w kotle dzia aj ce niezale nie od regulatora temperatury wody i powoduj ce 
awaryjne wy czenie kot a przy przekroczeniu temperatury 950C.
- Kocio  nale y wyposa y  w dwustopniowy palnik atmosferyczny przystosowany do 
spalania gazu GZ41,5. Zespo y i cz ci powinny by  zabezpieczone przed przypadkowym 
rozregulowaniem lub samoczynnym roz czeniem. Deklarowana trwa o  palnika nie 
mo e by  mniejsza ni  18000 godzin pracy , za wyj tkiem szybko zu ywaj cych si
cz ci zamiennych wymienianych przy przegl dach. Palniki powinny mie  kró ce do 
pod czenia przyrz du mierz cego ci nienie paliwa -  zaleca si  monta  kró ca przed 
dyszami.

Palnik winien posiada  co najmniej dwustopniowy podzia  mocy : z podzia em 60% 
mocy w trakcie pracy I0 mocy i 100% mocy w trakcie pracy  II0 mocy. 

Przewody gi tkie s u ce do po czenia palnika z ruroci giem doprowadzaj cym paliwo 
powinien spe nia  wymagania eksploatacyjne dotycz ce ci nienia, temperatury, 
agresywno ci paliwa i otoczenia kot a. Przewody paliwowe winny by  wyposa one w 
urz dzenia filtruj ce.
- Kocio  winien by  wyposa ony w zabezpieczenie przed zanikiem ci gu kominowego 
(przerywacz ci gu kot a z czujnikiem ci gu kominowego). 
- Sterownik przy kotle winien spe nia  wymogi UDT.  Automatyka palnika powinna 
pracowa  sprawnie przy napi ciu ró nym od znamionowego +10 do –15%, oraz przy 
minimalnej temperaturze pomieszczenia +50C. 
- Parametry emisji spalin kot a winny spe nia  nast puj ce wymogi : 
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a) w zakresie emisji NOX - zawarto  tlenków azotu w suchych spalinach w 
warunkach normalnych w odniesieniu do 0,0% zawarto ci tlenu nie powinna 
przekracza  100mg/KWh. (energii zawartej w paliwie) 

b) w zakresie emisji CO – zawarto  tlenku w gla w warunkach j.w. nie powinna 
przekracza  80 mg/KWh. ( energii zawartej w paliwie) 

c) sprawno ci wytwarzania przy znamionowym obci eniu w odniesieniu do warto ci
opa owej palnika w warunkach naturalnych oraz redniej temperatury wody w 
kotle t=70 0C nie powinna by  ni sza ni  90% oraz przy 30% obci eniu nie 
ni sza ni  87%.   

2.2. Pompy 

2.2.1. Pompy obiegowe spe niaj ce wymagania norm PN-68/M-44003, PN-EN 809 
powinny posiada  nast puj ce cechy : 
a) w cz ci hydraulicznej: 

- pompa wirowa, jednostopniowa , bezd awicowa, 
- korpus eliwny, liniowy z kró cami o jednakowej rednicy,
- wirnik poliestrowy, 
- przy cza gwintowane, 

b) w cz ci dot. silnika:  
- silnik z integrowan  elektroniczn  regulacj  pr dko ci,
- silnik asynchroniczny, dwubiegowy , krótkozwarty, 
- silnik typu „mokrego”, 
- wa  silnika ceramiczny, 
- napi cie 220/230V, 
- cz stotliwo  50 HZ, 
- klasa izolacji F, 
- stopie  ochrony IP 42 

c) wymagania dodatkowe:  
- cichobie na ( do 40 dB),   
- z p ynn  regulacj  pr dko ci,
- z ochron  przed przeci eniami,
- o braku konieczno ci obs ugi. 

2.3. Naczynia przeponowe: do zamkni tych instalacji grzewczych. 

Nale y zamontowa  naczynie wzbiorcze, ci nieniowe o pojemno ci zgodnej z 
dokumentacj  projektow , wykonane z blachy stalowej z uk adem wewn trznej przepony 
gumowej przejmuj cej nadmiar czynnika grzewczego. Maksymalne ci nienie pracy: dla 
instalacji c.o. - 3 bar, dla obiegu c.w.u. - 6 bar. Max. temperatura pracy: 1200C. 
Posiadaj ce dopuszczenie UDT. 
Naczynia nale y wyposa y  w z cze samoodcinaj ce oraz zestaw zabezpieczaj cy
wyposa ony w odpowietrznik automatyczny i manometr cz cy wodn  cz  naczynia 

ci nieniowego z instalacj . Zabezpieczenie uk adu winno spe nia  wymagania normy PN-
B-02414 oraz PN-91/B-02419. 

2.4. Termometry, manometry 

2.4.1. Termometry.
Nale y zastosowa  termometry: 
- szklane przemys owe ( ciecz termometryczna: p yn ), w oprawie metalowej                
( stalowej)  wg normy BN-66/2215-01 , zanurzeniowe  
2.4.2. Manometry i manotermometry. 
Nale y stosowa  manometry wzorcowane, wskazówkowe, standardowe o klasie 
dok adno ci pomiarów  1,6 odpowiadaj ce normie PN-88/M-42304 wyposa one w  
amortyzatory ci nienia w wykonaniu podstawowym. Obudowa metalowa, z szybk
szklan  lub z tworzywa.  Ci nieniomierze winny by  wyposa one w armatur
odpowietrzaj co – spustow  (kurki) zgodn  z norm  PN-88/M-42303. Kró ce przy czne
ci nieniomierzy w punktach pomiarowych powinny by  zasyfonowane. 
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Manometry umiejscowione na przewodach zasilaj cych instalacje ogrzewcze oraz 
urz dzenia redukcji ci nienia  musz mie  na skali oznaczon  czerwon  kresk  warto
dopuszczalnego ci nienia w tym punkcie pomiarowym. 

2.6. Zawory spe niaj ce wymagania normy PN-92/M-74001 do stosowania w 
ciep ownictwie i systemach grzewczych:
2.6.1. Zawory(kurki) odcinaj ce instalacji grzewczej : 

- dla rednic Dn 50 winny by  gwintowe lub „do wspawania”, powy ej Dn50 – 
wykonanie ko nierzowe,

- materia  odporny na korozj  tlenow  zgodnie z DIN 17440 ( typ AISI 316 – stal 
kwasoodporna/H18N14M2/ ; dopuszcza si  zastosowanie materia u 304/0H18N9/  
oraz 321/1H18N9T/ 

- kula zamykaj ca i trzpie  powinny by  wykonane z materia u odpornego na 
korozj  tlenow  zgodnie z DIN17440. 

- pier cienie uszczelniaj ce typu „O” i uszczelki powinny by  wykonane z SIL 
C4400, PTFE lub innego tworzywa nie zawieraj cego azbestu.

- Wymagane zakresy dopuszczalnych ci nie  i temperatur : PN 6 bar i temperatura 
pracy 950C.  

- klasa szczelno ci zamkni cia kurka-A wg PN-92/M-74001 ( nie dopuszcza si
nieszczelno ci)

- na trzpieniu d wignia (r czka ze stali w glowej lub stopu aluminium z pow ok
malarsk  koloru czerwonego) do sterowania r cznego, z ogranicznikiem k ta
obortu gwarantuj cym prawid owe po o enie kuli w pozycjach „ca kowicie otwarty” 
i „ca kowicie zamkni ty”. 

Dla zaworów odcinaj cych instalacji ciep ej wody wymagana jest ocena higieniczna 
Pa stwowego Zak adu Higieny.  
2.6.2. Zawory zwrotne:

- mosi ne,
- dla rednic Dn 50winny by  gwintowe , powy ej – ko nierzowe, 

2.6.3. Zawory bezpiecze stwa spe niaj ce wymagania normy PN-82/M-74101.
Zastosowa  membranowe zawory bezpiecze stwa zgodnie z doborem okre lonym w 
dokumentacji projektowej, posiadaj ce badanie typu CLDT. Obudowa zaworu wykonana z 
mosi dzu/br zu, membrana i uszczelnienie z odpornego na wysok  temperatur  i 
starzenie materia u o elastyczno ci gumy, spr yna ze stali spr ynowej zabezpieczona 
przed korozj  za pomoc  pow oki galwanicznej.  

a) memebranowy zawór bezpiecze stwa do zabezpieczenia zamkni tych instalacji 
grzewczych przed przekroczeniem dopuszczalnego ci nienia 

- o dopuszczalnej maks. temperaturze pracy 140oC,
- medium: woda, ciecze neutralne, 
- ci nienie otwarcia  : 1,5-5 bar ( standardowe 3 bar) 
b) memebranowy zawór bezpiecze stwa do zabezpieczenia zamkni tych ogrzewaczy 

wody u ytkowej przed przekroczeniem dopuszczalnego ci nienia 
- o dopuszczalnej maks. temperaturze pracy 110oC,
- medium: woda, ciecze neutralne 
- ci nienie otwarcia  : 4-10 bar ( standardowe 6 bar) 

2.6.4. Odpowietrznik automatyczny
Obudowa wykonana z mosi dzu prasowanego ci nieniowo. Cz ci wewn trzne ze stali 
nierdzewnej i z tworzywa sztucznego (np. p ywak)  wytrzyma ego na wysokie 
temperatury. Elementy uszczelniaj ce z gumopodobnego tworzywa odpornego na wysok
temperatur  i starzenie. Odpowietrzniki montowa  na ruroci gu wraz z zaworem 
odcinaj cym umo liwiaj cym demonta  odpowietrznika bez zatrzymywania pracy 
instalacji.
2.6.5. Zawory kulowe, czerpalne ze z czk  do w a wg PN-EN 1074-1 lub PN-EN 13828. 

- mosi ne lub chromowo-niklowe, 
- gwintowe,
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- materia  odporny na korozj  tlenow  zgodnie z DIN 17440 ( typ AISI 316 – stal 
kwasoodporna/H18N14M2/ ; dopuszcza si  zastosowanie materia u 304/0H18N9/  
oraz 321/1H18N9T/ 

- kulowe; kula zamykaj ca i trzpie  powinny by  wykonane z materia u odpornego 
na korozj  tlenow  zgodnie z DIN17440. 

- uszczelki powinny by  wykonane z SIL C4400lub podobnego tworzywa nie 
zawieraj cego azbestu, 

- pozytywna ocena higieniczna Pa stwowego Zak adu Higieny. 
2.6.6. Zawór mieszaj cy winien by  wykonany z nast puj cych materia ów : korpus i 
pokrywa z eliwa szarego GG-20, zwierciad o z mosi dzu odlewanego, wrzeciono ze stali 
nierdzewnej. Przystosowany do pracy przy temperaturze wody 0-1200C i ci nieniu 
nominalnym PN6.  Zawór regulacyjny wykona  w wykonaniu gwintowanym. Zawór nale y
wyposa y  w niezb dne akcesoria : czniki oraz podwójny pier cie  uszczelniaj cy typu 
O-ring. Winien by  wyposa ony w zestaw przy czeniowy do zamontowania si ownika 
bezpo rednio na zaworze. 
Si ownik zaworu winien by  zasilany napi ciem 230V (+10%/-5%), 50Hz lub 24V, 50Hz i 
spe nia  nast puj ce wymagania:  nap d obrotowy elektromechaniczny lub liniowy 
elektrohydrauliczny, regulacja krokowa –czas przebiegu si ownika dla uk adów regulacji 
c.o. do 150s, dla regulacji c.w.u. do 40s, temperatura otoczenia do +500C, wilgotno  do 
75%.  Szczelno  obudowy IP54. 
Konstrukcja  zaworu regulacyjnego z si ownikiem powinna umo liwia  r czne ustawienie 
zaworu w dowolnym po o eniu w przypadku zaniku zasilania lub awarii.   

2.7. Wodomierz spe niaj cy wymagania norm: PN-ISO-4064-1, PN-ISO-4064-2, PN-
ISO-4064-3 z cznikami spe niaj cymi wymagania norm: PN-92/M-54901.03, PN-88/M-
54909
Wymagania techniczno-jako ciowe :

- pozioma lub pionowa pozycja wbudowania na przewodzie instalacyjnym, 
- temperatura robocza dla wody zimnej max. 50 0C,
- ci nienie robocze max. 0,6 MPa (6 bar), 
- jednostrumieniowy z ca kowicie suchobie nym i i odpornym na zaparowanie  

liczyd em ( hermetycznym), 
- mo liwo  obrotu liczyd a w celu u atwienia odczytu, 
- sprz g o magnetyczne do przeniesienia obrotów wirnika z przestrzeni mokrej do 

suchej,
- dost p do organu pomiarowego winien by  zabezpieczony przed dost pem osób 

niepowo anych plomb ,
- uszczelnienie typu o-ring,  
- czniki do wodomierza : cznik standardowy, element z czny lub w yk w 

oplocie – zastosowane zgodnie z wytycznymi monta owymi producenta, 
- klasa metrologiczna B-H,; A-V 
- odporno  na dzia anie zewn trznego pola magnetycznego, 
- odporno  na korozj  i tward  wod  , 
- wykonany z materia ów dopuszczonych do kontaktu z wod  pitn ,
- pe na zamienno  cz ci,  
- zatwierdzenie typu G ównego Urz du Miar zgodnie z aktualnie obowi zuj cymi

przepisami, 
- legalizacja 
- zgodno  z wymaganiami norm przywo anych w pkt.10 

Uwaga: wodomierz nale y zamontowa  na konsoli wsporczej.  

2.8. Rozdzielacz instalacji c.o. spawane z rur stalowych spe niaj cych wymagania 
normy PN-84/H-74220  i zabezpieczone antykorozyjnie dwoma warstwami farby odpornej 
na temp. do 1350C (patrz. ust.2.7) osadzone w cianie na wspornikach stalowych.  

2.9. Filtry

2.9.1. Filtr narurowy wst pny z p ukaniem zwrotnym z wymiennym wk adem
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Wymogi dotycz ce filtra i uk adu filtracyjnego: 
- filtr narurowy , trzyelementowy z przy czem ¾” , wysoko  7”, 
- wykonanie : g owica polipropylenowa z mosi nymi mufkami i zaworkiem 

rozpr aj cym, klosz prze roczysty SAN lub bia y PP , 
- ci nienie robocze 8 bar, maks. temp. 500C,
- przep yw nominalny zale ny od u ytego wk adu , maks. 1400 dm3/h
- wk ad ze sznurka polipropylenowego nawini tego na rdze  z PP lub polipropylenu 

formowanego na gor co wokó  rdzenia z PP – w ókninowe, 
- winien usuwa  z wody zanieczyszczenia mechaniczne jak piasek, rdza, osady z rur 

i inne substancje nierozpuszczone, 
- maks. temperatura pracy 900C,
- odporno  chemiczna : kwasy organiczne, alkalia, zwi zki organiczne, oleje 

mineralne, mikroorganizmy, zanieczyszczenia przemys owe.
2.9.2. Filtry siatkowe 
Filtry siatkowe o sko nej figurze nale y zastosowa  o siatce wykonanej ze stali 
nierdzewnej lub chromowo-niklowej. Obudowa filtra winna by  wykonana z br zu lub 
mosi dzu , a korek przestrzeni w której znajduje si  sito z mosi dzu Ms58.
Maksymalna  temperatura pracy min. 1500C. Wielko  oczek do 0,4mm2. lub g sto
siatki 96 oczek/1cm2 o ile DTR-ka urz dzenia nie wymaga inaczej. 
2.9.3. Filtroodmulnik FOM 
Zbiornik cylindryczny wykonany ze stali austenicznej odpornej na korozj  z filtrem 
siatkowym o wielko ci oczek 0,4x0,4mm zespolonym ze stosem magnetycznym. 
Maksymalna temperatura robocza : min. 1500 C. Ci nienie robocze : PN16 . 
Filtroodmulnik nale y wyposa y  w zawór spustowy o rednicy zgodnej z kró cem
przy czeniowym zbiornika oraz w odpowietrznik automatyczny w jego górnej cz ci.
Odmulacze winny by  zgodne ze „Specyfikacj  techniczn  dla odmulaczy do stosowania 
w kot owniach”. 

2.10. Podgrzewacz c.w.u. poj. 490-500l np. Logalux SU500 f-my Buderus lub 
równowa ny. 
Zasobnik stoj cy ze wspawanym sterowalnym g adkorurowym wymiennikiem ciep a.
Ochrona przed korozj  przez zastosowanie termogazury DOUCLEAN inercyjn  anod .
Izolacja termiczna o grubo ci 100mm z mi kkiej pianki poliuretanowej 

2.11. Uk ad pogodowej regulacji temperatury  

Uk ad automatycznej regulacji temperatury wody zasilaj cej instalacj  grzewcz  w 
funkcji temperatury zewn trznej. Uk ad regulacji temperatury winien sk ada  si  z 
elektronicznego regulatora pogodowego, czujników oraz organu wykonawczego. 
2.11.1. Regulator pogodowy winien umo liwia  : 

- zmian  temperatury zasilania instalacji c.o. w funkcji temperatury zewn trznej,
- programowanie os abie  nocnych w ci gu doby,  
- przej cie na r czne sterownie zaworem mieszaj cym,
- w czenie do obwodu regulacji czujnika temperatury wewn trznej.
- zasilanie - sie  jednofazowa 230V (+10%/-5%), 50Hz, lub 24 V, 50Hz,  
- moc niezb dna do pracy regulatora - 10 VA, 
- dopuszczalna temperatura otoczenia do +40°C,  
- wilgotno  wzgl dna otoczenia regulatora do 75%,  
- odporno  na zewn trzne pola elektromagnetyczne oraz zak ócenia 

radioelektryczne pochodz ce od urz dze  elektrycznych pracuj cych w w le
cieplnym, szczególnie elementów wykonawczych automatyki,  

- dla kana u c.o. - regulacja pogodowa,
- sygna y wej ciowe, zmiany rezystancji czujników 1000 omów/0°C lub 

pó przewodnikowych,  
- sygna y wyj ciowe, do sterowania si ownikami zaworów regulacyjnych, krokowe - 

wyj cie przeka nikowe z obci alno ci  styków min. 3A przy napi ciu 230V, 50Hz, 
do sterowania silników nap dowych pomp, dwustawne - wyj cie przeka nikowe z 
obci alno ci  styków 3A, przy napi ciu 230V, 50Hz,



Specyfikacje Techniczne                                                                      ST-453.3.30 –Technologia kot owni gazowej 

- wy wietlacz do odczytu parametrów programowanych i regulowanych, ich 
warto ci, stanu regulatora i zaprogramowanych funkcji lub stanu elementów 
wykonawczych sterowanych przez regulator,  

- automatyczna kontrola czujników i przeka ników,  
- mo liwo  pracy w trybie r cznym,  
- przejrzysto  i atwo  programowania i obs ugi regulatorów,  
- przystosowanie do pracy w systemie monitoringu kot owni,
- funkcja prze czenia lato-zima.  

Do wspó pracy z regulatorami temperatury c.o. nale y przewidzie  czujniki rezystancyjne 
1000 omów/0°C lub pó przewodnikowe.

Wykonanie czujników:  
- dla c.w.u. zanurzeniowe z ma ymi inercjami,  
- dla c.o. przylgowe lub zanurzeniowe ze standartowymi inercjami.  

Po czenie czujników z regulatorem lini  dwu y ow  minimum 2x0,75 mm2 Cu. 

2.12. Czujnik poziomu wody w kotle.
Zabezpieczenie poziomu wody w kotle sk ada si  z cz ci wykonawczej i elektrycznej. 
Cz  wykonawcza to szklany p ywak zawieszony na suwaku zako czonym magnesem. 
P ywak wykonany jest ze szk a odpornego na ci nienie i wysok  temperatur  do 1200C i 
10bar. Suwak przesuwa si  w specjalnej tulei stanowi cej po czenie cz ci elektrycznej i 
wykonawczej.  Tuleja wykonana jest z mosi dzu. Miedziane i mosi ne cz ci maj ce
kontakt z wod  s  niklowane. Elementy uszczelniaj ce wykonane winny by  z 
niestarzej cego si  materia u ( np. tworzywo sztuczne) o du ej odporno ci termicznej.  
Obudowa z eliwa.  
Zastosowa  urz dzenie z blokad  w przypadku zadzia ania – wówczas odblokowanie musi 
nast pi  przez osob  odpowiedzialn  za eksploatacj  instalacji.

2.13. Wymiennik p ytowy typu LB 47 2-72 lub równowa ny. 

2.14. Ruroci gi technologiczne 
2.14.1. Ruroci gi.
Rury technologiczne wykona  jako metalowe z nast puj cych materia ów : 
- po stronie sieciowej : stalowe czarne bez szwu lub rury stalowe ze szwem przewodowe 

czone przez spawanie zastosowane zgodnie z aktualnie obowi zuj cymi normami, 
- po stronie instalacyjnej : rury stalowe czarne ze szwem wg PN-84/H-74200 czone 
poprzez spawanie.
2.14.2. Malowanie ruroci gów
Materia y malarskie ogólnego zastosowania odporne na maksymaln  temperatur
zabezpieczanych powierzchni zgodn  z projektem technicznym np. farb  antykorozyjn
odporn  na wysokie temperatury zgodn  z PN-C-81918- Farby i emalie termoodporne. 
2.14.3. Izolacja ruroci gów
Przewody instalacyjne nale y zaizolowa  otulin  w postaci gotowych prefabrykatów ze 
sztywnej pianki poliuretanowej zabezpieczonej lekkim p aszczem os onowym z PCW np. 
Steinonorm lub równowa n . Izolacja winna spe nia  wymagania normy PN-B-02421. W 
przypadku zastosowania wyrobów produkowanych z p aszczem os onowym lub innym 
zabezpieczeniem przeciwwilgociowym powierzchni wyrobu , nie wymaga si  stosowania 
dodatkowego p aszcza os onowego.
Wyroby do izolacji termicznej winny posiada wiadectwo oceny higienicznej wydane 
przez w a ciw  instytucj .
Materia  izolacyjny winien by :

- odporny na dzia anie maksymalnej temperatury eksploatacyjnej i posiada
trwa o  – zachowuj c wymagane parametry fizykochemiczne i u ytkowe – nie 
krótsz  ni  trwa o  izolowanego ruroci gu,

- chemicznie oboj tne w stosunku do materia u izolowanego ruroci gu,
- nietoksyczny,
- odporny na dzia anie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne- ch onno

wody nie wi ksza ni  3% obj., dla sztywnych pianek poliuretanowych, lub 
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nieznacznie wy sza w przypadku kszta tek w wykonaniu z nieprzepuszczaj cym
wilgoci p aszczem os onowym, lub innym zabezpieczeniem przeciwwilgociowym 
powierzchni wyrobu izolacyjnego, 

- wytrzyma y na wyst puj ce w czasie monta u , transportu i eksploatacji 
obci enia statyczne i dynamiczne,  

- winien spe nia  wymagania p.po . – materia  niezapalny, lub zapalny 
samogasn cy i nierozprzestrzeniaj cy ognia. 

P aszcz os onowy powinien by  typu lekkiego z materia u nieprzepuszczaj cego wody i 
pary wodnej, o odpowiednich parametrach wytrzyma o ciowych i mo liwo ci
dopasowania do kszta tu izolacji w a ciwej.
Otuliny i kszta tki powinny by  dok adnie dopasowane do kszta tu izolowanego elementu. 
Zako czenie izolacji , je li producent nie zaleca inaczej winno by  wykonane za pomoc
rozet  lub mankietów. 

2.15. Sprz t przeciwpo arowy

Pomieszczenie kot owni nale y wyposa y  podr czny sprz t ga niczy zgodnie z 
Rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w 
sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( 
Dz.U.2003.121.1138) tj. w przeno n  ga nic  proszkow  o masie rodka ga niczego 
min. 6 kg spe niaj c  wymagania Polskich Norm b d cych odpowiednikami norm 
europejskich dotycz cych ga nic ( PN-EN 3) oraz koc ga niczy wykonany z 
wytrzyma ego materia u z w ókna szklanego, do zamocowania na cianie. Wykonany z 
tkaniny niepalnej o wymiarach 2000 x1500 mm. Ga nic  nale y zainstalowa  w miejscu 
widocznym i atwo dost pnym np. przy wyj ciu z pomieszczenia, nie nara onym na 
uszkodzenie mechaniczne lub dzia anie ród a ciep a. Do ga nicy winien by  zapewniony 
dost p o szeroko ci co najmniej 1m a miejsce jej usytuowania oznakowane znakami 
zgodnymi z Polskimi Normami dotycz cymi znaków bezpiecze stwa.       

3. SPRZ T.
Do wykonania robót technologicznych nale y u y  sprz tu monta owego 
odpowiadaj cego pod wzgl dem typów i ilo ci wymaganiom technologicznym robót. 
Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu podano w ST-450-0.00  “Wymagania 
ogólne”.

4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotycz ce stosowania rodków transportu podano w ST-450-0.00  
“Wymagania ogólne” 
Do transportu materia ów stosowanych do wykonania robót nale y u y  nast puj cych
rodków transportu: samochód dostawczy lub ci arowy lub ci gnik z przyczep

5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-450-0.00  “Wymagania ogólne”. 

5.1.Sposób i warunki wykonania robót technologicznych  

Rozmieszenie urz dze  zgodnie z dokumentacj  techniczn . Dopuszcza si  korekt
rozmieszczenia zaprojektowanych urz dze  je li wi e si  to z optymalizacj  rozwi za
lub likwidacj  kolizji. Zmiany winny uzyska  akceptacj  Zamawiaj cego lub 
ustanowionego przez niego Inspektora Nadzoru. Urz dzenie winny zosta  ustawione w 
po o eniu wymaganym przez DTR-ki producentów urz dze .
Urz dzenia wymagaj ce okresowej konserwacji i regulacji powinny by  montowane z 
uwzgl dnieniem atwego dost pu i obs ugi w tym zakresie. 
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5.1.1.Monta  kot a. 
Odleg o  przodu kot a od przeciwleg ej ciany powinna spe nia  wymagania producenta 
dla swobodnego dost pu do palników, oczyszczenia kot a i czynno ci serwisowych. 
Odleg o  ty u kot a od ciany, boku kot a od ciany, szeroko  g ównego przej cia za 
kocio  powinna by  zgodna z fabryczn  dokumentacj  monta ow  kot a. Kocio  nale y
ustawi  na postumencie betonowym w obramieniu z k townika. 

5.1.2. Monta  ruroci gów. 
Ruroci gi nale y prowadzi  przy cianach lub przy stropie na wspornikach umieszczonych 
w cianie lub stropie. W przypadku gdy konstrukcja ciany lub stropu nie pozwala na 
takie obci enie , ruroci gi nale  mocowa  na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze 
stali profilowej osadzonych w betonowej posadzce pomieszczenia kot owni. Wszystkie 
konstrukcje wsporcze winny zapewnia  sta o  po o enia ruroci gów. Zawieszenia 
systemowe winny posiada  atest wytrzyma o ciowy. 
Odleg o  przewodów od cian nie powinna by  mniejsza ni  50cm. Odleg o  mi dzy 
przewodem zasilaj cym i powrotnym nie powinna by  mniejsza ni  60cm.  
Wszystkie ruroci gi powinny by  prowadzone ze spadkiem w kierunku najni szego
punktu gdzie znajduje si  armatura spustowa.  
Na konstrukcjach jw. nale y mocowa  tak e urz dzenia kot owni, których masa i 
wymiary gabarytowe mog  stwarza  trudno ci z ich monta em i demonta em , jak 
równie  mog  powodowa  nadmierne obci enie ruroci gów na których s  zamontowane.  
Wszystkie podstawowe urz dzenie kot owni powinny by czone z ruroci gami w sposób 
roz czny, umo liwiaj cy atwy demonta  i wymian  poszczególnych elementów bez 
konieczno ci demonta u innych urz dze . Po czenia gwintowane stosuje si  do po cze
przewodów z armatur  gwintowan  oraz z przyrz dami kontrolno-pomiarowymi , których 
ko cówki s  gwintowane. Uszczelnienie tych po cze  nale y wykona  za pomoc  pasty 
uszczelniaj cej i ta my teflonowej.
Po czenia ruroci gów o rednicach do 50mm dla niskich parametrów wykona  jako 
gwintowane, a dla wysokich parametrów jako spawane.  
Po czenia z armatur  o rednicach powy ej 50mm nale y wykonywa  za pomoc
ko nierzy spawanych, okr g ych, p askich spe niaj cych wymagania normy PN-ISO 7005-
1. Po czenia spawane ruroci gów i kszta tek powinny by  wykonane po przygotowaniu 
ko cówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761 , 
natomiast kszta ty z czy spawanych, po cze  kró ców i odga zie  powinny by  zgodne 
z norm  PN-B-69012. Jako  po cze  spawanych  powinna odpowiada  co najmniej 
klasie W3 wadliwo ci z czy spawanych. 
Wszystkie kolana wykona  o promieniu gi cia 1,5D.  
Przy przej ciach rur  przez przegrod  budowlan  nale y stosowa  tuleje ochronne. W 
adnej tulei nie mo e znajdowa  si  po czenie rury. Tuleja ochronna powinna by  rur  o 
rednicy wewn trznej wi kszej od rednicy zewn trznej rury przewodu : co najmniej 2 

cm przy przej ciu przez przegrod  pionow , i co najmniej o 1 cm przy przej ciu przez 
strop. Tuleja powinna by  d u sza ni  grubo  przegrody o ok. 2 cm z ka dej strony , a 
przy przej ciu przez strop powinna wystawa  ok. 2cm powy ej posadzki i ok. 1 cm 
poni ej tynku na stropie. Przestrze  mi dzy tulej  a rur  przewodu powinna by
wype niona materia em trwale plastycznym nie dzia aj cym korozyjnie na rur .

5.1.3. Monta  armatury
Przed zamontowaniem, ka dy egzemplarz armatury nale y sprawdzi  na szczelno  oraz 
dokona  próby otwarcia i zamkni cia. Po zamontowaniu armatura winna by  dost pna do 
obs ugi, konserwacji i remontu (wymiany) oraz umieszczona na ruroci gu tak, by 
kierunek przep ywu czynnika by  zgodny z oznaczeniem przep ywu na armaturze. 
Kurki i zawory kulowe montowa  po oczyszczeniu wn trza ruroci gu. Przed ich 
zainstalowaniem nale y usun  za lepienia i ewentualne zanieczyszczenia oraz smary 
konserwuj ce. Kurek nale y montowa  w pozycji „otwarty”. Kurek  z przy czami w 
postaci kielichów gwintowanych nale y  montowa  dzia j c kluczem z niezaciskaj cymi
si  szcz kami , tylko na ten kielich gwintowany do którego wkr cana jest rura. 
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Niedopuszczalne s  uszkodzenia przy cza kurka oraz b dy wspó osiowo ci kurka i 
ruroci gu, a tak e b dy przylg przy czy ko nierzowych kurka i ruroci gu.
Armatura znajduj ca si  na przewodach , powinna by  w miar  potrzeby mocowana do 
przegrody lub konstrukcji wsporczej przy u yciu odpowiednich wsporników , uchwytów 
lub innych trwa ych podpar . Zamocowania powinny chroni  przed przenoszeniem 
napr e  wynikaj cych z wyd u e  cieplnych przewodów na korpus armatury, 
uniemo liwi  przemieszczenie przewodu wraz z armatur  , chroni  przed przenoszeniem 
na przewód  obci e  wynikaj cych z r cznej obs ugi armatury.  
Zawory zwrotne nale y montowa  tak by trzpienie by y w po o eniu pionowym.
Zawory bezpiecze stwa nale y montowa  w miejscach dobrze dost pnych, w pozycji 
pionowej , zwracaj c uwag  na kierunek strza ki zaznaczonej na korpusie zaworu. 
Ruroci g prowadz cy od zaworu bezpiecze stwa do zabezpieczanego urz dzenia nie 
mo e zawiera adnych zaworów odcinaj cych oraz filtrów. W przypadku zaworów 
zabezpieczaj cych ogrzewacze wody , nale y w widocznym miejscu w pobli u zaworu 
umie ci  informacj  z napisem „Nie zamyka  wylotu zaworu bezpiecze stwa”. Ruroci g
wyrzutowy musi by  u o ony z niewielkim spadkiem. Rury na wylocie z zaworów 
bezpiecze stwa powinny zabezpiecza  obs ug  kot owni przed poparzeniem lub 
rozpryskiem wody. Do wykonywania próby ci nieniowej instalacji, zawory bezpiecze stwa 
nale y wymontowa  ( zabronione jest ich korkowanie).  
Filtry, odmulacze i filtroodmulniki nale y montowa  na przewodach g ównych,  w atwo 
dost pnych miejscach umo liwiaj cych ich kontrol  i czyszczenie – nie nad urz dzeniami
elektrycznymi i elektronicznymi. Minimaln  przestrze  na filtroodmulnikiem ( w celu jego 
wyjmowania filtra i stosu magnetycznego) okre la instrukcja obs ugi i monta u
urz dzenia. Filtry osadnikowe nale y montowa  zachowuj c kierunek przep ywu przy 
skierowaniu siatki ku do owi. Prawid owe po o enie filtroodmulnika w instalacji umozliwia 
jego tabliczka znamionowa. Odp yw z ka dego filtra powinien by  po czony przewodem 
odprowadzaj cym wod  i ko cz cym si  nad wpustem kanalizacyjnym pod ogowym.
Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny by  montowane w po o eniu
zgodnym z instrukcj  monta u producenta. Zawory z si ownikami elektrycznymi nie 
powinny by  montowane w pozycji z si ownikiem skierowanym do do u.
Nale y pami ta  o zachowaniu odpowiedniej odleg o ci pomi dzy zaworem a cian .
Nie nale y montowa  aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod ruroci gami 
wody zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi, a tak e w pobli u kró ców 
spustowych wody , zaworów bezpiecze stwa itp.
Czujnik poziomu wody w kotle zamontowa  na przewodzie zasilaj cym.
Odpowietrzniki automatyczne montowa  nale y w najwy szym punkcie urz dzenia
lub instalacji grzewczej. Konieczny jest pionowy monta  odpowietrznika tak, by  
przep yw powietrza w okolicach odpowietrznika by  swobodny.  
Je eli przy kró cach przy czeniowych brak jest ko cówek do pod czenia manometrów, 
to nale y wbudowa  krótkie odcinki rurowe, z których te ko cówki b dzie mo na
wyprowadzi .
Zawór nape niania instalacji nale y na sta e zamocowa  w instalacji natomiast z
instalacj  wody sieciowej nale y po czy  go w em gi tkim.
Naczynia przeponowe nale y montowa  do instalacji dopiero po wykonaniu próby 
szczelno ci i dok adnym wyp ukaniu instalacji. Naczynie przeponowe podlega odbiorowi 
UDT.

5.1.4. Monta  pomp 
Pompy nale y instalowa  na prostych odcinkach przewodów w osi ruroci gu tak, by o
silnika by a w po o eniu poziomym natomiast elektryczna skrzynka przy czeniowa
pompy nie powinna znajdowa  si  pod silnikiem.  W przypadku gdy konstrukcja pompy 
dopuszcza prac  przy pionowym po o enia osi, silnik pompy powinien znajdowa  si  nad 
pomp . Ruroci gi przy czeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego powinny by
mocowane do wsporników lub konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi. Monta
pompy wykona  zgodnie z wymaganiami producenta dotycz cymi jej monta u . Monta
rubunku przy po czeniu gwintowanym musi umo liwia  wymian  pompy. Przewody 

elektryczne nale y zamontowa  tak by wykraplaj ca si  woda nie dostawa a si  po 
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przewodzie do skrzynek zaciskowych. Przed uruchomieniem pomp nale y nape ni
instalacj  wod . Wszystkie elementy regulacyjne wbudowane w instalacj  , powinny 
znajdowa  si  na ruroci gu t ocznym.
Pomp  zatapialn  nale y zamontowa  stacjonarnie z pod czeniem do rury t ocznej a 
nast pnie uruchomi ci le wg wskaza  instrukcji producenta.

5.1.5. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Powierzchnie zewn trzne ruroci gów i urz dze  wykonane ze stali nieodpornych na 
korozj  wymagaj  zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie powierzchni pod 
zabezpieczenie antykorozyjne wykonywane przez czyszczenie r czne lub mechaniczne 
zgodnie z norm  PN-H-97051 powinno odpowiada  3 stopniowi czysto ci wg normy PN-H-
97050. Tak przygotowane powierzchnie nale y odt u ci . Skuteczno  odt uszczenia 
sprawdza si  poprzez na o enie na badan  powierzchni  2-3 kropli benzyny 
ekstrakcyjnej, a po 10 s na badane miejsce nak ada si  kr ek bibu y i przyciska do 
wsi kni cia. Obecno  plam t uszczowych na kr ku wiadczy o niew a ciwym 
odt uszczeniu. Po prawid owym odt uszczeniu , powierzchnie ruroci gów powinny by
zabezpieczone przy u yciu materia ów malarskich ogólnego zastosowania odpornych na 
maksymaln  temperatur  zabezpieczanych powierzchni zgodn  z projektem technicznym 
(np. farb  antykorozyjn  odporn  na wysokie temperatury zgodn  z PN-C-81918 Farby i 
emalie termoodporne) Pokrycie antykorozyjne powinno by  dwuwarstwowe ( warstwa 
gruntowa i nawierzchniowa) o grubo ci ca kowitej 80-120 µm . Nale y na o y  dwie 
warstwy farby w ró ni cych si  odcieniach lub kolorach. Drug  warstw  nak ada si  po 
wyschni ciu pierwszej - zgodnie z instrukcj  producenta. 
Pow oki powinny mie  jednolit  barw  bez uszkodze , miejsc niepokrytych pow ok ,
zmarszcze , p cherzy, zacieków i cia  obcych w pow oce. Pow oka powinna pokrywa
ca kowicie pod o e - bez prze witów .   
Wszystkie pow oki z farb powierzchniowych powinny wytrzymywa  próby na wycieranie, 
na zmywanie wod  , na zarysowanie i na przyczepno  do podk adu

5.1.6. Roboty izolacyjne ruroci gów technologicznych
Ruroci gi, zawory odcinaj ce i urz dzenia o podwy szonej temperaturze powierzchni oraz 
ruroci gi wody zimnej w obr bie kot owni powinny by  izolowane cieplnie. Izolacja 
cieplna powinna by  zgodna z projektem technicznym i odpowiada  wymaganiom normy 
przedmiotowej PN-B-02421. Izolacj  ciepln  nie nale y pokrywa  tych fragmentów 
urz dze  na których znajduje si  firmowe znakowanie urz dzenia (np. tabliczka 
znamionowa), które winno by  czytelne bez naruszania izolacji. Izolacja winna 
umo liwia  swobodne operowanie pokr t ami lub d wigniami zaworów oraz zapewnia
dost p do zamontowanych czujników i kryz pomiarowych. Wykonanie izolacji nale y
rozpocz  po uprzednim przeprowadzeniu i odbiorze  wymaganych prób szczelno ci, oraz 
wykonaniu i odbiorze zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania.
Izolacja winna by  wykonana z poliuretanu lub alternatywnie ze sztywnych elementów z 
we ny mineralnej o grubo ciach odpowiednich do rednicy ruroci gu.  Na izolacji wykona
p aszcz przeciwwilgociowy z PCW. Materia y przeznaczone do wykonania izolacji powinny 
by  suche, czyste, nie uszkodzone  a sposób ich sk adowania winien wyklucza  mo liwo
ich zawilgocenia lub uszkodzenia.  
Powierzchnia izolowana powinna by  sucha i czysta i ze szczeln  pow ok  antykorozyjn .
Wykonanie izolacji winno by  zgodne z technologi  producenta materia u izolacyjnego . 
Zako czenie izolacji powinno by  zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. 
Izolacja winna by  wykonana w sposób zapewniaj cy nierozprzestrzenianie si  ognia.  

5.1.7. Oznaczenia
Przewody, armatura i urz dzenia , po wykonaniu ochrony atykorozyjnej i izolacji cieplnej, 
nale y oznaczy  zgodnie z zasadami oznaczania uwzgl dnionymi w instrukcji obs ugi
kot owni.
Oznaczenia nale y wykona  na przewodach, armaturze i urz dzeniach. Kierunek 
przep ywu czynnika grzejnego nale y zaznaczy  na p aszczu os onowym izolacji: 



Specyfikacje Techniczne                                                                      ST-453.3.30 –Technologia kot owni gazowej 

strza kami w kolorze czerwonym (dla przewodów zasilaj cych) i niebieskim (dla 
przewodów powrotnych). Urz dzenia i armatur  nale y oznakowa  cyfrowo: zgodnie z 
oznaczeniami na schemacie technologicznym kot owni.
Wszystkie oznaczenia powinny by  wykonane w miejscach dost pu zwi zanych  z 
u ytkowaniem i obs ug  elementów kot owni.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST ”Wymagania ogólne”. 
6.1.Kontrola jako ci materia ów 
Wszystkie materia y do wykonania robót musz  odpowiada  wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musz  posiada  dopuszczenie do obrotu w 
budownictwie poprzez uzyskanie wiadectwa jako ci producentów, atestu itp. oraz 
uzyska  akceptacj  Zamawiaj cego. 
6.2.Kontrola jako ci wykonania robót 
Kontrola jako ci wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania robót z 
Dokumentacj  Projektow , Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami Zamawiaj cego.  
Kontroli jako ci podlega: 
- rodzaj i jako  zastosowanych materia ów i urz dze ,
- jako  monta u kot a gazowego wraz z palnikiem i automatyk ,
- wykonanie ruroci gów technologicznych wraz z armatur  i osprz tem,
- sposób wykonania izolacji ruroci gów.
6.3. Je li wszystkie wykonane badania dadz  wynik pozytywny, to roboty nale y uzna  za 
wykonane prawid owo. W przypadku niespe nienia któregokolwiek z  wymaga , zostanie 
okre lony rodzaj prac i materia ów oraz sposób doprowadzenia do zgodno ci robót z 
wymaganiami, a nast pnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych prac. 

7. ODBIÓR ROBÓT.
7.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST “Wymagania ogólne”. 
7.2. Szczegó owe zasady odbioru robót. 
1. Odbiór kot owni  w zakresie robót technologicznych, gazowych , elektrycznych i akp 
odbywa si  wg nast puj cych etapów:  

- odbiory robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu w zakresie: przygotowania 
przewodów do malowania, odbiór malowania antykorozyjnego ruroci gów.   

- odbiór próby ci nieniowej po stronie instalacji gazowej i po stronie czynnika 
grzewczego oraz szczelno ci ruroci gów wraz z armatur  , 

- odbiór techniczny kot owni (odbiór kot a oraz sprawdzenie poprawno ci
zainstalowania wszystkich wymaganych elementów kot owni, instalacji 
elektrycznej oraz wyposa enia kontrolno-pomiarowego i zabezpiecze  kot a ), 

- rozruch i ruch próbny kot owni , 
- odbiór ko cowy kot owni.

2. Odbiory robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu odbywaj  si  w toku realizacji robót 
po zg aszaniu wykonania w/w robót do inspektora nadzoru.  

3. Prób  ci nieniow  kot owni przeprowadza Wykonawca  w terminie uzgodnionym z 
inspektorem nadzoru. 

5. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby ci nieniowej Wykonawca uzgadnia z 
inspektorem nadzoru termin odbioru technicznego urz dze  kot owni.

6.Wykonawca zg aszaj c kot owni  do odbioru technicznego obowi zany jest przed o y
odpowiednio przygotowan  dokumentacj  techniczn , a w szczególno ci:

1. Projekt kot owni z naniesionymi zmianami zaistnia ymi w toku budowy – opisany 
jako „Dokumentacja powykonawcza”. 

2. Protokó  odbioru próby ci nieniowej kot owni.
3. Protokó  zagazowania instalacji gazowej wykonanego przez zak ad gazowniczy. 
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4. Dokumentacj  na urz dzenia podlegaj ce Urz dowi Dozoru Technicznego, 
5. Dokumentacj  techniczno-ruchow , eksploatacji i konserwacji urz dze

zamontowanych w kot owni sporz dzon  w j zyku polskim. 
6. Dokumenty techniczne dotycz ce instalacji elektrycznej kot owni oraz protoko y:

1) Protokó  pomiarów skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej instalacji i 
urz dze  elektrycznych , 

2) Protokó  pomiaru rezystancji uziemie  , o ile wymagaj  tego przepisy PBUE,
3) Protokó  sprawdzenia zabezpieczenia przeciwpora eniowego ró nicowo-

pr dowego,
7. Komisja odbiorowa w toku czynno ci odbiorowych : 
- zbada zgodno  wykonanych robót z dokumentacj  powykonawcz ,
- przeprowadzi ogl dziny osprz tu, urz dze  i instalacji oraz zakresu wszystkich 

wykonanych robót z punktu widzenia zgodno ci z dokumentacj  i warunkami 
umowy  u ytych materia ów, sposobów ich monta u i rozmieszczenia , oraz 
zgodno ci z umow  i warunkami przy czenia do sieci elektroenergetycznej i 
gazowej , normami i pozosta ymi przepisami, 

- sprawdzi dost pno  urz dze  kot owni dla obs ugi ze wzgl du na konieczno
serwisu, remontu , konserwacji i czyszczenia,  

- sprawdzi czy zamontowane urz dzenia i zastosowane materia y posiadaj
wymagane dopuszczenia, 

- sporz dzi protokó  odbioru. 
Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy: 

- prace zosta y wykonane niezgodnie z umow ,
- przed o ona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- wykonana instalacja wykazuje powa ne wady, wymagaj ce du ych przeróbek lub 

ze wzgl du na swoje wady nie nadaje si  do bezpiecznego u ytkowania. 

8. Z wyniku odbioru technicznego kot owni sporz dza si  protokó .

Sporz dzony protokó  odbiorczy zawiera  b dzie : 
- ocen  wyników wykonanych bada ,
- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci, sposobu i terminu ich usuni cia, 
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nale y zamie ci

uzasadnienie decyzji komisji.  
Warunkiem przyj cia kot owni do eksploatacji i jego uruchomienia s  mi dzy innymi: 

a) Pozytywne wyniki (potwierdzone protokolarnie) prób, odbiorów cz ciowych,
bada  i pomiarów, 

b) Pozytywne wyniki prób ci nieniowych i szczelno ci ruroci gów wraz z armatur ,
c) Pozytywne wyniki pomiarów elektroenergetycznych, 
d) Pozytywne wyniki odbioru aparatury kontrolno-pomiarowej, 
e) Zgodno  wykonania kot owni z dokumentacj  techniczn  /z uwzgl dnieniem

zmian uzgodnionych z Zamawiaj cym/ specyfikacj  techniczn  wykonania i 
odbioru robót oraz warunkami technicznymi przy czenia.

9. Pozytywny odbiór techniczny kot owni upowa nia Wykonawc  do przeprowadzenia 
rozruchu oraz ruchu próbnego kot owni zgodnie z dokumentacj  techniczno-ruchow
kot a dostarczon  przez producenta lub stosown  instrukcj  producenta. 

10. Rozruch oraz ruch próbny kot owni wykonawca prowadzi z udzia em wyznaczonych 
przedstawicieli Zamawiaj cego.

11. Z wyniku przeprowadzonego rozruchu lub ruchu próbnego nale y sporz dzi  protokó
zawieraj cy osi gni te parametry, nastawy regulatorów.  

12. Pozytywny wyniku ruchu próbnego upowa nia wykonawc  do zg oszenia kot owni do 
odbioru ko cowego.
Kot ownia mo e zosta  zg oszona do odbioru ko cowego w przypadku gdy: 

- zako czono wszystkie roboty monta owe cznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
- wyp ukano, nape niono wod  i odpowietrzono instalacj ,
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- dokonano bada  odbiorczych z których wszystkie zako czy y si  wynikiem 
pozytywnym,

- zako czono uruchamianie kot owni obejmuj ce w szczególno ci regulacj
monta ow  oraz badanie na gor co w ruchu ci g ym,

- dokonano ruchu próbnego. 

13. Wraz ze zg oszeniem kot owni do odbioru ko cowego Wykonawca winien z o y :

a) Orygina  wype nionego dziennika budowy, 
b) O wiadczenie kierownika budowy o zgodno ci wykonania obiektu budowlanego  
zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budow ,
d) Dokumenty potwierdzaj ce u ycie materia ów i urz dze  dopuszczonych do 

obrotu w budownictwie. 
e) Protokó  ruchu próbnego. 
f) Instrukcj  obs ugi uk adu technologicznego z aktualnym schematem 

technologicznym kot owni.   

14. Komisja Odbiorowa dokona odbioru ko cowego oraz przyjmie protokolarnie kot owni
do eksploatacji co zostanie potwierdzone w a ciwym protoko em.

Komisja odbiorowa w toku czynno ci odbiorowych : 
- zbada zgodno  wykonanych robót z dokumentacj  powykonawcz ,
- zbada kompletno  dokumentacji powykonawczej, 
- przeprowadzi ogl dziny osprz tu, urz dze  i instalacji oraz zakresu wszystkich 

sprawdzi czy zamontowane urz dzenia i zastosowane materia y posiadaj
wymagane dopuszczenia, 

- sprawdzi zgodno  parametrów pracy zainstalowanych urz dze  z dokumentacj
projektow ,

- sprawdzi czysto  urz dze  i instalacji oraz porz dek w pomieszczeniach , w 
których by y wykonywane prace, 

- zbada wyniki dokonanych odbiorów, 
- sprawdzi kompletno  i zastosowanie si  wykonawcy do wpisów w dzienniku 

budowy,
- sporz dzi protokó  odbioru, 

Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy: 
- prace zosta y wykonane niezgodnie z umow ,
- przed o ona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- roboty nie zosta y zako czone, 
- wykonane roboty lub zastosowane urz dzenia wykazuj  powa ne wady,  
- nie usuni to wad i usterek wskazanych w sporz dzonych wcze niej protoko ach,
- wymagaj ce du ych przeróbek lub ze wzgl du na swoje wady nie nadaje si  do 

bezpiecznego u ytkowania. 
Sporz dzony protokó  odbiorczy zawiera  b dzie : 

- ocen  wyników wykonanych bada ,
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci, sposobu i terminu ich usuni cia, 
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nale y zamie ci

uzasadnienie decyzji komisji.  
Czynno  odbioru (bez wzgl du na wynik) nale y odnotowa  w dzienniku budowy.  
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nale y poprawi  i przedstawi  do 
ponownego odbioru. 
Po zg oszeniu przez wykonawc  usuni cia wad wymienionych w protokole , zamawiaj cy
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót , potwierdzaj c fakt usuni cia usterek 
oddzielnym protoko em oraz równoczesnym wpisem do dziennika budowy.
W przypadku zako czenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania kot owni do 
u ytkowania , po usuni ciu przyczyn takiego stwierdzenia nale y ponownie zg osi
kot owni  do odbioru i b dzie przeprowadzony jej ponowny odbiór. W ramach odbioru 
ko cowego komisja dokona sprawdzenia czy w czasie pomi dzy odbiorami jakiekolwiek 
elementy kot owni nie uleg y destrukcji .  
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Protokó  winien zosta  podpisany przez wszystkich cz onków komisji zamawiaj cego oraz 
przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robót ).  

7.3.Sprawdzenie jako ci wykonanych robót 

Sprawdzenie jako ci wykonanych robót obejmuje ocen  zgodno ci wykonania robót z 
dokumentacj  projektow  oraz Warunkami Technicznymi Wykonania  i Odbioru   Robót 
Budowlano – Monta owych.  

7.4. Badania odbiorcze.
7.4.1. Badania w stanie zimnym. 
Badania szczelno ci w stanie zimnym nale y przeprowadzi  przy zamkni tych i 
za lepionych g ównych zaworach odcinaj cych kot owni  od instalacji odbiorczych 
zasilanych przez kot owni .
Badania szczelno ci nale y przeprowadzi  oddzielnie dla ka dego  wydzielonego obiegu 
funkcjonalnego. 
Je eli w uk adzie zamontowane s  urz dzenia , których ci nienie odpowiada ci nieniu 
roboczemu w okre lonym uk adzie , natomiast obliczeniowe ci nienie próbne dla tych 
urz dze   jest ni sze, wówczas na czas badania szczelno ci urz dzenia te powinny by
odci te od badanego obiegu. Je eli nie ma mo liwo ci odci cia tych urz dze  na czas 
badania szczelno ci , nale y badanie to przeprowadzi  dla warto ci ci nienia próbnego 
odpowiadaj cego najs abszemu urz dzeniu w uk adzie , lecz nie ni szego ni  1,25 
ci nienia roboczego tego obiegu kot owni.
Badanie wyregulowania zaworu bezpiecze stwa nale y przeprowadzi  poprzez powolny 
wzrost ci nienia wody powy ej warto ci dopuszczalnej w miejscu jego zamontowania i 
obserwacj  manometru zwi zanego z zaworem. Zadzia anie zaworu bezpiecze stwa
powinno nast pi  z chwil  przekroczenia dopuszczalnego ci nienia o 10%. 
7.4.2. Badania w stanie gor cym oraz w czasie ruchu próbnego. 
a) Badanie zgodno ci przep ywu czynnika grzejnego przez obieg powinien by
przeprowadzony przy wykorzystaniu przep ywomierza licznika ciep a a polegaj  na 
odczycie oraz rejestracji przep ywów czynnika grzejnego.  
b) Badania sprawno ci dzia ania urz dze  zabezpieczaj cych powinny obejmowa :

- badanie zachowania nastawy zaworu bezpiecze stwa poprzez spowodowanie 
wzrostu ci nienia w obiegu zabezpieczonym przez zawór i odczyt na manometrze 
ci nienia przy którym nast pi o zadzia anie zaworu. Zawór winien zachowa
nastaw  dokonan  na zimno. 

- kontrol  dzia ania zabezpiecze  termicznych instalacji o ograniczonej odporno ci 
termicznej poprzez spowodowanie kontrolowanego wzrostu temperatury czynnika 
grzejnego wychodz cego do instalacji odbiorczej powy ej temperatury nastawy i 
obserwacj  zadzia ania oraz utrzymania stanu zabezpieczenia termicznego. 

 c) Badanie szczelno ci nale y prowadzi  poprzez obserwacj  wszystkich po cze  w 
trakcie ogrzewania i och adzania uk adu.
d) Badanie dzia ania urz dze  regulacji automatycznej i r cznej
e) Badanie dzia ania urz dze  automatycznej regulacji instalacji grzewczej powinno by
dokonane przez cykliczny odczyt i rejestracj  parametrów temperaturowych czynnika 
zasilaj cego instalacj  odbiorcz . Ocena wyników badania powinna uwzgl dnia  zgodno
wyników bada  z nastaw  regulatora i utrzymanie temperatury czynnika grzejnego 
dostarczanego do instalacji odbiorczych w funkcji temperatury powietrza zewn trznego. 
f) Badanie dzia ania regulacji r cznej polega na kontroli r cznego zamkni cia , otwarcia 
lub sta ej nastawy w dowolnym po o eniu zaworów regulacyjnych z si ownikami 
elektrycznymi.
h) Badanie dzia ania regulacji temperatury wlotowej do kot a polega na kontroli 
utrzymania minimalnego poziomu temperatury wlotowej do kot a w wysoko ci 50 0C

8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk  obmiaru jest : 
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- dla ruroci gów - mb d ugo ci–licz c czn  d ugo  ruroci gów zasilaj cych i 
powrotnych wzd u  ich osi, bez odliczania d ugo ci czników, i aramtury czonej
na gwint, nie wlicza si  do d ugo ci ruroci gów armatury ko nierzowej, zw ki 
wlicza si  do d ugo ci ruroci gów o wi kszych rednicach,

- dla urz dze  - szt. lub kpl. aparatów i urz dze ,
- dla rozdzielaczy- mb d ugo ci rozdzielacza – mierzona w jego osi bez 

uwzgl dnienia d ugo ci odga zie ,
- dla prób szczelno ci - mb ruroci gów- wlicza si  ca kowit  d ugo  ruroci gów

zasilaj cych i powrotnych, 

- w sztukach dla aparatów grzejnych – dla uruchomienia i regulacji instalacji.

9. PODSTAWA P ATNO CI.
9.1.Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST-450-0.00  “Wymagania ogólne” 
oraz w umowie. P atno  nale y przyjmowa  zgodnie z ocen  jako ci robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów i bada .

9.2.Cena wykonania robót obejmuje: 
Podstaw  p atno ci jest cena rycza towa skalkulowana przez Wykonawc  i zaoferowana 
Zamawiaj cemu w ofercie przetargowej. Cena uwzgl dnia wszystkie czynno ci,
wymagania i badania sk adaj ce si  na wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 
- roboty rozbiórkowe i demonta owe,
- zakup wszystkich materia ów i urz dze  niezb dnych do prawid owego wykonania robót, 
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materia ów i urz dze , sprz tu, narz dzi 

niezb dnych do prawid owego wykonania robót, 
- wy adunek materia ów i sprz tu na terenie robót, 
- rozpakowanie urz dze , przegl d i segregacja,  
- oczyszczenie urz dze  i armatury z brudu i smarów konserwacyjnych, 
- wbudowanie wszystkich materia ów i urz dze  niezb dnych do prawid owego wykonania 

robót: ustawienie urz dze  we w a ciwym miejscu, wypoziomowanie, monta
poszczególnych podzespo ów i elementów, regulacja ustawienia i dopasowanie, 

- pod czenie urz dze  do instalacji,  
- sprawdzenie poprawno ci monta u,
- odpowiednie oczyszczenie powierzchni przeznaczonej do izolacji (z elementów s abych , nie 

zwi zanych z pod o em, z pozosta o ci innych materia ów - metod  w dostosowaniu do 
wymaganej technologii izolacji), 

- pokrycie powierzchni ruroci gów i urz dze  wymagaj cych zabezpieczenia antykorozyjnego 
pow ok  malarsk  podk adow  i wierzchni  , 

- pokrycie ruroci gów i urz dze  elementami izolacyjnymi z p aszczem nawierzchniowym, 
- monta  i demonta  sprz tu pomocniczego i monta owego na miejscu pracy: monta  i 

demonta  niezb dnych rusztowa  oraz konstrukcji wsporczych i pomocniczych, 
- osadzenie konstrukcji s u cych do monta u elementów wyposa enia i urz dze ,
- wykonanie przeku  i bruzd w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia 

elementów  instalacji, 
- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku  z zaszpachlowaniem i pomalowaniem cian w 

miejscach bruzd, 
- uszczelnienie przej  instalacji przez przegrody budowlane, 
- uruchomienie serwisowe zainstalowanych urz dze ,
- dokonanie regulacji i przeprowadzenie prób w zakresie podanym w fabrycznej instrukcji 

monta owej (DTR-ce) ka dego z zainstalownych urz dze ,
- wykonanie niezb dnych pomiarów i prób,  
- prace porz dkowe, 
- unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obs ugi kot owni,
- odbiór UDT, 
- przygotowanie wykonanych robót do odbioru,  
- uczestniczenie w czynno ciach odbiorowych. 

Cena uwzgl dnia równie  :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materia owe , 
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- ilo ci materia ów potrzebnych do wykonania niezb dnych poprawek w toku 
prowadzenia robót, 

- postoje sprz tu spowodowane procesem technologicznym oraz wynik e z 
przestawiania sprz tu.  

P atno ci b d  realizowane zgodnie z cen  ofertow  w oparciu o protoko y odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE.
10.1 Normy 

PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kot ownie wbudowane na paliwa gazowe o g sto ci wzgl dnej 
mniejszej ni  1. Wymagania.
PN-70/H-83136 Kot y grzewcze. Nazwy i okre lenia. 
PN-77/M-34129 Kot y grzewcze. Parametry podstawowe. 
PN-93/M-35350 Kot y grzewcze niskotemperaturowe. Wymagania i badania. 
PN-82/M-35604 Technika bezpiecze stwa. Kot y parowe i wodne. Wymagania ogólne. 
PN-81/M-35630 Technika bezpiecze stwa. Kot y parowe i wodne. Zawory bezpiecze stwa.
PN-EN 161 Automatyczne zawory odcinaj ce do palników i urz dze  gazowych. 
PN-EN 1854 Czujniki ci nienia do palników gazowych i urz dze  spalaj cych gaz.
PN-EN 13611 Urz dzenia zabezpieczaj ce i steruj ce do palników gazowych i odbiorników 
spalaj cych gaz. Wymagania ogólne.  
PN-EN 10220 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostk  d ugo ci. 
PN-ISO 5252  Rury stalowe. Systemy tolerancji.  
PN-84/H-74220  Rury stalowe bez szwu, ci gnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia. 
PN-ISO 6761 Rury stalowe. Przygotowanie ko ców rur i kszta tek do spawania. 
PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 
PN-64/H-74204 Ruroci gi. Rury stalowe przewodowe. rednice zewn trzne.
PN-ISO 3545-1 Rury stalowe i kszta tki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury 
stalowe i kszta tki rurowe o przekroju okr g ym.
PN-H-74246 Rury stalowe bez szwu, walcowane na gor co, okre lonego zastosowania.  
PN-EN 729-2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pe ne wymagania dotycz ce jako ci w spawalnictwie.  
PN-EN 729-3 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotycz ce jako ci w 
spawalnictwie.  
PN-EN 729-4 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotycz ce jako ci w 
spawalnictwie. 
PN-EN 29692 Spawanie ukowe elektrodami otulonymi, spawanie ukowe w os onach gazowych i 
spawanie gazowe. Przygotowanie brzegów do spawania.  
PN-M-69012 Spawanie po czenia kró ców i odga zie . Kszta ty z czy spawanych. 
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskow glowych i niskostopowych. Rowki do spawania. 
PN-69/M-69019 Spawanie doczo owe rur stalowych. Rowki do spawania.  
PN-75/M-69014 Spawanie ukowe elektrodami otulonymi stali w glowych i niskostopowych. 
Przygotowanie brzegów do spawania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady z czy spawanych. Nazwy i okre lenia. 
PN-74/M-69771 Spawalnictwo. Wady z czy doczo owych wykrywane badaniami radiograficznymi . 
Nazwy i okre lenia.  
PN-87/M-69008 : Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych. 
PN-EN 10242 Gwintowane czniki rurowe z eliwa ci gnionego 
PN-EN ISO 6708 Elementy ruroci gów. Definicje i dobór DN. 
PN-EN ISO 228-1 Gwinty rurowe po cze  ze szczelno ci  nie uzyskiwan  na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia. 
PN-92/M-34031 Ruroci gi pary i wody gor cej. Ogólne wymagania i badania. 
PN-EN 60423 Rury instalacyjne. rednice zewn trzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprz tu.
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruroci gów. Postanowienia ogólne. 
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw rozpoznawczych dla przesy anych 
czynników.
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe wymagania. 
PN-ISO 7005-1 Ko nierze metalowe. Ko nierze stalowe.  
PN-90/B-01421  Ciep ownictwo. Terminologia. 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
PN-B-02414 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie ogrzewa  wodnych systemu 
zamkni tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
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PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa  wodnych i 
wodnych zamkni tych systemów ciep owniczych. Badania.  
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa  wodnych. Wymagania. 
PN-B-02421 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz dze .
Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-77/M-34030 Izolacja cieplna urz dze  energetycznych. Wymagania i badania. 
PN-89/H-02650 Armatura i ruroci gi. Ci nienia i temperatury. 
PN-91/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. Zawory 
regulacyjne. Wymagania i badania. 
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. 
PN-92/M-74001 Armatura przemys owa. Ogólne wymagania i badania. 
PN-82/M-74101 Armatura przemys owa. Zawory bezpiecze stwa. Wymagania i badania. 
PN-86/M-74140.02 Armatura przemys owa. Zawory zaporowe o po czeniach gwintowanych. 
PN-EN 809 Pompy i zespo y pompowe do cieczy. Ogólne wymagania bezpiecze stwa.
PN-M-44015 Pompy. Ogólne wymagania i badania. 
PN-68/M-44003 Pompy wirowe i wyporowe. Zespo y i elementy. Nazwy i okre lenia 
PN-EN 12723 Pompy do cieczy. Nazwy ogólne dotycz ce pomp i instalacji. Definicje, wielko ci , 
symbole literowe i jednostki. 
PN-EN 1151 Pompy. Pompy wirowe. Pompy cyrkulacyjne o mocy elektrycznej nie przekraczaj cej 
200W do instalacji centralnego ogrzewania i domowych instalacji ciep ej wody u ytkowej. 
Wymagania, badania, oznakowanie. 
PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urz dze  pomiarowych. Kurki. 
PN-88/M-42304 Ci nieniomierze wska nikowe zwyk e z elementami spr ystymi. 
PN-76/M-53851 Termometry. Nazwy i okre lenia. 
PN-83/M-53850 Termometry elektryczne. Czujniki termometrów termoelektrycznych. Ogólne 
wymagania i badania. 
PN-83/M-53852 Termometry elektryczne. Charakterystyki termometryczne oporników 
termometrycznych. 
PN-91/M-53825 Termometry szklane w oprawie okr towe. Wymagania i badania. 
BN-66/2215-01 Oprawy termometrów przemys owych szklanych prostych i k towych 90st. 
PN-B-107020 Wodoci gi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodoci gowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-92/M-54901.03 Elementy z czy wodomierzy skrzyde kowych. czniki. 
PN-88/M-54909 czniki ko nierzowe wodomierzy. 
PN-ISO-4064-1 Pomiar obj to ci wody w przewodach. Wodomierze do wody zimnej. Wymagania. 
PN-ISO-4064-2+Ad1 Pomiar obj to ci wody w przewodach. Wodomierze do wody zimnej. 
Wymagania instalacyjne. 
PN-ISO-4064-3 Pomiar obj to ci wody w przewodach. Wodomierze do wody zimnej. Metody bada
i wyposa enie.  
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz dze .
Wymagania i badania odbiorowe. 
P-90/E-05030/00 Ochrona przed korozj . Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania i 
badania. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozj . Przygotowanie powierzchni stali , staliwa i eliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne. 
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozj . Wzorce jako ci przygotowania powierzchni stali do 
malowania. 
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozj . Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i eliwa do 
malowania.  
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozj  . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
PN-C-81918  Farby i emalie termoodporne.  
PN-EN ISO 20808  Farby i lakiery. Oznaczenia grubo ci pow ok.
PN-C-04601   Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jako ci wody dla 
kot ów wodnych i zamkni tych obiegów ciep owniczych. 
PN-C-04607  Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako ci wody. 
PN-75/C-4630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-88/B-32250  Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-30000. Cement portlandzki  
PN-88/B-04300  Cement. Metody bada . Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-88/6731-08               Cement, Transport i przechowywanie. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma o ciowych. 



Specyfikacje Techniczne                                                                      ST-453.3.30 –Technologia kot owni gazowej 

PN-ISO 4464` Tolerancja w budownictwie – Zwi zki pomi dzy ró nymi rodzajami odchy ek i 
tolerancji stosowanych w wymaganiach. 
PN-ISO 3443-8 Tolerancja w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
PN-92/N-01256/02  Znaki bezpiecze stwa. Ewakuacja. 
PN-92/N-01255  Barwy bezpiecze stwa i znaki bezpiecze stwa.
PN-N-01256-5  Znaki bezpiecze stwa. Zasady umieszczania znaków na drogach ewakuacyjnych i 
drogach. 
PN-EN 3-1  Ga nice przeno ne. Rodzaje , czas dzia ania, po ary testowe grupy A i B. 
PN-EN 3-2 Ga nice przeno ne. Szczelno , badanie przewodno ci elektrycznej, badanie 
zag szczalno ci, wymagania szczególne. 
PN-EN 3-3 Ga nice przeno ne. Konstrukcja, wytrzyma o  na ci nienie, badania mechaniczne. 
PN-EN 3-4 Ga nice przeno ne. Wielko ci nape nienia i minimalne wymagania dotycz ce
skuteczno ci ga niczej. 
PN-EN 3-5+AC Ga nice przeno ne. Wymagania i badania dodatkowe. 
PN-EN 3-6 Ga nice przeno ne. Postanowienia dotycz ce weryfikacji zgodno ci ga nic przeno nych z 
EN3, arkusze od 1 do 5. 

10.2  Inne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemys owe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,  
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru kot owni na paliwa gazowe i olejowe. Wydanie 

PKTSGGiK 1995 
- Warunki Techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90.Urz dzenia ci nieniowe. Kot y                  

i palniki.  
- Dokumentacje techniczno-ruchowe wydane przez producentów urz dze .
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecze stwa          

i higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych, 
- Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 w sprawie bezpiecze stwa i higieny 

pracy przy pracach spawalniczych. 
- Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpiecze stwa i higieny 

pracy przy urz dzeniach i instalacjach energetycznych.  
- Rozporz dzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spo ecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 

bezpiecze stwa Ministra higieny pracy przy r cznych pracach transportowych. 
- Rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w 

sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów              
( Dz.U.2003.121.1138) 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem 
budowlanym  

- Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie 
og oszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodno ci 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pa dziernika 2004 w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek upowa nionych do ich 
wydawania

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny 
zgodno ci, wymaga  , jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w 
ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. 

- Rozporz dzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 9 lipca 2003 w 
sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych 
urz dze  ci nieniowych, 

- Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 w sprawie rodzajów urz dze
technicznych podlegaj cych dozorowi technicznemu 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-453.4.10
INSTALACJA WENTYLACYJNA

Kod CPV Opis robót 
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331230-7 Instalowanie sprz tu ch odz cego

1.WST P

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania             
i odbioru monta u instalacji wentylacyjnej, która zostanie wykonana w wyniku 
prowadzonych robót budowlanych budynku przedszkola czteroodzia owego w 
Wielichowie.

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce              
i maj ce na celu wykonanie robót w zakresie wewn trznej instalacji wentylacyjnej                
i wynikaj cych z zakresu prac przewidzianych w bran owym projekcie instalacyjnym. 
Obejmuj  prace zwi zane z dostaw  materia ów, wykonawstwem, uruchomieniem oraz 
wyko czeniem i odbiorami robót. 

1.3. Zakres robót obj tych ST 

1.3.1. Ogólny zakres prac okre lono w ST „Wymagania ogólne”. 
1.3.2. Zakres prac obejmuje :  

- roboty przygotowawcze, 
- zakup wszystkich materia ów i urz dze  niezb dnych do prawid owego wykonania 

robót,
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materia ów i urz dze , sprz tu, narz dzi

niezb dnych do prawid owego wykonania robót, 
- wy adunek materia ów i sprz tu na terenie robót, 
- rozpakowanie urz dze , przegl d i segregacja,  
- wykucie otworów dla instalacji wentylacyjnej, 
- wyznaczenie tras i miejsc lokalizacji urz dze  wentylacyjnych, 
- oczyszczenie urz dze  z brudu i smarów konserwacyjnych, 
- wbudowanie wszystkich materia ów i urz dze  niezb dnych do prawid owego

wykonania robót: ustawienie urz dze  we w a ciwym miejscu, wypoziomowanie, 
monta  poszczególnych podzespo ów i elementów, regulacja ustawienia i 
dopasowanie,

- pod czenie urz dze  do instalacji (scalenie urz dze  z kana ami),  
- sprawdzenie poprawno ci monta u, 
- monta  i demonta  sprz tu pomocniczego i monta owego na miejscu pracy: 

monta  i demonta  niezb dnych rusztowa  oraz konstrukcji wsporczych i 
pomocniczych,

- osadzenie konstrukcji s u cych do monta u elementów wyposa enia i urz dze ,
- wykonanie przeku  i bruzd w elementach betonowych i murowych dla 

przeprowadzenia elementów  instalacji, 
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- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku  z zaszpachlowaniem i pomalowaniem 
cian w miejscach bruzd, 

- uszczelnienie przej  instalacji przez przegrody budowlane (stropy i ciany),
- uruchomienie serwisowe urz dze ,
- dokonanie regulacji i przeprowadzenie prób w zakresie podanym w fabrycznej 

instrukcji monta owej (DTR-ce), 
- wykonanie niezb dnych pomiarów i prób , w tym próba szczelno ci, pomiary 

elektryczne,
- prace porz dkowe,
- unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
- przygotowanie wykonanych robót do odbioru i uczestniczenie w czynno ciach

odbiorowych.
Rzeczowy zakres robót: 

- dostawa i monta  central wentylacyjno-nawiewnych wraz z uk adem sterowania i 
automatyk ,

- dostawa i monta  kana ów wentylacyjnych z rur typu „Spiro”, 
- dostawa i monta  kana ów wentylacyjnych o przekroju prostok tnym, 
- dostawa i monta  aluminiowych przewodów elastycznych, 
- dostawa i monta  kana u wentylacyjnego nawiewnego w kot owni gazowej, 
- dostawa i monta  kratek nawiewnych i wywiewnych powietrza, 
- dostawa i monta  wyrzutni dachowych wraz z podstawami, 
- dostawa i monta  wyrzutni dachowych, 
- monta  wentylatorów dachowych, 
- izolacja przewodów wentylacyjnych, 
- monta  nawiewników higrosterowalnych w oknach. 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej zawieraj cej : opis instalacji 

wentylacyjnej, rozmieszczenie urz dze  z oznaczeniem ich typu, rzeczywisty 
przebieg kana ów, opis instalacji elektrycznej zawieraj cy rysunki z przebiegiem          
i oznaczeniem przewodów, DTR-ki urz dze  , instrukcje konserwacji, karty 
gwarancyjne itd. 

1.4. Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami podanymi PN-B-01411  
Wentylacja i klimatyzacja . Terminologia oraz w ST-450.0.00  „Wymagania ogólne” oraz  
z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” ,  PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. 
Terminy stosowane w umowach”, a tak e w przywo anych normach przedmiotowych.  

1.5.Wymagania dotycz ce robót 

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót                        
i zastosowanych materia ów oraz ich zgodno  z dokumentacja projektow ,  ST             
i poleceniami Zamawiaj cego. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST-
450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odst pstwa od projektu mog  dotyczy  jedynie zast pienia
zaprojektowanych materia ów przez inne materia y o zbli onych charakterystykach 
technicznych i trwa o ci. Wszelkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mog  powodowa  obni enia warto ci funkcjonalnych  
i u ytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwa o ci eksploatacyjnej. 

1.6. Okre lenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego S ownika Zamówie
CPV:

Grupa robót:  453    Instalacje cieplne , wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
Klasa robót:  4533   Instalowanie wentylacji 
Kategoria robót  45331 Instalowanie wentylacji 
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2. MATERIA Y.
2.1. Wymagania ogólne.
2.1.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST „Wymagania ogólne”.  
Wszystkie materia y powinny by  zaopatrzone w: 

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada  normom, 
- Certyfikat lub Deklaracj  zgodno ci z Aprobat  Techniczn  lub Polskimi Normami, 
- Certyfikat na znak bezpiecze stwa

2.1.2. Ponadto wszystkie urz dzenia elektryczne lub mechaniczne winny posiada
dokumentacj  techniczno-ruchow  , instrukcj  obs ugi (instrukcj  u ytkowania)                  
i konserwacji. 
2.1.3. Stopie  zabezpieczenia antykorozyjnego budów urz dze  powinien odpowiada  co 
najmniej w a ciwo ciom blachy stalowej ocynkowanej. 
2.1.4. Powierzchnie obudów powinny by  g adkie, bez za ama , wgniece , ostrych 
kraw dzi i uszkodze  pow ok.
2.2. Wymagania szczegó owe.
System wentylacji mechanicznej winien zapewnia  niezb dn  ilo  powietrza 
wentylacyjnego zgodnie z dokumentacj  projektow . W sk ad systemu wchodz
nast puj ce urz dzenia, elementy i materia y:
2.2.1.Centrala wentylacyjna;
Urz dzenie zblokowane wyposa one w ci g nawiewny, wywiewny oraz wymiennik 
krzy owy odzysku ciep a jawnego. W ci gu nawiewnym central  nale y wyposa y  w 
nagrzewnic  wodn  lamelow , filtr tkaninowy EU4 oraz t umik akustyczny. W ci gu
wywiewnym , central  wyposa y  nale y w filtr tkaninowy EU4 oraz t umik akustyczny. 
Zasilanie elektroenergetyczne wentylatorów centrali nale y zrealizowa  za po rednictwem 
przetwornic cz stotliwo ci z mo liwo ci  regulacji pr dko ci obrotowej wentylatorów w 
zakresie 60-110%. Centrala winna by  wykonana w konstrukcji samono nej z otworem 
rewizyjnym. Otwory ssawne i t oczne wyposa y  nale y w przepustnice 
wielop aszczyznowe oraz przy czeniowe r kawy elastyczne.  
Podstawowe parametry techniczne centrali winny by  zgodne z danymi zawartymi w 
materia ach technicznych dokumentacji projektowej. 
Central  nale y wyposa y  w uk ad sterowania zgodnie z ust. 2.2.1. 
2.2.1.1.Automatyka centrali.
Opis uk adu: czujnik temperatury z nastawnikiem w pomieszczeniu ( B1 + B2) . Czujnik 
ograniczenia temperatury nawiewu (B3). Czujnik ochrony wymiennika odzysku ciep a
przed oblodzeniem (B4). Czujnik przeciwzamro eniowy za nagrzewnic  (B5). Zawór 
regulacyjny nagrzewnicy przelotowy lub trójdrogowy. Automatyczne sterowanie pomp
obiegow  nagrzewnicy.  
Dwustopniowa ochrona przeciwzamarzaniowa;  

- aktywna równie  w trybie czuwania,  
- otwieranie zaworu nagrzewnicy z jednoczesnym za czaniem pompy, 
- zatrzymanie instalacji i w czenie alarmu. 
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Praca wentylatorów jest kontrolowana czujnikami ró nicy ci nie  (F1, F2) , natomiast 
stan filtra powietrza – czujnikiem ró nicy ci nie  (F3, F4). Si owniki przepustnic 
powietrza wyposa one s  w spr yn  powrotn .
Uruchomienie instalacji odbywa si  po w czeniu wentylatorów. W tym momencie 
rozpoczyna si  otwieranie przepustnic powietrza. Po osi gni ciu w a ciwego poziomu 
spr ania , w czaj  si  czujniki ró nicy ci nie  i poprzez przeka niki sygnalizuj
regulatorowi ( na wej ciu E2) konieczno  podj cia pracy. Przed zamarzaniem 
nagrzewnicy chroni j  dwustopniowy system zabezpieczaj cy. Wszystkie warto ci
wy wietlane s  na wy wietlaczu.

2.2.2.Przewody wentylacyjne;
Przewody nale y wykona  w klasie wykonania N odpowiadaj cej normie PN-B-03434 i 
klasie szczelno ci A  odpowiadaj cej normie PN-B-76001. 
Po czenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada  wymaganiom normy 
PN-B-03434 
2.2.2.1. Przewody o przekroju ko owym typu „SPIRO”.
Kana y wentylacyjne o przekroju ko owym spe niaj ce wymagania normy PN-EN 1506, 
wykonane zostan  za pomoc  ta m z blachy stalowej cynkowanej na gor co 
spe niaj cej wymagania PN-89/H-92125,  zwijanych spiralnie i z cznikami
poprzecznymi otrzymanymi za pomoc  z czek rurowych gwintowych lub ko nierzy 
( rednice ponad 1000 mm). 
Stosowane grubo ci dla blach ocynkowanych b d  nast puj ce : 
Wymiar rednicy Grubo  blachy 
Do 300 mm 0,6 mm 
Ponad 300 do 700 mm 0,8 mm 
Ponad 700 do 1000 mm 1,0 mm 
Ponad 1000 mm 1,2 mm 
Przewody nale y wykona  w klasie wykonania N odpowiadaj cej normie PN-B-03434 i 
klasie szczelno ci A  odpowiadaj cej normie PN-B-76001. 
Po czenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada  wymaganiom normy 
PN-B-03434 
Powierzchnia blachy ocynkowanej powinna by  równa, g adka i powleczona obustronnie 
ocynkiem Z275 w sposób ci g y z os on  z cynku nie mniejsz  od 200 gr/m2 na stron .
2.2.2.2. Przewody o przekroju prostok tnym.
Przewody wentylacyjne wykona  nale y z blachy stalowej , ocynkowanej w klasie Z275 
wg PN-89/H-92125 o grubo ci min. 0,55mm i pozosta ych wymiarach zgodnych z 
zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej, spe niaj cych wymagania PN-B-
03410. Powierzchnia blachy ocynkowanej powinna by  równa, g adka i powleczona 
obustronnie ocynkiem Z275 w sposób ci g y z os on  z cynku nie mniejsz  od 200 gr/m2

na stron .
Kana y wentylacyjne wykonane zostan  poprzez gi cie blachy i szwu wzd u nego 
brzegów, wykonanego maszynowo: nie b d  przyj te kana y po czone wzd u nie na 
zak adk  z nitowaniami. Kana y, których d u szy bok b dzie przekracza  400 mm, b d
musia y zosta  usztywnione za pomoc  wzmocnie  poprzecznych, o kroku co 150 do 250 
mm lub za pomoc  krzy y w. Andrzeja. 
Dla kana ów o d u szym boku przekraczaj cym 800 mm usztywnienie powinno zosta
wykonane za pomoc  wzmocnie  poprzecznych. 
Poszczególne cz ci kana u czone b d  za pomoc  z cz bagnetowych do 
maksymalnej d ugo ci wi kszego boku 1000 mm. Ponad t  warto  kana y b d

czone za pomoc  ko nierzy typu lizgowego lub wykonane za pomoc  k towników 
stalowych 30 x 3. Powierzchnie stykowe ko nierzy powinny le e  w p aszczy nie 
prostopad ej do osi otworu. P aszczyzny styku ko nierzy powinny by  do siebie 
równoleg e.
Z cza musz  zosta  uszczelnione lub wyposa one w odpowiednie uszczelki w celu 
unikni cia strat powietrza w kana ach.
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Zmiany kierunku wykonane zostan  za pomoc  kolan o du ym promieniu, ze 
stosunkiem nie mniejszym ni  1,25 pomi dzy promieniem zakrzywienia a wymiarem 
boku kana u równoleg ego do p aszczyzny zagi cia. 
Je li z powodu braku miejsca, konieczne by oby wykonanie kolana o cia niejszym
promieniu, b dzie musia o ono posiada  wewn trzne lamele maj ce na celu 
ukierunkowanie przep ywu powietrza i unikni cia powstawania turbulencji. 
Kolana 90° wykonane zostan  z g adkiej blachy lub z pi ciu klinów, kolana o k cie 45°

wykonane zostan  z g adkiej blachy lub z trzech klinów. 
Wszystkie przewody i kszta tki winny spe nia  wymagania normy PN-B-03434, a 
po czenia PN-B-76002. Przewody nale y wykona  w klasie wykonania N odpowiadaj cej
normie PN-B-03434 i klasie szczelno ci A  odpowiadaj cej normie PN-B-76001. 
2.2.2.3. Przewody wentylacyjne ko owe, aluminiowe , elastyczne typu FLEX.

- wykonane s  z ta my aluminiowej o grubo ci 0,10 i 0,12 mm. Kraw dzie ta my,
poprzez odpowiednie uprofilowanie, s  ze sob czone w specjalny zamek i 
dodatkowo punktowo zagniatane dla uzyskania wi kszej szczelno ci. Promie
gi cia przewodu równy jest rednicy przewodu, dlatego ma zastosowanie w 
tworzeniu kana u wentylacyjnego, bez u ycia ró norodnych kolan 

- nieizolowane, 
- odcinek 2,7-3m, 
- odporno : od –300 C do +2500 C 
- atest na niepalno  potwierdzony aprobat  ITB, 
- dopuszczenie do stosowania w instalacjach wentylacyjnych potwierdzone aprobat

ITB,
- z materia ami pomocniczymi typu: rozety, opaski itp. 

2.2.3. Podwieszenia i konstrukcje wsporcze.
Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny by  wykonane z 
materia ów niepalnych, zapewniaj cych przej cie si y powstaj cej w przypadku po aru w 
czasie nie krótszym ni  wymagany dla klasy odporno ci ogniowej przewodu. Materia
podpór i podwiesze  powinna charakteryzowa  odpowiednia odporno  na korozj  w 
miejscu mocowania. Winny by  one wykonane jako elastyczne z zastosowaniem 
podk adek z materia ów elastycznych. Elementy zamocowania podpór lub podwiesze  do 
konstrukcji budowlanej winny mie  wspó czynnik bezpiecze stwa równy co najmniej 3 w 
stosunku do obliczeniowego obci enia. Pionowe elementy podwiesze  oraz poziome 
elementy podpór powinny mie  wspó czynnik bezpiecze stwa równy co najmniej 1,5 w 
odniesieniu do granicy plastyczno ci pod wp ywem obliczeniowego obci enia.

2.2.4. Nawiewniki higrosterowalne np. firmy „AERECO” lub inne równowa ne.
Nawiewniki higrosterowane , bez u ycia elektroniki dostosowuj ce ilo  przep ywaj cego
powietrza do rzeczywistych potrzeb. Czujnik zamontowany w elementach systemu mierzy 
poziom wilgotno ci wzgl dnej w pomieszczeniu i  steruje ilo ciami przep ywaj cego
powietrza.
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2.2.5. Izolacja termiczna kana ów z samoprzylepnej maty lamelowej z we ny
mineralnej do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej kana ów
wentylacyjnych np. KLIMAFIX firmy Rockwool grubo ci 50mm lub równowa na. Izolacja 
ta charakteryzuje si  prostopad ym u o eniem w ókien wzgl dem warstwy no nej, któr
stanowi folia aluminiowa. Spo ród innych mat typu lamelowego, wyró nia j  fabrycznie 
na o ona na ca ej powierzchni we ny warstwa kleju. Warstw  kleju zabezpiecza prosta do 
zdj cia przed monta em folia PE. Ponadto specyficzny uk ad w ókien sprawia, e
KLIMAFIX jest trwa y i spr ysty, nie zmienia swojej pierwotnej grubo ci na zagi ciach
i naro nikach prostok tnych kana ów wentylacyjnych. W a ciwo ci samoprzylepne maty 
izolacji pozwalaj  na wyeliminowanie elementów monta owych w postaci szpilek 
samoprzylepnych lub zgrzewanych, talerzyków samozaciskowych i obejm oraz ró nego
rodzaju opasek. Mata lamelowa jest lekka, dzi ki temu nie obci a dodatkowo konstrukcji 
kana u i doskonale dopasowuje si  do kszta tu izolowanej powierzchni. 
We na mineralna spe niaj ca wymagania normy PN-EN 13162 oraz PN-75/B-23100 w 
postaci mat lamellowych. 

- wyrób niepalny (bez ok adziny), 
- wspó czynnik przewodno ci cieplnej 10 0,042 W/mK, 
- g sto  obj to ciowa  ok. 35kg/m3, 
- odporno  termiczna  500C
- aprobata techniczna COBR INSTAL oraz atest higieniczny okre laj cy zakres 

stosowania wyrobów w pomieszczeniach przeznaczonych na sta y pobyt ludzi. 

2.2.6. Nawiewniki i wywiewniki (wymiary zgodne z dokumentacj  projektow )
- anemostaty kwadratowe AN-P-IV-1 ze skrzynk  i izolacj  (RAL 9010) 
- anemostaty kwadratowe AN-P-IV-2 ze skrzynk  i izolacj   (RAL 9010) 
- anemostaty ko owe KW-RM100 
- anemostaty ko owe KW-RM160 

2.2.5. Czerpnie cienne i dachowe oraz wyrzutnie dachowe z podstaw
dachow .
Czerpnie i wyrzutnie, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej 1 spe niaj cej 
wymagania PN-89/H-92125. Otwory wyrzutni zabezpieczy  siatk  stalow  o oczkach 
5x5mm.
Czerpnia cienna od wewn trz winna posiada  ruchom aluzj  – pióra poziome, 
osadzone pod k tem 450 z mo liwo ci  obrotu. Od strony zewn trznej wyko czone siatk
stalow  ocynkowan  o oczkach max.5x5mm i os on  przeciwdeszczow . Zako czone 
profilem do pod czenia jako zako czenie przewodu wentylacyjnego. Kana  dolotowy             
z labiryntem t umi cym ha as.

2.2.6. Elastyczna masa uszczelniaj ca do uszczelniania przej  przez przegrody   
wewn trzne w budynkach przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi.  

2.2.7. Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203 do obróbek 
blacharskich o grubo ci minimum 0,5mm.  Powierzchnia blachy ocynkowanej powinna 
by  równa , g adka i powleczona obustronnie ocynkiem Z275 w sposób ci g y z os on  z 
cynku nie mniejsz  od 200 gr/m2 na stron . Materia  powinien by  jednorodny, bez 
w erów  i wad walcowniczych. 

2.2.9. Wentylatory dachowe. 

Charakterystyki techniczne wentylatorów winny odpowiada  charakterystykom 
wentylatorów okre lonych w dokumentacji technicznej. Dopuszczalne tolerancje w 
zakresie wydajno ci i spi trzenia nie mog  przekroczy  ±10%, a zapotrzebowanie na 
moc wentylatora w za o onym punkcie pracy nie mo e przekroczy  minimalnej mocy 
silnika elektrycznego. 

- Wentylator kana owy TD ECOWATT 160/100 f-my Veturie Industries lub inny 
równowa ny 
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- Wentylator kana owy TD ECOWATT 250/100 f-my Veturie Industries lub inny 
równowa ny 

Wentylatory TD wyposa one s  w jednofazowe (220-240V, 50Hz) indukcyjne silniki 
klatkowe (modele 160, 250, 350), zgodne ze standardami UNE 20-113 i IEC 34-1 o 
stopniu ochrony IP44 i klasie izolacji uzwojenia B. Silniki wyposa one w o yska kulkowe. 
Wszystkie silniki przystosowane do napi ciowej regulacji pr dko ci obrotowej. 
Wentylatory o wielko ciach od 160 do 2000 wyposa one s  standardowo w dwubiegowe 
silniki przystosowane do pracy w dwóch pr dko ciach obrotowych. Wszystkie silniki 
posiadaj  termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeci eniem - topikowe w 
modelach 160, 250 i 350 i bezpiecznik automatyczny w pozosta ych modelach. 
Obudowy wentylatora wykonane s  z tworzywa sztucznego, a modu  wentylatora jest 
wymienny i atwy w konserwacji. 
Typ nmax

[obr./min]

Pmax

[W]

Imax

[A]

Qmax

[m3/h]

Temp.

otocz. [oC]

[db(A)]* Regulator Masa 

[kg]

TD-160/100 N 

SILENT 

2500 (HS) 

2200 (LS) 

20

12

0,16

0,10

180

140
-20 +40 

24

21
REB-1 1,4

TD-250/100 
2200 (HS) 

1850 (LS) 

24

18

0,11

0,10

240

180
-20 +40 

31

26
REB-1 2,0

2.2.11. Instalacja  wentylacyjna kot owni.
2.2.11.1. Przewody wentylacyjne wykona  nale y z blachy stalowej , ocynkowanej w 
klasie Z275 wg PN-89/H-92125 o grubo ci min. 0,55mm i pozosta ych wymiarach 
zgodnych z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej, spe niaj cych 
wymagania PN-B-03410. Powierzchnia blachy ocynkowanej powinna by  równa , g adka i 
powleczona obustronnie ocynkiem Z275 w sposób ci g y.
Wszystkie przewody i kszta tki winny spe nia  wymagania normy PN-B-03434, a 
po czenia PN-B-76002. Przewody nale y wykona  w klasie wykonania N odpowiadaj cej
normie PN-B-03434 i klasie szczelno ci A  odpowiadaj cej normie PN-B-76001. 
2.2.11.2. Czerpnia cienna prostok tna wykonana z blachy stalowej ocynkowanej 1
spe niaj cej wymagania PN-89/H-92125. Od wewn trz winna posiada  ruchom aluzj  – 
pióra poziome, osadzone pod k tem 450 z mo liwo ci  obrotu. Od strony zewn trznej
wyko czone siatk  stalow  ocynkowan  o oczkach max.5x5mm i os on
przeciwdeszczow . Zako czone profilem do pod czenia jako zako czenie przewodu 
wentylacyjnego. Kana  dolotowy z labiryntem t umi cym ha as.
2.2.11.3. Kratki wentylacyjne wykona  z blachy stalowej ocynkowanej z piórkami 
poziomymi lub siatk . Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203 do 
obróbek blacharskich o grubo ci minimum 0,55mm.  Powierzchnia blachy ocynkowanej 
powinna by  równa , g adka i powleczona obustronnie ocynkiem Z275 w sposób ci g y.
2.2.11.4. Wkr ty samowierc ce o wymiarach 4,8x35mm i 4,8x20mm 

2.2.13. Kurtyny powietrzne. 

Kurtyna powietrzna AS120HV f-my SystemAir o d . 1200mm. 

2.3. Warunki przechowywania i sk adowania.
Wszystkie materia y powinny by  dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie z instrukcj  producenta oraz odpowiedni  Aprobat
Techniczn .

2.4. Wariantowe stosowanie materia ów:
Podany powy ej materia  stanowi propozycj  projektanta lub zamawiaj cego. Zgodnie z 
ustaw  „Prawo zamówie  publicznych” Wykonawca ma prawo zastosowa  ka dy inny 
„równowa ny” co do cech techniczno-jako ciowych wyrób. Niedopuszczalne jest 
stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia. 
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3. SPRZ T . 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu oraz rodków transportu podano w            
ST  „Wymagania ogólne”.  
3.2. Rodzaje sprz tu u ywanego do robót instalacyjnych pozostawia si  do uznania 
wykonawcy. 
3.3. Jakikolwiek sprz t, maszyny lub narz dzia nie gwarantuj ce zachowania wymaga
jako ciowych robót i przepisów bhp zostan  przez zamawiaj cego zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu oraz rodków transportu podano w            
ST  „Wymagania ogólne”.  
4.2. Wszystkie materia y do wykonania instalacji wentylacyjnej mog  by  przewo one
dowolnymi rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, d ugo ci i ci aru
przewo onych materia ów i nie wp ywaj cych niekorzystnie na ich w a ciwo ci.
4.3. Wszystkie wentylatory nale y transportowa  w opakowaniach fabrycznych, a  do 
czasu monta u.  
4.4. Urz dzenia nale y chroni  przed uszkodzeniem i kurzem. 
4.5. Elementy wentylacyjne ocynkowane winny by  przewo one bez kontaktu z innymi 
materia ami, które mog yby spowodowa  uszkodzenia mechaniczne lub uszkodzenie 
pow oki. Przewody, kszta tki wentylacyjne i elementy po cze  wentylacyjnych nale y
chroni  przed opadami atmosferycznymi.  
Materia  izolacyjny nale y transportowa  i przechowywa  w sposób zabezpieczaj cy go 
przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót  podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

5.1.Monta  central wentylacyjnych .
Instalacja central musi zosta  wykonana wg wytycznych producenta a w szczególno ci: 
- Urz dzenie musi zosta  umieszczone na wypoziomowanym pod o u. (Central
wentylacyjn  nale y zamontowa  na ramie na wspornikach mocowanych do konstrukcji 
wsporczej wg projektu konstrukcyjnego). 

- Ca a centrala musi by  izolowana tak by nie przenosi a drga , za pomoc
wsporników umieszczonych pod podstaw  i z cz antywibracyjnych z w ókna na 
wszystkich kana ach gdzie jest to konieczne (nawiew, powrót, zewn trzne wloty 
powietrza i wyloty). 

- Centrale nale y przy czy  do kana ów wentylacyjnych za pomoc  kró ców
elastycznych.

- Centrale wentylacyjne powinny by  wyposa one w elastyczne elementy o d ugo ci
L wynosz cej 100  L  250 mm zamontowane mi dzy ich kró cami wlotowymi i 
wylotowymi a sieci  przewodów. 

- Centrale wentylacyjne na powietrzu zewn trznym powinny by  wyposa one w 
przepustnice umo liwiaj ce odci cie dop ywu powietrza zewn trznego po 
wy czeniu centrali. 

- Rury musz  by czone za pomoc  ko nierzy (lub trzycz ciowych z czy) i ustawione 
w taki sposób by nie przeszkadza y w otwieraniu drzwiczek rewizyjnych oraz ka dego
elementu wyjmowanego do przegl du.
- Wszystkie spusty musz  posiada  odp yw i by  widoczne. 
- Przej cia kabli elektrycznych i sond musz  by  wykonane za pomoc  peszli lub 

dok adnie szczelnych uszczelek. 
Monta , uruchomienie central oraz regulacj  hydrauliczn  instalacji nale y zrealizowa
przez uprawniony serwis producenta, aby zachowa  prawa gwarancyjne.  
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Dzia anie wentylatorów central nie powinno powodowa  nadmiernych drga  i ha asu. 
Bezpiecze stwo mechaniczne winno by  zapewnione wg normy EN 1886 pkt.10. Ca o
prac monta owych winna zosta  wykonana zgodnie z DTR-k  urz dzenia. 

5.2. Monta  elementów instalacji wentylacyjnej.
5.2.1. Monta  kana ów wentylacyjnych.
5.2.1.1. Wskazówki do instalacji
Monta  kszta tek i kana ów wentylacyjnych z blachy nale y wykona   zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w PN-B-03434. Monta  obejmuje ich ustawienie, zamocowanie
i wykonanie  po cze  spe niaj cych wymagania PN-B-76002. W czasie monta u nale y
przestrzega  trasowania instalacji w celu unikni cia kolizji. Kana y, za wyj tkiem gdzie 
zaznaczono inaczej, biec b d  równolegle do cian, belek i do struktur lub prostopadle do 
nich. 
Przed monta em, kana y zostan  wyczyszczone wewn trz a podczas monta u nale y
uwa a  by nie dosta y si  do nich obce cia a, które mog yby spowodowa  ich 
nieprawid owe dzia anie lub ha as podczas dzia ania uk adu. 
Kana y nale y czy  po czeniami ko nierzowymi. Po czenia nale y skr ci rubami 
stalowymi z gwintem na ca ej d ugo ci z nar tkami i podk adkami M8. ruby nie powinny 
wystawa  poza nakr tki wi cej ni  na wysoko  po owy nakr tki ruby. ruby zaleca si
skr ca  parami po dwie przeciwleg e le ce ruby. Do uszczelniania po cze
ko nierzowych nale y stosowa  uszczelki gumowe z gumy mi kkiej lub mikroporowatej. 
Kana y wewn trz cian, je li nie s  izolowane, musz  zosta  odizolowane od 
konstrukcji za pomoc  kartonu w celu unikni cia korozji.
Przej cia przez stropy i przez ciany musz  zosta  zamkni te za pomoc  uszczelnie  z 
materia u w óknistego lub pianki. Przej cia przewodów przez przegrody budynku nale y
wykona  w otworach, których wymiary s  od 50 do 100mm wi ksze od wymiarów 
zewn trznych przewodów z izolacj . Wewn trzne powierzchnie otworów powinny by
g adkie i otynkowane. Otwory powinny by  tak wykonane , aby obci enia cian nie 
by y przenoszone na przewody i elementy urz dzenia. Je li dla przej cia kana ów
konieczne b dzie wykonanie otworów w konstrukcji no nej budynku, to prace te b d
mog y zosta  wykonane tylko po otrzymaniu pisemnej zgody odpowiedzialnego za 
prace strukturalne lub Zleceniodawcy. 
Kana y przchodz ce przez stropy lub ciany powinny by  ob o one podk adkami
amorytzacyjnymi z we ny mineralnej o grubo ci 40mm na grubo ci ciany lub stropu.  
Przej cia przewodów przez ciany oddzielenia po arowego powinny by  wykonane z w 
sposób nie obni aj cy odporno ci ogniowej tych przegród.  
W ka dym razie, podczas realizacji instalacji rozprowadzaj cych powietrze, nale y
uwa a  by poziom ha asu t a w pomieszczeniach, przy wy czonej instalacji, nie 
przekracza  3 dbA.  
Kiedy w kana ach nast powa  b d  zmiany przekrojów, kszta tu lub odga zienia, odcinki 
o ró nych w a ciwo ciach czone b d  mi dzy sob  za pomoc  odpowiednich 
specjalnych cz ci.
Przy cza kana ów do zespo ów wentylatorów zarówno na wej ciu jak i na wyj ciu,
nale y wykona  za pomoc  odpowiednich czników antywibracyjnych typu mieszek gi tki. 
Mieszek musi by  z materia u niepalnego i musi wytrzyma  zarówno ci nienie jak i 
temperatur  przesy anego powietrza. 
Z cza b d  rodzaju ko nierzowego lub z blachy przymocowanej bezpo rednio do 
materia u. Kana y w otoczeniu przy cz b d  podtrzymywane przez sztywne wsporniki. 
W instalacjach o wysokiej pr dko ci, do czenia kana ów do skrzynek dystrybucyjnych, 
zastosowane zostan  przewody ko cowe typu elastycznego. 
Podczas monta u ko ce i inne otwory kana ów musz  zosta  zamkni te za 
pomoc  odpowiednich elementów (korki, dekle) z blachy; szczególn  uwag  nale y
po wi ci  ochronie ewentualnego poszycia izolacyjnego wewn trznego. 
Je li to wymagane, przed uruchomieniem instalacji, wszystkie wyloty zas oni te
zostan  p ótnem. 
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Otwory rewizyjne i mo liwo  czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej 

1) Czyszczenie instalacji powinno by  zapewnione przez demonta  elementu 
sk adowego instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 
przewodach instalacji wentylacji. 

2) Je eli projekt nie przewiduje inaczej, mi dzy otworami rewizyjnymi nie powinny 
by  zamontowane wi cej ni  dwa kolana lub uki o k cie wi kszym ni  450 , a w 
przewodach poziomych odleg o  mi dzy otworami rewizyjnymi nie powinna by
wi ksza ni  10m. 

3) Elementy usztywniaj ce i inne elementy wyposa enia przewodów wentylacyjnych 
powinny by  tak zamontowane, aby nie utrudnia y czyszczenia przewodów. 

4) Elementy usztywniaj ce wewn trz przewodów wentylacyjnych o przekroju 
prostok tnym powinny mie  op ywowe kszta ty.

5) Nie nale y stosowa  wewn trz przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
ostro zako czonych rub lub innych elementów które mog  powodowa
zagro enie dla zdrowia lub uszkodzenie urz dze  czyszcz cych.

6) Pokrywy i drzwi rewizyjne urz dze  wentylacyjnych powinny si atwo otwiera .
7) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na ko cu przewodu wentylacyjno - 

klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien by  równy wymiarom przekroju 
poprzecznego przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego 

8) W przypadku, gdy przewiduje si  demonta  elementu instalacji wentylacji i 
klimatyzacji w celu umo liwienia czyszczenia, powsta e w ten sposób otwory 
powinny mie  przekrój kana u wentylacyjno – klimatyzacyjnego.  

9) Nale y zapewni  dost p w celu czyszczenia do nast puj cych, zamontowanych w 
przewodach wentylacyjnych urz dze :

- przepustnice 
- klapy po arowe 
- nagrzewnice 
- t umiki ha asu
- filtry 
- wentylatory 
- urz dzenia do odzysku ciep a

5.2.1.2.  Wsporniki i zawieszenia
Kana y wentylacyjne nale y mocowa  na wspornikach lub podwieszeniach wykonanych ze 
stali ocynkowanej spe niaj cych wymagania normy PN-EN 12236 oraz w sposób nie 
niszcz cy pow oki ochronnej przewodu. Metoda podparcia lub podwieszenia powinna by
odpowiednia do materia u konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 
Pomi dzy wspornikami a kana ami nale y umie ci  warstw  neoprenu w celach 
antywibracyjnych.
Rozstawienie zamocowa  powinno by  nie mniejsza ni  2,50 m, oraz takie by ugi cie
mi dzy po czeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie 
przekracza o 0,4% odleg o ci mi dzy zamocowaniami elementów pionowych. 
Je li to mo liwe, to ka dy odcinek kana u posiada  b dzie w asne wsporniki, tak by 
pozwoli  na niezale ny demonta  poszczególnych odcinków. 
Dla kana ów o przekroju prostok tnym wsporniki wykonane zostan  z k townika z 
profilu stalowego C, podtrzymanego przez regulowane ci gna z pr tów stalowych 
ocynkowanych zakotwiczone w konstrukcji sufitu. 
Dla kana ów o przekroju okr g ym, wsporniki b d  mia y posta  obejm sk adaj cych si
z dwóch rozbieralnych cz ci tak samo podtrzymywane przez regulowane ci gna
zakotwiczone w konstrukcji sufitu.   
Monta  wsporników do ci gien wykonany zostanie na ich dolnym ko cu i 
zapewniona zostanie mo liwo  regulacji wysoko ci wsporników. 
Przewody pionowe posiada  b d  wsporniki z podobnych profili do tych 
wymienionych, zamocowanych do kana ów i do cian tak by przenie  na nie wag .
Wszystkie kana y musz  zosta  odpowiednio wzmocnione, by nie podlega y
odkszta ceniom spowodowanym ci nieniem (lub podci nieniem) powietrza. 
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Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosi  obci enia 
wynikaj ce z ci arów: 

- przewodów, 
- materia u izolacyjnego, 
- elementów instalacji niezamocowanych niezale nie zamontowanych w sieci 

przewodów np. t umików, przepustnic itp. 
- elementów sk adowych podpór lub podwiesze
- osób , które b d  stanowi y dodatkowe obci enie przewodów w czasie 

czyszczenia lub konserwacji 
Elementy zamocowania podpór lub podwiesze  do konstrukcji budowlanej powinny mie
wspó czynnik bezpiecze stwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 
obci enia.  
Pionowe elementy podwiesze  oraz poziome elementy podpór powinny mie  wspó czynnik 
bezpiecze stwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno ci pod wp ywem 
obliczeniowego obci enia.  
W przypadku , gdy jest wymagane aby urz dzenia i elementy w sieci przewodów mog y by
zdemontowane lub wymienione, nale y zapewni  niezale ne ich zamocowanie do konstrukcji 
budynku.  
Konstrukcja podpór lub podwiesze  powinna umo liwia  kompensacj  wyd u e  liniowych.  

5.2.1.4.Identyfikacja
Wszystkie kana y, nawet je li nie s  widoczne, musz  zosta  oznakowane za pomoc
odpowiednich tabliczek opisuj cych obwód do którego nale  i kierunek przep ywu
powietrza. 
Rodzaj przesy anego powietrza oznakowany zostanie za pomoc  kolorowego paska o 
szeroko ci 5 cm, umieszczonego wokó  kana ów.
Kolory b d  nast puj ce:
- przewody ciep ego powietrza: czerwony; 
- przewody zimnego powietrza: zielony; 
- przewody ciep ego i zimnego powietrza: zielono - czerwony;  
- przewody powietrza zewn trznego i zwyk ej wentylacji : niebieski; 
- przewody zu ytego powietrza i wylotowe:  czarny. 
Kierunek przep ywu oznakowany zostanie za pomoc  strza ki umieszczonej w pobli u
kolorowego paska identyfikacyjnego. 

Monta  elastycznych przewodów  
Ze wzgl du na ostre kraw dzie, nale y u ywa  r kawic ochronnych! Oferowany 
elastyczny przewód aluminiowy, do celów transportowych i magazynowych, zosta
ci ni ty do 1/3 swojej d ugo ci. W celu przywrócenia pierwotnej d ugo ci nale y przewód 

rozci gn . W celu po czenia elastycznego przewodu aluminiowego z urz dzeniem, 
nale y przewód nasun  na króciec wylotowy z urz dzenia i, je eli wyst puje taka 
konieczno , zabezpieczy  przed zsuni ciem opask  zaciskow , b d  ta m  montersk .
Wyrób charakteryzuje mo liwo atwego kszta towania pod dowolnym k tem bez zmian 
wewn trznego przekroju, co w rezultacie skraca do minimum czas monta u i eliminuje 
konieczno  stosowania dodatkowych elementów typu kolana. Rozet  nale y montowa
na zaprawie gipsowej lub piance monta owej, w szczególnych przypadkach, gdy otwór 
jest ciasno pasowany do rozety, mo na zamontowa  poprzez wci ni cie w otwór. 

czenie dwóch odcinków przewodów odbywa si  przy pomocy z czki ocynkowanej, 
oznaczonej t  sam rednic  co przewód.

Izolacja kana ów.
Izolacja winna spe nia  wymagania PN-B-02421. Prace izolacyjne nale y prowadzi
zgodnie z instrukcj  producenta materia u izolacyjnego , przy temperaturze otoczenia nie 
ni szej ni  100C.
W czasie monta u izolacji nale y zachowa  czysto  i sucho  powierzchni otulin oraz 
powierzchni izolowanych przewodów. Do monta u nale y u y  dost pnych akcesoriów 
monta owych jak ta my samoprzylepne, opaski i szpilki mocuj ce w ilo ci 5 szt./m2(
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zgrzewanych , spawanych lub klejonych). Warstw  maty nale y na o y  na zamocowane 
uprzednio szpilki, nast pnie zabezpieczy  specjalnymi nak adkami samozakleszczaj cymi
si  i odci  wystaj ce ko cówki szpilek. W przypadku szpilek klejonych, nale y dok adnie
oczy ci  i odt u ci  powierzchni  kana u. Kraw dzie styków poszczególnych odcinków 
warstw no nych mat nale y dok adnie ze sob  sklei . Maty powinny by  dok adnie 
dopasowane do kszta tu izolowanego elementu, a przej cia szpilek przez warstw  folii i 
miejsca po cze  – szczelne. P aszcz z blachy nale y zainstalowa  na wspornikach 
dystansowych umiejscowionych w odleg o ciach co 1m. 

5.2.2. Monta   urz dze  i elementów wentylacyjnych.
Urz dzenia i elementy wentylacyjne powinny by  zamontowane zgodnie z instrukcj
producenta w sposób uniemo liwiaj cy przenoszenie drga  z urz dze  do konstrukcji. 
Po czenia roz czne poszczególnych elementów i urz dze  winny by  szczelne, a 
powierzchnie stykowe dopasowane. Szczelno  po cze  urz dze  z przewodami powinna 
odpowiada  wymaganiom szczelno ci tych przewodów. 
Monta  nawiewników, wywiewników wraz z ich pod czeniem do instalacji wentylacyjnej 
nale y przeprowadzi  zgodnie z instrukcj  producenta. Elementy ruchome nawiewników 
powinny by  osadzone bez luzów, ale z mo liwo ci  ich przestawiania. Po czenie z 
przewodem winno by  trwa e. Przewód cz cy sie  przewodów z nawiewnikiem lub 
wywiewnikiem nale y prowadzi  jak najkrótsz  tras , bez zb dnych uków i ostrych 
zmian kierunków. 
W przypadku czenia nawiewników lub wywiewników z sieci  przewodów za pomoc
przewodów elastycznych nie nale y zgniata  tych przewodów i stosowa  d u szych ni  4 
m.
Nawiewników nie nale y umieszcza  w pobli u przegród zak ócaj cych kszta t i zasi g
strumienia powietrza.  
Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewni  dogodn  obs ug ,
konserwacj  oraz wymian  jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
Nawiewniki i wywiewniki powinny by  zabezpieczone foli  podczas „brudnych” prac 
budowlanych. 
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by  zamontowane w 
pozycji ca kowicie otwartej. 
Nale y zapewni atwy dost p do urz dze  wentylacyjnych w celu ich obs ugi, 
konserwacji lub wymiany. 
Przepustnice

1) Przepustnice do regulacji wst pnej i zamykaj ce, nastawiane r cznie, powinny by
wyposa one w elementy umo liwiaj ce trwa e zablokowanie dzwigni nap du w 
wybranym po o eniu. Mechanizm nap du przepustnic nie powinien mie
nadmiernych luzów powoduj cych powstawanie drga  i ha asu w czasie pracy 
instalacji. Mechanizmy nap du przepustnic powinny umo liwia atw  zmian
po o enia w pe nym zakresie regulacyjnym. 

2) Mechanizm nap du przepustnic powinien umo liwia atw  zmian  po o enia
opatek w pe nym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mie  wyra ne 
oznaczenie po o enia otwartego i zamkni tego.

3) Szczelno  przepustnicy zamykaj cej w pozycji zamkni tej powinna odpowiada
co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 

4) Szczelno  obudowy przepustnic powinien odpowiada  co najmniej klasie A wg 
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 

5.2.3.Monta  czerpni ciennych.
W cianie zewn trznej nale y wykona  otwór w który zostanie osadzona czerpnia i przez 
który zostanie poprowadzony kana  wentylacyjny.  Monta  czerpni obejmuje ustawienie 
jej w otworze ciany, wypoziomowanie i zamocowanie. Monta  kszta tek i kana ów 
wentylacji nawiewnej obejmuje ich ustawienie , zamocowanie, dopasowanie uszczelek i 
wykonanie  po cze . Kana  nale y zakotwi  do przekutej ciany. Wlot do kana u
nawiewnego wyprowadzi  na wysoko  ok. 1,5m nad teren oraz 0,2m nad posadzk  . 
Szczeliny pomi dzy cian  i kana em nale y uszczelni  za pomoc  poliuretanowej pianki 
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monta owej, obustronnie ubytki w tynku  - uzupe ni . W cianie, w której znajduje si
kana  wentylacyjny nale y osadzi  kratk  wentylacyjn - poprzez przykr cenie jej do 
ciany.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza  instalacje wentylacji 
przed wp ywem warunków atmosferycznych np. zastosowanie aluzji, daszków 
ochronnych itp. 
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by  zabezpieczone przed 
przedostawaniem si  drobnych gryzoni, ptaków, li ci itp. 
Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by  zamocowane w sposób zapewniaj cy
wodoszczelno  przej cia przez dach. 

5.3. Monta  wentylatorów 
Wentylator nale y zamontowa  zgodnie z jego DTR-k  , zgodnie ze strza k  wskazuj c
kierunek przep ywu powietrza. Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni
prawid owy kierunek obrotów.  
Wentylator nale y zainstalowa  w bezpieczny sposób nie powoduj cy wibracji oraz 
mo liwo ci od czenia od instalacji. Amortyzatory pod wentylator nale y rozmieszcza  tak 
by rodek ci ko ci wentylatora znajdowa  si  w po owie odleg o ci mi dzy
amortyzatorami.  
Wymiary poprzeczne i kszta t czników elastycznych powinny by  zgodne z wymiarem i 
kszta tem otworów wentylatora. D ugo czników elastycznych (L) powinna wynosi
100<L<250mm. czniki elastyczne powinny by , aby ich materia  zachowywa  kszta t

cznika podczas pracy wentylatora i jednocze nie aby drgania wentylatora nie by y
przenoszone na instalacje wentylacji. 
Instalacja winna umo liwia atwy i bezpieczny dost p serwisu i obs ugi. Pod czenie
elektryczne nale y wykona  wg schematów za czonych do instrukcji monta owej przy 
zastosowaniu wszystkich niezb dnych do prawid owego funkcjonowania akcesoriów 
elektrycznych.
Przed pierwszym uruchomieniem nale y upewni  si , czy napi cie zasilaj ce nie 
przekracza warto ci podanej na tabliczce znamionowej, materia y monta owe usuni to z 
wn trza wentylatora, poprawnie wykonano pod czenia elektryczne i czy pracy 
wentylatora nie towarzysz  nienaturalne d wi ki. 

5.4. Monta  kurtyn powietrznych 
Kurtyn  nale y zamocowa  do ciany w pozycji pionowej. Monta  i pod czenie do 
instalacji przeprowadzi  zgodnie z DTR-k  urz dzenia.

5.4. Próby i odbiory.
W celu sprawdzenia poprawno ci wykonania instalacji wentylacyjnej nale y wykona
rozruch instalacji wentylacyjnej, ruch próbny, regulacj  wydajno ci nawiewników i prób
szczelno ci kana ów wentylacyjnych. Ruch próbny powinien trwa  nieprzerwanie 72 
godziny.
W celu przeprowadzenia odbioru ko cowego robót nale y wykona  zgodnie z PN-EN 
12599: sprawdzenie kompletno ci wykonanych prac, kontrol  dzia ania urz dze  i 
instalacji oraz pomiary kontrolne.
Kontrola dzia ania instalacji wentylacyjnej poprzedzona powinna by  nast puj cymi
pracami wst pnymi:
- próbny ruch ca ej instalacji w warunkach ró nych obci e ,
- regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza, 
- nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych, 
- okre lenie powietrza na ka dym nawiewniku i wywiewniku i w miejscach , gdzie jest  

konieczne nastawienie kierunku nawiewu powietrza, 
- nastawienie i sprawdzenie urz dze  zabezpieczaj cych,
- nastawienie uk adu regulacji uk adów przeciwzamrro eniowych, 
- nastawienie regulatorów regulacji automatycznej, 
- nastawienie elementów d wi cych urz dze  umiejscowionych w instalacji grzewczej i 

ch odz cej, z uwzgl dnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych, 
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- nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi 
Po przeprowadzeniu kontroli dzia ania instalacji nale y przed o y  protoko y z wszystkich 
pomiarów wykonanych w czasie regulacji, oraz przeprowadzi  szkolenie s u b
eksploatacyjnych Zamawiaj cego.
Zamawiaj cy nie wymaga pomiarów specjalnych o których mowa w normie PN-EN 
12599. Nale y przeprowadzi  kontrol  dzia ania wszystkich elementów instalacji (central, 
wywiewników, nawiewników, wentylatorów itd.) o zakresie bada  ustalonym na poziomie 
A. Liczb  parametrów podlegaj cych pomiarom kontrolnym oraz umiejscowienie punktów 
kontrolnych okre li Inspektor Nadzoru. Zakres pomiarów kontrolnych oraz instrukcje i 
procedury czynno ci kontrolnych zawiera norma PN-EN 12599. Przyrz dy pomiarowe 
winny by  wzorcowane. Informacje dotycz ce metod i urz dze  pomiarowych  zawiera 
norma PN-EN 12599. 
Odbiór i pomiary instalacji zasilaj cej urz dzenia elektryczne wykona  zgodnie z ST – 
instalacje elektryczne. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w  ST  „Wymagania 
ogólne”.
6.2. Kontrola jako ci materia ów polega na sprawdzeniu zgodno ci zastosowanych 
materia ów z wymaganiami okre lonymi Dokumentacji projektowej oraz przez 
Zamawiaj cego w ST. 
6.3. Kontrola jako ci wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania robót 
z opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami Zamawiaj cego
oraz wytycznymi monta owymi producenta central wentylacyjnych.  
Kontroli jako ci podlega wykonanie: 

- sprawdzenie jako ci zastosowanych materia ów i urz dze
- zgodno  wykonanej instalacji z dokumentacj  projektow , obowi zuj cymi

przepisami oraz zasadami technicznymi, 
- sprawdzenie prawid owo ci monta u elementów instalacji wentylacyjnej ; 

o rozmieszczenie elementów instalacji zgodnie z dokumentacj ,
o kompletno  znakowania, 
o jako  po cze  elementów wentylacyjnych zgodnie z PN—B-76002 : 

miejsca po cze , uszczelnienie po cze ,
o sposób wykonania mocowa , podwiesze  i podpar  zgodnie z PN-EN 12236 

w sposób nie przenosz cy drga  , 
o zabezpieczenie antykorozyjne podpar  i podwiesze ,
o rodków do uziemienia urz dze  i przewodów, 
o wykonanie przej  przez przeszkody, 

- wynik próby szczelno ci zgodnie z PN—B-76001, 
- zgodno  osi gni tych parametrów pracy urz dze  i instalacji z projektem. 
- sprawdzenie dost pno ci urz dze  dla obs ugi ze wzgl du na mo liwo

konserwacji, czyszczenia i obs ugi, oraz otworów rewizyjnych ze wzgl du na 
mo liwo  czyszczenia urz dze  i przewodów, 

- sprawdzenie kompletno ci dokumentacji powykonawczej niezb dnej do obs ugi i 
konserwacji instalacji, 

- g o no  zainstalowanych urz dze .
Kontrola jako ci robót pod wzgl dem estetyki obejmuje: 

- zamocowanie kana ów oraz osadzenie kratek wentylacyjnych z zachowaniem 
zasad prostoliniowo ci mocowania, 

- w a ciwe zabezpieczenie przed korozj  elementów urz dze  i instalacji 
nara onych na wp yw czynników atmosferycznych, 

- estetyka przej  przez przeszkody, 
- czysto  instalacji (urz dze  i systemu rozprowadzenia powietrza), 
- oznakowanie elementów instalacji wentylacyjnej, 
- jako  po cze  przewodów wentylacyjnych i mocowa  nawiewników. 
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6.4. Procedura prac 
1. Wymagania ogólne

Kontrola dzia ania powinna post powa  w kolejno ci od pojedynczych urz dze  i 
cz ci sk adowych instalacji, przez poszczególne uk ady instalacji, do ca ej 
instalacji. W pomieszczeniach o powierzchni nie wi kszej ni  20m2 nale y przyj  co 
najmniej 1 punkt pomiarowy, wi ksze winny by  odpowiednio podzielone. Nale y
obserwowa  stabilno  dzia ania instalacji jako ca o ci. W czasie kontroli dzia ania 
instalacji wentylacji nale y dokona  weryfikacji poprzednio wykonanych bada ,
nastaw i regulacji wst pnej instalacji wentylacji i klimatyzacji.  

2. Kontrola dzia ania wentylatorów i innych centralnych urz dze
wentylacyjno - klimatyzacyjnych
a) Kierunek obrotów wentylatorów; 
b) Regulacja pr dko ci obrotowej lub inny sposób regulacji wydajno ci wentylatora; 
c) Dzia anie wy cznika; 
d) W czanie i wy czanie regulacji oraz uk adu regulacji przepustnic; 
e) Dzia anie systemu przeciwzamro eniowego;
f) Kierunek ruchu przepustnic wielop aszczyznowych; 
g) Dzia anie i kierunek regulacji urz dze  regulacyjnych; 
h) Elementy zabezpieczaj ce silników nap dzaj cych. 

4. Kontrola dzia ania filtrów powietrza 
Wskazania ró nicy ci nienia i monitorowanie. 

5. Kontrola dzia ania przepustnic wielop aszczyznowych 
Sprawdzenie kierunku ruchu si owników.

6. Kontrola dzia ania sieci przewodów 
a) Dzia anie elementów d awi cych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej; 
b) Dost pno  do sieci przewodów. 

7. Kontrola dzia ania nawiewników i wywiewników oraz kontrola 
przep ywu powietrza w pomieszczeniu 
a) Wyrywkowe sprawdzenie dzia ania nawiewników i wywiewników; 
b) Próba dymowa do wst pnej oceny przep ywów powietrza w pomieszczeniu jak 

równie  cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 
8. Kontrola dzia ania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 

Wyrywkowe sprawdzenie dzia ania regulacji automatycznej i blokad w ró nych
warunkach eksploatacyjnych przy ró nych warto ciach zadanych regulatorów, a w 
szczególno ci:
a) Warto ci zadanej temperatury wewn trznej;
b) Warto ci zadanej temperatury zewn trznej;
c) Dzia ania w cznika rozruchowego; 
d) Dzia ania przeciwzamro eniowego;
e) Dzia ania regulacji strumienia powietrza; 

6.5. Pomiary kontrolne. 

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewno ci, e instalacja osi ga
parametry projektowe i wielko ci zadane zgodnie z wymaganiami. 
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 
Instalacja:
- Pobór pr du silnika; 
- Strumie  obj to ci powietrza; 
- Temperatura powietrza; 
- Opór przep ywu na filtrze. 
Pomieszczenie: 
- Strumie  obj to ci powietrza nawiewanego i wywiewanego; 
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu 
- Poziom d wi ku (je eli jest s yszalny). 
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Zakres ilo ciowych pomiarów kontrolnych i kontroli dzia ania 
1. Zakres ilo ciowy
Zakres ilo ciowy kontroli dzia ania i pomiarów kontrolnych nale y ustali  z 
Inwestorem, a je eli nie ma specjalnych wymaga  nale y stosowa  poziom A 
(WTWiO – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.). 

2. Procedura pomiarów 
Pomiary powinny by  wykonywane przez osoby posiadaj ce odpowiedni  wiedz  i 
do wiadczenie. 
Przed rozpocz ciem pomiarów kontrolnych nale y okre li  po o enie punktów 
pomiarowych, uzgodni  metody pomiarów i rodzaje przyrz dów pomiarowych. 
Tolerancja mierzonych warto ci:
- Strumie  obj to ci powietrza w pomieszczeniu  20 %; 
- Strumie  obj to ci powietrza w ca ej instalacji  15 %; 
- Temperatura powietrza nawiewanego  2 C;
- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi  1,5 C;
- Poziom d wi ku A w pomieszczeniu  3 dB(A). 

6.6. Je li wszystkie wykonane badania dadz  wynik pozytywny, to roboty nale y uzna  za 
wykonane prawid owo. W przypadku niespe nienia któregokolwiek z  wymaga , zostanie 
okre lony rodzaj prac i materia ów oraz sposób doprowadzenia do zgodno ci robót z 
wymaganiami, a nast pnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiaru jest : 
- mb – dla ruroci gu bez odliczania d ugo ci czników,
- szt. lub kpl. – dla urz dze ,
- mb ruroci gów – dla próby szczelno ci.
Jednostka obmiarow  dla pozosta ych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze 
robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.3. Szczegó owe zasady obmiaru podane s  w katalogach okre laj cych jednostkowe 
nak ady rzeczowe dla robót obj tych niniejsza specyfikacj  np. KNR, KNRR itp.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór wykonanej instalacji wentylacji nale y przeprowadzi  zgodnie z wymaganiami 
normy PN-EN 12599 a urz dze  wentylacyjnych zgodnie z PN-78/B-10440. 
8.3. Sprawdzenie kompletno ci wykonania prac.
Celem sprawdzenia kompletno ci wykonania prac jest wykazanie, ze w pe ni 
wykonano wszystkie prace zwi zane z monta em instalacji wentylacji oraz 
stwierdzenie zgodno ci ich wykonania z projektem oraz z obowi zuj cymi
przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych nale y przeprowadzi  nast puj ce czynno ci:
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji  z zestawieniem 

projektowym, zarówno w zakresie materia ów, jak i ilo ci oraz je li jest to konieczne 
w zakresie w a ciwo ci i cz ci zamiennych; 

b) Sprawdzenie zgodno ci wykonania instalacji wentylacji z obowi zuj cymi przepisami 
oraz zasadami technicznymi; 

c) Sprawdzenie dost pno ci dla obs ugi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze wzgl du na 
dzia anie, czyszczenie i konserwacj ;

d) Sprawdzenie czysto ci instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
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e) Sprawdzenie kompletno ci dokumentów niezb dnych do eksploatacji instalacji 
wentylacji i klimatyzacji; 

8.4. Badania ogólne 
a) Dost pno  dla obs ugi;
b) Stan czysto ci urz dze , wymienników ciep a i systemu rozprowadzenia powietrza; 
c) Rozmieszczenie i dost pno  otworów do czyszczenia urz dze  i przewodów; 
d) Kompletno  znakowania; 
e) Realizacji zabezpiecze  przeciwpo arowych
f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych: 
g) Zabezpiecze  antykorozyjnych konstrukcji monta owych i wsporczych; 
h) Zainstalowanie urz dze , zamocowania przewodów itp. w sposób nie powoduj cy

przenoszenia drga ;
i) rodków do uziemienia urz dze  i przewodów. 
8.5. Badanie wentylatorów i innych centralnych urz dze  wentylacyjnych 
a) Sprawdzenie czy elementy urz dzenia zosta y po czone w prawid owy sposób; 
b) Sprawdzenie zgodno ci tabliczek znamionowych; 
c) Sprawdzenie konstrukcji i w a ciwo ci;
d) Badanie przez ogl dziny szczelno ci urz dze  i czników elastycznych; 
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 
f) Sprawdzenie zamocowania silników; 
g) Sprawdzenie prawid owo ci obracania si  wirników w obudowie; 
h) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 
i) Sprawdzenie ukszta towania opatek wentylatora; 
j) Sprawdzenie zgodno ci pr dko ci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce 

znamionowej.
8.6. Badanie czerpni powietrza 
Sprawdzenie wielko ci, materia u i konstrukcji aluzji zewn trznych z danymi 
projektowymi.
8.7. Badanie przepustnic wielop aszczyznowych 
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia. 
8.8. Badanie sieci przewodów 
a) Badanie wyrywkowe szczelno ci po cze  przewodów przez sprawdzenie 

wzrokowe i kontrol  dotykow ;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kszta tek jest zgodne z projektem. 
8.9. Badanie nawiewników i wywiewników 
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. 
8.10. Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 
a) Sprawdzenie kompletno ci ka dego obwodu uk ady regulacji na podstawie schematu 

regulacji; 
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 
c) Sprawdzenie kompletno ci i rozmieszczenia regulatorów; 
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno  z projektem odno nie: 
- umiejscowienia, dost pu;
- rozmieszczenia cz ci zasilaj cych i cz ci regulacyjnych; 
- systemu zabezpiecze ;
- wentylacji i klimatyzacji; 
- oznaczenia; 
- typów kabli; 
- uziemiania; 
- schematów po cze  w obudowach. 

8.11. Wykaz dokumentów dotycz cych podstawowych danych eksploatacyjnych 
a) Parametry powietrza wewn trznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchy kami; 
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewn trznego (lato, zima); 
c) Strumie  powietrza zewn trznego w warunkach projektowych (minimum, maximum); 
d) Liczba u ytkowników; 
e) Czas dzia ania; 
f) Obci enie cieplne pomieszcze
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g) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 
h) Wymagane wielko ci ró nicy ci nienia mi dzy pomieszczeniami (+/-); 
i) Poziom d wi ku A w pomieszczeniach oraz poziom d wi ku A przy czerpni i wyrzutni 

powietrza;
j) Klasa filtrów; 
k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna; 
l) Parametry obliczeniowe wymienników ciep a (dla lata i zimy); 
m) Wymagana jako  wody zasilaj cej;
n) Ci nienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii; 
o) Napi cie i cz stotliwo  zasilaj cego pr du elektrycznego. 
8.12. Wykaz dokumentów inwentarzowych  
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali; 
b) Schematy instalacji uwzgl dniaj ce elementy wyposa enia regulacji automatycznej; 
c) Schematy regulacyjne zawieraj ce schemat po cze  elektrycznych i schemat 

ruroci gów (schemat oprzewodowania odbiorników); 
d) Schematy blokowe uk adów regulacji zawieraj ce schematy oprzewodowania 

odbiorników;
e) Dokumenty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urz dze  i 

elementów (w tym certyfikaty bezpiecze stwa);
f) Raport wykonawcy instalacji dotycz cych nadzoru nad monta em (ksi ka budowy). 
8.13. Dokumenty dotycz ce eksploatacji i konserwacji 
a) Raport potwierdzaj cy prawid owe przeszkolenie s u b eksploatacyjnych (je li 

istniej ) w zakresie obs ugi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku; 
b) Podr cznik obs ugi i wyszukiwania usterek; 
c) Instrukcje obs ugi wszystkich elementów sk adowych instalacji; 
d) Wykaz elementów sk adowych wszystkich urz dze  regulacji automatycznej (czujniki, 

urz dzenia steruj ce, regulatory, styczniki, wy czniki); 
e) Dokumentacje zwi zane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 
8.14. Instalacja wentylacyjna zostanie odebrana je li wszystkie wyniki sprawdze  i bada
jako ciowych b d  pozytywne. Je eli chocia  jeden wynik badania jest negatywny, 
instalacja nie b dzie odebrana. 
8.15. Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prób i odbiorów instalacji 
wentylacyjnej wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.  
8.16. Czynno  odbioru ( bez wzgl du na wynik ) nale y odnotowa  w dzienniku budowy.  
Protokó  winien zosta  podpisany przez wszystkich cz onków komisji zamawiaj cego oraz 
przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robót sanitarnych).  
8.17. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nale y poprawi  i przedstawi  do 
ponownego odbioru. 
8.18. Po zg oszeniu przez wykonawc  usuni cia wad wymienionych w protokole , 
zamawiaj cy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót , potwierdzaj c fakt usuni cia
usterek oddzielnym protoko em oraz równoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1.Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci.

Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST “Wymagania ogólne”. P atno
nale y przyjmowa  zgodnie z ocen  jako ci robót, w oparciu o wyniki pomiarów i prób. 
Terminy i wielko ci p atno ci okre la wzór umowy. 

9.2.Cena wykonania robót.
Podstaw  p atno ci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawc  i zaoferowana 
Zamawiaj cemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyj te pozycje 
kosztorysowe obejmuj  wszelkie roboty, czynno ci, wymagania i badania niezb dne do 
wykonania w celu osi gni cia zak adanej jako ci danego elementu, uwzgl dniaj c
wszelkie roboty wynikaj ce z wiedzy technicznej oraz technologii.   
Cena jest warto ci  u rednion  i obejmuje: 

- zapewnienie niezb dnych czynników produkcji, 
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- wewn trzny  transport materia ów i urz dze  oraz narz dzi, 
- monta  i demonta  sprz tu pomocniczego, 
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezb dnych do monta u

podpar  i rusztowa ,
- za o enie tulei ochronnych przy przej ciach przez stropy, 
- wykonanie i zamurowanie bruzd i przeku  dla ruroci gów,
- monta  kana ów wraz z cznikami: wyznaczenie miejsca u o enia, obsadzenie 

mocowa  lub podpar  , ci cie, uszczelnienie, itd. 
- monta  urz dze : wyznaczenie miejsca monta u, osadzenie na cianie lub w 

stropie, na konstrukcji stalowej, uzbrojenie, pod czenie do instalacji i zasilania, 
- serwisowe uruchomienie i rozruch wszystkich zainstalowanych urz dze ,
- prace porz dkowe,
- wykonanie wszystkich niezb dnych pomiarów i sprawdze  i prób, 
- uprz tni cie i unieszkodliwienie wywiezienie odpadów, 
- pozosta e roboty okre lone w pkt. 1.3. 

Cena uwzgl dnia równie  :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materia owe , 
- ilo ci materia ów potrzebnych do wykonania niezb dnych poprawek w toku 

prowadzenia robót, 
- postoje sprz tu spowodowane procesem technologicznym oraz wynik e z 

przestawiania sprz tu.  
P atno ci b d  realizowane zgodnie z cen  ofertow  w oparciu o protoko y odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1 Normy.
PN-B-01411 oraz ISO 3258 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.  
PN-EN 1886 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. W a ciwo ci mechaniczne. 
PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno . Wymagania i badania. 
PN-B-76002 Wentylacja. Po czenia urz dze , przewodów i kszta tek wentylacyjnych blaszanych. 
PN-EN 378-2 Instalacje zi bnicze i pompy ciep a. Wymagania dotycz ce bezpiecze stwa i ochrony rodowiska. 
Cz 2; Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej                     i cynkowej. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodów , armatury i urz dze . Wymagania i badania odbiorcze. 
PN-EN ISO 8497 Izolacja cieplna. Okre lenie w a ciwo ci w zakresie przep ywu ciep a w stanie ustalonym przez 
izolacje cieplne przewodów rurowych. 
PN-89/H-92125 Stal. Blachy i ta my ocynkowane. 
PN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury bada  i metody pomiarowe dotycz ce odbioru wykonanych 
instalacji wentylacji i klimatyzacji.  
PN-EN 1505 Wentylacja budynków. Sie  przewodów. Przewody proste i kszta tki wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostok tnym. Wymiary. 
PN-EN 1506 Wentylacja budynków. Sie  przewodów. Przewody proste i kszta tki wentylacyjne z blachy o 
przekroju ko owym. Wymiary. 
PN-EN 1507 Wentylacja budynków. Sie  przewodów. Wytrzyma o  i szczelno . Badania i wymagania. 
PN-EN 12236 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. Wymagania 
wytrzyma o ciowe wieszaków przewodów.  
PN-EN 12589 Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie 
urz dze  wentylacyjnych ko cowych o sta ym i zmiennym strumieniu powietrza 
PN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury bada  i metody pomiarowe dotycz ce odbioru wykonanych 
instalacji wentylacji i klimatyzacji 
PN-EN 12792 Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach 
PN-EN 13030 Wentylacja w budynkach. Elementy ko cowe. Badanie w a ciwo ci krat aluzjowych w warunkach 
symulowanego deszczu 
PN-EN 13141-1 Wentylacja budynków. Badanie w a ciwo ci elementów/wyrobów do wentylacji budynków 
mieszkalnych. Cz  1: Elementy doprowadzaj ce i odprowadzaj ce powietrze montowane w przegrodach 
zewn trznych i wewn trznych 
PN-EN 13465 Wentylacja budynków. Metody obliczeniowe do okre lenia przep ywów powietrza w 
pomieszczeniach 
PN-EN 1366-1 Badanie odporno ci ogniowej instalacji u ytkowych. Cz  1. Przewody wentylacyjne. 
PN-EN 1366-2 Badanie odporno ci ogniowej instalacji u ytkowych. Cz  2. Przeciwpo arowe klapy odcinaj ce. 
PN-EN 1366-3 Badanie odporno ci ogniowej instalacji u ytkowych. Cz  3. Uszczelnienia przej  instalacji. 
PN-EN 1366-8 Badanie odporno ci ogniowej instalacji u ytkowych. Cz  8. Przewody oddymiaj ce. 
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PN-EN 14239 Wentylacja budynków. Sie  przewodów. Pomiar pola powierzchni sieci przewodów 
PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia 
PN-B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. 
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewn trznego 
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemys owym. Wymagania techniczne 
PN-67/B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 
PN-EN 12236  Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. Wymagania 
wytrzyma o ciowe 
PN-EN 13141-1 Wentylacja budynków. Badanie w a ciwo ci elementów/wyrobów do wentylacji budynków 
mieszkalnych. Cz  1: Elementy doprowadzaj ce i odprowadzaj ce powietrze montowane w przegrodach 
zewn trznych i wewn trznych 
PN-78/B-10440 Urz dzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1751 Wentylacja budynków. Urz dzenia wentylacyjne ko cowe. Badania aerodynamiczne przepustnic 
regulacyjnych i zamykaj cych. 
PN-ISO 7607-1 Budownictwo. Terminy ogólne,   
PN-ISO 7607-2 Budownictwo. Terminy stosowane w umowach 
PN-EN 10205 Stal. Blacha najcie sza w kr gach walcowana na zimno przeznaczona do produkcji wyrobów 
ocynowanych lub elektrolitycznie powlekanych pow ok  chrom/tlenek chromu 
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury bada  i metody pomiarowe dotycz ce odbioru wykonanych 
instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

10.2  Inne.
- Wymagania techniczne COBRI Instal Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wentylacyjnych.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemys owe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,  
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy  
podczas wykonywania robót budowlanych   ( Dz.U.2003.47.401 ) 
- Rozporz dzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 w sprawie ogólnych 
warunków bezpiecze stwa i higieny pracy  ( Dz.U.2003.169.1650 ) 
- Rozporz dzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spo ecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpiecze stwa
Ministra higieny pracy przy r cznych pracach transportowych  ( Dz.U.2000.26.313)y 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 ) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-453.4.30
INSTALACJA ODPROWADZANIA SPALIN, 

Kod CPV Opis robót 
4526210-0 Kominy przemys owe

1.WST P
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i 
odbioru instalacji odprowadzania spalin oraz wentylacji  zwi zanych z  budow
kot owni gazowej w budynku przedszkola czteroodzia owego w Wielichowie. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i za cznik do 
Umowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte 
w niniejszej specyfikacji obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu 
wykonanie robót w zakresie wewn trznej instalacji wentylacyjnej i odprowadzenia 
spalin wynikaj cych z zakresu prac przewidzianych w bran owym projekcie 
instalacyjnym. Obejmuj  prace zwi zane z dostaw  materia ów, wykonawstwem, oraz 
wyko czeniem i odbiorami robót. 

1.3.Zakres robót obj tych ST 
Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji odprowadzenia spalin z kot a gazowego  o 
mocy 200kW oraz wykonania wentylacji pomieszczenia kot owni na podstawie 
Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Zamawiaj cego. 
Ogólny zakres prac okre lono w ST „Wymagania ogólne”. 
Zakres prac obejmuje :

- zakup, dostarczenie na miejsce robót i wbudowanie wszystkich materia ów                
i urz dze  niezb dnych do prawid owego wykonania robót, 

- wy adunek materia ów i sprz tu na terenie robót, 
- monta  i demonta  sprz tu na miejscu pracy, 
- transport sprz tu i materia ów na stanowiska pracy, 
- wykonanie bruzd i przeku  w elementach betonowych i murowych dla 

przeprowadzenia elementów instalacji,
- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku  z zaszpachlowaniem i 

pomalowaniem cian w miejscach bruzd, 
- roboty monta owe instalacji kominowej i wentylacyjnej, 
- uszczelnienie przej  instalacji przez przegrody budowlane ( stropy i ciany), 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
- wykonanie niezb dnych pomiarów i prób; próba szczelno ci, odbiór kominiarski  
- prace porz dkowe,
- wywóz lub utylizacja odpadów pobudowlanych, 
- uczestniczenie w czynno ciach odbiorowych. 

Rzeczowy zakres robót: 
- monta  komina dwu ciennego z czopuchem przy czeniowym do kot a.

1.4.Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami podanymi w ST  
„Wymagania ogólne” oraz oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” ,  
PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a tak e w 
przywo anych normach przedmiotowych.  
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1.5.Ogólne wymagania dotycz ce robót 
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót                            
i zastosowanych materia ów oraz ich zgodno  z dokumentacja projektow ,  ST              
i poleceniami Zamawiaj cego. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST-
450.0.00 „Wymagania ogólne”.  
1.5.2. Odst pstwa od projektu mog  dotyczy  jedynie zast pienia zaprojektowanych 
materia ów przez inne materia y o identycznych charakterystykach technicznych i 
trwa o ci. Wszelkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
nie mog  powodowa  obni enia warto ci funkcjonalnych i u ytkowych wykonywanej 
roboty, ani zmniejszenia jej trwa o ci eksploatacyjnej. 

1.6. Okre lenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego S ownika 
Zamówie  CPV: 

Grupa robót:  452    Kominy przemys owe
Klasa robót:  4526   Kominy przemys owe
Kategoria robót  45262 Kominy przemys owe

2. MATERIA Y
Materia y do wykonania robót technologicznych nale y stosowa  zgodnie z 
Dokumentacj  Projektow  - opisem technicznym i rysunkami. 
Wszystkie materia y dla których PN lub BN przewiduj  posiadanie za wiadczenia o 
jako ci lub atestu , powinny by  zaopatrzone w taki dokument. 

2.1. System kominowy wykonany ze stali kwasoodpornej do indywidualnego 
odprowadzenia spalin z urz dze  energetycznych opalanych paliwem 
gazowym oraz wentylacyjny, dwu cienny o przekroju Ø 300/360. 
Elementy systemu winny by  wykonane z nast puj cych materia ów:  

- komin z blachy kwasoodpornej chromowo-niklowo-molibdenowej o grubo ci
min. 0,8 w gatunku 1.4404 - odpowiednik stali 00H17 N14 M2 

- izolacja termiczna ze specjalnej we ny mineralnej grubo ci min.50mm o 
g sto ci od 50 do 80 kg/cm3 lub innego materia u izolacji termicznej 
zalecanego przez PN 88/B-03004 lub nale cego do klasy materia ów 
niepalnych 

- p aszcz zewn trzny z blachy kwasoodpornej chromoniklowej o grubo ci min. 
0,8 w gatunku 1.4301 odpowiednik stali 0H18 N9 

Nazwa materia u
Stal nierdzewna 
i kwasoodporna

Stal nierdzewna 
i kwasoodporna 

Gatunek stali wg PN 00H17N14M2 0H18N9

Gatunek stali wg DIN 1.4404 1.4301 

Wytrzyma o  na rozci ganie
(N/mm2) 

500-700 500-700 

Przydatno  do standardowego 
spawania

dobra dobra

Przydatno  do utwardzania ograniczona ograniczona 

Klasa obróbki skrawaniem        (1-
10)

5 6

Sk ad chemiczny  

C max. 0,03 max. 0,07 
max.
0,07 

Mn max. 2,0 max. 2,0 max. 2,0

Si -------- -------- 1,5-1,7

Cr 16,5-18,5 17,0-19,0 
19,0-
21,0 
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Ni 11,0-14,0 8,5-10,5 
11,0-
13,0 

Mo 2,0-2,5 -------- 2,0-2,5

Komin powinien by  wyposa ony w nast puj ce elementy: 
otwór wyczystny (rewizyjny) umieszczony poni ej pod czenia czopucha; otwór 
wyczystny powinien by  szczelnie zamkni ty, zamkni ciem wykonanym z 
materia u z którego wykonano wk ad,
element ko cz cy komin z os on  przeciwdeszczow ,
w stopie komina powinien znajdowa  si  odstojnik kondensatu wraz z 
odprowadzeniem skroplin. 

Po czenia elementów u ytych do budowy komina musz  by  szczelne - nie mo e to 
by  komin "uszczelniony" r kawem z folii aluminiowej. 
Materia y u yte do wykonania instalacji odprowadzania spalin powinny by
dopuszczone do stosowania w budownictwie w zakresie parametrów ci nienia, 
temperatury i wilgoci wyst puj cych w warunkach eksploatacji. 
Wk ad winien posiada  atest Pa stwowego Instytutu Górnictwa, Nafty i Gazownictwa. 
Zako czenie przewodu kominowego musi by  w czone w instalacj  ochrony 
odgromowej i wyrównania potencja u budynku. 

2.2. Czopuch dwu cienny, izolowany. 
Czopuch Ø 250/310 wykonany ze stali kwasoodpornej - elementy czopucha winny by
wykonane z nast puj cych materia ów:

- wk ad kominowy z blachy kwasoodpornej chromowo-niklowo-molibdenowej o
grubo ci 0,6 do 2,0 mm w gatunku 1.4404 - odpowiednik stali 00H17 N14 M2 

- p aszcz zewn trzny z blachy kwasoodpornej chromoniklowej w gatunku 1.4301 
odpowiednik stali 0H18 N9 

- izolacja termiczna ze specjalnej we ny mineralnej grubo ci min.50mm o 
g sto ci od 50 do 80 kg/cm3 lub innego materia u izolacji termicznej 
zalecanego przez PN 88/B-03004 lub nale cego do klasy materia ów 
niepalnych 

Po czenia elementów u ytych do budowy czopucha musz  by  szczelne. 
Materia y u yte do wykonania czopucha powinny by  dopuszczone do stosowania w 
budownictwie w zakresie parametrów ci nienia, temperatury i wilgoci wyst puj cych w 
warunkach eksploatacji. 

3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu oraz rodków transportu podano w            
ST „Wymagania ogólne”.
Rodzaje sprz tu u ywanego do robót instalacyjnych pozostawia si  do uznania 
wykonawcy. 
Sprz t budowlany powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wymaganiom 
technologicznym robót.  
Jakikolwiek sprz t, maszyny lub narz dzia nie gwarantuj ce zachowania wymaga
jako ciowych robót i przepisów bhp zostan  przez zamawiaj cego zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu oraz rodków transportu podano w            
ST- „Wymagania ogólne”.  
Wszystkie materia y do wykonania instalacji wentylacyjnej mog  by  przewo one 
dowolnymi rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, d ugo ci i ci aru
przewo onych materia ów i nie wp ywaj cych niekorzystnie na ich w a ciwo ci.
Elementy wentylacyjne ocynkowane winny by  przewo one bez kontaktu z innymi 
materia ami, które mog yby spowodowa  uszkodzenia mechaniczne lub uszkodzenie 
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pow oki. Przewody, kszta tki wentylacyjne i elementy po cze  wentylacyjnych nale y
chroni  przed opadami atmosferycznymi.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST  “Wymagania ogólne”. 

5.1.Sposób i warunki wykonania robót technologicznych  

5.1.1.Warunki przyst pienia do robót
Przed przyst pieniem do robót nale y odby  wizje lokaln  na terenie inwestycji    w 
celu weryfikacji rzeczywistych warunków i utrudnie  przy wykonania robót .    
5.1.2. Monta  komina 
Wykonanie uk adu odprowadzania spalin by  zgodne z aktualnie obowi zuj cymi
przepisami budowlanymi. Przewody spalinowe powinny by  tak dobrane, by 
zapewnia y na ca ej d ugo ci komina temperatur  spalin wy sz  od punktu rosy dla 
spalin z danego urz dzenia grzewczego. Ze wzgl du na konstrukcj  obiektu 
budowlanego , instalacja kominowa wykonana jest jako komin z izolacj  termiczn
(dwu cienny). 
Monta  komina nale y wykona  przy zachowaniu nast puj cych zasad:   

Przewody kominowe powinny by  szczelne i dro ne.
Kominy musz  wykazywa  na ca ej wysoko ci przekrój jednolity, co do kszta tu
i powierzchni. 
Czyszczenie i sprawdzanie swobodnego przelotu w przekroju komina musi by
zapewnione (w przekroju komina nie wolno umieszcza adnych elementów). 
cianki przewodu dymowego komina nie mog  by  przerwane przez elementy 

budowlane, np. stropy. 
Otwory w cianach przewodu dymowego s  dopuszczalne tylko dla urz dze
przy czeniowych i czyszcz cych. 
Rozwi zanie konstrukcyjne przewodu spalinowego powinno by  takie, aby 
przeciwdzia a  zawilgoceniu na ca ej jego d ugo ci.
atwopalne elementy budowlane oraz zabudowy musz  by  oddalone min. 40 

cm od otworu drzwiczek wyczystnych. Je eli zostanie zastosowana os ona
niepalna to wystarczy odleg o  min. 20 cm. Pod ogi z materia ów atwopalnych 
musz  by  os oni te pod otworem wyczystnym materia em niepalnym na 
d ugo ci min. 50 cm przed otworem i min. 20 cm na obie strony licz c od 
kraw dzi otworu. 
W miejscach gdzie kominy s siaduj  z du ymi powierzchniami z elementów 
atwopalnych, nale y zapewni  odst p min. 5 cm od nich przy czym przestrze
ta musi mie  zagwarantowan  cyrkulacj  powietrza. 
Belki stropowe lub konstrukcji dachowej, które s siaduj  z kominem niewielk
powierzchni  musz  by  oddalone od zewn trznej powierzchni komina o min. 5 
cm.
Dolne drzwiczki wyczystne musz  by  zamontowane min. 20 cm poni ej 
przy cza spalin oraz powinny by  tak zamontowane by zapewni  kominiarzowi 
atwy dost p.
Przewody kominowe powinny by  prowadzone pionowo. Dopuszcza si
odchylenie od pionu nie wi ksze ni  30 na odcinku nie d u szym ni  2 m. 
Kominy powinny by  wyprowadzone ponad dach zgodnie z norm  PN-89/B-
10425 na wysoko  zale n  od k ta nachylenia i rodzaju pokrycia po aci
dachowej lub przeszkody znajduj cej si  w odleg o ci mniejszej ni  10 m. Przy 
dachu p askim niezale nie od pokrycia i przy dachach o k cie nachylenia 
mniejszym ni  12 m jak równie  przy dachach stromych o k cie wi kszym ni
12 o pokryciu atwo zapalnym na wysoko  0,60 m powy ej poziomu kalenicy. 
Przy dachach stromych o k cie nachylenia po aci wi kszym ni  12 i pokryciu 
niepalnym na wysoko  min. 0,30 m powy ej po aci i w odleg o ci co najmniej 
1,0 m mierzonej w kierunku poziomym do tej powierzchni. 

Przy usytuowaniu komina w promieniu do 10 m od przeszkody lub w dachach 
wg bionych wylot komina powinien znajdowa  si :
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a. co najmniej 0,30 m powy ej górnej kraw dzi przeszkody dla kominów 
usytuowanych w odleg o ci mniejszej ni  1,5 m od tej przeszkody,  

b. co najmniej na poziomie górnej kraw dzi przeszkody dla kominów 
usytuowanych w odleg o ci wi kszej ni  1,5 do 3,0 m od tej przeszkody,  

c. ponad p aszczyzn  wyprowadzon  pod k tem 12 w dó  od poziomu 
przeszkody dla kominów po o onych w odleg o ci od 3,0 do 10,0 m od 
tej przeszkody.  

Monta  wewn trznej instalacji odprowadzania spalin polega na zamontowaniu 
wszystkich niezb dnych elementów komina i spe nieniu wymaga  okre lonych 
powy ej. W tym celu nale y w pierwszej kolejno ci wykona  przej cia przez wszystkie 
stropy budynku.  
Podstawa komina spoczywa na konsoli wsporczej przytwierdzonej do ciany budynku. 
Przewód spalinowy w dolnej cz ci powinien si  sk ada  z zbiornika z odp ywem 
kondensatu, wyczystki z drzwiczkami oraz z trójnika. Od górnej kraw dzi trójnika 
instaluje si  elementy d ugo ciowe a ich ilo  zale na jest od wysoko ci komina.Ka dy
element montowany powy ej trójnika powinien by  wykonany w sposób umo liwiaj cy 
swobodne wyd u enie komina stalowego z uwagi na rozszerzalno  ciepln  stali - 
elementy czone s  wtykowo, a ich ilo  uzale niona jest od wysoko ci komina Komin 
stalowy zako czony jest pokryw  dachow  i daszkiem zabezpieczaj cym przed 
przedostawaniem si  nadmiaru opadów atmosferycznych do komina, lub ustnikiem.  
Czopuch komina winien by  prowadzony po najkrótszej drodze z minimalnym 
spadkiem 5% w kierunku kot a. Zaleca si  aby po czenie czopucha z kominem by o
wykonane pod k tem 45o . D ugo  czopucha nie mo e przekroczy  ¼ efektywnej 
wysoko ci komina oraz by  nie d u sza ni  7m. Na wszystkich za amaniach czopucha 
wykonanych pod k tem 90o  nale y montowa  otwór rewizyjny. Elementy zewn trzne i 
wewn trzne komina czone s  obejmami, dla zapewnienia szczelno ci i dodatkowej 
stabilno ci. W przypadku znacznych wysoko ci komina niezb dne jest zainstalowanie 
podpór po rednich przejmuj cych obci enie elementów zainstalowanych powy ej
podpory. Elementy d ugo ciowe montowane s  do ciany (konstrukcji) przy pomocy 
uchwytów . Umieszcza si  je wzd u ciany (konstrukcji) jedna pod drug . Kominy 
montowane wewn trz budynków musz  by  wyprowadzone na zewn trz przez strop 
lub po a  dachu (nale y uwzgl dni  minimalny odst p od materia ów atwopalnych 
100mm). Wykonanie przej cia przez po a  dachow  wykona  zgodnie z zasadami 
sztuki dekarskiej.   
Zako czenie przewodu kominowego musi by  w czone w instalacj  ochrony 
odgromowej i wyrównania potencja u budynku. 

5.2.Próby.
Instalacj  odprowadzenia spalin nale y podda  odbiorowi kominiarskiemu przez 
uprawnionego mistrza kominiarskiego.  

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT i MATERIA ÓW
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w  ST-450.0.00  
„Wymagania ogólne”. 
Kontrola jako ci materia ów polega na sprawdzeniu zgodno ci zastosowanych 
materia ów z wymaganiami okre lonymi przez Zamawiaj cego w ST. 
Kontrola jako ci wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania robót z 
opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami 
Zamawiaj cego oraz wytycznymi monta owymi producentów.   
Kontroli jako ci podlega wykonanie: 

- sprawdzenie jako ci materia ów,
- zgodno  wykonanych robót z dokumentacj  projektow ,
- sprawdzenie prawid owo ci monta u instalacji: wyznaczenie miejsc monta u,  

obsadzenie mocowa  i podpar  , uszczelnienie po cze ,
- wykonanie i obróbka przej  przez przeszkody, 
- sprawdzenie zgodno ci wykonanych robót z warunkami technicznymi, 
- wykonanie próby szczelno ci.
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Je li wszystkie wykonane badania dadz  wynik pozytywny, to roboty nale y uzna  za 
wykonane prawid owo. W przypadku niespe nienia któregokolwiek z  wymaga ,
zostanie okre lony rodzaj prac i materia ów oraz sposób doprowadzenia do zgodno ci
robót z wymaganiami, a nast pnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych 
robót.

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk  obmiaru jest : 
- m2 – dla monta u komina, 
- szt. lub kpl. – systemu kominowego,  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST “Wymagania ogólne”. Odbioru robót nale y
dokona  zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 
Monta owych.
8.2. Szczegó owe zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Odbiorowi ko cowemu robót wentylacyjnych i instalacji odprowadzenia spalin b dzie
podlega o:

- zako czenie i kompletno  wykonanych robót tj. wykonanie wszystkich prac 
wykonawczych,  

- sprawdzenie czysto ci instalacji, 
- sprawdzenie kompletno ci dokumentacji powykonawczej, 
- uzyskanie wymaganych parametrów pracy zgodnych z wymaganiami 

projektowymi oraz PN-EN 12599. 
Instalacja wentylacyjna zostanie odebrana je li wszystkie wyniki sprawdze  i bada
jako ciowych b d  pozytywne. Je eli chocia  jeden wynik badania jest negatywny, 
instalacja nie b dzie odebrana. 
Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prób i odbiorów instalacji 
wentylacyjnej wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.  
Wykonawca przeprowadzi odbiór ko cowy instalacji odprowadzenia spalin przez 
uprawnionego mistrza kominiarskiego, a protokó  z powy szego odbioru przeka e
zamawiaj cemu.
Odbiór ko cowy instalacji odb dzie si cznie z ko cowym odbiorem kot owni.
Do odbioru ko cowego robót Wykonawca winien dostarczy :

- pisemne zg oszenie (na adres Zamawiaj cego) do odbioru ko cowego instalacji 
z równoczesnym wpisem do dziennika budowy, 

- dokumentacj  powykonawcz  z naniesionymi zmianami w stosunku do 
dokumentacji projektowej jakie zosta y wykonane w wyniku robót 
wykonawczych, 

- protoko y bada , prób i pomiarów ( w tym protokó  odbioru kominiarskiego 
podpisany przez uprawnionego mistrza kominarskiego), 

- dokumenty po wiadczaj ce u ycie materia ów dopuszczonych do obrotu w 
budownictwie (atesty, deklaracje zgodno ci itd.), itp., dokumentacj
techniczno-ruchow  w j zyku polskim, 

- pisemne o wiadczenie Wykonawcy o zako czeniu robót, gotowo ci instalacji 
wentylacyjnej do eksploatacji i zgodno ci jej wykonania z projektem, oraz 
obowi zuj cymi przepisami. 

Wykonawca jest zobowi zany do uczestniczenia w czynno ciach odbiorowych.  
Komisja odbiorowa w toku czynno ci odbiorowych : 

- zbada aktualno  i kompletno  dokumentacji powykonawczej ,  
- przeprowadzi ogl dziny wszystkich elementów instalacji wentylacyjnej i 

spalinowej z punktu widzenia zgodno ci z dokumentacj  u ytych materia ów,
sposobów ich monta u i rozmieszczenia , oraz zgodno ci z umow , ST  i 
obowi zuj cymi normami i pozosta ymi przepisami , 

- zbada wyniki przeprowadzonych bada ,
- sporz dzi protokó  odbioru ko cowego robót  instalacyjnych.   
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Komisja przerwie prace odbiorowe gdy: 
- prace zosta y wykonane niezgodnie z umow ,
- przed o ona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- roboty nie zosta y zako czone, 
- wykonana instalacja wykazuje powa ne wady, wymagaj ce du ych przeróbek 

lub ze wzgl du na swoje wady nie nadaje si  do bezpiecznego u ytkowania. 
Sporz dzony protokó  odbiorczy zawiera  b dzie : 

- ocen  wyników wykonanych bada ,
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót z zamówieniem, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci, sposobu i terminu ich 

usuni cia,
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nale y zamie ci

uzasadnienie decyzji komisji.  
Czynno  odbioru (bez wzgl du na wynik) nale y odnotowa  w dzienniku budowy.  
Protokó  winien zosta  podpisany przez wszystkich cz onków komisji zamawiaj cego 
oraz przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robót instalacyjnych).  
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami mog  by  odebrane – z jednoczesnym 
obni eniem ich ceny, pod warunkiem, e odst pstwa nie obni aj  w a ciwo ci
u ytkowych i bezpiecze stwa ich u ytkowania. W przeciwnym wypadku nale y
poprawi  i przedstawi  do ponownego odbioru. 
Po zg oszeniu przez wykonawc  usuni cia wad wymienionych w protokole , 
zamawiaj cy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót, potwierdzaj c fakt usuni cia
usterek oddzielnym protoko em oraz równoczesnym wpisem do dziennika budowy.
W ramach odbioru ko cowego komisja dokona równie  sprawdzenia, czy w czasie 
pomi dzy odbiorami jakiekolwiek elementy robót lub materia ów nie uleg y destrukcji.  

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1.Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST “Wymagania ogólne”. P atno
nale y przyjmowa  zgodnie z ocen  jako ci robót, w oparciu o wynik odbioru.

9.2.Cena wykonania robót obejmuje: 
Podstaw  p atno ci jest cena rycza towa skalkulowana przez Wykonawc  i 
zaoferowana Zamawiaj cemu w ofercie przetargowej. Cena uwzgl dnia wszystkie 
czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na wykonanie wycenianej roboty. Cena 
obejmuje:

- zapewnienie niezb dnych czynników produkcji, 
- wewn trzny  transport materia ów i urz dze  oraz narz dzi, 
- monta  i demonta  sprz tu pomocniczego, 
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezb dnych do monta u

podpar  i rusztowa ,
- wykonanie i zamurowanie bruzd i przeku  dla monta u instalacji w elementach 

betonowych i murowych,, 
- obsadzenie mocowa  lub podpar  , ci cie kana ów, uszczelnienie, itd. 
- osadzenie konstrukcji s u cych do monta u elementów instalacji , 
- monta  urz dze : wyznaczenie miejsca monta u, osadzenie na cianie lub w 

stropie, uzbrojenie , pod czenie do instalacji, 
- prace porz dkowe,
- wykonanie wszystkich niezb dnych pomiarów i sprawdze  i prób, 
- uprz tni cie i wywiezienie odpadów, 
- utylizacja odpadów niebezpiecznych. 

Cena uwzgl dnia równie  :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materia owe , 
- ilo ci materia ów potrzebnych do wykonania niezb dnych poprawek w toku 

prowadzenia robót, 
- postoje sprz tu spowodowane procesem technologicznym oraz wynik e z 

przestawiania sprz tu.  
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P atno ci b d  realizowane zgodnie z cen  ofertow  w oparciu o protoko y odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1 Normy.
PN-EN 1443  Kominy. Wymagania ogólne. 
PN-EN 1856  Komin. Wymagania dla kominów metalowych. E1. Elementy systemu kominowego. 
PN-EN 1859-1 Kominy. Kominy metalowe. Metody bada .
PN-93/B-03201 Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 13384 –1  Kominy. Metody oblicze  cieplnych i przep ywowych. Cz.1. Kominy z pod czonym jednym 
paleniskiem. 
PN-89/B-10425 Przewody spalinowe i wentylacyjne murowe z ceg y. Wymiary i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1505 Wentylacja budynków. Przewody proste i kszta tki wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostok tnym. Wymiary.  
PN-B-76002 Wentylacja. Po czenia urz dze , przewodów i kszta tek wentylacyjnych blaszanych. 
PN-EN 12236  Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. Wymagania 
wytrzyma o ciowe 
PN-EN 12589(U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i 
wzorcowanie urz dze  wentylacyjnych ko cowych o sta ym i zmiennym strumieniu powietrza 
PN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury bada  i metody pomiarowe dotycz ce odbioru wykonanych 
instalacji wentylacji i klimatyzacji 
PN-EN 12792 (U) Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach 
PN-EN 13030 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy ko cowe. Badanie w a ciwo ci krat aluzjowych w 
warunkach symulowanego deszczu 
PN-EN 13141-1 (U) Wentylacja budynków. Badanie w a ciwo ci elementów/wyrobów do wentylacji 
budynków mieszkalnych. Cz  1: Elementy doprowadzaj ce i odprowadzaj ce powietrze montowane w 
przegrodach zewn trznych i wewn trznych 
PN-EN 13465 (U) Wentylacja budynków. Metody obliczeniowe do okre lenia przep ywów powietrza w 
pomieszczeniach 
PN-EN 14239 (U) Wentylacja budynków. Sie  przewodów. Pomiar pola powierzchni sieci przewodów 
PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia 
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewn trznego 
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemys owym. Wymagania techniczne 
PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania  i badania. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  i cynkowej. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-ISO 7607-1 Budownictwo. Terminy ogólne,   
PN-ISO 7607-2 Budownictwo. Terminy stosowane w umowach 
PN-EN 10205 Stal. Blacha najcie sza w kr gach walcowana na zimno przeznaczona do produkcji wyrobów 
ocynowanych lub elektrolitycznie powlekanych pow ok  chrom/tlenek chromu

10.2  Inne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemys owe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,  
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecze stwa i higieny 

pracy  podczas wykonywania robót budowlanych. 
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania 

zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym  
- Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie og oszenia 

jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodno ci 
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pa dziernika 2004 w sprawie europejskich 

aprobat technicznych oraz polskich jednostek upowa nionych do ich wydawania 
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny 

zgodno ci, wymaga  , jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie 
zgodno ci oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE, 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków jakim 
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie, 

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z 14 marca 2000r. w sprawie bezpiecze stwa i 
higieny pracy przy r cznych pracach transportowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-453.5.10
ROBOTY  TECHNOLOGICZNE 

WEWN TRZNEJ INSTALACJI  GAZOWEJ

Kod CPV Opis robót 
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
45333000-0 Instalowanie sprz tu regulacji gazu 

1.WST P

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i 
odbioru wewn trznej instalacji gazowej zwi zanej z  budow kot owni gazowej
zlokalizowanej w budynku przedszkola w Wielichowie. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i za cznik do 
Umowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wszystkie czynno ci
umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie robót w zakresie wewn trznej instalacji 
gazowej, wynikaj cych z zakresu prac przewidzianych w bran owym projekcie 
instalacyjnym. Obejmuj  prace zwi zane z dostaw  materia ów, wykonawstwem, oraz 
wyko czeniem i odbiorami robót. 

1.3.Zakres robót obj tych ST 
Zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze, 
- zakup wszystkich materia ów i urz dze  niezb dnych do prawid owego 

wykonania robót, 
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materia ów i urz dze , sprz tu, 

narz dzi niezb dnych do prawid owego wykonania robót, 
- wy adunek materia ów i sprz tu na terenie robót, 
- rozpakowanie urz dze , przegl d i segregacja,  
- oczyszczenie materia ów z zanieczyszcze  i smarów konserwacyjnych, 
- wbudowanie wszystkich materia ów i urz dze  niezb dnych do prawid owego 

wykonania robót: wyznaczenie miejsca u o enia, ustawienie we w a ciwym
miejscu, wypoziomowanie, sposób podparcia , ci cie rur, monta
poszczególnych elementów, regulacja ustawienia i dopasowanie, uszczelnienie 
po cze ,

- wykonanie zabezpiecze  antykorozyjnych ruroci gów,
- zabezpieczenie wylotów podej  przed zanieczyszczeniem do czasu 

zamontowania armatury i urz dze  oraz zakorkowanie ko ców rur przy 
wykonywaniu prób na ci nienie, 

- sprawdzenie poprawno ci monta u, 
- osadzenie konstrukcji s u cych do monta u elementów wyposa enia                    

i urz dze ,
- wykonanie przeku  i bruzd w elementach betonowych i murowych dla 

przeprowadzenia elementów  instalacji, 
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- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku  z zaszpachlowaniem                    
i pomalowaniem cian w miejscach bruzd, 

- uszczelnienie przej  instalacji przez przegrody budowlane (stropy i ciany), 
za o enie tulei ochronnych, 

- dokonanie regulacji urz dze , armatury i instalacji oraz  przeprowadzenie prób 
w zakresie podanym w fabrycznej instrukcji monta owej zainstalowanych 
materia ów i urz dze ,

- wykonanie niezb dnych pomiarów i prób, w tym próba szczelno ci,
sprawdzenie zadzia ania armatury, 

- prace porz dkowe,
- unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
- przygotowanie wykonanych robót do odbioru i uczestniczenie w czynno ciach

odbiorowych
Rzeczowy zakres robót obejmuje: 

- monta  ruroci gów,
- monta  zaworów i kurków gazowych, 
- monta  systemu aktywnej ochrony przed wyciekiem gazu. 

1.4.Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami podanymi w ST  
„Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” ,  PN-ISO 
7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a tak e w przywo anych
normach przedmiotowych.  

1.5.Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz ich zgodno  z 
Dokumentacj  Projektow , ST i obowi zuj cymi normami. Ponadto Wykonawca 
wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiaj cego.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST-450-0.00  ”Wymagania ogólne”. 

2.MATERIA Y
2.1. Wymagania ogólne.
Materia y do wykonania robót technologicznych nale y stosowa  zgodnie z 
Dokumentacj  Projektow  - opisem technicznym i rysunkami oraz wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. 
Wszystkie materia y dla których PN lub BN przewiduj  posiadanie za wiadczenia o 
jako ci lub atestu, powinny by  zaopatrzone w taki dokument. 

2.2. Wymagania szczegó owe.
2.2.1. System bezpiecze stwa instalacji gazowej  
Stacjonarny system bezpiecze stwa instalacji gazowej w sk ad którego wchodz  :

a) modu  steruj cy prac  systemu bezpiecze stwa instalacji gazowej, która 
odbiera sygna y z pod czonych g owic detekcyjnych i na ich podstawie steruje 
pod czonymi urz dzeniami wykonawczymi  takimi jak ; zawór odcinaj cy,
zewn trzny sygnalizator akustyczno-optyczny, uk ady wykonawcze, itp. 
Zasilanie z sieci 230V AC/50Hz  oraz z awaryjnego zasilacza akumulatorowego 
podtrzymuj cego prac  modu u przez okres ok. 1 godziny po zaniku zasilania 
sieciowego (np. akumulator elowo-o owiowy 12V/1300m Ah/20HR). Stopie
szczelno ci obudowy centralki : IP54.  

Czas uzyskania zdolno ci metrologicznej Max 60 sek. 

Poziom 1 progu alarmowego 10±2,5%DGW – wybuchowe 50±5ppm - CO 

Poziom 2 progu alarmowego 20±2,5%DGW – wybuchowe 200±10ppm - CO 

Zakres temperatur pracy +5 - +40°C 
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Zakres wilgotno ci pracy 35 – 90%Rh (bez kondensacji pracy) 

Zakres ci nienia pracy 900-1100hPa 

b) zespó  odcinaj cy sk adaj cy si  z g owicy samozamykaj cej SK-3 z zaworem 
odcinaj cym kulowym Dn50 (z przy czem ko nierzowym) zamykanego 
impulsem elektrycznym lub r cznie. Otwarcie zaworu mo liwe jest wy cznie w 
formie r cznej. Zawór winien by  odporny na zaniki napi cia sieci lub 
przepi cia, szczelny (IP54). 
Wyposa enie: klucz otwieraj cy, ko nierze stalowe, uszczelki, komplet rub, 
podk adek i nakr tek.

c) detektor gazu ziemnego (g owica detekcyjna) do wykrywania niewielkich st e
i sygnalizacji obecno ci gazu w powietrzu. Wykonanie w obudowie zwyk ej z 
wymiennym, elektrochemicznym sensorem gazu. Detektor posiada  winien 
wbudowany kontroler zasilania, kontrol  sprawno ci po cze  przewodowych i 
cyfrow  komunikacj  z modu em alarmowym. Stopie  ochrony obudowy IP54 
lub IP53 dla uk adów elektronicznych. Detektor winien mie  indywidualne 
za wiadczenie fabryczne (atest) oraz certyfikat kalibracji wydany przez 
uprawnion  jednostk .

d) sygnalizator akustyczno-optyczny w szczelnej obudowie (IP54 lub IP44) do 
d wi kowej i wizualnej prezentacji stanów alarmowych pojawiaj cych si  na 
wyj ciach modu ów alarmowych. Sygnalizacja optyczna, pulsacyjna o 
cz stotliwo ci b ysków 0,8-1Hz, wiat em LED czerwonym. Sygnalizacja 
akustyczna: ton przerywany min. 105-110 dB/1m. Mo liwo  niezale nego
sterowania sygnalizacj  optyczn  i akustyczn . Do monta u wewn trz i na 
zewn trz budynku (obudowa bryzgoszczelna). 

2.2.2. Zawory, kurki gazowe 
Kurki kulowe zgodne z wymaganiami okre lonymi w normie PN-EN 331, przeznaczone 
do zamykania i otwierania przep ywu w instalacjach zasilanych gazem wg PN-C-
04753:2002 ("Gaz ziemny. Jako  gazu dostarczonego odbiorcom z sieci rozdzielczej") 
o parametrach: 
- maksymalne ci nienie robocze 0,5 MPa (klasa ci nieniowa MOP 5), 
- zakres temperatur roboczych od -40oC do +60oC (klasa temperaturowa T3). 
Wymagania techniczno-jako ciowe:

Kad ub, wkr tka, kula DN32÷DN50 mosi dz CW617N (CuZn40Pb2) z pow ok  nikiel- chrom. 

Kula DN15÷DN25 mosi dz CW614N (CuZn39Pb3)z pow ok  chrom. 

Trzpie mosi dz CW614N (CuZn39Pb3) 

Uszczelki trzpienia pier cienie uszczelniaj ce typu "O" - NBR 

Uszczelki kuli PTFE (Teflon) 

Chwyt (r czka) stal w glowa cynkowana z ok adzin  z tworzywa PCW koloru ó tego 

Wszystkie zastosowane kurki i zawory musz  posiada  znak bezpiecze stwa B, 
dopuszczenie (atest) PINiG, a tak e na korpusie oznaczone: nazw  producenta, 
rednic  nominaln  oraz ci nienie nominalne lub maksymalne ci nienie pracy.  

2.2.3. Filtry gazowe 
Filtr do gazu przeznaczony do usuwania (wychwytywania) zanieczyszcze
mechanicznych w instalacjach zasilanych gazem wg PN-C-04753:2002 ("Gaz ziemny. 
Jako  gazu dostarczonego odbiorcom z sieci rozdzielczej") o parametrach: 
- maksymalne ci nienie robocze 0,5 MPa (klasa ci nieniowa MOP 5), 
- zakres temperatur roboczych od -25oC do +60oC.
Filtr zatrzymuje zanieczyszczenia o ziarnisto ci wi kszej ni  0,2 mm ( rednica otworu 
wpisanego w oczko elementu filtracyjnego siatki wynosi 0,2 mm). W elemencie 
filtracyjnym (siatce) na 1 cm2 przypada 550 oczek o rozstawie 0,75 mm, które 
zajmuj  26% powierzchni w stosunku do powierzchni nie zaj tej przez oczka. Filtr do 
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montowania zarówno w instalacjach wewn trznych, jak i zewn trznych stosowanych w 
budownictwie.
Wymagania techniczno-jako ciowe:

Kad ub i pokrywa mosi dz CW617N (CuZn40Pb2), powierzchniowo piaskowane 

Element filtracyjny (siatka) stal odporna na korozj  X5CrNi18-10 (OH18N9) (AISI 304) 

Uszczelka pokrywy fibra specj. Saital K-Betaflex 71. 

Filtr musi posiada  CERTYFIKAT wydany przez Pa stwowy Instytut Nafty i Gazu 
uprawniaj cy do oznaczenia wyrobu znakiem bezpiecze stwa 

2.2.4. Tuleja przej ciowa  ochronna.
Stalowa tuleja przej ciowa: stalowa ocynkowana lub PCW wi ksza od rednicy
zewn trznej przewodu o ok. 2cm i d u sza od przegrody pionowej o ok. 2cm z ka dej
strony.
Przestrze  mi dzy tulej  a rur  przewodu powinna by  wype niona materia em trwale 
plastycznym nie dzia aj cym korozyjnie na rur  posiadaj cym atest p.po

2.2.5. Ruroci g instalacji gazowej.  
Ruroci gi wewn trznej instalacji gazowej wykona  z rur stalowych czarnych, bez szwu 
dla mediów palnych wg normy PN-EN 10208-2, czone przez spawanie, zastosowane 
zgodnie z aktualnie obowi zuj cymi normami. Rury nale y zabezpieczy
antykorozyjnie. 

2.2.6. Farby do malowania ruroci gów.
Materia y malarskie ogólnego zastosowania do zabezpiecze  antykorozyjnych: 
jako pierwsz  warstw  zastosowa  farb  miniow  , a drug  - farb  olejn  (emali
alkidow ) ogólnego stosowania o jako ci odpowiadaj cej wymaganiom normy PN-C-
81901. Do malowania nawierzchniowego zastosowa  farb  olejn  w kolorze ó tym 
spe niaj c  wymagania PN-C-81901. 

2.2.7. Szafka gazowa 
Szafka gazowa na cienna, „z plecami”, bez wziernika, wykonana z blachy stalowej 
ocynkowanej, malowana proszkowo o wymiarach szer.600mm, wys.600mm, g b.250-
300mm, kolor: ó ty. W szafce wykona  otwory wentylacyjne. Wyposa ona w 
zamykanie na zamek.  

3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu oraz rodków transportu podano w            
ST „Wymagania ogólne”.
Rodzaje sprz tu u ywanego do robót instalacyjnych pozostawia si  do uznania 
wykonawcy. 
Sprz t budowlany powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wymaganiom 
technologicznym robót.  
Jakikolwiek sprz t, maszyny lub narz dzia nie gwarantuj ce zachowania wymaga
jako ciowych robót i przepisów bhp zostan  przez zamawiaj cego zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu oraz rodków transportu 
podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
4.2. Wszystkie materia y do wykonania instalacji mog  by  przewo one dowolnymi 
rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, d ugo ci i ci aru przewo onych

materia ów i nie wp ywaj cych niekorzystnie na ich w a ciwo ci.
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4.3. Zawory, kurki kulowe i system Bezpiecze stwa Instalacji gazowej nale y
przewozi  krytymi rodkami transportu , a nast pnie przechowywa  w 
pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed wp ywami atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST “Wymagania ogólne”. 
5.1.Warunki przyst pienia do robót
Przed przyst pieniem do robót nale y odby  wizj  lokaln  na terenie inwestycji          
w celu weryfikacji rzeczywistych warunków wykonania robót .    
5.2. Monta  ruroci gów. 
Ruroci gi nale y prowadzi  zgodnie z dokumentacj  techniczn . Dopuszcza si  korekt
ich rozmieszczenia je li wi e si  to z optymalizacj  rozwi za  lub likwidacj  kolizji. 
Zmiany winny uzyska  akceptacj  Zamawiaj cego.  
Minimalne odleg o ci przewodów instalacji gazowych od innych instalacji 
wewn trznych wynosz :
- poziome przewody wodno-kanalizacyjnej  15cm 
- poziome przewody centralnego ogrzewania  15cm 
- równoleg e pionowe przewody wod-kan i c.o. 10cm 
- równoleg e pionowe i poziome przewody telekomunikacyjne 20cm 
- nie uszczelnione puszki instalacji elektrycznej 10cm 
- urz dzenia elektryczne iskrz ce (bezpieczniki, gniazda)  60cm 
Przewody gazowe prowadzi si  powy ej instalacji wodoci gowej i kanalizacyjnej oraz 
poni ej instalacji centralnego ogrzewania. 
Ruroci gi nale y prowadzi  na powierzchni ciany lub pod stropem, na wspornikach 
(hakach). Wszystkie konstrukcje wsporcze winny zapewnia  sta o  po o enia 
ruroci gów.
Instalacja gazowa powinna by  zabezpieczona przed wp ywem pr dów b dz cych.
Po czenia spawane ruroci gów i kszta tek powinny by  wykonane po przygotowaniu 
ko cówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761 , 
natomiast kszta ty z czy spawanych po cze  kró ców  i odga zie  powinny by
zgodne z norm  PN-B-69012. Jako  po cze  spawanych  powinna odpowiada  co 
najmniej klasie W3 wadliwo ci z czy spawanych. Do uszczelniania z cz gwintowanych 
pomi dzy elementami instalacji gazowej mo na u ywa  wy cznie mas 
uszczelniaj cych z atestem dopuszczaj cym stosowanie uszczelniacza w kontakcie z 
gazem.
5.3. Przej cia przez przegrod .
Miejsce przej cia ruroci gu przez przegrod  nale y wykona  jako tzw. przej cie
szczelne. Przy przej ciach rur  przez przegrod  budowlan  nale y stosowa  tuleje 
ochronne ze stali lub PCW. Tuleja ochronna powinna by  rur  o rednicy wewn trznej
wi kszej od rednicy zewn trznej rury przewodu : co najmniej 2 cm przy przej ciu 
przez przegrod  pionow , i co najmniej o 1 cm przy przej ciu przez strop. Tuleja 
powinna by  d u sza ni  grubo  przegrody o ok. 2 cm z ka dej strony , a przy 
przej ciu przez strop powinna wystawa  ok. 2cm powy ej posadzki i ok. 1 cm poni ej 
tynku na stropie. Tuleja ochronna winna by  trwale osadzona w przegrodzie. Rura 
winna zosta  osadzona w tulei wspó osiowo. W adnej tulei nie mo e znajdowa  si
po czenie rury. Wewn trz rury os onowej przewód winien mie  podparcie z tworzywa 
sztucznego, impregnowanego drewna itp. Podpory winny zapewnia  kontakt z 
przewodem minimum 30-50% obwodu przewodu. Przestrze  mi dzy rur  przewodu a 
tulej  ochronn  nale y wype ni  materia em trwale plastycznym, nie dzia aj cym
korozyjnie na rur  i stanowi cym przegrod  ogniow , umo liwiaj cym jej wzd u ne

przemieszczanie. Tuleja nie mo e stanowi  podpory przesuwnej przewodu gazowego.
5.4. Monta  armatury
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.4.1. Przed zainstalowaniem  armatury nale y usun  z niej za lepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. Armatura winna by  dost pna do obs ugi i konserwacji oraz tak, 
by kierunek przep ywu czynnika by  zgodny z oznaczeniem przep ywu na armaturze.  
Armatura znajduj ca si  na przewodach, powinna by  w miar  potrzeby mocowana do 
przegrody lub konstrukcji wsporczej przy u yciu odpowiednich wsporników, uchwytów 
lub innych trwa ych podpar . Zamocowania powinny chroni  przed przenoszeniem 
napr e  wynikaj cych z wyd u e  cieplnych przewodów na korpus armatury, 
uniemo liwi  przemieszczenie przewodu wraz z armatur , chroni  przed 
przenoszeniem na przewód  obci e  wynikaj cych z r cznej obs ugi armatury.  
5.4.2. Kurki gazowe mog  by  montowane w ruroci gach pionowych, poziomych oraz 
sko nych w dowolnym po o eniu, powinny pracowa  w pozycji "ca kowicie otwarty" lub 
"ca kowicie zamkni ty". Kurek nale y montowa  w instalacji dzia aj c kluczem z 
niezaciskaj cymi si  szcz kami tylko na ten gwintowany kielich, do którego wkr cana
jest rura. Obci enie obydwu gwintowanych kielichów jednocze nie przeciwnymi 
momentami mo e spowodowa  trwa e uszkodzenia kurka. 
5.4.3. Filtr musi by  montowany zgodnie z kierunkiem przep ywu czynnika 
oznakowanym na kad ubie w pozycji umo liwiaj cej swobodne oddzielenie si  i 
grawitacyjne osadzenie zanieczyszcze  (py ów) w cz ci filtracyjnej - pozycja 
"pokrywa do do u". Oczyszczenie elementu filtracyjnego wzgl dnie jego wymian  na 
czysty oraz usuni cie zanieczyszcze  z filtra, nale y przeprowadza  po okresie pracy, 
po którym efektywno  pracy filtra spadnie poni ej 90% - dla gazów wg normy PN-C-
04753:2002 okres ten wynosi co najmniej 3 miesi ce.
5.4.4. Zawór odcinaj cy dop yw gazu do budynku, b d cy elementem sk adowym
urz dzenia sygnalizacyjno-odcinaj cego, powinien by  instalowany mi dzy kurkiem 
g ównym a wprowadzeniem przewodu do budynku. Niedopuszczalne jest montowanie 
kurka kulowego z g owic  SK-3 w pozycji poziomej odwrotnej ( tj. z g owic  poni ej
kurka). W monta u g owicy z kurkiem nale y zapewni  w a ciw  sztywno  instalacji 
przez zastosowanie odpowiednich podpór, obejm i wsporników. G owicy nie wolno 
umieszcza  w miejscu nara onym na bezpo redni wp yw warunków atmosferycznych. 
Monta  nale y wykona  zgodnie z instrukcja monta u producenta.    
5.4.5. Kurek g ówny gazu montuje si  w odleg o ci co najmniej 0,5m od poziomu 
terenu oraz najbli szej kraw dzi okna, drzwi lub innego otworu budynku. Miejsce 
usytuowania kurka nale y jednoznacznie oznakowa .
5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Powierzchnie zewn trzne ruroci gów i urz dze  wykonane ze stali nieodpornych na 
korozj  wymagaj  zabezpieczenia antykorozyjnego. Zabezpieczenie wykonuje si  po 
wykonaniu próby szczelno ci. Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie 
antykorozyjne wykonywane przez czyszczenie r czne zgodnie z norm  PN-H-97051 
powinno odpowiada  3 stopniowi czysto ci wg normy PN-H-97050. Pokrycie 
antykorozyjne powinno by  dwuwarstwowe ( warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o 
grubo ci ca kowitej 80-120 µm . Nale y na o y  dwie warstwy farby w ró ni cych si
odcieniach. Drug  warstw  (w kolorze ó tym) nak ada si  po wyschni ciu pierwszej - 
zgodnie z instrukcj  producenta farby. 
Pow oki powinny mie  jednolit  barw  bez uszkodze , zmarszcze  i p cherzy. Pow oka 
powinna pokrywa  ca kowicie pod o e- bez prze witów .   
Wszystkie pow oki z farb powierzchniowych powinny wytrzymywa  próby na 
wycieranie, na zmywanie wod  , na zarysowanie i na przyczepno  do podk adu
5.6. Detektor gazu
Detektor nale y zamontowa  w miejscu nienas onecznionym, niezagro onym
bezpo rednim wp ywem powietrza zewn trznego py ów, gazów spalinowych itp., w 
miejscu nienara onym udarem mechanicznym lub wp ywem silnych pól 
elektromagnetycznych. Ponadto zawsze powy ej górnej kraw dzi drzwi lub okien, z 
dala od otworów wentylacyjnych, w miejscu nie przedzielonym od potencjalnego 
ród a emisji gazu przegrod  o wysoko ci wi kszej ni  30cm (np. belki). Zalecana 

odleg o  od potencjalnego ród a emisji gazu – nie dalej ni  8m. Powierzchnia wlotu 
gazu do czujnika winna znajdowa  si  w odl. nie ni ej ni  15-30cm od sufitu, a czujnik 
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winien znajdowa  si  w odl. ok. 1m od rzutu podstawy kot a na p aszczyzn  sufitu. 
G owic  detekcyjn  montuje si  zgodnie z wytycznymi producenta.  
5.7. Oznaczenia
Przewody, armatura i urz dzenia , po wykonaniu ochrony antykorozyjnej, nale y
oznaczy  zgodnie z przyj tymi zasadami oznaczania i uwzgl dnionymi w instrukcji 
obs ugi kot owni. Oznaczenia nale y wykona  na przewodach , armaturze i 
urz dzeniach. Oznaczenia powinny by  wykonane w miejscach dost pu zwi zanych  z 
u ytkowaniem i obs ug  tych elementów.
5.8. Próby i pomiary
Po zako czeniu robót wykonawczych, przed nape nieniem instalacji paliwem gazowym,  
nale y przeprowadzi  próby szczelno ci : g ówn  prób  szczelno ci instalacji gazowej 
na ci nienie 0,05Mpa oraz prób  szczelno ci wraz z armatur  na ci nienie 0,015Mpa.
5.8.1. G ówn  prób  przeprowadza si  przed pomalowaniem instalacji gazowej. 
Manometr u yty do próby powinien spe nia  wymagania klasy 0,6 i posiada
wiadectwo legalizacji. Przed prób  nale y instalacj  gazow  przedmucha  spr onym 

powietrzem lub gazem oboj tnym. Nast pnie, po szczelnym za lepieniu ko ców , 
instalacj  nale y nape ni  czynnikiem próbnym – np. powietrzem. Je eli w ci gu 30 
minut po ustabilizowaniu si  ci nienia  i temperatury czynnika próbnego nie nast pi
spadek ci nienia, wynik g ównej próby szczelno ci nale y uzna  za pozytywny. G ówn
prób  szczelno ci przeprowadza wykonawca w obecno ci przedstawiciela 
zamawiaj cego.
5.8.2. Po pozytywnym wyniku z g ównej próby szczelno ci , wykonuje si  prób
szczelno ci przed nape nieniem instalacji paliwem gazowym w obecno ci dostawcy 
gazu. Instalacj  uznaje si  za przygotowan  do próby, je eli jest ca kowicie 
zmontowana i przygotowana do nape nienia paliwem gazowym, a kurki s  w pozycji 
otwartej. Instalacj  do próby zg asza Zamawiaj cy za po rednictwem Wykonawcy.  
Stanowisko pomiarowe winno by  wyposa one w jeden z dwóch wymienionych ni ej 
przyrz dów pomiarowych posiadaj cych zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie: 

- manometr  klasy co najmniej 1, 
- przep ywomierz z wbudowanym manometrem. 

Ci nienie próby winno wynosi  150% maksymalnego ci nienia roboczego. Instalacj
nape nia si  czynnikiem próbnym. Je eli w czasie 5 minut od ustabilizowania si
ci nienia próby przep ywomierz nie wyka e przep ywu czynnika próbnego, wynik próby 
uznaje si  za pozytywny.  

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST ”Wymagania ogólne”. 
6.1.Kontrola jako ci materia ów 
Wszystkie materia y do wykonania robót musz  odpowiada  wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musz  posiada
dopuszczenie do obrotu w budownictwie poprzez uzyskanie wiadectwa jako ci
producentów, atestu itp. oraz uzyska  akceptacj  Zamawiaj cego.
6.2.Kontrola jako ci wykonania robót 
Kontrola jako ci wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania robót z 
Dokumentacj  Projektow , oraz wymaganiami zamawiaj cego okre lonymi w 
specyfikacjach technicznych oraz DTR-kami zainstalowanych urz dze .
Kontrola jako ci robót technologicznych pod wzgl dem estetyki obejmuje: 

- trwa o  zamocowania urz dze , uchwytów i wsporników, 
- zamocowanie ruroci gów z zachowaniem zasad prostoliniowo ci mocowania, 

oraz zachowania wymaganych odleg o ci od przegród i urz dze ,
- w a ciwe zabezpieczenie przed korozj  elementów urz dze  i instalacji.  

Kontrola jako ci pod wzgl dem umieszczenia informacji i ostrze e :
- sprawdzenie czy umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze , informacyjne i 

identyfikacyjne znajduj  si  w widocznych i w a ciwych miejscach, 
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- sprawdzenie czy urz dzenia s  oznaczone w sposób umo liwiaj cy ich 
identyfikacj  i zgodnie z oznaczeniami na schematach technologicznych i 
innych rodkach informacyjnych, 

- sprawdzenie czy tabliczki znamionowe oraz inne rodki identyfikuj ce  znajduj
si  we w a ciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na ich identyfikacj ,

Je li wszystkie wykonane badania dadz  wynik pozytywny, to roboty nale y uzna  za 
wykonane prawid owo. W przypadku niespe nienia któregokolwiek z  wymaga ,
zostanie okre lony rodzaj prac i materia ów oraz sposób doprowadzenia do zgodno ci
robót z wymaganiami, a nast pnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych 
prac.

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk  obmiaru jest : 
- mb– dla ruroci gów bez odliczania d ugo ci czników,
- szt. lub kpl. – dla urz dze ,
- mb ruroci gów – dla próby szczelno ci.

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST “Wymagania ogólne”. Odbioru robót nale y
dokona  zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 
Monta owych, Tom II, Instalacje sanitarne i przemys owe. Wydawnictwo Arkady. 

8.2. Szczegó owe zasady odbioru robót. 
1. Odbiór instalacji wewn trznej odbywa si  wg nast puj cych etapów:  

- odbiory robót ulegaj cych zakryciu –malowanie antykorozyjne,  
- odbiór prób ci nieniowych, 
- odbiór ko cowy wewn trznej instalacji gazowej wraz z armatur .

2. Odbiory robót ulegaj cych zakryciu odbywaj  si  zgodnie z zapisami ST-450-0.00. 

3.Prób  ci nieniow  instalacji przeprowadza Wykonawca  w terminie uzgodnionym z 
Zamawiaj cym w obecno ci Inspektora Nadzoru. 

4. Z wyniku dokonanej próby ci nieniowej sporz dzany jest Protokó  odbioru próby 
ci nieniowej instalacji gazowej.

5. Odbiór ko cowy wewn trznej instalacji gazowej odbywa si cznie z odbiorem 
kot owni gazowej wg zasad opisanych w ST-453.3.30. 
Komisja Odbiorowa dokonuje odbioru ko cowego „Protoko em odbioru ko cowego”.  
Wykonawca jest zobowi zany do uczestniczenia w czynno ciach odbiorowych.  
6. Komisja odbiorowa w toku czynno ci odbiorowych : 

- zbada aktualno  i kompletno  dokumentacji powykonawczej ,  
- przeprowadzi ogl dziny urz dze  i instalacji gazowej  z punktu widzenia 

zgodno ci z dokumentacj  u ytych materia ów, sposobów ich monta u i 
rozmieszczenia , oraz zgodno ci z umow  , ST, normami i pozosta ymi 
przepisami, 

- sporz dzi protokó  odbioru ko cowego.
Komisja przerwie prace odbiorowe gdy: 

- prace zosta y wykonane niezgodnie z umow ,
- przed o ona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 
- roboty nie zosta y zako czone, 
- wykonana instalacja wykazuje powa ne wady, wymagaj ce du ych przeróbek 

lub ze wzgl du na swoje wady nie nadaje si  do bezpiecznego u ytkowania. 
Sporz dzony protokó  odbiorczy zawiera  b dzie : 

- ocen  wyników wykonanych bada ,
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 
- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót z zamówieniem, 
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci, sposobu i terminu ich 
usuni cia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nale y zamie ci
uzasadnienie decyzji komisji.  

Czynno  odbioru ( bez wzgl du na wynik ) nale y odnotowa  w dzienniku budowy.  
Protokó  winien zosta  podpisany przez wszystkich cz onków komisji odbiorowej oraz 
przez przedstawiciela wykonawcy (np. kierownika robót instalacyjnych).  
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nale y poprawi  i przedstawi  do 
ponownego odbioru. 
Po zg oszeniu przez wykonawc  usuni cia wad wymienionych w protokole , 
zamawiaj cy dokonuje komisyjnego sprawdzenia robót , potwierdzaj c fakt usuni cia
usterek oddzielnym protoko em oraz równoczesnym wpisem do dziennika budowy.  W 
ramach odbioru ko cowego nale y sprawdzi  czy w czasie pomi dzy odbiorami 
elementy instalacji nie uleg y destrukcji .

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1.Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST “Wymagania ogólne”. P atno
nale y przyjmowa  zgodnie z ocen  jako ci robót, w oparciu o wyniki pomiarów i prób. 
Terminy i wielko ci p atno ci okre la wzór umowy. 

9.2.Cena wykonania robót obejmuje: 
Podstaw  p atno ci jest cena skalkulowana przez Wykonawc  i zaoferowana 
Zamawiaj cemu w ofercie przetargowej. Cena uwzgl dnia wszystkie czynno ci,
wymagania i badania sk adaj ce si  na wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje: 

- zapewnienie niezb dnych czynników produkcji, 
- wewn trzny  transport materia ów i urz dze  oraz narz dzi, 
- monta  i demonta  sprz tu pomocniczego, 
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezb dnych do monta u

podpar  i rusztowa ,
- wykonanie i zamurowanie bruzd i przeku  dla dla monta u instalacji w 

elementach betonowych i murowych, 
- wykonanie przej  dla ruroci gów w elementach konstrukcji budynku , 
-  uszczelnienie i obróbka miejsc-przej  przez elementy konstrukcji budynku, 
-  osadzenie konstrukcji (haków) s u cych do monta u ruroci gów i elementów 

wyposa enia,
- pokrycie powierzchni ruroci gów pow ok  malarsk  podk adow  i wierzchni  , 
- monta  urz dze : wyznaczenie miejsca monta u, osadzenie na cianie lub w 

stropie, uzbrojenie , pod czenie do instalacji, 
- prace porz dkowe,
- wykonanie wszystkich niezb dnych pomiarów i sprawdze  i prób, 
- koszt odbioru instalacji przez zak ad gazowniczy, 
- uprz tni cie i unieszkodliwienie odpadów, 
- pozosta e roboty wskazane w pkt. 1.3. 

Cena uwzgl dnia równie  :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materia owe , 
- ilo ci materia ów potrzebnych do wykonania niezb dnych poprawek w toku 

prowadzenia robót, 
- postoje sprz tu spowodowane procesem technologicznym oraz wynik e z 

przestawiania sprz tu.  
P atno ci b d  realizowane zgodnie z cen  ofertow  w oparciu o protoko y odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 
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10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1 Normy 

PN-EN 161  Automatyczne zawory odcinaj ce do palników i urz dze  gazowych. 
PN-EN 1854 Czujniki ci nienia do palników gazowych i urz dze  spalaj cych gaz.  
PN-EN 13611 Urz dzenia zabezpieczaj ce i steruj ce do palników gazowych i odbiorników spalaj cych gaz. 
Wymagania ogólne.  
PN-EN ISO 6708 Elementy ruroci gów. Definicje i dobór DN. 
PN-EN 10220 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostk  d ugo ci. 
PN-ISO 5252  Rury stalowe. Systemy tolerancji.  
PN-84/H-74220 : Rury stalowe bez szwu, ci gnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia. 
PN-ISO 6761 Rury stalowe. Przygotowanie ko ców rur i kszta tek do spawania. 
PN-64/H-74204 Ruroci gi. Rury stalowe przewodowe. rednice zewn trzne. 
PN-ISO 3545-1 Rury stalowe i kszta tki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury stalowe i 
kszta tki rurowe o przekroju okr g ym. 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu, walcowane na gor co, okre lonego zastosowania.  
PN-EN 60423 Rury instalacyjne. rednice zewn trzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprz tu.
PN-EN 729-2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pe ne wymagania dotycz ce jako ci w spawalnictwie.  
PN-EN 729-3 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotycz ce jako ci w spawalnictwie.  
PN-EN 729-4 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotycz ce jako ci w spawalnictwie. 
PN-EN 29692 Spawanie ukowe elektrodami otulonymi, spawanie ukowe w os onach gazowych i spawanie 
gazowe. Przygotowanie brzegów do spawania.  
PN-M-69012 Spawanie po czenia kró ców i odga zie . Kszta ty z czy spawanych. 
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskow glowych i niskostopowych. Rowki do spawania. 
PN-69/M-69019 Spawanie doczo owe rur stalowych. Rowki do spawania.  
PN-75/M-69014 Spawanie ukowe elektrodami otulonymi stali w glowych i niskostopowych. Przygotowanie 
brzegów do spawania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady z czy spawanych. Nazwy i okre lenia. 
PN-74/M-69771 Spawalnictwo. Wady z czy doczo owych wykrywane badaniami radiograficznymi . Nazwy i 
okre lenia.  
PN-87/M-69008  Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych. 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruroci gów. Postanowienia ogólne. 
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw rozpoznawczych dla przesy anych
czynników. 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe wymagania. 
PN-ISO 7005-1 Ko nierze metalowe. Ko nierze stalowe.  
PN-92/M-74001 Armatura przemys owa. Ogólne wymagania i badania. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozj . Przygotowanie powierzchni stali , staliwa i eliwa do malowania. 
Ogólne wytyczne. 
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozj . Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i eliwa do 
malowania.  
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozj . Wzorce jako ci przygotowania powierzchni stali do malowania. 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozj  . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-C-81901   Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81607   Emalie olejno- ywiczne , ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-EN ISO 20808 Farby i lakiery. Oznaczenia grubo ci pow ok.
PN-ISO 4464 Tolerancja w budownictwie – Zwi zki pomi dzy ró nymi rodzajami odchy ek i tolerancji 
stosowanych w wymaganiach. 
PN-ISO 3443-8Tolerancja w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
PN-92/N-01255 Barwy bezpiecze stwa i znaki bezpiecze stwa. 
PN-EN 50014 Urz dzenia elektryczne w przestrzeniach zagro onych wybuchem. Wymagania ogólne i 

metody bada .

10.2  Inne.
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecze stwa i higieny 

pracy  podczas wykonywania robót budowlanych. 
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania 

zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym  
- Obwieszczenie Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie og oszenia 

jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodno ci 
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pa dziernika 2004 w sprawie europejskich 

aprobat technicznych oraz polskich jednostek upowa nionych do ich wydawania 
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny 

zgodno ci, wymaga  , jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie 
zgodno ci oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE, 
Zarz dzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegó owych zasad eksploatacji urz dze  i instalacji 
energetycznych s u cych do przesy ania paliw gazowych. 
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Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji – opracowane przez 
COBO - PROFIL Sp. z o.o. Warszawa. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych tom II Instalacje sanitarne 
i przemys owe - opracowane przez COBRTI 1NSTAL - wydawnictwo ARKADY - 1988 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-453.5.11
ROBOTY  TECHNOLOGICZNE ZEWN TRZNEJ

INSTALACJI  GAZOWEJ

Kod CPV Opis robót 
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazoci gów

1.WST P

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i 
odbioru zewn trznej instalacji gazowej zwi zanej z  budow kot owni gazowej
zlokalizowanej w budynku przedszkola w Wielichowie. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i za cznik do 
Umowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wszystkie czynno ci
umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie robót w zakresie wewn trznej instalacji 
gazowej, wynikaj cych z zakresu prac przewidzianych w bran owym projekcie 
instalacyjnym. Obejmuj  prace zwi zane z dostaw  materia ów, wykonawstwem, oraz 
wyko czeniem i odbiorami robót. 

1.3.Zakres robót obj tych ST 
Zakres prac obejmuje :

- roboty przygotowawcze, 
- wytyczne trasy gazoci gu,
- zakup wszystkich materia ów i urz dze  niezb dnych do prawid owego 

wykonania robót, 
- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materia ów i urz dze , sprz tu, 

narz dzi niezb dnych do prawid owego wykonania robót, 
- wy adunek materia ów i sprz tu na terenie robót, 
- rozpakowanie urz dze , przegl d i segregacja,  
- oczyszczenie materia ów z zanieczyszcze  i smarów konserwacyjnych, 
- roboty ziemne, 
- wbudowanie wszystkich materia ów i urz dze  niezb dnych do prawid owego 

wykonania robót: wyznaczenie miejsca u o enia, ustawienie we w a ciwym
miejscu, wypoziomowanie, sposób podparcia , ci cie rur, monta
poszczególnych elementów, regulacja ustawienia i dopasowanie, uszczelnienie 
po cze ,

- sprawdzenie poprawno ci monta u, 
- wykonanie przeku  i bruzd w elementach betonowych i murowych dla 

przeprowadzenia elementów  instalacji, 
- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku  z zaszpachlowaniem                    

i pomalowaniem cian w miejscach bruzd, 
- za o enie tulei ochronnych, 
- wykonanie niezb dnych pomiarów i prób, w tym próba szczelno ci,

sprawdzenie zadzia ania armatury, 
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- prace porz dkowe,
- unieszkodliwienie odpadów pobudowlanych, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
- przygotowanie wykonanych robót do odbioru i uczestniczenie w czynno ciach

odbiorowych
Rzeczowy zakres robót obejmuje: 

- wytyczenie trasy przy cza,
- roboty ziemne - wykopy, 
- monta  ruroci gów z PE80 SDR11 Ø75, 
- monta  zaworów gazowych, 
- monta  kszta tek elektrooporowych, 
- monta  oznakowania trasy gazoci gu,
- zasypanie wykopów,
- monta  skrzynki gazowej ze stali nierdzewnej w ogrodzeniu. 

1.4.Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z okre leniami podanymi w ST  
„Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” ,  PN-ISO 
7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a tak e w przywo anych
normach przedmiotowych.  

1.5.Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz ich zgodno  z 
Dokumentacj  Projektow , ST i obowi zuj cymi normami. Ponadto Wykonawca 
wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiaj cego.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST  ”Wymagania ogólne”. 

2.MATERIA Y
2.1. Wymagania ogólne.
Materia y do wykonania robót technologicznych nale y stosowa  zgodnie z 
Dokumentacj  Projektow  - opisem technicznym i rysunkami oraz wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. 
Wszystkie materia y dla których PN lub BN przewiduj  posiadanie za wiadczenia o 
jako ci lub atestu, powinny by  zaopatrzone w taki dokument. 

2.2. Wymagania szczegó owe.
2.2.1. Ruroci g instalacji gazowej PE80 SDR11 Ø75.  
2.2.2. Zawory kulowe gazowe ko nierzowe.
Wszystkie zastosowane zawory musz  posiada  znak bezpiecze stwa B, dopuszczenie 
(atest) PINiG, a tak e na korpusie oznaczone: nazw  producenta, rednic  nominaln
oraz ci nienie nominalne lub maksymalne ci nienie pracy
2.2.3. Szafka gazowa 
Szafka gazowa wykonana z blachy nierdzewnej o wymiarach szer.600mm, 
wys.600mm, g b. 300mm. Szafk  wyposa y  we wspornik i monoz cze u atwiaj ce
monta  gazomierza i posiadaj ce pow oki zabezpieczaj ce przed korozj . Wyposa ona 
w zamykanie na zamek.  
2.2.4. Gazomierz 
Rodzaj gazomierza ustala, dostarcza i instaluje zak ad gazowniczy. 
2.2.5. Os onowa rura stalowa.
2.2.6. Ta ma ostrzegawcza wg ZN-G-3002 – polietylenowa koloru ó tego u o ona
nad gazoci giem.
2.2.7. Rura stalowa bez szwu Ø65 wg PN-EN –10208-2+AC (rury o klasie 
wymaga  B) 
2.2.8. Z cze PE/stal wykonane fabrycznie metod  wtryskow .
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3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu oraz rodków transportu podano w            
ST  „Wymagania ogólne”.  
Rodzaje sprz tu u ywanego do robót instalacyjnych pozostawia si  do uznania 
wykonawcy. 
Sprz t budowlany powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wymaganiom 
technologicznym robót.  
Jakikolwiek sprz t, maszyny lub narz dzia nie gwarantuj ce zachowania wymaga
jako ciowych robót i przepisów bhp zostan  przez zamawiaj cego zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu oraz rodków transportu 
podano w ST „Wymagania ogólne”.  
4.2. Wszystkie materia y do wykonania instalacji mog  by  przewo one dowolnymi 
rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, d ugo ci i ci aru przewo onych

materia ów i nie wp ywaj cych niekorzystnie na ich w a ciwo ci.
4.3. Zawory nale y przewozi  krytymi rodkami transportu , a nast pnie
przechowywa  w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed wp ywami 
atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST “Wymagania ogólne”. 
5.2.Warunki prowadzenia robót.
a) Przed przyst pieniem do wykopów wytyczy  tras  gazoci gu zgodnie z projektem. 

Wytyczenia trasy instalacji gazowej zewn trznej dokonuje uprawniony geodeta. 
b) Wykop wykona  o g boko ci takiej, aby przykrycie ruroci gu wynosi o oko o 1,0 

metra. W przypadku skrzy owa  przy cza gazowego z istniej cym uzbrojeniem, 
przykrycie mo e by  wi ksze.

c) Zachowa  minimaln  szeroko  wykopu - de + 0,2m. 
d) Wybran  ziemi  z wykopu odrzuci  na drug  stron  wykopu, pozostawiaj c mi dzy

wyrzuconym materia em a wykopem przej cie dla robotników o szeroko ci nie 
mniejszej ni  0,5 m. 

e) Nadwy k  ziemi z wykopów nale y wywie .
f) ciany wykopu wykona  prawie pionowo; w sypkim gruncie ciany mog  by

ukosowane odpowiednio do kategorii gruntu. 
g) Zastosowanie maszyn do wykonania wykopu wymaga upewnienia si , e na trasie 

budowanej instalacji gazowej zewn trznej nie ma kolizyjnych urz dze
podziemnych. 

h) Wszelkie roboty ziemne w pobli u kabli energetycznych oraz sieci sanitarnych mog
by  wykonane tylko za zgod  i w obecno ci U ytkownika obiektu. 

i) Skrzy owania instalacji gazowej zew. z istniej cymi przeszkodami terenowymi 
wykona  wg normy PN-91 ( M-3450 ). Przy skrzy owaniu np. z kablami 
energetycznymi stosowa  os ony rurowe AROT. 

j) Gazoci gi wykona  jako u o one w wykopie otwartym na wyrównanej uprzednio 
10cm podsypce piaskowej.

k) W miejscach skrzy owa  z istniej cym uzbrojeniem wykopy wykonywa  r cznie 
zachowuj c szczególn  ostro no .

l) Instalacj  gazow  zew. z rur PE wykona  zgodnie z „Wytycznymi projektowania, 
budowy i u ytkowania sieci gazowych polietylenowych" marzec 2002 wydanie l

m) czenie rur z PE i kszta tek na instalacji gazowej zew. wykona  metod
zgrzewania elektrooporowego przy zachowaniu parametrów zgrzewania okre lonych
przez producenta. 

n) Wykop zasypa  do wysoko ci 20cm powy ej rury r cznie , piaskiem z ubijaniem go 
warstwami, po uprzednim podbiciu piaskiem z obu stron rury. Nad ruroci giem
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gazowym po wykonaniu 20cm nadsypki piaskowej u o y  drut i ta m
ostrzegawcz  koloru ó tego.

o) Pozosta y wykop zasypa  gruntem rodzimym (lub piaskiem gdy warunki gruntowe 
nie pozwalaj  na wykorzystanie gruntu rodzimego) z jednoczesnym 
zag szczaniem. Przy zasypywaniu wykopów nale y przestrzega  wymogów 
zwi zanych z uk adaniem rur z PE.  

p) Przej cie pod projektowanymi powierzchniami utwardzonymi wykona  w rurze 
os onowej stalowej. 

q) Doprowadzenie gazu do budynku zostanie zako czone zaworem odcinaj cym 
ko nierzowym kulowym dn65, który zaprojektowano w stalowej szafce na 
zewn trznej cianie budynku. Miejsce usytuowania szafek spe nia wymagania 
Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. (Dz.U.2002.75.690 wraz z 
pó niejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada  budynki i ich usytuowanie.
5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Rury polietylenowe nie wymagaj  zabezpieczenia przed korozj , natomiast wszystkie 
odcinku rur stalowych wraz z po czeniami PE/stal nale y zaizolowa  ta mami 
polietylenowymi kl. „B” posiadaj cymi atest J.G.N.iG w Krakowie. Do izolacji 
projektuje si  zastosowania podk adów gruntuj cych, ta m antykorozyjnych oraz ta m
ochronnych produkcji PLYKEN, ALTENE lub inne równowa ne. Sposób wykonania 
izolacji jest nast puj cy: na wyczyszczon  rur  nak adamy warstw  podk adu 
gruntuj cego („Primer”) PLYKEN 1027 lub ALTENE P27, nast pnie nak adamy warstw
ta my wewn trznej POLYKEN 980-20 lub ALTENE 109/20 jako zabezpieczenie 
antykorozyjne. Kolejn  warstw  nak adamy przy u yciu ta my ochronnej POLYKEN 
955-15 lub ALTENE 206/15 w kolorze ó tym lub bia ym, która stanowi zabezpieczenie 
mechaniczne
5.4. Próby i pomiary.
Ruroci gi gazowe do prób przekaza  w stanie czystym, bez pozosta o ci zanieczyszcze
mechanicznych po budowie. Po próbach wykona  ko cowe sprawdzenie czysto ci przez 
przedmuchanie gazoci gu powietrzem do uzyskania gwarancji czysto ci.
Prób  szczelno ci instalacji zewn trznej przeprowadzi  w czasie 1 godziny - zgodnie z 
zaleceniami zawartymi w Rozporz dzeniu Ministra Gospodarki z dn. 30.07.2001 w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  sieci gazowe (Dz.U. nr 97 
póz. 1055). Rodzaj próby – pneumatyczna zgodnie z PN-92/M-34503. ci nienie próby - nie 
mniej ni  0,75MPa. Prób  t  wykonuje si  wraz z zamontowan  na nim armatur ,
uprzednio sprawdzon  jako ciowo. T oczenie czynnika próbnego winno odbywa  si
p ynnie i bez przerwy. Badanie szczelno ci przeprowadzi  po uprzednim ustabilizowaniu 
si  temperatury czynnika próbnego. Dla przeprowadzonych prób nale y sporz dzi
protokó  spisany przy udziale przedstawiciela Zak du Gazowniczego. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-450-0.00 0 ”Wymagania ogólne”. 
6.1.Kontrola jako ci materia ów 
Wszystkie materia y do wykonania robót musz  odpowiada  wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musz  posiada
dopuszczenie do obrotu w budownictwie poprzez uzyskanie wiadectwa jako ci
producentów, atestu itp. oraz uzyska  akceptacj  Zamawiaj cego.
6.2.Kontrola jako ci wykonania robót 
Kontrola jako ci wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania robót z 
Dokumentacj  Projektow , oraz wymaganiami zamawiaj cego okre lonymi w 
specyfikacjach technicznych oraz DTR-kami zainstalowanych urz dze .
Podczas przeprowadzania kontroli jako ci instalacji gazowej nale y sprawdzi :

- zastosowanie w a ciwych materia ów oraz posiadanie przez nie atestów i 
dopuszcze ,

- tras  prowadzenia przewodu, 
- wykonanie podsypki i zasypki, 
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- oznakowanie trasy ruroci gu,
- prawid owo  wykonania wszystkich po cze .

Je li wszystkie wykonane badania dadz  wynik pozytywny, to roboty nale y uzna  za 
wykonane prawid owo. W przypadku niespe nienia któregokolwiek z  wymaga ,
zostanie okre lony rodzaj prac i materia ów oraz sposób doprowadzenia do zgodno ci
robót z wymaganiami, a nast pnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych 
prac.

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- „Wymagania ogólne”. 
Ilo  robót okre la si  wed ug sporz dzonych przez s u by geodezyjne pomiarów z 
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym.  
7.2. Jednostka obmiarowa: 
- mb– dla ruroci gów,
- szt. lub kpl. – dla urz dze , elementów uzbrojenia 
- m2 – powierzchnia podsypki 
- m3 – ilo  zasypki (obsypki) 
- mb ruroci gów – dla próby szczelno ci.
Jednostka obmiarow  dla pozosta ych robót jest jednostka miary podana w 
przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej. 
7.2. Szczegó owe zasady obmiaru podane s  w katalogach okre laj cych jednostkowe 
nak ady rzeczowe dla robót obj tych niniejsza specyfikacj  np. KNR, KNRR itp 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST “Wymagania ogólne”. Odbioru robót nale y
dokona  zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 
Monta owych, Tom II, Instalacje sanitarne i przemys owe. Wydawnictwo Arkady. 
8.2. Szczegó owe zasady odbioru robót.
Przed pod czeniem przy cza do sieci i oddaniem do u ytku musi zosta
przeprowadzony odbiór techniczny przez Wykonawc  w obecno ci Inspektora nadzoru 
i przedstawiciela dostawcy gazu polegaj cy na: 

a) kontroli zgodno ci wykonania z projektem i obowi zuj cymi normami, 
Kontrola polega na sprawdzeniu trasy, wymiarów przewodu gazowego , u ytych 
materia ów , zag bienia przewodu itp.  
b) kontroli jako ci wykonania 
c) kontroli szczelno ci
Ruroci g nale y uzna  za szczelny je eli po zako czeniu próby nie stwierdza si
adnych nieprawid owo ci na wykresie pomiarowym przyrz du rejestruj cego

zmienno ci ci nienia. 
Przy odbiorze powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty: 

- dokumentacja powykonawcza  
- Dziennik Budowy, 
- Dokumenty potwierdzaj ce jako  wbudowanych materia ów
- wiadectwa jako ci dostarczone przez dostawców 
- Geodezyjny operat powykonawczy 

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1.Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST “Wymagania ogólne”. P atno
nale y przyjmowa  zgodnie z ocen  jako ci robót, w oparciu o wyniki pomiarów i prób. 
Terminy i wielko ci p atno ci okre la wzór umowy. 
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9.2.Cena wykonania robót obejmuje: 
Podstaw  p atno ci jest cena skalkulowana przez Wykonawc  i zaoferowana 
Zamawiaj cemu w ofercie przetargowej. Cena uwzgl dnia wszystkie czynno ci,
wymagania i badania sk adaj ce si  na wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje: 

- zapewnienie niezb dnych czynników produkcji, 
- wewn trzny  transport materia ów i urz dze  oraz narz dzi, 
- monta  i demonta  sprz tu pomocniczego, 
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezb dnych do monta u

podpar ,
- wykonanie i zamurowanie bruzd i przeku  dla monta u instalacji w elementach 

betonowych i murowych, 
- wykonanie przej  dla ruroci gów w elementach konstrukcji budynku , 
- uszczelnienie i obróbka miejsc-przej  przez elementy konstrukcji, 
- roboty ziemne, 
- monta  urz dze : wyznaczenie miejsca monta u, osadzenie, pod czenie do 

instalacji,
- prace porz dkowe,
- wykonanie wszystkich niezb dnych pomiarów i sprawdze  i prób, 
- uprz tni cie i unieszkodliwienie odpadów, 
- pozosta e roboty wskazane w pkt. 1.3. 

Cena uwzgl dnia równie  :
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materia owe , 
- ilo ci materia ów potrzebnych do wykonania niezb dnych poprawek w toku 

prowadzenia robót, 
- postoje sprz tu spowodowane procesem technologicznym oraz wynik e z 

przestawiania sprz tu.  
P atno ci b d  realizowane zgodnie z cen  ofertow  w oparciu o protoko y odbioru 
zgodne zapisami we wzorze umowy. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1 Normy 

PN-91/M-34501 Skrzy owania ruroci gów z przeszkodami terenowymi 
PN-90/M-34503 Gazoci gi i instalacje gazownicze. Próby ruroci gów. 
PN-EN 10208-2+AC Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymaga  B.

10.2  Inne.
- Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiada  sieci gazowe (Dz.U. nr 97/2001) 
- Rozporz dznie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w spawie warunków jakim 

powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie 
- Rozporz dznie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 
- Rozporz dzenie Ministra Infarstry=uktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze stwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych tom II Instalacje sanitarne 
i przemys owe - opracowane przez COBRTI 1NSTAL - wydawnictwo ARKADY - 1988 

Oprócz podanych powy ej przepisów nale y przestrzega  równie  lokalnych wymaga  i przepisów 
miejscowego Zak adu Gazowniczego, Zak adu Energetycznego i Stra y Po arnej.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

PRZEDSZKOLE CZTEROODDZIAŁOWE WRAZ Z ZAPLECZEM KUCHENNYM I
TECHNICZNYM ................................................................................

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  układaniem  i  montażem  elementów  instalacji
elektrycznej  (układanie  kabli  i  przewodów,  montaż  osprzętu  i  opraw,)  w  obiektach
kubaturowych  oraz  obiektach  budownictwa  inżynieryjnego.  Specyfikacja  nie  obejmuje
robót elektrycznych niskoprądowych.

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  standardowa  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  specyfikacji
technicznej  szczegółowej  (SST),  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu,  dla  których istnieje  pewność,  że
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.4.Przedmiot i zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania
i odbioru robót związanych z:

– układaniem kabli i przewodów elektrycznych,

– montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi. 

ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:

– kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,

– wykonaniem  wszelkich  robót  pomocniczych  w  celu  przygotowania  podłoża  (w
szczególności  roboty  murarskie,  ślusarsko-spawalnicze  montaż  elementów  osprzętu
instalacyjnego itp.),

– ułożeniem  wszystkich  materiałów  w  sposób  i  w  miejscu  zgodnym  z  dokumentacją
techniczną,

– wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacją  techniczną  wszystkich
elementów wyznaczonych w dokumentacji,

– ułożeniem  drutu  stalowego  (dla  instalacji  prowadzonych  w  rurkach  lub  kanałach
zamkniętych),  ułatwiającego  docelowe  wciąganie  zaprojektowanych  przewodów  (np.
dla sieci teleinformatycznych),

– wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacją  techniczną  wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodów,

– przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  badań  oraz  potwierdzenie  protokołami
kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

4

1.5.Określenia podstawowe, definicje

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.4. a także podanymi poniżej:

Specyfikacja  techniczna  –  dokument  zawierający  zespół  cech  wymaganych  dla
procesu  wytwarzania  lub  dla  samego  wyrobu,  w  zakresie  parametrów  technicznych,
jakości,  wymogów  bezpieczeństwa,  wielkości  charakterystycznych  a  także  co  do
nazewnictwa,  symboliki,  znaków  i  sposobów  oznaczania,  metod  badań  i  prób  oraz
odbiorów i rozliczeń.

Aprobata  techniczna  –  dokument  stwierdzający  przydatność  dane  wyrobu  do
określonego  obszaru  zastosowania.  Zawiera  ustalenia  techniczne  co  do  wymagań
podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.

Deklaracja  zgodności  –  dokument  w  formie  oświadczenia  wydany  przez  producenta,
stwierdzający  zgodność  z  kryteriami  określonymi  odpowiednimi  aktami  prawnymi,
normami,  przepisami,  wymogami  lub  specyfikacją  techniczną  dla  danego  materiału  lub
wyrobu.

Certyfikat  zgodności  –  dokument  wydany  przez  upoważnioną  jednostkę  badającą
(certyfikującą),  stwierdzający  zgodność  z  kryteriami  określonymi  odpowiednimi  aktami
prawnymi,  normami,  przepisami,  wymogami  lub  specyfikacją  techniczną  dla  badanego
materiału lub wyrobu.

Część  czynna  –  przewód lub inny element  przewodzący,  wchodzący w skład instalacji
elektrycznej  lub  urządzenia,  który  w  warunkach  normalnej  pracy  instalacji  elektrycznej
może  być  pod  napięciem  a  nie  spełnia  funkcji  przewodu  ochronnego  (przewody
ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).

Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych
lub obcych w celu wyrównania potencjału. 

Kable  i  przewody  –  materiały  służące  do  dostarczania  energii  elektrycznej,  sygnałów,
impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 

Osprzęt  instalacyjny  do  kabli  i  przewodów  –  zespół  materiałów  dodatkowych,
stosowanych  przy  układaniu  przewodów,  ułatwiający  ich  montaż  oraz  dotarcie  w
przypadku  awarii,  zabezpieczający  przed  uszkodzeniami,  wytyczający  trasy  ciągów
równoległych przewodów itp.

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:

– przepusty kablowe i osłony krawędzi,

– koryta i korytka instalacyjne,

– kanały i listwy instalacyjne,

– rury instalacyjne,

– systemy mocujące,

– puszki elektroinstalacyjne,

– końcówki kablowe, zaciski i konektory,

–  pozostały  osprzęt  (oznaczniki  przewodów,  linki  nośne  i  systemy  naciągowe,  dławice,
złączki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urządzenia  elektryczne  –  wszelkie  urządzenia  i  elementy  instalacji  elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania
energii elektrycznej.

Odbiorniki  energii  elektrycznej  –  urządzenia  przeznaczone  do  przetwarzania  energii
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elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).

Klasa  ochronności  –  umowne  oznaczenie,  określające  możliwości  ochronne
urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.

Oprawa  oświetleniowa  (  elektryczna  )  –  kompletne  urządzenie  służące  do
przymocowania  i  połączenia  z  instalacją  elektryczną  jednego  lub  kilku  źródeł  światła,
ochrony  źródeł  światła  przed  wpływami  zewnętrznymi  i  ochrony  środowiska  przed
szkodliwym  działaniem  źródła  światła  a  także  do  uzyskania  odpowiednich  parametrów
świetlnych  (  bryła  fotometryczna,  luminacja  )  ,  ułatwia  właściwe  umiejscowienie  i
bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu
pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł
światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru.

Stopień  ochrony IP  –  określona w PN-EN 60529:2003,  umowna miara  ochrony przed
dotykiem  elementów  instalacji  elektrycznej  oraz  przed  przedostaniem  się  ciał  stałych,
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwód  instalacji  elektrycznej  –  zespół  elementów  połączonych  pośrednio  lub
bezpośrednio  ze  źródłem  energii  elektrycznej  za  pomocą  chronionego  przed
przetężeniem  wspólnym  zabezpieczeniem,  kompletu  odpowiednio  połączonych
przewodów  elektrycznych.  W  skład  obwodu  elektrycznego  wchodzą  przewody  pod
napięciem,  przewody  ochronne  oraz  wszelkie  urządzenia  zmieniające  parametry
elektryczne  obwodu,  rozdzielcze,  sterownicze  i  sygnalizacyjne,  związane  z  danym
punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).

Przygotowanie  podłoża  –  zespół  czynności  wykonywanych  przed  zamocowaniem
osprzętu  instalacyjnego,  urządzenia  elektrycznego,  odbiornika  energii  elektrycznej,
układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania
zgodnie z dokumentacją; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:

– Wiercenie wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,

– Kucie kucie bruzd i wnęk,

– Osadzanie osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,

– Montażu montaż uchwytów do rur i przewodów,

– Montaż  montaż  konstrukcji  wsporczych  do  korytek,  drabinek,  instalacji  wiązkowych,
szynoprzewodów,

– Montaż montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

– Oczyszczenie oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia.

1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora
nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.Dokumentacja robót montażowych

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:

– projekt  budowlany  i  wykonawczy  w  zakresie  wynikającym  z  rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

6

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku
zamówień  publicznych),  sporządzone  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– dziennik  budowy  prowadzony  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z
dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów
lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,

– protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  oraz  robót  zanikających  i  ulegających
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

– dokumentacja  powykonawcza  (zgodnie  z  art.  3,  pkt  14  ustawy  Prawo  budowlane  z
dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

Montaż  elementów  instalacji  elektrycznej  należy  wykonywać  na  podstawie
dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru
robót montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.

1.8.Nazwy i kody:

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

4 5 3 1 1 0 0 0 – 0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji

4 5 3 1 6 0 0 0 – 5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  przywołane  w  specyfikacji  służą
ustaleniu  pożądanego  standardu  wykonania  i  określenia  właściwości  i  wymogów
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.

Dopuszcza  się  zamieszczenie  rozwiązań  w  oparciu  o  produkty  (wyroby)  innych
producentów pod warunkiem:

– spełniania tych samych właściwości technicznych,

– przedstawienia  zamiennych  rozwiązań  na  piśmie  (dane  techniczne,  atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do  wykonania  i  montażu  instalacji,  urządzeń  elektrycznych  i  odbiorników  energii
elektrycznej  w  obiektach  budowlanych  należy  stosować  przewody,  kable,  osprzęt  oraz
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aparaturę  i  urządzenia  elektryczne  posiadające  dopuszczenie  do  stosowania  w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub
jego upoważniony przedstawiciel:

– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego
systemu oceny zgodności,

– wydał deklarację  zgodności  z dokumentami odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane
specyfikacje  techniczne,  normy  opracowane  przez  Międzynarodową  Komisję
Elektrotechniczną  (IEC)  i  wprowadzone  do  zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe
opracowane  z  uwzględnieniem  przepisów  bezpieczeństwa  Międzynarodowej  Komisji
ds.  Przepisów  Dotyczących  Zatwierdzenia  Sprzętu  Elektrycznego  (CEE),  aprobaty
techniczne,

– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi
przepisami,

– wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobu
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską  wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,

– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do  jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualną
dokumentacją  projektową,  sporządzoną  przez  projektanta  obiektu  lub  z  nim
uzgodnioną.

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w
zatwierdzonym  projekcie  dotyczącym  montażu  urządzeń  elektroenergetycznych  w
obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiałów

Wszystkie  materiały  do  wykonania  instalacji  elektrycznej  powinny  odpowiadać
wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach
technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca  się,  aby  kable  energetyczne  układane  w  budynkach  posiadały  izolację  wg
wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1,2, 3, 4, 5 i
więcej. 

Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; a przekroje żył: 16 do 1000 mm².

Przewody instalacyjne należy stosować  izolowane lub  z  izolacją  i  powłoką  ochronną
do układania  na  stałe,  w osłonach  lub  bez,  klejonych  do  bezpośrednio  do  podłoża  lub
układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył
zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napięcia  znamionowe izolacji  wynoszą:  300/300,  450/750,  600/1000  V  w zależności
od  wymogów,  przekroje  układanych  przewodów mogą  wynosić  (0,35)  0,4  do  240 mm²,
przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego
1,5 mm².

Jako  materiały  przewodzące  można  stosować  miedź  i  aluminium,  przy  czym  dla
przekroju żył do 10 mm² należy stosować obowiązkowo przewody miedziane.

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów
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Przepusty  kablowe  i  osłony  krawędzi  –  w  przypadku  podziału  budynku  na  strefy
pożarowe,  w  miejscach  przejścia  kabli  między  strefami  lub  dla  ochrony  izolacji
przewodów  przy  przejściach  przez  ścianki  konstrukcji  wsporczych  należy  stosować
przepusty  ochronne.  Kable  i  przewody  układane  bezpośrednio  na  podłodze  należy
chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).

Drabinki  instalacyjne  wykonane  z  perforowanych  taśm  stalowych  lub  aluminiowych
jako  mocowane  systemowo  lub  samonośne  stanowią  osprzęt  różnych  elementów
instalacji  elektrycznej.  Pozwalają  na swobodne mocowanie nie tylko kabli  i  przewodów,
ale  także  innego  wyposażenia,  dodatkowo  łatwo  z  nich  budować  skomplikowane  ciągi
drabinkowe. 

Koryta  i  korytka  instalacyjne  wykonane  z  perforowanych  taśm  stalowych  lub
aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej
o  szerokości  50  do  600  mm.  Wszystkie  rodzaje  koryt  posiadają  bogate  zestawy
elementów  dodatkowych,  ułatwiających  układanie  wg  zaprojektowanych  linii  oraz
zapewniające  utrudniony  dostęp  do  kabli  i  przewodów  dla  nieuprawnionych  osób.
Systemy  koryt  metalowych  posiadają  łączniki  łukowe,  umożliwiające  płynne  układanie
kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył).

Kanały  i  listwy  instalacyjne  wykonane  z  tworzyw  sztucznych,  blach  stalowych  albo
aluminiowych  lub  jako  kombinacja  metal-tworzywo  sztuczne,  ze  względu  na  miejsce
montażu  mogą  być  ścienne,  przypodłogowe,  sufitowe,  podłogowe;  odporne  na
temperaturę  otoczenia  w  zakresie  od  –  5  do  +  60ºC.  Wymiary  kanałów  i  listew  są
zróżnicowane w zależności  od decyzji  producenta,  przeważają  płaskie  a  ich  szerokości
(10)  16  do  256  (300)  mm,  jednocześnie  kanały  o  większej  szerokości  posiadają
przegrody  wewnętrzne  stałe  lub  mocowane  dla  umożliwienia  prowadzenia  różnych
rodzajów  instalacji  w  ciągach  równoległych  we  wspólnym  kanale  lub  listwie.  Zasady
instalowania  równoległego  różnych  sieci  przy  wykorzystaniu  kanałów  i  listew
instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń normy. Kanały pionowe o
wymiarach  –  wysokość  176  do  2800  mm  występują  w  odmianie  podstawowej  i  o
podwyższonych  wymaganiach  estetycznych  jako  słupki  lub  kolumny  aktywacyjne.
Osprzęt  kanałów  i  listew  można  podzielić  na  dwie  grupy:  ułatwiający  prowadzenie
instalacji  oraz  pokrywy  i  stanowiący  wyposażenie  użytkowe  jak  gniazda  i  przyciski
instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz
audio-video. 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane
z  tworzyw  sztucznych  albo  metalowe,  głównie  stalowe  –  zasadą  jest  używanie
materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych,
które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy
nie  są  szkodliwe  dla  człowieka.  Rurowe instalacje  wnętrzowe  powinny  być  odporne  na
temperaturę  otoczenia  w  zakresie  od  –  5  do  +  60ºC,  a  ze  względu  na  wytrzymałość,
wymagają  stosowania  rur  z  tworzyw  sztucznych  lekkich  i  średnich.  Jednocześnie
podłączenia  silników  i  maszyn  narażonych  na  uszkodzenia  mechaniczne  należy
wykonywać  przy  użyciu  rur  stalowych.  Dobór  średnicy  rur  instalacyjnych  zależy  od
przekroju  poprzecznego  kabli  i  przewodów  wciąganych  oraz  ich  ilości  wciąganej  do
wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i
jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 mm
(większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice
typowych  rur  karbowanych:  od  ø  16  do  ø  54  mm.  Rury stalowe czarne,  malowane  lub
ocynkowane mogą  być  gładkie  lub karbowane – średnice typowych rur  gładkich (sztyw
nych): od ø 13 do ø 42 mm, średnice typowych rur karbowanych giętkich: od ø 7 do ø 48
mm  i  sztywnych  od  ø  16  do  ø  50  mm.  Dla  estetycznego  zamaskowania  kabli  i
przewodów  w  instalacjach  podłogowych  stosuje  się  giętkie  osłony  kablowe  –  spiralne,



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

9

wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

2.2.2. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

Uchwyty  do  mocowania  kabli  i  przewodów  –  klinowane  w  otworze  z  elementem
trzymającym  stałym  lub  zaciskowym,  wbijane  i  mocowane  do  innych  elementów  np.
paski  zaciskowe  lub  uchwyty  kablowe  przykręcane;  stosowane  głównie  z  tworzyw
sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych  – wykonane z tworzyw i  w typowielkościach takich jak
rury  instalacyjne  –  mocowanie  rury  poprzez  wciskanie  lub  przykręcanie  (otwarte  lub
zamykane). 

Puszki  elektroinstalacyjne  mogą  być  standardowe  i  do  ścian  pustych,  służą  do
montażu  gniazd  i  łączników  instalacyjnych,  występują  jako  łączące,  przelotowe,
odgałęźne  lub  podłogowe  i  sufitowe.  Wykonane  są  z  materiałów  o  wytrzymałości
elektrycznej  powyżej  2  kV,  niepalnych  lub  trudnozapalnych,  które  nie  podtrzymują
płomienia,  a  wydzielane  w  wysokiej  temperaturze  przez  puszkę  gazy  nie  są  szkodliwe
dla  człowieka,  jednocześnie  zapewniają  stopień  ochrony  minimalny  IP  2X.  Dobór  typu
puszki  uzależniony  jest  od  systemu  instalacyjnego.  Ze  względu  na  system  montażu  –
występują  puszki  natynkowe,  podtynkowe,  natynkowo  –  wtynkowe,  podłogowe.  W
zależności  od przeznaczenia  puszki  muszą  spełniać  następujące wymagania  co do ich
wielkości:  puszka sprzętowa ø 60 mm, sufitowa lub końcowa ø 60 mm lub 60x60 mm,
rozgałęźna lub przelotowa ø 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla
przewodów o  przekroju  żyły  do  6  mm².  Puszki  elektroinstalacyjne  do  montażu  gniazd  i
łączników  instalacyjnych  powinny  być  przystosowane  do  mocowania  osprzętu  za
pomocą „pazurków” i / lub wkrętów.

Końcówki  kablowe,  zaciski  i  konektory  wykonane  z  materiałów  dobrze
przewodzących  prąd  elektryczny  jak  aluminium,  miedź,  mosiądz,  montowane  poprzez
zaciskanie,  skręcanie  lub  lutowanie;  ich  zastosowanie  ułatwia  podłączanie  i  umożliwia
wielokrotne  odłączanie  i  przyłączanie  przewodów  do  instalacji  bez  konieczności
każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie
za pomocą osłon izolacyjnych. 

Pozostały  osprzęt  –  ułatwia  montaż  i  zwiększa  bezpieczeństwo  obsługi;  wyróżnić
można  kilka  grup  materiałów:  oznaczniki  przewodów,  dławnice,  złączki  i  szyny,  zaciski
ochronne itp.

2.2.3. Sprzęt instalacyjny

1.  Łączniki  ogólnego  przeznaczenia  wykonane  dla  potrzeb  instalacji  podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ø
60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”.

• Łączniki  natynkowe  i  natynkowo-wtynkowe  przygotowane  są  do  instalowania
bezpośrednio na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane.

• Zaciski  do  łączenia  przewodów  winny  umożliwiać  wprowadzenie  przewodu  o
przekroju 1,0÷2,5 mm2.

• Obudowy  łączników  powinny  być  wykonane  z  materiałów  niepalnych  lub
niepodtrzymujących płomienia.

• Podstawowe dane techniczne:

– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

– prąd znamionowy: do 10 A,
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– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.4. Gniazda  wtykowe  ogólnego  przeznaczenia  do  montażu  w  instalacjach
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

• Gniazda  podtynkowe  1-fazowe  powinny  zostać  wyposażone  w  styk  ochronny  i
przystosowane  do  instalowania  w  puszkach  ø  60  mm  za  pomocą  wkrętów  lub
„pazurków”.

• Gniazda  natynkowe  i  natynkowo-wtynkowe  1-fazowe  powinny  być  wyposażone
w styk ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za
pomocą wkrętów lub przyklejane.

Gniazda  natynkowe  3-fazowe  muszą  być  przystosowane  do  5-cio  żyłowych
przewodów, w tym do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski  do  połączenia  przewodów  winny  umożliwiać  wprowadzenie  przewodów  o
przekroju  od  1,5÷6,0  mm2  w  zależności  od  zainstalowanej  mocy  i  rodzaju  gniazda
wtykowego.

Obudowy  gniazd  należy  wykonać  z  materiałów  niepalnych  lub  niepodtrzymujących
płomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

– napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

– prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

– prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Sprzęt oświetleniowy

Montaż  opraw  oświetleniowych  należy  wykonywać  na  podstawie  projektu  oświetlenia,
zawierającego:

– dobór opraw i źródeł światła,

– plan rozmieszczenia opraw,

– rysunki sposobu mocowania opraw,

– plan instalacji zasilającej oprawy,

– obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń,

– zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej.

Wypusty  sufitowe  i  ścienne  powinny  być  przystosowane  do  instalowania  opraw
oświetleniowych,  przy  czym  przekrój  przewodów  ułożonych  na  stałe  nie  może  być
mniejszy od 1  mm2  a  napięcie  izolacji  nie  może być  mniejsze  od  750  V  jeśli  przewody
układane  są  w  rurkach  stalowych  lub  otworach  prefabrykowanych  elementów
budowlanych oraz 450 V w pozostałych przypadkach.

Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła:

– do żarówek,

– do lamp fluorescencyjnych (świetlówek),

– do lamp sodowych,

– do lamp metalohalogenkowych

Pod  względem  ochrony  przed  dotknięciem  części  opraw  będących  pod  napięciem
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oraz przedostawaniem się  ciał  stałych i  wody do opraw;  nadano oprawom następujące
oznaczenie związane ze stopniami ochrony:

– zwykła IP 20

– zamknięta IP 4X

– pyłoodporna IP 5X

– pyłoszczelna IP 6X

– kroploodporna IP X1

– deszczodporna IP X3

– bryzgoodporna IP X4

– strugoodporna IP X5

– wodoodporna IP X7

– wodoszczelna IP X8

2.2.6. Sprzęt do innych instalacji

Należy stosować następujący sprzęt do instalacji:

– przyzywowej (dzwonki, gongi),

– telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),

– antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).

2.2.7. Specyfikacja  materiałowa  zawarta  jest  w  przedmiarze  jako  załącznik
"Zestawienie RMS"
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2.3.Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych

Wyroby  do  robót  montażowych  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają
następujące warunki:

– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,

– są właściwie oznakowane i opakowane,

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i
powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie
przygotowanych  prefabrykatów  również  karty  katalogowe  wyrobów  lub  firmowe
wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  montażowych  –  wyrobów  i  materiałów
nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do
dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych

Wszystkie  materiały  pakowane  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W  szczególności  kable  i  przewody  należy  przechowywać  na  bębnach  (oznaczenie
„B”)  lub  w  krążkach  (oznaczenie  „K”),  końce  przewodów producent  zabezpiecza  przed
przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia
kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały  sprzęt,  osprzęt  i  oprawy  oświetleniowe  wraz  z  osprzętem  pomocniczym
należy  przechowywać  w  oryginalnych  opakowaniach,  kartonach,  opakowaniach
foliowych.  Szczególnie  należy  chronić  przed  wpływami  atmosferycznymi:  deszczem,
mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno
być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

Prace  można  wykonywać  przy  pomocy  wszelkiego  sprzętu  zaakceptowanego  przez
Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1.Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2.Transport materiałów 

Podczas  transportu  materiałów ze  składu  przyobiektowego  na  obiekt  należy  zachować
ostrożność  aby  nie  uszkodzić  materiałów  do  montażu.  Minimalne  temperatury
dopuszczające  wykonywanie  transportu  wynoszą  dla  bębnów:  –  15°C  i  –  5°C  dla
krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji.
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Należy  stosować  dodatkowe  opakowania  w  przypadku  możliwości  uszkodzeń
transportowych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  dokumentacją
techniczną  i  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  jakość  wykonanych
robót.

Roboty  winny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem,  wymaganiami  SST  oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.Montaż przewodów instalacji elektrycznych

Zakres robót obejmuje: 

– przemieszczenie w strefie montażowej,

– złożenie na miejscu montażu wg projektu,

– wyznaczenie  miejsca  zainstalowania,  trasowanie  linii  przebiegu  instalacji  i  miejsc
montażu osprzętu,

– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu,
przekucia  ścian  i  stropów,  osadzenie  przepustów,  zdejmowanie  przykryć  kanałów
instalacyjnych,  wykonanie  ślepych  otworów  poprzez  podkucie  we  wnęce  albo  kucie
ręczne  lub  mechaniczne,  wiercenie  mechaniczne  otworów  w  sufitach,  ścianach  lub
podłożach,

– osadzenie  kołków  osadczych  plastikowych  oraz  dybli,  śrub  kotwiących  lub
wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem,

– montaż  na  gotowym podłożu  elementów osprzętu  instalacyjnego  do  montażu  kabli  i
przewodów (pkt 2.2.2.),

– łuki  z  rur  sztywnych  należy  wykonywać  przy  użyciu  gotowych  kolanek  lub  przez
wyginanie  rur  w trakcie  ich  układania.  Przy  kształtowaniu  łuku  spłaszczenie  rury  nie
może  być  większe  niż  15%  wewnętrznej  średnicy  rury.  Najmniejsze  dopuszczalne
promienie łuku podane są w tablicy poniżej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku

Średnica  znamionowa  rury
(mm) 18 21 22 28 37 47

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450

– łączenie  rur  należy  wykonać  za  pomocą  przewidzianych  do  tego  celu  złączek  (lub
przez kielichowanie),

– puszki  powinny  być  osadzone  na  takiej  głębokości,  aby  ich  górna  (zewnętrzna)
krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,

– przed  zainstalowaniem  należy  w  puszce  wyciąć  wymaganą  liczbę  otworów
dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur,

– koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,

– wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do
1,2  mm  dla  ułatwienia  wciągania  kabli  i  przewodów  wg  dokumentacji  projektowej  i
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specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  SST,  układanie  (montaż)  kabli  i  przewodów
zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji
projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  SST.  W  przypadku  łatwości
wciągania  kabli  i  przewodów,  wciąganie  drutu  prowadzącego,  stalowego  nie  jest
konieczne.  Przewody  muszą  być  ułożone  swobodnie  i  nie  mogą  być  narażone  na
naciągi i dodatkowe naprężenia,

– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej)  SST  lub  normami  (PN-EN  60446:2004  Zasady  podstawowe  i
bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia  identyfikacyjne  przewodów  barwami  albo  cyframi,  w  przypadku  braku
takich wytycznych),

– roboty  o  charakterze  ogólnobudowlanym  po  montażu  kabli  i  przewodów  jak:
zaprawianie bruzd, naprawa ścian i  stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów,
montaż przykryć kanałów instalacyjnych,

– przeprowadzenie  prób  i  badań  zgodnie  z  PN-IEC  60364-6-61:2000  oraz
PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

5.3.Montaż  opraw  oświetleniowych  i  sprzętu  instalacyjnego,  urządzeń  i
odbiorników energii elektrycznej

Te  elementy  instalacji  montować  w  końcowej  fazie  robót,  aby  uniknąć  niepotrzebnych
zniszczeń  i  zabrudzeń.  Oprawy  do  stropu  montować  wkrętami  zabezpieczonymi
antykorozyjnie  na  kołkach  rozporowych  plastikowych.  Ta  sama  uwaga  dotyczy  sprzętu
instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach.

Przed  zamocowaniem  opraw  należy  sprawdzić  ich  działanie  oraz  prawidłowość
połączeń.

Źródła  światła  i  zapłonniki  do  opraw należy  zamontować  po  całkowitym  zainstalowaniu
opraw.

Należy  zapewnić  równomierne  obciążenie  faz  linii  zasilających  przez  odpowiednie
przyłączanie odbiorów 1-fazowych.

Mocowanie  puszek  w  ścianach  i  gniazd  wtykowych  w  puszkach  powinno  zapewniać
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.

Gniazda  wtykowe  i  wyłączniki  należy  instalować  w  sposób  nie  kolidujący  z
wyposażeniem pomieszczenia.

W  sanitariatach  należy  przestrzegać  zasady  poprawnego  rozmieszczania  sprzętu  z
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.

Położenie  wyłączników  klawiszowych  należy  przyjmować  takie,  aby  w  całym
pomieszczeniu było jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk
ten występował u góry.

Przewody  do  gniazd  wtykowych  2-biegunowych  należy  podłączać  w  taki  sposób,  aby
przewód  fazowy  dochodził  do  lewego  bieguna,  a  przewód  neutralny  do  prawego
bieguna.

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą
kombinacją barwy zielonej i żółtej.

Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami
instalacji i schematami.
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5.4.Instalacja połączeń wyrównawczych

Dla  uziemienia  urządzeń  i  przewodów,  na  których  nie  występuje  trwale  potencjał
elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się
z  połączenia  wyrównawczego:  głównego  (główna  szyna  wyrównawcza),  miejscowego
(dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego.
Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy.

Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne
z częściami przewodzącymi innych instalacji.

Połączenia  wyrównawcze  główne  należy  wykonać  na  najniższej  kondygnacji  budynku
tj.na parterze.

Do  głównej  szyny  uziemiajacej  podłączyć  rury  ciepłej  i  zimnej  wody,  centralnego
ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej. 

W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami
metalowymi, należy stosować iskierniki. 

Dla  instalacji  połączeń  wyrównawczych  w  rozdzielnicach  zasilających  zewnętrzne
obwody  oświetleniowe  należy  stosować  odgromniki  zaworowe  pomiędzy  przewodami
fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli  jakości  robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7 pkt 6

6.2.Szczegółowy  wykaz  oraz  zakres  pomontażowych  badań  kabli  i  przewodów
zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.Ponadto  należy  wykonać  sprawdzenia  odbiorcze  składające  się  z  oględzin
częściowych i końcowych polegających na kontroli:

– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

– zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

– stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli
i  przewodów,  stanu  i  kompletności  dokumentacji  dotyczącej  zastosowanych
materiałów,

– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,

– poprawności  wykonania  i  zabezpieczenia  połączeń  śrubowych  instalacji  elektrycznej
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,

– poprawności  wykonania  montażu  sprzętu  instalacyjnego,  urządzeń  i  odbiorników
energii elektrycznej,

– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,

– pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja  izolacji  obwodów  nie  powinna  być  mniejsza  niż  50  MΩ.  Rezystancja
izolacji poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20
MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.

Po  wykonaniu  oględzin  należy  sporządzić  protokóły  z  przeprowadzonych  badań
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
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6.4.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami

Wszystkie  materiały,  urządzenia  i  aparaty  nie  spełniające  wymagań  podanych  w
odpowiednich punktach specyfikacji,  zostaną  odrzucone. Jeśli  materiały nie spełniające
wymagań  zostały  wbudowane  lub  zastosowane,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Na  pisemne  wystąpienie  Wykonawcy  Inspektor  nadzoru  może  uznać  wadę  za
niemającą  zasadniczego  wpływu  na  jakość  funkcjonowania  instalacji  i  ustalić  zakres  i
wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1.Ogólne zasady przedmiaru i  obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.Szczegółowe  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  robót  montażowych  instalacji
elektrycznej

Obmiaru  robót  dokonuje  się  z  natury  (wykonanej  roboty)  przyjmując  jednostki  miary
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:

– dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,

– dla kabli i przewodów: m, 

– dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,

– dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,

– dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3.W  specyfikacji  technicznej  szczegółowej  dla  robót  montażowych  instalacji
elektrycznej  opracowanej  dla  konkretnego  przedmiotu  zamówienia,  można
ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 

W  szczególności  można  przyjąć  zasady  podane  w  katalogach  zawierających
jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 8

8.2.Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających

8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny

Odbiór  międzyoperacyjny  przeprowadzany  jest  po  zakończeniu  danego  etapu  robót
mających wpływ na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:

– przygotowanie  podłoża  do  montażu  kabli  i  przewodów,  łączników,  gniazd,  opraw
oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,

– instalacja,  której  pełne  wykonanie  uwarunkowane  jest  wykonaniem  robót  przez  inne
branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają  zakończenia robót instalacji
elektrycznej np. zasilanie pomp.
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8.2.2. Odbiór częściowy

Należy  przeprowadzić  badanie  pomontażowe  częściowe  robót  zanikających  oraz
elementów  urządzeń,  które  ulegają  zakryciu  (np.  wszelkie  roboty  zanikające),
uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.

Podczas  odbioru  należy  sprawdzić  prawidłowość  montażu  oraz  zgodność  z
obowiązującymi przepisami i projektem:

– wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbiór końcowy

Badania  pomontażowe  jako  techniczne  sprawdzenie  jakości  wykonanych  robót  należy
przeprowadzić  po  zakończeniu  robót  elektrycznych  przed  przekazaniem  użytkownikowi
urządzeń zasilających.

Zakres badań obejmuje sprawdzenie:

– dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

– dla  napięć  powyżej  1  kV  pomiar  rezystancji  izolacji  instalacji  oraz  sprawdzenie
oznaczenia  kabla,  ciągłości  żył  i  zgodności  faz,  próba  napięciowa  kabla.  Badania
napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz.

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach 
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1.Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie  robót  montażowych  instalacji  elektrycznych  może  być  dokonane
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie:

– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania,  robót  instalacji  elektrycznych  lub  kwoty  ryczałtowe
obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych
umożliwiających  wykonanie  robót  na  wysokości  do  4  m  (jeśli  taka  konieczność
występuje), 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,
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– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji
technicznej szczegółowej,

– likwidację stanowiska roboczego.

W  kwotach  ryczałtowych  ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy
rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.

Przy  rozliczaniu  robót  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych  koszty  niezbędnych
rusztowań  mogą  być  uwzględnione  w  tych  cenach  lub  stanowić  podstawę  oddzielnej
płatności.  Sposób  rozliczenia  kosztów  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań
koniecznych  do  wykonywania  robót  na  wysokości  powyżej  4  m,  należy  ustalić  w
postanowieniach  pkt.  9  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  SST  robót  w  zakresie
instalacji  oraz  opraw  elektrycznych  opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu
zamówienia.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres,  przedmiot  i  wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków  ochrony  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Postanowienia ogólne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
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PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż  wyposażenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące  specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące  specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące  specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące  specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczące  specjalnych
instalacji  lub  lokalizacji.  Instalacje  elektryczne  w  gospodarstwach  rolniczych  i
ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  do  zabezpieczeń  przetężeniowych  instalacji
domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady  podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy  współdziałaniu  człowieka  z  maszyną,
oznaczanie  i  identyfikacja.  Oznaczenia  identyfikacyjne  zacisków  urządzeń  i  zakończeń
żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004

Zasady  podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy  współdziałaniu  człowieka  z  maszyną,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi.
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PN-EN 60529-2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja  izolacji  urządzeń  elektrycznych  w  układach  niskiego  napięcia.  Część  1:
Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki  i  obudowy do  sprzętu  elektroinstalacyjnego  do  użytku  domowego  i  podobnego.
Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 60799:2004

Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  do  zabezpieczeń  przetężeniowych  instalacji
domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  do  zabezpieczeń  przetężeniowych  instalacji
domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana
A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  do  zabezpieczeń  przetężeniowych  instalacji
domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  różnicowoprądowe  bez  wbudowanego
zabezpieczenia  nadprądowego  do  użytku  domowego  i  podobnego  (RCCB).  Część  1:
Postanowienia ogólne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  różnicowoprądowe  z  wbudowanym
zabezpieczeniem  nadprądowym  do  użytku  domowego  i  podobnego  (RCBO).  Część  1:
Postanowienia ogólne.

PN-E-04700:1998

Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.  Wytyczne
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.  Wytyczne
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750
V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750
V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220 V i
230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
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PN-90/E-05029 

Kod do oznaczania barw.

10.2.Ustawy

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
późn. zmianami).

10.3.Rozporządzenia

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika
budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego
dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,
poz. 953 z późniejszymi zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów
oceny  zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki
uczestniczące  w ocenie  zgodności  oraz  sposobu  oznaczenia  wyrobów budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  D:  Roboty
instalacyjne.  Zeszyt  1:  Instalacje  elektryczne  i  piorunochronne  w  budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  D:  Roboty
instalacyjne.  Zeszyt  2:  Instalacje  elektryczne  i  piorunochronne  w  budynkach
użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

– Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.


