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OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY ----    DANE OGÓLNEDANE OGÓLNEDANE OGÓLNEDANE OGÓLNE    

 

1.1.1.1. ADRES ADRES ADRES ADRES     INWESTYCJI:INWESTYCJI:INWESTYCJI:INWESTYCJI:    

nr ewid. 616 

64-050 Wielichowo 

 

2.2.2.2. INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:        

Gmina Wielichowo 

ul. Rynek 10 

64-050 Wielichowo 

 

3.3.3.3. PODSTAWA OPRACOWANIAPODSTAWA OPRACOWANIAPODSTAWA OPRACOWANIAPODSTAWA OPRACOWANIA    

- Zlecenie Inwestora 

- Wizja lokalna  

- Mapa sytuacyjna w skali 1 : 500  

- Uzgodnienia programowe z inwestorem w zakresie funkcji i formy 

- Obowiązujące Normy, Normatywy i Przepisy Budowlane 

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7330/6/1/09 z dnia       

   21.10.2009r.  

 

4.4.4.4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA     

Projekt techniczny został sporządzony według Zarządzenia Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego. 

Przedmiot opracowania stanowi: 

• Projekt zagospodarowania działki nr 616 

• Projekt techniczny budowlany budynku przedszkola czterooddziałowego wraz   

    zapleczem kuchennym i technicznym. 

• Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych oraz sposobu  

   zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia przy rozbiórce istniejącego budynku   

   gospodarczego.  

Projekt przeznaczony jest do jednorazowej realizacji. 

 

5.5.5.5. WARUNWARUNWARUNWARUNKI WYKONANIA I KI WYKONANIA I KI WYKONANIA I KI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCHODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCHODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCHODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH    

W czasie wykonywania robót budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać 

warunków technicznych i technologicznych wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa oraz warunków BHP. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane 

zapewniające spełnienie wymagań podstawowych posiadające atest, dopuszczone 

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

??�T�o�m�a�s�z� �Z�l�e�d�z
Typewriter
??�Z�a�B���c�z�n�i�k� �n�r� �1�c� �-� �P�r�o�j�e�k�t� �t�e�c�h�n�i�c�z�n�y
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OPIS TECHNICZNYOPIS TECHNICZNYOPIS TECHNICZNYOPIS TECHNICZNY    

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENUPLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENUPLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENUPLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU    

 

 

1.1.1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI I LOKALIZACJAPRZEDMIOT INWESTYCJI I LOKALIZACJAPRZEDMIOT INWESTYCJI I LOKALIZACJAPRZEDMIOT INWESTYCJI I LOKALIZACJA    

Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola czterooddziałowego wraz 

zapleczem kuchennym i technicznym oraz z infrastrukturą towarzyszącą, chodników, 

parkingów oraz sieci uzbrojenia a także rozbiórka istniejącego budynku 

gospodarczego.  

 

2.2.2.2. STAN ISTNIEJĄCY STAN ISTNIEJĄCY STAN ISTNIEJĄCY STAN ISTNIEJĄCY     

Teren inwestycji stanowi działka o numerze ewidencyjnym 616. Działka posiada 

nieregularny kształt i sąsiaduje bezpośrednio od strony północnej z ulicą Łąkową ( nr 

ew. 610), od strony zachodniej z ul. Strzelecką ( nr ew. 617) , od strony południowej 

z działką o numerze ewidencyjnym 286 i od strony zachodniej z działką o numerze 

ewidencyjnym 615.  

W części północo- wschodniej działki tj. przy skrzyżowaniu ulic Łąkowej i Strzeleckiej 

znajduje się nieużytkowany budynek gospodarczy. Budynek parterowy z dachem 

dwuspadowym wykonanym w technologii tradycyjnej. Budynek wraz fragmentem 

chodnika od strony ulicy Łąkowej jest przewidziany do likwidacji. 

Działka jest ogrodzona od strony wschodniej tj. od ul. Strzeleckiej. Ogrodzenie 

wysokości ok.1,5m wykonane z prefabrykowanych płyt betonowych przewidziano do 

demontażu. Na działce znajduje się podłużny nasyp o wysokości ok. 1,5m i 

szerokości podstawy ok. 7,5 m. Nasyp przewiduje się zlikwidować a urobek 

zniwelować na niezabudowanej części działki.  

 

3.3.3.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI     

Na działce o nr 616 przewiduje się budowę budynku przedszkola czterooddziałowego 

z zapleczem kuchennym i technicznym wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budynek 

będzie posiadał jedną kondygnację nadziemną i będzie wykonany w technologii 

tradycyjnej. Ściany murowane, dach o konstrukcji stalowej – płaski. Pokrycie stanowić 

będzie papa zgrzewalna. Odwodnienie budynku wewnętrzne poprzez wpusty 

dachowe a dalej rurami spustowymi. 

W południowej części działki przewidziano miejsce na plac zabaw. 

Na terenie działki zaprojektowano również drogę dojazdową do kotłowni, chodniki, 

nowy reprezentacyjny plac wejściowy oraz parkingi samochodów osobowych w tym 

dla osób niepełnosprawnych. Ponadto na parceli znajduje się miejsce na odpadki 

stałe. Wjazd i wyjazd z działki zaprojektowano na istniejąca ulicę Łąkową. 

 

4.4.4.4. UZBROJENIE DZIAŁKIUZBROJENIE DZIAŁKIUZBROJENIE DZIAŁKIUZBROJENIE DZIAŁKI    

Przewidziane podstawowe media techniczne: 

• Woda z sieci wodociągowej  

• Odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej   
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• Energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej  

• Ciepła woda do celów bytowych z kotłowni 

• Odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej 

• Odpady stałe gromadzone czasowo w kubłach na zewnątrz budynku i 

wywożone przez specjalistyczną firmę na wysypisko śmieci. 

 

5.5.5.5. TERENY UTWARDZONETERENY UTWARDZONETERENY UTWARDZONETERENY UTWARDZONE    

Na działce projektuje się dwa rodzaje nawierzchni utwardzonych. 

Konstrukcja nawierzchni pod place utwardzone oraz parkingi dla samochodów 

osobowych: 

• nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych gr. 8 cm 

• warstwa wyrównawcza z miału kamiennego 0-4 mm- gr. 5 cm 

• warstwa podbudowy z klińca bazaltowego o uziarnieniu 5-63 mm, gr. 15 cm 

zagęszczonego 

• warstwa separacyjna z geowłókniny Thrace Plastics S14NW 

• warstwa podbudowy piaskowo-żwirowej o gr. śr. 50 cm, zagęszczona do 

Is≥0,98 

 

Parametry geowłókniny: wytrzymałość na rozciąganie 14kN, statyczny wskaźnik na 

przebicie CBR 2,4 kN, dynamiczny wskaźnik na przebicie 24 mm, gramatura 160 

g/m2. 

 

• Nawierzchnia chodników i dojść utwardzonych o konstrukcji: 

• kostka betonowa gr. 6 cm 

• podbudowa piaskowa stabilizowana cementem gr. 15 cm,  

• podbudowa piaskowa gr. śr. 40 cm, 

• zagęszczona do Is≥0,95 

• grunt rodzimy 

 

6.6.6.6. PLAC ZABAWPLAC ZABAWPLAC ZABAWPLAC ZABAW    

Plac zabaw przewiduje się wykonać o elastycznej nawierzchni z płytek 50*50 cm. 

• elastyczna nawierzchnia Flexi Step bezpieczna płytka 500*500 

• warstwa wyrównawcza z miału kamiennego 0-4 mm- 4 cm 

• warstwa podbudowy z klińca bazaltowego o uziarnieniu 5-63 mm, gr. 15 cm 

zagęszczonego 

• podbudowa piaskowa- 10 cm 

• grunt rodzimy 

Teren placu zabawa oddzielony od terenów zielonych elastycznym krawężnikiem 

1000*250*50 na podbudowie piaskowej. 

 

7.7.7.7. ROZBIÓRKIROZBIÓRKIROZBIÓRKIROZBIÓRKI    

Na działce znajdują się obiekty  przeznaczone do rozbiórki. Budynek gospodarczy 

znajduje się w południowo-wschodniej części działki. Budynek jest zlokalizowany 

bezpośrednio w granicy z działką 617 tj. ulicą Strzelecką oraz w odległości ok. 1,0m od 
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granicy z działką 610 tj. ulicą Łąkową.  

Do likwidacji przeznaczony jest także fragment nawierzchni pomiędzy budynkiem a 

ulicą Łąkową. 

Wzdłuż granicy z ul. Strzelecką znajduje się ogrodzenie z prefabrykatów betonowych, 

ogrodzenie przewidziane jest do demontażu. 

Do likwidacji przewidziany jest także nasyp biegnący wzdłuż granicy z ul. Strzelecką. 

Nasyp należy zniwelować na terenie działki. 

 

8.8.8.8.     OCHRONA ARCHEOLOGOCHRONA ARCHEOLOGOCHRONA ARCHEOLOGOCHRONA ARCHEOLOGICZNAICZNAICZNAICZNA    

Działka nr ew. działka nr 616 nie jest objęta ochroną konserwatorską.  

 

9.9.9.9.     ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKAZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKAZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKAZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA    

Projektowany obiekt nie zagraża środowisku oraz sąsiednim obiektom. Nie ma 

zagrożeń dla higieny oraz zdrowia użytkowników i ich otoczenia w zakresie zgodnym 

z przepisami. 

 

10.10.10.10. MIEJSCE GROMADZENIA NIECZYSTOŚCI STAŁYCHMIEJSCE GROMADZENIA NIECZYSTOŚCI STAŁYCHMIEJSCE GROMADZENIA NIECZYSTOŚCI STAŁYCHMIEJSCE GROMADZENIA NIECZYSTOŚCI STAŁYCH    

Kontener na nieczystości stałe zlokalizowany będzie we wschodniej części działki z 

dostępem z ul. Strzeleckiej.  

    

11.11.11.11.     KOMUNIKACJAKOMUNIKACJAKOMUNIKACJAKOMUNIKACJA    

Dojazd z drogi publicznej z ul. Łąkowej na parking dla samochodów osobowych oraz 

z ul. Strzeleckiej na parking dla pracowników. 

Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Łąkowej. Wejścia i dojazd do 

pomieszczeń technicznych i zaplecza kuchennego znajduje się od strony ul. 

Strzeleckiej. 

 

12.12.12.12. OGRODZENIEOGRODZENIEOGRODZENIEOGRODZENIE    

Przewiduje się ogrodzić całą działkę. Ogrodzenie od strony wejścia głównego cofnięte 

od granicy działki z ulicą Łąkową o 6,5 m. Ogrodzenie panelowe proste; h=1,5 m; 

ocynkowane ogniowo;  druty pionowe ø5, druty poziome ø6; rozstaw słupków 2,5. 

Podmurówka z obrzeża chodnikowego 8*30*100 na ławie betonowej. 

Furtki w ogrodzeniu stalowe, ocynkowane ogniowo z wypełnieniem panelowym jak 

dla ogrodzenia. Furka przy wejściu głównym dwuskrzydłowa, szerokość przejścia 

100+100 cm. Furtka od strony parkingu jednoskrzydłowa, szerokość przejścia 

100cm. Od strony ul. Strzeleckiej przewidziano bramę przesuwną szerokości 5,0 m. 

wypełnienie bramy panelowe, konstrukcja stalowa ocynkowana. Otwieranie ręczne. 

    

13.13.13.13.     KATEGORIA GEOTECHNICZNAKATEGORIA GEOTECHNICZNAKATEGORIA GEOTECHNICZNAKATEGORIA GEOTECHNICZNA    

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

24.09.1998r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych, projektowany obiekt budowlany wymagający analizy danych 

geotechnicznych przy fundamentach bezpośrednich oraz prostych warunkach 

gruntowych, zaliczono do II kategorii geotechnicznej.  
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14.14.14.14.     PROJEKTOWANY POZIOM POSADZKIPROJEKTOWANY POZIOM POSADZKIPROJEKTOWANY POZIOM POSADZKIPROJEKTOWANY POZIOM POSADZKI    

Projektowany poziom posadzki: 67,20 m n.p.m 

 

15.15.15.15.     BILANS TERENUBILANS TERENUBILANS TERENUBILANS TERENU    

 

Powierzchnia działki  7470,00 m2  100 % 

Powierzchnia zabudowy budynku  1260,75 m2 16,88 % 

Powierzchnia tarasu   160,74 m2  2,15 % 

Powierzchnia dojść utwardzonych- kostka betonowa 292,04 m2 3,91 % 

Powierzchnia dojazdów i parkingów- płyta ażurowa 354,25 m2 4,74 % 

Plac zabaw 630,00 m2 8,43 % 

Powierzchnia pod trawniki i zieleń  4772,22 m2 63,89 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              OPRACOWAŁ                                               SPRAWDZIŁ 

 

 

mgr inż. arch. MARIUSZ CADLER       mgr inż. arch. MAGDALENA BOLANOWSKA     
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OPIS TECHNICZNYOPIS TECHNICZNYOPIS TECHNICZNYOPIS TECHNICZNY    

    

do projektu budowlanego do projektu budowlanego do projektu budowlanego do projektu budowlanego przedszkola czterooddziałowego wraz z zapleczem przedszkola czterooddziałowego wraz z zapleczem przedszkola czterooddziałowego wraz z zapleczem przedszkola czterooddziałowego wraz z zapleczem 

kuchennym i technkuchennym i technkuchennym i technkuchennym i technicznymicznymicznymicznym    oraz rozbiórki budynku gospodarczegooraz rozbiórki budynku gospodarczegooraz rozbiórki budynku gospodarczegooraz rozbiórki budynku gospodarczego    

zlokalizowanego w zlokalizowanego w zlokalizowanego w zlokalizowanego w WielichowieWielichowieWielichowieWielichowie    na działce o nr geod. na działce o nr geod. na działce o nr geod. na działce o nr geod. 616.616.616.616.    

    

 

1.1.1.1. DANE OGÓLNEDANE OGÓLNEDANE OGÓLNEDANE OGÓLNE    

1.1.1.1.1.1.1.1. Przeznaczenie i program użytkowyPrzeznaczenie i program użytkowyPrzeznaczenie i program użytkowyPrzeznaczenie i program użytkowy    

Obiekt będący przedmiotem opracowania to budynek czterooddziałowego 

przedszkola wraz z zapleczem kuchennym i technicznym.  

W budynku zastosowano kotłownię, która będzie wykonana w oparciu o  

kocioł o mocy 110 kW opalany gazem.   

 

Nr 

pom. 

Nazwa pomieszczenia 

 
Rodzaj posadzki 

Powierzch

nia 

[m2] 

01 PRZEDSIONEK Wykładzina PWC 10,88 

02 
KUCHNIA Z 

PRZYGOTOWALNIĄ 
Płytki gresowe 31,01 

03 
OBIERALNIA Z 

OCZYSZCZALNIĄ 
Płytki gresowe 10,59 

04 
MAG. ZIEMNIAKÓW I 

WARZYW OKOPOWYCH 
Płytki gresowe 6,60 

05 SZATNIA PERSONELU KUCHNI Płytki gresowe 9,07 

06 WC Płytki gresowe 6,66 

07 
KOTŁOWNIA GAZOWA, 

PRZYŁĄCZA 
Płytki gresowe 11,31 

08 PRZEDSIONEK Płytki gresowe 2,20 

09 KOMUNIKACJA Płytki gresowe 17,14 

010 
MAGAZYN URZĄDZEŃ 

CHŁODNICZYCH I WARZYW 
Płytki gresowe 14,43 

011 
SCHOWEK 

PORZĄDKOWY 
Płytki gresowe 4,83 

012 MAGAZYN ZASOBÓW Płytki gresowe 5,52 

013 
MAGAZYN PROD. SUCHYCH 

I PIECZYWA 
Płytki gresowe 6,99 

014 KREDENS Płytki gresowe 7,94 

015 ZMYWALNIA Płytki gresowe 10,24 

016 ŁAZIENKA Płytki ceramiczne 14,88 

017 SKŁADY LEŻAKÓW Wykładzina PWC 10,72 
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018 
MAGAZYN SPRZĘTU 

TERENOWEGO I MEBLI 
Płytki gresowe 10,53 

019 SALA ZAJĘĆ 4 LATKI Wykładzina PWC 65,65 

020 SZATNIA  DLA DZIECI Wykładzina PWC 20,97 

021 SZATNIA  DLA DZIECI Wykładzina PWC 21,30 

022 ŁAZIENKA Płytki ceramiczne 14,91 

023 
POM. DO ZAJĘĆ 

DODATKOWYCH 
Wykładzina dywanowa 14,55 

024 SALA ZAJĘĆ 5 LATKI Wykładzina PWC 65,56 

025 SALA ZAJĘĆ RUCHOWYCH Wykładzina PWC 203,94 

026 MAGAZYN Wykładzina PWC 9,13 

027 HALL Wykładzina PWC 179,29 

028 SZATNIA  DLA DZIECI Wykładzina PWC 21,89 

029 MAGAZYN Wykładzina PWC 10,31 

030 SALA ZAJĘĆ 3 LATKI Wykładzina PWC 63,29 

031 ŁAZIENKA Płytki ceramiczne 14,92 

032 SKŁADY LEŻAKÓW Wykładzina PWC 13,99 

033 SZATNIA  DLA DZIECI Wykładzina PWC 21,84 

034 SALA ZAJĘĆ 6 LATKI Wykładzina PWC 66,38 

035 
POM. DO ZAJĘĆ 

DODATKOWYCH 
Wykładzina dywanowa 17,35 

036 ŁAZIENKA Płytki ceramiczne 14,93 

037 SCHOWEK PORZĄDKOWY Płytki ceramiczne 6,08 

038 

TOALETA DLA 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

DZIECI 

Płytki ceramiczne 6,21 

039 

USTĘP DLA DZIECI 

DOSTĘPNY Z 

TERENU 

Płytki ceramiczne 7,25 

040 KOMUNIKACJA Wykładzina PWC 17,93 

041 

SZATNIA PERSONELU 

PEDAGOGICZNEGO I 

OBSŁUGOWEGO 

Wykładzina PWC 16,10 

042 
TOALETA PERSONELU I 

RODZICÓW 
Płytki ceramiczne 7,77 

043 
POKÓJ ADMINISTRACYJNO-

LEKARSKI 
Wykładzina PWC 15,70 

044 KIEROWNIK Wykładzina PWC 18,91 

045 
POKÓJ PERSONELU 

PEDAGOGICZNEGO 
Wykładzina PWC 14,48 

    1111142142142142,,,,17171717    

 TARAS Kostka betonowa 160,74 

    1302,911302,911302,911302,91    
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1.2.1.2.1.2.1.2. Zestawienie kubatury i powierzchni Zestawienie kubatury i powierzchni Zestawienie kubatury i powierzchni Zestawienie kubatury i powierzchni     

 

LP Wskaźnik Wartość 

1.  Kubatura 5547,0 m3  

2.  Powierzchnia zabudowana 1260,75 m2 

3.  Powierzchnia całkowita 1420,74 m2 

4.  Powierzchnia użytkowa 1142,17 m2 

 

2.2.2.2. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNOROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNOROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNOROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO----BUDOWLANEBUDOWLANEBUDOWLANEBUDOWLANE    

2.1.2.1.2.1.2.1. ForForForForma i funkcja obiektuma i funkcja obiektuma i funkcja obiektuma i funkcja obiektu    

Funkcja budynku podzielona jest na część ogólnodostępną z salami oraz szatniami 

dla dzieci oraz część administracyjno socjalną dla pracowników przedszkola i część 

kuchenną z zapleczem technicznym. W części ogólnodostępnej znajdować się będą 

sale zajęć, szatnie dla dzieci, pomieszczenia zajęć dodatkowych, składy leżaków, 

magazyny zabawek i sprzętu oraz hall i sala zajęć ruchowych. Oprócz tego węzły 

sanitarne w każdej Sali. Część administracyjno-socjalna składać się będzie z pokoju 

kierownika, pokoju personelu pedagogicznego, pokoju administracyjno-lekarskiego, 

szatni personelu oraz toalety rodziców i personelu. Część kuchenna zawiera 

pomieszczenia służące przechowywaniu, przyrządzaniu i wydawaniu posiłków dla 

podopiecznych przedszkola.  

Przedszkole przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych. 

    

2.2.2.2.2.2.2.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy     

Powyższa inwestycja swą formą architektoniczną nawiązuje do wymagań obecnego 

stylu okolicy oraz wpasowuje się w otaczający krajobraz. 

 

3.3.3.3. OCHRONA PRZOCHRONA PRZOCHRONA PRZOCHRONA PRZECIWPOŻAROWAECIWPOŻAROWAECIWPOŻAROWAECIWPOŻAROWA    

3.1.3.1.3.1.3.1. Dane ogólneDane ogólneDane ogólneDane ogólne    

Strefy pożarowe:  

- strefa ZL- 1130,86 m2 

- kotłownia wraz ze składem opału- PM- 11,31 m2 

Kategoria zagrożenia ludzi: ZL II 

Klasa odporności pożarowej budynku: D 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku:  

główna konstrukcja nośna- R30 

ściana zewnętrzna- EI30 

przekrycie dachu- NRO 

okładzina zewnętrzna -NRO 

    

3.2.3.2.3.2.3.2. Rozwiązania strukturalnoRozwiązania strukturalnoRozwiązania strukturalnoRozwiązania strukturalno----materiałowemateriałowemateriałowemateriałowe    

Ściany oddzielenia pożarowego 
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Oddzielenie kotłowni i magazynu opału od strefy ZL ścianą oddzielna pożarowego 

REI120.  Ścianę wymurować do spodu blachy trapezowej. Szczelinę pomiędzy ścianą a 

blachą wypełnić wełną mineralną. 

Konstrukcja główna nośna 

Konstrukcja dachu zabezpieczona do R30. Dźwigary dachowe Poz. Dzd należy 

zabezpieczyć poprzez malowanie na wytwórni w systemie wg wytycznych z opisu 

konstrukcyjnego. Malowanie farbą ogniochronną Flame Stal. Grubość powłoki wg 

wytycznych producenta. 

Nie wymaga się zabezpieczenia ogniowego dla elementów drugorzędnych tj. 

konstrukcji wsporczych pod przebicia dachowe i pod urządzenia umieszczone na 

dachu. 

Pokrycie dachu 

Pokrycie dachu stanowi papa zgrzewalna pozioma dachu – papa zgrzewalna SBS 

dwuwarstwowo np.: wierzchnia LEMBIT EX W-PYE250 S54 SBS + podkładowa LEMBIT 

O P-V70 S30 oksydowana na welonie z włókien szklanych posiadające w układzie 

badanie w zakresie nierozprzestrzeniania ognia i orzeczenie Broof(t1). Izolacja 

termiczna z niepalnej wełny mineralnej. 

 

4.4.4.4. ROZWIAZANIA STRUKTURALNO MATERIAŁOWEROZWIAZANIA STRUKTURALNO MATERIAŁOWEROZWIAZANIA STRUKTURALNO MATERIAŁOWEROZWIAZANIA STRUKTURALNO MATERIAŁOWE    

4.1.4.1.4.1.4.1. Fundamenty Fundamenty Fundamenty Fundamenty     

Fundamenty bezpośrednie, żelbetowe monolityczne. Beton klasy C16/20. Zbrojenie 

stalą klasy A-IIIN o znaku RB500W. 

Poziom posadowienia -1,10.  

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych M6 klasy C12/15. 

Szczegóły wg opisu konstrukcyjnego. 

 

4.2.4.2.4.2.4.2.         Podłoga na grunciePodłoga na grunciePodłoga na grunciePodłoga na gruncie    

Na całym obiekcie przewidziano podkład podłogowy w postaci płynnego jastrychu 

anhydrytowego gr. 5 cm. Izolację przeciwwilgociową stanowi folia PE gr. 0,3 mm w  

 

dwóch warstwach. Izolację termiczną styropian EPS 100-038 gr. 10 cm. 2*folia PE gr. 

0,3 mm. Jako podbudowę przewidziano warstwę „chudego” betonu gr. 10 cm na 

podsypce piaskowej. 

 

4.3.4.3.4.3.4.3. Przegrody pionowePrzegrody pionowePrzegrody pionowePrzegrody pionowe    

4.3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1. ZewnętrzneZewnętrzneZewnętrzneZewnętrzne    

Ściany projektowanego budynku wykonać z pustaków  z ceramiki poryzowanej gr. 24 

cm na zaprawie cementowo– wapiennej marki M10.   

Wykończenie tynkiem strukturalnym na warstwie izolacji termicznej z płyt 

styropianowych EPS 70-040 gr. 15cm. Jako warstwę zewnętrzną zastosować tynk 

mineralny typu baranek gr. 2,0mm na siatce z włókna szklanego.  Malowanie farbą o 

właściwościach hydrofobowych.  
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Cokół wokół budynku należy wykończyć poprzez malowanie farbą do zastosowań 

elewacyjnych, łatwozmywalną i odporną na zadrapania. Wprawę pod warstwę farby 

stanowi zaprawa szpachlowa zatarta falcówką na gładko.  

 

4.3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.2. WewnętrzneWewnętrzneWewnętrzneWewnętrzne    

Ściany konstrukcyjne wykonać z pustaków z ceramiki poryzowanej o gr. 24 cm na 

zaprawie cementowo – wapiennej marki M10.  

Ściany działowe  murowane z pustaków ceramicznych gr.12 cm, na zaprawie 

cementowej. 

W pomieszczeniach sanitarnych przewidziano ścianki działowe systemowe z płyty 

wiórowej gr. 18 mm. Płyta obustronnie laminowana żywicą melaminową. Okucia z profili 

aluminiowych. Drzwi na zawiasach wahadłowych. Wysokość całkowita ścianki 130 cm. 

 

4.3.3.4.3.3.4.3.3.4.3.3. DachDachDachDach    

Dach płaski o kącie pochylenia połaci 2%. Konstrukcję stanowią dźwigary stalowe 

kratowe i pełnościenne. Spadki dachu uzyskano dzięki ukształtowaniu konstrukcji.  

Pokrycie stanowić będzie papa zgrzewalna SBS dwuwarstwowo np.: wierzchnia LEMBIT 

EX W-PYE250 S54 SBS + podkładowa LEMBIT O P-V70 S30 oksydowana na welonie z 

włókien szklanych. Ocieplenie z wełny mineralnej twardej Rockwool Monrock gr. 20 

cm. Izolacja termiczna w 2 warstwach: dolna Rockwool MonrockMax 12 cm, górna 

Rockwool Monrock Pro gr. 8 cm. Paroizolacja z folii PE gr. 0,2 mm. Blacha trapezowa 

Ruukki T130-75L gr. 0,88 mm ( 1,25 mm przy attyce). Szczegóły wg opisu 

konstrukcyjnego. 

Odwodnienie budynku wewnętrzne poprzez wpusty dachowe a dalej rurami 

spustowymi ø 160 mm,  wykonanymi z PCV. Wpusty dachowe podgrzewane. 

Odwodnienie połaci przy attykach do wpustów dachowych poprzez wykonanie tzw. 

kontr dachowych warstwą izolacji. 

W pomieszczeniu „magazyn sprzętu terenowego i mebli” należy zamontować wyłaz 

dachowy o wymiarach w świetle przejścia 80*80 cm. Kopułka akrylowa, otwieranie 

ręczne. Kołnierz uszczelniający dopasować do połączenia z typem projektowanego 

pokrycia dachu i spadku. 

 

4.4.4.4.4.4.4.4.     StolarkaStolarkaStolarkaStolarka    

4.4.1.4.4.1.4.4.1.4.4.1. Stolarka okienna zewnętrznaStolarka okienna zewnętrznaStolarka okienna zewnętrznaStolarka okienna zewnętrzna    

Stolarka okienna zewnętrzna aluminiowa w kolorze ciemnoszarym RAL 7011. Skrzydła 

okienne rozwierno-uchylne lub stałe. Profil albuminowy, trójkomorowy Aluprof MB-70. 

Szklenie okien i drzwi zewnętrznych uzależnione od lokalizacji i potencjalnego 

niebezpieczeństwa zbicia. Wszystkie okna prowadzone od poziomu posadzki szklone 

od wewnątrz szkłem laminowanym bezpiecznym VSG 33.1. Od zewnątrz szklenie 

szkłem hartowanym float w kolorze zielonym gr. 6 mm. Okna w obrębie tarasu 

szkolne od zewnątrz  szkłem laminowanym bezpiecznym VSG 33.1 w kolorze zielonym. 
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Okna do pomieszczeń administracyjnych i zaplecza kuchennego, o wysokości 

parapetu h=1,1m szkolne od zewnątrz szkłem hartowanym float zielonym gr. 6 mm 

od wewnątrz szkłem float gr. 4 mm.  

Miejscowo przewiduje się montaż łamaczy światła  na stolarce okiennej  np. Renson 

ICARUS stały, lamele Aero 125 w kolorze kolor RAL 9006 

 

4.4.2.4.4.2.4.4.2.4.4.2. Stolarka drzwiowa Stolarka drzwiowa Stolarka drzwiowa Stolarka drzwiowa zzzzewnętrznaewnętrznaewnętrznaewnętrzna    

Stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa w kolorze ciemnoszarym RAL 7011. Profil 

albuminowy, trójkomorowy Aluprof MB-70. Szklenie drzwi głównych obustronnie 

szkłem bezpiecznym VSG 33.1. Drzwi wyposażone w samozamykacze, drzwi wejścia 

głównego wyposażone w pochwyt. 

Z sal zajęć dla dzieci drzwi ewakuacyjne, drzwi zintegrowane z oknem. Szerokość 

przejścia min 100cm.  

    

4.4.3.4.4.3.4.4.3.4.4.3. Stolarka drzwiowa wewnętrznaStolarka drzwiowa wewnętrznaStolarka drzwiowa wewnętrznaStolarka drzwiowa wewnętrzna    

Drzwi wewnętrzne w części przedszkolnej Porta Okleinowane. Okleina CPL gr. 0,7mm, 

kolor popielaty. Wzór 1.1. Wypełnienie płytą wiórową otworową. Ościeżnica regulowana 

Porta System. Montaż drzwi na 3 zawiasach. Wszystkie  drzwi zaopatrzone w podcięcie 

wentylacyjne i samozamykacz. 

W pomieszczeniach WC dla dzieci drzwi systemowe do kabin WC, wahadłowe z płyty 

wiórowej gr. 18mm. Płyta obustronnie laminowana żywicą melaminową. Okucia z profili 

aluminiowych. Drzwi na zawiasach wahadłowych. Wysokość całkowita ścianki 130cm. 

Drzwi przejściowe z przedsionka oraz przejściowe na zapleczu kuchennym 

przewidziano wykonać z profili aluminiowych „zimnych”,  profil Aluprof SP45, kolor RAL 

7035. Szklenie drzwi dwustronnie szkłem   bezpiecznym  VSG 33.1/16/ VSG 33.1 

W części zaplecza kuchennego przewidziano drzwi Porta Metalowe z poszyciem ze stali 

kwasoodpornej. Wzór pełne, wypełnienie wełną mineralną. Ościeżnica "Kątowa Duża 

Składana" ze stali kwasoodpornej. Drzwi wyposażyć w  trzy zawiasy, tuleje 

wentylacyjne- dwa rzędy, samozamykacze. 

Z sal zajęć do łazienek dla dzieci oraz pomieszczeń zajęć dodatkowych przewidziano 

naświetla w ścianach, służące zwiększeniu kontroli i bezpieczeństwa. Naświetle 

Regulowane Porta System, okleina CPL 0,2mm, kolor popielaty. Szklenie indywidualne, 

bezpieczne pojedyńcze VSG 33.1. maksymalna wysokość naświetli od poziomu posadzki 

1,2m.  

 

4.5.4.5.4.5.4.5. IzolacjeIzolacjeIzolacjeIzolacje    

4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1. Izolacje przeciwwilgociowe Izolacje przeciwwilgociowe Izolacje przeciwwilgociowe Izolacje przeciwwilgociowe     

- fundamentu- system ICOPAL „Bezpieczny fundament” 

- podłoga na gruncie- 2*folia PE gr. 0,3 mm 

- pozioma dachu – papa zgrzewalna SBS dwuwarstwowo np.: wierzchnia   

   LEMBIT EX W-PYE250 S54 SBS + podkładowa LEMBIT O P-V70 S30    

   oksydowana na welonie z włókien szklanych.  

 

4.5.2.4.5.2.4.5.2.4.5.2. Izolacja termicznaIzolacja termicznaIzolacja termicznaIzolacja termiczna    



n-studio                                                                            autorska pracownia projektowa  

  

- dach – wełna mineralna Rockwool Monrock Max gr. 20 cm 

- pionowa ścian z elewacją BSO- styropian EPS-70-040 gr. 15cm 

- pozioma podłogi na gruncie- styropian EPS 100-038 gr. 10 cm 

- pionowa ścian fundamentowych- styropian EPS-70-040 gr. 12 cm 

    

Uwaga: 

Materiały izolacyjne muszą być wbudowane w stanie suchym i odpowiednio chronione 

przed zawilgoceniem. 

 

4.6.4.6.4.6.4.6.     WWWWykończenie zewnętrzne budynkuykończenie zewnętrzne budynkuykończenie zewnętrzne budynkuykończenie zewnętrzne budynku    

4.6.1.4.6.1.4.6.1.4.6.1. ElewacjaElewacjaElewacjaElewacja    

- Elewacja BSO- farby wg kolorystyki na rysunkach    

- Stolarka okienna i drzwiowa– aluminiowa wg kolorystyki ze zestawienia 

- Cokół- malowanie farbą elewacyjną w kolorze szarym RAL 7035 

 

4.6.2.4.6.2.4.6.2.4.6.2. OpierzenieOpierzenieOpierzenieOpierzenie    i parapety zewnętrznei parapety zewnętrznei parapety zewnętrznei parapety zewnętrzne    

Obróbki blacharskie attyki oraz parapety zewnętrzne z blachy tytanowo cynkowej gr. 

0,7 mm. 

 

4.6.3.4.6.3.4.6.3.4.6.3. Opaska wokół budynkuOpaska wokół budynkuOpaska wokół budynkuOpaska wokół budynku    

Wokół budynku projektuje się opaskę przy cokole. Opaskę należy oddzielić obrzeżem 

betonowym 8*30 posadowionej na piasku. Szerokość opaski w świetle 30 cm. 

Posadowienie obrzeża na poziomie o 30 cm niższym niż projektowany poziom posadzki 

przyziemia.  

Przestrzeń opaski należy uzupełnić żwirem płukanym 8-16. Warstwa wierzchnia gr. 10 

cm. Pomiędzy warstwę podsypki piaskowej i warstwę  żwiru należy ułożyć geowłókninę 

w celu separacji i zabezpieczenia przed przerastaniem roślin.  

 

4.7.4.7.4.7.4.7.     WWWWykończenie wnętrzaykończenie wnętrzaykończenie wnętrzaykończenie wnętrza    

4.7.1.4.7.1.4.7.1.4.7.1. OkładzinyOkładzinyOkładzinyOkładziny    wewnętrwewnętrwewnętrwewnętrznezneznezne    

Na ścianach murowanych należy wykonać tynk gipsowy gr. 1,5 cm układany 

maszynowo. Alternatywnie można zastosować płytę gipsowo-kartonową mocowaną 

na klej. W pomieszczeniach mokrych stosować płyty wodoodporne GKI. 

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na ścianach należy wykonać okładzinę z 

płytek ceramicznych szkliwionych. Płytki należy ułożyć do wysokości górnej krawędzi 

ościeżnicy jednak nie mniej niż 2,0 m od poziomu posadzki. 

 

4.7.2.4.7.2.4.7.2.4.7.2. Posadzki Posadzki Posadzki Posadzki     

Posadzka w pomieszczeniach komunikacji, zajęć, pomocniczych oraz 

administracyjnych i socjalnych wykończona wykładzinami. W większości pomieszczeń 

przewidziano wykładzinę PCW heterogeniczną Tarkett Century Excel gr.2,3 mm. 

Wykładzinę dywanową w płytkach 50*50 cm Tarkett Tecsom Galerie przewidziano  w 

pomieszczeniach zajęć dodatkowych.  
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W pomieszczeniach technicznych, zaplecza kuchennego oraz kotłowni przewiduje się 

wykończenie podłóg płytkami gresowymi 30*30 cm, układanymi na klej.   

Techniczne: gres techniczny Paradyż Floryda mat 30*30 cm 

W pomieszczeniach mokrych części przedszkolnej wykończenie posadzek płytkami 

ceramicznymi Cersanit CARIBO 33,3*33,3cm. 

 

4.7.3.4.7.3.4.7.3.4.7.3. Sufity Sufity Sufity Sufity     

Sufity podwieszane akustyczne z wibroprasowanej wełny mineralnej. Wymiary płytki 

60*60cm. Sufity Ecophon Focus A na ruszcie metalowym. 

W pomieszczeniach WC sufity z płyt GKI na ruszcie metalowym. 

W pomieszczeniu kotłowni nie przewiduje się montażu sufitu.  

 

4.7.4.4.7.4.4.7.4.4.7.4. Malowanie Malowanie Malowanie Malowanie     

Malowanie ścian i sufitów farbą dyspersyjną np. Caparol Indeko-plus 

Malowanie wg wytycznych producenta.  

 

4.7.5.4.7.5.4.7.5.4.7.5. ParapetyParapetyParapetyParapety    

• wewnętrzne - alternatywnie: płyta wiórowa gr. 25 mm w okleinie CPL lub 

podobnej kolor popielaty jak dla stolarki drzwiowej wewnętrznej 

• zewnętrzne – z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,7 mm 

 

4.7.6.4.7.6.4.7.6.4.7.6. WycieraczkiWycieraczkiWycieraczkiWycieraczki    

Przy wejściach do budynku przewidziano montaż wycieraczek do obuwia. 

Wewnątrz przewidziano wycieraczki do zabudowy wewnątrzbudynkowej ACO Vario z 

ramą aluminiową o wysokości budowlanej 10 mm. Wymiary 75*50 cm, wypełnienie z  

rypsu w kolorze szarym. Lokalizacja wg rysunku rzutu. Na etapie wykonawstwa 

posadzki należy wykonać zagłębienie w które zostanie osadzona krata wycieraczki. 

Na zewnątrz przewidziano montaż wycieraczek do wstępnego czyszczenia obuwia 

ACO Vario podstawą z polimerbetonu ze zintegrowaną krawędzią ze stali 

ocynkowanej i żebrami wzmacniającymi. Wymiar 75*50. Ruszt kratowy ze stali 

ocynkowanej. 

    

4.8 Taras4.8 Taras4.8 Taras4.8 Taras    

W części południowej przewidziano taras wykończony kostką betonową w kolorze 

szarym. Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 15cm.  

Taras częściowo odwodniony przed odwodnienie liniowe Aco Self Mini.     

 

5.5.5.5. ZATRUDNIENIE.ZATRUDNIENIE.ZATRUDNIENIE.ZATRUDNIENIE.    

W budynku zatrudnione będzie 8 osób. 7 kobiet i 1 mężczyzna.  

 

6.6.6.6.                 ODPADY.ODPADY.ODPADY.ODPADY.    

W budynku wytwarzane będą odpady socjalno bytowe powstałe w części 

przedszkolnej oraz zapleczu kuchennym. Odpady te będą odbierane i wywożone na 
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wysypisko śmieci przez specjalistyczną firmę (Miejski Zakład Oczyszczania, lub 

podobną ) obsługującą inne podmioty na tym terenie. 

 

7.7.7.7. UWAGI  KOŃCOWE.UWAGI  KOŃCOWE.UWAGI  KOŃCOWE.UWAGI  KOŃCOWE.    

Powyższy opis techniczny i wytyczne dotyczące realizacji obejmują najważniejsze  

elementy   budowlane  i   konstrukcyjne  projektowanego  obiektu. 

Odstępstwa  od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiałów i 

technologii należy uzgadniać z właściwymi projektantami. Wykonawstwo robót 

budowlanych realizowane musi być zgodnie z obowiązującymi  przepisami  prawa  

budowlanego  oraz BHP, przy czym  stosować się należy do wszystkich uznanych 

reguł sztuki budowlanej, a całość realizacji odpowiadać musi najnowszemu 

poziomowi techniki budowlanej.  

Przestrzegać należy wszystkich ustaleń zawartych w decyzji pozwolenia na budowę. 

Podane do zastosowania  wyroby  mogą być zastąpione produktami 

równowartościowymi, pod warunkiem dostarczenia ich wzorów i ich dopuszczenia 

przez projektanta oraz upoważnionego przedstawiciela inwestora. Przed końcowym 

odbiorem  robót  wykonawca zobowiązany  jest  dostarczyć niezbędne atesty, 

aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania dla wszystkich zastosowanych 

materiałów, protokoły  odbiorów   branżowych  i  specjalistycznych. 

Wszystkie  prace  budowlane  należy  przeprowadzić  pod  kontrolą kierownictwa 

budowy. W  przypadku  zaistnienia  nowych, nieprzewidzianych  wcześniej  

okoliczności  mających  wpływ  na  prowadzone  prace  budowlane  należy  

skontaktować  się  z  autorami  niniejszego  opracowania. 

 

 

 

 

 

 

 

    

              OPRACOWAŁ                                                    SPRAWDZIŁ 

 

 

mgr inż. arch. MARIUSZ CADLER                 mgr inż. arch. MAGDALENA BOLANOWSKA  
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OPIS OPIS OPIS OPIS KONSTRUKCYJNYKONSTRUKCYJNYKONSTRUKCYJNYKONSTRUKCYJNY    

    

do projektu budowlanego przedszkola czterooddziałowego wraz z zapleczem do projektu budowlanego przedszkola czterooddziałowego wraz z zapleczem do projektu budowlanego przedszkola czterooddziałowego wraz z zapleczem do projektu budowlanego przedszkola czterooddziałowego wraz z zapleczem 

kuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku gospodarczegokuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku gospodarczegokuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku gospodarczegokuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku gospodarczego    

zlokalizowanego w Wielichowie na działce o nr geod. 616.zlokalizowanego w Wielichowie na działce o nr geod. 616.zlokalizowanego w Wielichowie na działce o nr geod. 616.zlokalizowanego w Wielichowie na działce o nr geod. 616.    

    

1.1.1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNEZAŁOŻENIA OGÓLNEZAŁOŻENIA OGÓLNEZAŁOŻENIA OGÓLNE    

         Obciążenia klimatyczne: 

 - obciążenie śniegiem – I strefa 

 - obciążenie wiatrem – I strefa 

 

         Obciążenia stałe 

Obciążenie stałe wg PN-82/B-02001 oraz PN-82/B-02003. 

Zestawienie obciążeń przyjętych do obliczeń przedstawia wyciąg z obliczeń 

statycznych załączony do niniejszego projektu. 

 

Niniejszy projekt uzupełniony na etapie projektu wykonawczego o rysunki 

zbrojeniowe elementów żelbetowych oraz o rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej 

będzie kompletny w zakresie konstrukcji i będzie stanowił podstawę do realizacji 

budynku. 

 

2.2.2.2. WARUNKI GRUNTOWO WARUNKI GRUNTOWO WARUNKI GRUNTOWO WARUNKI GRUNTOWO ––––    WODNEWODNEWODNEWODNE    

Badania gruntowe zawarto w „Opinii geotechnicznej- określającej warunki gruntowo-

wodne przewidzianego pod budowę Przedszkola w Wielichowie”. Dokumentację 

opracowała firma „Labortest” s.c. pod kierownictwem  mgr inż. Bartosza 

Brzezińskiego - Poznań ul. Bliźniąt 14D/1, 61-244 Poznań. 

Data opracowania: sierpień 2009. 

Rozpoznaniem geologicznym objęto podłoże gruntowe do głębokości 5,0 m p.p.t.  

Wyodrębniono dwa pakiety geotechniczne: 

I- Grunty organiczne, namuły i namuły gliniaste, przewarstwione torfem w stanie 

luźnym lub plastycznym, słabonośne, przeznaczone do wymiany na nasyp budowlany 

II- Grunty niespoiste, piaski drobne, przewarstwione piaskami gliniastymi i 

średnimi oraz torfem i namułem, w stanie średnio zagęszczonym i lokalnie 

zagęszczonym.  

Warstwę przypowierzchniową tworzy gleba o miąższości od 0,3m do 0,4 m a także 

nasypy niekontrolowane.  

Wodę gruntową o swobodnym lub lekko napiętym zwierciadle stwierdzono na 

głębokości od 0,7 do 1,25 m p.p.t. 

 

Warstwy słabonośne w postaci nasypów niekontrolowanych oraz gruntów 

organicznych należy usunąć i zastąpić zagęszczonym nasypem z gruntów sypkich. 

Wymianę gruntu należy przewidzieć w miejscu posadowienia oraz pod posadzkę i  
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utwardzenie terenu. Dokładny zasięg nasypów niekontrolowanych w przekroju jak i 

lanie należy określić w czasie robót ziemnych.  

Woda gruntowa wykazuje zawartość siarczanów i stwarza środowisko chemiczne 

średnio agresywne względem betonu XA2. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

24.09.1998r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych, projektowany obiekt budowlany wymagający analizy danych 

geotechnicznych przy fundamentach bezpośrednich oraz prostych warunkach 

gruntowych, zaliczono do II kategorii geotechnicznej.  

 

3.3.3.3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCOGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCOGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCOGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYYYYJNA OBIEKTUJNA OBIEKTUJNA OBIEKTUJNA OBIEKTU    

Projektowany obiekt jest parterowym budynkiem wolnostojącym. Budynek posiada 

nieregularny kształt. W obiekcie wydzielić można dwie części z uwagi na wysokość 

ścian oraz spadek połaci dachowej. Wysokość budynku do górnego poziomu wieńca 

4,98 m dla części ograniczonej osiami 1-5 oraz 5,58m dla części wydzielonej osiami 

5-6. Rozpiętość konstrukcyjna w świetle murów dla części niższej jest w zakresie od 

9,91 m do 24,22m, natomiast dla części wyższej 11,05  do 12,44m. Zmienny zakres 

rozpiętości determinuje rozwiązania dla konstrukcji dachu. Częściowo konstrukcję 

stanowią dźwigary stalowe kratownicowe a częściowo belki gorącowalcowane w 

układzie dwu- lub trójprzęsłowym.  

Posadowienie budynku bezpośrednie na ławach i stopach fundamentowych. 

Ściany nośne murowane z pustaków z ceramiki poryzowanej gr. 24 cm. Ściany w 

części fundamentowej wykonane z bloczków betonowych M6. Usztywnienie 

poprzeczne ścian podłużnych stanowi układ ścian usztywniających.  

W budynku projektuje się szereg elementów żelbetowych: podciągów, nadproży, 

słupów oraz wieńców. Nadproża wykonane także jako prefabrykowane z kształtek 

L19.  

Pokrycie stanowi blacha stalowa trapezowa Ruukki T130 o różnej grubości blachy. W 

częściach dachu zlokalizowanych przy attykach przewidziano blachę gr. 1,25 mm. 

Dla stref nie obciążonych „workiem” śnieżnym przewidziano pokrycie blachą gr. 0,88 

mm.  

 

4.4.4.4. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWEROZWIĄZANIA MATERIAŁOWEROZWIĄZANIA MATERIAŁOWEROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE    

Konstrukcja stalowa 

• Rodzaj stali dla profili otwartych: S355J2G3 / 18G2 

• Rodzaj stali dla profili rurowych: S355J2H 

 

 

Elementy konstrukcyjne żelbetowe: 

• beton klasy C16/20 (B20) oraz C25/30 (B30) – elementy konstrukcyjne 

• beton klasy C8/10 (B10) –podbudowa betonowa 

• stal żebrowana klasy A-IIIN o znaku RB500W 
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5.5.5.5. OPIS POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KOOPIS POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KOOPIS POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KOOPIS POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCHNSTRUKCYJNYCHNSTRUKCYJNYCHNSTRUKCYJNYCH    

5.1.5.1.5.1.5.1.     FundamentyFundamentyFundamentyFundamenty    

Fundamenty zaprojektowano jako posadowienie bezpośrednie w postaci ław 

fundamentowych. Ławy  fundamentowe projektowane jako belka ciągła na podłożu 

sprężystym. 

Poz. Lf.1Poz. Lf.1Poz. Lf.1Poz. Lf.1-  ława pod ścianę zewnętrzną i ściany konstrukcyjne wewnętrzne , wym. 

60*30 cm, gł. posadowienia -1,10 m; zbrojenie podłużne 4ø12; strzemiona ø6 co 25 

cm, beton C16/20 (B20) W6  

Poz. Lf.2Poz. Lf.2Poz. Lf.2Poz. Lf.2-  ława pod ściany usztywniające wewnętrzne, wym. 40*30 cm, gł. 

posadowienia -1,10 m; zbrojenie podłużne 4ø12; strzemiona ø6 co 25 cm, beton 

C16/20 (B20) W6  

Poz. Sf.1Poz. Sf.1Poz. Sf.1Poz. Sf.1- stopa fundamentowa pod słupy monolityczne, wym. 120*120*30 cm, gł. 

posadowienia -1,10 m; zbrojenie podstaw 4ø12 co 25 cm, beton C16/20 (B20) W6  

Poz. Sf.2Poz. Sf.2Poz. Sf.2Poz. Sf.2- stopa fundamentowa pod słupy monolityczne, wym. 90*90*30 cm, gł. 

posadowienia -1,10 m; zbrojenie podstaw 4ø12 co 25 cm, beton C16/20 (B20) W6  

Poz. Sf.3Poz. Sf.3Poz. Sf.3Poz. Sf.3- stopa fundamentowa pod słup konstrukcji wsporczej pod centralę 

wentylacyjną, wym. 60*60*30 cm, gł. posadowienia -1,10 m; zbrojenie podstaw 4ø12 

co 25 cm, beton C16/20 (B20) W6  

Zbrojenie stalą stal żebrowana klasy A-IIIN o znaku RB500W. Szczegóły zbrojenia wg 

projektu wykonawczego. 

Beton W6 ze względu na środowisko chemiczne średnio agresywne względem betonu 

XA2. 

 

5.2.5.2.5.2.5.2.             Ściany fundamentowe Ściany fundamentowe Ściany fundamentowe Ściany fundamentowe     

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych. Bloczki betonowe wykonać z betonu 

klasy C12/15. Marka zaprawy M15. 

    

5.3.5.3.5.3.5.3.             Ściany nośneŚciany nośneŚciany nośneŚciany nośne    

Ściany nośne murowane z pustaków z ceramiki poryzowanej Roben Poroton gr. 24 cm 

klasy 12 na zaprawie cementowej marki M10. 

    

5.4.5.4.5.4.5.4.             Elementy żelbetoweElementy żelbetoweElementy żelbetoweElementy żelbetowe    

 

5.4.1. Wi5.4.1. Wi5.4.1. Wi5.4.1. Wieńce eńce eńce eńce     

Poz. W.1Poz. W.1Poz. W.1Poz. W.1 – 20*24 cm, wieńce ścian usztywniających oraz wieńce ścian attyk; zbrojenie 

podłużne 4ø12; strzemiona ø6 co 25 cm, beton C16/20 (B20)  

Poz. W.2Poz. W.2Poz. W.2Poz. W.2- 24*24 cm, wiece ścian wewnętrznych konstrukcyjnych oraz ścian 

zewnętrznych na poziomie oparcie konstrukcji stalowej dachu; zbrojenie podłużne 

4ø12; strzemiona ø6 co 25 cm, beton C16/20 (B20)  

Poz. W.3Poz. W.3Poz. W.3Poz. W.3- 24*30 cm, wiece ścian zewnętrznych na poziomie mocowania stolików Poz. 

St.1 do montażu belek dachowych; zbrojenie podłużne 4ø12; strzemiona ø6 co 25 cm, 
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beton C16/20 (B20)  

 

5.4.2. 5.4.2. 5.4.2. 5.4.2. Słupy i rdzenie Słupy i rdzenie Słupy i rdzenie Słupy i rdzenie     

Poz. Poz. Poz. Poz. SSSS.1.1.1.1 – 24*24 cm, h=3,92m, słup dołem zamocowany w stopie Poz. Sf.1 górą w 

podciągu Poz. P.1; zbrojenie podłużne 4ø12; strzemiona ø6 co 25 cm, beton C16/20 

(B20)  

Poz. S.2Poz. S.2Poz. S.2Poz. S.2 – 24*24 cm, h=4,14m, słup dołem zamocowany w stopie Poz. Sf.2 górą w 

podciągu Poz. P.2; zbrojenie podłużne 4ø12; strzemiona ø6 co 25 cm, beton C16/20 

(B20)  

Poz. S.3Poz. S.3Poz. S.3Poz. S.3 – 24*24 cm, h=3,99m, słup dołem zamocowany w stopie Poz. Sf.1 górą w 

podciągu Poz. P.3; zbrojenie podłużne 4ø12; strzemiona ø6 co 25 cm, beton C16/20 

(B20)  

Poz. S.4Poz. S.4Poz. S.4Poz. S.4 – 24*37 cm, h=3,82m, słup dołem zamocowany w ławie Poz. Lf.1 górą w 

podciągu Poz. P.2 i nadprożu Poz. N.8; zbrojenie podłużne 4ø12; strzemiona ø6 co 

25 cm, beton C16/20 (B20)  

Poz. S.5Poz. S.5Poz. S.5Poz. S.5 – 24*40 cm, h=3,82m, słup dołem zamocowany w ławie Poz. Lf.1 górą w 

podciągu Poz. P.1 i nadprożu Poz. N.8; zbrojenie podłużne 4ø12; strzemiona ø6 co 

25 cm, beton C16/20 (B20)  

Poz. S.6Poz. S.6Poz. S.6Poz. S.6 – 24*36 cm, h=3,82m, słup dołem zamocowany w ławie Poz. Lf.1 górą w 

podciągu nadprożu Poz. N.4; zbrojenie podłużne 4ø12; strzemiona ø6 co 25 cm, 

beton C16/20 (B20)  

Poz. S.7Poz. S.7Poz. S.7Poz. S.7 – 12*12 cm, h=4,08m, słup dołem zamocowany w stopie Poz. Sf.3 górą; słup 

ukryty  w ściance działowej, słup pod konstrukcję wsporczą centrali wentylacyjnej; 

zbrojenie podłużne 4ø12; strzemiona ø6 co 25 cm, beton C16/20 (B20)  

 

5.4.4. P5.4.4. P5.4.4. P5.4.4. Podciągi, nadprożaodciągi, nadprożaodciągi, nadprożaodciągi, nadproża    

Projektuje się podciągi i nadproża monolityczne jako belki jedno-, dwu,- i 

trójprzęsłowe. Dobór zbrojenia z uwagi na szerokość rys prostopadłych do osi 

elementu. Dopuszczalne rozwarcie rys 0,3mm. W wyszczególnionych elementach należy 

zastosować podniesienie wykonawcze (odwrotną strzałkę ugięcia) w celu ograniczenia 

ugięć nadproży i możliwości uszkodzenia stolarki okiennej. 

 

Poz. P.1Poz. P.1Poz. P.1Poz. P.1- podciąg wewnętrzny, 24*50 cm, belka trójprzęsłowa 

leff=2,04+7,81+5,34m; beton klasy C25/30 (B30); zbrojenie A-IIIN – I przęsło 

dołem:2ø12+2ø16, na podporze pośredniej I:6ø16, II przęsło dołem:6ø16, na 

podporze pośredniej II:5ø16, III przęsło dołem: 2ø12+2ø16; strzemiona ø6 

czterocięte;   

Poz. P.2Poz. P.2Poz. P.2Poz. P.2- podciąg wewnętrzny, 24*50 cm, belka jednoprzęsłowa  leff=9,87m; beton 

klasy C25/30 (B30); zbrojenie A-IIIN –  przęsło dołem: 9ø16; strzemiona ø6 

czterocięte;   

Poz. P.3Poz. P.3Poz. P.3Poz. P.3- podciąg wewnętrzny, 24*50 cm, belka dwuprzęsłowa leff=8,30+3,85m; 

beton klasy C25/30 (B30); zbrojenie A-IIIN – I przęsło dołem:4ø16, na podporze 

pośredniej I:4ø16, II przęsło dołem: 2ø16+2ø12; strzemiona ø6 czterocięte;   

Poz. P.4Poz. P.4Poz. P.4Poz. P.4- podciąg zewnętrzny, 24*50 cm, belka jednoprzęsłowa  leff=7,98m; beton  
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klasy C16/20 (B20); zbrojenie A-IIIN –  przęsło dołem: 4ø12; strzemiona ø6 dwucięte;   

(zastosować podniesienie wykonawcze u=2,0 cm) 

Poz. N.1Poz. N.1Poz. N.1Poz. N.1- nadproże, 24*50 cm, belka jednoprzęsłowa  leff=7,23m; beton klasy 

C16/20 (B20); zbrojenie A-IIIN –  przęsło dołem: 6ø12; strzemiona ø6 dwucięte;   

 (zastosować podniesienie wykonawcze u=1,5cm) 

Poz. N.2Poz. N.2Poz. N.2Poz. N.2- nadproże, 24*50 cm, belka jednoprzęsłowa  leff=6,80m; beton klasy 

C16/20 (B20); zbrojenie A-IIIN –  przęsło dołem: 4ø12; strzemiona ø6 dwucięte;  

(zastosować podniesienie wykonawcze u=1,5cm) 

Poz. N.3Poz. N.3Poz. N.3Poz. N.3- nadproże, 24*50 cm, belka jednoprzęsłowa  leff=6,80m; beton klasy 

C16/20 (B20); zbrojenie A-IIIN –  przęsło dołem: 4ø12; strzemiona ø6 dwucięte;  

(zastosować podniesienie wykonawcze u=1,5cm) 

Poz. N.4Poz. N.4Poz. N.4Poz. N.4- nadproże, 24*63 cm, belka dwuprzęsłowa leff=8,69+4,48m; beton klasy 

C16/20 (B20); zbrojenie A-IIIN – I przęsło dołem:6ø16, na podporze pośredniej 

I:5ø16, II przęsło dołem: 4ø16; strzemiona ø6 czterocięte;  (zastosować podniesienie 

wykonawcze u=2,0cm) 

Poz. N.5Poz. N.5Poz. N.5Poz. N.5- nadproże, 24*60 cm, belka jednoprzęsłowa  leff=8,66m; beton klasy 

C16/20 (B20); zbrojenie A-IIIN –  przęsło dołem: 4ø16; strzemiona ø6 dwucięte;  

(zastosować podniesienie wykonawcze u=2,5cm) 

Poz. N.6Poz. N.6Poz. N.6Poz. N.6- nadproże, 24*50 cm, belka jednoprzęsłowa  leff=6,15m; beton klasy 

C16/20 (B20); zbrojenie A-IIIN –  przęsło dołem: 6ø16; strzemiona ø6 dwucięte;   

Poz. N.7Poz. N.7Poz. N.7Poz. N.7- nadproże, 24*50 cm, belka jednoprzęsłowa  leff=4,81m; beton klasy 

C16/20 (B20); zbrojenie A-IIIN –  przęsło dołem: 4ø12; strzemiona ø6 dwucięte;   

Poz. N.8Poz. N.8Poz. N.8Poz. N.8- nadproże, 24*50 cm, belka jednoprzęsłowa  leff=7,72m; beton klasy 

C16/20 (B20); zbrojenie A-IIIN –  przęsło dołem: 5ø12; strzemiona ø6 dwucięte;  

(zastosować podniesienie wykonawcze u=1,0cm) 

Poz. N.9Poz. N.9Poz. N.9Poz. N.9- nadproże, 24*50 cm, belka jednoprzęsłowa  leff=4,81m; beton klasy 

C16/20 (B20); zbrojenie A-IIIN –  przęsło dołem: 4ø16; strzemiona ø6 dwucięte;   

Poz. N.10Poz. N.10Poz. N.10Poz. N.10- nadproże, 24*25 cm, belka jednoprzęsłowa  leff=4,03m; beton klasy 

C16/20 (B20); zbrojenie A-IIIN –  przęsło dołem: 4ø12; strzemiona ø6 dwucięte;   

Poz. N.11Poz. N.11Poz. N.11Poz. N.11- nadproże, 24*75 cm, belka jednoprzęsłowa  leff=6,80m; beton klasy 

C16/20 (B20); zbrojenie A-IIIN –  przęsło dołem: 5ø16; strzemiona ø6 dwucięte;   

Poz. N.12Poz. N.12Poz. N.12Poz. N.12- nadproże, 24*75 cm, belka jednoprzęsłowa  leff=6,80m; beton klasy 

C16/20 (B20); zbrojenie A-IIIN –  przęsło dołem: 5ø16; strzemiona ø6 dwucięte;   

Poz. N.Poz. N.Poz. N.Poz. N.13131313- nadproże, 24*25 cm, belka jednoprzęsłowa  leff=4,47m; beton klasy 

C16/20 (B20); zbrojenie A-IIIN –  przęsło dołem: 4ø12; strzemiona ø6 dwucięte;   

 

Szczegóły zbrojenia wg projektu wykonawczego. 

 

5.5.5.5.5.5.5.5.             Konstrukcja dachuKonstrukcja dachuKonstrukcja dachuKonstrukcja dachu    

5.5.1. Konstrukcja stalowa5.5.1. Konstrukcja stalowa5.5.1. Konstrukcja stalowa5.5.1. Konstrukcja stalowa    

Konstrukcję nośną dachu stanowią dźwigary kratowe oraz rygle z  profili 

gorącowalcowanych opartych na wieńcach żelbetowych ścian nośnych i podciągach.  
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Poz. Dwd.1.1Poz. Dwd.1.1Poz. Dwd.1.1Poz. Dwd.1.1- kratownica jednoprzęsłowa,  l=12,31 m, pasy nierównoległe- rozstaw 

osiowy pasów 550 mmi 680 mm w skrajnych wymiarach. Pas górny HEA140, pas 

dolny HEA120, krzyżulce o zoptymalizowanych przekrojach: skrajne RK70*4, przed 

skrajne RK 60*3 dalej RK 50*3 (2 sztuki) pozostałe RK 40*3.  

Poz. Dwd.1.2Poz. Dwd.1.2Poz. Dwd.1.2Poz. Dwd.1.2- kratownica jednoprzęsłowa,  l=14,36m, pasy nierównoległe- rozstaw 

osiowy pasów 550 mmi 700 mm w skrajnych wymiarach. Pas górny HEA140, pas 

dolny HEA120, krzyżulce o zoptymalizowanych przekrojach: skrajne RK70*4, przed 

skrajne RK 60*3 dalej RK 50*3 (2 sztuki) pozostałe RK 40*3.  

Poz. Dwd.1.3Poz. Dwd.1.3Poz. Dwd.1.3Poz. Dwd.1.3- belka dwuprzęsłowa o węzłach przesuwnych, l=8,89+7,57, profil 

IPE270;  

Poz. Dwd.1.4Poz. Dwd.1.4Poz. Dwd.1.4Poz. Dwd.1.4- belka trójprzęsłowa o węzłach przesuwnych, l=8,89+7,57+7,87m, 

profil IPE270;  

Poz. Dwd.2.2; Poz. Dwd.2.3; Poz. Dwd.2.4; Poz. Dwd.2.5; Poz. Dwd.2.6 Poz. Dwd.2.2; Poz. Dwd.2.3; Poz. Dwd.2.4; Poz. Dwd.2.5; Poz. Dwd.2.6 Poz. Dwd.2.2; Poz. Dwd.2.3; Poz. Dwd.2.4; Poz. Dwd.2.5; Poz. Dwd.2.6 Poz. Dwd.2.2; Poz. Dwd.2.3; Poz. Dwd.2.4; Poz. Dwd.2.5; Poz. Dwd.2.6 - kratownice 

jednoprzęsłowe, rozpiętość obliczeniowa odpowiednio: l=11,51m; 11,73m; 11,96m; 

12,19m i 12,42m; pasy równoległe- rozstaw osiowy pasów 691mm; pas górny 

HEA120, pas dolny HEA100, krzyżulce o zoptymalizowanych przekrojach: skrajne 

RK50*4, przedskrajne RK 60*3 pozostałe RK 40*3.  

Poz. Dwd.1.0,Poz. Dwd.1.0,Poz. Dwd.1.0,Poz. Dwd.1.0,    Poz. Dwd.2.1,  Poz. Dwd.2.7  i Poz. Dwd.1.5 Poz. Dwd.2.1,  Poz. Dwd.2.7  i Poz. Dwd.1.5 Poz. Dwd.2.1,  Poz. Dwd.2.7  i Poz. Dwd.1.5 Poz. Dwd.2.1,  Poz. Dwd.2.7  i Poz. Dwd.1.5 – dźwigary, belki skrajne 

przy ścianach szczytowych, belki jedno- dwu- i trójprzęsłowe o maksymalnej 

rozpiętości 3,0m; oparcie na ścianach i stolikach Poz. St.1; przekrój HEA100;  

Poz. Kt.1; Poz. Kt.2Poz. Kt.1; Poz. Kt.2Poz. Kt.1; Poz. Kt.2Poz. Kt.1; Poz. Kt.2- kątowniki L120*80*8, mocowane bezpośrednio ścian służące 

jako podparcie pod blachę dachową w częściach budynku o  nierównoległym układzie 

ścian. Montaż na kotwy segmentowe lub chemiczne M12 co max. 60 cm. 

 

5.2. Konstrukcj5.2. Konstrukcj5.2. Konstrukcj5.2. Konstrukcjeeee    stalowe drugorzędnestalowe drugorzędnestalowe drugorzędnestalowe drugorzędne    

Poz. Ks.1Poz. Ks.1Poz. Ks.1Poz. Ks.1-Konstrukcja wsporcza pod centralę wentylacyjną 

Konstrukcja wsporcza pod centralę wentylacyjną składa się z ram (Poz. Ks.1.1 i Poz. 

Ks.1.2) z profili Ce140 na których bezpośrednio wsparte są centrale wentylacyjne. Ramy 

oparte są poprzez słupki z rur ROHR 42,4*3,2 na belkach IPE 180 Poz. Ks.1.3. Belki 

Ks.1.4 jedną stroną są przykręcone do podciągu żelbetowego Poz. P.1- połączenie na 4 

kotwy chemiczne np. Hilti  HAS-E M12*110/28 +żywica HIT-HY 150. Druga strona Poz. 

Ks.1.3 oparta na belce Poz. Ks.1.4 z IPE 200. Belka Ks.1.4 oparta na słupie żelbetowym 

Poz. S.7 oraz na murze w osi D. 

 

Poz. Ks.2Poz. Ks.2Poz. Ks.2Poz. Ks.2- wymian pod wyłaz dachowy. 

Wymian pod wyłaz z belek RK 100*4 należy dospawać na montażu do rygli 

dachowych po ich ostatecznym zamocowaniu. Profile wymianu należy ułożyć na 

pasach górnych i przyspawać spoiną montażową gr. 4 mm po 2 stronach profilu. 

Położenie belek podłużnych wymianu dostosowane do osiowego rozstawu blachy 

trapezowej TR130. 

 

Poz. Ks.3 i Poz. Ks.4Poz. Ks.3 i Poz. Ks.4Poz. Ks.3 i Poz. Ks.4Poz. Ks.3 i Poz. Ks.4- wymiany pod przebicia dachowe rur wentylacyjnych. 

Wymian pod przebicia z belek RK 80*4 należy dospawać na montażu do rygli 

dachowych po ich ostatecznym zamocowaniu. Profile wymianu należy ułożyć na pasach 
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górnych i przyspawać spoiną montażową gr. 4 mm po 2 stronach profilu. Położenie 

belek podłużnych wymianu dostosowane do osiowego rozstawu blachy trapezowej 

TR130. 

 

5.5.3. Połączenia5.5.3. Połączenia5.5.3. Połączenia5.5.3. Połączenia    

Pm.1Pm.1Pm.1Pm.1- połączenie montażowe dla dźwigarów z profili IPE270- Poz. Dzd.1.3 oraz  Poz. 

Dzd.1.3- 10*M16 klasy 8.8 

Pm.2Pm.2Pm.2Pm.2- połączenie montażowe dla oparcia dźwigarów dachowych na elementach 

żelbetowych ścian i podciągach. Połączenie na 2 kotwy wklejane np. Hilti  

HAS-E M16*125/ 108 +żywica HIT-HY 150. Montaż należy wykonać na podkładach z 

balach stalowych a wolną przestrzeń pomiędzy blacha podstawy dźwigara a konstrukcją 

żelbetową należy wykonać powlekę np. Schomburg Inducret VK-100. W celu 

zapewniania możliwości przesuwu poziomego dźwigarów, końcówki dźwigarów należy 

owinąć 2 warstwami foli PE. Folię zabezpieczyć tymczasowo przed zsunięciem do czasu 

wykonania podlewki. 

Pm.3Pm.3Pm.3Pm.3- połączenie montażowe dla oparcia dźwigarów skrajnych Poz. Dwd.1.0, Poz. 

Dwd.2.1,  Poz. Dwd.2.7  i Poz. Dwd.1.5  na elementach żelbetowych ścian i podciągach. 

Połączenie na 2 kotwy wklejane np. Hilti HAS-E M12*110/28 +żywica HIT-HY 150. 

Montaż należy wykonać na podkładach z balach stalowych a wolną przestrzeń pomiędzy 

blacha podstawy dźwigara a konstrukcją żelbetową należy wykonać powlekę np. 

Schomburg Inducret VK-100.  

Pm.4Pm.4Pm.4Pm.4- połączenie montażowe stolików Poz. St.1 do wieńców żelbetowych ścian oraz 

oparcia dźwigarów skrajnych Poz. Dwd.1.0, Poz. Dwd.2.1,  Poz. Dwd.2.7  i Poz. 

Dwd.1.5  na stolikach. Montaż stolików do wieńców na 4 kotwy segmentowe np.   

HST M12*185/90 lub kotwy chemiczne np.: Hilti HAS-E M12*110/28 +żywica HIT-HY 

150. Montaż profili HEA100 na stolikach Poz. St.1 na 4*M12 klasy min. 5.8. 

 

 

5.5.5.5.5.5.5.5.4444. Blacha trapezowa. Blacha trapezowa. Blacha trapezowa. Blacha trapezowa    

Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem programu „Poimu” do wymiarowania 

blach trapezowych firmy Ruukki. 

Przyjęto układ blach dwuprzęsłowy o przęsłach 5,0 m. Pokrycie dach blachą 

trapezową  Ruukki T130-75L  z blachy S320 GD+Z o różnej grubości blachy. W 

częściach dachu zlokalizowanych przy attykach przewidziano blachę gr. 1,25 mm. 

Decydującym kryterium wymiarowania jest interakcja na podporach. Należy ułożyć 2 

arkusze blachy przy attykach tj. 2*93 cm. W pozostałych częściach dachu 

przewidziano pokrycie blachą gr. 0,88 mm.  Decydującym kryterium wymiarowania 

jest interakcja na podporach. Układ blach wg rysunku konstrukcji dachu. 

Mocowanie blachy na wkręty samowiercące gr. min. 5,5 mm w każdej fałdzie. 

Arkusze blachy należy przedłużyć poza oś podpory o 100 mm. 

 

5.6.5.6.5.6.5.6.             Konstrukcja nawierzchniKonstrukcja nawierzchniKonstrukcja nawierzchniKonstrukcja nawierzchni    utwardzonychutwardzonychutwardzonychutwardzonych    i posadzeki posadzeki posadzeki posadzek    

5.6.1. Nawierzchnie utwardzone5.6.1. Nawierzchnie utwardzone5.6.1. Nawierzchnie utwardzone5.6.1. Nawierzchnie utwardzone    

Konstrukcja nawierzchni pod place utwardzone oraz parkingi dla samochodów 
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osobowych: 

• nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych gr. 8 cm 

• warstwa wyrównawcza z miału kamiennego 0-4 mm- 5 cm 

• warstwa podbudowy z klińca bazaltowego o uziarnieniu 5-63 mm, gr. 15 cm 

zagęszczonego 

• warstwa separacyjna z geowłókniny Thrace Plastics S14NW 

• warstwa podbudowy piaskowo-żwirowej o gr. śr. 50 cm, zagęszczona do 

Is≥0,98 

 

Parametry geowłókniny: wytrzymałość na rozciąganie 14kN, statyczny wskaźnik na 

przebicie CBR 2,4 kN, dynamiczny wskaźnik na przebicie 24 mm, gramatura 160 

g/m2. 

 

• Nawierzchnia chodników i dojść utwardzonych o konstrukcji: 

• kostka betonowa gr. 6 cm 

• podbudowa piaskowa stabilizowana cementem gr. 15 cm,  

• podbudowa piaskowa gr. śr. 40 cm, 

• zagęszczona do Is≥0,95 

• grunt rodzimy 

 

5.6.2. Posadzka na gruncie 

• jastrych anhydrytowy  gr. 5 cm,  

• 2*folia PE gr. 0,2 mm 

• styropian EPS 100-038 gr. 10 cm  

• 2*folia PE gr. 0,3 mm 

• podbudowa betonowa gr. 10 cm, beton C8/10 

• podbudowa piaskowa 

 

Styropian należy ułożyć w 2 warstwach „mijankowo” lub zastosować płyty o 

krawędziach frezowanych. 

 

6.6.6.6. WYTYCZNE REALIZACJIWYTYCZNE REALIZACJIWYTYCZNE REALIZACJIWYTYCZNE REALIZACJI    

6.1.6.1.6.1.6.1. Roboty fundamentoweRoboty fundamentoweRoboty fundamentoweRoboty fundamentowe    

Przyjęta w projekcie głębokość posadowienia fundamentów wynosi 1.10 m poniżej  

poziomu zerowego podsadzki (±0.00 m = +67,20 m n.p.m.). Mając na uwadze 

warunki geologiczne w powiązaniu z przyjętym poziomem posadowienia koniecznym 

jest: 

− Wszelkie przegłębienia wykopów należy wypełnić chudym betonem. 

− Bezzwłocznie po zrealizowaniu wykopów fundamentowych wykonać warstwę 

chudego betonu o minimalnej grubości 0.10 m. 

− Wszystkie roboty ziemne muszą być nadzorowane przez geotechnika 

posiadającego odpowiednie uprawnienia. 

− Należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość wystąpienia warstw nienośnych 

(lokalne nasypy, soczewki organiczne itp.). 
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− W przypadku natrafienia na warstwy nienośne należy je wymienić na warstwę 

chudego betonu lub podsypkę z gruntów sypkich zagęszczoną do Is≥0,98. 

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopów należy pamiętać, że ostatnią warstwę 

gruntu o miąższości 10-20 cm należy wybrać ręcznie. 

Po wykonaniu wykopów fundamentowych należy natychmiast ułożyć warstwę 

chudego betonu i bezzwłocznie przystąpić do układania zbrojenia i betonowania 

fundamentów. W żadnym wypadku nie należy dopuścić do narażenia wykopów na 

działanie wód opadowych, działanie mrozu czy obciążeń dynamicznych.  

    

6.2.6.2.6.2.6.2. Roboty montażoweRoboty montażoweRoboty montażoweRoboty montażowe    

Montaż konstrukcji hali należy wykonać wyłącznie przez firmę budowlaną 

dysponującą odpowiednim sprzętem i wykwalifikowaną siłą roboczą posiadającą 

odpowiednie uprawnienia.  

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić ilość dostarczonych elementów i 

łączników. Należy pamiętać o usunięciu ewentualnych uszkodzeń elementów 

konstrukcji powstałych podczas ich transportu. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

prostoliniowość elementów konstrukcji. 

 

6.3.6.3.6.3.6.3. Zabezpieczenie antykorozyjne Zabezpieczenie antykorozyjne Zabezpieczenie antykorozyjne Zabezpieczenie antykorozyjne     

Fundamenty 

Fundamenty zabezpieczono stosując system izolacji „Bezpieczny Fundament” firmy 

Icopal . Powierzchnie pionowe ścian fundamentowych zabezpieczyć należy stosując 

następujący układ warstw: 

• podkład gruntujący- SIPLAST PRIMER 

• powłokowa masa bitumiczna SBS -SIPLAST FUNDAMENT 

Powierzchnie poziome i pionowe fundamentów żelbetowych należy zabezpieczyć 

stosując następujący układ warstw: 

 

• podkład gruntujący- SIPLAST PRIMER 

• powłokowa masa bitumiczna SBS -SIPLAST FUNDAMENT 

 

Dodatkowo z uwagi na agresywność środowiska wody gruntowej należy zastosować 

beton wodoszczelny W-6. 

 

Konstrukcja stalowa 

Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zarówno w wytwórni konstrukcji jak i 

na jej montażu. 

Technologia zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji eksploatowanych w 

środowisku C2 wg normy ISO 12944-2. 

Powierzchnia oczyszczona do stopnia Sa 21/2 wg PN-ISO 8501-1, 

sucha pozbawiona tłuszczu i kurzu. 

Zestaw epoksydowy TE 12 firmy Tikkurila Coatings przeznaczony do zabezpieczeń 

antykorozyjnych konstrukcji stalowych pracujących wewnątrz pomieszczeń w 

warstwach. 



n-studio                                                                            autorska pracownia projektowa  

  

• TEMACOAT GPL-S PRIMER- 1 warstwa, grubość warstwy suchej 80 �m 

• Zabezpieczenie ogniowe farbą pęczniejącą Flame Stal zgodnie z wytycznymi 

producenta w zależności od grubości elementów stalowych.  

• TEMACOAT GS 50- 1 warstwa, grubość warstwy suchej 40 �m 

- z a b e z p i e c z e n i e  w y k o n y w a n e  n a  b u d o w i e :  

ubytki, uszkodzenia wynikłe podczas montażu należy zabezpieczyć antykorozyjnie 

farbą TEMACOAT GS 50. Przygotowanie podłoża i warunki aplikacji wg zaleceń 

producenta farby. 

Dla elementów konstrukcyjnych drugorzędnych tj. konstrukcje wsporcze pod centrale 

wentylacyjne oraz inne urządzenia można nie stosować zabezpieczenia farbą 

ogniochronną.  
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INFORMACINFORMACINFORMACINFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA lJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA lJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA lJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA l    

OCHRONY ZDROWIAOCHRONY ZDROWIAOCHRONY ZDROWIAOCHRONY ZDROWIA    

    

do projektu budowlanego przedszkola czterooddziałowego wraz z zapleczem do projektu budowlanego przedszkola czterooddziałowego wraz z zapleczem do projektu budowlanego przedszkola czterooddziałowego wraz z zapleczem do projektu budowlanego przedszkola czterooddziałowego wraz z zapleczem 

kuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku gospodarczegokuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku gospodarczegokuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku gospodarczegokuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku gospodarczego    

zlokalizowanego w Wielichowie na działce o nr geod. 616.zlokalizowanego w Wielichowie na działce o nr geod. 616.zlokalizowanego w Wielichowie na działce o nr geod. 616.zlokalizowanego w Wielichowie na działce o nr geod. 616.    

    

    

1.1.1.1. ZAKRES ROBÓT, KOLZAKRES ROBÓT, KOLZAKRES ROBÓT, KOLZAKRES ROBÓT, KOLEJNOŚĆ REALIZACJI.EJNOŚĆ REALIZACJI.EJNOŚĆ REALIZACJI.EJNOŚĆ REALIZACJI.    

ROBOTY BUDOWLANE 

• organizacja placu budowy 

• prace rozbiórkowe- szczegółowy opis wg opisu sposobu i zakresu 

prowadzenia robót rozbiórkowych 

• prace ziemne i fundamentowe 

• prace murarskie – ściany konstrukcyjne i działowe 

• posadzka- podkład betonowy 

• konstrukcja dachu 

• pokrycie dachowe   

• prace wykończeniowe- wewnętrzne i zewnętrzne 

• utwardzenie i zagospodarowanie terenu 

 

INSTALACJE 

• wykonanie instalacji elektrycznej 

• wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjne 

• wykonanie instalacji wentylacji 

• sieci i urządzenia zewnętrzne 

 

2.2.2.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ  ZAGROŻENIE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ  ZAGROŻENIE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ  ZAGROŻENIE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ  ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA l ZDROWIA LUDZI.BEZPIECZEŃSTWA l ZDROWIA LUDZI.BEZPIECZEŃSTWA l ZDROWIA LUDZI.BEZPIECZEŃSTWA l ZDROWIA LUDZI.    

Nie stwierdza się elementów mogących stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi.  

 

3.3.3.3. WSKAZANIE     ZAGROŻEŃ     WYSTĘPUJĄCYCH     PODCZAWSKAZANIE     ZAGROŻEŃ     WYSTĘPUJĄCYCH     PODCZAWSKAZANIE     ZAGROŻEŃ     WYSTĘPUJĄCYCH     PODCZAWSKAZANIE     ZAGROŻEŃ     WYSTĘPUJĄCYCH     PODCZAS     REALIZACJI     S     REALIZACJI     S     REALIZACJI     S     REALIZACJI     

ROBÓT BUDOWLANYCH, SKALA, RODZAJ, MIEJSCE l CZAS WYSTĘPOWANIA.ROBÓT BUDOWLANYCH, SKALA, RODZAJ, MIEJSCE l CZAS WYSTĘPOWANIA.ROBÓT BUDOWLANYCH, SKALA, RODZAJ, MIEJSCE l CZAS WYSTĘPOWANIA.ROBÓT BUDOWLANYCH, SKALA, RODZAJ, MIEJSCE l CZAS WYSTĘPOWANIA.    

Przewiduje się możliwość wystąpienia zagrożeń podczas prowadzenia następujących 

robót: 

Roboty, przy wykonywaniu których istnieje ryzyko upadku z wysokości ok.1,3m 

• wykopy pod ławy i stopy fundamentowe - prace wykonywać ręcznie z 

zachowaniem odpowiednich środków ostrożności 

• prace murarskie 
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• roboty wykończeniowe 

 

• roboty instalacji: elektrycznych, wentylacji 

• roboty instalacyjne sieci i urządzeń zewnętrznych 

Roboty, przy wykonywaniu których istnieje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m 

• roboty murarskie 

• wykonywanie konstrukcji i pokrycia dachu 

• montaż urządzeń na dachu 

Roboty wykonywane przy użyciu dźwigu 

• rozładunek i montaż materiałów budowlanych o znacznym ciężarze 

• montaż elementów konstrukcyjnych dachu i blachy dachowej 

• montaż urządzeń na dachu 

 

4.4.4.4. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 

REALIZACJI PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.REALIZACJI PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.REALIZACJI PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.REALIZACJI PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.    

Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik 

Budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu podczas którego: 

• powinni zostać poinformowani o możliwych zagrożeniach, 

• skontrolowani pod względem stosowania środków ochrony osobistej, 

• zaznajomieni z projektem organizacji robót, 

Stały nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi powinien pełnić Kierownik 

Budowy. 

Instruktaż każdorazowo zapisywać w Zeszycie Instruktażu BHP z podaniem: 

• wykazu osób biorących udział, 

• osoby pełniącej nadzór nad realizacją, 

• zakresu instruktażu. 

Podstawowymi aktami prawnymi, na które powoływać się będzie osoba prowadząca 

instruktaż będą: 

• rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 

dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. z dnia 10 kwietnia 

1972r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i Higieny Pracy z dnia 26.09.1997r (Dz. U. Nr 129, 

poz.844), 

• Obowiązujące Polskie Normy i przepisy. 

 

5.5.5.5. WSKAZANIE ŚRODKÓW TWSKAZANIE ŚRODKÓW TWSKAZANIE ŚRODKÓW TWSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH l ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH ECHNICZNYCH l ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH ECHNICZNYCH l ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH ECHNICZNYCH l ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W 

STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA. STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA. STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA. STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA.     

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą uprawnieni pracownicy 
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bez przeciwwskazań lekarskich do zatrudnienia przy tych pracach: 

 

• pełnoletni, 

• dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa przy tych pracach, 

• posiadający dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektórych rodzajach prac 

szczególnie niebezpiecznych. 

Roboty przy których wykonywaniu istnieje ryzyko upadku z wysokości 1-1,5 m  

wszelkie wykopy związane z wykonaniem fundamentów zostaną wydzielone biało-

czerwoną taśmą BHP, ujęte w odpowiedniej strefie niebezpiecznej i oznaczone 

tablicami: „UWAGA! WYKOPY! – STREFA NIEBEZPIECZNA!". 

Roboty przy których wykonywaniu istnieje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m 

dla robót tych zostanie wydzielona strefa niebezpieczna - 6m, 

oznaczona dwoma tablicami „UWAGA! STREFA NIEBEZPIECZNA" i wydzielona biało-

czerwoną taśmą BHP. 

Prace na wysokości prowadzone będą z rusztowań inwentaryzowanych z barierą BHP 

(zaopatrzonych w atest oraz instrukcję producenta), 

Podczas prac na wysokości pracownicy zabezpieczeni będą w pasy ochronne z linką 

umocowaną do stałych elementów konstrukcji. Na rusztowaniu wywieszona zostanie 

tabliczka informująca o dopuszczalnej wielkości obciążenia pomostów, 

Wchodzenie i schodzenie z rusztowań odbywać się będzie w pionach 

komunikacyjnych. 

Roboty wykonywane przy użyciu dźwigu: 

• przy wszystkich pracach z użyciem dźwigu budowlanego Kierownik wyznaczy 

pracownika do obsługi haka, 

• przy przemieszczaniu ładunków ponad stanowiskami pracy operatorzy są 

zobowiązani podawać sygnały ostrzegawcze, a pracownicy powinni w tym 

czasie przerwać pracę i usunąć się poza zasięg przemieszczanego ładunku, 

• ładunki mogą być przemieszczane ponad miejscami pracy na wysokości nie 

mniejszej niż 2,5 m, 

• ładunki przemieszczane wymagają odpowiednich pojemników i zawiesi, 

stosowanie zwykłych sposobów zawieszania na haku maszyn jest 

niedopuszczalne 

Ponadto przed przyjęciem do pracy wszyscy pracownicy muszą przejść stanowiskowe 

szkolenie BHP oraz wykonać badania lekarskie, w zakresie odpowiednim do rodzaju 

wykonywanej pracy. Również podczas zatrudnienia pracownicy są zobowiązani do 

brania udziału (raz w roku) w szkoleniach BHP i wykonywania badań lekarskich - 

wstępnych, okresowych i kontrolnych wg zakresu określonego w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Kodeksu Pracy. 

 

              OPRACOWAŁ                                                      SPRAWDZIŁ 
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mgr inż. arch. MARIUSZ CADLER                  mgr inż. arch. MAGDALENA BOLANOWSKA                    

 

OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCHOPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCHOPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCHOPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH    

    

do projektu budowlanego przedszkola czterooddziałowego wraz z zapleczem do projektu budowlanego przedszkola czterooddziałowego wraz z zapleczem do projektu budowlanego przedszkola czterooddziałowego wraz z zapleczem do projektu budowlanego przedszkola czterooddziałowego wraz z zapleczem 

kuchennym i technicznymkuchennym i technicznymkuchennym i technicznymkuchennym i technicznym    oraz rozbiórki budynku gospodarczegooraz rozbiórki budynku gospodarczegooraz rozbiórki budynku gospodarczegooraz rozbiórki budynku gospodarczego    

zlokalizowanego w Wielichowie na działce o nr geod. 616.zlokalizowanego w Wielichowie na działce o nr geod. 616.zlokalizowanego w Wielichowie na działce o nr geod. 616.zlokalizowanego w Wielichowie na działce o nr geod. 616.    

 

1.1.1.1. Lokalizacja i charakterystyka budynku Lokalizacja i charakterystyka budynku Lokalizacja i charakterystyka budynku Lokalizacja i charakterystyka budynku     

Budynek przeznaczony do rozbiórki znajduje się w południowo-wschodniej części 

działki. Budynek jest zlokalizowany bezpośrednio w granicy z działką 617 tj. ulicą 

Strzelecką oraz w odległości ok. 1,0m od granicy z działką 610 tj. ulicą Łąkową.  

Fragment nawierzchni pomiędzy budynkiem a ulicą Łąkową jest utwardzony. Chodnik 

jest oddzielony od ulicy Łąkowej krawężnikiem drogowym. 

Budynek wolnostojący, parterowy. Dach dwuspadowy z kalenicą usytuowaną 

równolegle do ul. Łąkowej. Posadowienie bezpośrednie na ławach betonowych. 

 Wykonany w technologii tradycyjnej: murowany, więźba dachowa drewniana. Pokrycie 

stanowią płyty faliste włóknisto-cementowe. 

Charakterystyczne wartości zabudowy: 

• powierzchnia zabudowy- 160,9 m2 

• wysokość w kalenicy- 4,5 m 

• wysokość do okapu od strony ul. Łąkowej- 3,2m 

• kąt pochylenia dachu- 18° 

• długość budynku (od strony ul. Łąkowej)- 17,10m 

• szerokość budynku ( ściana szczytowa od strony ul. Strzeleckiej) -10,60 m 

oraz ( ściana szczytowa od strony zachodniej) – 7,80m. 

Od strony południowo-wschodniej do budynku przylega wiata magazynowa o 

powierzchni zabudowy 30 m2 i wysokości 3,0m. Wiata o konstrukcji z lekkich profili 

stalowych, z dachem jednospadowym i pokryciem z płyt falistych włóknisto-

cementowych. Przestrzeń wiaty ograniczona jest siatką ogrodzeniową. Konstrukcja 

wiaty wykazuje znaczne skorodowanie.  

 

2.2.2.2. Opis i kolejność prowadzenia prac rozbiórkowychOpis i kolejność prowadzenia prac rozbiórkowychOpis i kolejność prowadzenia prac rozbiórkowychOpis i kolejność prowadzenia prac rozbiórkowych    

• zajęcie pasa drogi i zabezpieczenie terenu  

• odcięcie czynnych mediów dostarczanych do budynku 

• ręczny demontaż obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych 

• demontaż pokrycia dachowego przez wyspecjalizowaną firmę w zakresie 

demontażu i utylizacji materiałów zawierających  azbest 

• ręczny demontaż osiatkowania i konstrukcji stalowej wiaty 

• demontaż konstrukcji dachowej przy pomocy dźwigu 

• demontaż urządzeń sanitarnych w budynku 

• ręczny demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 

• wyburzenie ścian i posadzek budynku 

• wyburzenie nawierzchni utwardzonej wokół budynku i wiaty 
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• prace porządkowe 

 

Wyburzanie ścian wykonywać jednocześnie przy pomocy ciągnika gąsienicowego lub 

kołowego  i lin stalowych mocowanych do murów. Ściany przewracać na stronę 

południową lub zachodnią. Elementy wielkogabarytowe rozkuć ma mniejsze elementy 

przy pomocy młotów pneumatycznych. Wyburzenia zakończyć na poziomie posadzki 

budynku. Istniejące fundamenty zinwentaryzować geodezyjnie i przysypać warstwą 

ziemi urodzajnej. 

Materiały z rozbiórki posegregować (osobno elementy stalowe, drewniane oraz 

pochodzenia chemicznego) na placu składowym. Gruz z rozbiórki ładować na 

samochody samowyładowcze przy pomocy  ładowarki, a następnie sukcesywnie 

wywozić  poza teren budowy. Oddzielić materiały stalowe (słupki, siatka). Materiały 

stalowe z rozbiórki wywozić na złomowisko. Pozostałe materiały z rozbiórki: gruz, 

drewno, materiały pochodzenia chemicznego wywozić na wysypisko przygotowane do 

ich przyjęcia. Oprócz elementów stalowych nie przewiduje się odzysku materiałów. 

Po zakończeniu prac teren uporządkować i wyrównać. 
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OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIAOPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIAOPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIAOPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA    

    

do projektu budowlanego przedszkola czterooddziałowego wraz z zapleczem do projektu budowlanego przedszkola czterooddziałowego wraz z zapleczem do projektu budowlanego przedszkola czterooddziałowego wraz z zapleczem do projektu budowlanego przedszkola czterooddziałowego wraz z zapleczem 

kuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku goskuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku goskuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku goskuchennym i technicznym oraz rozbiórki budynku gospodarczegopodarczegopodarczegopodarczego    

zlokalizowanego w Wielichowie na działce o nr geod. 616.zlokalizowanego w Wielichowie na działce o nr geod. 616.zlokalizowanego w Wielichowie na działce o nr geod. 616.zlokalizowanego w Wielichowie na działce o nr geod. 616.    

    

Podczas robót rozbiórkowych należy się bezwzględnie stosować do przepisów 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 

47, poz. 401) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i 

usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004 r.) a także 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania 

takich wyrobów. 

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa 

drogowego od zarządzającego drogami: Łąkową i Strzelecką. Zajmowany pas drogi 

należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi zezwolenia.  

 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych jest 

obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią 

pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót 

Teren, na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe należy oznakować tablicami 

ostrzegawczymi 

Strefę niebezpieczną należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający  dostęp 

osobom postronnym. 

 

Nie należy prowadzić robót w czasie silnego wiatru i wzmożonych opadów 

atmosferycznych. 

Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z: 

- warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót budowlano- 

  montażowych oraz rozbiórkowych, 

- pod ścisłym nadzorem technicznym osób posiadających uprawnienia do 

  samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, 

- przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy. 

 

Obowiązujące normy i przepisyObowiązujące normy i przepisyObowiązujące normy i przepisyObowiązujące normy i przepisy    

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47 z 2003 r. poz. 401). 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  z dnia 
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2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania 

i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004 r.)    

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 14 października 

2005 r. 

• w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i 

usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie 

bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. 

• ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie 

określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego    

• PN-M-47900-1/1996- Rusztowania stojące metalowe robocze.     

� Określenie, podział i główne parametry. 

• PN-M-47900-2/1996- Rusztowania stojakowe z rur. Rusztowania stojące  

� metalowe robocze. 

• PN-M-47900-4/1996- Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. 

• PN-M-42250/1998   - Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja. 

• PN-86/m-47251       - Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny 

� poziom dźwięku i metody badań. 

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ze zmianami z dnia 27 

marca 2003 r. (tekst ujednolicony Dz. U. Nr 80, poz. 718) 

• Ustawa z dnia 27.04.2002 r. – Prawo Ochrony Środowiska.        

 

 

 

 

 



Pozycja Profil Liczba Długość  Masa   

1 elementu jedn. 1 szt. łączna jedn. łączna Materiał Uwagi

nr symbol szt. mm kg/m kg kg m2/m m2

Poz. Dzd.1.1 1

Pg.1.1 HEA 140 1 12433 24,70 307,10 307,10 0,794 9,872 S355

Pd.1.1 HEA 120 1 10602 19,90 210,98 210,98 0,677 7,178 S355

Pr.25 RK.70x3 1 1010 6,16 6,22 6,22 0,272 0,275 S355

Pr.26 RK.70x3 1 1013 6,16 6,24 6,24 0,272 0,276 S355

Pr.27 RK.60x3 1 1015 5,22 5,30 5,30 0,232 0,235 S355

Pr.28 RK.60x3 1 1056 5,22 5,51 5,51 0,232 0,245 S355

Pr.29 RK.50x3 1 1000 4,28 4,28 4,28 0,192 0,192 S355

Pr.30 RK.50x3 1 1038 4,28 4,44 4,44 0,192 0,199 S355

Pr.31 RK.50x3 1 1012 4,28 4,33 4,33 0,192 0,194 S355

Pr.32 RK.50x3 1 1026 4,28 4,39 4,39 0,192 0,197 S355

Pr.33 RK.40x3 1 997 3,33 3,32 3,32 0,152 0,152 S355

Pr.34 RK.40x3 1 1009 3,33 3,36 3,36 0,152 0,153 S355

Pr.35 RK.40x3 1 1012 3,33 3,37 3,37 0,152 0,154 S355

Pr.36 RK.40x3 1 1014 3,33 3,38 3,38 0,152 0,154 S355

572,22 19,476

572,22 19,476 572,22
Poz. Dzd.1.2 1

Pg.1.2 HEA 140 1 14515 24,70 358,52 358,52 0,794 11,525 S355

Pd.1.2 HEA 120 1 12629 19,90 251,32 251,32 0,677 8,550 S355

Pr.11 RK.70x3 1 1010 6,16 6,22 6,22 0,272 0,275 S355

Pr.12 RK.70x3 1 1087 6,16 6,70 6,70 0,272 0,296 S355

Pr.13 RK.60x3 1 1015 5,22 5,30 5,30 0,232 0,235 S355

Pr.14 RK.60x3 1 1085 5,22 5,66 5,66 0,232 0,252 S355

Pr.15 RK.50x3 1 1000 4,28 4,28 4,28 0,192 0,192 S355

Pr.16 RK.50x3 1 1068 4,28 4,57 4,57 0,192 0,205 S355

Pr.17 RK.50x3 1 1012 4,28 4,33 4,33 0,192 0,194 S355

Pr.18 RK.50x3 1 1056 4,28 4,52 4,52 0,192 0,203 S355

Pr.19 RK.40x3 1 997 3,33 3,32 3,32 0,152 0,152 S355

Pr.20 RK.40x3 1 1009 3,33 3,36 3,36 0,152 0,153 S355

Pr.21 RK.40x3 1 1012 3,33 3,37 3,37 0,152 0,154 S355

Pr.22 RK.40x3 1 1024 3,33 3,41 3,41 0,152 0,156 S355

Pr.23 RK.40x3 1 1026 3,33 3,42 3,42 0,152 0,156 S355

Pr.24 RK.40x3 1 1038 3,33 3,46 3,46 0,152 0,158 S355

671,75 22,855

671,75 22,855 671,75
Poz. Dzd.2.2 1

Pg.2.2 HEA 120 1 11666 19,90 232,15 232,15 0,677 7,898 S355

Pd.2.2 HEA 100 1 10199 16,70 170,32 170,32 0,561 5,722 S355

Pr.2 RK.40x3 8 1074 3,33 3,58 28,61 0,152 1,306 S355

Pr.5 RK.60x3 2 1102 5,22 5,75 11,50 0,232 0,511 S355

Pr.10 RK.50x3 2 914 4,28 3,91 7,82 0,192 0,351 S355

450,42 15,788

450,42 15,788 450,42
Poz. Dzd.2.3 1

Pg.2.3 HEA 120 1 11896 19,90 236,73 236,73 0,677 8,054 S355

Pd.2.3 HEA 100 1 10199 16,70 170,32 170,32 0,561 5,722 S355

Pr.2 RK.40x3 8 1074 3,33 3,58 28,61 0,152 1,306 S355

Pr.5 RK.60x3 2 1102 5,22 5,75 11,50 0,232 0,511 S355

Pr.9 RK.50x3 2 995 4,28 4,26 8,52 0,192 0,382 S355

455,69 15,975

455,69 15,975 455,69
Poz. Dzd.2.4 1

Pg.2.4 HEA 120 1 12116 19,90 241,11 241,11 0,677 8,203 S355

Pd.2.4 HEA 100 1 10630 16,70 177,52 177,52 0,561 5,963 S355

Pr.1 RK.40x3 8 1102 3,33 3,67 29,36 0,152 1,340 S355

Pr.4 RK.60x3 2 1131 5,22 5,90 11,81 0,232 0,525 S355

razem 1 szt

razem

razem 1 szt

Gmina Wielichowo.; ul. Rynek 10, 64-050 Wielichowo

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWEJ

Inwestor: 

Nazwa inwestycji: 

przedszkole czterooddziałowe wraz z zapleczem kuchennym i technicznym 

razem 1 szt

Malowanie

Kratownice

razem

razem

razem 1 szt

razem



Pozycja Profil Liczba Długość  Masa   

1 elementu jedn. 1 szt. łączna jedn. łączna Materiał Uwagi

nr symbol szt. mm kg/m kg kg m2/m m2

Malowanie

Pr.8 RK.50x3 2 932 4,28 3,99 7,98 0,192 0,358 S355

467,77 16,389

467,77 16,389 467,77
Poz. Dzd.2.5 1

Pg.2.5 HEA 120 1 12346 19,90 245,69 245,69 0,677 8,358 S355

Pd.2.5 HEA 100 1 10630 16,70 177,52 177,52 0,561 5,963 S355

Pr.1 RK.40x3 8 1102 3,33 3,67 29,36 0,152 1,340 S355

Pr.3 RK.60x3 2 1131 5,22 5,90 11,81 0,232 0,525 S355

Pr.7 RK.50x3 2 1017 4,28 4,35 8,71 0,192 0,391 S355

473,08 16,577

473,08 16,577 473,08
Poz. Dzd.2.6 1

Pg.2.6 HEA 120 1 12566 19,90 250,06 250,06 0,677 8,507 S355

Pd.2.6 HEA 100 1 10630 16,70 177,52 177,52 0,561 5,963 S355

Pr.1 RK.40x3 8 1102 3,33 3,67 29,36 0,152 1,340 S355

Pr.3 RK.60x3 2 1131 5,22 5,90 11,81 0,232 0,525 S355

Pr.6 RK.50x3 2 1094 4,28 4,68 9,36 0,192 0,420 S355

478,11 16,756

478,11 16,756 478,11

Poz. Dzd.1.3.1 2

Dwd.1.3.1 IPE 270 1 6801 36,10 245,52 245,52 1,041 7,080 S355

bl.1 bl. 8*62 2 248 3,89 0,97 1,93 1 0,062 S355

bl.2 bl. 6*55 1 100 2,59 0,26 0,26 1 0,011 S355

bl.3 bl. 16*135 1 340 16,96 5,77 5,77 1 0,092 S355

253,47 7,244

506,94 14,488 506,94
Poz. Dzd.1.3.2 2

Dwd.1.3.2 IPE 270 1 9722 36,10 350,96 350,96 1,041 10,121 S355

bl.1 bl. 8*62 6 248 3,89 0,97 5,79 1 0,185 S355

bl.2 bl. 6*55 1 100 2,59 0,26 0,26 1 0,011 S355

bl.3 bl. 16*135 1 340 16,96 5,77 5,77 1 0,092 S355

362,78 10,408

725,56 20,816 725,56
Poz. Dzd.1.4.1 5

Dwd.1.4.1 IPE 270 1 6796 36,10 245,34 245,34 1,041 7,075 S355

bl.1 bl. 8*62 2 248 3,89 0,97 1,93 1 0,062 S355

bl.2 bl. 6*55 1 100 2,59 0,26 0,26 1 0,011 S355

bl.3 bl. 16*135 1 340 16,96 5,77 5,77 1 0,092 S355

253,29 7,239

1 266,45 36,195 1 266,45
Poz. Dzd.1.4.2 5

Dwd.1.4.2 IPE 270 1 11790 36,10 425,62 425,62 1,041 12,273 S355

bl.1 bl. 8*62 2 248 3,89 0,97 1,93 1 0,062 S355

bl.2 bl. 6*55 2 100 2,59 0,26 0,52 1 0,022 S355

bl.3 bl. 16*135 2 340 16,96 5,77 11,53 1 0,184 S355

439,60 12,540

2 197,99 62,702 2 197,99
Poz. Dzd.1.4.3 5

Dwd.1.4.3 IPE 270 1 5770 36,10 208,30 208,30 1,041 6,007 S355

bl.1 bl. 8*62 2 248 3,89 0,97 1,93 1 0,062 S355

bl.2 bl. 6*55 1 100 2,59 0,26 0,26 1 0,011 S355

bl.3 bl. 16*135 1 340 16,96 5,77 5,77 1 0,092 S355

216,25 6,171

1 081,26 30,854 1 081,26
Poz. Dzd.1.0 1

Dwd.1.0 HEA 100 1 10177 16,70 169,96 169,96 0,561 5,709 S355

169,96 5,709

169,96 5,709 169,96
Poz. Dzd.1.5.1 1

Dwd.1.5.1 HEA 100 1 8894 16,70 148,53 148,53 0,561 4,990 S355

148,53 4,990

148,53 4,990 148,53

Poz. Dzd.1.5.2 1

razem 1 szt

razem 1 szt

razem

razem 1 szt

razem

razem

razem

razem 1 szt

razem

razem 1 szt

razem

razem

razem 1 szt

razem

razem 1 szt

razem 1 szt

razem 1 szt

razem

razem 1 szt

razem

Dźwigary pełnościenne



Pozycja Profil Liczba Długość  Masa   

1 elementu jedn. 1 szt. łączna jedn. łączna Materiał Uwagi

nr symbol szt. mm kg/m kg kg m2/m m2

Malowanie

Dwd.1.5.2 HEA 100 1 7567 16,70 126,37 126,37 0,561 4,245 S355

126,37 4,245

126,37 4,245 126,37
Poz. Dzd.1.5.3 1

Dwd.1.5.3 HEA 100 1 7866 16,70 131,36 131,36 0,561 4,413 S355

131,36 4,413

131,36 4,413 131,36
Poz. Dzd.2.1 1

Dwd.2.1 HEA 100 1 11291 16,70 188,56 188,56 0,561 6,334 S355

188,56 6,334

188,56 6,334 188,56
Poz. Dzd.2.7 1

Dwd.2.7 HEA 100 1 12631 16,70 210,94 210,94 0,561 7,086 S355

210,94 7,086

210,94 7,086 210,94

Poz. St.1 11

bl.6 bl. 12*180 1 300 16,96 5,09 5,09 1 0,037 S355

bl.7 bl. 10*148 1 180 11,62 2,09 2,09 1 0,022 S355

bl.8 bl. 4*75 1 100 2,36 0,24 0,24 1 0,011 S355

bl.9 bl. 10*148 1 300 11,62 3,49 3,49 1 0,081 S355

10,90 0,152

119,89 1,667 119,89

Poz. Kt.1.1 1

Kt.1.1 L 120*80*8 1 3752 12,20 45,77 45,77 1 0,465 S355

45,77 0,465

45,77 0,465 45,77
Poz. Kt.1.2 5

Kt.1.2 L 120*80*8 1 4610 12,20 56,24 56,24 1 0,572 S355

56,24 0,572

281,21 2,858 281,21
Poz. Kt.1.3 3

Kt.1.3 L 120*80*8 1 4940 12,20 60,27 60,27 1 0,613 S355

60,27 0,613

180,80 1,838 180,80

Poz. Ks.1.1 1

Ks.1.1.1 Ce 140 2 4050 12,30 49,82 99,63 0,424 3,434 S355

Ks.1.1.2 Ce 140 2 1167 12,30 14,35 28,71 0,424 0,990 S355

Ks.1.1.3 ROHR 42,4*4,2 8 862 3,09 2,66 21,31 0,133 0,917 R35

149,65 5,341

149,65 5,341 149,65
Poz. Ks.1.2 1

Ks.1.2.1 Ce 140 2 4050 12,30 49,82 99,63 0,424 3,434 S355

Ks.1.2.2 Ce 140 2 960 12,30 11,81 23,62 0,424 0,814 S355

Ks.1.2.3 ROHR 42,4*4,2 8 862 3,09 2,66 21,31 0,133 0,917 R35

144,55 5,166

144,55 5,166 144,55
Poz. Ks.1.3 4

Ks.1.3.1 IPE 180 1 6996 18,80 131,52 131,52 0,698 4,883 S355

bl.11 bl. 12*111 1 200 10,46 2,09 2,09 1 0,054 S355

133,62 4,937

534,46 19,749 534,46
Poz. Ks.1.4 1

Ks.1.4.1 IPE 200 1 3990 26,20 104,54 104,54 0,698 2,785 S355

Ks.1.4.2 HEA 100 1 300 16,70 5,01 5,01 0,561 0,168 S355

bl.10 bl. 10*116 1 120 10,46 1,25 1,25 1 0,032 S355

110,80 2,986

110,80 2,986 110,80
Poz. Ks.2 1

Ks.2.1 RK 100*4 2 4995 11,80 58,94 117,88 0,390 3,896 S355

Ks.2.2 RK 100*4 2 1030 11,80 12,15 24,31 0,390 0,803 S355

Konstrukcje wsporcze

razem

razem 1 szt

razem

razem 1 szt

razem

razem 1 szt

razem

razem 1 szt

razem

Stoliki montażowe

razem 1 szt

razem

Kątowniki montażowe

razem 1 szt

razem 1 szt

razem

razem 1 szt

razem

razem

razem 1 szt

razem

razem 1 szt

razem

razem 1 szt

razem 1 szt

razem



Pozycja Profil Liczba Długość  Masa   

1 elementu jedn. 1 szt. łączna jedn. łączna Materiał Uwagi

nr symbol szt. mm kg/m kg kg m2/m m2

Malowanie

bl.12 bl. 3*92 8 92 2,17 0,20 1,59 1 0,135 S355

143,78 4,835

143,78 4,835 143,78
Poz. Ks.3 1

Ks.3.1 RK 80*4 2 4915 9,28 45,61 91,22 0,310 3,047 S355

Ks.3.2 RK 80*4 1 1320 9,28 12,25 12,25 0,310 0,409 S355

bl.13 bl. 3*72 6 72 2,17 0,16 0,94 1 0,079 S355

104,41 3,536

104,41 3,536 104,41
Poz. Ks.4 1

Ks.4.1 RK 80*4 2 4915 9,28 45,61 91,22 0,310 3,047 S355

Ks.4.2 RK 80*4 2 1320 9,28 12,25 24,50 0,310 0,818 S355

bl.13 bl. 3*72 8 72 2,17 0,16 1,25 1 0,106 S355

116,97 3,972

116,97 3,972 116,97

12 255,27
1% 122,55

12 377,83sumaryczny cięzar elementów stalowych konstrukcji [kg]

sumaryczny cięzar elementów stalowych konstrukcji [kg]

dodatek na spoiny 

razem 1 szt

razem

razem 1 szt

razem

razem 1 szt

razem







tynk w kolorze 415B wg wzornika Weber Terranova

tynk w kolorze 515A wg wzornika Weber Terranova

tynk w kolorze 515B wg wzornika Weber Terranova

tynk w kolorze 110A wg wzornika Weber Terranova

tynk w kolorze 100B wg wzornika Weber Terranova
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tynk mineralny malowany
styropian EPS 70-038 zabezpieczony tynkiem cienkowarstwowym
na siatce
mur z pustaków Poroton gr. 24 cm
tynk gipsowy gr. 1,5 cm

tynk mineralny malowany
styropian EPS 70-038 zabezpieczony tynkiem cienkowarstwowym
na siatce
mur z pustaków Poroton gr. 24 cm
styropian EPS 100-038 gr. 5 cm zabezpieczony tynkiem
cienkowarstwowym na siatce
warstwa separacyjna- geowłóknina o gramaturze 100g/m2
papa termozgrzewalna- podkładowa+ wierzchniego krycia

powłokowa masa bitumiczna
podkład gruntujący
styropian EPS 100-038 gr. 12 cm zabezpieczony tynkiem

cienkowarstwowym na siatce
bloczki betonowe gr. 25 cm
tynk cementowy
podkład gruntujący
powłokowa masa bitumiczna

powłokowa masa bitumiczna
podkład gruntujący
tynk cementowy
bloczki betonowe gr. 25 cm
tynk cementowy
podkład gruntujący
powłokowa masa bitumiczna

kostka betonowa gr. 6 cm
podbudowa piaskowa, stabilizowana cementem gr. 15 cm
podbudowa piaskowa
grunt rodzimy

3

5 6

papa termozgrzewalna- podkładowa+ wierzchniego krycia
warstwa separacyjna- geowłóknina o gramaturze 100g/m2
styropian EPS 100-038 gr. 5 cm zabezpieczony tynkiem
cienkowarstwowym na siatce
mur z pustaków Poroton gr. 24 cm
styropian EPS 100-038 gr. 5 cm zabezpieczony tynkiem
cienkowarstwowym na siatce
warstwa separacyjna- geowłóknina o gramaturze 100g/m2
papa termozgrzewalna- podkładowa+ wierzchniego krycia

7
8

9
kostka betonowa gr. 6cm
podsypka piaskowa gr.3-5cm
podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15cm
grunt rodzimy piaszczysty dogęszczony

10

11
12

tynk mineralny malowany
styropian EPS 70-038 zabezpieczony tynkiem cienkowarstwowym
na siatce
płyta OSB gr. 22 mm
ruszt drewniany

a  u  t  o  r  s  k  a      p  r  a  c  o  w  n  i  a       p  r  o  j  e  k  t  o  w  a

GMINA WIELICHOWO

PRZEDSZKOLE CZTEROODZIAŁOWE WRAZ
Z  ZAPLECZEM KUCHENNYM I TECHNICZNYM
ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

5
mgr inż. arch. MARIUSZ  CADLER

upr. proj.  25/07/DOIA

            działka o nr geod. 616
               64-050 Wielichowo

        ul. Rynek 10
  64-050 Wielichowo

mgr inż. arch. MAGDALENA BOLANOWSKA

upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/24/2007

PRZEKROJE
rys. zamienny

tel. kom. 0 609 788 752 e-mail: mariusz@nstudio.net.pl www.nstudio.net.pl

mgr inż. ŁUKASZ KURZAWSKI

upr. proj. WKP/0065/POOK/09

mgr inż. JAROSŁAW RAULINAJTYS

upr. proj. 929/87/Lo

1:100

8.2013



wycieraczka ACO Vario

75*50 cm,wypełnienie kratą ocynkowaną

odwonienie liniowe

ACO SELF Mini
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I.  OPIS TECHNICZNY 

1. Informacje ogólne  

Temat: PROJEKT BUDOWLANY – PRZEDSZKOLE CZTEROODDZIAŁOWE WRAZ Z ZAPLECZEM 

KUCHENNYM I TECHNICZNYM ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO. 

Lokalizacja budynku:  ul. Łąkowa, nr ewid. dz. 616, 64-050 Wielichowo. 

Branża: SANITARNA. 

Inwestor: GIMNA WIELICHOWO ul. Rynek 10, 64-050 Wielichowo. 

 

2. Podstawa opracowania 

� projekt architektoniczno-budowlany, 

� uzgodnienia z Inwestorem, 

� wizja lokalna,  

� normy i wytyczne projektowania, 

� warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej, 

� katalogi zastosowanych  urządzeń. 

 

3. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt  techniczny instalacji wewnętrznych i zewnętrznych sanitarnych  

wraz z przyłączami dla budynku przedszkola czterooddziałowego wraz z zapleczem kuchennym  

i technicznym. Opracowanie obejmuje: 

� projekt techniczny instalacji zimnej i ciepłej wody oraz p.poż. 

� projekt techniczny instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

� projekt techniczny instalacji centralnego ogrzewania + technologii kotłowni gazowej, 

� projekt techniczny instalacji gazowej, 

� projekt techniczny instalacji wentylacyjnej. 

 
4. Rozwiązania instalacyjne 

4.1. Instalacja zimnej i ciepłej wody oraz p.poż. 

    Projektowany budynek przedszkola czterooddziałowego wraz z zapleczem kuchennym  

i technicznym zasilany będzie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej, która zostanie ułożona w ul. 

Łąkowej w Wielichowie (wg odrębnego opracowania).  W celu podłączenia projektowanego budynku 

do sieci wodociągowej konieczne jest wykonanie przyłącza wodociągowego Ø75PE (wg odrębnego 

opracowania)  z którego zasilane będą instalacje wodociągowe i p.poż. w budynku przedszkola 

czterooddziałowego. 

Projektowane przyłącze należy zakończyć w pomieszczeniu kotłowni (nr 0.7) dwoma zestawami 

wodomierzowymi (jeden na cele socjalno-bytowe, drugi na cele wew. inst. p.poż.). 

    Na wejściu instalacji wodociągowej do budynku należy zainstalować zawór główny odcinający Ø65 

(wykonaniu grzybkowym). 

    Po wprowadzeniu instalacji zewnętrznej wodociągowej do pomieszczenia kotłowni (nr 0.7) 

instalację wewnętrzną należy rozdzielić na instalację zimnej wody i inst. wew. p.poż. 
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   Na odgałęzieniu instalacji wew. zimnej wody należy zamontować: zawór odcinający Ø65 (kulowy), 

wodomierz wielostrumieniowy WS-10 Ø40 (Qn=10m3/h, Qmax=20m3/h) firmy PoWoGaz, zawór 

odcinający Ø65 (kulowy), zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA Ø65 firmy Danfoss, filtr siatkowy 

samopłuczący 100um Ø65 firmy Efar, zawór odcinający Ø65 (kulowy). 

    Dodatkowo na instalacji zimnej wody należy zamontować zawór elektromagnetyczny odcinający do 

inst. p.poż. typu NC dn50 EV220B50BG2ENC wraz cewką elektromagnetyczną BE230AS  

i presostatem firmy np. Danfoss. Zawór będzie chronił instalację p.poż. przed spadkiem ciśnienia w 

przypadku uszkodzenia instalacji wodociągowej w budynku 

    Na odgałęzieniu instalacji wew. p.poż. należy zamontować: zawór odcinający Ø40 (kulowy), 

wodomierz wielostrumieniowy WS-6 Ø32 (Qn=6m3/h, Qmax=12m3/h) firmy PoWoGaz, zawór 

odcinający Ø40 (kulowy), zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA Ø40 firmy Danfoss.   

    Źródłem ciepłej wody dla pomieszczeń socjalnych oraz zaplecza kuchennego i technicznego 

budynku przedszkola, będzie pojemnościowy podgrzewacz wody typu Logalux SU500 firmy 

Buderus o pojemności 500l zasilany czynnikiem grzewczym z kotła gazowego Logano G334 firmy 

Buderus o mocy 110kW. 

    Przewody zimnej wody zaprojektowano z rur i kształtek PP łączonych przez zgrzewanie (dopuszcza 

się zastosowanie rur i kształtek miedzianych lub PEX). Wyjątek stanowią rurociągi instalacji p.poż., 

które należy wykonać wyłącznie z rur i kształtek stalowych cynkowanych odniowo. 

    Przewody ciepłej wody i cyrkulacji zaprojektowano z rur i kształtek PP łączonych przez zgrzewanie 

(dopuszcza się zastosowanie rur i kształtek miedzianych lub PEX). 

     Przyjęto, że przewody wody ciepłej i cyrkulacji będą prowadzone równolegle do przewodów wody 

zimnej. Trasy przewodów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji  zostały pokazane na rysunkach. 

    W obrębie przyziemia przewody zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji należy prowadzić w 

bruzdach ściennych i w przestrzeni między stropowej. 

    Połączenia   rur z  armaturą należy wykonać  poprzez złączki   mosiężne. Uszczelnienia 

połączeń gwintowanych wykonać taśmą teflonową. Podejścia pod przybory sanitarne należy wykonać 

od dołu i zakończyć kurkami kątowymi EKO G1/2. Przybory sanitarne (baterie i spłuczki) należy 

połączyć z instalacją za pośrednictwem węży do baterii G1/2/M10x1 150-350mm. 

    Rury zimnej wody zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej o grubości min. 6 mm. 

     Wszystkie przewody instalacji ciepłej wody i cyrkulacji należy  izolować. Zastosowana izolacja powinna 

spełniać wymagania zestawione poniżej w tabeli: 
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    Rury ciepłej i zimnej wody zamocować do konstrukcji podporami ślizgowymi i stałymi  zgodnie  

z wytycznymi producenta zastosowanych rur. 

    Przed zakryciem bruzd ściennych należy wykonać próbę szczelności wg „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych", przy ciśnieniu 1,5 raza większym od ciśnienia 

roboczego. 

     Wysokość montażu umywalek w pomieszczeniach przeznaczonych dla dzieci należy dostosować do 

wieku dziecka: 

 

   Wysokość montażu misek ustępowych w pomieszczeniach przeznaczonych dla dzieci przewidziano 

na wysokości 30cm na posadzką. 

    W pozostałych pomieszczeniach umywalki montować na wysokości 80-85cm nad posadzką, a 

zlewozmywaki na wysokości 50 i 85cm na posadzką. Zaś miski ustępowe montować na wysokości 40-

45cm. 

    W pomieszczeniach sanitarnych (łazienki i toalety) dla dzieci należy zamontować baterie umywalkowe 

z termostatem w celu ustawienia max. temperatury na wylewce +450C. 

    W pozostałych pomieszczeniach należy zamontować tradycyjne baterie umywalkowe. 

    W pomieszczeni hall (nr 0.27) należy zamontować dwa hydranty wewnętrzne Dn25 o wydajności 

1,0l/s każdy. Hydranty należy zamontować w skrzynkach stalowy naściennych. Należy zastosować 

hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o długości 30mb i prądownicą Pwh-25.  

    Obliczenia przepływu dla instalacji wodoc. dla budynku przedszkola: 

Przepływ obliczeniowy wyliczono na podstawie podanych w PN-92/B-01706 przepływów normatywnych 

niżej wymienionych przyborów sanitarnych: 

25 umywalek       =2 x  25 x  0,07 l/s 

10  zlewów                                         =2 x 6 x 0.07 l/s 

16 płuczek zbiornikowych                 =16 x  0,13 l/s 

7 zaworów czerpalnych                    =7 x 0,15 l/s 

4 natryski                              =8x0 ,1 5  l/s 

1 zmywarka                                       =2 x 1  x 0,25 l/s 

1 płuczka                                           = 2 x 1 x 0,15 l/s 

SUMA   Σ q n                                = 10,38l/s 

q= 4,4 (Σqn.)
0,27 – 3,41 = 4,88 l/s 

Wartość przepływu obliczeniowego posłuży do doboru średnic przewodów i do doboru wodomierza: 

q = 4,88 l/s = 17,57 m3/h 
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Dobrano wodomierz wielostrumieniowy firmy PoWoGaz typu  WS-10 Dn 40 o qn =10m3/h i qmax =20 

m3/h. 

      Obliczenie przepływu dla instalacji p.poż. wewnętrznej 

Wg  DZIENNIK USTAW Z 2003 R. NR 121 POZ. 1139 wydajność nominalna hydrantu wewnętrznego 

przeciwpożarowego, przy ciśnieniu nominalnym 0,1 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym 

podczas poboru wody, powinna wynosić co najmniej dla hydrantu wewnętrznego DN 25 – 1,0 dm3/s. 

Biorąc pod uwagę kubaturę i przeznaczenie budynku dobrano dwa hydranty wewnętrzne DN25  

o łącznej wydajności 2,0dm3/s = 7,2m3/h. 

Dobrano wodomierz wielostrumieniowy firmy PoWoGaz typu  WS-6 Dn 32 o qn =6m3/h i qmax =12 m3/h. 

m3/h. 

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

    Ścieki sanitarne z projektowane go budynku przedszkola będą  odprowadzane do istniejących 

studzienek rewizyjnych SKI i SKII zlokalizowanych na wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej  Ø400  

w rejonie ulic Strzeleckiej i Łąkowej w Wielichowie.  W celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z 

instalacji wew. kan. san.  budynku przedszkola należy wykonać instalację zew. kan. san. Ø110PVC-S, 

Ø160 PVC-S, Ø200 PVC-S  oraz dwa przyłącza kanalizacji sanitarnej  Ø160 PVC-S (na odcinku 

studzienka rewizyjna SK3-studzienka rewizyjna SKII w ul. Łąkowej), Ø200 PVC-S  (na odcinku 

studzienka rewizyjna SK2-studzienka rewizyjna SKI w rejonie  ul. Strzeleckiej).  Na instalacjach 

zewnętrznych kanalizacji sanitarnych należy wykonać trzy studzienki rewizyjne SK1-SK3 z kręgów 

betonowych Ø1000/1200 przykrytych włazem żeliwnym typu ciężkiego. Trasę prowadzenia rurociągów 

pokazano na planie zagospodarowania działki.  Ścieki sanitarne z pomieszczeń technologicznych kuchni 

(tj. pom. nr  0.2, 0.3, 0.15) należy odprowadzić do sieci kanalizacji sanitarnej za pośrednictwem 

separatora tłuszczu i osadu EuroREK Omega firmy Wavin typu NS2 o wydajności 2l/s Ø1750. 

    Instalację wewnątrz pomieszczeń przedszkola należy wykonać z rur i kształtek PVC-U, 

łączonych na uszczelki gumowe. Poziomy kanalizacyjne należy układać w ścianach i  w posadzce  

z zachowaniem odpowiednich, pokazanych na rysunkach spadków. 

Piony kanalizacyjne  K1-K16 dla budynku przedszkola należy prowadzić po ścianach (lub w szachtach 

instalacyjnych). Odpowietrzenie kanalizacji będzie się odbywało w sposób grawitacyjny przez 

wywietrzaki dachowe. Na każdym pionie należy zainstalować rewizję na wysokości 0,5m n.p.p. 

Podejścia kanalizacyjne (do umywalki, zlewu, miski ustępowej) i piony należy sprawdzić na 

szczelność poprzez obserwację w czasie swobodnego przepływu wody. Poziomy sprawdzić na 

szczelność poprzez oględziny po napełnieniu instalacji wodą powyżej-kolana łączącego piony z 

poziomem. 

    Ścieki deszczowe z połaci dachowych będą odprowadzone za pomocą siedmiu grawitacyjny wpustów 

dachowych z koszem i pierścieniem Wp1-Wp7 o średnicy Ø160 firmy Wavin wyposażonych w grzałki 

elektryczne.. 

    Ścieki deszczowe z wpustów odprowadzane będą wewnętrznymi pionami kanalizacji deszczowej KD1-

KD7 Ø160PVC (lub PE) prowadzonymi po ścianie (lub w szachtach instalacyjnych) i za pośrednictwem 

poziomych odcinków instalacji do studzienek rewizyjnych SD1-SD9 wykonanych Ø315 z PP 

przykrytych pokrywą żeliwną klasy A15. Studzienki rewizyjne należy między sobą połączyć przewodami  
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Ø160PVC-S, Ø200 PVC-S, Ø250 PVC-S. Ścieki deszczowe ze studzienek rewizyjnych SD1-SD9 należy 

zebrać do studzienki rewizyjnej SD10 wykonanej z kręgów betonowych Ø1000/1200 przykrytych włazem 

żeliwnym typu ciężkiego. Następnie zebrane ścieki deszczowe z studzienki SD10 należy odprowadzić za 

pośrednictwem projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej Ø250 PVC-S do istniejącej studzienki 

rewizyjnej SD zlokalizowanej na wiejskiej sieci kanalizacji deszczowej Ø1200 w rejonie ulic Strzeleckiej 

w Wielichowie.  

    Ścieki deszczowe z powierzchni utwardzonych  typu chodniki i parkingi (wykonane z płyt ażurowych 

betonowych) zostaną zagospodarowane na terenie działki, a w przypadku wystąpienia ich znacznego 

nadmiaru zostaną odprowadzone do istniejących wpustów ulicznych w ul. Łąkowej. 

 

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania. 

4.3.1. Bilans cieplny budynku 

    Straty ciepła dla całego budynku przedszkola wynoszą 118,078 kW. Przy czym straty ciepła z 

przenikania i wentylacji grawitacyjnej wynoszą 67,998kW, a straty ciepła z wentylacji mechanicznej 

wynoszą 50,080kW. 

Obliczono je zgodnie z PN-EN ISO 6946, PN-82/B-02402, PN-EN 12831:2006. 

Obliczenia przeprowadzono dla II strefy klimatycznej i obliczeniowej temperatury powietrza 

zewnętrznego -18°C. 

Obliczenie wielkości strat ciepła dla budynku przedszkola przeprowadzono przy użyciu pakietu 

oprogramowania komputerowego OZC 4,6PRO. Zestawienie obliczeń i dobór grzejników 

przedstawiono na rysunkach S-4 i S-4.1-4.6. 

 
4.3.2. Instalacja c.o. 

    Źródłem ciepła dla projektowanego budynku przedszkola będzie kocioł gazowy Logano G334 

firmy Buderus o mocy 110kW z palnikiem atmosferycznym, który zostanie zlokalizowany w 

pomieszczeniu kotłowni (nr 0.7). Kocioł gazowy będzie współpracował z instalacją centralnego 

ogrzewania niskoparametrową (tz/tp=80/60oC i 70/55 oC) systemu zamkniętego. Instalacja c.o. została 

podzielona na dwa obiegi grzewcze. I obieg będzie zasilał instalację c.o. zasilającą grzejniki płytowe i 

obiegi grzewcze ogrzewania podłogowego (Qco=67,988kW). Parametry czynnika grzewczego w 

obiegu I wynoszą 70/55 oC dla zasilania grzejników płytowych i 45/35 oC dla zasilania obiegów 

grzewczych ogrzewania podłogowego.  II obieg będzie zasilał nagrzewnice wodne w centralach 

wentylacyjnych (Qwent=50,080kW). Każdy obieg będzie posiadał oddzielną pompę obiegową (patrz 

technologia kotłowni gazowej). W obrębie wszystkich pomieszczeń  zaproponowano wykonanie 

instalacji klasycznego ogrzewania dwururowego z pionowym i poziomym rozprowadzeniem 

przewodów 

    Dla części biurowej i zaplecza kuchennego elementami grzejnymi będą grzejniki stalowe płytowe 

typu CV22/600 z podłączeniem dolnym produkcji  firmy Purmo. Każdy grzejnik firmy wyposażony jest 

w zawór zintegrowany z wkładką firmy Heimeier, korek, ręczny odpowietrznik oraz komplet wieszaków 

naściennych lub stojaków. Dobrane grzejniki pokazano na rysunkach inst. c.o..  

W celu poprawnej pracy instalacji grzejnikowej centralnego ogrzewania wykonać regulację 
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hydrauliczną. Nastawy wstępne na zaworach grzejnikowych podano na rysunkach rozwinięcia 

instalacji c.o.  

   Dla części dydaktycznej  budynku wraz z hallem elementami grzejnymi będą grzejniki stalowe 

płytowe (typu CV22/600 i CV33/600 z podłączeniem dolnym produkcji  firmy Purmo. Każdy grzejnik 

firmy wyposażony jest w zawór zintegrowany z wkładką firmy Heimeier, korek, ręczny odpowietrznik 

oraz komplet wieszaków naściennych lub stojaków.) oraz obiegi grzewcze ogrzewania podłogowego  

wykonane w systemie Kisan  z rur 16x2 mm. Obiegi grzewcze (26szt.) zasilane będą czynnikiem 

grzewczym o parametrach (tz/tp=45/35oC) z sześciu rozdzielaczy ogrzewania podłogowego (R1- R6) 

firmy TECEflex. Zastosowano dwa typy rozdzielaczy R1,3,5,6 to rozdzielacz „2 w 1” dwuparametrowy 

rozdzielacz ogrzewania podłogowego  z mieszaczem pompowym i do c.o. firmy TECEflex 

zamontowany w szafce podtynkowej i R2,4 to rozdzielacz ogrzewania podłogowego z mieszaczem 

pompowym firmy TECEflex. Dokładne dane na temat zastosowanych rozdzielaczy podano na 

rysunkach rozwiniecia instalacji c.o. nr S-4.1-4.5. W celu zapewnienia właściwej temperatury 

wewnętrznej we wszystkich pomieszczeniach ogrzewanych zaleca się montaż kompleksowego 

systemu sterowania ogrzewania podłogowego: analogowy sterownik EZC + termostat pokojowy. 

    Instalację c.o. – przewody rozprowadzające na odcinku od kotłowni do części grzejników i do 

wszystkich rozdzielaczy należy wykonać z rur i kształtek miedzianych prowadzonych w przestrzeni 

między stropowej i w bruzdach ściennych. Instalację c.o. – na odcinku od rozdzielaczy do grzejników i  

obiegów grzewczych ogrzewania podłogowego należy wykonać z rur i kształtek PEX prowadzonych w 

posadzce. 

   Na grzejnikach w pomieszczeniach (tj. łazienki, toalety, hall, szatnie, sale dydaktyczne  

i ruchowe), których przebywać będą dzieci należy zamontować osłony grzejnikowe. 

    W centralach wentylacyjnych elementami grzejnymi będą nagrzewnice wodne typu VS 40 WCL 2 i 

VS 21 WCL 2. Instalację c.o. – przewody rozprowadzające na odcinku od kotłowni do nagrzewnic  

należy wykonać z rur i kształtek miedzianych prowadzonych w przestrzeni między stropowej. 

    Przewody instalacji c.o. zaprojektowano z miedzianych rur ciągnionych twardych, bez szwu (np. 

produkcji Nibco itp.) i PEX (np. produkcji Kisan). Rurociągi łączyć przez lutowanie i prasowanie. 

Rozprowadzenie przewodów po ścianie oraz w bruzdach w posadzce i ścianach  należy wykonać 

zgodnie z wytycznymi firmy Nibco i Kisan. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody 

budowlane (ściany, stropy) należy wykonać w tulejach ochronnych, umożliwiających swobodne 

przemieszczanie przewodu w ścianie lub stropie. Przestrzeń między tuleją a przewodem należy 

wypełnić kitem plastycznym lub elastycznym. Do mocowania rur miedzianych należy używać 

uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych, obejmy z miedzi lub stopów. Należy zwrócić szczególną 

uwagę na mocowanie armatury zaporowej i pomiarowej, które są wykonane z ciężkich materiałów. 

Specjalne uchwyty montażowe powinny spełniać wymagania obustronnego usztywnienia zaworu.  

Jako armaturę odcinającą należy zastosować zawory kulowe np.  firmy Valvex.  

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania należy  izolować. Zastosowana izolacja powinna 

spełniać wymagania zestawione poniżej w tabeli: 
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    Po zmontowaniu całą instalację grzewczą poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie równe 1,5 

ciśnienia roboczego, następnie dokładnie dwukrotnie przepłukać (zgodnie z zaleceniami producenta). 

Instalację uważa się za szczelną, jeśli w ciągu 20 minut trwania próby manometr kontrolny nie wykaże 

spadku ciśnienia. Po próbie ciśnieniowej instalację dokładnie przepłukać (podczas płukania instalacji 

nastawę na zaworach termostatycznych ustawić w położeniu N).  

    Całość robót wykonać zgodnie z: "Warunkami technicznymi wykonywania robót budowlano-

montażowych" - część II, normą DIN 1988 oraz z aktualnymi normami i przepisami bhp.  

     W celu ograniczenia strat ciepła mogących powstać podczas otwierania drzwi wyjściowych na 

taras należy na tym otworem zamontować: 

dwie kurtyny powietrzne  typu AS 120 HV AIR CURTAIN 230V, 0,55A wydajność powietrza 1400m3/h 

firmy Systemair o dł. 1,2m.  

 
4.4. Technologia kotłowni gazowej 

4.4.1. Opis przyjętych rozwiązań w kotłowni 

Aby zachować wymogi  niskiej  emisji  zanieczyszczeń do atmosfery zaprojektowano kocioł  opalany  

gazem.  Zastosowano  kocioł  typu  BUDERUS 334 o mocy 110 kW, dostosowany do spalania gazu 

Gz-41,5. 

Maksymalne zużycie gazu przy pełnej mocy wynosi 14,30 m3/h.  

Zaprojektowano współpracę kotła z kominem zewnętrznym wykonanym w systemie kominowym 

dwuściennym MKD firmy MK Żary  o przekroju 300/360mm.  Montaż komina przewidzano na ścianie 

zewnętrznej. Kocioł z kominem należy połączyć za pośrednictwem czopuch wykonanego w systemie 

kominowym dwuściennym MKD firmy MK Żary  o przekroju 250/310mm. 

W projektowanej kotłowni gazowej zaprojektowano trzy obiegi grzewcze. Obieg pierwszy będzie 

zasilał   nagrzewnice wentylacyjne wodne w centralach wentylacyjnych dachowych. Obieg drugi 

będzie zasilał wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania, a trzeci obieg będzie ładował 

podgrzewcz ciepłej wody użytkowej. Układ grzewczy nowego źródła ciepła umożliwia regulację 
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obiegów instalacji c.o. w funkcji temperatury zewnętrznej. 

Kotłownia gazowa będzie pracowała z priorytetem c.w.u. Kocioł i instalacja zabezpieczone  są  

przeponowym  naczyniem wzbiorczym  umieszczonym  w  kotłowni.  W celu zabezpiecznie instalacji 

technologicznych w pomieszczeniu kotłowni  zastosowano trzy zawory bezpieczeństwa typu SYR.   

Kotłownia wyposażona zostanie w wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną.   Nawiew   

zaprojektowano w  postaci  kanału nawiewnego   w   dolnej   części   ściany   zewnętrznej. Wywiew 

zaprojektowano za pomocą kanału wywiewnego w stopie o przekroju 200mm. Montaż komina o 

przekroju 300/360mm przewidziano na ścianie zewnętrznej budynku. 

Przyłączenie  kotła  gazowego  zaprojektowano  od kurka gazowego odcinającego kołnierzowego 

dn65 na ścianie budynku. Projekt instalacji gazowej opisano w punkcie 4.5. 

Kocioł  przystosowany  jest  do opalania gazem GZ41,5. Drożność  przewodów dymowych  i  

wentylacyjnych potwierdzić musi opinia kominiarska.  

Wewnętrzną  instalację  gazową  projektuje  się  z rur stalowych czarnych  bez szwu łączonych przez 

spawanie. W miejscach przejść przez  ściany  zaprojektowano tuleje ochronne z rur stalowych  

wypełnione w wolnej przestrzeni szczeliwem elastycznym Hilti.  

Przewody gazowe zainstalować na tynku za pomocą haków. Usytuowanie   rurociągów   gazowych   

musi  zapewniać  minimalną odległość  60cm od urządzeń elektrycznych (gniazdka, wyłączniki,  

przewody).  

Na  podłączeniu  do  kotła  zainstalowano dodatkowy kurek gazowy przelotowy  mosiężny 

ćwierćobrotowy z kluczem o otworze 4-kątnym o średnicy nominalnej równej średnicy rury przyłącznej 

do kotła. W szafce zlokalizowanej na zewnątrz budynku zlokalizowany jest dodatkowy kurek gazowy 

odcinajacy. W szafce umieszczono również zawór z głowicą szybkozamykającą. Czujnik obecności 

gazu współpracujący z detektorem gazu zlokalizowano w pomieszczeniu kotłowni.  

 

4.4.2.Obliczenia 

a/ Bilans cieplny obiektu 
   

Zapotrzebowanie na ciepło na cele centralnego ogrzewania dla budynku zostało przyjęte z projektu 

instalacji centralnego ogrzewania, gdzie Qobl. = 118,078kW. 

Obliczenie wymaganej pojemności podgrzewacza: 
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Obliczenie wymaganej mocy kotła współpracującego z podgrzewaczem: 
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Uwaga! Do doboru kotła przyjęto większą wartość, ponieważ ciepła woda użytkowa będzie 

przygotowywana z priorytetem (na czas ładowania podgrzewacza c.w.u. będzie obniżany przepływ w 

obiegu c.o.). 
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b/ Dobór kotła  
 
Q =  118,078kW 
 
Zastosowano  kocioł  wodny  typu BUDERUS 334 o mocy 110 kW z palnikiem atmosferycznym 

przystosowany do spalania gazu GZ 41,5.  

 
c/ Dobór podgrzewacza ciepłej wody użytkowej 
 
Na podstawie obliczonej wymaganej pojemności podgrzewacza ciepłej wody dobrano stojący 

podgrzewacz wody typu Logalux SU 500 o pojemności 500l. 

 
d/ Dobór pompy obiegowej c.o. dla obiegu I 
 

Gco = 1,1 x 
)6080(163,1

080,50

−
 = 2,37m3/h 

 
 Hp = 3m H20  

 
Zastosowano  pompę  obiegową  typu  32 POe 100A MEGA  LFP. 
 
e/ Dobór pompy obiegowej c.o. dla obiegu II 
 

Gco = 1,1 x 
)5570(163,1

998,67

−
 = 4,29m3/h 

 
 Hp = 4m H20  

 
Zastosowano  pompę  obiegową  typu  32 POe 100A MEGA  LFP. 
 
 
f/ Dobór pompy ładującej podgrzewacz c.w.u. dla obiegu III 

 

Gcwu = 1,1 x 
)6080(163,1

58333

−
 =  1,1 x 2509,2kg/h = 1,1 x 2,57m3/h =2,83 m3/h 

 
Hp = 3,5m H20  

 
Zastosowano  pompę  obiegową  typu  25 POe 100C MEGA  LFP. 
 
g/ Dobór pompy cyrkulacyjnej c.w.u.  
 

Gcyrk = 0,3 x Gmax = 0,3 x 4,752m3/h = 1,43 m3/h  
 
Hp = 2,5m H20 

 
Zastosowano  pompę  obiegową  typu  25 PWe 60C LFP. 
 
h/ Obliczenia komina  
 

• ilość spalin  
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          ms = 0,0019 x  
163,1

110000
  = 180 kg/h  

• przekrój komina (wg Redtenbachera)  
 

          F = 
1600

25,1
  x   

4

180
  = 0,07 m2  

 
        hk = 4 m  

 

Zaprojektowano komin zewnętrzny w systemie MKD  o przekroju Ø300/360 o przekroju 0,071 m2. 
 
i/ Niezbędna kubatura kotłowni  
 

 Kub =  
4000163,1

110000

x
 = 23,65 m3  

 
Kotłownia posiada kubaturę  
 

           11,31 x 3,2 = 36,19 m3  

 
która jest większa od wymaganej  
 
j/ Obliczenia wentylacji kotłowni  
 
 

• ilość powietrza niezbędna do spalania 

  L = 
100019,4

3000013,1

x

x
x 14,3 x 1,3 = 150 m3/h  

 
• maksymalne zapotrzebowanie gazu  

          B =  
92,030000

1103600

x

x
 = 14,3 m3/h  

 
• ilość  powietrza  wywiewanego  zapewniającego  dwukrotną  wymianę powietrza w 

kotłowni  

            Lw = 2 x 26,69 = 53,38 m3/h  
 

• niezbędny przekrój kanału wywiewnego  

  Fw =  
8,03600

38,53

x
 = 0,019 m2  

Zaprojektowano kanał wentylacji wywiewnej o przekroju Ø200 

Aw = (3,14x0,202)/4 = 0,0314 m2. 
 
Sprawdzenie powierzchni otworu wywiewnego wg PN 

  0,5 x 110 x 5 = 275 cm2 =0,0275 m2  
 

• niezbędny przekrój kanału nawiewnego ( bez uwzględnienia infiltracji)  

             Fn  =  
8,03600

38,53150

x

+
  = 0,071 m2  

Sprawdzenie powierzchni otworu nawiewnego wg PN 

  110 x 5 = 550 cm2 =0,055 m2  



 16 

 
 Zaprojektowano  nawiew  w postaci kratki nawiewnej o wymiarach 400x350mm o powierzchni 0,14 

m2.  

 
k/ Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego  
 

• pojemność instalacji  
 

    Vi =110 x 10 = 1100 dm3  

        Vu = 1,1 x 1100 x 0,9996 x 0,03304 = 40 dm3  

 
 

• pojemność całkowita naczynia wzbiorczego  

        Vn = 40 x 
15,03,0

1,03,0

−
+

  = 107 dm3 

 
Zastosowano naczynie typu Reflex 140N (max.ciśnienie  statyczne 0,15 MPa). 
 
l/ Dobór zaworu bezpieczeństwa  
 

• ciśnienie dopuszczalne dla kotła                                       0,4 MPa  
• ciśnienie dopuszczalne dla naczynia przeponowego            0,6 MPa 
•  ciśnienie dopuszczalne dla instalacji c.o.   0,3 MPa 

    
Zastosowano zawór bezpieczeństwa typu SYR 1915 dn 1” 
         do = 20  mm  
         po = 0,3 MPa  

        α  = 0,54 dla b1=10% 
  αc = 0,20 
  p1 = 1,1 x 0,3 = 0,33 MPa 
  p2 = 0,00 MPa  
wymagana przepustowość zaworu  przy p1 = 0,33 MPa  , r = 2260 kJ/kg 
 
Zastosowano kocioł wodny o mocy  
  
  N = 110 kW 
  m = 3600 x 110/2260 = 175 kg/h  
       
 przepustowość zastosowanego zaworu wg DT-UC-90-KW/04 
 
  Przepustowość zaworu w przypadku wypływu pary wodnej 

  B = 
0 03 01

0 33 0 1

,

, ,

+

+
 = 0,233 < BKR 

 
  K1 = 0,54 z wykresu 
  K2 = 1,0 
  A = 3,14 x 202 / 4 = 314 mm2 
   
  mz = 10 x 0,54 x 1,0 x 0,54 x 314 x (0,33+0,1) = 394 kg/h  > m 
 
 
  Przepustowość zaworu w przypadku wypływu wody 
 

      Gw = 5,03 x 0,3 x 314 x ( , , )0 33 0 0 985−  =  8543 kg/h  > m 

 
Do kotła dobrano zawór bezpieczeństwa firmy SYR typu 1915 DN 25. 
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ł/ Dobór zaworu bezpieczeństwa w przypadku pęknięcia wężownicy w 

podgrzewaczu objętościowym  ( pomieszczenie kotłowni ). 

 

M= 5,03* αc* A0* √ρ(p1- p2) [kg/ h] 

m- przepustowość zaworu bezpieczeństwa [kg/ h] 

αc- 0,25 współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa 

ρ- gęstość wody [kg/ m3] 

A0- obliczona powierzchnia rury podgrzewacza d= 25 mm: A0=  490 [mm2] 

m= 5,03* 0,25* 490* √ 978* (0,3- 0)= 10554,4 kg/ h 

Najmniejszy przekrój kanału dolotowego w zaworze 

A0= m/ 5,03*αc * √ρ(p1- p2) 

A0= 10554,4/ 5,03* 0,25*√ 978(0,3-0) 

A0= 490 mm2 

490/ 2= 245 mm2 

Średnica przelotu zaworu bezpieczeństwa 

d0= √ 4* A0/ ∏ mm 

d0= √ 4* 245/ 3,14= 17,6 mm 

Na zasilaniu wodą grzewczą dobrano dwa zawory bezpieczeństwa firmy SYR typu 1915 DN 25. 

 

m/ Dobór zaworu mieszającego dla obiegu II 

- dla obiegu II: 
 

Kv  =  
p

GCOII

∆

2

 =
3,0

29,4 2

  = 7,83 m3/h 

Zastosowano zawór mieszający 3-drogowy typu Danfoss HRE 3 dn 25 Kv=12,00 m3/h z siłownikiem 
AMB 182. 
 

n/ Dobór zaworów mieszających przy centralach wentylacyjnych 

- dla centrali C1 

Gwentyl = 1,1 x 
)6080(163,1

31,35

−
 = 1,67m3/h 

Kv  =  
p

GwentylC

∆

2

1
 =

3,0

67,1 2

  = 3,05 m3/h 

Zastosowano zawór mieszający 3-drogowy typu Danfoss HRE 3 dn 20 Kv=8,0 m3/h z siłownikiem 
AMB 182. 
UWAGA! Zamienie można zastosować zawór mieszający zamawiany razem z automatyką centrali 
wentylacyjnej VTS Polska. 

 
- dla centrali C2 
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Gwentyl = 1,1 x 
)6080(163,1

77,14

−
 = 0,70m3/h 

Kv  =  
p

GwentylC

∆

2

2
 =

3,0

70,0 2

  = 1,28 m3/h 

Zastosowano zawór mieszający 3-drogowy typu Danfoss HRE 3 dn 20 Kv=8,0 m3/h z siłownikiem 
AMB 182. 
UWAGA! Zamienie można zastosować zawór mieszający zamawiany razem z automatyką centrali 
wentylacyjnej VTS Polska. 
 

 
o/ Dobór pomp przy centralach wentylacyjnych 

- dla centrali C1 

Gwentyl = 1,1 x 
)6080(163,1

31,35

−
 = 1,67m3/h 

Hp = 3,0 m H20 

 
Zastosowano pompę typu 25 POe 60C MEGA. 
 
- dla centrali C2 

Gwentyl = 1,1 x 
)6080(163,1

77,14

−
 = 0,70m3/h 

Hp = 3,0 m H20 

 
Zastosowano pompę typu 25 POe 60C MEGA. 
 
p/ Dobór wymiennika płytowego woda/glikol do zasilania nagrzewnic 

parametry woda 90/700C 

parametry glikol 80/600C 

moc wymiennika Qwentyl. =  50,08kW 

Zastosowano wymiennik płytowy typu LB 47 2-72 firmy SECESPOL. 
 
r) Dobór zaworu bezpieczeństwa i naczynia przeponowego po stronie glikolowej zasilania nagrzewnic 
  
dla mocy wymiennika Qwentyl. =  50,08kW 
 
Zastosowano zawór bezpieczeństwa 1915; po=3 bar; do=15 mm SYR. 
 
Zastosowano naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex 50N. 

 
4.4.3. Zestawienie elementów kotłowni 

Lp.   Nazwa elementu Uwagi  
1. Kocioł c.o typu BUDERUS  334;  110 kW   dla gazu GZ-41,5   Nr kat. 30005587 
2. Sterownik kotła 4211+FM441 BUDERUS+ moduł  Nr kat. 30004836 

            30004856 
 Czujnik temperatury zewnętrznej FA BUDERUS Nr kat. 63044869 
 Czujnik temperatury instalacji c.o. FV/FZ BUDERUS Nr kat. 5991376 
 Czujnik temperatury instalacji c.o. FV/FZ BUDERUS Nr kat. 5991376 
 Czujnik temperatury w podgrzewaczu c.w.u. AS1 BUDERUS Nr kat. 5991384 
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3. Zawór bezpieczeństwa 1915; po=3 bar; do=25 mm SYR 1915.25.151 
4. Czujnik poziomu wody w kotle SYR SYR 
5. Pompa kotła  25 POr 40 LFP A010-025-100-1 
6. Pompa  c.o 32 POe 100A MEGA LFP A008-032-100-1 
7. Pompa  c.o 25 POe 100C LFP A008-025-100-1 
8. Czujnik temperatury wlotowej kotła FV BUDERUS 
9. Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex 140N 70.01.140 
10. Stacja uzdatniania wody InWater TW 15 IW/15/0 
11. Pompa cyrkulacyjna 25 PWe 60C LFP  
12. Mieszacz Danfoss HRE 3  dn 32+ Siłownik zaworu AMB 182 Danfoss  
13. Dwa rozdzielacze stalowe dn100 L=100cm  
14. Podgrzewacz c.w.u. BUDERUS Logalux SU500 poj. 500l Nr kat. 30007420 
15. Odpowietrznik automatyczny dn 15 Valwex 
16. Odpowietrznik automatyczny dn 15 Valwex 
17. Zawór odcinający dn 50 pn=1,6 MPa DZT 
18. Zawór odcinający dn 50 pn=1,6 MPa DZT 
19. Zawór odcinający dn 50 pn=1,6 MPa DZT 
20. Zawór odcinający dn 50 pn=1,6 MPa DZT 
21. Zawór odcinający dn 50 pn=1,6 MPa DZT 
22. Zawór odcinający dn 50 pn=1,6 MPa DZT 
23. Zawór odcinający dn 40 pn=1,6 MPa DZT 
24. Zawór odcinający dn 40 pn=1,6 MPa DZT 
25. Zawór odcinający dn 32 pn=1,6 MPa DZT 
26. Zawór odcinający dn 32 pn=1,6 MPa DZT 
27. Filtr siatkowy dn 40 pn=1,6 MPa Valwex 
28. Zawór zwrotny dn 40 pn=1,6 MPa Valwex 
29. Filtr siatkowy dn 32 pn=1,6 MPa Valwex 
30. Zawór zwrotny dn 32 pn=1,6 MPa Valwex 
31. Manotermometr 0-1,6MPa i 0-1200C Flexcon 
32. Manotermometr 0-1,6MPa i 0-1200C Flexcon 
33. Manotermometr 0-1,6MPa i 0-1200C Flexcon 
34. Manotermometr 0-1,6MPa i 0-1200C Flexcon 
35. Zawór odcinający dn 40 pn=1,6 MPa DZT 
36. Zawór odcinający dn 40 pn=1,6 MPa DZT 
37. Zawór odcinający dn 32 pn=1,6 MPa DZT 
38. Zawór odcinający dn 32 pn=1,6 MPa DZT 
39. Odpowietrznik automatyczny dn 15 Valwex 
40. Odpowietrznik automatyczny dn 15 Valwex 
41. Zawór odcinający dn 32 pn=1,6 MPa DZT 
42. Zawór odcinający dn 32 pn=1,6 MPa DZT 
43. Zawór bezpieczeństwa 1915; po=3 bar; do=25 mm SYR 1915.25.151 
44. Zawór zwrotny dn 32 pn=1,6 MPa Valwex 
45. Zawór odcinający dn 32 pn=1,6 MPa DZT 
46. Zawór odcinający dn 40 pn=1,6 MPa DZT 
47. Zawór odcinający dn 32 pn=1,6 MPa DZT 
48. Zawór odcinający dn 32 pn=1,6 MPa DZT 
49. Naczynie wzbiorcze przeponowe DD12, 10bar  Reflex 
50. Zawór bezpieczeństwa dn 20  6bar SYR 
51. Zawór zwrotny dn 40 pn=1,6 MPa Valwex 
52. Wodomierz JS-2,5 dn 25  PoWoGaz 
53. Zawór redukcyjny do cis. max 4bary dn 40 Danfoss 
54. Zawór odcinający dn 40 pn=1,6 MPa DZT 
55. Zawór odcinający dn 20 pn=0,6 MPa Valwex 
56. Zawór antyskażeniowy dn 20 HoneywellCA295-3/4-A 
57. Manometr 0-0,6 śr. 160 z kurkiem manometrycznym KFM 
58. Filtr wody z płukaniem zwrotnym ECO CLEAN 3/4” Honeywell FF06-3/4-AA 
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59. Wodomierz JS1,5; dn 15 PoWoGaz 
60. Zawór odcinający dn 20 pn=0,6 MPa Valwex 
61. Zawór odcinający dn 20 pn=0,6 MPa Valwex 
62. Zawór odcinający dn 20 pn=0,6 MPa Valwex 
63. Zawór odcinający dn 20 pn=0,6 MPa Valwex 
64. Zawór odcinający dn 25 pn=1,6 MPa DZT 
65. Zawór zwrotny dn 25 pn=1,6 MPa Valwex 
66. Zawór odcinający dn 25 pn=1,6 MPa DZT 
67. Manometr 0-0,6 śr. 160 z kurkiem manometrycznym KFM 
68. Manometr 0-0,6 śr. 160 z kurkiem manometrycznym KFM 
69. Manometr 0-0,6 śr. 160 z kurkiem manometrycznym KFM 
70. Filtroodmulnik FOM dn 50 FM-Aulin.50 
71. Odpowietrznik automatyczny dn 15 Valwex 
72. Zawór odcinający dn 25 pn=1,6 MPa DZT 
73. Manometr 0-0,6 śr. 160 z kurkiem manometrycznym KFM 
74. Manotermometr 0-1,6MPa i 0-1200C Flexcon 
75. Zawór odcinający dn 25 pn=1,6 MPa DZT 
76. Zawór odcinający dn 25 pn=1,6 MPa DZT 
77. Układ przeciw wypływowy gazu „GAZEX” zawór dn50 GAZEX 
78. Zawór odcinający dn 40 pn=1,6 MPa DZT 
79. Zawór odcinający dn 40 pn=1,6 MPa DZT 
80. Pompa  c.o 32 POe 100A MEGA LFP A008-032-100-1 
81. Filtr siatkowy dn 40 pn=1,6 MPa Valwex 
82. Zawór zwrotny dn 40 pn=1,6 MPa Valwex 
83. Manotermometr 0-1,6MPa i 0-1200C Flexcon 
84. Manotermometr 0-1,6MPa i 0-1200C Flexcon 
85. Zawór odcinający dn 40 pn=1,6 MPa DZT 
86. Zawór odcinający dn 40 pn=1,6 MPa DZT 
87. Wymiennik płytowy typu LB 47 2-72  SECESPOL 
88. Zwór napełniania instalacji 2128 Syr SYR 
89. Manometr 0-0,6 śr. 160 z kurkiem manometrycznym KFM 
90. Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex 50 REFLEX 
91. Zawór odcinający dn 40 pn=1,6 MPa DZT 
92. Zawór odcinający dn 40 pn=1,6 MPa DZT 
93. Zawór bezpieczeństwa 1915; po=3 bar; do=15 mm SYR 1915.15.151 
94. Manotermometr 0-1,6MPa i 0-1200C Flexcon 
95. Manotermometr 0-1,6MPa i 0-1200C Flexcon 
96. Mieszacz Danfoss HRE 3  dn 20+ Siłownik zaworu AMB 182 Danfoss  
97. Mieszacz Danfoss HRE 3  dn 20+ Siłownik zaworu AMB 182 Danfoss  
98 Pompa  c.o 25 POe 60C LFP A008-025-60-1 
99. Pompa  c.o 25 POe 60C LFP A008-025-60-1 
100. Izolacja przewodów Thermaflex 

 
Zestawienie elementów komina 

Nr 
elementu 

Wyszczególnienie Ilość 

K1 Prostka 250/310 L=450 1 

K2 Kolano 250/310/900 1 

K3 Prostka 250/310 L=250 1 

K4 Prostka 250/310 L=1000 1 

K5 Trójnik 300/360/250/310 1 
K6 Prostka 300/360 L=1000 1 

K7 Wyczystka 300/360 1 
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K8 Prostka 300/360 L =450 1 
K9 Płyta kotwowa i elementy mocujące 1 

K10 Prostka 300/360 L=250 1 
K11 Prostka 300/360 L=1000 1 
K12 Prostka 300/360 L=1000 1 
K13 Prostka 300/360 L=1000 1 
K14 Parasol na rurę 300/360 1 

K15 Obejma mocująca 7 

K16 Płyta fundamentowa 1 

 
4.4.4. Opis zaprojektowanych zmian budowlano-montażowych   

W kotłowni należy wykonać postument pod kocioł i podgrzewacz c.w.u. o wysokości 10 cm. 

Postument wykonać z betonu B25 natomiast na obwodzie wzmocnić kątownikiem wymiaru 50. 

Posadzkę postumentu oraz posadzkę w pomieszczeniu kotła i przedsionka wyłożyć płytkami 

podłogowymi typu „gres”. W pomieszczeniu kotła osadzić żeliwną kratkę ściekową. Ściany 

pomieszczenia kotłowni pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną, natomiast do wysokości 1,5 m 

wykonać lamperię pomalowaną farbą olejną. Stolarkę kotłowni pomalować dwukrotnie farbą olejną. 

Osadzić nowe drzwi wejściowe do pomieszczenia kotłowni o wymiarach 100/200cm i klasie El30. 

 

4.4.5. Inne dodatkowe roboty 

W kotłowni należy wykonać kanał wentylacji nawiewnej z blachy stalowej ocynkowanej zabezpieczony 

na wlotach siatką stalową.   Kotłownię wyposażyć w gaśnicę, koc p.-poż., tablice BHP i p.-poż. 

 
4.5. Instalacja gazowa 

4.5.1. Instalacja gazowa zewnętrzna 

4.5.1.1. Zakres opracowania 

Doprowadzenie gazu dla potrzeb projektowanego budynku przedszkola przy ul. Łąkowej  na dz. ewid. 

nr  616 w Wielichowie poprzez wybudowanie instalacji gazowej zewnętrznej n/c z rur PE 80 SDR11 

Ø75 o długości L= 14,45m (licząc w poziomie) na odcinku od szafki gazowej redukcyjno-

pomiarowej SGRP w  linii ogrodzenia do szafki gazowej SG na ścianie zewnętrznej budynku. 

Całkowita długość rury niezbędna do wykonania instalacji gazowej zewnętrznej wynosi LC = 

2+14,45+2 = 18,45m. 

 
4.5.1.2. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu 

I.  Zakres zagospodarowania terenu objętego projektem 
 

W niniejszym projekcie na mapie zasadniczej - rys nr S-1 usytuowano : 

- skrzynkę gazową redukcyjno-pomiarową SGRP (kurkiem głównym dn32, reduktorem ciśnienia 

sc/nc o przepływie 25m3/h, kurkiem gazowym dn65, gazomierzem miechowym G-16) w linii 

ogrodzenia,  

-  instalację gazową zewnętrzną od skrzynki gazowej SGRP do skrzynki gazowej SG zlokalizowanej 

na ścianie zewnętrznej północnej projektowanego budynku, 

- skrzynkę gazową SG z dodatkowym zaworem kołnierzowym kulowym dn65 i zaworem 
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szybkozamykającym się MAG dn50. 

 

Uwaga: doprowadzenie gazu średniego ciśnienia do skrzynki gazowej redukcyjno-pomiarowej SGRP 

wykonane zostanie przez uprawniony Zakład Gazowniczy w ramach podpisanej umowy 

przyłączeniowej i stanowi odrębne opracowanie. 

 
II. Skrzynka gazowa redukcyjno-pomiarowa SGRP 

Zasilanie gazem nastąpi poprzez skrzynkę gazową redukcyjno-pomiarową SGRP wyposażoną w 

urządzenie odcinające kurek główny (zawór kołnierzowy kulowy dn32), reduktor ciśnienia gazu sc/nc  

o przepływie 25m3/h (zakupiony i zamontowany przez Zakład Gazowniczy), zawór odcinający gazomierz 

(zawór kulowy kołnierzowy dn65) i punkt  pomiarowy (gazomierz miechowy G-16, rozstaw króćców 

280mm) wymagane przez dostawcę gazu tj. Wielkopolską Spółkę Gazowniczą  

w Poznaniu. Skrzynka gazowa SGRP usytuowana będzie w linii ogrodzenia przy ul. Łąkowej.  Szafka 

jest wolnostojącą konstrukcją prefabrykowaną przez producenta.  

Uwaga: projekt przyłącza gazowego wraz skrzynką gazową SGRP stanowi odrębne opracowanie  

i zostanie wykonany w ramach podpisanej umowy przyłączeniowej. 

 

III. Doprowadzenie gazu do budynku 

Doprowadzenie gazu do budynku zostanie wykonane przewodem instalacji gazowej zewnętrznej n/c od 

skrzynki gazowej redukcyjno-pomiarowej SGRP w linii ogrodzenia do ściany północnej budynku, na 

której zostanie zamontowana dodatkowa skrzynka gazowa o wymiarach 60x60x30cm, w której 

zlokalizowany będzie dodatkowy zawór odcinający kulowy kołnierzowy dn65 oraz zawór dn50 z 

głowicą szybkozamykającą MAG. Projektowany rurociąg gazowy instalacji zew. wykonać z rur PE 80 

SDR11 Ø75 (od szafki gazowej SGRP do SG). 

Gazociągi wykonać jako ułożone w wykopie otwartym na wyrównanej uprzednio 10cm podsypce 

piaskowej. Nad rurociągiem gazowym po wykonaniu 30cm nadsypki piaskowej ułożyć drut i taśmę 

ostrzegawczą koloru żółtego. Pozostały wykop zasypać gruntem rodzimym (lub piaskiem gdy warunki 

gruntowe nie pozwalają na wykorzystanie gruntu rodzimego) - z wyjątkiem odcinków pod drogami 

wewnętrznymi gdzie całkowicie wymienić grunt i odpowiednio zagęścić . Przejście pod projektowanymi 

powierzchniami utwardzonymi wykonać w rurze osłonowej stalowej lub PCV kl. S. Głębokość 

ułożenia rurociągu projektowany spadek oraz kolizje z istniejącym uzbrojeniem pokazano na profilu 

podłużnym. 

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie zachowując 

szczególną ostrożność. W przypadku wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną nie zlokalizowaną 

na mapie zasadniczej wezwać projektanta celem skorygowania trasy i spadków rurociągów. 

Doprowadzenie gazu do budynku zostanie zakończone zaworem odcinającym kołnierzowym 

kulowym dn65, który zaprojektowano w stalowej szafce koloru żółtego na zewnętrznej ścianie 

budynku. Szafka będzie dostępna z zewnątrz i zamykana metalowymi drzwiczkami z otworami 

wentylacyjnymi. Miejsce usytuowania szafek spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 12.04.2002r. (Dz.U.2002.75.690 wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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IV. Opis projektowanej instalacji gazowej zewnętrznej 
Do wykonania instalacji gazowej zewnętrznej zastosować rury z polietylenu PE 80 SDR11 a 

połączenia ich wykonać przez zgrzewanie elektrodyfuzyjne. 

Roboty związane z przyłączeniem do szafki gazowej redukcyjno-pomiarowej SGRP -jako 

gazoniebezpieczne -mogą wykonać wyłącznie wyspecjalizowane służby Zakładu Gazowniczego. 

Instalację gazową zewnętrzną na odcinku między gruntem a szafką SGRP z kurkiem głównym i 

SG z dodatkowym zaworem odcinającym (ze względu na znaczną odległość budynku od szafki 

gazowej SGRP) chronić przed wpływami słońca i uszkodzeniami mechanicznymi rurą osłonową 

stalową ocynkowaną o średnicy 100mm. Połączenie rury PE instalacji zewnętrznej z kurkiem 

głównym w szafce gazowej SGRP i dodatkowym zaworem odcinającym w szafce gazowej SG 

wykonać za pomocą kształtek adaptacyjnych PE-stal zapewniającej odpowiednią wytrzymałość i 

szczelność. 

 

V. Kurek główny i dodatkowy zawór odcinający  

Przyłącze gazowe s/c zakończyć w szafce gazowej SGRP kurkiem głównym (ogniowym) 

kołnierzowym o średnicy dn32.  Instalację gazową zewnętrzną n/c w szafce gazowej SGRP zakończyć 

jednym zaworem odcinającym (ogniowym) kołnierzowym o średnicy dn65 mm. Instalację gazową 

zewnętrzną n/c w szafce gazowej SG na budynku zakończyć dodatkowym zaworem odcinającym 

kołnierzowym kulowym (ogniowym) o średnicy dn65 mm. 

 
4.5.1.3. Technologia budowy instalacji gazowej zewnętrznej  

I.  Wykopy pod instalację gazową zewnętrzną 

a) Przed przystąpieniem do wykopów wytyczyć trasę gazociągu zgodnie z projektem. Wytyczenia 

trasy instalacji gazowej zewnętrznej dokonuje uprawniony geodeta. 

b) Wykop wykonać o głębokości takiej, aby przykrycie rurociągu wynosiło około 1,0metra. W przypadku 

skrzyżowań przyłącza gazowego z istniejącym uzbrojeniem, przykrycie może być większe. 

c) Zachować minimalną szerokość wykopu - de + 0,2m. 

d) Wybraną ziemię z wykopu odrzucić na drugą stronę wykopu, pozostawiając między wyrzuconym 

materiałem a wykopem przejście dla robotników o szerokości nie mniejszej niż 0,5 m. 

e) Ściany wykopu wykonać prawie pionowo; w sypkim gruncie ściany mogą być ukosowane 

odpowiednio do kategorii gruntu. 

f) Zastosowanie maszyn do wykonania wykopu wymaga upewnienia się, że na trasie budowanej 

instalacji gazowej zewnętrznej nie ma kolizyjnych urządzeń podziemnych. 

g) W czasie wykonywania wykopu zapewnić wystarczające przejście dla pieszych, pojazdów 

mechanicznych i robotników budowy. Wykop na trasie instalacji gazowej zewnętrznej oznakować  

i zabezpieczyć przed możliwością wypadku. Projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność 

uzbrojeń istniejących i naniesionych na plan sytuacyjny względnie brak jego naniesienia i 

wynikające z tego ewentualne komplikacje lub uszkodzenia. W czasie robót zwrócić szczególną 

uwagę na odpowiednie zabezpieczenie wykopów przez właściwe oznakowanie i oświetlenie. 

h) Wszelkie roboty ziemne w pobliżu kabli energetycznych oraz sieci sanitarnych mogą być wykonane 
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tylko za zgodą i w obecności Użytkownika obiektu. 

i) Kierownik Budowy przed przystąpieniem do prac ziemnych jest zobowiązany zawiadomić   

     użytkowników urządzeń podziemnych o terminie rozpoczęcia robót. 

 

II. Roboty montażowe 

a) Łączenie rur z PE i kształtek na instalacji gazowej zew. wykonać metodą zgrzewania 

elektrooporowego przy zachowaniu parametrów zgrzewania określonych przez producenta 

b) Skrzyżowania instalacji gazowej zew. z istniejącymi przeszkodami terenowymi wykonać wg normy 

PN-91 ( M-3450 ). Przy skrzyżowaniu np. z kablami energetycznymi stosować osłony rurowe 

AROT. 

c) W odległości 30 cm nad instalacją gazową zew., na podsypce piaskowej, ułożyć taśmę 

ostrzegawczą koloru żółtego. 

d) Instalację gazową zew. z rur PE wykonać zgodnie z „Wytycznymi projektowania, budowy i 

użytkowania sieci gazowych polietylenowych" marzec 2002 wydanie l. 

e) Jako armaturę stosować kurki kulowe kołnierzowe PN 16. 

 

 

III. Czyszczenie rur instalacji gazowej zewnętrznej  

Rurociągi gazowe do prób przekazać w stanie czystym, bez pozostałości zanieczyszczeń 

mechanicznych po budowie. Po próbach wykonać końcowe sprawdzenie czystości przez 

przedmuchanie gazociągu powietrzem do uzyskania gwarancji czystości. 

 

IV.  Próba szczelności  

Próbę szczelności instalacji zewnętrznej przeprowadzić w czasie 1 godziny - zgodnie z zaleceniami 

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 30.07.2001 w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. nr 97 póz. 1055). Rodzaj próby - pneumatyczna; 

ciśnienie próby - nie mniej niż 0,75MPa. Próbę tę wykonuje się wraz z zamontowaną na nim armaturą, 

uprzednio sprawdzoną jakościowo. 

 

V. Warunki BHP przy budowie i użytkowaniu instalacji zewnętrznej z PE 
W trakcie  budowy  i  użytkowania  sieci  gazowych  i  przyłączy oraz instalacji zewnętrznych  

z  polietylenu występują następujące główne zagrożenia wpływające na warunki bhp. :  

- możliwość porażenia prądem przy wykonywaniu zgrzewania, 

- możliwość zapłonu ( zapalenia lub wybuchu ) przy pracach na czynnych gazociągach PE lub 

przy zagazowywaniu sieci.  

W związku  z tym  oprócz stosowania takich  zasad  bhp jak przy gazociągach  stalowych,  

zwracać uwagę  na  następujące zalecenia uwzględniające specyfikę polietylenu : 

1. Przy pracach ze zgrzewarkami rur PE przestrzegać zasad zawartych w instrukcjach obsługi 

urządzeń dostarczanych przez producentów. 

2. Przewód zasilający zgrzewarkę lub piłę elektryczną o napięciu 230V musi mieć przewód 

uziemiający. Zabrania   się    podłączania zgrzewarki do gniazda wtykowego, nie wyposażonego w 
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przewód i bolec uziemiający. 

3. Przewody   kablowe   łączące   zgrzewarkę   ze   źródłem   energii elektrycznej muszą być typu 

OW lub OP i odpowiadać wymaganym normom. 

4. Agregat prądotwórczy musi być starannie uziemiony i użytkowany zgodnie z fabryczną instrukcją 

obsługi. 

5. Zgrzewarka elektryczna musi być zerowana i starannie chroniona przed deszczem i wilgocią. 

Zabrania się pozostawiania zgrzewarki elektrycznej bez obsługi, gdy jest ona podłączona do źródła 

prądu. 

6. Stanowisko  zgrzewania    nie    może    być    zlokalizowane    pod przewodami napowietrznej linii 

elektroenergetycznej, jak również przy słupie linii wysokiego napięcia. Minimalna odległość 

stanowiska zgrzewania od w/w obiektów powinna wynosić w linii prostej 50 m. 

7. Przy przepływie strumienia gazu przez rury PE występuje zjawisko statycznej elektryczności.      

Napięcie powstającego prądu elektrycznego, może być dostatecznie wysokie, aby  zapalić 

mieszankę gaz-powietrze. Na wartość generowanego prądu wpływa m.in. zawartość pyłów w 

strumieniu gazu. W związku z tym, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na zagazowanych 

gazociągach z PE należy odprowadzić ładunek elektryczny przez uziemienie    gazociągu.    

Wykonuje    się    to    poprzez    zwilżenie powierzchni rury szmatą nasyconą wodą z detergentem. 

Szmata powinna łączyć rurę z wilgotną ziemią przez cały okres wykonywania prac. 

1. Przy zagazowaniu gazociągu, względnie wypuszczaniu gazu z gazociągu eksploatowanego, 

zabrania się używania jako końcówki wyprowadzającej gaz w powietrze rury z PE z uwagi na możliwość 

zapłonu   gazu   przez   powstającą w  tej   sytuacji   elektryczność statyczną. Jako końcówki 

wyprowadzające względnie pochodnie, należy stosować wyłącznie rury stalowe z uziemieniem. 

2. Po  zagazowaniu  gazociągu  PE wszelkie dalsze  prace  należy traktować jako 

gazoniebezpieczne. 

 

4.5.1.4. Odbiór instalacji gazowej zewnętrznej  

Odbiór techniczny jest przeprowadzany przy obecności dostawcy gazu tj. Zakładu Gazowniczego 

oraz wykonawcy robót i polega na: 

- kontroli zgodności wykonania instalacji gazowej zewnętrznej z projektem, 

- kontroli jakości wykonania robót, 

- próbie szczelności instalacji gazowej zewnętrznej.. 

 

4.5.1.5. Uwagi  

1) Instalację gazową zewnętrzną wykonać z rur PE zgodnie z „Wytycznymi projektowania, budowy, 

użytkowania sieci gazowych polietylenowych" opracowanymi przez WSG Poznań (wydanie l marzec 

2002). 

2) Do wykonania instalacji gazowej zewnętrznej zastosować wyłącznie materiały i wyroby (armaturę) 

odpowiadające przedmiotowym normom i posiadające oznaczenie zgodnie z Ustawą o wyrobach 

budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz.U. 92 póz. 881). 
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4.5.2. Instalacja gazowa wewnętrzna 

4.5.2.1. Zakres opracowania 

Gaz  do budynku stacji paliw dostarczany będzie za pośrednictwem instalacji gazowej zewnętrznej o 

której mowa w pkt. 4.5.1., która zakończona zostanie zaworem kołnierzowym kulowym dn65 

zlokalizowanym w skrzynce gazowej SG zamontowanej na ścianie zewnętrznej budynku.  

W Wielichowie występuje gaz GZ-41,5 zaazotowany. W budynku  gaz  dostarczany  będzie  do: 

- jednego kotła gazowego Buderus Logano G334 o mocy 110kW z palnikiem atmosferycznym 

zlokalizowanego w pomieszczeniu kotłowni nr 0.7, 

- jednego taboretu gazowego 1-palinkowego TG o mocy 7kW zlokalizowanego w pomieszczeniu 

kuchni nr 0.2, 

- jednej kuchenki gazowej 4-palinkowej o łącznej mocy 20,5kW z piekarnikiem elektrycznym 

zlokalizowanej w pomieszczeniu kuchni nr 0.2. 

Kocioł oraz taboret gazowy i kuchenkę gazową podłączyć  do  instalacji  gazowej i poprzedzić  

zaworami odcinającymi (Zk1-Zk3).  

Zastosowany  kocioł wyposażony jest w wymagane systemy zabezpieczeń. Posiada znak 

bezpieczeństwa „B”.  

Dodatkowo w skrzynce gazowej SG na zewnętrznej ścianie budynku należy zamontować zawór dn50 

z głowicą szybkozamykającą MAG, który będzie współpracował z układem przeciw wypływowym gazu 

GAZEX zamontowanym w pomieszczeniu kotłowni. 

Ze względu na moc kotłowni w budynku należy wykonać dwie oddzielne instalacje gazu zaczynając od 

skrzynki gazowej SG.  

Pierwsza instalacja gazowa będzie dostarczała gaz na potrzeby technologii kuchni (tj. taboretu 

gazowego i kuchenki gazowej). 

Druga instalacja gazowa będzie dostarczała gaz na potrzeby technologii kotłowni (tj. kotła gazowego). 

Rurociągi  instalacji  prowadzone  po ścianach pomieszczeń wykonać z rur  stalowych  czarnych  bez  

szwu łączonych za pomocą połączeń spawanych.  Przejścia rurociągów przez ścianę wykonać w 

tulejach ochronnych wypełnione w wolnej przestrzeni szczeliwem elastycznym Hilti.  Instalację  po  

zamontowaniu  poddać  należy próbie szczelności na ciśnienie próbne 0,5 bar w czasie 30 min.  

W  przypadku  pozytywnego  wyniku  próby ciśnieniowej instalację należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie i pomalować w kolorze żółtym.  

Całość   robót  objętych  niniejszą  dokumentacją  wykonać  przy zachowaniu  aktualnie 

obowiązujących przepisów BHP i p.poż. oraz zgodnie  z  "Warunkami  technicznymi  wykonania   

i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II - Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

 
4.5.2.2. Obliczenia zapotrzebowania gazu GZ-41,5 

 
a/ obliczenia zapotrzebowania gazu GZ-41,5 dla technologii kuchni 
 
Przy pełnej mocy urządzeń 27,5 kW zużycie gazu będzie następujące:  
 

      Vg = 
85,030000

5,273600

x

x
 = 3,9 m3/h 
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b/ obliczenia zapotrzebowania gazu GZ-41,5 dla technologii kotłowni 
 
Przy pełnej mocy urządzeń 110 kW zużycie gazu będzie następujące:  
 

      Vg = 
92,030000

1103600

x

x
 = 14,3 m3/h 

 
 
4.5.2.3. Opis do informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 
I. Zakres robót. 

Realizacja wewnętrznej instalacji gazowej dotyczy podłączenia do instalacji gazowej kotła gazowego, 

taboretu gazowego 1-palnikowego, kuchenki gazowej 4-palnikowej. Instalacja poprowadzona jest od 

szafki gazowej SG z dodatkowym zaworem odcinającym dn65 na ścianie zew. budynku do 

pomieszczenia kotłowni  (0.7) i kuchni (0.2), gdzie zlokalizowane są urządzenia gazowe. 

  

II. Wykaz istniejących instalacji  budowlanych w zakresie objętym zadaniem. 
W pomieszczeniach przewidywany jest montaż nowych rurociągów gazowych wewnętrznych. W 

trakcie montażu rurociągów gazowych należy zachowywać wymagane odległości pomiędzy 

instalacjami. Skrzyżowania rurociągów gazowych i wod.-kan. wykonać instalując na rurociągu 

gazowym rurę osłonową PCV wypełnioną pianką poliuretanową. 

 

III. Wykaz elementów, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Podstawowym elementem, który może stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jest 

montaż rurociągów instalacji gazowej  w pobliżu przewodów elektrycznych. Kolejnym niebezpiecznym 

elementem jest wykonywanie robót spawalniczych w pomieszczeniach, w których mogą znajdować się 

materiały łatwopalne. 

 

IV. Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych. 
W trakcie wykonywania montażu rurociągów instalacji gazowej w pobliżu przewodów elektrycznych 

istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Dlatego roboty w pobliżu przewodów 

elektrycznych należy wykonywać po upewnieniu się, że w przewodach brak jest napięcia 

elektrycznego. W trakcie wykonywania robót spawalniczych w pomieszczeniach występuje zagrożenie 

pożarem oraz zagrożenie zatruciem gazami spawalniczymi. Dlatego roboty te należy wykonywać 

dysponując podręcznym sprzętem gaśniczym oraz mając zapewnioną dobrą wentylację 

pomieszczenia. 

 

V. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikających z wykonywania robót budowlanych. 
Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy przeszkolić wszystkich pracowników pod względem 

BHP. Mając na uwadze zagrożenie pożarowe w trakcie robót spawalniczych należy zapewnić sprawną 

komunikację umożliwiającą szybką ewakuację. Pomieszczenie kotłowni w którym wykonywane będą 

roboty  wygrodzić od pozostałej części budynku. 
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4.5.3. Sprawdzenie poprawności doboru średnic instalacji gazowej zewnętrznej  

i wewnętrznej dla budynku 

 

a) dla zaprojektowanej średnicy rurociągu PE 80 SDR 11 Ø75 prędkość przepływu gazu wynosi  

      W =  (18,2 x 4) / (3600 x 3,14 x 0,0652) =  1,52 m/s  

     opory jednostkowe rurociągu PE 80 SDR 11 dla GZ-41,5 wynoszą  

     R = 0,04 mm  H20/m 

     spadek ciśnienia na odcinku od szafki SGRP do SG 

     długość instalacji  l = 18,45 m  

     suma długości zastępczych oporów miejscowych  lz =  15 m  

     spadek ciśnienia gazu  

     p1 = 18,45 x 0,04 + 15 x 0,04 = 1,34 mm H2O  

 

b) dla zaprojektowanej średnicy rurociągu stalowego dn50 prędkość przepływu gazu wynosi  

      W =  (14,3 x 4) / (3600 x 3,14 x 0,052) =  2,02 m/s  

      opory jednostkowe rurociągu stalowego dla GZ-41,5 wynoszą  

      R = 0,1035 mm  H20/m 

      spadek ciśnienia na odcinku od  szafki SG do kotła 

      długość instalacji l = 11,80 m  

      suma długości zastępczych oporów miejscowych  lz = 17,00 m  

      spadek ciśnienia gazu  

      p2 = 11,80 x 0,1035 + 17 x 0,1035 =  2,98 mm H2O  

 

c) dla zaprojektowanej średnicy rurociągu stalowego dn32 prędkość przepływu gazu wynosi  

      W =  (3,9 x 4) / (3600 x 3,14 x 0,0322) =  1,35 m/s  

      opory jednostkowe rurociągu stalowego dla GZ-41,5 wynoszą  

      R = 0,07 mm  H20/m 

      spadek ciśnienia na odcinku od  szafki SG do Tr2 

      długość instalacji l = 29,74 m  

      suma długości zastępczych oporów miejscowych  lz = 18,00 m  

      spadek ciśnienia gazu  

      p3 = 29,74 x 0,07 + 18 x 0,07 =  3,34 mm H2O  

 

d) dla zaprojektowanej średnicy rurociągu stalowego dn25 prędkość przepływu gazu wynosi  

      W =  (2,89 x 4) / (3600 x 3,14 x 0,0252) =  1,64 m/s  

      opory jednostkowe rurociągu stalowego dla GZ-41,5 wynoszą  

      R = 0,11 mm  H20/m 

      spadek ciśnienia na odcinku od  szafki Tr2 do kuchenki gazowej 

      długość instalacji l = 6,4 m  
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      suma długości zastępczych oporów miejscowych  lz = 5,00 m  

      spadek ciśnienia gazu  

      p4 = 6,40 x 0,11 + 5 x 0,11 =  1,25 mm H2O  

 

Sprawdzenie warunku dopuszczalnego spadku ciśnienia na instalacji dla najniekorzystniejszego 

odcinka: 

1,34+ 3,34 + 1,25  mm H2O  < 15mm  dla GZ-41,5 

5,93 mm H2O  < 15mm  dla GZ-41,5 

Straty ciśnienia są mniejsze od dopuszczalnych. 

 
4.6.  Instalacja wentylacyjna. 

4.6.1. Bilans powietrza dla pomieszczeń budynku przedszkola 

, Nazwa pomieszczenia A [m2] 
H [m] V[m3] Typ wentylacji 

K 
[wym/h] 

Vn 
[m3/h] 

Vw 
[m3/h] 

0.1 Przedsionek 10,88 3 33 wentyl. grawitacyjna 0,5 - - 
0.2 Kuchnia z przygotowalnią 31,01 3,2 99 wentyl. mechaniczna - 1440 1440 
0.3 Obieralnia z oczyszczalnią 10,59 3,2 34 wentyl. grawitacyjna 2 - - 
0.4 Magazyn ziemniaków i warzyw okopowych 6,6 3,2 21 wentyl. grawitacyjna 2 - - 
0.5 Szatnia personelu 9,07 3 27 wentyl. grawitacyjna 2 - - 
0.6 WC 6,66 3 20 wentyl. mechaniczna 2 - - 
0.7 Kotłownia 11,31 3,2 36 wentyl. grawitacyjna 4 - - 
0.8 Przedsionek 2,2 3,2 7 wentyl. grawitacyjna 0,5 - - 
0.9 Komunikacja 17,14 3,2 55 wentyl. grawitacyjna 0,5 - - 

0.10 Magazyn urządzeń chłodniczych i warzyw 14,43 3,2 46 wentyl. grawitacyjna 2 - - 
0.11 Schowek porządkowy  4,83 3,2 15 wentyl. grawitacyjna 2 - - 
0.12 Magazyn zasobów 5,52 3,2 18 wentyl. grawitacyjna 2 - - 
0.13 Magazyn produktów suchych i pieczywa 6,99 3,2 22 wentyl. grawitacyjna 2 - - 
0.14 Kredens 7,94 3,2 25 wentyl. mechaniczna - 240 240 
0.15 Zmywalnia 10,24 3,2 33 wentyl. mechaniczna - 360 360 
0.16 Łazienka 14,88 3 45 wentyl. mechaniczna - 250 250 
0.17 Skład leżaków 10,72 3 32 wentyl. mechaniczna - 75 75 
0.18 Magazyn sprzętu terenowego i mebli 10,53 3 32 wentyl. grawitacyjna 2 - - 
0.19 Sala zajęć 4 latki 65,65 3 197 wentyl. mechaniczna - 600 600 
0.20 Szatnia dla dzieci 20,97 3 63 wentyl. mechaniczna - 115 115 
0.21 Szatnia dla dzieci 21,3 3 64 wentyl. mechaniczna - 115 115 
0.22 Łazienka 14,91 3 45 wentyl. mechaniczna - 250 250 
0.23 Pom. do zajęć dodatkowych 14,55 3 44 wentyl. mechaniczna - 120 120 
0.24 Sala zajęć 5 latki 65,56 3 197 wentyl. mechaniczna - 600 600 
0.25 Sala zajęć ruchowych 203,94 3 612 wentyl. mechaniczna - 1250 1250 
0.26 Magazyn  9,13 3 27 wentyl. mechaniczna - 75 75 
0.27 Hall 179,29 3 538 wentyl. mechaniczna - 840 840 
0.28 Szatnia dla dzieci 21,89 3 66 wentyl. mechaniczna - 115 115 
0.29 Magazyn  10,31 3 31 wentyl. mechaniczna - 75 75 
0.30 Sala zajęć 3 latki 63,29 3 190 wentyl. mechaniczna - 600 600 
0.31 Łazienka 14,92 3 45 wentyl. mechaniczna - 250 250 
0.32 Skład leżaków 13,99 3 42 wentyl. mechaniczna - 75 75 
0.33 Szatnia dla dzieci 21,84 3 66 wentyl. mechaniczna - 115 115 
0.34 Sala zajęć 6 latki 66,38 3 199 wentyl. mechaniczna - 600 600 
0.35 Pom. do zajęć dodatkowych 17,35 3 52 wentyl. mechaniczna - 120 120 
0.36 Łazienka 14,93 3 45 wentyl. mechaniczna - 250 250 
0.37 Schowek porządkowy 6,08 3 18 wentyl. grawitacyjna 2 - - 
0.38 Toaleta dla niepełnosprawnych 6,21 3 19 wentyl. mechaniczna 4 - - 
0.39 Ustęp dla dzieci dostępny z terenu 7,25 3 22 wentyl. mechaniczna - 150 150 
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0.40 Komunikacja  17,93 3 54 wentyl. grawitacyjna 0,5 - - 
0.41 Szatnia personelu pedagog. 16,1 3 48 wentyl. grawitacyjna 2 - - 
0.42 Toaleta personelu pedagog. 7,77 3 23 wentyl. mechaniczna 4 - - 
0.43 Pokój adimnistr.-lekarski 15,7 3 47 wentyl. grawitacyjna 2 - - 
0.44 Kierownik 18,91 3 57 wentyl. grawitacyjna 2 - - 
0.45 Pokój personelu pedagog. 14,48 3 43 wentyl. grawitacyjna 2 - - 

 
 
 
4.6.2. Dobór urządzeń wentylacyjnych 

      Na podstawie przeprowadzonego bilansu powietrza dla budynku przedszkola  dobrano urządzenia 

wentylacyjne, których  szczegółowe zestawienie materiałowe znajduje się w załączniku Z-1 do 

projektu. Dobrane urządzenia należy zamontować zgodnie z załączonymi rysunkami S-7, 7.1, 8. 

      Na dachu budynku zaprojektowano dwie centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne: 

- C1 – centrala typu VS-40-R-PH/SS firmy VTS Polska o wydajności na nawiewie 4730m3/h i 

wywiewie 3580m3/h. Dokładne dane na temat centrali znajdują się w załączniku Z-1. Centrala będzie 

pracowała na potrzeby sal dydaktycznych i hallu. 

- C2 – centrala typu VS-21-R-PH/SS firmy VTS Polska o wydajności na nawiewie 2000m3/h i 

wywiewie 2000m3/h. Dokładne dane na temat centrali znajdują się w załączniku Z-1. Centrala będzie 

pracowała na potrzeby pomieszczeń kuchni, zmywalni i kredensu. 

      W łazienkach przy salach zajęć zaprojektowano 4 wentylatory kanałowe TD 250/100 Ecowatt firmy 

Venture Industries, a w ustępie dla dzieci dostępnym dla dzieci z terenu 1 wentylator kanałowy TD 

160/100 Ecowatt firmy Venture Industries. Wentylatory załączane będą wyłącznikiem z funkcją wł./wył. 

zlokalizowanym przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń. Pozostałych pomieszczeniach WC 

zaprojektowano wentylatory sufitowe STYL II 100 WCH z wyłącznikiem czasowym i higrostatem. 

     Zaprojektowano wentylację nawiewną i wywiewną grawitacyjną i mechaniczną.  

Instalację wykonać z rur wentylacyjnych okrągłych typu SPIRO i prostokątnych oraz  

elastycznych firmy Alnor. W wentylowanych mechanicznie pomieszczeniach zaprojektowano 

anemostaty nawiewne i wywiewne (z skrzynką rozprężną) z przepustnicą (regulacja 

strumienia powietrza). Na instalacji stosować typowe kształtki systemu Spiro, a za i przed 

wentylatorami central wentylacyjnych  tłumiki akustyczne. Kanały wentylacyjne montować 

bezpośrednio pod stropem w przestrzeni międzystropowej. 

     Celem ograniczenia hałasu i drgań wywołanych pracą urządzeń wentylacyjnych 

przewidziano zastosowanie następujących zabezpieczeń:  

• tłumiki na przewodach nawiewnych i wywiewnych przy centrali wentylacyjnej,  

• króćce elastyczne podłączeniowe w dostawie z centralą wentylacyjną,  

• izolowanie przejść przewodów przez przegrody budowlane wełną mineralną grub. 

min 40 mm,  

• izolowanie przewodów nawiewnych i wywiewnych wewnątrz budynku  wełną 

mineralną grub. min 40 mm, na folii aluminiowej,  
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• izolowanie przewodów nawiewnych i wywiewnych na zewnątrz budynku  wełną 

mineralną grub. min 80 mm, na folii aluminiowej, zabezpieczonej od zewnątrz przed 

uszkodzeniem blachą stalową ocynk, 

• centralę posadowić na konstrukcji w wytłumieniem antydrganiowym. 

    W celu ograniczenia strat ciepła na przesyle powietrza wszystkie przewody nawiewne  

i wywiewne należy w przestrzeni między stropowej zaizolować wełną mineralną grub. min 40 

mm, na folii aluminiowej, a w przypadku przewodów prowadzonych na dachu zastosować 

wełnę mineralną grub. min 80mm na foli aluminiowej zabezpieczonej od zewnątrz blachą 

stalową ocynk. 

   Regulacja hydrauliczna ciągów wentylacyjnych za pomocą przepustnic na kanałach 

rozdzielczych, oraz przy anemostatach wentylacyjnych . Dokładna regulacja hydrauliczna 

ciągów powinna być wykonana po zakończeniu ich montażu; Przepustnice po 

przeprowadzeniu pomiarów wydajności poszczególnych odgałęzień, należy unieruchomić  

i zaplombować w ustalonych położeniach (dopuszcza się odchyłkę ±10%). 

    Instalację wentylacyjną należy zmontować zgodnie z załączonymi w projekcie rysunkami. 

Poszczególne elementy przewodów instalacji połączyć ze sobą za pomocą nasuwek lub 

kołnierzy. Między łączeniami umieścić przekładki uszczelniające z gumy. 

    Kanały zamocować do konstrukcji budowlanych za pomocą podwieszeń/obejm i podpór 

wykonanych z płaskowników lub kątowników. Kanały powinny być zamocowane lub 

podwieszone w sposób trwały, sztywny, z zapewnieniem dostępu do kołnierzy i śrub. 

Długość pionów kanałów wentylacyjnych nie pokazanych na rysunkach oraz wymiary 

odsadzek sprawdzić i ustalić w czasie montażu. 

     Całość robót wykonać zgodnie z wymogami technicznymi podanymi w Projekcie 

Technicznym oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 

Montażowych, tom I I - Instalacje Sanitarne Przemysłowe”. 

 
 
5. Uwagi końcowe. 

    Całość robót objętych niniejszą dokumentacją wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. (Dz. U. nr 10 poz. 46; Dz. U. nr 118 

poz. 95, zm. Z 1996r. nr 45 poz. 200, „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych” cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe, przepisami BHP i Ppoż. oraz wytycznymi 

producentów stosowanych materiałów urządzeń.  
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                         OŚWIADCZENIE 
 
                          projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego    
          zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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- przyłącze wodociągowe
- przyłącze i instalacja zew. kanalizacji sanitarnej
- przyłącze i instalacja zew. kanalizacji deszczowej
- przyłącze i instalacja zew. gazu
- skrzynka gazowa redukcyjno-pomiarowa z reduktorem ciś. 
  gazu sc/nc 25m3/h i gazomierzem G-16
- skrzynka gazowa z zaworem odcinającym i zaworem MAG Ø50
- wpusty dachowe Ø160

- projektowana studzienka rewizyjna Ø315 z PP przykryta pokrywą   
  żeliwną klasy A15
- projektowana studzienka rewizyjna kan. deszcz. z kręgów betonowych 
  Ø1000/1200 przykryta włazem żeliwnym typu ciężkiego

-  istniejąca studzienka rewizyjna kan. san. z kręgów betonowych 
  Ø1500/1800 przykryta włazem żeliwnym typu ciężkiego
- projektowana studzienka rewizyjna kan. san. z kręgów betonowych 
  Ø1000/1200 przykryta włazem żeliwnym typu ciężkiego
-  istniejąca studzienka rewizyjna kan. deszczowej z kręgów betonowych 
  Ø1500/1800 przykryta włazem żeliwnym typu ciężkiego

Tr1

Tr2

- projektowany kabel zasilający (wlz) od złacza ZKWP do rozdzielni RG

projektowane złącze ZKWP 
z pomiarem wg odrębnego opracowania

- projektowany kabel zasilający oświetlenie zewnętrzne

- projektowana oprawa zewnętrzna na słupie aluminiowym 5m

istniejące przyłacze 
napowietrzne do likwidacji 

- istniejąca linia napowietrzna oraz słupy do demontażu
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 2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

2.1. Zakres opracowania 

  

Projekt swoim zakresem obejmuje: 

•wewnętrzną linię zasilającą wlz 

•rozdzielnię RG projektowanego przedszkola 

•rozdzielnie RK - kotłowni 

•instalację oświetleniową wewnętrzną i zewnętrzną 

•instalację gniazd wtykowych 230/400V 

•instalację połączeń wyrównawczych 

•instalację odgromową 

 

2.2. Linia zasilająca: 

 

Projektowane przedszkole należy zasilić kablem YKY 5x35mm2 z projektowanej szafki złączowo 

-  pomiarowej zlokalizowanej w granicy działki od strony ul. Łąkowej. Kabel doprowadzić do nowo 

projektowanej rozdzielni RG w budynku przedszkola (przy wejściu głównym). 

Wyposażenie szafki złączowo – pomiarowej dla zasilania obiektu nie jest przedmiotem tego 

opracowania.  

W projektowanej rozdzielni głównej RG należy zabudować wyłącznik główny p.poż z 

wyprowadzeniem przycisku na ścianę budynku – do przedsionka. Przyciski p. poż. zabudować w 

odpowiednio oznaczonej obudowie w miejscu wskazanym na rys E-4. 

Plan ułożenia trasy linii zasilającej wlz przedstawia rys E-1 Plan zagospodarowania terenu. 

  

2.3. Rozdzielnica RG przedszkola 

 

Na ścianie budynku przy wejściu głównym wewnątrz obiektu należy zabudować rozdzielnię 

główną RG z drzwiami metalowymi zamykanymi na klucz. Schemat rozdzielnicy głównej RG i jej 

wyposażenie  przedstawia rys. E-2. Lokalizację rozdzielnicy przedstawia rys. E-4.  

 

2.4. Rozdzielnica kotłowni RK  

 

Na ścianie budynku przy wejściu do kotłowni należy zabudować rozdzielnię kotłowni RK. 

Schemat rozdzielnicy kotłowni RK i jej wyposażenie  przedstawia rys. E-3. Lokalizację rozdzielnicy 

przedstawia rys. E-4.  

 

2.5. Instalacja oświetleniowa  

 

Instalację wykonać przewodami YDY 2,3,4x1,5 mm
2
 ułożonymi w ścianie pod tynkiem na 

wysokości 0,3m od posadzki lub sufitu, na suficie, wyłączniki instalować na wysokości 1,05m nad 

posadzką. W pomieszczeniach sanitarnych instalować osprzęt hermetyczny o stopniu ochrony co 

najmniej IP 44. W pomieszczeniach z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych wyłączniki 

oświetlenia instalować na wys. 0,8m nad posadzką. 

W poszczególnych pomieszczeniach zainstalować oprawy oświetleniowe zgodnie ze specyfikacją jak 

na rys.E-5. 

W projektowanym budynku przedszkola przewiduje się montaż oświetlenia awaryjnego i 

ewakuacyjnego opartego na oprawach LOGICA dla zapewnienia bezpieczeństwa ewakuacji w 

wypadku zagrożenia. Do opraw tych należy doprowadzić przewód YDY 4x1,5mm2, gdzie jedna z żył 



sygnalizuje zanik napięcia w obwodach.  

Z obwodów oświetlenia w pomieszczeniach wc  należy zasilić wentylatory wyciągowe. 

 

2.6. Instalacja gniazd 230V 

 

Gniazda 230V instalować na wys. na wys. Podanej na rys E-4 ( 1,8m nad posadzką) lub 0,35m 

nad posadzką pod wyłącznikami w salach. Gniazda zabezpieczyć przed dziećmi poprzez dodatkowe 

zabezpieczenie styków. W ciągach  komunikacyjnych, korytarz oraz w szatniach gniazda 

zainstalować  na wys. 1,8m nad posadzką.  

 W pomieszczeniach sanitarnych instalować gniazda o stopniu ochrony co najmniej IP 44. 

wysokość montażu 1,15m nad posadzką.  

Instalację gniazd 230V wykonać przewodem YDY 3x2,5 mm
2  

ułożonym pod tynkiem, na drabinkach 

lub w kanałach kablowych nad sufitem podwieszanym na  wysokości 0,3 m nad posadzką, lub 0,3m 

od sufitu.  

Lokalizację gniazd przedstawia rys E-4. 

 

2.7. Instalacja komputerowa: 

 

Projektuje się wyposażenie obiektu w instalację komputerową (sieć komputerową). W każdym 

pomieszczeniu przedszkolnym oraz w pomieszczeniach administracyjnych należy wykonać gniazdo 

komputerowe, z którego przewód wyprowadzić do szafy krosowej zamontowanej w pomieszczeniu 

administracyjnym. Zastosować kable UTP 5e. lokalizację gniazd oraz szafy krosowej przedstawia rys 

E-4. 
 

2.8. Instalacja telefoniczna: 

 

Projektuje się wyposażenie obiektu w instalację telefoniczną. W każdym pomieszczeniu 

przedszkolnym oraz w pomieszczeniach administracyjnych należy wykonać gniazdo telefoniczne, z 

którego przewód wyprowadzić do centrali telefonicznej zamontowanej w pomieszczeniu 

administracyjnym. Zastosować kable YTKSY ekw 5x2x0,5. lokalizację gniazd oraz centrali 

telefonicznej przedstawia rys E-4. 

 

2.9. Instalacja telewizyjna: 

 

Projektuje się wyposażenie obiektu w instalację telewizyjną. W każdym pomieszczeniu 

przedszkolnym oraz w pomieszczeniach administracyjnych należy wykonać gniazdo telewizyjne, z 

którego przewód wyprowadzić do szafy podziału sygnału telewizyjnego, zamontowanej w 

pomieszczeniu administracyjnym. Zastosować kable WDXpex. Lokalizację gniazd oraz szafy podziału 

sygnału przedstawia rys E-4. 

 

2.10. Oświetlenie zewnętrzne   
 

Projektuje się wykonanie oświetlenia ścieżki wzdłuż budynku przedszkola, oraz oświetlenie 

terenu zewnętrznego poprzez zabudowę  opraw parkowych typu AURIS na słupach  o wys. 5m i 

zasilenie ich kablem YAKY 4x25mm2 z wydzielonego obwodu rozdzielnicy RG.  

Projektuje sie sterowanie zasilania oświetlenia zewnętrznego poprzez układ wyłącznika 

zmierzchowego i zegara sterującego umożliwiającego załączenie opraw w zależności od pogody lub 

czasu.  Lokalizację opraw przedstawia rys E-1 plan zagospodarowania terenu  

 
 



2.11. Instalacja alarmowa: 

 

Projektuje się wyposażenie obiektu w instalację alarmową, opartą na czujnikach ruchu. 

Projektuje się dwa panele (manipulatory) z których każdy może uruchomić obie projektowane 

strefy nadzoru. Centrala alarmowa powinna zawierać możliwości podłączenia 25 czujników typu 

PIR, dwóch manipulatorów oraz możliwość podziału na dwie strefy dozorowe. Zastosować  

przewód YTKSY ekw 4x2x0,5 dla czujników oraz YTKSY ekw 10x2x0,5 dla manipulatorów. lokalizację 

czujników, manipulatorów oraz centrali przedstawia rys E-4. 

 

2.12. Instalacja odgromowa i uziemiająca: 

 

Projektuje się wykonanie instalacji odgromowej na dachu budynku za pomocą drutu 

ocynkowanego fi 8 ułożonego na odpowiednich uchwytach mocujących ( klocki montażowe 

przyklejone do poszycia dachu – papy). Zwody pionowe wykonać drutem ocynkowanym fi 8. 

Połączenie części nadziemnej z podziemną wykonać poprzez złącze krzyżowe zamontowane w 

puszkach montowanych w chodniku (np. typu GALMAR).  

Wokół budynku wykonać uziom  otokowy z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 ułożonej w 

wykopie w odległości min 0,5 m od budynku na głębokości min 0,6m. Do uziomu otokowego 

podłączyć uziom fundamentowy. Rezystancja uziomu R ≤ 5Ω 

Plan ułożenia uziomu otokowego przedstawia rys E-5. 

 

2.13.  System ochrony przeciw porażeniowej 

 

  Jako system ochrony przeciw porażeniowej dodatkowej przyjęto samoczynne szybkie 

wyłączenie zasilania w przypadku zwarcia pomiędzy częścią czynną i częścią przewodzącą dostępną 

lub przewodem ochronnym tego samego obwodu. 

System ochrony przeciw porażeniowej wykonać zgodnie z PN -IEC/E -60364, wraz z aktualnie 

obowiązującymi arkuszami. 

Instalację wewnętrzną wykonać w układzie pracy sieci TN-S 

 

2.14. Instalacja połączeń wyrównawczych. 

 

W obiekcie należy wykonać połączenia wyrównawcze. Główną szynę wyrównawczą zamontować 

przy rozdzielni głównej RG. 

Części metalowe c.o., wod-kan, gaz, metalowe urządzenia sanitarne, metalowe obudowy urządzeń 

technologicznych połączyć z szyną wyrównawczą. Miejscowe połączenia wyrównawcze wykonać 

przewodami LY 1x16mm
2
. 

Instalację połączeń wyrównawczych wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364 Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych i obowiązującymi przepisami.  

 

 

 

 Uwaga: 

 
Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Przed uruchomieniem instalacji elektrycznej wykonać niezbędne pomiary elektryczne rezystancji 

izolacji przewodów i kabla zasilającego, rezystancji uziemienia, sprawdzeń wyłączników różnicowo-

prądowych skuteczności zadziałania zabezpieczeń zwarciowych. Oryginały protokołów pomiaru 

dostarczyć inwestorowi. 














