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Opis techniczny 

 
 
1.Przedmiot opracowania 
 
  Przedmiotem opracowania jest projekt  rozbudowy i przebudowy budowy budynku so-

cjalnego. Budynek projektowany jako parterowy z dachem dwuspadowym. 
 
2.Podstawa opracowania 
 
-zlecenie inwestora – :   Centrum Kultury 
                                       ul. Pocztowa 16  
                                       64-050 Wielichowo 
 
 3.Zakres opracowania 
 
  Projekt zawiera konstrukcje ścian  nośnych działowych oraz projekt  stropodachu . 
 
4.Dane o obiekcie 
   

   1.Powierzchnia zabudowy          112,04 m2                              

   2.Długość                                     10,60 m         
   3.Szerokość                                 10,84 m                              
   4.Kubatura                                 276,21 m3  
   5 Powierzchnia użytkowa            92,07 m2                                    

 
 
5.Opis konstrukcyjny budynku 
     
   5.1 Prace ziemne 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów fundamentowych  należy zdjąć 
wierzchnią warstwę ziemi urodzajnej i zagospodarować na pozostałej części 
działki. Wykopy wykonać do głębokości 90 cm. Na grubości 10 cm wykonać pod-
sypkę piaskową pod ławy fundamentowe. 

 
   5.2 Fundamenty 
           Ławy fundamentowe wykonywane z betonu B-20.Głębokość posadowienia 

80cm.,szerokość ław fundamentowych 54cm . Wysokość ław fundamentowych 
40 cm. Na murze fundamentowym izolacja z papy izolacyjnej na lepiku.  

           Ławy fundamentowe i ściany fundamentowe malowane abizolem R + P.  
 
   5.3 Ściany   
           Ściany zewnętrzne wykonane z bloczków betonu komórkowego gr. 24 cm na za-

prawie wapienno-cementowej marki 30. Ściany działowe z bloczków betonu ko-
mórkowego gr. 24 i 12 cm na zaprawie wapienno-cementowej marki 30. 

           Ścianki działowe wydzielające pomieszczenia sanitarne wykonane z płyty G – K 
gr.10 cm  z wypełnieniem z wełny mineralnej 
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   5.4 Nadproża 
  Nad  drzwiami nadproża prefabrykowane L 150  Nad oknami nadproża prefabry-

kowane L 180 . 
  
   5.5 Stolarka  
           Okna wykonane z utwardzonego PCV w kolorze białym. Drzwi wewnętrzne pły-

towe malowane farbami olejnymi. Drzwi wejściowe płycinowe malowane farbami 
olejnymi. 

 
   5.6 Tynki wewnętrzne 

        Tynki wewnętrzne wykonane jako wapienno - cementowe kat. III. Tynki malowa-
ne farbą emulsyjną. W pomieszczeniach sanitarnych i natryskach do wysokości 
2,0m wyłożone płytkami ceramicznymi. 

 
   5.7 Tynki zewnętrzne 

        Tynki zewnętrzne wykonane po ociepleniu budynku styropianem grubości 10 cm. 
Po ułożeniu siatki i wykonaniu wyprawy klejem Atlas tynki malowane farba emul-
syjną. 

 
   5.8 Posadzki 

 Posadzka betonowa- beton  B – 15 - grubości 10cm. Podkład stanowi gruzobeton 
grubości 15 cm i podsypka piaskowa gr. 15 cm Warstwę izolacji cieplnej stano-
wią płyty styropianowe grubości 15cm izolacja przeciwwilgociowa z folii budowla-
nej . Na folii gładź cementowa . 

  W pomieszczeniach szatni, sanitariatów i pokoju sędziów płytki gres. 
 
    5.9 Stropodach 
         Stropodach wykonany w konstrukcji drewnianej jako dwuspadowy. Konstrukcję 

nośną stanowią kratownice drewniane w rozstawie co 3,00 m . Na kratownicach 
łaty drewniane 50 x 75  . Pokrycie z blachy stalowej trapezowej. Kratownice 
usztywnione kratownicami stężającymi. Nad całością ocieplenie z wełny mineral-
nej.  

 
     5.10 Wentylacja 
         Pomieszczenia wentylowane poprzez obieg wymuszony za pomocą rurociągów 

umieszczonych nad pasem  dolnym kratownicy. Rury wywiewne wyprowadzone 
ponad dach.  

 
     5.11 Rynny i rury spadowe 
         Rynny i rury spadowe z PCV.  
  

     6 . Instalacje 
  Budynek zostanie wyposażony w instalację elektryczną i wodociągową i kanali-

zacyjną i odgromową.  


