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INSTALACJA WODNA | KANALIZACYJNA
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Opis techniczny do projektu na wykonanie
wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej.

l.Podstawa opracowania.

1. Warunki przyfaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wydane przez Dostawce wody.
2. Podkfady budowlane budynku.

3, Normy i wytyczne projektowania.

4, Uzgodnienia z Inwestorem.

/. Zakres profektu.

1. Instalacja wodociagowa wody zimnej i cieptej w budynku.
2. Instalacja kanalizacji wewnetrznej w budynku.

/. Projektowane rozwigzania.
1. INSTALACJA WODY ZIMNE) i CIEPLE] W BUDYNKU.

Instalacje wody zimne] budynku zasilona zostanie z sieci wodociagowej. Po wejsciu
instalacji wodociagowej do budynku nalezy zainstalowal zestaw wodomlerzowy Z zaworem
odcinajacym, zwrotnym, antyskazeniowym i jezeli jest to niezbedne zaworem redukcyjnym. Przed
przepuszczeniem wody przez urzadzenia zaleca sig zamontowac filtr wody.

Instalacje wody zimnej wykonaé¢ z rur polipropylenowych PP-R, wody ciepte] z rur
polipropylenowych PP-R Stabi. taczenie rur i odgatezienia wykona¢ zgodnie z technologia
wybranego typu montowanych rur.

Przewody rozprowadzajace wody zimnej i cieptej prowadzi¢ w posadzkach lub bruzdach
$ciennych w karbowanych rurach ostonowych lub otulinie izolacyjnej, tak aby:

- rura nie tarta w zadnym miejscu o powierzchnie przegrody
- mozliwe bylfo swobodne wydtuzanie i skracanie sie rur w czasie pracy termicznej instalacji

Przewody wodociagowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% tak, aby w najnizszych
punktach instalacji mozliwe byto opréznienie instalacji z wody a w najwyzszych punktach
odpowietrzenie przez punkty czerpalne. Dopuszcza sia prowadzenie instalacji bez spadku jesli
mozliwe jest odwodnienie instalacji przez przedmuchanie jej sprezonym powietrzem. Stosowac
oryginalne uchwyty i podpory do rur.

Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ poprowadzone réwnolegle. Przewody
pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie na jedna kondygnacje nie
przekraczato 1 cm. Przy réwnoleglym prowadzeniu obok siebie roznych instalacji przewody
wodociagowe nalezy prowadzi¢ powyze] przewoddw kanalizacyjnych ale ponizej przewodow c.o. i
gazu. Minimalna odlegtos¢ od tych ostatnich przewoddw wynosi 10 cm.

Przejécia rur przez przegrody konstrukcyjne i stropy wykonac w rurach ostonowych.
Podejscia pod baterie wody zimnej wykonad pod prawa reke, baterie wody cieptej pod lewa reke.
Batetie montowaé na wysokosci - umywalka - 80 cm, ptuczka ustepowa ok. 1,0 m, natrysk -
1,2m. Wszystkie materiaty uzyte do montazu instalacji wodociagowej musza posiadac stosowne
atesty i dopuszczenia.
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Na odgatezieniu do podgrzewacza elektrycznego pojemnosciowego 200l zamontowac filtr
wody, zawdr zwrotny i hezposrednio przy podgrzewaczu zawdr bezpieczenstwa, Rury cieptej
wody uzytkowej izolowal termicznie izolacja z pianki poliuretanowej. Instalacje wody zimnej
i cieptej poddac préhie cisnieniowej na ci$nienie 6,6 atmosfery.

2. KANALIZACJA SANITARNA WEWNETRZNA.

Projektuje sie wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC.

Rury kanalizacyjne faczyé przy pomocy uszczelek dwuwargowych. Przewody uktadaé ze spadkiem
min. 2% w kierunku odptywu.

W przypadku montowania przyboréw w odlegtosci wiekszej niz 3,5m od gtdwnego kanatu,
zainstalowaé na koficach podtaczen zawory napowietrzajgce ZP. Piony kanalizacyjne wyprowadzic
ponad dach, zakoficzy¢ zadaszona wywiewka. Na pionach nad posadzka zamontowacé rewizje.

Instalacje kanalizacji sanitarnej przed przykryciem lub ostonieciem np. plytami regipsowymi
poddac przeptukaniu i sprawdzeniu jej szczelnosci.

Ciag kanalizacji sanitarnej wpiaé¢ do rewizyjnej studzienki inspekcyjnej na zewnatrz
budynku.

3. ZESTAWIENIE RYSUNKOW.

1. Rzut kondygnacji- instalacja wody zimnej i cwu.
2. Rzut kondygnacji- instalacja kanalizacji wewnetrznej. o
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