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Opis techniczny

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budowy budynku so-
cjalnego. Budynek projektowany jako parterowy z dachem dwuspadowym.

2.Podstawa opracowania

-zlecenie inwestora —: Centrum Kultury
ul. Pocztowa 16
64-050 Wielichowo

3.Zakres opracowania

Projekt zawiera konstrukcje scian nosnych dziatowych oraz projekt stropodachu .

4 Dane o obiekcie

1.Powierzchnia zabudowy 112,04 m?
2.Dlugosc 10,60 m
3.Szerokos$¢ 10,84 m
4. Kubatura 276,21 m°
5 Powierzchnia uzytkowa 92,07 m?

5.0pis konstrukcyjny budynku

5.1 Prace ziemne
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow fundamentowych nalezy zdja¢

wierzchnig warstwe ziemi urodzajnej i zagospodarowa¢ na pozostatej czesci
dziatki. Wykopy wykona¢ do gtebokosci 90 cm. Na grubosci 10 cm wykonac pod-

sypke piaskowg pod tawy fundamentowe.

5.2 Fundamenty
tawy fundamentowe wykonywane z betonu B-20.Glebokos¢ posadowienia

80cm.,szerokos$¢ taw fundamentowych 54cm . Wysokos¢ taw fundamentowych
40 cm. Na murze fundamentowym izolacja z papy izolacyjnej na lepiku.
tawy fundamentowe i Sciany fundamentowe malowane abizolem R + P.

5.3 Sciany
Sciany zewnetrzne wykonane z bloczkéw betonu komérkowego gr. 24 cm na za-
prawie wapienno-cementowej marki 30. Sciany dzialowe z bloczkéw betonu ko-
morkowego gr. 24 i 12 cm na zaprawie wapienno-cementowej marki 30.
Scianki dzialowe wydzielajace pomieszczenia sanitarne wykonane z piyty G — K

gr.10 cm z wypetnieniem z welny mineralnej
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5.4 Nadproza
Nad drzwiami nadproza prefabrykowane L 150 Nad oknami nadproza prefabry-

kowane L 180 .

5.5 Stolarka
Okna wykonane z utwardzonego PCV w kolorze biatym. Drzwi wewnetrzne pty-
towe malowane farbami olejnymi. Drzwi wejsciowe ptycinowe malowane farbami

olejnymi.

5.6 Tynki wewnetrzne
Tynki wewnetrzne wykonane jako wapienno - cementowe kat. Ill. Tynki malowa-
ne farbg emulsyjng. W pomieszczeniach sanitarnych i natryskach do wysokosci
2,0m wytozone ptytkami ceramicznymi.

5.7 Tynki zewnetrzne
Tynki zewnetrzne wykonane po ociepleniu budynku styropianem grubosci 10 cm.
Po utozeniu siatki i wykonaniu wyprawy klejem Atlas tynki malowane farba emul-

syjna.

5.8 Posadzki
Posadzka betonowa- beton B — 15 - grubosci 10cm. Podktad stanowi gruzobeton

grubosci 15 cm i podsypka piaskowa gr. 15 cm Warstwe izolacji cieplnej stano-
wig piyty styropianowe grubosci 15cm izolacja przeciwwilgociowa z folii budowla-
nej . Na folii gladz cementowa .

W pomieszczeniach szatni, sanitariatow i pokoju sedziéw ptytki gres.

5.9 Stropodach
Stropodach wykonany w konstrukcji drewnianej jako dwuspadowy. Konstrukcje
nosng stanowig kratownice drewniane w rozstawie co 3,00 m . Na kratownicach
laty drewniane 50 x 75 . Pokrycie z blachy stalowej trapezowej. Kratownice
usztywnione kratownicami stezajgcymi. Nad catoscig ocieplenie z wetny mineral-
nej.

5.10 Wentylacja
Pomieszczenia wentylowane poprzez obieg wymuszony za pomocg rurociggow
umieszczonych nad pasem dolnym kratownicy. Rury wywiewne wyprowadzone
ponad dach.

5.11 Rynny i rury spadowe
Rynny i rury spadowe z PCV.

6 . Instalacje
Budynek zostanie wyposazony w instalacje elektryczng i wodociggowsq i kanali-

zacyjng i odgromowa.
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