PRZEKROJ TYPOWY DROGI — P2
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pobocze umocnione z kruszywa istniejgca thiczniowa
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm konstrukcja drogi
projektowane wzmocnienie konstrukc i konstrukcja kons’trukcja
drogi do przebudowy drogi do przebudowy

konstrukca projektowanej jezdni:

4,0 cm | warstwa Scieralna z AC 11S

warstwa wyrownawcza z AC 16W 125 kg/m’

15,0 em | podbudowa z kruszywa fomanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie

30,0 cm | podbudowa 7 kruszywa stabilizowanego cementem 25kg/m2 z wymieszaniem z istniejgcq konstrukcjg

49.0-55,0 cm | suma

konstrukca projektowanej jezani:

4,0 cm warstwa Scieralna z AC 115

warstwa wyrownawcza z AC 16W 125 kg/m’
35 ¢cm podbudowa z kruszywa famanego 0—31,5mm stabilizowanego mechanicznie — uzupefneinie istn. konstr.

39,0-45,0 cm| suma

INVESTOR GMINA ZOEYNIA
AT PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 3542015 W KM 0+008,47 — KM
konstrukca projektowane] jezdni: 0+960,00 (1 10002 R) P.B.
4,0 ecm | warstwa Scieralna z AC 115 LOKALIZACJA BRZ@ZA STADNICKA dz. nr 600/2 08.2019
warstwa wyréwnawcza z AC 16W 125 kg/m’ TRESC Z
150 ¢cm | podbudowa z kruszywa famanego 0-J1,5mm stabilizowanego mechanicznie RYSUNKU PRZEKROJ TYPOWY DROGI : SWKééA
30,0 cm | podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 25kg/m2 z wymieszaniem z jstniejgcq konstrukejg Bronza Imig i Nazwisko Nr_upr. Podpis '
49,0-550 ¢cm | suma PROJ%E??!\?TW@\OBACY mgr inz. Aleksander Szczeparski D-413/94
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