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Przedmiar robot

Nr Opis robot Jm llosé

KOSZTORYS INWESTORSKI

1 Roboty pzygotowawcze
1.1 |Profi Eowame i zageszczanle podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

(73,0x3 50)+(82 Ox4, 0)+(3o 0x3, 5o)+( 1367,50 . 1367,500000

RAZEM 1 367,500000/m2 1367,500

Nawierzchnia
2.1 |Nawierzchnie z tlucznia kamlennego warstwa gérna z ttucznia, grubosé warstwy po uwatowaniu 7'cm

13675 et ,,,,, 1367500000

RAZEM 1367,500000m2 | 1 367,500
2.2 |Nawierzchnie z lucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy , krotnos

Wyliczenie ilesci robét:

i1367,5 {1367,500000

RAZEM:: 1 367,500000|m2 1 367,500

23 Regulac;a pionowa studzienek dla urzadzen podmemnych wiazy kanatowe

Wyllczeme ilosci robét:
2 2,000000
""""""""""" RAZEM:: 2,000000| szt 2,000
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