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Rysnr3. Lokalizacja przepompowni P5 - skala 1:1000

Rysnr 4. Lokalizacja przepompowni P7, P8 - skala 1:1000
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Zatacznik nr 1
OSWIADCZENIE

liniejszym o$wiadczamy, ze dokumentacja techniczna: . Projekt budowlany - dla inwestycji pn:

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej polegajgca

na przebudowie przepompowni §ciekow nr P3, PS5, P7, P8

ADRES: Brzoza Stadnicka , gm. ZOLYNIA

Dzialki nr : dla P3 - nr 287/16, dla P5 -253/22,
dla P7- nr 106/24, dla P8-nr 106/20,
obreb Brzdza Stadnicka, jednostka Zotynia
w Brzozie Stadnickiej gm. Zotynia
zostala wykonana zgodnie z umowa, zasadami wspoiczesne; wiedzy

schnicznej, obowiazujacymi przepisami, normami i przepisami Prawa Budowlanego (Ustawa
rawo Budowlane - art. Nt 20. pl1, art. Nr 20. p2), oraz Ze jest kompletna z punktu widzenia
elu jakiemu ma shuzyé. Zawarto$¢ Projektu Budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia

finistra infrastruktury z dnia 2. wrze$nia 2004 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji
rojektowe;.
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. DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § b uste2 3 8 Few 1§13 ust. 1 pkt —=&==ljt~=g 1 D=

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1.

% sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U, Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze-

MATRIIET MY 4
Obywatel (ka) —AoLUS L -Q-JHA

(iml¢ | nazwizko)

. . - i
= Nz arzElz, Sonitarvushou

tytul naukowy — zawodowy)

TE s Sa = i S
urodzony (a) dnia —=._ S22 W Sl gy iiatay

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeii

= Droielitentd ————-mee—eo
(rodza} funkejl)
W specjalnosci = instziacvine=inzmiesrvined ——=

(rodza) specialnodcl technlezno-budowlane))

B e = Sleci i instalacji sanite™myveh ———-

BiASuan: (specjalizacja zawodowa)

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-7¢ WDA zam. 218-K! 50.008 pldm, Tig




Dbywatel (ka)

2/

WAL Gl O W~ smw

R S jest upowazniony (a) do:
(lmig | nazwisio) i ;

sporzadzania projeitdow instalacji sanitarnych, sieci §
gowych, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia tereny

v: budownictwie oséh :“'izvcznych - do kierowania, nadzoj

L4

i kontrolgwania budowy, kierowania. i korntrolowania wyi
xonstr u.kcy,jnych elementdw, D_LIQOV}LEiHYCh oraz oceniznia |
stanu technicznego instalacji Sar:i'tar“vyc“, sieci wodoj

ranalizacyonych 1 cienInych,mmmmmmmm e oo .

bt o

1y

Mt 7 b
/7
ngr ik, \EL' éidar{}’{an@f

(podpis | pleczed)

i A SR B

1a

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dn

ospodarki

~
i |

[Viinistra ¢

‘Wydziat _Gospodarki

w sprawic samodzielnych funiicji technicz-

I

)

i
Py

20 lutego 197

Srodowiska

Ochrony

i

erenowej

111



/

i nﬁmﬁtmwwﬂm eTup ‘ugzs0ZY
|

PYCIEFOURY BT . i
P & .N O P .‘..s_:.h. m., :
7 St
\M.Q.f‘...:».... S N7

~+*yyoduzof1yyere 1loBIRIBUT #oqiafoad

yoduzoLzZTy 4050 8IM)OTUMOPNq M vYuBZpBZIOdS /¥
‘qoduzodligyyeie tloey

-898UT OI80INBZ 4 0F9UZOTUYOS] NUL(S BIUBPRQ [ BIU
-BIUB00 Z®IO TfoeTERQSUT Mojuema[e [YoLuldoynIisuoy
BIUBZIEM)AM PTUBMOTOJIQUOY T ©TUBMOIOTY ‘90qox T
AMopnq BTUBMOTOIJUOY T BTUBMOIOZPBU ‘BIUBMOIOTY P
‘gqoduzofiqyers [fovIelsur 0FeuzZoOTUYOI)

nugls BIUBPRQ T BIUBIUS00 ZzeI0o FlOBIR®QSUY MQQUEW
-8T7® Yo24Aul4LoYnI)suoy BYURZIBMIAM BTUBMOTOIJUOY T
BTURMO0IOTY ‘AM0pnNQq BTUBMOTOIJUOY T BTUBRKOJIOZDEU
‘BTUBMOISTY Op - [OAUZOAZIY qQs0 8fMjOTUMOPNg & /e
‘yoduzodiyyeie jflowl

~818uT mo3xefoxd eruezpbziods /T . op oobfejuzemodn

e e
- yoAuzodkiiyere ffovrelsur

w?&ﬁmﬁuwwwxsw;mwmmaxmwonm Hoyyuny [ouarzZpourns prupm
-Auoy&m op adbferuzemodn smopomez aruemolofigzad vpeisod

................................................................ M I

............ 90
9Z ‘318 BZPIdIMIS (9% 7zod Q aN ‘N "%(]) AIMITIMOPNG M YoAsu

~ZOTUTO3} 1fovtny YIAURIZPoWLS ameads M 1 ¢/31 obony (7

PIUP Z RHSIMOPOIG AUOIYI() | [OMOUDTI], NAPPOUSOL) BISTUIIA]

A

"

G i & = o |
o - g [ N I @
- o o o «~— O |
3 [N o o o = |
B W oo I
e v 42 nm L s | 1
a - i — P ¥ -

qu/¥er-m N

AIMIDIUMOPN] M
YOAUZOTUYI I »uny yoLuaizpotues eruaiufad op

OVIMOUTOMYZ VINVMOILODAZYA
dINIZAHTIMLS

RYSIMOPOAG  AUOId) | [omoudrd] njaepodsosy jerzppp

A 1 A O Zea s C



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-J2K-29E-14R *

Pan Tadeusz Trela o numerze ewidencyjnym PDK/IS/1176/01

adres zamieszkania ul. Zakopianska 3, 35-504 Rzeszow

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* = o s o i .
W‘E."Yﬁkaqt; Qoprawnoscr danych w niniejszym zaiwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

;tl‘:nle Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
udownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FHJ-6EB-TUU *

an Kazimierz Mosior o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0719/02

dres zamieszkania ul. Mazowiecka 84, 35-324 Rzeszow

est cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
bezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

iniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

aswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
eryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-07 roku przez:

rzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
lektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

We i E i I foee ) . o : . g ;
ryfikacje Poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

troni iai T - 4 ——
“:::n?;hkle] 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
wa,




3). Opis techniczny
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej polegajaca
na przebudowie przepompowni $ciekow nr P3, P5, P7, P8,

1. Podstawa opracowania %“‘ WO POW) WE
7 Zlecenie Inwestora 37-160 tn .‘,\;., ul. Mickiewicza 2
- Wizja lokalna

- Przepisy i normy

- Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana

k«- Wymogi technologiczne

2. Zakres opracowania

Celem opracowania jest opis stanu istniejacego , oraz pokazanie zakresu
remontu istniejacych przepompowni $ciekéw sanitarnych :

- przepompownia P3 - poloZona na dzialce nr 287/16 obreb Brzéza Stadnicka ;
- przepompownia P5 - poloZona na dzialce nr 253/7 obreb Brzéza Stadnicka;
- przepompownia P7 - potoZona na dzialce nr 106/24 obrgb Brzoza Stadnicka;
- przepompownia P8 - poloZona na dzialce nr 106/20 obrgb Brzéza Stadnicka ;

3. Opis techniczny i zalecenia

3.1. Przepompownia P3
STAN ISTNIEJACY
Przepompownia P3 zlokalizowana jest w studni betonowej d-1000. Podstawowe
wyposazenie stanowiag pompy HOMA typ GRP 16d -szt?2 .
Moc elektryczna pompy - 0,9 kW .

Scieki sanitarne z istn. studzienki o wspotrzednych 217,36/214,17 sptywaja do
komory przepompowni o wspétrzednych 217,83/213,08 .Z przepompowni écieki kierowane
sa poprzez system kanalizacyjny na oczyszczalnig Sciekéw .

ZALECENIA
Nie przewiduje si¢ wymiany istniejacego zbiornika.
Przewiduje si¢ wymiane:
- istniejacej pompy na dwie pompy o charakterystyce :
- typ FLYGT NP. model 3085
= moc elektryczna jednej pompy - 1,3 kW (3f- 400V)
Z wymiana pompy przewiduje si¢ wymiane orurowania od pomp do przewodu poziomego ,
Oraz wymiang armatury odcinajacej w przepompowni .
Nalezy wymienié istniejace ogrodzenie przepompowni P3 na nowe podobnego standardu.




m—

3.2 . Przepompownia PS5
STAN ISTNIEJACY

Przepompownia P5 zlokalizowana jest w studni betonowej d-1000. Podstawowe
wyposazenie stanowi pompa LFP typ Drena MIX 100 - szt 1.
Moc elektryczna pompy - 0,9 kW .

Scieki sanitarne z istn. studzienki o wspéirzednych 223,06/220,49 splywaja do
komory przepompowni 0 wspotrzednych 223,08/219,69 .Z przepompowni $cieki kierowane
sa poprzez system kanalizacyjny na oczyszczalnig Sciekow .

ZALECENIA

" Przewiduje si¢ wymiane:

- istniejacej pompy na dwie pompy o charakterystyce :
- typ FLYGT NP. model 3085

37-100 Lancut, ul. Mickiewicza 2

- moc elektryczna jednej pompy - 1,3 kW (3f-400V)

Z wymiang pompy przewiduje si¢ wymiang orurowania od pomp do przewodu poziomego ,
oraz wymiang armatury odcinajacej w przepompowni .

3.3 . Przepompownia P7
STAN ISTNIEJACY

Przepompownia P7 zlokalizowana jest w studni betonowej d-1000 . Podstawowe
wyposazenie stanowi pompa LFP typ Drena MIX 100 -szt 1.
Moc elektryczna pompy - 0,9 kW .

Scieki sanitarne z istn. studzienki o wspotrzednych 231,77/229,79 sptywaja do

komory przepompowni o wspotrzednych 232,16/228,76 .Z przepompowni $cieki kierowane
sa poprzez system kanalizacyjny na oczyszczalnie $ciekow

ZALECENIA
Przewiduje si¢ wymiang:
- istniejacej obudowy betonowej na obudowe PEHD 1500,
- istniejacej pompy na dwie pompy o charakterystyce :
= typ FLYGT NP. model 3085
= moc elektryczna jednej pompy - 1,3 kW (3f- 400V)

Z wymiana pompy przewiduje sie wymiang orurowania od pomp do przewodu poziomego ,
Oraz wymiang armatury odcinajacej w przepompowni .

3.4 . Przepompownia P8
STAN ISTNIEJACY

Przepompownia P8 zlokalizowana jest w studni betonowej d-1000 . Podstawowe
WYyposazenie stanowi pompa LFP typ Drena MIX 100 -szt 1.
Moc elektryczna pompy - 0,9 kW .

10
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Scieki sanitarne z istn. studzienki o wspotrzednych 226,60/224,77 sptywaja do
komory przepompowni o wspotrzednych 226,57/223,87. Z przepompowni $cieki kierowane
sa poprzez system kanalizacyjny na oczyszczalnig §ciekow .

ZALECENIA

Przewiduje si¢ wymiane :

- istniejacej obudowy betonowej na PEHD 1500,

- istniejacej pompy na dwie pompy o charakterystyce :
- typ FLYGT NP. model 3085

- moc elektryczna jednej pompy - 1.3 kW (3f-400V)

' Z wymiana pompy przewiduje si¢ wymiang orurowania od pompy do przewodu poziomego ,
‘oraz wymiang armatury odcinajacej w przepompowni .

3.5 Opis technologiczny projektowanego typowego zestawu pompowego
(dla wymiany urzadzen technologicznych i szafy zasilajaco sterowniczej

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:

ST

;]

1. Pompy produkcji Flygt ( typy pomp wg tabeli) - szt.2

2. Montaz wyposazenia przeliczonego na zbiornik (wym. wg tabeli)
Wyposazenie zbiornika:

- drabinka ztazowa tylko dla pompowni P7- stal nierdzewna nie gorsza niz 1.4301

- porgez — stal nierdzewna

- kominki wentylacyijne - PCV

- wlaz wejsciowy - stal nierdzewna (stal nie gorsza niz 1.4301

- belka wsporcza — stal nierdzewna stal nie gorsza niz 1.4301

- prowadnice - stal nierdzewna nie gorsza niz 1.4301

- faicuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna nie gorsza niz 1.4301

- zasuwy z klinem gumowanym szt. 2 - zeliwo (obstuga z poziomu podestu)

= zawory zwrotne kulowe szt. 2 - zeliwo

- przewody tloczne - stal nierdzewna nie gorsza niz 1.4301

- polaczenia kohierzowe nierdzewne (dla DN50 polgczenia gwintowane) nie gorsza niz

1.4301

- elementy zlaczne - stal nierdzewna stal nie gorsza niz 1.4301

- zlaczka STAL/PE - polaczenie w zbiorniku

- nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.

= Wspornik, obciaznik regulatoréw plywakowych

- hydrodynamiczny zawor pluczacy

3. Szafa sterownicza

Rozdzielnia Sterowania Pomp wraz z wpigciem do istniejacego systemu monitoringu :
1. Obudowa szafy sterowniczej:

i1

37-100 Lancut, ul. Mickiewiczg 2
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I

e wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporng na promieniowanie UV

e wyposazona w drzwi wewngtrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporna na
promieniowanie UV, na ktérych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
kontrolki:

poprawnosci zasilania,

awarii ogolnej,

awarii pompy nr 1, STARI

awarii pompy nr 2, '

pracy pompy nr 1, 47100 Lahcut
pracy pompy nr 2;

wylacznik gléwny zasilania,

przetacznik trybu pracy pompowni (Rgczna — 0 — Automatyczna),

przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

stacyjka z kluczem

0 wymiarach: 800 (wysokos¢)x600(szerokosc)x300(glebokosé)

wyposazona w plytg montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

" s s 8 ® ®Q

'®  wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych
e posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli

(np. zasilajacych, od czujnikéw plywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy szafy sterowniczej

2. Urzadzenia elektryczne:

. modut telemetryczny GSM/GPRS

. czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

. uklad grzejny SOW wraz z elektronicznym termostatemn

- przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

= wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A

. wylacznik glowny 63A

= gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-
- pradowym klasy B16

- wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przeciazeniem i

zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

. stycznik dla kazdej pompy

= jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

= dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

. dla pomp o mocy >5,5kW rozruch za pomocg ukladu softstart

4 zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z ukladem akumulatoréw

" syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnatu

dzwigkowego i optycznego
- przetacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)
- wylacznik kraficowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

. stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym
0-4m H,0 typu SG258 Aplisens wraz z dwoma plywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

= _ anteng typu YAGI dla sygnatu GPRS moduty telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w
ksztalcie , krazka” 2 montazem na obudowie szafy sterowniczej)

" gniazdo do podtaczenia agregatu + przelacznik Sie¢ — Agregat

12




Szafy sterownicze przepompowni Sciekéw posiadaja Znak Bezpieczenstwa ‘B’ oraz
Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

4. Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:

] naprzemienng prac¢ pomp )
= automatyczne przelaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy _ o

. kontrole termikéw pompy i wylacznikow silnikowych

. funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekéw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej .

a w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracg pompowni w oparciu o sygnat z
dwoch ptywakow

: 5. Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modulu telemetrycznego
- GSM/GPRS:

a) Wyposazenie:

- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowa wymiane danych

- zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy pracg w
bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi

- 16 wejs¢ binarnych

- 12 wyjs$¢ binarnych

- 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podlaczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktdrej uruchamiane sa pompy

- 2 wejScia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podlaczenia
przekladnikow pradowych

- 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do podiaczenia
przeplywomierza

- 1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa

= komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obshuga protokou MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

- wejscia licznikowe

= kontrolki: STAROSTWO |

= zasilania sterownika

. poziomu sygnahu GSM — minimum 3 diody

& poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:

37-100 Lancut, ul. |

nie zalogowany

zalogowany

= poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
logowanie do sieci GPRS
poprawnie zalogowany do sieci GPRS
brak lub zablokowana karta SIM

aktywnoséci portu szeregowego sterownika

- stopien ochrony IP40
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- temperatura pracy: -20° C...50°C

- wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
- modul GSM/GPRS/EDGE

- napigcie zasilania 24VDC

- gniazdo antenowe

- gniazdo karty SIM

— pomiar temperatury wewnatrz sterownika

b) Mozliwosci:

- wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wejsé i wyj$¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora
GSM w wydzielonej sieci APN

- wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanow alarmowych na obiekcie

- sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakoéw i
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesylanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez
operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnolegtej)

- sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze
stacji operatorskiej

- podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzialaniy i stanie

przepompowni:

3 brak karty SIM MTAROSTWO POWIATOWE
! poprawnos¢ PIN karty SIM STAR(

5 bledny PIN karty SIM 37.100 Lacut, ul. Mickiewicza 2
8 zalogowanie do sieci GSM

- zalogowanie do sieci GPRS
- wejscia i wyjscia sterownika

- aktualny poziom $ciekéw w zbiomiku

- nastawiony poziom zalaczenia pomp

- nastawiony poziom wylaczenia pomp

- nastawiony poziom dolaczenia drugiej pompy

- liczba zalaczen kazdej z pomp

- liczba godzin pracy kazdej z pomp

- prad pobierany przez pompy

o poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

. Zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacii
(Wpisanie kodu) operatora:

- poziomu zataczenia pomp

Poziomu wylaczenia pomp

poziomu dotaczenia drugiej pompy

zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
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prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezacych awariach:
- kazdej z pomp
- zasilania
- wystapieniu poziomu suchobiegu
- wystapieniu poziomu przelewu e e e
: biednym podiaczeniu ptywakow S it ade
;- sondy hydrostatycznej 37-100 Lancut, ul. Mickiewicza 2
- wilamaniu
= naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
- automatyczne przelaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu
pracy z mozliwoscia wylaczenia opcji
- blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwoéé zataczen pomp, funkcja z mozliwoscia wylaczenia
- zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
- zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp
- pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
- pobieranej mocy
- Zuzytej energii
- napiecia na poszczegdlnych fazach
- mozliwoé¢ podtaczenia sygnatu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowe;j
- praca pompy (zielona- dla kazdej pompy osobna)
awaria - w przypadku jakiegokolwiek stanu alarmowego w przepompowni (czerwona)
awaria - zabezpieczenie pomp (czerwona dla kazdej z pomp osobna)
Automatyka sterujaca zapewnia naprzemienne zataczanie si¢ pomp, a w przypadku duzego
naptywu cieczy obie pompy pracuja jednoczesnie.

Szafa sterownicza umozliwia monitorowanie i zdalne sterowanie praca pompowni w
technologii GPRS 2z poziomu zainstalowanej stacji monitorujacej. Modernizowane
przepompowanie $ciekoéw maja by¢ podtaczona do systemu monitoringu i wizualizacji GPRS
przepompowani $ciekéw , firmy Hydro Pratner — HYDRONET-U( dodatkowa zakladka w
istniejacym oprogramowaniu). W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie
karty SIM , w ktorych bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GRPS ze
statycznym adresem IP. Dostawca przepompowani $ciekéw wraz szafami sterowniczymi i
systemem monitoringu musi posiadaé zabezpieczenie sie¢ APN dla potrzeb systemu
monitoringu . Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu. Przed
montazem urzadzen wykonawca winien przedstawi¢ wniosek materialowy do akceptacji
uzytkownikowi sieci.

3.6 Instalacje elektryczne
Opis stanu istnicjacego

P_rzePOmpownia §ciekow, ktorej lokalizacje na mapie oznaczono P3 zasilana jest kablem
ZIemnym typu: YAKY 4x16mm?2 z istniejacego uktadu pomiarowego zlokalizowanego w
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* budynku oczyszczalni Sciekow. Kabel podlaczony jest do szafki zasilajaco-sterowniczej
" zamontowanej na betonowym fundamencie obok zbiornika danej przepompowni. Szafka
zawiera: elementy instalacyjne, sterownicze, oraz sygnalizacyjne. Potaczona jest przewodami
z pompa (pompami) oraz elementami automatyki, ktore zamontowane sa w zbiorniku danej

przepompowni. Stwierdzono zly stan techniczny szafek. Uktad ochrony od porazen: TN-C-S.

Przepompownie $ciekéw, ktorych lokalizacje na mapie oznaczono: P5, P7, P8 zasilane sa
kablami ziemnymi typu YAKY4x10 mm?2 z najblizszych stup6w linii energetycznej nn, na
ktérych zamontowane sa uklady pomocnicze.

Kable podtaczone sa do szafek zasilajaco-sterowniczych zlokalizowanych obok zbiornikow
danej przepompowni. Montaz szafek, wyposazenie i podlaczenie j.w.

Uwaga! Przy P3 bedzie wymienione o grodzenie na systemowe, ocynkowane i malowane
Ochrona od porazen, od przepig¢ atmosferycznych i laczeniowych, polaczenia
wyréwnawcze.

Instalacje ochrony od porazen wykonaé nalezy w oparciu o obowiazujaca normg PN —
92/E — 05009 — Arkusz 41 1 47.

Ochrong w/w urzadzen stanowi samoczynne odlaczenie napigcia w uktadzie ,,TN-S”,

w czasie 0,4 sek. przez zastosowanie we wszystkich obwodach odbiorczych, zespolonych
wylacznikéw réznicowo-pradowych z cztonami nadmiarowo-pradowymi serii P 312/0,03
A iP304/0,03 A, przy przyjetej wartosci napiecia dotykowego 50V, (dla normalnych
warunkow Srodowiskowych) i 25V (dla trudnych).

Dla linii zasilajacych (LZ) oraz ,,RGB” (wlz), czas odlaczenia wyniesie 5 sek. przy Ud =
50V.

Stosowac kolorystyke przewodéw wg PN=-90/E — 050231 05.29: ...,
L1, L2, L3 — barwa czamna lub brazowa : ; LA
N — barwa niebieska S —
PE — barwa zielono-zo6tta.

Obudowg szafki zasilajaco sterowniczej wykona¢ nalezy w obudowie II klasie izolacji
IP65

Skutecznosé ochrony od porazen nalezy potwierdzié pomiarami.

- Ochrong przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi wykonaé nalezy zgodnie
z PN-IEC 60364-4-443:1999.

Wykona¢ nalezy ochrone: w szafie zasilajaco sterowniczej stosujac ochronniki firmy
OBO BETTERMAN lub DEHN dla uktadu ” TN-C-S”.
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Opinia geotechniczna
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. u. Nr 81 z 2012 poz. 463) na trasie projektowanej przebudowy kanalizacji sanitarnej wystepuja
proste warunki gruntowe, grunt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Informacja o obszarze oddzialywania

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu:
Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktérych zostal zaprojektowany:

- Brzoza Stadnicka, dziatki nr ewid. gr: 287/16, 253/22, 106/24, 106/20.

3.3.8 Uwagi koncowe

1. Przyjete materialy i urzadzenia posiada¢ winny (zgodnie z przepisami prawa
budowlanego) wymagane certyfikaty, dopuszczenia oraz atesty.

2. Wykonawca robot elektrycznych po zakonczeniu robdt montazowych, wykona
wszystkie pomiary dla instalacji elektrycznych, protokoty z pomiar6w nalezy przekazaé
Inwestorowi do odbioru koncowego.

3. Zachowa¢ koordynacj¢ robét na obiekcie z wykonawstwem robot budowlanych
i sanitarnych.

4. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, oraz przepisami prawa
budowlanego.

5. Wymiana zestawéw pomp nie spowoduje zwigkszenia elektrycznej mocy
przylaczeniowej dla poszczegblnych przepompowni - nie zachodzi konieczno§é zmiany
W tym wzgledzie umowy przylaczeniowej oraz zasilania - rozliczeniowe uktady
pomiarowe energii elektryczne pozostaja bez zmian.

Glowny projektant:
megr inz. Tadeusz Trela :
upr. bud. S-218/86 7/, L«
Projektant:
mgr inz. Kazimierz Mosior

upr. bud. E- 154/75 ////’C/(

2

37-100 Lancuk 1L Mickiew
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BIURO PROJEKTOWO KONSULTINGOWE
mgr inz. Andrzej RYGIEL
35-209 RZESZOW - UL. MIKOLAJCZYKA 5a,

] - tel. 017 - 8630 928, NIP 813 111 8999

NAZWA
INWESTYCI: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, polegajaca

na przebudowie przepompowni Sciekow nr P3, PS5, P7, P8,

ADRES: Brzoza Stadnicka , gm. ZOLYNIA

Dzialki nr : dla P3 - nr 287/16, dla P5 - 253/22,
dla P7- nr 106/24, dla P8- nr 106/20,
obreb Brzoza Stadnicka, jednostka Zotynia

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

ZAMAWIAJACY: Gmina Zolynia
37- 110 Zotynia, ul. Rynek 22
OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY - 4. Informacja BIOZ

(forma: pozwolenie na budowe)
DATA OPRACOWANIA: sierpien. 2019 r. STAROSTWO POWIATOWE

;7 100 Lain Al ik VIICKIEWicia =

Zespol projektowy:

Lp. Branza Numer Data: | Podpis:
Projektant uprawnieri
Imie i nazwisko
1 2 3 4 3
1 BRANZA SANITARNA o
=i -
Gtéwny projektant: inz. Tadeusz TRELA 5-218/86 ] _},74, .%/é,(
2 BRANZA ELEKTRYCZNA k-
o
Projektant: mgr inz. Kazimierz MOSIOR E-154/75 | 3 /z{{/’f
o
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.

2.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegélnych elementéw zamierzenia inwestycyjnego.

Kolejno$¢ wykonywanych robét:

1.1. Wykonanie ogrodzenia placu budowy
1.2. Zagospodarowanie placu budowy,
1.3. Demontaz istniejacych szaf zasilajaco -sterowniczych

1.4. Roboty ziemne zwiazane z posadowieniem nowych zestawow szaf zasilajaco
sterowniczych (przepompownie P3:P8)

1.5 Robot montazowe- montaz i podtaczenie nowych szaf jw.

1.6. Roboty budowlano-montazowe - wymiana zbiornika pompowni
(przepompownia P8.

1.7.  Roboty instalacyjne - wymiana urzadzen technologicznych (pompownie
P3:P8.

1.7  Sprawdzenie i rozruch
1.8. Roboty wykoniczeniowe. STA
1.10. Uksztaltowanie i uporzadkowanie terenu

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja zlokalizowany jest w

Brzoézie Stadnickie na obszarze zabudowy rozproszonej i skupionej zabudowy wiejskiej.
Na ciagach istniejacej kanalizacji sanitarnej zbudowane sg indywidualne i grupowe
Przepompownie Sciekéw sanitarnych wymagajace wymiany istniejacego wyposazenia
technologicznego (zestawy pompowe ), oraz wymiany istniejacych szaf zasilajaco
sterowniczych .

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Z uwagi na konieczno$é wykonywania prac demontazowych oraz montazowych w
bezposrednim sasiedztwie istniejacych czynnych kablowych i napowietrznych linii
niskiego napiecia, prace prowadzone w ich sasiedztwie musza by¢ wykonywane ze
$Z¢zegllng ostroznoscia. Poza powyzszym w czasie wykonywania prac budowlanych nie
bedzie koniecznosci stosowania dodatkowych, ponadstandardowych zabezpieczen.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegblna uwage na
mozliwos¢ wystapienia zagrozen dla pracownikdw - jak ponizej:
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3.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci przysypania ziemia

lub upadku z wysokosci:

a. - wykonywanie wykop6w o $cianach pionowych bez rozparcia o
glebokosci wigkszej niz 1,5 m

b. - roboty, przy ktoérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z

wysokosci ponad 5m.

c. — roboty wykonywane na terenie sasiadujacym z czynnymi zaktadami
przemystowymi

d. — roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow

e. — prace montazowe elementéw wielkogabarytowych.

3.2. Roboty budowlane przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania
substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych:
a. —roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C
3.3. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich
elementéw prefabrykowanych — roboty, ktorych masa przekracza 1.0t.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych. STAROSTWO POWIATOWS

= szkolenie pracownikéw w zakresie bhp, 17-100 Lasiout. ui

= zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia =

= zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
Wyznaczone w tym celu osoby

= zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
obuwia roboczego

MICKICW Wig ¢

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
SZczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczny i sprawng komunikacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen
warunki pracy zgodne z odpowiednimi przepisami bhp

= wykonywanie inwestycji zgodnie z projektem

= Wymagane przepisami zabezpieczenia i oznakowanie placu budowy

= SPrawne maszyny i urzadzenia

= odpowiednia odzies ochronna

= [r2eZwos¢ pracownikw.

6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
6. 1. Wykopy:

B anebe.:zpieczeﬁstwo wpadnigcia robotnikéw do niezabezpieczonych wykopéw, roboty
Ziemne i fundamentowe prowadzone w sasiedztwie,

-
6.2. Roboty instalacyjne:

‘Porazenie pradem Przy wykonywaniu robét elektrycznych,
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- niebezpieczne prowadzenie prac spawalniczych w sasiedztwie materialéw latwo
zapalnych.

UWAGA !.

1. Wszelkie prace budowlane i instalacyjne prowadzone w sasiedztwie istniejacych
czynnych linii elektroenergetycznych powinny by¢ wykonywane pod nadzorem
technicznym i przy wylaczonej z pod napiecia linii.

2. Przed wykonywaniem polaczen kablowych przy szafie zasilajaco sterowniczej wylaczy¢
nalezy czynna lini¢ napowietrznag NN spod napigcia, i zabezpieczy¢ przed przypadkowym
wiaczeniem.

7. Emisja halasu i wibracji.

Projektowana inwestycja nie wplynie na istniejacy klimat akustyczny.

Obiekty beda wyposazony w urzadzenia elektryczne, ktore w §wietle obowiazujacych
przepisow nie stanowia dla otoczenia zagrozenia niejonizujacym promieniowaniem
elektromagnetycznym i nie wymagaja tworzenia strefy ochronne;j.

8. Wplyw na sSrodowisko przyrodnicze

8.1 Zagrozenia dla gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.
Przyjete rozwiazania gwarantuja, iz nie wystapi skazenie wod powierzchniowych,

podziemnych oraz gleby.
W obrebie dziatek objetych planowang inwestycja zachowane zastang istniejace stosunki
wodne w relacji z sasiednimi dziatkami. FFAROSTWO POWIATOWE

. rs . . P 37-100 Laficut, ul. Mickicw
8.2 Zagrozenia dla z16z kopalin, krajobraz i klimat.
Nie wystepuja . Projektowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na ztoza kopalin, krajobraz i
klimat i nie jest potozona w obrebie eksploatacii gorniczej.

8.3 Zagrozenia dla ludzi i §wiata zwierzecego i roslinnego

Nie wystepuje. Projektowana inwestycja nie lezy w obrgbie terendw objetych programem
Natura 2000. Przyjety sposob zagospodarowania spelnia wszystkie wymogi ochrony
é_r_'odowiska. Nie bedzie stanowit zagrozenia dla ludzi a tym samym dla §wiata zwierzecego.
Na terenie lokalizacji nie stwierdzono siedlisk dzikich zwierzat ani ptactwa jak réwniez tras
ich wedrowek, W obrebie dzialek objetych planowana inwestycja brak jest obiektow
Ppodlegajacych ochronie z mocy przepisow o ochronie przyrody.

8.4 Zagrozenia dla débr kultury

g:jektowany obiekt nie bedzie miat wplywu na dobra materialne, zabytki i dziedzictwo
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9. Sposéb prowadzenia instruktaiu pracownikéw.

Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych, Kierownik Budowy ( lub inna
uprawniona osoba), winien sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
,..uwzgledniajac specyfikg obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych w tym planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych i
instalacyjnych ”. Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ szczegélowy instruktaz
stanowiskowy ze szczegOlnym uwzglednieniem zagroZefi wystepujacych na okreslonym
stanowisku pracy oraz sposobami ochrony przed wystgpujacymi zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonania pracy. STAROSTWO POWIATOWE:

37-100 Lancut, ul. Mickie wicza 2

&

10. Srodki techniczne zapobiegania niebezpieczenistwom przy wykonywaniu robét
budowlanych:

10.1. Srodki techniczne:

- wykonywanie inwestycji zgodnie z projektem

- srodki ochrony indywidualne;j:
odziez ochronna, $rodki i nakrycia ochrony glowy, $rodki ochrony konczyn, §rodki
ochrony twarzy i oczu, srodki ochrony uktadu oddechowego, stuchu i skory.

- Wymagane przepisami zabezpieczenia i oznakowanie placu budowy

- Sprawne maszyny i urzadzenia

10.2. Srodki organizacyjne:

- szkolenia i instruktaze z zakresu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

= nadzor nad prowadzonymi robotami przez dozér techniczny budowy,

= sporzadzenie planéw ewakuacyjnych w przypadku zagrozenia,

= Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych stosownie
do wystepujacego zagrozenia,

= prowadzenie prac za zgoda i pod nadzorem wiadciwych oséb i instytucii.
= trzezwo$¢ pracownikow.
oraz inne srodki wynikajace z prawa, obowigzujacych przepiséw i norm m.in.:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.9 z p6zn.zm.)
art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pozn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 péz.1321 z
pézn.zm.) ;

_MPorzracdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie

R Szczeg?lowego zakresu i formy planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz

§golowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia

pieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

f-»’facdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

gts);nych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62
1zadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

oW prac Wymagajacych szczegélnej sprawno$ci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62
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rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr
62 poz.288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powolywania czlonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawceéw (Dz.U. Nr 62 poz. 290)

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow (Dz.U. Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 I. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401) z wagi na
utrat¢ mocy prawnej rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemyshu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlano -
montazowych i rozbiétkowych (Dz.U. Nr 13 poz. 93) z dniem 19 wrzeénia 2003 r.

Gléwny projektant:
mgr inz. Tadeusz Trela

upr. bud. $-218/86 7, e

Projektant:

mgr inz. Kazimierz Mosior
upr. bud. E - 154/ 75 %

STAROSTWO POWIATOWE

37-100 Lancut, ul. Mickiewicza 2
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Tel: 17 864 24 79
35-328 Rzeszow

mobile: 600 944 995

REMONT
P3, s, P7, P8, WRAZ Z A
TECHNOLOGICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACI
ZAS]LAJACO STERUJACYCH




