MATERIAL DO ZGL.OSZENIA

ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:

Lokalizacja:
Obreb:

Jednostka ewidencyjna:

Inwestor:

Projektant:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W  ZOLYNI UL. BIALOBRZESKA
"DO SZKOLY" KM 0+011,00 - KM 0+724,2

c_lz. nr 6723/2
Zotynia

Zotynia
Gmina Zotynia

Rynek 22
37-110 Zotynia



OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor

Gmina Zotynia
Rynek 22
37-110 Zotynia

2.Podstawa opracowania :

a) umowa z Gming Zotynia

b) kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000

c) pomiary wiasne w terenie

d) Rozporzadzenie MTIGM z 1999-03-02 ( Dz.U. Nr 43 z 14-05-1999) - warunki

techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

3. Lokalizacja i charakterystyka inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej dziatka
o nr ewid. 6723/2 od KM 0+011,00 - KM 0+724,22 w m. Zotynia, polegajacy
na wykonaniu wzmocnienia konstrukcji jezdni, naktadek nawierzchni bitumicznych,
budowie chodnika jednostronnego, odmuleniu rowéw oraz umocnieniu poboczy.
Odcinek drogi objety zamowieniem zlokalizowany jest w granicach administracyjnych
gminy Zotynia, na obszarze powiatu fancuckiego. Droga w obecnej chwili stanowi
dojazd do obiektu o$wiatowego od potudniowej strony miejscowosci. Przebudowa
przedmiotowego odcinka drogi ma za zadanie poprawe stanu technicznego
nawierzchni jezdni oraz poboczy usprawniajac tym samym ruch oraz poprawe

bezpieczenstwa uzytkownikow.

4. Opis stanu istniejgcego

Teren po ktorym przebiega projektowany do przebudowy odcinek drogi ma
charakter rowny, a spadki podtuzne wynoszg do 3%.

Wokot drogi znajduje sie zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa oraz pola.
Droga na czeéci odcinka jest ttuczniowa z poboczem gruntowym o zmiennej
szerokosci, na pozostatym odcinku o nawierzchni bitumicznej. Wzdtuz przedmiotowe;j
drogi wystepuja napowietrzne linie energetyczne i telekomunikacyjne. Wystepuje tez

sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna.



Droga gminna posiada nastepujace parametry :

Odcinek 1:

B nawierzchnia ttuczniowa

B nosnos¢ nawierzchni — 80 kN/os,

B przekroj jezdni : jednoprzestrzenny, jednopasowy,

B szerokos¢ jezdni : 3,70-5,20 m,

B szerokos¢ poboczy —2 x 0,00 m — 1,00 m

B odwodnienie powierzchniowe do rowéw przydroznych

B dostepno$¢ do drogi — petna (skrzyzowania jednopoziomowe, zjazdy publiczne
i indywidualne).

B ciggi piesze - brak w obrebie robét.

Odcinek 2:

B nawierzchnia bitumiczna

B nosnosc nawierzchni — 80 kN/os§,

B przekroj jezdni : jednoprzestrzenny, jednopasowy,

B szerokos$¢ jezdni: 4,00 - 5,00 m,

B szerokos$¢ poboczy —2 x 0,00m—-0,75m

B odwodnienie powierzchniowe do rowu przydroznego,

B dostepnos¢ do drogi — petna (skrzyzowania jednopoziomowe, zjazdy publiczne
i indywidualne).

B ciggi piesze - brak w obrebie robot.

Droga gminna potaczona jest z obu stron z drogg gminna nr 110025R,

ul. Biatobrzeska. Wiaczenie do drogi gminnej publicznej ma miejsce poprzez

skrzyzowania zwyktfe.

5. Opis zamierzen projektowych

Przebudowa przedmiotowej drogi gminnej bedzie polega¢ na poprawieniu
parametrow technicznych i eksploatacyjnych, wykonanie nawierzchni bitumiczne;
I poboczy oraz wykonaniu chodnika na jej czesci.

Zakres inwestycji obejmuje:



e przebudowa nawierzchni na dlugosci 703,22 m i szerokosci zgodnie
Z rysunkami,

o dostosowanie wysokosci poboczy do niwelety drogi,

e umocnienie poboczy kruszywem,

remont i dostosowanie wysokos$ci zjazdow znajdujacych sie w zakresie

robét,

wzmochnienie konstrukcji drogi,

wykonanie chodnika w km 0+011,00 — 0+724,22

zabezpieczenie infrastruktury technicznej, przektadki

odmulenie istniejgcych rowdw,

roboty porzadkowe, przygotowawcze, wycinka zadrzewien i krzewow,

frezowanie nawierzchni na ostatnim odcinku objetym opracowaniem.

5.1. Przebieg sytuacyjny.

Poczatek przebudowy rozpoczyna sie w km 0+0,011,00 drogi gminne;j,
liczgc od skrzyzowania z droga gminng 110025R i koriczy sie w km 0+724,22
Na dtugosci przedmiotowego remontu drogi wystepuje szereg tukéw
poziomych. Projekt przebudowy miesci sie w istniejacym pasie drogowym.
Podstawowym zakresem przebudowy drogi jest wzmocnienie
i uzupetnienie nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie poboczy i chodnika.
Umocnienie pobocza o grubosci 10cm nalezy wykona¢ z kruszywa

tamanego i zagescic.

5.2 Przebieg wysokosciowy

Trasa projektowanego odcinka drogi gminnej przebiega w terenie
rowninnym. Istniejaca niweleta osiaga lokalnie spadek podtuzny maksymalnie

w wielkosci do 3%.

5.3. Odwodnienie drogi.

Odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni jezdni realizowane bedzie

jak dotychczas do istniejgcych rowow przydroznych.

5.4. Przepusty
W trakcie realizacji robét nalezy zabezpieczyé, oraz umocni¢ istniejgce

przepusty drogowe poprzeczne oraz przepusty zlokalizowane na zjazdach.
W  przypadku stwierdzenia niewystarczajacego stanu technicznego

przepustow nalezy wykonaé wymiane uszkodzonych elementéw. Przepusty na



zjazdach i ich umocnienia wykona¢ z nowych elementéw przy zachowaniu

istniejgcych parametréw technicznych.

5.5. Chodnik
Wykonanie chodnika w km 0+011,00 - KM 0+724,22 o nawierzchni z

kostki betonowej na warstwach podbudowy zgodnie z rysunkami. Chodnik
wyniesiony ponad nawierzchnie bitumiczng, oddzielony od jezdni
kraweznikiem. W obrebie zjazddéw zaprojektowano zanizenia chodnika w celu
poprawy bezpieczenstwa uzytkownikow.

Chodnik zlokalizowany w granicach pasa drogowego na istniejgcym

poboczu, bez zakrywania rowu przydroznego.

6. Istniejgce urzadzenia infrastruktury technicznej

W pasie drogowym znajdujg sie sieci: gazowa, elektryczna, teletechniczna,
wodociggowa, kanalizacyjna.

W ramach zadania projektuje sie dostosowanie wysokosci studni kanalizacyjnej
oraz innych elementoéw znajdujgcej sie w obrebie jezdni do niwelety drogi. W trakcie
wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ odkryte elementy sieci i przytaczy.

Podczas wykonywania robot ziemnych i naprawie poboczy nalezy zwrécic¢
szczegolng uwage na podziemne urzgdzenia infrastruktury technicznej (siec gazowa,

wodociggowa, sanitarna) — nalezy wykonac¢ stosowne odkryweki.

7. Ochrona srodowiska

Wykonanie przedmiotowego zamierzenia nie spowoduje znaczgcego
oddziatywania na Srodowisko i wzrostu emisji ponad 20%. Przeciwnie zwiekszy sie

ptynnos¢ ruchu a przez to nastapi zmniejszenie emisji spalin i hatasu.

8. Wytyczne wykonania

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca winien przeprowadzi¢
wizje w terenie oraz uzgodni¢ z zarzadcag drogi harmonogram oraz mozliwosé
wprowadzenia ograniczen w ruchu.

Wszystkie roboty drogowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie ze Szczegdtowymi

Specyfikacjami Technicznymi dotgczonymi do dokumentacji przetargowe;.



Wszystkie stosowane materiaty musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania

w budownictwie



