PRZEKROJ TYPOWY DROGI — FRAGMENTY BEZ CHODNIKOW DZIALKA NR 600/2
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pobocze umocnione Z kruszywa
stabilizowenego mechanicznie 0/31,5 mm

projektowane wzmocnienie konstrukc i

konstrukcjo
grogi do przebudowy

konstrukca projektowonef jezdni:

istniejgca tuczniowa
konstrukcjo drogi

konstrukcjo
drogi do przebudowy

4,0 ¢em | worstwo Scieralng z AC 115

warstwa wyréwnowcza z AC 16W 125 kg/m’

15,0 cm

podbudowa z kruszywa fomanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie

30,0 cm

podbudowa z kruszywa stobilizowanego cementem 25kg/mZ z wymieszaniem z istniejgeq konstrukcjg

1.0-550 cm | suma

konstrukea projektowanej fezdni:

40 cm

warstwa Scieraina z AC 115

warstwa wyrdwnawcza 7 AC 16W 125 kg/m’

35 em

podbudowa z kruszywa famanego O-31,5mm stabilizowanego mechanicznie — uzupefneinie istn. konstr.

39.0-450 cm

suma

STAROSTWO POWIATOWE
W LANCUCIE
. Mickiewicza 2, 37100 tancut

konstrukca projekfowane) jezdni:

4.0 em

warstwg $cieralna 7z AC 115

warstwa wyrbwnaweza z AC 16W 125 kg/m’

150 em

podbudowa 7 kruszywo fomenego 0-31,5mm stobilizowanego mechanicznie

300 cm

podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 25kg/mZ2 z wymieszaniem z isiniejgeq konstrukcjg

49.0-550 cm

suma
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