ISTMIEJACY ROW DO PRZEBUDOWY,

pobocze umocnione z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

projeklowane wzmocnienie konslrukefi

PRZEKROJ TYPOWY DROGI — P1

Jjezdnia

chodonik =200

, pobocze

1 T 5 303 1
t —
3 75 B 500 " #2228 ;
i i

L 78 5020 200 250,27 . 200218

1 T =

< =

projektowany chodnik
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podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 25kg/mZ2

podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm
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istniejgca
konstrukcjo drogi do przebudowy
konstrukco projektawanego chodnika:
6,0 cm kostka betonowa
& ecm kruszywo Z2—4 mm
10,0 em
12,0 em
36,0 em | suma

konstrukca projektowanej jezdni:

4,0 em | warstwo $cieralng z AC 118
warstwa wyrGwnaweza 7 AC 16W 125 kg/m”*
15 cm podbudowa Z kruszywa famanego 0-31,5mm stobilizowanego mechanicznie — uzupeineinie jstn. konstr.
30 em podbudowa Z kruszywa stobilizowanego cementem 25kq/m2 — wymieszanei z istn. konstrukcjg
51,0-550 cm| sumo
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