
Nazwa
Ilość 

jednostek
Ilość

1 2 3 4 5 5

01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

1 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,713

1.1
Wyznaczenie w terenie pagórkowatym przebiegu sytuacyjno-wysokościowego 

trasy drogowej, rowów oraz usytuowania wszelkich obiektów inżynierskich. 
0,713

Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny

2
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy ok. 

10-20cm - wraz z jej zagospodarowaniem i/lub utylizacją
m2 1961,355

2,1

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu, o średniej grubości 

około 20cm) wraz z załadunkiem, transportem oraz zagospodarowaniem i/lub 

utylizacją poza terenem budowy,

Pozyskanie, zatwierdzenie, utrzymanie i likwidacja ew. odkładów w gestii 

Wykonawcy. 

1961,355

Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

3 Rozebranie konstrukcji drogi o średniej grubości 25cm m2 25,300

3,1

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa i/lub gruzu i/lub destruktu 

asfaltowego o średniej grubości ok. 20cm, wraz z załadunkiem. transportem oraz 

zagospodarowaniem i/lub utylizacją materiału pochodzącego z rozbiórki oraz 

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej i/lub gruzu i/lub destruktu 

asfaltowego o średniej grubości ok. 5cm

25,300

4 Karczowanie dzrew szt. 8,000

4,1

Karczowanie drzew i krzewów wraz z frezowniem pniaków i usnięciem korzeni 

oraz uporządkoniem terenu po wykonaniu prac - transport drzewa w miejsce 

wskazne przez inwestora

8,000

02.00.00.00 ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Wykonanie wykopów i nasypów w gruntach I-VI kat.

6 Wykonanie korytowania, nasypów oraz niwelacji m3 #DZIEL/0!
Wykonanie nasypów mechanicznie na poboczach z gruntu niewysadzinowego o 

wskaźniku różnoziarnistości min. 10, wraz z pozyskaniem i transportem w miejsce 

wbudowania materiału z wykopu - dostosowanie poziomu terenu pod poboczami 

ze względu na wysokość wartswy wyrównawczej i ścieralnej, roboty budowlane 

pod chodniki, odmulenia rowów, transport materiałów w miejsce wskazane przez 

inwestora, koszty gruntu z dowozu
rowy - odmulenie m3 299,552
roboty ziemne w zakresie chodników m3 927,186
pozostałe roboty ziemne m3 #DZIEL/0!

04.00.00.00 PODBUDOWY

CPV 45233000-9
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

podbudów i innych warstw kosntrukcyjnych autostrad, dróg

Oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych

7
Skropienie emulsją asfaltową projektowanych warstw konstrukcyjnych z 

kruszywa
m2 3708,744

7,1

Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową podbudowy zasadniczej z kruszywa 

łamanego 0÷31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod warstwę wiążącą z 

betonu asfaltowego AC16W - jezdnie dróg KR1

3708,7

8 Skropienie emulsją asfaltową warstw isniejących konstrukcji jezdni m2 3566,100

Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową istniejącej warstwy podbudowy pod 

projektowaną warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego AC16S 

wastrwa bitumiczna m2 3566,1

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

9
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, gr. w-wy min 20 

cm
m2 3833,744

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0÷31,5mm 

stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm oraz wykonanie koryta 

mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (w gruncie kategorii 

I÷VI, głębokość koryta 11÷20cm) pod warstwy konstrukcyjne: jezdni,
analogia do pozycji: nr 7,1 + poszerzenia m2 3833,744

8,1

9,1

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ŻOŁYNI UL. BIAŁOBRZESKA  

"DO SZKOŁY" KM 0+011,00 - KM 0+724,2

 ROBOTY DROGOWE

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.

Numer 

STWiORB 

KOD CPV

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych.
Jednostka

6,1



Nazwa
Ilość 

jednostek
Ilość

L.p.

Numer 

STWiORB 

KOD CPV

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych.
Jednostka

9,2

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0÷31,5mm 

stabilizowanego mechanicznie grubości 12 cm oraz wykonanie koryta 

mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne: chodnika 

m2 1426,440

9,3

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0÷31,5mm 

stabilizowanego mechanicznie grubości 12 cm oraz wykonanie koryta 

mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne:  uzupełnienie istniejącej konstrukcji - 15 cm

m2 125,000

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

10
Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. w-wy 

10cm
m2 5277,828

10,2
Wykonanie warstwy podbudowy kruszywa stabilizowanego cementem 25kg/m2 

grubości 10 cm, pod warstwy konstrukcyjne istniejacej jezdni
m2 3851,388

05.00.00.00 NAWIERZCHNIE

CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Nawierzchnia niezwiązana z kruszywa łamanego

10
Wykonanie nawierzchni niezwiązanej z kruszywa łamanego 0÷31,5mm, gr. w-

wy 10 cm - pobocza z kruszywa
m2 534,915

Wykonanie nawierzchni niezwiązanej z kruszywa łamanego 0÷31,5mm 

stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm - umocnione pobocza na 

zagęszczonym podłożu 

pobocza utwardzenie m2 534,915

Nawierzchnia  z  betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna

11
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 

grubości 4,0 cm
m2 3566,100

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 grubości 4,0 

cm - jezdnie, wraz z oblaniem krawędzi jezdni emulsją asfaltową oraz 

zabezpieczeniem elementów infratsruktury drogowej

dlugość drogi nowa nawierzhchnia m2 3566,100

Nawierzchnia  z  betonu asfaltowego. Warstwa wyrównawcza

12
Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W dla KR1 

125kg/m2
t 445,763

Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W dla KR1  - 

jezdnie wraz z przygotowaniem podłoża

odcinek 1 t 445,763

Nawierzchnia  z  kostki betonowej

13 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8,00 cm m2 1426,440

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8,00 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 0,05m

chodnik wraz z wykonaniem obrzeży lub krawęzników zgodnie z rysunkami 

szczegółowymi oraz wykonaniem oporowania obustronnego dl przedmiotowych 

elementów betonem, obsypanie skarp za elementami oorowymi zewnętrznymi, 

elementy odwodnień powiązane z chodnikiem

m2 1426,440

06.00.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE, ZJAZDY

CPV IA05-1 Prace wykończeniowe

13 Wykonanie przepustów z rur PEHD m 116,000

13,1

Wykonanie przepustów z rur PEHD, betonowych i/lub żelbetowych o średnicy od 

10÷150cm z podsypką i/lub ławą, wraz z:

- załadunkiem, transportem (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) i 

rozładunkiem części przelotowych przepustów  w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem i kradzieżą, zabezpieczenie kanalizacji w obrebie nwestycji

- zabezpieczeniem tereu w obrebię robót budowlanych

116,000

14 Zmiana lokalizacji słupów szt. 8,000

12,1

10,1

13,1

11,1

10,1
Wykonanie warstwy podbudowy kruszywa stabilizowanego cementem 25kg/m2 

grubości 10 cm, pod warstwy konstrukcyjne: chodnika
m2 1426,440


