PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ZOLYNI UL. BIALOBRZESKA

"DO SZKOLY" KM 0+011,00 - KM 0+724,2

ROBOTY DROGOWE

L.p.

Numer
STWIORB
KOD CPV

Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych.

Jednostka

Nazwa

llosé
jednostek

llosé

2

3

5

01.00.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowe

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosSciowych

Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym

km

0,713

Wyznaczenie w terenie pagérkowatym przebiegu sytuacyjno-wysoko$ciowego
trasy drogowej, rowow oraz usytuowania wszelkich obiektéw inzynierskich.

0,713

Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy ok.
10-20cm - wraz z jej zagospodarowaniem i/lub utylizacjg

m2

1961,355

2,1

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu, o $redniej grubosci
okoto 20cm) wraz z zatadunkiem, transportem oraz zagospodarowaniem i/lub
utylizacjg poza terenem budowy,

Pozyskanie, zatwierdzenie, utrzymanie i likwidacja ew. odktadow w gestii
Wykonawcy.

1961,355

Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw

Rozebranie konstrukcji drogi o sredniej grubosci 25cm

m2

25,300

3,1

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa i/lub gruzu i/lub destruktu
asfaltowego o $redniej grubosci ok. 20cm, wraz z zatadunkiem. transportem oraz
zagospodarowaniem i/lub utylizacjg materiatu pochodzgcego z rozbiérki oraz
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej i/lub gruzu i/lub destruktu
asfaltowego o $redniej grubosci ok. 5cm

25,300

Karczowanie dzrew

szt.

8,000

4,1

Karczowanie drzew i krzewdw wraz z frezowniem pniakéw i usnigciem korzeni
oraz uporzgdkoniem terenu po wykonaniu prac - transport drzewa w miejsce
wskazne przez inwestora

8,000

02.00.00.00

ROBOTY ZIEMNE

CPV

45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Wykonanie wykopéw i nasypéw w gruntach I-VI kat.

Wykonanie korytowania, nasypéw oraz niwelacji

m3

#DZIEL/0!

6,1

Wykonanie nasypéw mechanicznie na poboczach z gruntu niewysadzinowego o
wskazniku réznoziarnisto$ci min. 10, wraz z pozyskaniem i transportem w miejsce
wbudowania materiatu z wykopu - dostosowanie poziomu terenu pod poboczami
ze wzgledu na wysokos$¢ wartswy wyréwnawczej i Scieralnej, roboty budowlane
pod chodniki, odmulenia rowdw, transport materiatéw w miejsce wskazane przez
inwestora, koszty gruntu z dowozu

rowy - odmulenie

299,552

roboty ziemne w zakresie chodnikéw

m3

927,186

pozostate roboty ziemne

m3

#DZIEL/Q!

04.00.00.00

PODBUDOWY

CPV

45233000-9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
podbudéw i innych warstw kosntrukcyjnych autostrad, drég

Oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych

Skropienie emulsja asfaltowa projektowanych warstw konstrukcyjnych z
kruszywa

m2

3708,744

71

Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego 0+31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod warstwe wigzaca z
betonu asfaltowego AC16W - jezdnie drog KR1

3708,7

Skropienie emulsja asfaltowa warstw isniejgcych konstrukciji jezdni

m2

3566,100

8,1

Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowsg istniejgcej warstwy podbudowy pod
projektowang warstwe wyréwnawczg z betonu asfaltowego AC16S

wastrwa bitumiczna

m2

3566,1

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego, gr. w-wy min 20
cm

m2

3833,744

9,1

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0+31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm oraz wykonanie koryta
mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza (w gruncie kategorii

1+VI, atebokoé¢ korvta 11+20cm) pod warstwy konstrukcvine: jezdni

analogia do pozyciji: nr 7,1 + poszerzenia

m2

3833,744




L.p.

Numer
STWIiORB
KOD CPV

Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych.

Jednostka

Nazwa

llosé
jednostek

llosé

9,2

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 12 cm oraz wykonanie koryta
mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza pod warstwy
konstrukcyine: chodnika

9,3

m2

1426,440

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0+31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 12 cm oraz wykonanie koryta
mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza pod warstwy
konstrukcvine: uzupetnienie istniejacej konstrukcii - 15 cm

m2

125,000

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. w-wy
10cm

m2

5277,828

Wykonanie warstwy podbudowy kruszywa stabilizowanego cementem 25kg/m2
grubosci 10 cm, pod warstwy konstrukcyjne: chodnika

m2

1426,440

Wykonanie warstwy podbudowy kruszywa stabilizowanego cementem 25kg/m2
grubosci 10 cm, pod warstwy konstrukcyine istniejacej jezdni

m2

3851,388

05.00.00.00

NAWIERZCHNIE

CPV

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni drég

Nawierzchnia niezwigzana z kruszywa tamanego

10

Wykonanie nawierzchni niezwigzanej z kruszywa tamanego 0+31,5mm, gr. w
wy 10 cm - pobocza z kruszywa

m2

534,915

10,1

Wykonanie nawierzchni niezwigzanej z kruszywa tamanego 0+31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 10cm - umocnione pobocza na
zageszczonym podtozu

pobocza utwardzenie

m2

534,915

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna

1

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S dla KR1
grubosci 4,0 cm

m2

3566,100

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 grubosci 4,0
cm - jezdnie, wraz z oblaniem krawedzi jezdni emulsjg asfaltowg oraz
zabezpieczeniem elementéw infratsruktury drogowej

dlugos$¢ drogi nowa nawierzhchnia

m2

3566,100

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wyréwnawcza

12

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC16W dla KR1
125kg/m2

445,763

121

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC16W dla KR1 -
jezdnie wraz z przygotowaniem podfoza

odcinek 1

445,763

Nawierzchnia z kostki betonowej

13

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8,00 cm

m2

1426,440

13,1

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8,00 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 0,05m

chodnik wraz z wykonaniem obrzezy lub kraweznikéw zgodnie z rysunkami
szczegotowymi oraz wykonaniem oporowania obustronnego dl przedmiotowych
elementéw betonem, obsypanie skarp za elementami oorowymi zewnetrznymi,
elementy odwodnien powiazane z chodnikiem

06.00.00.00

m2

1426,440

ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE, ZJAZDY

CPV

1A05-1

Prace wykonczeniowe

13

Wykonanie przepustéw z rur PEHD

116,000

131

Wykonanie przepustéw z rur PEHD, betonowych i/lub zelbetowych o $rednicy od
10+150cm z podsypka i/lub tawg, wraz z:

- zatadunkiem, transportem (w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego) i
roztadunkiem czesci przelotowych przepustéw w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i kradzieza, zabezpieczenie kanalizacji w obrebie nwestycji
- zabezpieczeniem tereu w obrebie robot budowlanych

116,000

14

Zmiana lokalizacji stupéw

szt.

8,000




