Uchwała Nr XIII/78/08

Rady Gminy Żołynia

z dnia 8 sierpnia 2008 r.

w sprawie zaopiniowania „Planu aglomeracji Żołynia”.

Na podstawie art. 43 ust. 2 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) i § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia  2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji  (Dz.U. Nr 283, poz. 2841 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1541 z późn. zm.)

Rada Gminy Żołynia:

uchwala, co następuje

§ 1

Opiniuje się pozytywnie przekazany Wojewodzie Podkarpackiemu pismem z dnia  
14 kwietnia 2008 r. znak: 2220/11/08 i zweryfikowany przez niego „Plan aglomeracji Żołynia” w brzmieniu określonym w częściach opisowej i graficznej, stanowiących odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żołynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Żołynia
z dnia 8 sierpnia 2008 r. Nr XIII/78/08

Część opisowa

1. Nazwa aglomeracji – Żołynia

2. W skład aglomeracji wchodzą następujące miejscowości:

- Żołynia – cała 

- Kopanie – całe

- Brzóza Stadnicka –cała

- Biedaczów – część (Podkudłacz)

Z terenu Aglomeracji Żołynia została wyłączona wieś Smolarzyny, a włączone 
w jej skład zostały wsie: Brzóza Stadnicka oraz część Biedaczowa tj. przysiółek Podkudłacz.

3. Liczba mieszkańców (dane na podstawie ewidencji ludności z USC w Żołyni) 
na terenie Aglomeracji Żołynia 6547

W tym:

Żołynia – 4574

Kopanie – 558

Brzóza Stadnicka 1135

Biedaczów (Podkudłacz) – 280

4. Rodzaj istniejącej i planowanej sieci kanalizacyjnej: sanitarna grawitacyjno – tłoczna.

Na terenie Aglomeracji Żołyni istnieją dwie oczyszczalnie ścieków tj. w Brzózie Stadnickiej oraz w Żołyni. W przyszłości planuje się likwidację oczyszczalni 
w Brzózie Stadnickiej i połączenie systemu kanalizacyjnego Brzózy Stadnickiej 
z oczyszczalnią w Żołyni.

5. Długości sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żołynia (wykonana i planowana do wykonania) obliczona na podstawie projektów budowlanych.

	Miejscowość
	Kanalizacja projektowana

[km]
	Kanalizacja wykonana

[km]

	
	Ogółem
	W granicach obszaru chronionego krajobrazu
	

	Brzóza Stadnicka
	-
	-
	17,6

	Podkudłacz
	6,32
	6,32
	-

	Kopanie
	24,29
	22,57
	-

	Żołynia
	5
	5
	60,96

	Razem
	35,61
	33,89
	78,56


Łączna długość sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Żołynia (wykonanej i planowanej do wykonania) wynosi 114,17 km

6. Na terenie Aglomeracji Żołynia znajdują się dwa obszary chronionego krajobrazu tj.:

a. Zmysłowski Obszar Chronionego Krajobrazu

b. Brzóźniański Obszar Chronionego Krajobrazu

Na terenie Brzóźniańskiego Obszar Chronionego Krajobrazu znajduje się przysiółek wsi Biedaczów - Podkudłacz, który zamieszkuje 280 osób oraz planuje się do wykonania 6,32 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz część Brzózy Stadnickiej. 

Dla Podkudłacza współczynnik długości sieci do liczby obsługiwanych mieszkańców wynosi  44,3 mieszkańców/1 km sieci kanalizacyjnej.

W granicach Zmysłowskiego Obszarzu Chronionego Krajobrazu znajduje się część miejscowości Kopanie, oraz część Żołyni.

Na terenie ZOChK w Kopaniach planuje się wykonać zapisane w tabeli długości kanalizacji sanitarnej, która będzie obsługiwać następującą liczbę mieszkańców:

	
	Długość sieci kanalizacyjnej [km]
	Liczba mieszkańców

	W miejscowości Kopanie ogółem
	24,29
	558

	W miejscowości Kopanie w granicach ZOChK
	22,57
	350

	W  Kopaniach  poza granicami ZOChK
	1,72
	208


Jak wynika z powyższej tabeli współczynnik długości sieci kanalizacyjnej do liczby obsługiwanych mieszkańców w miejscowości Kopanie w obszarze znajdującym się poza Zmysłowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu wynosi 120,93 mieszkańców/ 1 km sieci kanalizacyjnej. Natomiast na terenie ZOChK wynosi 15,5 mieszkańców/ 1 km sieci kanalizacyjnej.

Na terenie Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu znajduje się część miejscowości Żołynia tj. min. przysiółek Zakącie, w którym planuje się wykonać 5 km sieci kanalizacji sanitarnej. Przysiółek Zakącie zamieszkuje 281 mieszkańców.

W przysiółku Zakącie w/w współczynnik wynosi 56,2 mieszkańców/1 km sieci kanalizacyjnej.

7. Liczba mieszkańców obecnie obsługiwanych przez kanalizację i oczyszczalnie ścieków na terenie aglomeracji – 5428 osób

8. Maksymalna dobowa liczba turystów obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną
 i oczyszczalnie ścieków na terenie aglomeracji poza OCHK – 65 osób

9. Średniodobowa ilość ścieków komunalnych  powstających na terenie 

aglomeracji – 640 m3  

Przepustowość Oczyszczalni Żołynia - obecnie 400 m3/d

- docelowo 800 m3/d

Przepustowość Oczyszczalni Brzóza Stadnicka – obecnie170 m3/d

- docelowo likwidacja oczyszczalni i połączenie sytemu   kanalizacyjnego Brzózy z Żołynią 

10. Skład ścieków komunalnych:

a. BZT5 –520mg/l

b. ChZT – 330 mh/l

c. Zawiesina ogólna –135 mg/l

d. Norg –- 95 mg/l

e. Namon – 82 ml/l

f. Pog – 16 mg/l

11. Ilość ścieków przemysłowych oraz dane o zakładach przemysłowych, których podłączenie do kanalizacji jest planowane na obszarze aglomeracji:

a. nazwa zakładu i rodzaj produkcji:

- BOGFRAN Zakład Meblarski ścieki bytowe 12 m3/d ścieki socjalne

- MARKPOL Ubojnia i Masarnia – do 120 m3/d 

- ENERTEK – Produkcja olejów roślinnych, ścieki bytowe 12 m3/d

12. Liczba RLM dla aglomeracji i jej uzasadnienie:

a) liczba mieszkańców – 6 547 osób

b) liczba turystów (łóżek noclegowych) – 65 osób

c) RLM – 6 612

13. Uzasadnienie finansowo - techniczne na podstawie studium wykonalności 
oraz projektu budowlanego.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żołynia jest technicznie uzasadniona o czym świadczy wykonany projekt budowlany oraz wydane pozwolenie na budowę kanalizacji w miejscowości Kopanie oraz przysiółkach Zakącie i Podkudłacz.

Wykonanie kanalizacji w aglomeracji posiada uzasadnienie finansowe.

Korzyści finansowe dla Gminy oraz mieszkańców wynikają min. z:

· ograniczenia kosztów wywozu ścieków,

· korzyści zdrowotnych dla mieszkańców,

· wzrostu wartości nieruchomości,

· zwiększenia zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorstw,

· wzrostu atrakcyjności turystycznej,

Zgodnie z studium wykonalności wykonania kanalizacji w aglomeracji. 

Wskaźniki analizy efektywności ekonomicznej przedstawiają się następująco:

	ENPV – zdyskontowany wynik ekonomiczny
	5%
	6%
	7,22%

	
	363 952,69
	93 466,48
	-174 044,67

	ENPV/kosztów własnych
	2 034 938,55
	1 748 688,32
	1 461 885,54

	
	
	

	EIRR
	6,40 %
	

	EIRR/kosztów własnych
	108,41 %
	

	
	
	

	eB/eC
	1,15
	1,04
	0,92

	eC/eB
	0,87
	0,96
	1,08


Na podstawie przedstawionych i oszacowanych kosztów i korzyści społecznych obliczono ekonomiczną, zaktualizowaną wartość netto ENPV (dla wartości stopy dyskontowej równej 6%) i ekonomiczną wewnętrzną stopę zwrotu EIRR.

Wartość ENPV przy analizowanej podstawowej stopie dyskontowej (6 % p.a. zgodnie z Podręcznikiem CBA, Aneks B) jest dodatnia oraz ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału jest również dodatnia:

	EIRR =  6,40 %

	ENPV = 93 466,48


Wskaźnik eB/eC informuje natomiast, iż społeczno-ekonomiczne korzyści dwukrotnie przewyższą poniesione nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacji.

Z przedstawionych wskaźników wynika, że:

· inwestycja jest społecznie opłacalna,

· ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu jest satysfakcjonująca,

· wartość ENPV jest pozytywna przy założonej stopie dyskonta.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/78/08

Rady Gminy Żołynia z dnia 8 sierpnia 2008 r.

GRAFIKA – mapy z naniesionymi granicami aglomeracji.

