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D. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.09maAgania Ogdlne odnosksilo wymaga
wspolnych dla poszczegolnych wymagdachnicznych dotyazych wykonania i odbioru Robdt, ktore
zostam wykonane w ramach projektu ,Przebudowa drég welolerrynku wZotynii”.

1.2. Zakres stosowania SST

Jako czs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@ét&pecyfikacje Techniczne
nalezy odczytywd i rozumi& w zlecaniu i wykonaniu Robat opisanych w podpuaktil.

1.3. Zakres RoboOt obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejinymagania ogolne, wspélne dla wszystkich robét
objetych Szczegb6towymi Specyfikacjami Technicznymi mazrzegolne asortymenty i najge
rozumiet oraz stosowaw powigzaniu z nimi.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione paigj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagbujaco:

1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, niegdacy budynkiem, stanowty cald¢ techniczno-
uzytkowa (drog) albo jego czs¢ stanowdca odebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, azef)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsyndd jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. _Droga wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchypsgtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur
pojazdow obstugarych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaymize&ana do usugcia po
jego zakaczeniu.

1.4.5. Dziennik _budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zgi@g organu
wydajacego, wydany zgodnie z obawujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, shey do notowania zdar#ei okoliczngci zachodzcych w toku
wykonywania rob6t, rejestrowania dokonywanych odio robét, przekazywania polecé innej
korespondencji technicznej pagdey Inzynierem, Wykonawgi Projektantem.

1.4.6. Inzynier - osoba upowaiona przez Zamawiagego (wyznaczona przez Zamaw@ggo, O
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcapdpowiedzialna za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcpowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiia

1.4.9. Korona drogi- jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamipkami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.10Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

1.4.11Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogpdrogi i skarpami
rowow.

1.4.12Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozahia w nim konstrukciji
nawierzchni.



Szczegotowe specyfikacje techniczne

1.4.13Ksiazka obmiarow - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie wylicgeszkicow
i ew. dodatkowych zatznikow. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez #tyniera.

1.4.14Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakwegbe przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadgprob zwhzanych z ocenjakdsci
materiatdw oraz robot.

1.4.15Materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacj
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pineyniera/ Kierownika projektu.

1.4.16.Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw shecych do przejmowania i rozktadania odyein
od ruchu na podi@ gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bgegdaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstwy scieralry a podbudow, zapewnigca
lepsze rozieenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sdga do wyréwnania nierowioi podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni sti@ca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktadé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona sktadasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolng&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodgzmi przenikaniem estek podiga. Maze
zawiera warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnymaréeim jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu unietivaienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnidgej powyej.

i) Warstwa odsgczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedostaj sk do
nawierzchni.

1.4.17Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.180biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pielsz przepust.

1.4.190bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio wmrana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.200dpowiednia (bliska) zgodnéé - zgodndé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j&i przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecgitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

1.4.21Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazrony do umieszczania w
nim drogi i zwhzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy iaadwniez obejmowé
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyagizn chronigcych ludzi isrodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpiechstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zgha jednoczenie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23.Podidge nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchaido gkbokasci
przemarzania.

1.4.24Podtoze _ulepszone nawierzchni- gdérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod
nawierzchm, ulepszona w celu unlwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania
nawierzchni.
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1.4.25.Polecenie lzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w formie
pisemnej, dotycice sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddra autorem dokumentacii
projektowe;.

1.4.27.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego g#enia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parameg@ometrycznych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istnieacego padczenia.

1.4.28Przepust— budowla o przekroju poprzecznym zangyiin, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wdréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzea technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29Przeszkoda nhaturalna- elementsrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagnd&arzezlak wdréwek dzikich zwierat itp.

1.4.30Przeszkoda sztuczna- dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rusgcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.31Przetargowa dokumentacja projektowa- czs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.32Rekultywacja - roboty majce na celu uposrtlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlaa@go.

1.4.335zerokasé uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegoblnych rodzajéw ruchu oraz szefélahodnikbw mierzona wwietle poeczy mostowych z
wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.34.Teren budowy- teren udosgpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twge cz$¢ terenu budowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robét, bezpieamwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgoddoz dokumentag)
projektowa, SST i poleceniami kryniera/ Kierownika Projektu.

Przez Szczego6towe Specyfikacje Technicznezgalezumie ,specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych” w rozumieniu ustawya®p zamowié publicznych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi, lokalizagj
wspotrzdne punktéw gtdbwnych trasy oraz reperéw, dzienniddwy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadi@a ochron przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzonie zmiszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt .

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
1.5.2.1 Dokumentacja jals Zamawiajacy przekaze Wykonawcy

A. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie pzekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu.

1. Projekt wykonawczy (wszystkie brza)

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zanagaeego dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowe.
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B. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktdéra Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracujgenivymienione dokumentacje, rysunki oraz uzyska
wymagane uzgodnienia i przedstawi do akceptagyiriierowi:

Miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub stdktam gruntow uzyskanych z wykopow.

Miejsc pozyskania materiatdw miejscowych w tgrantu z dokopu.

Drég i dojazdow tymczasowych oraz drog dlagpamtu technologicznego.

. Projekt Organizaciji ruchu na czas prowadzeniadRo

. Zabezpieczeni&ian wykopow i rozkopow fundamentowych.

. Inwentaryzagj geodezyja powykonawca Robdét 2 kopie oraz 1 kopiw wersji elektronicznej
umazliwiajacej edycg — format *.dwg, lub *.dxf lub *.dgn.

Ponadto Wykonawca spadzi receptury ha wykonanie w szczegdirio

- podbuddéw oraz warstw wiacych iscieralnych ,

- mieszanek betonowych dla poszczego6lnych klas betonu

- Innych jezeli wymaga tego technologia rob6t

Dokumentacja Projektowa spadzona przez Wykonawc powinna zawier& uzgodnienia z
wiascicielami terendw przeznaczonych do tymczasowedo $tatego zagia oraz stosownymi
instytucjami zajmujcymi sk ochrora srodowiska naturalnego.

W/w Dokumentaej Projektows Wykonawca przedstawi hgnierowi do akceptacji przed

rozpoczciem robot okréonych Kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét oka sk koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, do ktorych
wykonania zobligowany jest Wykonawca, Wykonawcaragzi brakujce rysunki i/lub Specyfikacje
niezlzkdne do wiaciwego wykonania Rob6t na wiasny koszt w 4 egzemplh i przedigy je
Inzynierowi do zatwierdzenia.

ourwNE

Wykonawca jest zobowrany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym wszghtizmian dot.
nieistotnego odspstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego. Kwggt w/w dokumentacji
Wykonawca uwzgldni w Cenie Kontraktowej

Przed rozpocxiem Robét, Wykonawca uzyska od wdiieli urzadzen obcych potwierdzenie
lokalizaciji tych uradze.

Wykonawca ma obowkek opracowania Planu bezpiegzisva i ochrony zdrowia dla prowadzenia
Robot

1.5.2.2 Rysunki przedi@one przez Wykonawe
Dodatkowo do Specyfikacji, Rysunkéw i innych infaaji zawartych w Kontrakcie, Wykonawca
winien dostarcz§ wszelkie rysunki, dokumenty, odiree zezwolenia oraz inne dane nigire do
wykonania robot i spetnienia wymagayszczegodlnionych w Kontrakcie. Wykonawca inforjeate
moze dostarczasukcesywnie w e&ciach z tymze kazda dostarczona e& musi by kompletna na
tyle by umaliwi ¢ jej ocer i akceptag przez kierownictwo oddzielnie jako@Z cate] pracy pr

1.5.2.3 Rysunki zaakceptowane przez mgniera
Inzynier winien wnig¢ uwagi i/lub zastrzeenia dotycace rysunkow, dokumentacji i danych
przedi@onych przez Wykonawcw ciagu 28 dni od ich przedienia, a uwagi te i/lub zastizania
winny byt uwazane za przyjte przez Wykonawgo ile nie oprotestuje ich pisemnie vagil 7 dni od
ich otrzymania.

Przed przedtzeniem rysunkow, dokumentow i danych Wykonawca wing&konsultowé si¢ z
Inzynierem.

O wymogu takiej konsultacji natg poinformowa& z 7-mio dniowym wyprzedzeniem izgli
konsultacji takiej zayczy sobie laynier wowczas Wykonawca winien dostar€zysunki w podanej
liczbie egzemplarzy na 7 dni przed ggichze konsultacji.

1.5.2.4 Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwioki, wnié poprawki do dokumentacji i rysunkéw przezthaych
Inzynierowi w zwiazku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywariRobét. Wykonawca
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winien dostarcz§ Inzynierowi Rysunki powykonawcze w jasnej tatwej d@zrmienia formie, w
trzech egzemplarzach dla Z&ego wykonanego odcinka Robot.

1.5.3. Zgodné&é Robdét z Dokumentach Projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkolwkumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanows czg$¢ Kontraktu, a wymagania okilene w chéby jednym z nich s obowhazujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokuntaeji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw ohowe kolejnd¢ ich
waznasci wymieniona w ,, Szczegolnych Warunkach Kontraktu”

Wykonawca nie mze wykorzystywa bigdéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéinzyniera, ktéry podejmie decygjo wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na finie s wazniejsze od wymiaréw okseonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabialzgodne z dokumentagcprojektows i SST.
Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSkda uwazane za wart@i docelowe, od
ktorych dopuszczalneyodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugzwykazywa& zgodnadé¢ z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech

nie mog, przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektovs lub
SST i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarastpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonanegwamie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1.5.4.1 Zabezpieczenie terenu budowy zg#ane z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu.
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagtchem”)

Wytyczne dotycace tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzehidt oraz w okresie przerw

w ich wykonywaniu

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyaastniepcych
obiektow (jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie tri@arealizacji kontraktu, ado zakaczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t powraldada utrzymanie cigtosci ruchu
dwukierunkowego na catej drodze, obiektach mostémiyarzepustach.

Przed przysipieniem do rob6ot Wykonawca przedstawtyinierowi do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zagdem drogi i organem zamdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. \\ézpasci od potrzeb i pogpu robét projekt
organizacji ruchu powinien Byna bieaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji haic wymaga kadorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe ummzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajc w ten sposéb bezpiecmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocciow dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpiecazgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge lxda akceptowane przezdpniera.

Fakt przysipienia do rob6ot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach dcikmh okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tie bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice
informacyjne kda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.

Wykonawca musi wydapubliczne zawiadomienie o zmianach w organizaajhu. Dla objazdow
spowodowanych zamkggiem drogi z powodu przebudowy Wykonawca zawiadpafulicznie:

przez radio regionalne, gazety i telewjzjelefonicznie i korespondencyjnie #hy ratownicze,

ulotki na stupach ogtoszeniowych.
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Dojazdy do dzialek zlokalizowanych w pahli placu budowy winny by utrzymywane przez
Wykonawe; na jego koszt przez caty czas budowy.

Sposbb rozliczenia dla robét zwanych z utrzymaniem i zabezpieczenreichu podano w pkt
9.3 niniejszej ST.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowrek zné i stosowa@ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawcatizie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) odejmow& wszelkie uzasadnione kroki rgEg na celu stosowanieg sdlo przepiséw i norm
dotyczcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowyazolxdzie uniké
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasdoi spotecznej iinnych, a wynikaych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w¢pesttvie jego sposobu dziatania.

c) Wykonawca przed rozpogaem robot przygotuje i uzyska uzgodnienie Inzyei€rerownika
Projektu proceder zagospodarowania odpaddw produkcyjnych zgodnibstaws 0 odpadach
{Dz.U.nr.62 z 20.06.2001)

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgl na:

1) Lokalizact baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopémdg diojazdowych
2) Srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnychtapy lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza gazami,
c) mozliwoscia powstania pzaru.
d) uszkodzeniami budynkow i budowli wssedztwie prowadzonych robot

W przypadku prowadzenia robot wgsiedztwie drzew naky unikat ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzeni@trodwodnieniowych. W bezp@dnim zasigu
koron drzew nie powinny I8y lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokazdego
zagraonego drzewa natg wydzielic strek bezpieczéstwa. W przypadku czasowego alaniia
poziomu zwierciadta wody gruntowej zaglane jest aby czas trwania leja depresyjnego bgteky do
minimum. Zaleca siprowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem taegaym.

Wykonawe uznaje si za wytwore odpadow powstagych w czasie budowy. Usuaie odpadow, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienia sbowhzkiem wykonawcy. Zamawiggy nie kedzie z tego tytutu
ponositzadnych kosztow w tym z tytutu optat za gospodakareystanie zérodowiska.
Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma ohoek:
» zgromadzenia powstgjych odpaddw w sposob selektywny,
» zapewnienia wiciwego postpowania w czasie rozbioérki z odpadami niebezpieganmp.
odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w sposéb zajegyey ochromr srodowiska,
» przekazania odpaddéw niebezpiecznych podmiotowivapieemu do prowadzenia
dziatalngci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpaaidebezpiecznych ,
» zagospodarowania wszystkich odpadéw powsyah w fazie budowy.

Wytwoérca odpadéw — wykonawca prac budowlanyofdzie moégt zleai wykonanie
obowiazku gospodarowania odpadami innemu posiadaczovadilp, za ktdrego dziatald®d ponosi
odpowiedzialné¢ przed Zamawiagcym.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagbdét norm okrdonych w odpowiednich
przepisach dot. punktéw powsj obchzaja Wykonawe.

1.5.6. Ochrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisow ochrony przeciwparowe;.
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Wykonawca hdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesziezh biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dula skladowane w sposob zgodny z odpowiednimzegsami i
zabezpieczone przed dgstm osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpnearem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wyacy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w spos@b trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone daycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegeniu wiekszym
od dopuszczalnegokreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do Robdt &da miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie oké@jace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@v n
srodowisko.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowkany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenidasndci
publicznej
i prywatnej.

Jezeli w zwiazku z niewtdciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakidriaten ze
strony Wykonawcy nagpi uszkodzenie lub zniszczenie wiastioprywatnej lub publicznej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkwd wtasnégé w taki sposéb, aby stan
naprawionej wlasrii byt nie gorszy ni przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrpmstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladglasych wigcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przeanZwiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzehyem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowazany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majoy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzea podziemnych na
terenie budowy i powiadomilnzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgda robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawaszzwiocznie powiadomi hyniera i
zainteresowane wtadze oragdiie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchninzieé urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamas&gjo.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposob powodigy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy miesazkanw sisiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnécia.

Inzynier kedzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pmlzy Wykonawa
a wiacicielami nieruchomgri i dotyczicych korzystania z wiasia i drog wewrtrznych. Jednate,
ani Inzynier ani Zamawiajcy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglipone sprzeczne
Z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca kdzie stosowasig do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materialdbw i wyposgia na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszelkie
niezkedne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i oAdym takim przewozie dnlizie powiadamiat layniera. Irzynier
moze polect, aby pojazdy nie spetnigie tych warunkow zostaty usgte z terenu budowy.
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Pojazdy i fadunki Wykonawcy powodgg nadmierne ohgienie osiowe nie dola dopuszczone na
swiezo ukaiczony fragment budowy i Wykonawcedzie odpowiedzialny za naprawvszelkich Robot
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniatyniera.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawogdhie przestrzegaprzepisow dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegllngci Wykonawca ma obowdek opracowé@Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia
zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego oraz zadkjago przestrzeganie.

Wykonawca zapewni igdolzie utrzymywat wszelkie usdzenia zabezpieczgge, socjalne oraz spita
odpowiedni, odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orazzapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafgaokrelonych powyej nie
podlegaq odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;j.

Przed rozpocagxiem robo6t Wykonawca przedstawi do akceptadjiymierowi/Kierownikowi Projektu
Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie z rozpgizeniem Min. Infrastruktury z
dnia 27sierpnia 2002.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremRoboét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane
do Robdt od Daty Rozpogzia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia przez lryniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru utrzymanenpo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla a@rag lub jej elementy byly w zadowatgjm
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostadgce

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie gniera powinien
rozpoca¢ Roboty utrzymaniowe nie poiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia rob6t w warunkach wysakipgziomu wod gruntowych, odwodnienie
wykopdw na czas budowy Wykonawca wykona we wlaspgknesie. Koszt ochrony i utrzymania Robot
nie podlega odbnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.

1.5.12. Stosowanie @ido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowrany jest zma wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kres jakikolwiek sposéb zwgzane z Robotami idolzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawepisOw i wytycznych podczas prowadzenia
Robdét.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzex lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawggkopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

Wszelkie straty, koszty pagtowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spieyfi dostarczonej przez igniera.

1.5.13. Réwnowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekenkretne normy i przepisy, ktore
spetnig map materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgabobowhzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. iypadku gdy powotane normy i przepisy s
parstwowe lub odnoszsic do konkretnego kraju lub regionu, mof@y¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnig@e rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnegtwierdzenia przez Mgniera. Ranice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikanii musz by¢ dokfadnie opisane
przez Wykonawgi przediazone Irzynierowi do zatwierdzenia.
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1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostadd o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkndeerenie budowyella uwazane za wiasnid
Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonii Inzyniera i postpowa zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie koszty i/lub wygpta op&nienia w
robotach, laynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@m i Wykonawe ustali
wydtuzenie czasu wykonania robdét i/lub wysékokwoty, o kton nalery zwickszy¢ cere
kontraktowva.

1.5.15.Niewybuchy.
W przypadku natrafienia w trakcie proealych robot na pozostal po dziataniach
wojennych tj miny ,niewybuchy ,pociski i inne teggpu materialy Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika Projektu idulzie postpowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami.

1.5.16. Inwentaryzacja istniejcych budynkéw-monitoring stanu technicznego
Wykonawca jest zobowkany do spormizenia szczegOtowej inwentaryzacji stanu budynkéw
istniejgpcych zlokalizowanych w gsiedztwie terenu budowy magych by naraonymi na
oddziatywanie robdét.

2. MATERIALY

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétonformacje dotycxe zamawiania
materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ildlviadectwa bada laboratoryjnych do
zatwierdzenia. Wszystkie materialy i wyroby stospeado wykonania robot powinny speiia
wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskivprowadzonych do zbioru krajowych
aktéw prawnych (PN-EN), a w przypadku materialbwzZadzen, dla ktérych nie ustanowiono normy
— aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.0412@wyrobach budowlanych.

Wyrob budowlany mee by¢ wprowadzony, jeeli nadaje si do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, w zakresie odpowiagiagim jego widciwosciom wytkowym i przeznaczeniu, to
znaczy ma wiiciwosci uzytkowe umaliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym, w ktérych ma dbyzastosowany w sposob trwaly, spetnienie wymaga
podstawowych. Dopuszcza; siztery sposoby oznakowania wyrobow:

- oznakowanie CE, co oznacza dokonano oceny jego zgoduobz normy zharmonizowas albo
europejsk aprobad techniczi badz krajowa specyfikacy techniczia panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodazeznan przez Komist Europejsk za zgoda

Z wymaganiami podstawowymi;

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

- wyroby regionalne, ktéregha znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrdthowlany;

- wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnekaimentacji technicznej, spadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla itdr producent wydatswviadczenie wskazuage, ze
zapewniono zgodr$é wyrobu budowlanego z dokumentagj oraz z innymi przepisami,

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotwspechnego stosowania w budownictwie na
podstawie przepiséw sprzed 01-05-2004r. nadal neglgajdo stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych.

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wylkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robo6t wykonawca przedstawi spéaeg informacje dotyege proponowanego
zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychterialéw i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru. Zatwierdzenie partiiefci)
materiatdw z danegdrddia nie oznacza automatyczniee wszelkie materialy z danegoddia
uzyskup zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do prowadzenia badaw celu
udokumentowania,ze materiaty uzyskane z dopuszczonegddia w sposob gglty spelniaj
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wymagania specyfikacji technicznej w czasie gmstrobo6t. Wykonawca odpowiada za uzyskanie od
wiascicieli i odnagnych wiladz na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiglddet miejscowych,
wilaczapc w to zrodlo wskazane przez zamawieggo i jest zobowizany dostarczy inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoen eksploatacjizrédta. Wykonawca przedstawi
dokumentagj zawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowgmzez
siebie metog wydobycia i selekcji do zatwierdzenia. Wykonawcan@si odpowiedzialng za
spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatow z jakiegokolwiekrodta. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagerda i jakiekolwiek inne koszty zwdane z
dostarczeniem materiatow do robo6t. Wykonawca zobraviy jest do prowadzenia bada celu
wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonegumita w sposéb agty spetniaj wymagania SST
w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiobel wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materiatéw zezrédet miejscowych wdczapc w to zrodla wskazane przez Zamawdieggo i jest
zobowhzany dostarczayInzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjrodta.

Wykonawca przedstawi dynierowi do zatwierdzenia dokumentagawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie meted wydobycia i selekciji,
uwzgkdniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adnmaifitparstwowej i samorglowe).

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagda ilosciowych i jakdciowych
materiatéw pochodgych z jakichkolwiekzrodet.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutlu wyddbymateriatéw, dziesawy i inne jakie okzq
si¢ potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopOow, dokopdéw i miejsc pozyskanigematow
miejscowych kda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce kuhlgwaciji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@ terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy mdgy¢ wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaKontraktu lub wskazalnzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chipaizyska na to piserarzgod: Inzyniera.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materiatow magby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich sglavosci. Wynik tych kontroli ledzie
podstawy akceptacji okrdonej partii materiatdw pod wzgllem jakdci.
W przypadku, gdy leynier kedzie przeprowadzat inspekcyvytwérni beda zachowane nagiujace
warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w
czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tycheszi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizagjitikaktu.
c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekaidah w tych miejscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamrzez Wykonawe wywiezione z Terenu
Budowy i ztaczone w miejscu wybranym przez Wykonawiczaakceptowanych przezzyniera. Jéli
Inzynier zezwoli Wykonawcy nazaycie tych materiatéw do innych robét zrte, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialtdw zostanie odpdwio przewartéciowany (skorygowany) przez
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Szczegotowe specyfikacje techniczne

Inzyniera. Koszt zwizany z usunriciem materiatdbw nie podlega athnej zaptacie i musi ldy
uwzglkdniona w Cenie Kontraktowej.

Grunty niendne pozostate po wymianie gruntdw Wykonawca wywiepieza teren
budowy. Miejsce skladowania zostanie wskazane p¥¥gkonawe i musi by zaakceptowane
przez Ireyniera. Wykonawca musi uzyskagod: na sktadowanie wagj wymienionych materiatow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, Hcz sk z jego nieprzyjciem, usunjciem i
niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowanenabt, do czasu gdyelda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdaohowaly swaj jakos¢ i whasciwosé do Robdét i
byly dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skiadowania materiatogdabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych zAynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez
Wykonawe; i zaakceptowanych przezzymiera.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Je&li Dokumentacja Projektowa lub SST przewidunpazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca poaiadinzyniera o0 swoim zamiarze co hajmniej
3 tygodnie przed azyciem materiatu, albo w okresie dazym, ja&li bedzie to wymagane dla bata
prowadzonych przez gniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pazniej zmieniany bez zgody gniera.

Koszt wariantowego zastosowania materiatdw powinigth odpowiednio dostosowany przez
Inzyniera, jednak wzrost ceny jednostkowej nidie miat miejsca.

2.7. Materialy z rozbiérek.

Materiaty z rozbiérki, ktére zgodnie z postanowani Specyfikacji stanowi whlasndgé
Zamawiagcego, Wykonawca przetransportuje oraz zytow miejscach wskazanych przez
Zamawiajcego tj. na terenie bazy materiatowej Rejonu (dirkdalokalizacja zostata oktena w
Przedmiarach robo6t) lub na placu skladowymadennym i utrzymywanym przez Wykonagc
Pozostate materiaty z rozbiorki Wykonawca usuniegpBlac Budowy przy przestrzeganiu przepisow
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D2\NUJ62, poz. 628 ze zmianami).
Jako podstawouwvprzyjcto zasad, ze:

1. Materiaty z rozbidrek chodnikow z kostki betonovegpz destrukt z rozbidérki nawierzchni

stanowi wlasna@¢ Zamawiajicego.

2. Pozostate materialy przechadza wtasné¢ Wykonawcy.
Odstpstwa od tej zasady zostaty wskazane w dokumerftaefic przedmiarowa).
Dotycz one np. krawznikdw to jest elementow ktére projektant przewitizia ponownego zycia
po spetnieniu wymogéw dla nich oktenych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robo6t powinien kdy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rozéakceptowanym przezzyniera; w przypadku
braku ustal® w wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przezigniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowssi do pracy. Powinien gy zgodny z normami ochrongrodowiska i
przepisami dotyceymi jego wytkowania.
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Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spta do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca hdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymienia& sprzt niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego

akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprt, po akceptacji liayniera, nie mee by pé&zniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargzdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanprzez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

Wykonawca powinien dysponowasprawnym rezerwowym spitem, gotowym do iytku, w
przypadku awarii spetu podstawowego.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowsasic bedzie do ustawowych ograniagzebchzenia na € przy transporcie
materiatéw, sprgu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niglrie zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposolagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takishodkOw transportu, ktére nie wpkyn
niekorzystnie na jakké wykonywanych Robét i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu dnizie zapewnia prowadzenie Robot zgodnie z zasadami démgmi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniackyhiera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetni@ wymagania dotycce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéwa i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiad@e warunkom Kontraktu na poleceniezyniera kda usungte z
Terenu Budowy. Wykonawcastizie usuwa na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogauicpnych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ratgiodnie z Kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboét, da zgodné¢ z Dokumentag Projektowd,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji Robag goleceniami kyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogkonwywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedziaftoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie \kg&ci
wszystkich elementow Robo6t zgodnie z vaaini i rzdnymi okrélonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi napiie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgamsunéte przez
Wykonawe na wlasny koszt, z wyikiem, kiedy dany bid okaze st skutkiem bédu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy néngie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia kg@m przez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialn<ei za ich doktadné.

Decyzje Iyniera dotycgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elemenRnot da oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumegntamjektowej i w SST, a tade w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizymier uwzgédni wyniki bada& materiatdw i Robét, rozrzuty
normalnie wysfpujace przy produkcji i przy badaniach materiat@ewiadczenia z przeso,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvaag na rozwzan kwestk.

Polecenia Iayniera powinny by wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera, pod grgba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawachazanych z jakécia robot, ocen jakaosci
stosowanych materiatéw i p@pem robot, a tate we wszystkich sprawach zwanych z interpretagj
Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotycych akceptacji wypetnienia warunkow Kontraktu @rze
Wykonawe.
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Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich rob6t oraz materiatdastarczonych na budew
lub na jej terenie produkowanych, askapc w to przygotowanie i produkgjmateriatéw. laynier
powiadomi Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiatyraboty, ktére nie
spetniaj wymaga jakasciowych.

Wykonawca &zie prowadzit roboty w systemie dwuzmianowym. Wydkarca powinien zapewdi
odpowiedni potencjat spgtowy, a take wykwalifikowary kade techniczi oraz zespoty robocze do
realizacji Kontraktu w tym systemie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ).

Wykonawca jest zobowtany opracowd uwzgkdniajpcy wszystkie asortymenty robédt i
przedstawd do akceptacji Iayniera Program Zapewnienia Jakb W programie zapewnienia jada
Wykonawca powinien ok&i¢, zamierzony sposéb wykonywania robot, Aiwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji rob6t gwaranfy wykonanie robét zgodnie z dokumentagjojektova,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanynezphzyniera.

Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jak&ei Robot, uwzgkdniajac w nim prace
sprzetu, kadry technicznej i zespotow roboczych w systemdwuzmianowym (wykaz spretu, kadry
technicznej i zespotow roboczych dla kalej zmiany).

Program zapewnienia jgkobedzie zawier&
a) og¢ 0golm opisujaca:

- organizag; wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadaebot,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposoOb zapewnienia BHP.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jdkoi terminowd¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

- system (sposoéb i procedlimproponowanej kontroli i sterowania jalts wykonywanych
robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratoriumasthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigogowadzenie bad,

- sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw steragych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i dopmzekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) czes¢ szczegotow opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i uekddzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyimizioraz
wyposaeniem wykaz maszyn i wdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedtautich wiasciwosci w czasie
transportu,

— spos6b i procedgr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélrstementow robot,

— sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakcéci Robét.

Celem kontroli Robot dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazom jakos¢ Roboét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wdzapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie adzenia
niezledne do pobierania probek i badaaterialdw oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrohyimer maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowatyj.

Wykonawca &dzie przeprowadZa pomiary i badania materiatbw oraz Robét z
czgstotliwaoscia zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu hadaich czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedne, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy ignierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spra badawczy
posiadai wazna legalizact, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiagajymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kedzie przekazyw& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieidgnieciach
dotyczacych uradzen laboratoryjnych, sprgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhgdiod
badawczych. Jeli niedocagniccia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robdét badanych materiatow i dégue do uycia dopiero
wtedy, gdy niedoapniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i prowadzeniem hatateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki leda pobierane losowo. Zalecaesktosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji adgy z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do batla

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie leyniera Wykonawca dulzie przeprowadzZadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonaweg usungte
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowypada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kotzfyokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probekeds dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawao bada wykonywanych przez bkyniera teda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaabwayily przez layniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryeda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. riypgadku,
gdy normy nie obejmaj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pregmiera.

Przed przyapieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi fiyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiabubadania, Wykonawca przedstawi nape ich
wyniki do akceptacji layniera.

6.5. Raporty z bada.

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami batlgak najszybciej, nie
pézniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakn

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane bkynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera.
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Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pefainia probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawgaaducent materiatbw powinien udzielinu
niezkednej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz Wykonawe, poprzez
miedzy innymi swoje badaniaclizie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na
podstawie wynikow wiasnych baglakontrolnych jak i wynikbw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier powinien pobieraprébki materiatow i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swéj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to lynier
oprze st wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédroateriatdw i robdt z dokumentagcj
projektows i SST. Mae réwnie zleci, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kggmowtornych
lub dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zostgnzez Wykonawg, chybaze okae
sig, ze badane materiaty/roboty spetaiayymagania i w takim przypadku koszty badponiesie
Zamawiagcy.

6.7. Badania i pomiary Inzyniera.

Laboratorium Zamawiagego wykonuje nagpujace badania zlecone przezyniera:
1) przed rozpoacgiem robot:
—badania materiatow przewidzianych do wbudowania
2) w trakcie robdt:
- badania jakéci stosowanych materiatdw i wykonywanych robot
- badania sprawdzgje do odbioru robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu
- badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakrpedanym w poszczegolnych SST na dany
asortyment robot
W czasie trwania budowy prébki najedostarczéa sukcesywnie w migrpostpu robot.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko:

1. wyroby posiadajce znak CE — bez ogranigze

2. wyroby nie posiadage znaku CE pod warunkiere

a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski riogucent dajczyt deklarac
zgodndci z obowizujaca przedmiotowy normy, Aprobat Technicza (w przypadku
braku normy na dany wyrdb) lub posiada znak budoykaviadczacy z zgodnéci z
obowiazujaca przedmiotovy normy lub aprobat technicza a producent datzyt
odpowiednie deklaracje zgodiud

b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polslle udzielono mu Aprobaty
Technicznej i producent dgdzyt do wyrobu deklaragjzgodndci z ta aprobad,

c) jest to wyr6b umieszczony w odpowiednim wykazie obydw majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieédztwva, a producent wydat deklaracgzgodndci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3. jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobytwerzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktorej producent wysteecjalne éwiadczenie o zgodroi wyrobu
z ta dokumentagj oraz z przepisami.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty wymagane przez ST, k@da partia

dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezeby

poparte wynikami badaewykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada dostarczone przez

Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik Budowy.
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowiazujacym Zamawiaicedgo i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoavkahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohmwicymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowyddla dokonywane na hiaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsaeiny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyc¢hzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska stbowego. Zapisy dula czytelne,
dokonane trwattechniky, w poradku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod drugim, bez przerw.

Zahczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokunyebt¢da oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do Dziennika Budowy natg wpisywa w szczegoIngi:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamavaeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia jakbi harmonogramow Robdét,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia tryniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Roboét zandksich i ulegajcych zakryciu, ogciowych i
ostatecznych odbioréw Robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegash
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym waz¥il z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisev Dokumentaciji
Projektowej,

- dane dotyce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych gdrze w
trakcie wykonywania Robdét,

- dane dotycece sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotycxe jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych bada
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli dgmiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowsda przedigone
Inzynierowi do ustosunkowaniasi

Decyzje Inyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonaweapisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak stroa Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéé/Nykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiarow.

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozveghajna rozliczenie faktycznego pgsti kazdego z
elementéw Rob6t. Obmiary wykonanych Rob6t maepdza & w sposéb aply w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie ofertowym i wpisuje do Rejesiomiarow .

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodaolub certyfikaty zgodn&i materiatlow, orzeczenia o

jakasci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy lgda gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia j&{o Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robdét.
Winny by¢ udostgpnione na kade zyczenie Irtyniera/ Kierownika Projektu.
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(4) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zaliczg,sbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nagtijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,
e) protokoty z narad i ustde
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy dmla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpavited
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojaatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dosgpne dla lkyniera i przedstawiane do wagu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdblne zasady obmiaru Roboét.

Obmiar Robo6t dmlzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie Dokumentagj
Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamnieniu liayniera o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni priaam terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Rejestru Obmiaréw .

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w Kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie Iniea Wykonawcy od obowiku ukaiczenia
wszystkich Robét. Bddne dane zostampoprawione wg instrukcji liyniera na gimie.

Obmiar gotowych Robotedzie przeprowadzony z g¢ztascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkmaym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc
i Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robét i materiatow.

Diugasci i odlegtaci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jdli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne dstave dla danych Robdét nie wymagaggo inaczej,
objetosci beda wyliczone w i jako diugd@¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,¢ba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Kazdy samochod powinien Byznakowany w sposob czytelny, uthiviajacy jego identyfikacje.
Obmiar winien nagpowa w punkcie dostawy.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgilalzaakceptowane
przez Irzyniera.

Urzadzenia i sprg pomiarowy zostapndostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub sper
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.
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7.4. Wagi i zasady wzenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywéa to wyposzenie zapewnia¢ w sposob agly zachowanie doktad§o wg norm
zatwierdzonych przez hgniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary leda przeprowadzone przededziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robétlad
w przypadku wyspowania diaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikagych przeprowadzagw czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadza sirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne péli@ leda wykonane w spos6b zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etmsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W rdmeku miejsca szkice medoy¢ dolczone w
formie oddzielnego za¢znika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzor zostamgodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zalezncéci od ustalé odpowiednich SST, Roboty podlegiajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Rob6t zanikajych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr Robét zanikapcych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie sdo i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie reajizilegr, zakryciu.

Odbiér Robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie uwmiioviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlnego posgpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje dginier.

Gotowa¢ danej czsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doezka Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzymiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezp@j
jednak nk w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do DziennikadBydi powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jaka¢ i ilos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia #ynier na podstawie dokumentéw zawiecgich
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powyniav konfrontacji z
Dokumentagj Projektovs, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czsciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgci Robét. Odbioru cgciowego
Robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @diiRobdt dokonuje kynier.

8.4. Odbidr ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnejenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odeigsi
do ich ilcsci, jakasci | wartcsci.

Calkowite zakaczenie Robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegmdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiagmiem na gimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbior ostateczny Robot nagit w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez hyniera zakéaczenia Robot i przgria dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja negzona przez Zamawig@ego W obecrii
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiermja roboty dokona ich oceny jalkdowej na podstawie
przedtazonych dokumentow, wynikéw bafid pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoiowykonania
robot z dokumentagjprojektows i SST.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatego wykonuje Laboratorium Zamawieg¢go, na
prébkach pobranych przez Wykonaww obecnéci Inzyniera. Ireynier wskazuje miejsca poboru
probek. Proby do badadbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamayeego Irzynier.

Podstaw do odbioru ostatecznego robd4 przede wszystkim wyniki badalaboratorium
Zamawiajcego.

Odbierajcy dokonuje odbioru ostatecznego robotze|e ich jakas¢ i ilos¢ w poszczegdllnych
asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktu[ Sz ustaleniami i poleceniamizymniera.
Roboty z wadami niedala podlegaty odbiorowi.

Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny jak@wej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiarow wykonanych przez 4yniera, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania
Robot z DokumentagijProjektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapina realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbiorbw Roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupeniagcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Roboétrgmkowych lub Robdt uzupetniglych w
warstwiescieralnej lub Robotach wykazeniowych, Komisja przerwie swoje czydooi ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robagljéch ilos¢ i jakas¢ w poszczegoinych asortymentach
jest zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projekto®&]T i poleceniami ktyniera.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisjze jakdé¢ wykonywanych Robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbieharymaganej DokumentadProjektows i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma gkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, Komisja dokona paten, oceniagc pomniejszom wartas¢ wykonywanych Robot
w stosunku do wymagarzyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4. 2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru exstaego Robo6t jest protokdt odbioru
ostatecznego Robét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamasgego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zohraviy przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu.ivezupetiaice lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

. Deklaracje zgodnimi lub certyfikaty zgodnéei wbudowanych materialtow zgodnie z SST i ew..PZJ

. Opini¢ technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikéw badgomiaréw zaticzonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SS4Ji. P

~NO O~ WN

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarayygzh (np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robot wiécicielom
urzadzen.

9. Geodezyja inwentaryzagj powykonawcz roboét (wydruk + wersja cyfrowa) naniesionych npiko
mapy zasadniczej powstatej z pomierzenia wszystiementow treei mapy zasadniczej
sporadzonej na wznowionej lub zatonej od nowa osnowie geodezyjnej po wykonaniu robot
uzupetnionej o nagpujace elementy:

a) kilometra drog
b) punkty referencyjne o ile wygtuja
¢) znaki drogowe pionowe i poziome
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d) rzzdne wysokéciowe wszystkich elementéw drogi w granicach pasma@vyego mierzone co
20m oraz w punktach charakterystycznych trasy.
e) rury ochronne i ezine wysokéciowe sieci uzbrojenia terenu.
f) oznaczenia rodzajow nawierzchni drog , chodnikpyazdow i placow
g) obiekty mostowe (edne wlotu ,wylotu, skrajniedwiatto)
h/ granice pasa drogowego
Brakujace znaki graniczne natg uzupetné i zastabilizowa.
10. Dokumentagj powstad w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:
- kopie mapy zasadniczej
- kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycarpsga drogowego
W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wadem przygotowania dokumentacyjnego niglgb
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozuionie \Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robét.
Wszystkie zarmlzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetrieg lzda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavygo.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzoiagacych wyznaczy Komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanybbét zwizanych z usunciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaispotalv okresie gwarancyjnym.

Odbiér  pogwarancyjny edzie dokonany na  podstawie oceny wizualrjiektu z
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.,Qdiéateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk
obmiarow ustalon dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattonadgtav ptatngci jest wartéé¢ (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosmowej ledzie uwzgédniac wszystkie
czynndaci, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projek&w

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétihobejmowa:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

— wartaé¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmiaaewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

— kwoty zmniejszenia waroi rob6t rozbiérkowych z tytutu odzysku materiatéozbidrkowych
przechodzcych na wkasn& Wykonawcy.

— koszty utylizacji materiatow rozbiérkowych zgodg@rawem ochronyrodowiska

— warta¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegpraa Teren Budowy
[ z

powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

— koszty parednie, w sklad ktérych wchoalkoszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, kosztgzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budoaidg dojazdowych itp.), koszty
dotyczce oznakowania robét, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dziezawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyeze wykonanych robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
moaacych wysgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

— podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.
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- Wszystkie koszty zwizane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przelyavanych
linii/sieci przez wi&cicieli sieci

- Koszty wykonania przekopéw kontrolnych pod nadzoveasciciela sieci

— Koszty wyhczen i przehczen oraz niedostarczenia mediow

- Wykonanie uktadow przégiowych na czas budowy

- Wartgé¢ zakupu i zuaytych materialbw do wykonania tymczasowych drog
technologicznych wedtug potrzeb wynikeych z przygtej technologii robot

— Przeprowadzenie pomiaréw, badadbiorow zgodnie z wymaganiami SST

— Uporadkowanie miejsc prowadzonych robot i wywézedbych materiatow Wykonawcy
na sktadowisko Wykonawcy

- Zapewnienie niezluinych czynnikéw produkcji wynikagych z przygtej technologii robét

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej D- 00.00.00

Koszt dostosowania gido wymagéa Warunkdéw Kontraktu i WymagaOgoélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 obejmuje wskistvarunki okrélone w w/w dokumentach, a
nie podlegajce odebnej zaptacie.

Jednostk rozliczeniowy jestryczalt dla pozycji dotycgcych:
- kosztow dostosowania slo wymagéa Warunkdéw Kontraktu i WymagaOgolnych
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zmane z opracowaniem, zatwierdzeniem  projektow
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzetiatri przerw w robotach oraz koszty zmane z
wykonaniem i likwidacj objazddw.
Jednostk rozliczeniow jest ryczalt dla pozycji dotyazych:
- wykonania objazdow/przejazdow i organizagghu
- likwidacji objazdow/przejazdow i organifiatichu
Jednostk rozliczeniowy jest miesic dla pozycji dotycacych:
- utrzymania objazdow/przejazdéw i organizegghu

Koszt ryczattowy wykonania i likwidacji objazdovbejmuje:
- opracowanie i uzgodnienie projektdow zmian w ofgacji ruchu wraz z dostarczeniem
Inzynierowi 2 kopii (w tym jednej dla zamawigego)
- wykonanie i demonta tymczasowych uetlzen bezpieczastwa ruchu,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego gego demontzu.
- koszty uporzdkowania terenu

Koszt miesiczny utrzymania objazdow obejmuje:
- koszty utrzymania, napraw nawierzchni drogi,eébbw mostowych, przepustéw oraz objazdow
tymczasowych.
- w okresie zimowych koszty zabezpieczenia i priggania terenu budowy do przeprowadzenia
przez Zamawiacego zimowego utrzymania drog.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz Nr 89, poz. 414 z pgéiejszymi
Zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2@01 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni38, poz. 1555).

3. Rozporadzenie MGPIB z 14.12.1994r (Dz.U Nr 10 z 1995 r.}prawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie

4. Rozporadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r)pnasvie rodzaju i zakresu opracawa
geodezyjno — kartograficznych oraz czyeig@eodezyjnych obowkujacych w budownictwie

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyiaetograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pézniejszymi zmianami).
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No

Warunki Ogolne i Szczegolne Kontraktu

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzriiaz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi
zmianami)Rozporzadzenie Min.Infrastrastruktury ziadn27 sierpnia 2002 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy bezpigcstera i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu

rodzajéow robdot budowlanych ,stwarzajacych zagnia bezpieczestwa | zdrowia
ludzi.(Dz.U.Nr.151, poz.1256)

Ustawa o odpadach —Dziennik Ustaw Nr.62 z dnia@Q@1 ze zmianami
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D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokeiowych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacihtecznej (SST) $ wymagania dotyece

wykonania i odbioru robot zwianych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow
wysokasciowych, ktdre zostanwykonane w ramach projektu ,Przebudowa drég weloier rynku w
Zotynii”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w e 1.1.
1.3. Zakres Robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia robét zganych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie przebiegu trasy drogi oraz
pozostatych obiektow oktiych opracowaniem
W zakres rob6t pomiarowych:
a) wyznaczenie sytuacyjne i wysakiowego punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wyséiowych
(reperéw roboczych zatonych w terenie dowkzanych do reperéw pstwowych);
b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
c) wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych;
d) zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaly, ochrarta przed zniszczeniem oraz ozhakowanie w
sposOb utatwiagy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;
e) wyznaczenie przekrojow poprzecznych gstatliwoscia wskazan w Dokumentacji Projektowej;
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtébwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkow@zopocatkowy
i koncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostale okidenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-M.00.00.0@/ymagania ogolne” pkt.1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Ogodlne wymagania dotygze Rob6t podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania rogjopkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtdwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkajokoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone
poza granica robot ziemnych, wsgedztwie punktow zatamania trasy powinny énfeednic; 0,15 -
0,20 mi dhugéci 1,5 - 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianesrednicy 0,05 - 0,08 m i
diugcsci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w ispmiej nawierzchni bolce stalowestednicy
5 mm i dilugdci 0,04 - 0,05 m.

“Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

Do stabilizowania roboczego pikieta trasy, poza granicpasa robét stosowgpale drewniane o
srednicy od 0,15 do 0,20 m i diugm 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczekgodni z
Inzynierem.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nglestosowd materialy zgodne z Instrukcjami
technicznymi G-1i G-2.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolnet’ gk
3.1. Sprzt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysekmvych naley stosowa nastpujacy sprzt:
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* teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze,

* tyczki,
* laty, tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokdciowych powinien

gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadiwd pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagagiane” pkt. 4.
4.1. Transport sprztu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy v przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M@0M, Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien prgepd Zamawigicego dane zawiergje
lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy i reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezime do szczegdlowego wytyczenia robot. Prace pomvir
powinny by wykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawénzyniera o wszelkich ktlach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtdbwnych trasy i reperow robotdzyBkdy te powinny by usunéte na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w Dokumentacji Projektowej 2godne
Z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Yeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rdne terenu istotnie
réznia sie od rzdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej to powinien painmhowa o tym
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynik@@ z r@nic rzdnych terenu podanych w
Dokumentacji Projektowej iezinych rzeczywistych zostanwykonane na koszt Zamawiaggo.
Zaniechanie powiadomienia Zyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku olimgi
Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazuyjna pomiarach Wykonawcy, nie mpdoy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtébwne trasy i punktgsrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okéajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznacagowinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenig/stkizh punktéw pomiarowych i ich oznadze
w czasie trwania robo6t. Jeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestoraampsniszczone przez
Wykonawe, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego pdaenia robdt, to zostanone
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne diawigtowej realizacji rob6t naka do
obowiazkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giownych osesy drogowej i punktow wysokdgciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne pomy by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a ztakdowhzane do punktow
pomocniczych, polmnych poza granicrobot ziemnych. Maksymalna odlegggpomiedzy punktami
gtébwnymi na odcinkach prostych nie peoprzekracza500 m.

Wykonawca powinien zaky¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtuosi trasy
drogowej a take przy kadym obiekcie igynierskim. Maksymalna odlegié migdzy reperami
roboczymi wzdta trasy drogowej powinna bynie wieksza nk 300 m.

Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami rob6t zadanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzysgych. Jako repery robocze ama wykorzystéd punkty state na stabilnych,
istniejgpcych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak takich punktow, repeopocze naley
zalazy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztatiddw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczgly osiadanie, zaakceptowany przezylmera.
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Rzedne reperéw roboczych nale okresla¢ z taky doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stostijniwelacg podwdjra w hawazaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe tablice zawiegeg¢ wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.3. Odtworzenie osi trasy drogowej

Tyczenie osi trasy drogowej naje wykona& w oparciu o Dokumentagj Projektova, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji patwowej.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaclrpdnich (kierunkowych) w
odlegtcici zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytréecz nie rzadziej nico 50m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej i@yt w stosunku do Dokumentacji Projektowej
nie mae by wieksze nk 3 cm dla obwodnicy i 5 cm dla pozostatych droged®e niwelety punktow
osi trasy naley wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowe].

Do utrwalenia osi trasy w terenie najeuzy¢ materiatdw wymienionych w pkt.2.1.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu zgodnie z Dokumengadéjrojektowa. Do wyznaczania kragdzi nasypow i
wykopow naley stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy najestosowd w przypadku
nasypow o wysokii przekraczajcej 1metr. Odlegk® miedzy palikami lub wiechami natg
dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy ongj.

Dla sprawdzenie prawidlowoi pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpownikikazujce
pochylenie skarp. Skarpowniki najeustawiag w odlegtdciach uzgodnionych z iynierem.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z Dokumentagprojektove.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblokt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowe;j

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy drogi i punktéw

wysokaciowych naley prowadz¢ wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych

GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

Sprawdzenie robo6t pomiarowych natgrzeprowad wedtug nasipujacych zasad:

» 0$ drogi naley sprawdzt na wszystkich zatamaniach pionowych i na prostych,

* robocze punkty wysokeiowe naleéy sprawdzé niwelatorem na catej diugoi budowanego
obiektu,

* wyznaczenie nasypow i wykopow najesprawdzt tasma i szablonem z poziomic

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D-M.000MAVymagania ogolne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest 1 kilometr trasy drogowej.

8. ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w SST D-M.00MAWVymagania ogolne” pkt. 8.

8.1. Sposéb odbioru robot

Odbiér rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicOw i
dziennikbw pomiarow geodezyjnych lub protokétu znkoli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przektada Inynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyaee podstawy ptatrdgi podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéline”
pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j
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Cena 1 km wykonania robot obejmuje:

— przygotowanie i oznakowanie robot,

— wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktowsekaciciowych,

— uzupetlnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,

— wyznaczenie punktéw roboczego pikiatdrasy,

— ustawienie skarpownikow z wyznaczeniem pochylekaays

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochroch przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— zalazenie i utrzymanie roboczej osnowy geodezyjnej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonyaamac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itwegsGUGIK, 1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdauGiK, 1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysalmowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iekgsciowe, GUGIK, 1979
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G&J 1983

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GJ&983

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z poejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 376 z dnia 26 sierpré@ilr.

N~ WNE

©
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D.01.02.04. Rozbiorka elementow drég i ulic
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyece
wykonania i odbioru rob6t zazanych z rozbiorkelementéw drég, ktére zostawykonane w
ramach projektu ,Przebudowa drég w etie rynku wZotynii”.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokuriRezetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres RoboOt obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia Robo6t zaanych z rozbiork
elementéw drég i ulic. W zakres Robo6t zeanych z rozbiérkelementéw drég wehodzi:

e obrzery betonowych

e kraweznikéw betonowych

e nawierzchni z ptytek chodnikowych,

« nawierzchni z kostki betonowej,

* nawierzchni z betonu,

e ogrodzeé.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§Tzgodne z zamieszczonymi w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot
Ogoblne wymagania dotygze Robdét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymaganiarogopkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Grunt do zasypania dotéw

Do zasypania dotow po elementach malezy¢ grunt przydatnym do budowy nasypow

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolng. gk
Typ sprztu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki. Wylraprzt powinien uzyska akceptag
Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagagé@ne" pkt. 4.
Wykonawca zapewni sukcesywny odw6z materiatdw zgrm rozbiorki zgodnie z ustaleniami pkt. 5
niniejszej SST.

Srodki transportowe naty dostosowado rodzaju przewmnych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w SST D-MM®MOM ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Wiascicielem materiatow z rozbidrki jest Zadra drogi. Roboty rozbiorkowe elementow drog
obejmup usungcie z pasa drogowego wszystkich elementéw wymigmbnwv pkt. 1.3, w
stosunku do ktérych zostato to przewidziane w Doémtacji Projektowe;.

Warstwy nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumych naley usuwa& mechanicznie poprzez
frezowanie zgodnie z SST D-05.03.11. ,Frezowanigi@achni asfaltowych na zimno”.

W miejscach trudno daginych dla sprgu mechanicznego dopuszcza siczne prowadzenie
robét rozbiérkowych. Materialy z rozbiorki, nie prgidziane do ponownegazycia lub lzdace
wiasndcia Inwestora (zgodnie z DokumentadProjektows — czs$¢ przedmiarowa), sswiasndcia
Wykonawcy i powinny zostausungte poza Teren Budowy na jego koszt. Dla materiaidow
rozbiérki, ktére zostanponownie uyte Wykonawca zorganizuje miejsce sktadowania welmbr
terenu budowy na swoj koszt oraz uzyska stosowmnegenia na sktadowanie.
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5.2. Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiércaereatéw drég, znajdage sé w miejscach,
gdzie zgodnie z DokumentacProjektove beda wykonane wykopy powinny ldytymczasowo
zabezpieczone. W szczegd@loo nalezy zapobiec gromadzeniuesiw nich wody opadowe;.
Wszystkie pozostate doty (wykopy) naje wypemnic warstwami odpowiednim gruntem do
poziomu otaczagego terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldtenymi w SST D.02.03.01.
"Wykonanie nasypow".

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ng6bkt. 6.
Kontrola jakdci Rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiah wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@PNymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

- 1 m (metr) rozebranego kramnika, obrzea, ogrodzenia,

- 1 nf (metr kwadratowy) rozebranej nawierzchni z plytatodnikowych, z kostki betonowej, z
betonu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w SST D-M.00@0Wymagania ogélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatrsei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa rozebrania 1 m kgamika, obrzea, ogrodzenia uwzglinia:

— oznakowanie terenu robot,

— roboty przygotowawcze — wyznaczenie elementdw dbidwki,

— odstonkcie elementéw betonowych,

— rozkucie i rozebranie elementow przeznaczonyctodbiorki,

— zaladunek i wywdz nieprzydatnych materiatow z rogkiipoza obgb budowy,
— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét,

— koszty utylizacji materiatéw z rozbiérki,

— optakt za przygcie materiatdw na wysypisko.

Cena jednostkowa rozebrania 1 mawierzchni z ptytek chodnikowych, z kostki betare, z betonu
uwzgkdnia:

— oznakowanie terenu robot,

— roboty przygotowawcze — wyznaczenie powierzchniaitiorki,

— rozkucie i rozebranie nawierzchni,

- zatadunek i wyw6z materiatdw z rozbiorki pozagbbudowy,

— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét,

— koszty utylizacji materiatéw z rozbidrki,

— oplak za przygcie gruzu na wysypisko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacziestg.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaezeni
3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgagolinego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwaggiione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowanaat®wniki réwnoramienne
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7. PN-H-93402 Ktowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane naagor
8. BN-87/5028-12 Gwmalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okglym i
kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu
10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiageadania

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrggowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628)

2. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogpaoléw (Dz.U. Nr
1 poz. 1206)

3. Rozporzdzenie MinistreSrodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajoeatbw lub ich
ilosci, ktérych nie ma obowkku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategoaliych isrednich
przedstbiorstw, ktére mog prowadzt uproszczon ewidencg odpadow (Dz.U. Nr 152, poz. 1735)
4. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy mjdw odpadow, ktére
posiadacz odpadow me przekazywé&osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnyne, ni
bedacymi przedsibiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzdbyg.(J. Nr 74, poz. 686)

5. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustapsawo ochronygrodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz.U. NI, pdz. 1085)

6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obgxidach przedgbiorcow w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o optacie produkcyjneplatie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639)

7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czgstigporzadku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622)
8. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DNWU47, poz. 401)
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D.05.03.11. Frezowanie nawierzchni asfaltowych nanano
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyece

wykonania i odbioru rob6t zwzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych nanpinktére

zostan wykonane w ramach projektu ,Przebudowa drég welolerrynku wZotynii”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekaaDokument Przetargowy i Kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w jgaie 1.1.

1.3. Zakres RoboOt obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyazasad prowadzenia Robét zwanych z wykonaniem

frezowania korekcyjnego istnigiej nawierzchni. Szczego6towa lokalizacja frezowdngowierzchni

zgodnie z Dokumentacja projektew

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimnokontrolowany proces skrawania gornej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na dlkre glebokas¢.

1.4.2. Frezarka drogowa maszyna do frezowania nawierzchni na zimno.

1.4.3. Pozostate ok&enia podstawowe podane w niniejszej S Egodne z zamieszczonymi w SST
D-M.00.00.00. "Wymagania ogoIne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Ogodlne wymagania dotyaee wykonania Rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wyamsa ogolne”

pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padarSST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Sktadowanie destruktu z frezowania

Wihascicielem materiatu z frezowania nawierzchni (ddgtryjest Zarzdca drogi. Pozostata 86
destruktu po odliczeniu przewidywanego do ponownegodowania, jest wiastioia
Zamawiajcego.

Wybér miejsca sktadowania materiatdw z rozbiérkawve uzyskaniem nieztinych pozwolé i
kosztow sktadowania nalge do Wykonawcy. Podle sktadowiska powinno byréwne, utwardzone i
dobrze odwodnione. Materiat odzyskany z nawierzglomvinien by sktadowany w sposéb
zabezpieczafy przed zanieczyszczeniami, opadami atmosferyczngadmiernym
nastonecznieniem. Materiat powinienc¢tsktadowany w pryzmach o wysadad nie wigkszej nz 1 m.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolnd' Bk

Do frezowania nawierzchni na zimno nglestosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie
nawierzchni asfaltowej na zimno na ckosa glcbokas¢ z dokladnécia okreslona w pkt. 5 niniejszej
SST.

Frezarka powinna Ig¢ysterowana elektronicznie i zapewhizachowanie wymaganej rowod oraz
pochyler poprzecznych i podimych powierzchni po frezowaniu. Wymagardwnas¢ okreslono w
pkt. 5 niniejszej SST. Do malych rob6t (naprawyyyimer maze dopdci¢ frezarki sterowane
mechanicznie.

Szerokd¢ bgbna frezujcego powinna hy dobrana zalmie od zakresu Robot. Przy lokalnych
naprawach szeroké bebna mae by dostosowana do szeragkd skrawanych elementow
nawierzchni. Przy frezowaniu catej jezdni szergkbgbna skrawajcego powinna by co najmniej
rowna 1200 mm. Przy dych robotach frezarki mugszy¢ wyposaone w przengnik sfrezowanego
materiatu, podagego go z jezdni na samochody. Przy pracach prawgdh na terenie
zabudowanym frezarki muszy¢ zaopatrzone w systemy odpylania. W terenie niedadvanym
frezarki powinny by zaopatrzone w systemy odpylania. Sprazyty do frezowania nawierzchni
powinien odpowiadapod wzgédem typu i ilgci wymaganiom zawartym w PZJ i bgaakceptowany
przez Ireyniera.
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Wydajna¢ frezarek powinna zapewhiykonanie Rob6t przy jak najmniejszych zaktocehiaghu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagagdne" pkt. 4.
Transport powinien ky tak zorganizowany, aby zapewnprag frezarek bez postoju. Materialu z
sfrezowania nawierzchni me by wywozony dowolnymisrodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w SST D-M@O0. "Wymagania ogolne" pkt.5.

Przed przysipieniem do robét zwizanych z frezowanie nawierzchni bitumicznych Wykeoca

opracuje i uzgodni z odpowiednimi wladzami ,Projghkispodarki odpadami” zgodnie z wymagania

przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — caatheh (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z4ndejszymi
zmianami). Szczegoty dotygze projektu gospodarki odpadami podano w SST D-M@OO0. punkt
1.5.2i1.55.

5.1. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna gy frezowana do gbokadsci, szerokéci i pochyleén zgodnych z

Dokumentagj Projektovs z doktadnécia £ 5 mm.

Nieréwnaci sfrezowanej powierzchni mierzone glad-metrows zgodnie z BN-68/8931-04, przy

uzyciu klina pomiarowego o szerod@ 40 mm, nie powinny wyno&wigcej niz 8 mm.

Jezeli ruch drogowy ma hiydopuszczony po sfrezowanegéa jezdni, to wéwczas, ze wzgléw

bezpieczéstwa naley speint nastpujace warunki:

a) nalezy usunié scigty materiat i oczyci¢ nawierzchng,

b) przy frezowaniu poszczegolnych pasow ruchu, wysokmdiuznych pionowych krawdzi nie
moze przekracza40 mm,

c) przy lokalnych naprawach polegaych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krgmika ($cieku)
dopuszcza giwigkszy uskok ni okreslono w pkt b), ale przy gbokdsci wigkszej od 75 mm
wymaga on specjalnego oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zakezenie dnia roboczego powinnydiinowo sciete.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne zasady dotygee kontroli jakéci Robét podano w SST D-M 00.00.00. "Wymagania ngol
pkt. 6.

6.1. Kontrola jakosci Robot podczas frezowania nawierzchni na zimno pgdnna obejmowat
pomiary okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Zakres eztotliwosci bada kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno.

Lp Wiasciwosé Czestotliwoi¢ bada kontrolnych
1. Rowndg¢ podhwzna lata 4-metrows co 20 m

2. Rowng¢ poprzeczna tata 4-metrovg co 20 m

3. Spadki poprzeczne co50m

4. Szeroké& frezowania co50m

5. Gkbokas¢ frezowania na biezaco

6.2. Dopuszczalne tolerancje

Sfrezowana powierzchnia nawierzchni powinna byodna z DokumentacProjektova, z
nastpujacymi tolerancjami:

— réwnas¢ podiwzna i poprzeczna jak w pkt. 5.1.

spadek poprzeczry0,5%.

szeroka¢ frezowania - petna,

gtebokas¢ frezowaniat 5Smm

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00®PNymagania ogolne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) sfrezowanej powierzchni.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w SST D-M.00@M0OWymagania ogélne" pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektove i SST, jeeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 niniejszej SST daty wyniki pozytye.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa uwzginia:
— opracowanie i uzgodnienie projektu gospodarki odpad
— prace pomiarowe,
— o0znakowanie robot,
— frezowanie na ok&ona glebokas¢,
— uzyskanie pozwolenia na sktadowanie i optaty zadkklvanie destruktu,
- wywiezienie sfrezowanego materiatu na skladowisko,
— Zzlozenie destruktu w pryzmach wraz z ich zabezpiecegnie
— ewentualne wywiezienie nadmiaru destruktu,
— przeprowadzenie pomiaréw nawierzchni po sfrezowaniu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenmawierzchni planografem i tat
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.00.01. Wymagania ogoélne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyece
wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych, ktaestam wykonane w ramach projektu
,Przebudowa drég w obbie rynku wZotynii".

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jakoighent przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do rbbéamentowych i zwzanych z wykonaniem
instalaciji.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drog i obejnauj

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (ka¥)|-
b) odwdz ziemi na odkiad.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Budowla ziemna budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albadrobnionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.
1.4.2.Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami
rowow.
1.4.3.Wysokd¢ nasypu lub gkbokosé wykopu - réznica rezdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4.Nasyp niski- nasyp, ktérego wysoké jest mniejsza @il m.
1.4.5.Nasypsredni - nasyp, ktérego wysoké jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6.Nasyp wysoki nasyp, ktérego wysoké przekracza 3 m.
1.4.7.Wykop ptytki - wykop, ktorego gibokas¢ jest mniejsza @il m.
1.4.8.Wykopsredni - wykop, ktorego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9.Wykop gkboki - wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.
1.4.10.Grunt nieskalisty- kazdy grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.11.Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasymiigzone w obgbie pasa robot
drogowych.
1.4.12.Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygimdgzone poza pasem robét
drogowych.
1.4.13.0dktad- miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegmntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budovagypdw oraz innych prac zwanych z
tras drogowa.
1.4.14 Wskanik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

| = Pa
° pds
gdzie:
pd - g:stcs¢ objgtosciowa szkieletu zagpzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3).
pds - maksymalnaggtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wo optymalnej, zgodnie z
PN-B-04481:1988, shaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3)
1.4.15.Wskanik ré znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
niespoistych, okrdona wg wzoru:

d
U — 60
le
gdzie:
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d60 -srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm]

d10 -srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm]

1.4.16.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w piewvsabchzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998,

E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrobchzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymaig ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinowizi podaje tablica 1.

Podziat gruntéw pod wzegtlem przydatngci do budowy nasypow podano w SST D-02.03.01 pkt 2.
2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnye kprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty panyel do budowy nasypow mpdy¢
wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdynetea nadmiar objtosci robét ziemnych i za
zezwoleniem layniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie lzdac nadmiarem okjosci robot
ziemnych, zostaly za zgedInzyniera wywiezione przez Wykonawcpoza teren budowy z
przeznaczeniem innym hbudowa nasypow lub wykonanie pracepgh kontraktem, Wykonawca
jest zobowizany do dostarczenia rownomej obgtosci gruntow przydatnych zerodet wiasnych,
zaakceptowanych przeziyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypélwsslone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawma odktad. Zapewnienie terendw na odktad zyated obowazkow
Wykonawcy, o ile nie ok&ono tego inaczej w kontrakcie.Aynier maze nakazé pozostawienie na
terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzyogtmvynika jedynie z powodu zamarznia lub
nadmiernej wilgotngci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wezdem wysadzinowiei wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegoin| Jed- Grupy gruntow
enie
wiasciwosci | nostki| niewysadzinowe  watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntuy - rumosz - piasek mato
niegliniasty pylasty wysadzinowe
- ZWir — zwietrzelina |— glina piasz-
- pospotka gliniasta czysta
- piasek gruby|— rumosz Zwiezia,
— piaseksredni | gliniasty glina
- piasek - 2wir gliniasty| ~ Zwiezla,
drobny - pospotka glina pylasta
- uzel gliniasta Zwigzta
nierozpadow - it
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y piaszczys-ty,
it pylasty
bardzo
wysadzinowe
— piasek
gliniasty
~ Pyt pyt
piasz-czysty
- glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 Zawartd¢
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarng¢
bierna H, m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprtu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"3kt

3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéazasie mazliwoscia

korzystania z nagbujacego spretu do:

— odspajania i wydobywania gruntdw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun{épycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe, tanociagi itp.),

— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagizne" pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powirig dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego oljosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtoansportu. Wydajnig
srodkéw transportowych powinna dyonadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wada zatwierdzone nie me by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gégzone odlegkxi nie zostaty
wczesniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M@OM"Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Doktadndé¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinny dy
wieksze nk £ 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me
przekracza+ 1 cmi -3 cm.
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Szerok&¢ gornej powierzchni korpusu nie g@r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wgcej niz

+ 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zré¢ sig od projektowanego o wiej niz 10% jego wartci
wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nieréwroi na powierzchni skarp nie powinny przekracza
+ 10 cm przy pomiarze tat3-metrova, albo powinny b¥ spetnione inne wymagania dotyce
nierbwnaci, wynikajace ze sposobu umochienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezalenie od budowy urmzen, stanowicych elementy systemoéw odwadai@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o\ilgmagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktore zapewnobdprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absaot ziemnych
tak, aby zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykwna ma obowgzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powidriom gruntu nadawaw catym okresie
trwania robot spadki, zapewrdag prawidtowe odwodnienie.

Jeeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatnét, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkekv dodatkowych optat ze strony
Zamawiagcego za te czynioi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie woéd do istnaelych zbiornikobw naturalnych i udzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usiwiac¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinnosppowa: w kierunku podnoszeniaesi
niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podiny i nadé& przekrojom
poprzecznym spadki, umldwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentamjpjektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzecznypowgnien by mniejszy nk 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢
ewentualny wplyw kolejnixi i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeamia innych
robét na spetnienie wymagadotycacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie gust
robot ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadzi poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne powinny ldywykonane zgodnie z dokumentagrojektowg (plan sytuacyjny. Przekrgj
podiuzny i przekroje poprzeczne). Szerékalna i gebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw
projektowanych o wicej niz £ 5 cm. Doktadné wykonania skarp rowow powinna dygodna z
okreslona dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétigmnych

6.2.1 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polede@ntioli zgodneéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektowa. Szczegdéla uwag: nalery zwrocic
na:

« wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
* wiasciwe ukcie i odprowadzenie wygiéw wodnych.
6.2.2 Sprawdzenie jaka wykonania robot

Czynnaci wchodace w zakres sprawdzenia jakbwykonania robét oki&gono w SST D-02.01.01
pkt 6, oraz D-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow
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Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podajei¢at.
Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
Pomiar szerokixi korpusu | Pomiar tama, szablonem, fato dtugaci 3 m i poziomia lub
1 . .
ziemnego niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, w punktach
5 Pomiar szerokii dna gtéwnych tuku, co 100 m na tukach 0>RLO0 m co 50 m na
rowow lukach o R <100 m. oraz w miejscach, ktére hudatpliwosci

Pomiar rzdnych

3 | powierzchni korpusu
ziemnego

Pomiar pochylenia skarp
Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnéci skarp
Pomiar spadku podimego
7 | powierzchni korpusu lub
dna rowu

Badanie zagszczenia gruntuWskaznik zag:szczenia okrdaé dla kazdej utazonej warstwy
lecz nie rzadziej giraz na kade 500 minasypu

Pomiar niwelatorem ednych w odstpach co 200 m. oraz w
punktach wtpliwych

6.3.2. Szerok& korpusu ziemnego

Szerokaé¢ korpusu ziemnego nie m® r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.
6.3.3. Szerok& dna rowdéw

Szerokd¢ dna rowow nie mze r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz £ 5 cm.
6.3.4. Rezdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sig od rzdnych projektowanych o wiej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&nic¢ sig¢ od pochylenia projektowanego oge€j niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.6. ROwné&¢ korony korpusu

Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Bimetrova, nie mog przekracza 3 cm.
6.3.7. ROwnéc skarp

Nieréwnaci skarp, mierzone tat3-metrow, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8. Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmomy przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie mae dawa& roéznic, w stosunku do ednych
projektowanych, wikszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wskaznik zag;szczenia gruntu okémny zgodnie z BN-77/8931-12 powinien dyzgodny z
zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadjuntow dla ktérych nie nima okrelié
wskaznika zagszczenia naly okresli¢c wskanik odksztatcenia o) zgodnie z normm PN-S-
02205:1998.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami
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Wszystkie materiaty nie spetnagje wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostam odrzucone. B materialy nie spelniate wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie kyniera Wykonawca wymieni je na witdwe, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujvigksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Isynier maze uzng wack za nie majca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres ikeig potracen za obnkong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@0ONymagania ogolne™ pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiaranest m3 (metr szeienny) wykonanych robot ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@OWymagania ogélne "pkt. 8.

Roboty ziemne uznajegsta wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne"
pkt 9.

Zakres czynn&i objetych cen jednostkovg podano w SST D-02.01.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Odtemia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probekigmw
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiai biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnegm¥igania i
badania
5. PN- Geotekstylia — Terminologia
1SO10318:1993
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modualksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie pityh
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskdka zagszczenia gruntu
10.2 Inne dokumenty
10. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drog szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.
11. Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¢awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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D.02.01.01. Wykonanie wykopow
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji TechniczZngSST)

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyece

wykonania i odbioru liniowych rob6t ziemnych, kt@restam wykonane w ramach projektu

,Przebudowa drog w obbie rynku wZotynii”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w punkéid.

1.3. Zakres Robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyazasad prowadzenia Robét zwanych z wykonaniem

wykopow w gruntach nieskalistych kat. I-V.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albarobnionych odpadéw
przemystowych, spetniaga warunki stateczioi i odwodnienia oraz przyjmaga obcazenia
od srodkow transportowych i ugdzen na i w korpusie drogowym.

1.4.2. Gigbokos¢ wykopu — r@nica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktorego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktérego gibokasé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Podtoze nawierzchni— grunt rodzimy lub nasypowy 4gcy bezpérednio pod konstrukej
nawierzchni do glokaici przemarzania.

1.4.7. Podlge budowli ziemnej (nasypu i wykopu)— strefa gruntu rodzimego pamj spodu
budowli, w ktorej widciwosci gruntu maja wplyw na projektowanie, wykonanie i
eksploatagj budowli.

1.4.8. Skarpa —zewretrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wyko ksztaicie i
nachyleniu dostosowanym do gawvosci gruntu i lokalnych uwarunkowia

1.4.9. Wskanik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca zagszczenie gruntu, badana
zgodnie z normp BN-77/8931-12, sliaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, okréona wg wzoru:

Is =pd /pds.
w ktorym:
Is — wskanik zag:szczenia gruntu
od - gestasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (MghAy
pds. - maksymalna ¢ptas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnosci
optymalnej, okréona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B&Y , (Mg/m).
1.4.10. Wskanik ré znoziarnistosci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow, okrélona
wg Wzoru:
U=do/dyo
w ktorym:
U — wskenik roznoziarnistgci
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),
dip - $srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).
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1.4.11. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
lo ~wskaznik odksztatcenia gruntu
E;- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszghtiazeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205,
E,- modut odksztatlcenia gruntu oznaczony w powtdrnghtiazeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205

1.4.12. Pozostate okrdenia @ zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pk#.1.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot

Ogodlne wymagania dotygze Rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogjorkt. 1.5.

Roboty ziemne nalsy prowadz¢ pod nadzorem geotechnicznym.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-

M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Ogélne zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinnyélprzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty pasye do budowy nasypéw mpdpy¢
wywiezione poza Teren Budowy tylko woéwczas, gdyneteia nadmiar ohjtosci rob6t ziemnych
albo na polecenie lub za zezwolenieryimera.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wyw nie lzgdace nadmiarem objosci robot

ziemnych zostaly za zgadinzyniera wywiezione przez Wykonawcpoza Teren Budowy z

przeznaczeniem innym hbudowa nasypow lub wykonanie pracepgh kontraktem, Wykonawca

jest obowazany do dostarczenia rownoiweej obgtosci gruntow przydatnych zerddet wiasnych,

zaakceptowanych przezzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@winny by wywiezione przez Wykonawma

odklad. Irzynier mae nakazé& pozostawienie na Terenie Budowy gruntow, ktéryctasowa

nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamargnia lub nadmiernej wilgotrici.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoInet: 8k
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego rodzaju spta, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na wdaiwosci gruntu zarébwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te
w czasie odspajania, transportu, wbudowania esagzania. Spet uzywany w robotach ziemnych
powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i uzysk&akceptag Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagagiane” pkt. 4.
Wybor srodkoéw transportu oraz metod transportu powinied dgstosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oljosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu.
Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwalilieniem wymogow bezpieckstwa
zarbwno w ob¢bie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robot podano w SST D-M@®O00. ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Roboty ziemne naly prowadzé pod nadzorem geotechnicznym.

5.1. Wykonanie wykopow

5.1.1.Zasady ogolne

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagadotyczcych dokiadnéci okrelonych w
niniejszej SST. Sposdb wykonania skarp wykopu p@mirgwarantowa ich stateczn& w catym
okresie prowadzenia rob6t, a naprawa uszkodzgnikajacych z nieprawidtowego uksztattowania
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skarp wykopu, ich podetia lub innych odgpstw od dokumentacji obgia Wykonawe robot
ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimopwbye bezpdrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odkitad. Odspajanie i transgarhtéw przydatnych, przewidzianych do budowy
nasypu s dopuszczalne tylko wéwczas, gdy w miejscu wbuddsvazapewniono prac sprztu
gwarantujcego rozitaenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacjpec$fikacji
Technicznych. O ile lynier zezwoli na czasowe sktadowanie gruntéw zyalge odpowiednio
zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzey nie naley odspaja go do gébokasci okoto 0,5 m powyej
projektowanych radnych robét ziemnych.

5.1.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi usizvia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinnosppowa: w kierunku podnoszeniaesi
niwelety. W czasie robét ziemnych natezachowé odpowiedni spadek podtny i nad@ przekrojom
poprzecznym spadki umldwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczmrey powinien
by¢ mniejszy nk 4% w przypadku gruntdw spoistych i 2% w przypadkuntéw niespoistych. Natg
uwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejnixi i sposobu odspajania gruntow oraz termindéw wykeania
innych robét na spetnienie wymagalotycacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie
postpu robot.

Niezalenie od budowy urmzer stanowicych elementy systeméw odwadn@jch ugtych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykbnurzdzenia, ktore umdiwiaja
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza absabdt ziemnych tak, aby zabezpie¢zy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.1.3. Wymagania dotycgce zagszczenia

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychotrokiemnych powinno spetriia
wymagania, dotycce minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (Is), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot
ziemnych

Minimalna wartd¢ Is dla:
Strefa
korpusu kategoria ruchu KR2
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowycie spelniai wymaganego wskaika
zagiszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is, podanych
w tablicy 1.

Jezeli wartdsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ osiagniete przez
bezpdrednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to natepodpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podiaza, umdliwiajacego uzyskanie wymaganych wab wskanika zagszczenia. Méiwe do
zastosowanigrodki, o ile nie g okrelone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia dieptacji
Inzynierowi.

Dodatkowo mana sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych ndgpawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodritd202205:1998 [4] rysunek 4.

5.2. Rowy

Rowy boczne powinny ldywykonane zgodnie z Dokumentadprojektovs i SST. Szerok& dna i
gtebokas¢ rowu nie mog rozni¢ sie od wymiarow projektowanych o wgej niz + 5 cm. NierGwnéci
skarp mierzone tat3-metrovg nie mog@ przekraczé 3 cm.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédbwarstwy gruntu (nadkfadu)
powyzej rzzdnych robét ziemnych jest mniejszaz 1,3 m. Z chwii przystpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza gio nim jedynie ruch maszyn praseych.

Naprawa uszkodzepowierzchni rob6t ziemnych, wynikaych z niedotrzymania podanych powy
warunkow, obciza Wykonawe.

5.4. Odktad
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Grunty z wykopow (gruntu organiczne i spoiste), nadajce s¢ do wbudowania w nasyp nale
odwiez¢ na odklad. Sugeruje esiodwdz gruntéw nieprzydatnych w miejsce dokopu giwunz
wykorzystaniem do rekultywacji terenu po ukopaclokalizacg odktadu nalgy uzgodnt z
Inzynierem i wi&cicielem terenu.

Odkfad powinien by uformowany w pryzm o wysokdci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i
spadku korony od 2% do 5%. Odklady powinny¢ gk uksztattowane, aby harmonizowaly z
otaczagcym terenem. Powierzchnie odktadow powinny ppkryte ziemi urodzajm.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca ipiew upewnt Sig, ze jest to grunt
nieprzydatny do budowy nasypow.zék wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adikdrzez
Wykonawe;, zajdzie koniecznd dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopukdszt tych
czynnaci w cataci obchza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblokt. 6.
6.1. Zalazenia ogdlne
W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadaistematycznie badania kontrolne i
dostarczé kopie ich wynikéw do layniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeas w
zakresie i z ogtotliwoscia gwarantujca zachowanie wymaga dotyczcych jakadci robot i
wymaganych niniejsgSST i PZJ.
Whyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robhatezy wpisywa: do:

— dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokotow odbiorow Robo6t zanikgjych lub ulegajcych zakryciu.

Tabela 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanych robét ziemnych

Lp | Rodzaj pomiaru lub badania Minimalnastotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerokwi korpusu ziemnego | Pomiar tdma, szablonem, tat o dluggci 3 m i

2 Pomiar szerokwi dna rowéw poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

3 Pomiar pochylenia skarp prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naakik

4 | Pomiar réwnéci powierzchni korpusu |0 R >100 m, co 50 m na tukach o R <100 m oraz w

5 Pomiar rownéci skarp miejscach, ktore budavatpliwosci

6 Pomiar rzdnych powierzchni korpusu | Pomiar niwelatorem, w odgiach co 10 m dlp
ziemnego obwodnicy oraz co 20 m na prostych i co 10 m nadbk

dla pozostatych drog
7 Pomiar spadku podtnego powierzchni | Pomiar niwelatorem ezinych w odsgpach co 200 m

korpusu lub dna rowu oraz w punktach gipliwych
8 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na 1000
m? warstwy
9 Badanie nénosci VSS Badanie nmosci nalezy wykona na powierzchni robat

ziemnych, co najmniej raz na 200G powierzchni i w
miejscach wtpliwych wskazanych przez igniera

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

W czasie kontroli szczeg@muwag; nalery zwréck na :

a) odspajanie gruntbw w sposob nie pogaegzaajch wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot iigto zakaiczeniu,

d) doktadnd¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykozenie),

e) zagszczenie goérnej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkt. 5.1.3.
6.3. Doktadndé¢ wykonania robét

Tabela 2. Doktadng wykonania budowli ziemnych:

Lp. | Czs¢ budowli Jednostka Doktaddé
1 | Podiae nawierzchni:
— nieréwndci powierzchnt cm +3
— pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
niweleta powierzchni cm
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Lp. | Czs¢ budowli Jednostka Doktaddé
+0,-2

2 | Korpus ziemny (jgeli bedzie na nim warstwa ulepszonego pado
— 0§ korpusu drogowego cm +5
— szerokaé¢ gornej powierzchni cm +10
— nieréwndci powierzchnt cm +3
— pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni % +1
— niweleta gornej powierzchni cm +0,-2
— pochylenie warstw gruntéw mato przepuszczalnych % +1

3 | Skarpy:
— pochylenia 1:m % pochylenia +10
— nierdbwnac¢ powierzchni pod warstywziemi urodzajnej cm +10
— nieréwndci gérnej powierzchni ziemi urodzajfiej cm +5

4 | Rowy:
— szerokd¢ cm +5
— rzedne profilu dna cm +1,-3

) Nieréwndci mierzone tat 3 m

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D-M.000QWymagania ogoélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow, Robét zwizanych z robotami ziemnymi jest £ (metr szécienny) wykopu.

8. Odbidr Robot

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w SST D-M.00@MQWymagania ogdolne” pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje¢ska wykonane zgodnie z DokumentgaBjrojektows, jezeli wszystkie wyniki
bada przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzgjodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci robot.
Ponadto Wykonawca powinien przygotdwa przedstawd tabelarycznie zestawienie waito
wskaznika zagszczenia lub pierwotnego i wtérnego modutu odksetaia dla catego odbieranego
odcinka. Zestawienia powinny zawiérdaty bada i miejsca pobrania prébek.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotyseze podstawy ptatrigi podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”

pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej wykonania wykopu z odwozguntu na odktad obejmuje:

— optaty za pozyskanie odktadu i za pexye gruntu na odktad, koszt organizacji i utrzynaani
odktadu (Wykonawca pozyska miejsce odkladu wiasetaraniem i na wkasny koszt),

— opracowanie i uzgodnienie wszelkich dokumentow fdmo-prawnych niezfginych dla
pozyskania miejsca odkfadu,

— oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot,

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie wykopu,

— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp zgodnie z Dalentacy Projektove,

— zagszczenie powierzchni wykopu,

— ewentualne ulepszenie gruntu po@tp

— transport gruntu na odkiad,

— uformowanie odktadu z nadaniem odpowiednich spagdkéw

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i lelddoratoryjnych,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— koszt zabezpieczenia skarp wykopdéw przed rozmywami& czas prowadzenia wszystkich robat,
do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw)

— uporadkowanie terenu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilgghioiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiageadania

5. BN-64/8931-01 Badanie wshkaka piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i

podiaza przez obeizenie plyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskdka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

8. Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drog szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.

9. Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢awa 1998.

10.Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabyrmtgru z zastosowaniem geotekstyliow,
IBDiM, Warszawa 1986.

11 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43raal14 maja 1999r.
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D-04.00.00 PODBUDOWA
D-04.01.01. Profilowanie i zagszczanie podiaa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS& wymagania dotycge wykonania i odbioru
rob6t zwihzanych z wykonywaniem profilowania i zggczania podi@a gruntowego, ktére zostan
wykonane w ramach projektu ,Przebudowa drog wloier rynku wZotynii”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jalkwment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zeénych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do #émia konstrukcji nawierzchni, wg lokalizacji okienej w przekrojach
podtwnych i przekrojach normalnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pi4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoirkt 1.5.

2. MATERIALY
Dla koryta wykonywanego w gruntach spoistych, wylazy/ch zmiennéé nosnosci pod wplywem
zmian wilgotngci, naley przewidzi€ - i uwzgkdnic w cenie jednostkowej ze w przypadku

niesprzyjajcych warunkoéw wilgotnéci podiacza maze zaistnié konieczné¢ zastosowania np. dodatku
wapna lub innegdrodka do przesuszenia gruntu, kruszywa grubookruedo itp., w celu uzyskania
wymaganej nénosci podtaza wg pkt. 6.2.7 niniejszej SST.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"Jokt
3.2. Sprzt do wykonania robot
Wykonawca przygspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
» réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ékie ustawianym lemieszem;
Inzynier maze dopyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle daukiau pracy maszyny,
» walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygn.
* innego sprgtu dopuszczonego przezzimiera
Stosowany sprz nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycge transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagé@ne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0®M"Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygbic do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W\sciejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsggzania podia, jest maliwe wytacznie za
zgody Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa si¢ ruch
budowlany, niezwazany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni
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5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny ki wczeniej

przygotowane.

Rozmieszczenie palikdéw lub szpilek powinno ufivsia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia

robot w odstpach nie wgkszych nk co 10 metréw

Rodzaj spratu, a w szczegdldai jego moc naley dostosowéado rodzaju gruntu. w ktérym prowadzone

Sa roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szerokénie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad

na poszerzeniach lub w przypadku robét o matymezidr Sposob wykonania musictgaakceptowany

przez Irzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powink®¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami

dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany wy@sub odwieziony na odklad w miejsce wskazane

przez Irzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykon& zgodnie z zasadami oklenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podida

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pozdo naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyctedzych podiéa. Zaleca g, aby rzdne terenu przed

profilowaniem byly o co najmniej 5 cm w§ze nk projektowane rdne podtaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystlja zanizenia poziomu w podia przewidzianym do

profilowania, Wykonawca powinien spulchnpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera,

dowiez¢ dodatkowy grunt w iléci koniecznej do uzyskania wymaganycldrzych wysokéciowych.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania.

Wilgotnas¢ gruntu podiaa podczas zagzczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj

od -20% do +10%.

Oceny zagszczenia dokonuje esina podstawie wskaika zagszczenia 1S. Wymagane jest uzyskanie

wskaznika zagszczenia nie mniejszegozrl,0. Wskanik zag:szczenia nalg okresla¢ zgodnie z BN-

7718931-12.

Alternatywnie zagszczenie gruntu, zwlaszcza zawigcego kamienie, z wyikiem gruntow o

wskazniku plastycznéci IP= 10 i wilgotnaci znacznie mniejszej od optymalnej, Zzna ocenié na

podstawie warti wskaznika odksztatcenia 10.

Zaggszczenie gruntu na ocenianym odcinku uzngeaizgodne z wymaganiami z@ spetniony jest

jeden z warunkow:

a) w przypadku liczby pomiaréw wara Is mniejszej od 10 wszystkie wyniki sie mniejsze od
wartasci wymaganej;

b) w przypadku liczby pomiaréw co najmniej 10 wattérednia wskanika zagszczeniad jest nie
mniejsza od warkei wymaganej, a wspotczynnik zmieritwdzs wskanika zagszczeniad nie
przekracza 2,5 %;

c) w przypadku liczby pomiaréw co najmniej 10, gdy @e@ynnik zmiennéci zs wskanika
zag;szczeniad okaze sk wigkszy od 2,5 %, wartgd srednia wskanika zagszczeniad jest
wieksza od wymaganej co najmniej o 60 % odchyleniadstedowego $

Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gx&gzenia gruntow, dla ktérych trudne jest pomigezen

wskanika zagszczenia IS, przyjmuje giwartas¢ wskanika odksztatcenia 10 rownego stosunkowi

modutéw odksztatcenia wtérnego E2 do pierwotnego Biskanik odksztatcenia 10 nie powinien by
wiekszy ni:

a) dlazwiréw, pospotek i piaskéw - 2,5

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernymamzieniu (pytdw , glin, glin pylastych, glin

zwieztych, itow) - 2,0

¢) dla gruntow rénoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytdw pragystych, piaskow

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystyetigztych) - 3,0

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno iyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwrzanych z profilowaniem i zagzczeniem podia nasipi przerwa w

robotach i Wykonawca nie przgpt natychmiast do uktadania warstw nawierzchniptainien on

zabezpieczy podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad praekzenie folii lub w inny
sposoOb zaakceptowany przezyniera.
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Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&nlajnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeamézlednych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavwwkona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogo|vkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zagczenia koryta
i wyprofilowanego poditga podaje tablica 1.

Tablica 1 - Cgstotliwas¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego fmuc

Lp. Wyszczegolnienie bada i Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
pomiarow

1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1l km

2 Réwna¢ podiuzna co20m

3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne ~~ 10razy na 1l km

5 Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 | Zag:szczenie, wilgotn& gruntu w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej
podiaza

7 | Noénosé¢ podiaza w 3 punktach na 2000°m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w

punktach gtownych tukéw poziomych

6.2.2. Szeroks koryta (profilowanego podi@)

Szerokac¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3. Rowné¢ koryta (profilowanego podia)

Nierowndaci podtuzne koryta i profilowanego podta naley mierzy¢ 4-metrowy faty zgodnie z norm
BN-68/8931-04.

Nierdbwnaci poprzeczne naty mierzy¢ 4-metrowy tata. Nierbwnaci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego paéeigowinny b¢ zgodne z dokumentacprojektowg
Z tolerancgj £+ 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokéciowe

Raéznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi Kkoryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekracz#&l cm, -2 cm.

6.2.6. Zagszczenie koryta (profilowanego pogh)

Zagszczenie podia w korycie nalgy sprawdza do gkbokasci 0,5 m od powierzchni podta.

Wskaznik zag;szczenia koryta i wyprofilowanego podéookrglony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy nk 1,0.

Jali jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporownanie wartai modutébw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztéceokralonych zgodnie z normBN-
64/8931-02 nie powinna byvicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania nalyy badd wediug PN-B-06714-17. Wilgotké gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangit2 % w gruntach niespoistych i od -2% do + 0 %
w gruntach spoistych.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujpiecksze odchylenia cech geometrycznych od dérngch
w punkcie 6.2 powinny ky naprawione przez spulchnienie docbglkasci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtorne zagzczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyi@nanej warstwy
jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
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Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-0000/ymagania ogolne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego profilowariag:szczenia podia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@0Nymagania ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projelfo8ST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem goleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne"Jkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* odspojenie gruntu,
» zatadunek gruntu naodki transportowe i odwiezienie na odktad,
» profilowanie podidga,
e zagszczenie,
e utrzymanie podiga,
* przeprowadzenie pomiarow i bad#aboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

[1] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
[2] PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezailgotnaci

[3] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduwdksztalcenia nawierzchni
podatnych i pogoprzez obezenie piyt

[4] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ro¥enoawierzchni planografem i at

[5] BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkaka zagszczenia gruntu
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D.04.02.01. Warstwy odsgczajace i odcinapce

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TPS wymagania dotycce wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z wykonywaniem warstw a@gapcych i odcinajcych w ramach projektu
,Przebudowa drég w obbie rynku wZotynii".

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jakuwhent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w SST DO@-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem warstwy odcingjej z piasku grub. 10cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ga¥spcych i odcinajacychas
- piaski,
- zwir i mieszanka,
- miat (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw agzapcych i odcinagcych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelngci, okreslony zalenoscia:
D15
das <5
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaemstwy odcinajcej lub odgczapcej
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85%regnuntu podtaa.
Dla materiatdw stosowanych przy wykonywaniu warstvdsiczapcych
warunek szczelrioi musi by spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana nastwae odcinaice;.

b) zagszczalnéci, okrelony zalenaoscia:

d
U=-"\s>5

le
gdzie:

U - wskanik réznoziarnistdci,
d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kywsztworzcego warstw odcinajca,
d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kywsztworzcego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw agdapcych i odcinajcych powinien spetnia
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwczicych i odcinaicych powinny spetnia
wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i Il

Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinajcych powinien spetntawymagania normy PN-B-
11112.

2.4. Sktadowanie materiatow

2.4.1. Sktadowanie kruszywa
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Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy aczisace] lub odcinajcej nie jest
wbudowane bezpoednio po dostarczeniu na budpw zachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpiedzruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Paedtar miejscu sktadowania powinnodséwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” dkt
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirgiej lub odgczapcej powinien wykazasig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- réwniarek,

- walcow statycznych,

- piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigine” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Podtaze gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w sposob umliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentagcprojektows, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przezyiniera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno utiwia¢ nachgnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robét w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej grédio przy wyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow kdaych wysokéciowych. Grubéé roziozonej warstwy
luznego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu ogignieto grubadé projektowan.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjsXywa naley przed zagszczeniem wymieqi
kruszywo na materiat o odpowiednich gdavosciach.

Natychmiast po kécowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinacej naley przystpic¢
do jej zagszczania.

Zagyszczanie warstw o przekroju daszkowym mplezpoczyné od krawdzi i sStopniowo przesuwéa
pasami podtnymi czsciowo naktadacymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nale rozpoczynéd od dolnej krawdzi i przesuwa pasami podiznymi
czesciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gérnej kraedzi.

Nieréwndaci lub zagébienia powstate w czasie zggczania powinny ywyréwnywane na biaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lshiniccie materiatu, a do otrzymania rownej
powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa odcinap i odgczapca powinna by zag:szczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie naly kontynuowa do osiagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonejituge PN-B-04481. Wskanik zag:szczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanywarstwe odsiczapca lub odcinagca,
uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedlug normalnej préby Proctora, koatrol
zag:szczenia nalgy oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny
modut odksztalcenia warstwy wedtug BN-64/8931-0fs8nek wtornego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekra¢232.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangj
od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotrig kruszywa jest wysza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo nalg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona
iloscia wody i rbwnomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odsczapca i odcinagjca po wykonaniu, a przed ukniem nasfpnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsich pojazdow koniecznych dla wykonaniazefy
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robaot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdnaadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoiva
wszystkie wiaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zmgczenia
warstwy odgczapce] i odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow warstwy odgzapcej i odcinajcej

Lp. | Wyszczegdlnienie badai | Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow

pomiarow
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Rowna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 ROwna@¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1l km
5 Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dl3

autostrad i drog ekspresowych, co 100 m |dla
pozostatych drog

6 | Uksztaltowanie osi  ywco 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dig

planie *) autostrad i drog ekspresowych, co 100 m |dla
pozostatych drog
7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegnmaz na 2000 m2

8 | Zagsszczenie, wilgotnit |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecZ nie
kruszywa rzadziej nk raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateénia osi w planie natg wykona& w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroki@ warstwy

Szerokd¢ warstwy nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wgicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. ROwn&* warstwy

Nieréwnaci podiwzne warstwy odcinagej i odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrows tata, zgodnie z
norm BN-68/8931-04.
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Nierébwndaci poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzy¢ 4 metrovy fata.
Nieréwnaci nie mog przekracza 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcipag] i odgczapcej na prostych i tukach powinny bygodne z
dokumentagj projektow z toleranci = 0,5%.

6.3.5. Redne wysokgiowe

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej ogee] nz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub @eéj niz + 5 cm dla pozostatych drdg.

6.3.7. Grube¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleranc{l cm, -2
cm.

Jeeli warstwa, ze wzgtdéw technologicznych, zostata wykonana w dwoéch twarsh, naley
mierzy¢ taczm gruba¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetgm grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy naghgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wgeiwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkiau tych robot nagbi ponowny pomiar i
ocena grubgei warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcingijej i odgczapcej, okrdélony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by mniejszy od 1.

Jereli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujegsporéwnanie wart@i modutéw
odksztatcenia, to war§é stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych
zgodnie z normp BN-64/8931-02, nie powinna byvieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naly bad#& wedlug PN-B-06714-17. Wilgotsé
kruszywa powinna hyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady posipowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od dergich w
p. 6.3, powinny b§ naprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm, wyrOéwnane i
powtOrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@PNymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcigGg;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odcigzgj z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- zakup, dostarczenie i rozémie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu

- wyréwnanie utzonej warstwy do wymaganego profilu,

- zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
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- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

2.  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotndci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo natwalmdo nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaaadwierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natwalrdo nawierzchni
drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #ooduodksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie ptyh

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenmawierzchni planografem i
tata

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu
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D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konskcyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej STaswymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru Robét
zwiazanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRsyjnych nawierzchni w ramach projektu
,Przebudowa drég w obbie rynku wZotynii".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robét aganych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przedagoiem nasfpnej warstwy nawierzchni.

Warstwy konstrukcyjne bitumiczne skropioned® emulsy asfaltowa szybkorozpadow a pozostale
(niebitumiczne) emulsjasfaltows sredniorozpadow:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia s zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamodanymi

w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce Robot

Ogolne wymagania dotysee Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogbpkt.1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotysee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padarST D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotygze materiatow

Materiaty do skropienia warstw konstrukciji nawidracmusa by¢ zaakceptowane przezzymiera i
musz posiadé Aprobat Techniczr IBDiM.

Do kazdej ilosci jednorazowo odbieranej partii lepiszczaagdabna powinna kiydeklaracja zgodrici
z Aprobag Techniczi na wyréb.

Zaleca st uzywania do skropienia warstw nawierzchni emulsjaliefvych wyprodukowanych na
bazie asfaltu 70/100.

2.2. Emulsja asfaltowa

Do skropienia podbudowy naleuzy¢ emulsg asfaltovs kationows sredniorozpadowK-2 o
wiasciwosciach zgodnych z ,Warunki Techniczne. Drogowe Katwe Emulsje Asfaltowe EmA-
99", IBDiM Warszawa 1999, Zeszyt 60.

Do skropienia warstw konstrukcyjnych asfaltowyclema uzy¢ emulsg; asfaltows kationowg
szybkorozpadowK1-65 o wigciwosciach zgodnych z ,Warunki Techniczne. Drogowe Katiwe
Emulsje Asfaltowe EmA-99”, IBDIM Warszawa 1999, Zgs60. Zaleca gistosowanie emuls;ji
asfaltowych szybkorozpadowych wytworzonych z asfal70/100.

2.3. Przechowywanie materiatow

Warunki przechowywania emulsji nie mpgowodowa utraty jej cech i obaenia jakdci.
Przechowywanie i transport emulsji powiniert lzgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”. gkt
3.1. Sprat do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni riglstosowa szczotki mechaniczne. Zaleca srycie
urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinrfanykonana z twardych elementow
czyszcacych i stiey¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszgreylegajcych do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiédagkkie elementy czyszaze i stizy¢ do zamiatania.
Zaleca st uzywanie szczotek wypoganych w urzdzenia odpylajce.

Sprzt pomocniczy:

- sprzarki,

- zbiorniki z wod,
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- szczotki eczne.
3.2. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni naleizywaé skrapiark lepiszcza wypos@ana dodatkowo w
lang; do rcznego spryskiwania. Skrapiarka powinné typosaona w uradzenia pomiarowo-
kontrolne pozwalajce na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozuagej lepiszcze,

— predkasci poruszania siskrapiarki,

— ilosci lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendagolowany termicznie, tak aby byto riove
zachowanie statej temperatury lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewiiozktadanie lepiszcza z toleramejl0 % od iléci zatazone;.
W miejscach trudnodogtnych naley stosowd koncowkg (lan) potaczom ze skrapiark do
recznego skropienia.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagagdlne” pkt. 4.
4.1. Transport emuls;ji

Transport emulsji powinien odbywaic w cysternach samochodowych.

Dopuszcza gistosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowytysterny przeznaczone do
przewozu emulsji powinny léyprzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemioi nie
wiekszej nz 1 m3, a kada przegroda powinna ndigvykroje umaliwiajace przeptyw emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone dasportu lub sktadowania emulsji powinnycby
czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST D-M@00. ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usiuniuznego materiatu, brudu, btota i kurzu przez
oczyszczenie mechaniczne lub przyciu spezonego powietrza.
5.2. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinnathyczyszczona.
Jezeli do oczyszczenia warstwy bylaywana woda to skropienie lepiszczemzamasipi¢ dopiero
po wyschngciu warstwy.
Skropienie warstwy mi@ rozpocz¢ Sie po akceptacji przez hyniera jej oczyszczenia.
Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinga godna z temperatuzalecan przez
Producenta.
Skropienie powinno kyrownomierne, a il& rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna
by¢ rowna ilgci zatazonej w p.5.2.1.
Skropiona emulgjasfaltows warstwa powinna kiypozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres
niezlgdny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowaniayo emuls;ji.
Przed utaeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \GWyawca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszazsjlko niezledny ruch budowlany.
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny lpyzez Wykonawg naprawione.
5.2.1. Zuycie emulsji
Orientacyjne zgycie emulsji asfaltowej kationowej zgodnej z wymaigani pkt. 2.2 do skropienia
warstw konstrukcyjnych powinno byv takiej ilosci, aby po odprowadzeniu wody z emulsjgdo
asfaltu wynosity odpowiednio:
— podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
0,5+ 0,7 kg/m2,
— nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni
0,2+ 0,5 kg/m2,
— pofaczenie nowych warstw (podbudowa-awica-scieralna)
0,1+ 0,3 kg/m2.
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Rzeczywiste ziycie emulsji asfaltowej Wykonawca ustali na odcipkabnym.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogblpkt. 6.
6.1. Badania i kontrola przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przeprowéagedbne skropienie w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki ieslenia wymaganej iléci lepiszcza w
zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do gkeaia. Doktadne ztycie emuls;ji
powinno by ustalone na odcinku prébnym, w zadesci od rodzaju warstwy (poza budeywv
miejscu zaproponowanym przez Wykonaweaakceptowanym przezaynier).

6.2. Badania i kontrola w czasie robot

6.2.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinnadgparta na atestach producenta (deklaracja zgogrmtym,ze
Wykonawca powinien kontrolowadla kazdej dostawy asfaltowej emulsji kationowej lepkavg
EmA-99. Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami zawartymi w p. 2.2.

6.2.2. Sprawdzenie jednorodnsi skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodn& skropienia powinna ldysprawdzana wizualnie.

Kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wodyayaleykona wedtug metody
podanej w opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenian&rzanie iléci rozktadanego lepiszcza i
kruszywa”. Badanie naty przeprowadzéakazdorazowo przed rozpogaiem pracy skrapiarki w
danym dniu oraz w ggu dnia w przypadku zmiany parametréw skrapiarki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00®/@ymagania ogolne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest 1 mM (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powadmni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@QMWymagania ogélne” pkt. 8.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynikil& z biezacej kontroli emulsji, il@ci
roztozonego lepiszcza, deklaracje zgoftrigoroducenta.

Odbioru dokonuje laynier na podstawie wynikow bad&Vykonawcy i ogédzin warstwy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1  oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

— mechaniczne oczyszczenie zHaj nizej polazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem wadub uzyciem spezonego powietrza,

— r¢czne odspojenie stwardniatych zanieczysacze

Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— zakup, dostarczenie lepiszcza i napetnienie nirapsarek,

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenigdiacozktadanego lepiszcza i kruszywa". Zalecane
przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/6#a 1992.02.03.

2 ,Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsj@aléswe EmA-99”. IBDiM, Warszawa 1999,
Zeszyt 60.
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D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego stalzibwanego mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SS& svymagania dotyce wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie, w ranpacjektu ,Przebudowa drog w aflrie rynku w
Zotynii”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tdwy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwiymagania dotycze rob6t zwizanych z wykonaniem
podbudowy z mieszanki naturalnej 0/31,5mm, géeb®0 cm.

2. MATERIALY

2.1. Kruszywo

Materiatem do wykonania warstwy ulepszonego pzaljest mieszanka kruszywa naturalnego.
Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszatscych.

2.2. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinnadwgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej uziarnienia rgiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna nie nie
przekraczé 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa oldlena wg normy PN-B-06714/15 powinnazéé pomidzy
krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa naturalnego stabilianego mechanicznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]
0/31,5
315 100
16 70-93
8 50-75
4 38-58
2 26-41
0,5 14-23
0,075 2-12

2.3. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinno spetniavymagania okrdone w poniszej tablicy 2.
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Tablica 2 Wymagane wigciwosci kruszywa

L. | Whasciwosci badane wedtug: Wymagania dla
p. podbudowy
pomocniczej
1 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; % |M&
wiecej niz

2 | Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych, barwa cieczy ni@zorcowa
ciemniejsza i
3 | Wska&nik piaskowy po 5-krotnym zagzczeniu metagd! lub 11|30-70
wg

PN-B-04481:1988

4 | Scieralnd¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42,
- ubytek masy po petnej liczbie obrotow, %, nieksizy niz 45
- po 1/5 liczby obrotéw w stosunku do ubytku masy peinej 40
liczbie obrotéw, nie wicej niz

5 | Nasikliwos$é, %, nie wecej niz 4

6 | Mrozoodporn& ziarn wkkszych od 2mm, wg PN-78/B-
06714/19 10
po 25 cyklach zameéania i odmraania, ubytek masy, %, nje
wigcej niz

7 | Zawartd¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na S(O%, nie wicej| 1
niz

8 | Wskanik nasnosci wn mieszanki kruszywa, nie mniejszyzni | 60

9 | Zawartd¢ ziaren mniejszych 1ni0,075 mm, % (m/m) 2-12

10 | Zawartéc¢ ziaren przekruszonych, %, nie mniej ni 30

11 | Wskanik nasnosci CBR nie mniejszy i % » 25

U dotyczy warstwy z materiatu niewysadzinowego géabdOcm

2.4.7Zr6dta materiatow

Wszystkie materialy iyte do budowy powinny pochodzitylko ze zrédel uzgodnionych i
zatwierdzonych przez hyniera.

Zrédta materiatéw powinny ywybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem, przed rozpeciem
robét. Przyjmuje s, ze material musi hyydostarczony do 30 dni przed rozpegizm robot.
Wykonawca powinien dostarozynzynierowi wyniki bada laboratoryjnych dcznie z projektowan
krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.

Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawoodia teda zaakceptowane do wbudowania prze
Inzyniera jereli dostarczone przez Wykonagvavyniki bada laboratoryjnych i ewentualne wyniki
bada& laboratoryjnych prowadzonych przezzymiera wykaa zgodnd¢ cech materiatowych z
wymaganiami.

Zatwierdzaniezrodta materiatdbw nie oznaczage wszystkie materiaty z tegerddia kxda przez
Inzyniera dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktdeespetniai wymaga zostam odrzucone.

3. SPRZET

Do wykonania stabilizacji mechanicznej nglstosowa:

a./ Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankiskyw, wyposaone w uradzenia dozujce
wock,

b./ Réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadaniateratu,

c./ Walce ogumione i stalowe wibracyjne Iub statyczde zagszczania. W miejscach
trudnodostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walc
wibracyjne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbyivasie w sposob przeciwdzialgy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdow po wyprofilowanymdipu drogi powinien by tak
zorganizowany aby nie dofxi¢ do jego uszkodzei tworzenia kolein.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsiac wymagania dotycce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giariia osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podiga

Podiae pod kruszywo naturalne stabilizowane mechaniczta@owi warstwa wyprofilowanego i
zag:szczonego podi@ lub istniejgca podbudowa.

Jezeli podiaze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny dyone usunite wedtug zasad
akceptowanych przezgniera.

Warstwa powinna kywytyczona w sposéb umldwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacj
Projektowa lub wedtug zaleaelnzyniera z tolerancjami okéeonymi w niniejszej SST.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania wanst powinny by wczeniej, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Wakag Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umaliwiaé¢ nackgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot i nieapeno by wigksze,
niz co 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowakrzywa uziarnienia i wilgotnéci
optymalnej nalgy wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych gwaramtygh otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzgdu na konieczri@ zapewnienia jednorodéc materialu nie dopuszczaesi
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghblnfiakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna gy od razu transportowana na miejsce wbudowania ws&po
przeciwdzialajcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozkiadana w warstwie o jednakowej gretip takiej aby jej
ostateczna grué po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo
ukladanej warstwy nie nie przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwy kruszywa powinny by
rozkladane w sposéb zapewn@] osiagnigcie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych.
Jezeli podbudowa sktadacesiz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna by
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkowedngch wysokéciowych.
Rozpoczcie ukladania nagpnej warstwy mee nasipi¢c po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera. Kruszywo w miejscach w ktorych widocznat jggo segregacja powinno dyrzed
zag:szczeniem zagbione materiatem o odpowiednich avosciach.

5.4. Zag:szczanie

Natychmiast po kdcowym wyprofilowaniu podbudowy z kruszywa naturgoenaley przystpi¢ do
jej zag;szczenia przez watowanie. Watowanie powinno guusiat stopniowo od krawdzi dosrodka
podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albodwthej do gornej kraedzi podbudowy przy
przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek dgwercsci lub zagkbienia powstatle w czasie
zag:szczania powinny kiywyroéwnane przez spulchnienie warstwy kruszywadadoe lub usurcie
materiatu, a do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach oighnych dla walcéw podbudowa
powinna by zag:szczona zagszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymil ubijakami
mechanicznymi.

Zagzszczenie nals kontynuowa do osagnigcia wskanika odksztatcenia warstwy nie ekiszego od
2,2 wedtug badania ptytvSS tj. B/E;<2,2

Wilgotnos¢ technologiczna podbudowy w czasie jej éaagzania powinna ldy dostosowana do
metody zagszczeniai rodzaju stosowanego sprz Decydugcym kryterium jest maiwosé
zagiszczenia kruszywa potrzebnego do uzyskania wymaggpeziomu nénosci.

W przypadku zagszczania walcami statycznymi wilgottopowinna by zblizona do optymalnej,
oznaczonej na podstawie préby normalnej metddi 1l wg PN-88/B-04481. Odchylenia od
wilgotnosci optymalnej nie powinny przekragzaastpujacych wartgci:

- w gruntach niespoistych + 2 %,

W przypadku aycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgofiianniejsza od optymalnej, ustalona
na podstawie wsgpnych préb na poletku daiadczalnym.

Jezeli wilgotnas¢ kruszywa przeznaczonego do gserzenia jest wksza od wilgotnéci optymalnej o
wartas¢ wieksz od podanych odchyte to kruszywo nalegy przesusz§ w sposéb naturalny lub
ulepszy przez zastosowanie dodatku spoiw. Sposob osuspergavilgoconego kruszywa powinien
by¢ zaakceptowany przezdyniera.
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Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zalegazsvigkszenie wilgotnéci kruszywa przez zraszanie wod
Sprawdzenie wilgotrizi kruszywa nalgy przeprowadzalaboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslona

w punkcie 6.

5.5. Utrzymanie warstwy

Wykonawca zobowizany jest do przeprowadzenia tjeych napraw warstwy uszkodzonej przez
ruch budowlany jak rowniewskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznyakich jak opady
deszczugniegu i mréz.

Wykonawca zobowjzany jest wstrzymaruch budowlany po okresie intensywnych opadow ciasz
jezeli wystapi mazliwosé uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci

Zasady ogélne kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlp.6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykaénaadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi, wg zasad okéonych w p.2. w celu
akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmbwazystkie wtaciwosci okreslone w p.2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ badan

Czstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie robét przy budowie warstwylepszonego podia z
kruszyw naturalnych stabilizowanych mechaniczniggmm w poniszej tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres badaprzy budowie warstwy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwaos¢ bada
Minimalna liczba badal Maksymalna powierzchnia
Lp. | WyszczegOlnienie bada |na dziennej dziatlcgpodbudowy przypadaga na jedno
roboczej badanie (rf)
1 Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotngs¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 10 probek na 10000 m
4 Badanie wiéciwosci | dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa
kruszywa wg tab. 1, pkt
2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &yzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. PrébKiena
pobier& w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny
by¢ na bigaco przekazywane #ynierowi.

6.3.3.Wilgotnos§¢ mieszanki

Wilgotnos¢ nalery okresli¢ wediug PN-88B-04481.

6.3.4. Zagszczenie ulepszonego podia z kruszywa naturalnego

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osignhiecia wymaganego wskaika
odksztalcenia, wg Instrukcji BaflaPodtza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych —
zahcznik 2, GDDP 1998, stosunek modutu odksztalceni@rivego &, do pierwotnego £ nie
powinien by wiekszy niz 2,2 dla kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wiaciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacery wszystkich wiiciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposéb losowy w obecm
Inzyniera.

6.4. Badania wykonanej warstwy

Czestotliwos¢ | zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszymaturalnego
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w isaej tablicy.
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Tablica 4. Czstotliwos¢ i zakres badai pomiarow wykonanej warstwy z kruszywa stabiliznego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
pomiaréw
1 |Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 |Rowna¢ podiuzna w sposob cigly planografem albo co 20 maata kadym pasie
ruchu
3 |ROwnda¢ poprzeczna 10 razy na 1l km
4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 |Rzedne wysokéciowe co 100 m
6 |Uksztaltowanie osi  wco 100 m

planie®

\l

Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej iz ng
400 nf

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000 m

8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwdch przekrojach nazka 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach nade 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksatednia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.1. Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy Wykonawca powinien miergynatychmiast po jej zagzczeniu co najmniej w
trzech losowo wybranych punktach naztte dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej mi jednym
punkcie na kade 400 m podbudowy.

Bezparednio przed odbiorem nale wykona pomiary grubéci warstwy co najmniej w trzech
punktach, lecz nie rzadziejmniaz na 2000 f

Gruba¢ nie powinna i rézni¢ od podanej w projekcie o wdej niz+ 1 cm.

6.4.2. N@nos¢ i zageszczenie warstw

Nalezy wykona pomiary nénosci warstwy z kruszywa, wg Instrukcji Bafldodiaza Gruntowego
Budowli Drogowych i mostowych — zgdznik 2, GDDP 1998. Wykonana warstwa powinna spétni
nastpujace wymagania dotygze n@nosci:

v' E; =60 MPa i =120 MPa dla podbudowy pomocnicze;j,

v % < 2,2 dla podbudowy pomocniczej.

1
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy
6.4.3.1. ROWn&¢ warstwy
Rowndici podtuzne warstwy natey mierzy fata 4-metrowa lub planografem zgodnie z nognBN-
68/8931-04, z axtotliwaoscia podamn w tablicy w p.6.4.
Réwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy taty z czstotliwoscia jak wyzej.
Nieréwndaci nie powinny przekracza20 mm dla ulepszonego podéoi 10 mm dla podbudowy
zasadniczej.
6.4.3.2. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomog 4-metrowej taty i poziomicy z estotliwoscia podan w
tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny agodne z dokumentacprojektows z tolerancj £0,5
%.
6.4.3.3. Redne warstwy
Rzedne naley sprawdza co 100 m.
Ra&znice midzy rzdnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przakza +0 cm do —2 cm.
6.4.3.4. Uksztattowanie osi warstwy
Uksztattowanie osi nahly sprawdzt w punktach gtdwnych trasy i innych dodatkowych,
rozmieszczonych nie rzadziegréo 100 m.
Os warstwy w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej cgeej niz 5 cm.
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6.4.3.5. Szerok&t warstwy

Szerokd¢ nalezy sprawdzt, co najmniej 10 razy na 1 km.

Szeroké¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wdcej niz £5 cm.

6.4.3.6. Grubg¢ warstwy

Gruba¢ nie powinna i rézni¢ od podanej w projekcie o wiej niz + 1 cm.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

6.5.1. Niewl&ciwe uziarnienie i wigciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa niespetnige wymaga dotyczcych uziarnienia i wiciwosci podanych w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, angstodrzucone. Jeli kruszywa, niespetniage
tych wymaga zostaty wbudowane togta, na polecenie kyniera, wymienione przez Wykonawna
wihasciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatich kosztéw poniesionych przez
Zamawiajcego.

6.5.2. Niewldciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujigksze odchylenia cech geometrycznych od dlrgch w
p. 6.4.3. powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbakcsci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérnie zagzczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnignikonanej
warstwy jest niedopuszczalnezdk szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerésigorojektowanej
0 wigcej nz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwormtym wyzej, to Wykonawca powinien na
wlasny koszt poszerzypodbudow przez spulchnienie warstwy na pehlgrubaé, do polowy
szerokdci pasa ruchu, doky¢ materiatu i powtornie zagci¢ warstwe.

6.5.3. Niewldciwa grubosé

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grébevarstw w obecnixi Inzyniera, z cgzstotliwaoscia
podara w tablicy w p. 6.4. Grubi@ nie powinna s rézni¢ od podanej w projekcie o wiej niz + 1
cm.

Jezeli warunek ten jest spetniony Wykonawca otrzyméngpeaptat za roboty. W przeciwnym
wypadku Wykonawca wykona, na wilasny koszt, w obg&onimzyniera, dodatkowe otwory w celu
identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzglem grubéci.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetgm grubéci Wykonawca wykona napraw
umochienia. Roboty te Wykonawca wykona na whlasngzkoPo wykonaniu tych rob6t nagt
ponowny pomiar i ocena grufmm warstwy, wg wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.5.4. Niewtdciwa nasnosé

Jezeli nosnoé¢ warstwy ledzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona kszeoboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganegnaci, zlecone przez kyniera.

Koszt tych dodatkowych robot poniesie Wykonawc&dyivtedy, gdy zarenie ndnosci wynikto z
niewtaciwego wykonania robét przez Wykonawc

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarow jest metr kwadratowy [fiy wykonanej warstwy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior podbudowy dokonywany jest na zasadach odbiglo6t zanikajcych i ulegaicych zakryciu
oraz na zasadach odbioru¢gz@owego i kaicowego okrélonych w D-M-00.00.00. "Wymagania
0golne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 metra kwadratowego Jmwykonania warstwy z kruszywa naturalnego stabilianego
mechanicznie obejmuje :

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentualmaprave podiaza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z ragept

- zakup, dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania

- roztozenie mieszanki,

- zagszczenie rozlgonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w SST,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1./ PN-87/B-01100 Kruszywa naturalne. Kruszywa skalaziat, nazwy, okgtenia.

2./ PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podzial, naz\yestenia.

3./ PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie dregdodziatl, nazwy, okékenia.

4./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

5./ PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Pastéenia ogolne.

6./ PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Palgdteérminologia.

7./ PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozamie zawarxi zanieczyszcze
obcych.

8./ PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartci pytdbw mineralnych.

9./ PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie skladu ziarnowego.

10./PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezksztaltu ziaren.

11./PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezwilgotndci.

12./PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawaieznasikliwosci.

13./PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozamaiez mrozoodporrisi metod
bezpgredni

14./PN-78B-06714/20 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiez mrozoodporrigsi metod
krystalizaciji.

15./PN-78B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiez zawartéci zanieczyszcze
organicznych.

16./PN-79B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie $cieralngci w bebnie Los
Angeles.

17./PN-88B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartci zanieczyszcze w
postaci grudek gliny.

18./PN-76B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek

19./PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalde nawierzchni drogowych
i kolejowych.Zwir i mieszanka.

20./PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa taman@awierzchni drogowych.

21./PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloendwierzchni drogowych. Piasek.

22./BN-64/8931-0I Drogi samochodowe. Oznaczanie wsika piaskowego.

23./BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie moduadksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie piyh.

24./BN-75/8931-03  Drogi samochodowe. Pobieranie prolgeintow do celdéw drogowych
i lotniskowych.

25./BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar ré$anoawierzchni planografem i tat

26./BN-70/8931-05  Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nanosci gruntu jako podiza
nawierzchni drogowych.

27./BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wska zagszczenia gruntu.

28./PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z krusstgilizowanych mechanicznie.

29./PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnan#gania i badania.

10.2. Inne dokumenty

1./ Wytyczne techniczne oceny jadad grysow izwirow kruszonych produkowanych z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonychadgderzchni drogowych, CZDP, Warszawa,

1984.

2./ Instrukcji Bada Podiaza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych —azahik 2, GDDP

1998
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D-04.06.01. Podbudowa z chudego betonu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacghtécznej (SST) & wymagania dotyee
wykonania i odbioru robot zwkanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonuamach
projektu ,Przebudowa drég w aflnie rynku wZotynii”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkitawy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniarhyw
p.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem
podbudowy z chudego betonu grabial5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dweiestwy zagszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiagnieciu wytrzymaldci na $ciskanie nie mniejszej hi6 MPa i nie wékszej nz 9 MPa, stanowi fragment
nosnej czsci nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Chudy beton - materiat budowlany powstazeprwymieszanie mieszanki kruszyw z cementem $eiilo
od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie prasajcej 130 kg/m3 oraz optymainloscia wody, ktéry
po zakdczeniu procesu wkania osiga wytrzymaité¢ nasciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2. Pozostate okdienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatlow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowd cementy powszechnegozyiku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement pontiki
wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N, cement hutnycCEM III klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV
klasy 32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002 .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. | Wihasciwosci Klasa cementu 32,5

1 Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni| 16
2 Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni32,5
3 Pocatek czasu wijzania, min , nie wczaiej niz: 75
4 Stat@¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinng sdbywa& zgodnie z BN-88/6731-08.
2.3. Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu malstosowa:
—  zwir i mieszank wg PN-B-11111:1996,
- piasek wg PN-B-11113:1996,
- kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [14] i WT/MK-CEBA,
- kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988,
- kruszywo z recyklingu betonu o ziarnackgkgizych nk 4 mm.
Kruszywo powinno spetntawymagania okrdone w normie PN-S-96013:1997
Kruszywo zuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtugBRBI6714-37:1980 i
zelazawy wedtug PN-B-06714-39:1978
2.4. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do giglacji wykonanej podbudowy nale stosowéd wode
odpowiadagca wymaganiom normy PN-B-32250:1988. Bez hadéboratoryjnych mana stosowa
wodochgowa wodk pithna.
2.5. Materialy do piekgnacji podbudowy z chudego betonu
Do piekgnacji podbudowy z chudego betonu mdgy¢ stosowane:
— preparaty pielgnacyjne posiadage aprobattechniczn,
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- folie z tworzyw sztucznych,
- widkniny wedtug PN-P-01715:1985,
- piasek i woda.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotyaeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

3.2. Sprat do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinigkaz& sie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

— wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzantaudej mieszanki betonowej. Wytwérnia powinna
by¢ wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnik@warantujce
nastpujace tolerancje dozowania, wyiane w stosunku do masy poszczegoélnych skladnikow:
kruszywozx 3%, cement 0,5%, wodat 2%. Inzynier maze dopyci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- przewanych zbiornikéw na wog

— ukladarek albo rowniarek do rozktadania chudejszéeki betonowej,

- walcéw wibracyjnych lub statycznych do zagczania lub piyty wibracyjne,

- zagszczarek plytowych, ubijakow mechanicznych lub roatyalcow wibracyjnych do zagzczania
w miejscach trudno daginych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@alne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyévasic zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem pglgrzewozé
cementowozami, natomiast cement workowanyzmaoprzewozi dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataanvilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagiiem lub przewanymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki chudego betonu powinien odidyskazgodnie z PN-S-96013:1997.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu
Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki chudego betomaz wyniki bada laboratoryjnych poszczegdinych
sktadnikéw i probki materialéw pobrane w obegriolnzyniera do wykonania badakontrolnych przez
Inzyniera.
Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

— doborze kruszywa do mieszanki,

— doborze iléci cementu,

— doborze ilgci wody.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna §uié si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997.
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naitmych podano w tablicy 2 i na rysunku 1 i 2.
Uziarnienie kruszywa powinno byak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywalasyma#lry szczelnéc i
urabialn@¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody.
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Tablica 2. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maiee;.

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito

kwadratowego (mm) (%) (%)
63 - 100

31,5 100 od 60 do 85

16 od 60 do 80 od 40 do 67

8 od 40 do 65 od 30 do 55

4 od 25 do 55 od 25 do 45

2 od 20 do 45 od 20 do 40

1 od 15 do 35 od 15 do 35

0,5 od 7 do 20 od 8 do 20

0,25 od 2 do 12 od 4 do 13

0,125 od0do5 od 0do 5

Zawartéd¢ cementu powinna wynasiod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinnzekracza 130

kg/m3.
Zawarté¢ wody powinna odpowiadawilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej préby Proctora,

zgodnie z PN-B-04481: 1988 [8] (ducylinder, metoda I1).
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8
2 80 —%L
- 60 o
o a
% 40 N %o/
N 20,
a 20 12 2
75
O ]
025 025 05 1,0 20 40 80 16,0 35

Bok oczka sita, mm
Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudsgfonu od 0 do 31,5 mm.

Przechodzi,
n b
O O

o

0,25 0,25 05

Bok oczka sita, mm
Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywahiadego betonu od 0 do 63 mm.

5.3. Wiaciwosci chudego betonu.
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Chudy beton powinien spehtiavymagania okrdone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla chudego betonu

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania wediug

Wytrzymal@¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa| od 3,5 do 5,4 PN-S-96013

Wytrzymal@¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9,( PN-S-96013

Nasikliwos¢, % m/m, nie wgcej niz: 9 PN-S-96014

AIWIN|F

Mrozoodpornét, zmniejszenie wytrzymasei, | 20 PN-S-96014
%, nie wicej niz:

5.4. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z chudego betonu nie powinnéa Wwykonywana gdy temperatura powietrza jesspa nk 5° C i
wyzsza nk 25° C oraz gdy podi@ jest zamarzete.

5.5. Przygotowanie podiga

Podilae pod podbudowz chudego betonu powinno bprzygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w
dokumentacji projektowej i SST.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank chudego betonu gcisle okralonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjredgty wytwarza
w mieszarkach zapewnigych chagtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Sktadniki mieszanki chudego betonu powinny lblpzowane wagowo zgodnie z narfN-S-96013:1997.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnacbgd razu transportowana na miejsce wbudowaniapesah
zabezpieczony przed segregaiagpjadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Uktadanie podbudowy z chudego betonu mahykonywa uktadarkami mechanicznymi, porusgajmi sk po
prowadnicach.

Przy uktadaniu chudej mieszanki betonowej za pamgiwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Whbudowanie za pomacrowniarek bez stosowania prowadnic, zmoodbywé si¢ tylko w wyjatkowych
wypadkach, okrdonych w SST i za zgadinzyniera.

Natychmiast po rozieeniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocac¢ jej zag:szczanie. Powierzchnia
zag:szczonej warstwy powinna ndigrawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

Zageszczanie naley kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego zni0,98
maksymalnego zagzczenia okrdonego wedtug normalnej préby Proctora zgodnie zB204481: 1988, (diy
cylinder metoda Il). Zagszczenie powinno lEyzakaiczone przed rozpoeziem czasu wizania cementu.
Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podczasg¢gagzania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy + 10% i - 20% jej wartei.

5.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowaoboty, aby uniké& podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
podbudowy na catej szerad@ koryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wygtuja spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podivuyl
powinny by wzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny pozihej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.
5.9. Nacinanie szczelin

W pocztkowej fazie twardnienia betonu zaleca siycigcie szczelin pozornych naeokos¢ okoto 1/3 jej
grubaci.

Szeroké¢ nacktych szczelin pozornych powinna wynosid 3 do 5 mm. Szczeliny te najewyciaé tak, aby
cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na katadve lub prostaktne ptyty. Stosunek diugoi ptyt do
ich szerokéci powinien by nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.

W przypadku przekroczenia goérnej granicy siedmiodij wytrzymatdci i spodziewanego przekroczenia
dwudziestoémiodniowej wytrzymatéci na sciskanie chudego betonu, wgcie szczelin pozornych jest
konieczne.

Alternatywnie mana utazy¢ na podbudowie warstantysgkaniows w postaci:

membrany z polimeroasfaltu,

geowlokniny o odpowiedniej egtasci, wytrzymatdci, grubdci i wspotczynniku wodoprzepuszczalod
poziomej i pionowej,

warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dopmanziarnieniu.

5.10. Pie¢gnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna Imatychmiast po zagzczeniu poddana pégnaciji. Pie¢gnacja
powinna by przeprowadzona wedtug jednego z apsjcych sposobow:;

skropienie preparatem péginacyjnym posiadagym aprobat techniczi, w ilosci ustalonej w SST,

przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszcgédiia z tworzywa sztucznego, o na zaktad co najmniej
30 cm i zabezpieczarprzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przezryiat

przykrycie matami lub widékninami i spryskiwanie wpoprzez okres 7 do 10 dni,
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przykrycie warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przéaes 7 do 10 dni.

Stosowanie innyckrodkow do pieggnacji podbudowy wymaga kdorazowej zgody lryniera.

Nie nalery dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikré do 10 dni piefnacji, a
po tym czasie ewentualny ruch budowlanyzmodbywa sic wytacznie za zgoalInzyniera.

5.11. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagoiem nasfpnej warstwy, powinna liychroniona przed uszkodzeniami.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
powinien naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gereruch, na wiasny koszt.
Wykonawca jest zobowrany do przeprowadzenia bigych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich ggdady deszczgniegu i mroz.

Wykonawca jest zobowrzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadow daszjeeli
wystapi mazliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu must pyzed zim przykryta co najmniej jednwarstwa mieszanki mineralno-
asfaltowe].

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0dIpkt 6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania cementu, kruszywa oraz w przypadkach
watpliwych wody i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Badania powinny obejmowavszystkie witaciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach 5.2 i
5.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie wykonywania podbudowy z chudegtonu podano w
tablicy 4.

6.3.2. Widciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalgy okresli¢ przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dlaziej partii. Wiaciwosci
kruszywa powinny b§ zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997.

Tablica 4. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy
chudego betonu

Lp. | Wyszczego6lnienie bada Czestotliwos¢ badan
1 Wiasciwosci kruszywa dla kadej partii kruszywa i prz
kazdej zmianie kruszywa
2 Wiasciwosci wody dla kadego watpliwegozrédta
3 Wiasciwosci cementu dla kalej partii
4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 1 na wysepk
5 Wilgotnas¢ mieszanki chudego betonu 1 na wysepk
6 Zag:szczenie mieszanki chudego betonu 1 na wysepk
7 Grubd¢ podbudowy z chudego betonu 1 na wysepk
8 Oznaczenie wytrzymadoi na sciskanie chudegp
betonu; po 7 dniach 1 na wysepk
po 28 dniach 1 na wysepk
9 Oznaczenie nagiliwosci chudego betonu w przypadkachtpliwych
10 | Oznaczenie mrozoodpokedchudego betonu i na zleceniexyniera

6.3.3. Widciwosci wody

W przypadkach watpliwych nalery przeprowadzi badania wody wedtug PN-B-32250:1988.

6.3.4. Widciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu naleokresli¢ whasciwosci podane w tablicy 2.

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do bada nalery pobierd z wytwdrni po wymieszaniu kruszyw, a przed podanieementu. Badanie
nalezy wykona zgodnie z norm PN-B-06714-15:1991.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinn& agodna z recept

6.3.6. Wilgotné¢ mieszanki chudego betonu

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu powinna¢ bpwna wilgotndci optymalnej, okréonej w recepcie z
tolerancy + 10%, - 20% jej warkei.

6.3.7. Zagszczenie podbudowy z chudego betonu
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Mieszanka chudego betonu powinn& lzag:szczana do ogjnigcia wskenika zagszczenia nie mniejszegozni
0,98 maksymalnego zesgczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z alogirpréty Proctora (metoda 1),
wedtug PN-B-04481:1988.

6.3.8. Grubé&¢ podbudowy z chudego betonu

Grubai¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubi@ podbudowy powinna ldyzgodna z
dokumentagj projektows z toleranci + 1 cm.

6.3.9. Wytrzymaté¢ nasciskanie chudego betonu

Wytrzymatai¢ nasciskanie okréa sk na prébkach walcowych @ednicy i wysokéci 16,0 cm. Prébki do bada
nalezy pobierd z miejsc wybranych losowo, dwiezo roztazonej warstwie. Prébki w ikei 6 sztuk nalgy
formowat i przechowywa zgodnie z norm PN-S-96013: 1997. Trzy prébki nalebad& po 7 dniach i trzy po
28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymééb nasciskanie powinny b§ zgodne z wymaganiami podanymi
w tablicy 4.

6.3.10. Nasikliwos¢ i mrozoodporné chudego betonu

Nasikliwos¢ i mrozoodpornéc okresla sk po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z adPiN-S-096014.
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw podaje tablica 5.

Tablica 5. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanej podbudowy z chudego

betonu
Lp. [ Wyszczegdllnienie  bada i|Minimalna czstotliwos¢
pomiarow bada i pomiarow
1 Szeroké¢ podbudowy 1 raz na wysepk
2 Réwnd¢ podiuzna 1 raz na wysepk
3 Réwnd¢ poprzeczna 1 raz na wysepk
4 Spadki poprzeczne 1 raz na wysepk
5 Rzdne wysokéciowe 1 raz na wysepk
6 Uksztattowanie osi w planie*) 1 raz na wysepk
7 Grubd¢ podbudowy 1 raz na wysepk

6.4.2. Szerok& podbudowy

Szeroké¢ podbudowy powinna liyzgodna z dokumentagcprojektows z tolerancg +10 cm,~5 cm.

6.4.3. Réwné¢ podbudowy

Réwndici podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovy tata, zgodnie z normBN-68/8931-04.

Réwndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowvy tata.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekracz&9 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaclimpoy by zgodne z dokumentacjprojektovy z
tolerancy + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy

Rzedne wysokéciowe podbudowy powinny ldyzgodne z dokumentacprojektowy z toleranci +1 cm,—2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os podbudowy w planie powinna bggodna z dokumentacprojektows z tolerancy = 5 cm .

6.4.7. Grubé&¢ podbudowy

Grubai¢ podbudowy powinna liyzgodna z dokumentacprojektows z tolerancg + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudegime.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” §kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena Wykonanla 1 fipodbudowy z chudego betonu obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— zakup i dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki,

— transport na miejsce wbudowania,

— przygotowanie podiam,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezigmewadnic oraz innych materialdw i udzea
pomochiczych,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki,

- ewentualne nacinanie szczelin,

- pielegnacja wykonanej podbudowy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectzmie;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Qzarde wytrzymatéci
2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Zaathemiczna cementu
3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasuzaniia
i statdsci objgtosci
4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Qzangie stopnia zmielenia
5. PN-EN 197-1:2002 Cementg¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementu powszechnegaytku
6. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zapravweaczynu. Metody bada
Oznaczanie charakterystyki poréw powietrznych w
stwardniatym betonie
7. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawgaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania
8. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania fatooyjne
9. PN-B-06250:1988 Beton zwykly
10. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badani®znaczanie skiadu
Ziarnowego
11. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badani®znaczanie rozpadu
krzemianowego
12. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badani®znaczanie rozpadu
zelazawego
13. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszyveduralne do nawierzchni
drogowych;zwir i mieszanka
14. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszyveanane do nawierzchni
drogowych
15. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszyveduralne do nawierzchni
drogowych; piasek
16. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszyetczne. Kruszywa zuzla
wielkopiecowego kawatkowego
17. PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda dtwhow i zapraw
18. PN-P-01715:1985 Wibkniny. Zestawienie wgskldow technologicznych i
uzytkowych oraz metod bada
19. PN-S-96013: 1997 Drogi samochodowe. Podbudawvachudego betonu.
Wymagania i badania
20. PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowodbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnilepszoa.
21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rd&eno nawierzchni
planografem i tat.
10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnytBDiM, Warszawa, 2001
WT/MK-CZDP84. Woytyczne techniczne oceny jdkb grysOw i zwirébw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonyctad@enzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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D.04.08.01. Wyrownanie podbudowy mieszamkmineralno-bitumiczna

1, WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotyege wykonania i odbioru warstwy wyréwnawczej
z mieszanki mineralno-bitumicznej, ktéra zostany&enana w ramach projektu ,,Przebudowa drog w
obrebie rynku wZotynii”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przeteyd kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu warstw
wyréwnawczych z betonu asfaltowego, o gridiach i lokalizacjach zgodnych z przekrojami
poprzecznymi i przekrojem normalnym.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonywania warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego 0/12.8 dla KR1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.00. "Wymaganialogb pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania iogopkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdow podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagagidline" pkt 2.
2.2. Materiaty do warstwy wyréwnawczej z mieszankinineralno-bitumicznej

Do wykonania warstwy wyréwnawczej maastosowanie materiaty spetaizg odpowiednie
wymagania okrdone w SST D-05.03.05. "Nawierzchnia z betonu &sfedgo”, zalene od kategorii
ruchu.

Warunki dostaw, sktadowania i odbioru materiatowigomo w SST D-05.03.05. "Nawierzchnia

z betonu asfaltowego”.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolnd"3k
3.2. Sprzt do wykonania warstwy wyréwnawczej

Wymagania dla spgtu do wykonania warstwy wyréwnawczej podano w SST303.05.
"Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagagizne" pkt 4.
4.2. Wymagania dla transportu

Wymagania dla transportu materiatdw na wagstwyréwnawcz podano w SST D-05.03.05.
"Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM "Wymagania ogolne pkt 5
5.2. Projektowania mieszanki mineralno-bitumicznej

Zasady projektowania mieszanek mineralno - bitumych podano w SST D-05.03.05.
"Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna dui& sic w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartagi asfaltu podano w SST D-05.03.05.
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Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert ligtalony na podstawie badarobek wykonanych
wg metody Marshalla. Prébki powinny speih@powiednie wymagania podane w tabeli 2 SST D-
05.03.05. "Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Wykonana warstwa z betonu asfaltowego powinna ggeddpowiednie wymagania podane w tabel
2 SST D-05.03.05. "Nawierzchnia z betonu asfaltaieg

5.3. Wytwarzanie mieszanki

Warunki jakim powinna odpowiadavytwornia oraz warunki prowadzenia produkcji podanSST
D-05.03.05. "Nawierzchnia z betonu asfaltowego”. pkB.

5.4. Przygotowanie podigda

Powierzchnia podita powinna by sucha i czysta.

Przed roztaeniem warstwy betonu asfaltowego, pagtmaley skropt emulsj asfaltova lub
asfaltem uptynnionym. Zalecanedtoasfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptymzi podano
SST D-05.03.05. "Nawierzchnia z betonu asfaltoweggd” 5.4.

Powierzchnie czotowe kraymikdéw, wtazow, wpustow itp. uadzen powinny by pokryte asfaltem
lub innym materiatem uszczelmaym zaakceptowanym przezzimiera.

5.5. Warunki przystapienia do robot

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia ygai
doby byta nie nisza od +8C dla wykonywanej warstwy grubc >8 cm i +10°C dla wykonywane;j
warstwy grubéci <8 cm. Nie dopuszczagsuktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wigtrl6 m/s).

5.6. Zaréb probny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwjast zobowizany
do przeprowadzenia w obecwolnzyniera kontrolnej produkcji w postaci probnego taro
Tolerancje zawartei skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wetgm skiadu
zaprojektowanego powinny byawarte w granicach podanych w SST D-05.03.05wiBlachnia

z betonu asfaltowego”.

5.7. Wbudowanie i zagszczenie warstwy

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lbudowana uktadaskwyposaona w uktad

z automatycznym sterowaniem grgbiowarstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z Doku s
Projektova. W miejscach niedogbnych dla uktadarki mieszagkalezy uktada recznie
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnariysza od minimalnej temperatury mieszanki
wg Aprobaty Technicznej i zaleg@roducenta asfaltu.

Zagyszczenie mieszanki powinno odbyisk zgodnie ze schematem prgeyvalca ustalonym na
odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieegagzania powinna ldyzgodna z Aprobat
Techniczna i zaleceniami producenta asfaltu.

Zageszczanie nalgy rozpoca¢ od kravedzi nawierzchni kérodkowi. Wskanik zag:szczenia
utozonej warstwy powinien ky= 98,0 %.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Zasady ogélne kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbin
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca zobawany jest do prowadzenia bada
wyszczegolnionych w SST D-05.03.05. "Nawierzchnizetonu asfaltowego”.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot naky przeprowadzabadania i kontrole wymienione w SST D-05.03.05.
"Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wigiwosci warstw z betonu asfaltowego
Wykonawca przeprowadza badania i pomiary wykonaaegtwy wyréwnawczej na zasadach
okreslonych w SST D-05.03.05. "Nawierzchnia z betonaksivego”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostik obmiarows jest 1t (tona) wykonanej warstwy wyrownawczéetonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Wykonana warstwa podlega odbiorowi wg zasad d$éngch w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
0golne” pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentgyojektovs, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy palkdo robét ulegaicych zakryciu.
Zasady ich odbioruasokreslone w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pk2.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1t wykonanej warstwy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup i dostarczenie materiatéw do wytwaorni,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wytworzenie mieszanki mineralno-bitumicznej,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- oczyszczenie i skropienie podi

- roztozenie i zagszczenie mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy wymienione w SST D-05.03.05. "Nawierzclmizetonu asfaltowego” pkt. 10.
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D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Sk svymagania dotyee wykonania i odbioru Robét zyzianych z

wykonaniem warstw z betonu asfaltowego w ramackegto ,Przebudowa drég w odlsie rynku w

Zotynii”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z

wykonywaniem warstwy wiizacej i scieralnej z betonu asfaltowego. W zakres robét wizho

wykonanie nagpujacych warstw z betonu asfaltowego:

a) warstwascieralna o uziarnieniu 0/12,8mm i gréleo4dcm— KR 1

b) warstwa wyréwnawcza o uziarnieniu 0/12,8mm dla KB4 ktorej odsyta specyfikacja SST D-

04.08.01.

Lokalizacja odcinkow warstw o poszczegolnych gésiach zgodnie z Dokumentadprojektova.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna mieszanka kruszywa i wypetiacza kamiennegorestaaym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiedniloscia asfaltu,
wytworzona w okrélony sposob, spetnigga okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy- mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu idwiernie stopniowanym,
utozona i zagszczona.

1.4.4. Pozostatle okéenia podane w niniejszej S ggodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Ogodlne wymagania dotygze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogjtpkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.
Poszczegdlne rodzaje materiatdbw powinny pochoda zrodet zatwierdzonych przez Ayniera.
Nalezy dazy¢ do zaopatrzenia siw materiaty z jednegarodta. W przypadku zmiany pochodzenia
materiatu nalgy, po wykonaniu odpowiednich batjaopracowé skorygowan recept.
2.1. Materiaty do produkcji mieszanki betonu asfalbowego
Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego na wgkae warstwycieralnej o uziarnieniu 0/12,8
mm dla KR 1-2 naley stosowa:
- asfalt 50/70 wg PN-EN 12591,
- kruszywa tamane granulowane wg PN-B-11112 |ub tanmawkie wg PN-B-11112,
- zwir i mieszank wg PN-B-11111,
- grys izwir kruszony wg PN-S-96025 Zaiznik G,
- piasek wg PN-B-11113,
- wypehiacz mineralny wg Zeszytu 56 IBDiM,

srodek adhezyjny wg Aprobaty Technicznej
2 1.1.Srodek adhezyjny
Decyzf, o0 zastosowanisrodka adhezyjnego podejmuje io przeprowadzeniu przez Wykonawc
bada laboratoryjnych uzasadnagych konieczn& jego stosowania dla poprawy przyczefmo
asfaltu do kruszywa.( Przyczegidasfaltu do kruszywa oznaczona zgodnie z PN-B-0@214
powinna wynosi co najmniej 80%, a spadek stab#icigprébek wykonanych wg. metody Marshalla i
przechowywanych przez 48 godz. w wodzie o temfCgMastpnie wysuszonych) nie powiniendy
wiekszy niz 10%).
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Nalezy stosowad jedynie tesrodki adhezyjne, ktore posiadajprobat techniczg (Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogovwyyaary przez Instytut Badawczy Drog i
Mostow.

Srodek adhezyjny powinien Bypodawany bezgeednio do przewodu podaego asfalt do mieszalnika.
Sposo6b dozowanixodka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przgnikra

2.2. Dostawy materiatow

Za dostawy materiatbw odpowiedzialny jest Wykonawaaot zgodnie z ustaleniami oklenymi w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Do obowiazku Wykonawcy nalgy takie zorganizowanie dostaw materialdw do wytwaia
mieszanki, aby zapewhizapas materiatdw kruszywowych na co najmniej 2dyie.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musizappatrzona w deklargcggodndci o tresci
wedtug Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnid®20wydamn przez dostawg

2.3. Skladowanie materiatow

2.3.1. Skfadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbyévasic w warunkach zabezpiecaajch je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajaimfrakcjami kruszywa.

2.3.2. Sktadowanie wypetniacza

Wypelniacz nalgy sktadowa w silosach wypoganych w uradzenia do aeraciji.

2.3.3. Sktadowanie asfaltu

Asfalt powinien by sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja dyte do ich wykonania
materialy wykluczaj mazliwosé zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinnyébwyposaone w
automatyczne untlzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektrycNie.dopuszcza si ogrzewania
asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczgpkiwinien by izolowany termicznie, posiada
automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymanidanej temperatury z toleramci 5 °C oraz
posiadé uklad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej muanajdowa sie w zbiorniku poniej
zwierciadta gogcego asfaltu.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne", 3kt

Przed przysipieniem do wykonania robét agnier sprawdzi zgodréé przedstawionej przez

Wykonawe propozycji sprgtowej z wymaganiami ST.

3.1. Sprzt do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy produkowa& przy zastosowaniu, sterowanej komputerem,

wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lukaglym, wyposaonej w izolowany termicznie silos

gotowej mieszanki 0 pojem#a nie mniejszej i potowa wydajnéci godzinowej.

Dozowanie skladnikdw mieszanki mineralno-asfaltovpgjwinno by wagowe. Odchylki masy

dozowanych sktadnikow (w stosunku do masy poszdmggl sktadnikow zarobu) nie powinny by

wieksze od + 2 %.

Dopuszcza simozliwosé zakupu gotowego produktu spelaizggo wymagania zawarte w tablicy 2 i

Wytwornia mieszanki mineralno-asfaltowej powinna zjokalizowana w takiej odlegdoi od terenu

budowy, aby czas transportu mieszanki, liczonyaddunku do roztadunku, nie przekraczat 2 godzin

Z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania texthpg wbudowania.

3.2. Sprat do wbudowania i zagszczenia mieszanki mineralno- asfaltowej

Do wbudowania i zaggzczenia mieszanki mineralno-asfaltowej malgtosowa:

— rozkladarki, wyposzone w elektroniczny ukfad sterowania grédie wbudowywanej warstwy
oraz posiadafe uradzenia do podgrzewania spoiny podtte;;

- stalowe walce gtadkie lub wibracyjne,

— walce ogumione (nie nalg uzywaé do zagszczania warstwy wracej z dodatkiem asphaltu
modyfikowanego polimerami).

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagaxidlree", pkt. 4.
4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaash je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajamfrakcjami kruszywa.

76



Szczegotowe specyfikacje techniczne

4.2. Transport wypetniacza

Wypeltniacz nalgy przewozé luzem w odpowiednich cysternach przystosowanychtrdasportu
materiatdbw sypkich, unmiwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadupkaz
transportu wypetniacz nate chront przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczenie

4.3. Transport asfaltu

Asfalt naley przewozt izolowanymi termicznie cysternami wypasaymi w instalacje
umazliwiajace podiczenie cystern do wdzen grzewczych lub wypogsanymi we wtasne ugdzenia
grzewcze.

4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltownalery przewozt pojazdami samowytadowczymi o zj tadowngci,
wyposaonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podcizassportu.

Czas i warunki transportu powinny dyakie, aby mieszanka wyladowywana do kosza uklkadar
posiadata temperainie nizsz niz minimalna temperatura wytwarzania. Czas transporaszanka
liczony od zatadunku do roztadunku nie powinienefiraczé 2 godzin. W wytadowywanej do kosza
ukfadarki mieszance nie powinny znajd@wsk grubsze bryty skawalonej (nadmiernie wystudzonej)
mieszanki.

Zaleca si stosowanie samochoddéw-termosow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@0Wymagania ogolne”, pkt. 5.

5.1. Opracowanie recepty laboratoryjnej

Wykonawca przygotuje recepiaboratoryjm ha mieszank betonu asfaltowego, kt9rprzedstawi

Inzynierowi do akceptacji. Projektowanie sktadu miedianineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikbw mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej ikei asfaltu,

— okresleniu wiaciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej i poréwnaniu kayrsych wynikéw z
wymaganiami podanymi w ST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna foi€ sic w obszarze wyznaczonym przez

krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych mieszanki mineralnej ddaenania warstwyscieralnej z BA 0/12,8
mm dla drog o ruchu KR 2 podano w tablicy 3

Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej do wykonania warstwy
Scieralnej z BA 0/12,8

wymiary w %
Wymiar oczek sit # , mm Rdne krzywych granicznych uziarnienia
Przechodzi przez: mieszanki 0/12,8mm
20,0 100
16,0 90 — 100
12,8 80 — 100
9,6 69 — 100
8,0 62 — 93
6,3 56 — 87
4,0 45 -76
2,0 35-64
zawart@¢ ziarn > 2,0 mm (36 — 65)
0,85 26 — 50
0,42 19 - 39
0,30 17 — 33
0,18 13-25
0,15 12 - 22
0,075 7-11
Orientacyjna zawartgé asfaltu w 50_65
mieszance mineralno-asfaltowej, %, n/m ' !
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Zaprojektowana mieszanka BA 0/12,8 mm powinna spetimymaganie podane w tablicy 4 Lp. 1+5.
Wykonana warstwdcieralna z mieszanki BA 0/12,8mm powinna spéinig/magania podane w
tablicy 4 Lp. 6-7.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanki BA i wykonanejiej warstwyscieralnej dla drég o ruchu
KR 1+2

Lp. | Wiasciwosci Wymagania
1. | Modut sztywnéci petzania’, MPa nie mniej ni : nie wymaga si
2. Stabilnéé probek wg Marshalla w temperaturze 8D, zagszczonych 2x505,5
uderzé ubijaka w temperaturze 135+5°C, kN nie mniej ni :
3. Odksztalcenie prébek jw., mm 2,0:5,0
4, Wolna przestrzew prébkach jw., % (v/v) 1,5+4,5
5. Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % 75+90
7. Wskanik zag:szczenia warstwy, % nie mniegni 98,0
8. Wolna przestrzew warstwie, %(V/V) 1,5:5,0
D

Dotyczy tylko fazy projektowania sktadu mieszankheralno-asfaltowej

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego

Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu w zhlarpowinna wynosi:

dla asfaltu 50/70 wg Aprobaty Technicznej Produadsfaltu.

Kruszywo powinno by wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minergloadodaniu
wypetniacza uzyskata wdaiwa temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie
powinna by wyzsza o wicej niz 3°C od maksymalnej, dopuszczalnej temperatury midézan
mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki powinna wyrosi

- z asfaltem 50/70 wg Aprobaty Technicznej Prodtecdsfaltu.

Wytwarzanie mieszankiedzie st odbywa w oparciu o receptlaboratoryja zatwierdzon przez
Inzyniera. Wytworzona mieszanka betonu asfaltowegoipuavspetnia wymagania zamieszczone w
tablicy 2 i 4.

5.3. Przygotowanie podiaa

Podlae pod warstw wiazaca powinno by oczyszczone i skropione zgodnie z zasadami podianym
ST D.04.03.01; powierzchnia powinna ¢byskropiona emulgj asfaltows z odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym, niezimym na odparowanie wody.

Nieréwnaci podiaza pod warstwy asfaltowe dla drogi klasy Z nie pawiby¢ wicksze ni:

- 12 mm pod warstewyréwnawca,

- 9 mm pod warstwwiazaca,

- 6 mm pod warstwscieralra,

W przypadku stosowania rozktadarki, wyposaej w ramp skrapiajca, dopuszcza siwykonanie
skropienia emulgj asfaltovg bezpgrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaljowe
Powierzchnie kraeznikéw, wkazdéw, wpustéw i tym podobnych gdzen, przylegajce do uktadanej
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny doposmarowane gecym asfaltem lub pokryte gmg
asfaltowa lub innym materiatem uszczelmaym, uzgodnionym z ktynierem.

5.4. Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowagee by ukladana, gdy temperatura otoczenia
gdy temperatura otoczenia jest niesaa nk +5° C dla wykonywanej warstwy grubc > 8 cm i +
10° C dla wykonywanej warstwy grubt < 8 cm. Nie dopuszcza esiuktadania mieszanki na
wilgotnym lub oblodzonym podiw, podczas opadow atmosferycznych oraz silnegowigt> 16
m/s). Powierzchnia podia po przelotnym deszczu,zgdi jest to konieczne, powinna &psuszona,
np. dmuchaw lub spezonym powietrzem.

5.5. Zaréb probny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwjest zobowdzany
do przeprowadzenia w obecdweolnzyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawaroi asfaltu w mieszance okta sk wykonupc ekstrakgj.

78



Szczegotowe specyfikacje techniczne

Tolerancje  zawart@i  skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej waigm  skiadu
zaprojektowanego podano w tablicy 5.

Tablica 5. Tolerancje zawa#m sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowe] wggm skiadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej grdb&tody ekstrakcji, % m/m

Lp. | Sktadniki mieszanki betonu asfaltowego Dopuaklttz odchyiki
KR 1
1 Ziarna pozostage na sitach o oczkach # w mm: +5,0
20.0; 16.0; 12.8; 9.6; 8.0; 6.3; 4.0; 2.0
2 Ziarna pozostage na sitach o oczkach # w mm: +3,0
0.85; 0.42; 0.30; 0.18; 0.15; 0.075
3 Ziarna przechodze przez sito o oczkach # 0.075 mm +2,0
4 Asfalt +0,5

5.6. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpeciem rob6t Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

a) sprawdzenia, czyarty sprzt jest wigciwy,

b) okreslenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przede¢gagzeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej warstwy,

c) okreslenia potrzebnej ileci przepé¢ walcdw dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Odcinek prébny powinien Isyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowasdcinka

prébnego przez kyniera.

5.7. Wbudowanie i zagszczanie warstw z betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale wbudowyw& mechanicznie, w sposobagty, rozktadark

spetniajica wymagania punktu 3. Ukladarka powinna porissia ze stata mdkoscia i bez zlednych

zatrzymywa (np. w oczekiwaniu na kolejny samochéd zagamieszank).

Warstwy naley uklad& w miar maozliwosci cah szerokdécia. Dopuszcza si warstwy pasami 0

mniejszej szerok@i niz szeroké¢ jezdni, lecz przy iyciu dwoch uktadarek przy niewielkich

odlegtaciach pomidzy nimi (metoda ,garco ha gogco”). Nie obramowany brzeg warstwy powinien

by¢ wyprofilowany lub obaity i pokryty asfaltem.

Zagyszczanie rozione] mieszanki naky wykonywa walcami wibracyjnymi oraz ogumionymi,

spetiajcymi wymagania podane w ST..

Minimalna temperatura zagzczania mieszanki mineralno-asfaltowe;j:

- z asfaltem 50/70 wg Aprobaty Technicznej Prodtecésfaltu.

Zageszczanie mieszanki powinno dygodnie ze schematem prgejwalca zweryfikowanym na

odcinku prébnym. Zagszczanie nie powinno powodogveryciskania zaprawy na powierzchni

Wyniki bada zag;szczenia wykonanej warstwy powinnycbggodne z wymaganiami podanymi w

tablicy 2 i 4.

Niweleta i grubé¢ wbudowanej warstwy powinny bygodne z DokumentacProjektova.

Ztacza w warstwie powinny kdywykonane w linii prostej rownolegle lub prostopadio osi drogi.

Ztacza podhane w poszczegolnych warstwach powinny Ipyzesunite wzgkdem siebie co najmniej

o0 15 cm; zicza poprzeczne o0 co najmniej 1 metraczh powinny by catkowicie zwazane, a

przylegajce warstwy powinny hyw jednym poziomie. W przypadku rozkladania mie&zaralk

szerokdcia warstwy, zhcza poprzeczne, wynikgje z dziennej dziatki roboczej powinnydgdéwno

obciete, pokryte téma asfaltows i zabezpieczone listwprzed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potpwarstwy, wystpujace dodatkowo ztza podtine naley

zabezpieczyw sposob podany dlaaziza poprzecznego.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogblpkt. 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien przedstawizynierowi wyniki wszystkich
bada materiatéw przeznaczonych do produkcji mieszarnkid®@lem poréwnania z wymaganiami ST
i zatwierdzeniarodet poboru materiatow.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw
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Tablica 6. Zakres oraz eztotliwos¢ bada i pomiarow w czasie wytwarzania i wbudowywania
mieszanki betonu asfaltowego

Lp. | Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba bada na dziennej
dziatce roboczej
1 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej mglel probka przy produkcji do 500Mg
bada& na probkach pobranych na budowie 2 prébki przy produkcji ponad 500Mg
2 Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa Przy kalej zmianie
5 Temperatura sktadnikbw mieszanki mineralno-
asfaltowe] dozér cigly
6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe] zdka pojazd przy zatadunku i Ww
czasie wbudowania
7 Wyglad mieszanki mineralno asfaltowej jw.
8 Wiasciwosci  probek mieszanki mineralngeden raz dziennie
asfaltowej pobranej na budowie

6.2.2. Badanie witaciwosci kruszywa

Z czstotliwoscia podam w tablicy 6 naley kontrolowa& kazdy rodzaj dostarczanego kruszywa
drobnego i kada frakcje gryséw. Wyniki powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.1
6.2.3. Badanie wiéciwosci wypetniacza

Z czestotliwoscia podam w tablicy 6 naley kontrolowa dostarczany wypetniacz. Wyniki powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.1.

6.2.4. Badanie wiaciwosci asfaltu

Odstpuje st od koniecznéci przeprowadzania bafladostarczanego asfaltu, natomiast dadieq
dostarczonej cysterny asfaltu nglalolaczy¢ wyniki bada przeprowadzonych przez producenta
6.2.5. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki

Z czstotliwoscia podaa w tablicy 6 naley kontrolowa temperatug sktadnikow mieszanki. Pomiar
polega na odczytaniu wskazadpowiednich termometréw zamontowanych w otaczavdgniki
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

6.2.6. Pomiar temperatury mieszanki

Temperatug mieszanki BA nalgy mierzy¢ i rejestrowé przy zatadunku i w czasie wbudowywania w
nawierzchng. Zaleca si stosowanie termometrow cyfrowych z semwdglebna. Wyniki powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

6.2.7. Zawartaé¢ asfaltu

Z czstotliwoscia podam w tablicy 6 naley kontrolowa zawart@¢ asfaltu. Badanie polega na
wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie z ZeszytemABkusz 14 lub 15, z prébki pobranej w miejscu
wbudowania mieszanki. Wyniki powinny ®&yzgodne z zatwierdzanreceps, przy zachowaniu
tolerancji podanej w tablicy 5.

6.2.8. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza najeprzeprowadz kontrok uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego. Krzywa uziarnienia powinna¢bggodna z krzyw zatwierdzon, przy uwzgkdnieniu
tolerancji podanych w tablicy 5.

6.2.9. Wiaciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Z czestotliwoscia podan w tablicy 6 naley okresla¢ stabilng¢, odksztatcenie oraz walmprzestrzé

w probkach Marshalla. €Stas¢ objetosciowa mieszanki mineralno-asfaltowej powinna lzpadana
metod, piknometrycza w rozpuszczalniku (opis metody podano w ZeszydieAkusz 04). @stas¢
strukturalr, prébek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranejiniu jej wbudowania, natg
okreslac metody, hydrostatycza (opis metody podano w Zeszycie 64, Arkusz 05). Wiypowinny
by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 2 i 4.

6.2.10. Pomiar grubdci warstwy

Grubasci wykonanej warstwy naky okreslaé z czstotliwoicia podam w tablicy 6 na podstawie
wycietych probek. Grubid warstwy nie mee r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz
+10%.

6.2.11. Wskanik zageszczenia warstwy
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Wskanik zag;szczenia warstwy natg sprawdzé na probkach wyetych z zagszczonej warstwy,
poprzez poroéwnanieegtasci strukturalnej wyaitych prébek z gstascia strukturala probek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dzialloboczej. Okrélanie gstcsci nalezy
wykonywa metod, hydrostatycza

Wyniki powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2 i 4.

6.2.12. Wolna przestrzé w zagszczonej warstwie

Na prébkach wygitych z nawierzchni naly wykona badanie gstaici strukturalnej i ohjtosciowe;.
Wolna przestrzé w warstwie nalgy okresla¢ jako sredni arytmetycza z dwoch oznacze w % z
doktadndcia do 0,1 %, wg nagpujacego wzoru :

p=Po” Peveyoquy

o

P - wolna przestrzew zag:szczonej warstwie

Po - gestas¢ objetosciowa mieszanki mineralno-asfaltowej, gfcroznaczona w piknometrze na
materiale rozdrobnionym, w rozpuszczalniku stosowardo ekstrakcji asfaltu, zgodnie z
opisem podanym w Zeszycie 64, Arkusz 04

psw - Qestas¢ strukturalna zagszczonej walcami mieszanki mineralno-asfaltowajnd/ oznaczona

metod, hydrostatycza, zgodnie z opisem podanym w Zeszycie 64, Arkusz 05
Zawartg¢ wolnej przestrzeni w warstwie powinnaéctggodna z wymaganiem podanym w tablicy 2 i
4.

6.3. Badania cech geometrycznych warstwy wiacej wykonanej z mieszanki BA

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwaos¢ oraz zakres badd pomiarow podaje tablica 7

Tablica 7. Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow warstw nawierzchniowych z betonu
asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwos¢ bada i pomiarow
1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégol km
2 | Rownd¢ podiwna warstwy | kady pas ruchu planografem lubdato 10 m
3 | Rbwna¢ poprzeczna warstwynie rzadziej ni co 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy| 10 razy na odcinkuidrafjugaici 1 km
5 |Rzdne wysokeéciowe| pomiar rzdnych niwelacji podtanej i poprzecznej oraz
warstwy usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy
6 | Uksztaltowanie osi w planie
7 | Gruba¢ warstwy 2 probki z kadego pasa o powierzchni do 3000 m2
8 | Zlacza podiune i poprzeczng cata diugoziacza
9 | Krawedz, obramowani¢cata diugéc
warstwy
10 | Wyghd warstwy ocena ggta
11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z 2dego pasa o powierzchni do 3000 m
12 | Wolna przestrzew warstwie | jw.

.6.3.2. Szeroké&¢ warstwy

Z czestotliwoscia podan w tablicy 7 naley sprawdzé szeroké¢ warstwy. Sprawdzenie polega na
zmierzeniu w poziomie, fana miernica, odlegtdci przeciwlegtych bocznych kramzi.

Szerokd¢ wykonanej warstwy nie ni@ r@znic¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5cm.
6.3.3. Rownd¢ podiuzna i poprzeczna warstwy

Badanie naley przeprowadzd wg BN-68/8931-04. Nierowrigi poprzeczne i podime dla drogi
klasy Z nie powinny by wicksze ni:

12 mm dla warstwy wyréwnawczej,

9 mm dla warstwy vaizacej,

- 6 mm dla warstwycieralnej.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstw z betonu asfaltowego ménkach prostych i na tukach powinny dy
zgodne z DokumentacProjektovy z tolerancg = 0,5%.

6.3.5. Rzdne wysokdciowe warstwy
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Z czestotliwoscia podam w tablicy 7 naley sprawdza rzgdne wysokéciowe warstwy. Sprawdzenie
polega na wykonaniu niwelacji i poréwnaniu wynik@emiaru z dokumentagprojektowva.

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy a rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczé +0cm, -1cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Z czestotliwoscia podam w tablicy 7 naley sprawdzé uksztaltowanie osi warstwy w planie.
Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiaréw geodezfijgytuowania poszczegolnych punktow osi
i porownaniu wynikéw pomiaru z dokumentagjrojektovy. Os warstwy w planie nie me by
przesunita w stosunku do osi projektowanej cegj niz 5cm.

6.3.7. Zhcza podiuzne i poprzeczne

Z czstotliwoscia podan w tablicy 7 naley sprawdza prawidtowd¢ wykonania zicza podtanego i
poprzecznego. Sprawdzenie polega nadmjhach. Zacza powinny b¥ réwne i zwhzane.

6.3.8. Wyghd warstwy

Z czstotliwoscia podam w tablicy 7 naley sprawdza wyglad warstwy poprzez ogtlziny calej
powierzchni wykonanego odcinka. Wydlwarstwy wazacej iscieralnej powinien b§ jednorodny,
bez spkan, deformaciji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,\Wymagaogdine”
pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest 1 m (metr kwadratowy) wykonanej warstwycieralnej z betonu
asfaltowego o ok&onej grubdci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@0¥/ymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentagrojektova, ST i wymaganiami layniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wg pkt. 2 i 6 niniejszej ST daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania imarstwyscieralnej uwzgidnia:

— zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych riadder,

— koszt zapewnienia niezbnych czynnikéw produkcji,

— prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robdt,

— opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszankieralno-asfaltowej,

— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnegaz z wykonaniem niezdnych pomiaréw
i sprawdza,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfensport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokryciéna asfaltows krawedzi urzdzea obcych i
kraweznikow,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek

2. PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyce deklaracji zgodrioi wydawanej przez dostawcow
3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam@awierzchni drogowych

4. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nazaknie asfaltowe. Wymagania
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5. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar résgnnawierzchni planografem i tat

6. Normy zwizane z podstawowymi.

10.2. Inne dokumenty

7. Wytyczne badai kryteria oceny mczek wapiennych do mieszanek mineralno-asfaltowych
IBDiM, Warszawa 1998, Zeszyt 56

8. Procedury badado projektowania sktadu i kontroli mieszanek maleo-asfaltowych - IBDiM,
Warszawa 2002, Zeszyt 64

9. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsj@lasve EmA-99. Zeszyt Nr 60, Warszawa

1999.

10. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43raal14 maja 1999r.

11. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 w sprawie sposobdow deklraowania

zgodndci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaidkiem budowlanym. Dz. U. Nr

198, poz. 2041.

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budoych. Dz.U. nr 92 poz. 881
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D-05.03.23. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kdstidkowej w ramach projektu
,Przebudowa drég w obbie rynku wZotynii".

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jakoichent przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w SST D9@-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kibtlkikowej, zgodnie z lokalizacpkreilona w
dokumentacji projektowe].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykowany element budowlany, przeznaczanputowy
warstwyscieralnej nawierzchni, wykonany metpaibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstego, charakteryzuagy sk ksztattem, ktory
umazliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdng od chodnika,
charakteryzujcy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dhegpnie wigcksz niz 1,0
m.

1.4.3. Obrzee - element budowlany, oddzieday nawierzchnie chodnikéw iggoéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.4. Spoina odstp pomgdzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi
materialami wypetniajcymi.

1.4.5.Pozostale ok&enia podstawoweaszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,MJymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygaee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puder SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowej kostki brukowej

W nawierzchni chodnikéw natg stosowd kostlk; o grubdci 60 mm.

W nawierzchni na zjazdach i na parkinguaglstosowa kostke o grubdci 80 mm.

Wz6r (ksztatt), barwi wymiary poziome kostki, o ile nie zostaty oklane w dokumentaciji
projektowej, zostanuzgodnione z liynierem.

Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepdsabu uktadania i siatki spoin oraz
umazliwiaty wykonanie warstwy o szerokoi 1,0 m lub 1,5 m bez konieczt przecinania
elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzehni

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym k&sim brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadaroba¢ techniczia, wydary przez uprawniom
jednostk (np. Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym stosowanym na nawierzchniach
drdg, ulic, chodnikéw itp. okééa PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki bruljpwstalone w PN-EN 1338 do stosowania ha
zewrgtrznych nawierzchniach, mggych kontakt z salodladzajca w warunkach mrozu

Zafacznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 2 3 4
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1 Ksztalt i wymiary

1.1 Dopuszczalne odchytki w mm C Dlugas¢ Szeroké¢ Grubdé¢ | Réznica pomedzy dwoma po-
od zadeklarowanych wymiaréw kostki, miarami grubéci, tej samej
grubgci <100 mm +2 +2 +3 kostki, powinna by <3 mm

> 100 mm +3 +3 +4

1.2 | Odchyiki ptaskéci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypukieéc widstos¢
> 300 mm), przy diugei pomiarowej

300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odporné& na zamraanie/rozmraanie z D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0 kg/nd, przy czym
udziatem soli odladzagych (wg klasy 3) kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m

2.2 | Wytrzymalé¢ na rozciganie przy F Wytrzymald¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa. Kady pojedynczy
roztupywaniu wynik > 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia niszczcego

mniejszego i 250 N/mm diugéci roztupania

2.3 | Trwalgé (ze wzgédu na F Kostki maj zadawalajca trwatas¢ (wytrzymatac) jesli spetnione
wytrzymataic) Ssa wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konsejava

2.4 | Odporné nascieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiejsciernej, Bdhmego,

wg zat. G normy — wg zat. H mormy — badanie alternatywne
badanie podstawowe
<23 mm <20 000mr¥5000 mm
2.5 | Odporné na pdlizg/poslizgnigcie | a)jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowan# lu

polerowana — zadawaigja odpornéx,

b) jesli wyj atkowo wymaga i podania wartéci odporngci na
poslizg/paslizgnigeie — naley zadeklarowé minimalry jej
wartas¢ pomierzom wg zat. | normy (wahadtowym przygdem
do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J a)gorna powierzchnia kostki nie powinna igs i odpryskow,

b) nie dopuszcza sirozwarstwi@ w kostkach dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity niessuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a)kostki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent
powinien opisé rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinnyclpyoréwnane z prékk
producenta, zatwierdzamprzez odbiore,

c) ewentualne rinice w jednolitdci tekstury lub zabarwienia,

3.3 | Zabarwienie (barwiona nie by spowodowane nieuniknionymi zmianami we §$aavosciach
warstwascieralna lub caty element) surowcéw i zmianach warunkéw twardnienia nieusvazane za
istotne

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie cikgw
atmosferycznychiwiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkalié@m.in. cementu, ktéry przy
wypetnieniu spoin zaprajwcementowo-piaskogmnie maze odbarwia kostek). Zaleca sistosowanie
srodkéw stabilnie barvacych zaczyn cementowy w kostce, np. tlerddaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalestosowa do barwienia: sadz i barwnikow
organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatydam) mog pojawi¢ sic na powierzchni kostek
w poczaitkowym okresie eksploatacji. Powstane w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wyspujacych w betonie i zanikajw trakcie aytkowania w okresie do 2-3 lat.
2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca s pakowd na paletach. Palety z kostiog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podt@e powinno by wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materiaty na podsyple¢ i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nalezy stosowad nastpujace materialy:
a) na podsypkpiaskowa pod nawierzchrichodnika
— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiackapyvymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek famany (0,072) mm, mieszarnkdrobry granulowan (0,075-4) mm albo miat (64)
mm, odpowiadaijcy wymaganiom PN-B-11112:1996,
b) na podsypk cementowo-piaskoavpod nawierzchgizjazdow i zatoki autobusowej
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarspetniaicego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszsghizytku spetniaicego
wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadej wymaganiom PN-88/B-32250,
c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypeskowej
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— piasek naturalny spetniggy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,
— piasek famany (0,0#2) mm wg PN-B-11112:1996,
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypEmentowo-piaskowe;j

— zapraw cementowo-piaskoavl:4 spetniajca wymagania wg 2.3 b).

e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawidraicna podsypce cementowo-piaskowej

— do wypehnienia gornej g&ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowé drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszcajetd (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.), spetniagce wymagania norm lub aprobat technicznych,

— do wypetnienia dolnej g%ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa wilgotna mieszank
cementowo-piaskoavl:8 z materiatdw spetniggych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat
zaakceptowany przeziyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beggniego wbudowania po dostarczeniu na
budowg, powinno odbywaé sig na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenieneiszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08.

2.4. Krawezniki, obrzeza

Do obramowania nawierzchni z kostek rigletosowa krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-
80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego pogiadgo aprobattechnicza,

Krawegzniki i obrzeza mog, by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typow, rodzajéw, odmian i wiellkkoi. Nalery uktad& je z zastosowaniem podkitadek i przektadek
drewnianych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” dkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej teodbywé sie:

a) kecznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniuadzan uktadajcych (uktadarek), sktadgych s¢ z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie,zaltego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoaie
ich utazenia; uradzenie to, po skaczonym ukladaniu kostek, raoa wykorzysta do wmiatania
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka sieut.

Do przycinania kostek nioa stosowé&specjalne natgzia trace (np. przycinarki, szlifierki z targy
Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzim elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem narmn

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigine” pkt 4.
4.2. Transport materiatbw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe madpy¢ przewaone na paletach - dowolnysrodkami transportowymi
po osagnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny hyzabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgirzzaktadowego kostek faodki transportu zewgtrznego mog stuzyé
wozki widtowe, ktérymi mana dokona zatadunku palet. Do zatadunku paletradki transportu
mozna wykorzystywa réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny &gpinane tsmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecggjmi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu edagj palecie zalecaggiklada do 10 warstw
kostek (zalenie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsiteood 1200 kg do 1700
kg. Paiadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane dbiorcysrodkiem transportu
samochodowego wypasanym w dewig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog, by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi. Krageniki
betonowe naley uktada& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazélyawezniki kamienne
nalezy uktada na podktadkach drewnianych, didgm w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem w czasie transportu.
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Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaash je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiafBodczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne pkt 5.
5.2. Podiae i koryto
Grunty podtga powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przeraaia. W przypadku wygbienia w korycie
gruntu wysadzinowego nalg go wymiené na grunt niwysadzinowy o grufom 10 cm (na podtau
G2iG3) lub 20 cm (na podia G4).
Koryto pod nawierzchgipowinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkanazor
przygotowane zgodnie z zasadami SST D-04.01.01yfdowrraz z profilowaniem i zagzczaniem
podiaza”.
Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeataicjektows
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna bygodna z dokumentagcprojektows.
Konstrukcja nawierzchni obejmuje atmie warstwycieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowag podbudowie,
b) podsypce piaskowej kelonej bezpérednio na podizu z gruntu piaszczystego o wshkiku
piaskowym WP= 35
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni obejmauj
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kegnikdw, obrzey i ew. §ciekow),
przygotowanie i rogcielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowe] i wypeiig ni szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskopejistawowych czynrdoi jest mniej, gdy
nie wystpuja zwykle poz. 1, 6 7, a poz. 3 dotyczy podsypkigkowej, z&poz. 5 - wypetnienia
szczelin piaskiem.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentagprojektovs.
Ustawianie krawznikOw i obrzery powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-
08.01.0%08.01.02 ,Kravezniki i D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe”.
Krawgzniki i obrzeza zaleca siustawig przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, padane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerékio
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraginikow lub obrzey.
5.5. Podsypka
Gruba¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatdw na pddasyp
powinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od Faktowanej grubéci podsypki nie
powinny przekraczat 1 cm.
Podsypk piaskow nalery zwilzy¢ woda, rownomiernie rogieli¢ i zagysci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotsed optymalnej.
Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje s w betoniarkach, a naginie roZciela sé na
uprzednio zwitonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymaidici nasciskanie nie mniejszej hR7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pacisnigciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywataedinie byto na dtoniladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka
rozsypywata si. Rozcielona podsypka powinna byyprofilowana i zagszczona w stanie
wilgotnym, lekki walcami (np.gcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

NogosrwdhE
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Je&li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoHonaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja polat woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubaé¢ podsypki. Rogcielenie podsypki
Z suchej zaprawy nie wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoirprana musi by zakaczone przed rozpogziem
wiazania cementu w podsypce.
5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kosteloraz desenia ich ukfadania
Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt.12a2az deseich ukfadania
powinny by zgodne z dokumentagcprojektows, a w przypadku braku wystarczeych ustalé
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do @atiowania laynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadamaworni kostek, liaynier maze polecé
Wykonawcy utaenie po 1 m2 wgpnie wybranych kostek, wygznie na podsypce piaskowej.
5.7.2. Warunki atmosferyczne
Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecawiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.7.3. Ulaenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinnadoyykonana z elementéw o jednakowej grédioNa
wigkszym fragmencie robot zaleca stosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne s6zne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mgna wykonywa recznie lub mechanicznie.
Uktadanie eczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skompléoyeh
pod wzgkdem ksztattu lub wymagajych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseizar&nych
wymiarow i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek pomiinvykonywa przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztaitcie, tak aby
ukfadarka mogta przendsz palety warstw ksztaltek na miejsce ich uenia z wymagan
doktadndcia. Kostka do uktadania mechanicznego nieenmie& duzych odchytek wymiarowych i
musi by odpowiednio przygotowana przez producenta, tzada na palecie w odpowiedni wzér, bez
dotozenia potéwek i dziewgtek, przy czym kada warstwa na palecie musicbgobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierddysiebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracbrukarzy, ktérzy uzupetniajprzerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w okolicach
studzienek i krawznikow.
Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania
podsypka zagpzcza si.
Powierzchnia kostek patonych obok uradzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych uegdzer oraz od 3 mm
do 10 mm powyej koryteksciekowych gciekow).
Do uzupetnienia przestrzeni przy krgmikach, obrzeach i studzienkach nina wywat elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewdk, majcych wszystkie kragdzie rowne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby k$zkab nietypowych wymiarach, wein
przestrzé uzupetnia s kostla cieta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi
(przycinarkami, szlifierkami z targatp.).
Przed dalszym wznowieniem robé6t, prowizoryczniezaig nawierzchng na podsypce piaskowej
nalezy rozebra i usura¢ wraz z podsypk
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nals przeprowadzi za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie waleywaé walca.
Ubijanie nawierzchni naly prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jgjrodka i jednocz@ie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nigrd@ei powierzchniowe magby¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdiaym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame fxkniete) naley wymienic na kostki cate.
5.7.5. Spoiny
Szerokd¢ spoin pom¢dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosd 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin porgilzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z agirogi kat 450, a wierzchotek utworzonegat
prostego ponedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunkudipapodhznego nawierzchni.
Po utazeniu kostek, spoiny natg wypetnic:

— piaskiem, spetniacym wymagania pktu 2.3 c),§fenawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
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— zapraw cementowo-piaskoay spetniagca wymagania pktu 2.3 d),§i nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowej.

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniwstmar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wogl- wmieceniu papki piaskowej szczotkami wedtilie rozgarniaczkami z
piérami gumowymi.
Zaprawe cementowo-piaskoyvzaleca s przygotowa w betoniarce, w sposéb zapewn@j jej
wystarczajca ptynnas¢. Spoiny mana wypeiné przez rozlanie zaprawy na nawierzehini
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgacrkami z piorami gumowymi. Przed
rozpoczciem zalewania kostka powinnadgyczyszczona i dobrze zwina wod. Zalewa powinna
catkowicie wypelint spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.
Przy wypelnianiu spoin zapraveementowo-piaskognalery zabezpieczyprzed zalaniem ai
szczeliny dylatacyjne, wkiadgj zwinigte paski papy, zwitki z workdéw po cemencie itp.
Po wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskoanawierzchrg nalezy starannie oczgic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorolwi z ré&nymi deseniami uktadania.
5.7.5.1. Szczeliny dylatacyjne
W przypadku uktadania kostek na podsypce cemenfmagkowej i wypetnianiu spoin zapraw
cementowo-piaskoyy nalery przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odle@g@mch
zgodnych z dokumentacprojektova lub SST wzgidnie nie wgkszych ni co 8 m. Szerokid
szczelin dylatacyjnych powinna ugioviaé przegcie przez nie przemieszazerywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, leegowinna by mniejsza ni 8 mm. Szczeliny te
powinny by wypetnione trwale zalewami i masami oioaymi w pkcie 2.3 e).
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne riglstosowa dodatkowo w miejscach, w ktorych wygtje
zmiana sztywn¢ei podtaza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowyald szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca siykonywa szczeliny podhane przysciekach wzdha
jezdni.
5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionynslpem mana oddé do wytku
bezpgarednio po jej wykonaniu.
Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigetmi zapraw cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalg/ przykry¢ warstwy wilgotnego piasku o grul§oi od 3,0 do 4,0 cmi
utrzymywa ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywieZotygodni (przy temperaturze
sredniej otoczenia nie #8zej nz 150C) do 3 tygodni (w porze chiodniejsze]) nawtbrz nalezy
oczysci¢ z piasku i mana odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— aprobat technicza,
— certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badzech
charakterystycznych kostek, w przypadidania ich przez lryniera,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pkt. 2.2.2.7,
b) w zakresie innych materiatow
— sprawdzenie przez Wykonawcech zewstrznych materiatow prefabrykowanych
(kraweznikow, obrzey),
— ew. badania wkxiwosci kruszyw, piasku, wody itp. okél®ne w normach, ktére buglz
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsvykonawca przedstawiaipnierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwaos¢ oraz zakres badd pomiarow w czasie robét nawierzchniowych z koptidaje tablica
2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow w czasie roboét
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Wyszczegolnienie

Wartdsci dopuszczalne

Lp. bada i pomiarow Czgstotliwos¢ bada

1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01

3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni | Wg SST D-08.01.0402;
D-08.03.01;

4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktachWg pktu 5.6; odchytki od

liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziatki roboczej: projektowanej grubizi +1

grubaici, spadkéw i cech cm
konstrukcyjnych w poréwnaniu
z dokumentagj projektowy i
specyfikacy

5 [ Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnd¢ z dokumentagjprojektovs

Sukcesywnie na kdej dziatce
roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesurgcie od osi
projektowanej do 2 cm

c) rzgdne wysokéciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25 mw osiiprzy
krawedziach oraz we wszystkic
punktach charakterystycznych

Odchylenia:
h+1 cm; -2 cm

d) réwnas¢ w profilu podiiznym (wg BN-
68/8931-04 [9] taf czterometrow)

Jw.

Nieréwndci do 8 mm

e) rownas¢ w przekroju poprzecznym
(sprawdzona fatprofilowa z poziomniq i
pomiarze przewitu klinem cechowanym
oraz przymiarem liniowym wzgtinie
metod, niwelacji)

Jw.

Przéwity migdzy tat a
powierzchri do 8 mm

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metd
niwelacji)

dIw.

Odchytki od dokumentacji
projektowej do 0,3%

g) szerokd¢ nawierzchni (sprawdzona
przymiarem liniowym)

Jw.

Odchytki od szerokaoi
projektowanej dot5 cm

h) szerokdc i gigbokas¢ wypetnienia spoir
i szczelin (ogtdziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej

Wg pkt. 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia i
utozenia

kKontrola bieaca

Wg dokumentac;ji
projektowej lub decyzji

Inzyniera

6.4. Badania wykonanych rob6t
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtikikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

e

ych

Lp. Wyszczegblnienie badd pomiarow Sposo6b sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygtu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednoroddwygladu,
nawierzchni, krawznikéw, obrzey, sciekbw | prawidlowaici desenia, koloréw kostek, gfan,
plam, deformacji, wykruszg spoin i szczelin
2 | Badanie potzenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzpotaenia osi co 25 mi
w punktach charakterystycznych (dopuszczal
przesungcia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 | Rzdne wysokéciowe, rowndé¢ podiwzna i Co 25 mi we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeédko | charakterystycznych (wg metod i dopuszczaln
wartasci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 59)
4 | Rozmieszczenie i szerakospoin i szczelin w| Wg pktu 5.5 5.7.5
nawierzchni, pomidzy kraweznikami,
obrzezami, sciekami oraz wypelnienie spoin i
szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

90



Szczegotowe specyfikacje techniczne

Jednostl obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchbetonowej kostki
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdblne zasady odbioru rob6t
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podima i wykonanie koryta,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie faw (podsypek) pod krasmiki, obrzeza,

— wykonanie podsypki pod nawierzchni
Odbidr tych robot powinien ldyzgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D-M-00.00.00 , Wymaigaogolne”
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kdstkkowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robdt,
— przygotowanie podta i wykonanie koryta
— zakup, dostarczenie materiatow i sgitg
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
— ufozenie i ubicie kostek,
— wypehienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexzchni,
- przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kdstkkowej nie obejmuje rob6t towarzysych
(jak: obramowanie itp.), ktére powinny byjete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych
zakres jest oki&ony przez SST wymienione w pkt. 5.5.

”

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczace cementu powszechnegoytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadasmdo nawierzchni

drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturane do nawierzchni
drogowych; piasek

5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghonawierzchni planografem
i tata.
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D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowoéciekow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej S svymagania szczego6towe dotyce wykonania i odbioru Robot

zwiazanych z trwatym powierzchniowym umocnieniem skaogyow isciekow w ramach projektu

,Przebudowa drég w obbie rynku wZotynii”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokuiRezetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyzasad prowadzenia Robot zmanych z trwatym

powierzchniowym umocnieniem skarp, rowoyciekow.

W zakres rob6t wehodzi wykonanie:

a) umocnienie skarp, rowdéw przez humusowanie warstemi urodzajnej grub. 5cm i obsiew
nasionami traw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wyméaya

ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce Robot

Ogodlne wymagania dotygze wykonania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wyamg ogolne”

pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania paedanST D-M.00.00.00.

"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Ziemia urodzajna

Do zahumusowania skarp nafeuzy¢ ziemk urodzajm zdjgta z pasa robot ziemnych i skladowan

zgodnie z ST D.01.02.02. "Zdjie warstwy humusu".

Ziemia urodzajna powinna zawiéreo najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinna

by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5cm oraz wolna od zanieczysaoziecych.

2.2. Nasiona traw

Wybor gatunkéw naley dopasowéa do warunkow miejscowych, a ga do rodzaju gleby i stopnia jej

zawilgocenia. Najlepiej nadagic do tego specjalne mieszanki trawegstym i drobnym ukorzenieniu

i 0 gwarantowanej jakkci. Gotowa mieszanka traw powinna tiznaczony procentowy sktad

gatunkowy, klas, numer normy, wg ktorej zostata wyprodukowanarzokg kietkowania.

2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chenym

(zawartéd¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udzialem prowewym skladnikéw. Nawozy naig

zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpoprzechowywania. Zalecagsi

stosowanie nawozow wielosktadnikowych zawigeggch azot, fosfor i potas.

lloé¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zégttwierdzone przez igniera i Inspektora

Nadzoru Terenow Zieleni.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne". gkt

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania mieszanki betonowej, aaproraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,

- wibratorow ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych

- waly kolczatki oraz waly gtadkie do zaktadania trékadw,

- kosiarki mechaniczne do péginacji trawnikow,

- drobny sprzt reczny.

4. TRANSPORT
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Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagiane" pkt. 4.
4.1. Transport materiatow
Ziemie urodzaja mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M@Q0. "Wymagania ogolne" pkt.5.

5.1. Przygotowanie podi¢a

Powierzchnia skarp i rowéw winna odpowiddaymaganiom okrdonym przez PN-S-02205.

5.2. Humusowanie i obsianie trawy

Przed obsianiem skarp Wykonawca przykryje skarpgniai urodzajn. Dla lepszegpowiazania

warstwy humusu z gruntem naturalnym powierzchnippkaaley naca¢ w niej poziomo lub pod

katem 300-450 niewielkie rowki - bruzdy w odgach co 0,5-1,0 mi glbokasci 15-20 cm.

Humusowanie powinno Iy wykonywane od gérnej krawzi skarpy, prowadzone w dot i

przedizone poza krawdz korony nasypu i podr@ skarpy na diugei 15 — 20 cm oraz odpowiednio

zag:szczone przez ubicieazne lub mechaniczne. Obsianie powierzchni skamgyat powinno by
przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosfepatz Przed obsianiem trawpowierzchni
skarpy mana roziay¢ na niej nawozy sztuczne, wki od 0,7 do 0,8kg/100frskarpy. Ziarna trawy
powinny by réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarpy wcilatkg/100 M skarpy, a po
rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie graigiepowierzchni skarpy. Po wysiewie nasion
ziemia powinna by watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdviaastworzenia dobrych
warunkéw dla podsgkania wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez walowanie kolczatk
mozna jw nie stosowawatu gtadkiego. Po wysiewie naleteren obficie podia

5.2.1. Pie¢gnacja

Wykonawca powinien poalf wszelkiesrodki, aby zapewwiprawidtowy rozwoj ziarn trawy po ich

wysianiu. Zaleca gj w okresach suszy, systematyczne zraszanig wlosianej powierzchni

chronice ziarna przed wyschggiem.

Podstawowym zabiegiem w pighacji jest koszenie, podlewanie, nagnie i odchwaszczanie:

— pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokeéc okoto 10 cm,

— nastpne koszenia powinny giodbyw& w takich odstpach czasu, aby wysodtrawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 - 12 cm,

— ostatnie przedzimowe koszenie trawy powinné Wwykonane w potowie wrzaia,

— koszenia trawnikéw w catym okresie pighacji powinny si odbywa& czsto i w regularnych
odstpach czasu, przy czym e#as¢ i wysokas¢ ciecia, naley uzalenia¢c od gatunku wysianej
trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie naleusuwa srodkami chwastobojczymi o selektywnym
dziataniu, ktére naley stosowd z dwa ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesy od zatagenia
trawnika.

Trawniki wymagag nawazenia mineralnego - okoto 5 kg NPK na 100wnciagu roku.

Mieszanki nawozOw naky przygotowa tak, aby trawom zapewhi sktadniki wymagane

w poszczegoélnych porach roku:

— wiosm trawnik wymaga mieszanki z przewsaagotu,

— od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawzenie nie powinno zawietéaazotu, lecz tylko fosfor i potas.,

Przewiduje si dosiewy uzupetniaie dla trawnikéw (jeden dosiew obazkowy) w przypadku braku

wzrostow.,

Wysokdai¢ trawy po skoszeniu nie me przekracza5 cm,

Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgatciogleby. Naley przewidzié€ — w zalenosci od

warunkoéw atmosferycznych - podlewanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogblpkt. 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszceza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodéd, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatdbw wykonane przez
dostawcow itp.),
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- sprawdz¢ cechy zewetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptacji.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Grubas¢ zag:szczonej ziemi urodzajnej i obe@imasion sprawdzanie rzadziej i 1 raz na 500 m2
powierzchni lub na powierzchni mniejszej lecz stangej catg¢.

W okresie od 6 do 12 miesly po obsiewie naly wytypowa obszary 20-30 m2 reprezenitg
powierzchnie 500 m2 i sprawdziwymiary pojedynczych miejsc niezadarniowanychcana
powierzchnia takich miejsc nie powinnachyigksza nz 2% powierzchni a pojedynczych miejsc < 0,2
m2. Naley rowniez sprawdzt czy wystpuja wyztobienia erozyjne, sptywy lub lokalne zsuwy

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00@0Wymagania ogdlne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) umocnionej powierzchni skarpviu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@0¥/ymagania ogdlne"” pkt. 7.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentagjrojektows i ST jezeli wszystkie badania i
pomiary z uwzgidnieniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST datyptywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatrsei podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne
pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej umocnienia 1 m2 skarmephumusowanie i obsianie obejmuje:
— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych riadder,

— koszt zapewnienia niegbnych czynnikow produkciji,

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie ziemi urodzajnej z miejsca skladowania

— roziozenie ziemi urodzajnej wraz z wyréwnaniem,

— roztozenie nawozow,

— obsianie mieszankraw wraz z przykryciem warstyziemi i przywatowaniem,

— zabiegi pietgnacyjne,

— badania i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw.

6. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasionalirorolniczych.

7. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥dania i badania.

8. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

9. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i krytermgodndci dla cementu
powszechnegoaytku..

10. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowye/ani

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt- Warszawa, 1979.

13. Wytyczne darniowania gruntéw ornych oprac.ywtMelioracji i Uzytkéw Zielonych 1988.

14. Zbior projektow typowych budowli wodno-melioy@itych oprac. Centralne Biuro Studiow i Proj.
Wodn. i Melioracji 1970.

94



Szczegotowe specyfikacje techniczne

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej v8ymagania dotycice wykonania i odbioru
kraweznikdw w ramach projektu ,,Przebudowa drog wettie rynku wZotynii”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokurReretargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
wykonanie, kontr@l i odbiér kraweznikdw betonowych. W zakres robdt wchodzi ustawienie
kraweznikdw prostolgtnych scietych 15x30cm. Krawzniki ustawiane bda na tawie betonowej B-15
(C12/15) z oporem.

Szczegotowa lokalizacja kragnikow wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielpoiwierzchni
znajdupcych s¢ na tym samym poziomie lub nazrigch poziomach stosowany: a) w celu
ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistejwizualnej, b) jako kanaty odptywowe,
oddzielnie lub w paiczeniu z innymi krawznikami, ¢) jako oddzielenie pordzy powierzchniami
poddanymi rénym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny— wymiar kravgznika okra&lony w celu jego wykonania, ktoremu
powinien odpowiadawymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.
1.4.3.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,MJymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materialow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudew SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét

2.2.1.Zgodna¢ materiatow z dokumentacprojektows

Materiaty do wykonania robot powinny byggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej TSS
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikdw na tawach mma stosowé&nastpujace materiaty:

— krawezniki betonowe,

— piasek na podsypk do zapraw,

cement do podsypki i do zapraw,

- wock,

— materiaty do wykonania tawy.

2.2.3.Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec kramikow

Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:

— kraweznik maze by produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z rG&znych betondw zastosowanych w warstwie konstrukgyjreez w warstwigcieralnej (ktéra
na catej powierzchni deklarowanej przez producgka powierzchnia widoczna powinna mie
minimalm grubc¢ 4 mm),

— skasne kravedzie kraveznika powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
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— kraweznik maoze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktorychenuwzgtdnia s¢ przy
okreslaniu wymiarow nominalnych kragnika); zalecana dlugé prostego odcinka krawnika
wraz ze zczem wynosi 1000 mm,

— powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce
chemicznej,

— plaszczyzny czotowe krawmikow mog by¢ proste lub uksztalttowane w sposéb ulatudg
ukfadanie lub ryglowanie,

— krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wiste.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgavikdw

Wymagania techniczne stawiane keanikom betonowym okrda PN-EN 1340 w sposéb

przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosavani
warunkach kontaktu z spbdladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zaicznik | Wymagania
1 | Ksztalti wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych C Dilugas¢: £ 1%,> 4 mm i< 10 mm
odchytek od wymiarow Inne wymiary z wygtkiem promienia:
nominalnych, z - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,
dokfadndcia do - dla innych cgsci: £ 5%,> 3 mm, <10 mm
milimetra
1.2 | Dopuszczalne odchyiki C
od
ptaskaci i
prostoliniowdci, +1,5mm
dla dlugdci pomiarowe;j +2,0mm
300 mm £2,5mm
400 mm 4,0 mm
500 mm
800 mm
2 | Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné na D Ubytek masy po badaniu: wagtasrednia< 1,0
zamraanie/ kg/n?, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5
rozmraanie z udziatem kg/
soli odladzajcych
2.2 | Wytrzymaté¢ na F Klasa Charakterystyczna Kazdy
zginanie (Klasa wytrz. wytrzymaiac, pojedynczy
wytrzymataici ustalona w 1 MPa wynik, MPa
dokumentacji projektowej 2 3,5 >2,.8
lub przez lizyniera) 3 5,0 >4,0
6,0 > 4.8
2.3 | Trwalg¢ ze wzgkdu na F Krawezniki  maja  zadawalajca trwalasé
wytrzymaitai¢ (wytrzymatai¢) jesli spetnione g8 wymagania pktu
2.2 oraz poddawane sormalnej konserwacji
2.4 | Odporné nascieranie GiH Odporrio przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngi Klasa szerokiej Boéhmego,
ustalona w dokumentagji odpor-| sciernej, wg zat. wg zat. H normy —
projektowej lub przez Nosci G normy — badanie alternatywne
Inzyniera) badanie
podstawowe
1 Nie okrela sk Nie okr&la sk
3 <23 mm < 20000 mn¥5000 mni
4 <20 mm < 18000 mm¥5000 mni
2.5 | Odporné na pglizg/ I a)jesli gorna powierzchnia kraggznika nie byla
paslizgnigcie szlifowana i/lub polerowana - zadawat®
odpornac¢,
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b) jesli wyjatkowo wymaga s podania wartei
odporndci na pdlizg/paslizgniecie — naley
zadekla-row& minimalm jej wartg¢ pomierzomn
wg zat. | normy (wahadtowym przygdem do
badania tarcia),

c)trwalos¢ odporndci na pdlizg/paslizgniecie w
nor-malnych warunkach zytkowania krawgznika
jest zada-walara przez caty okreszytkowania,
pod warunkiem wigciwego utrzymywania i gdy n
znacznej czsci nie zostato odstosie kruszywo
podlegajce intensyw-nemu polerowaniu.

D

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J apowierzchnia krawznika nie powinna mie rys i
odpryskow,

b) nie dopuszcza sirozwarstwié w krawgznikach
dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity nieasuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J &awezniki z powierzchm o specjalnej teksturze
producent powinien okgé¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna ky poréwnana z prébkan
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiore,

c)réznice w jednolitéci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami  we  W§giwosCi
surowcow i warunkéw twardnienia, nie Bwazane
za istotne

3.3 | Zabarwienie J barwiona mae by warstwa scieralna lub caty
element,
b) zabarwienie powinno gyporéwnane z prébkan
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiore,
c)roznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wkgiwosci surowcow
lub warunkéw dojrzewania betonu, nigsvazane
za istotne

W przypadku zastosoui&kraweznikow betonowych na powierzchniach innych pizewidziano w
tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wegtrenych, nie narsonych na kontakt z spbdladzajca),
wymagania wobec kraynikow nalezy odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340.
2.2.3.3. Sktadowanie krasnikow
Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typow, rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i meaisanych, wielkdci, wygladu itp.
Krawgzniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamych
wymiarach: grub& 2,5 cm, szerokid 5 cm, dtugéci min. 5 cm wgkszej od szerolei kraweznika.
2.2.4 Materiaty na podsypki do zapraw
Nalezy stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypkcementowo-piaskoav do zapraw
—mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spao@jo wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113, cementu 32,5 speta@@go wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1
odpowiadagcej wymaganiom PN-88/B-32250.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beggniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywé sie ha podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenieneiszaniem z innymi materialami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08.
2.2.5.Materialy na tawy
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Do wykonania taw pod kragznik nalezy stosowa - dla fawy betonowej — beton klasy C12/15 wg
PN-EN 206-1, a tymczasowo B15 wg PN-88/B-06250,

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” dkt

3.2. Sprzt do wykonania robét

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakowecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagane” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikOw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawgzniki betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystapazascianysrodka transportowego wagej niz 1/3
wysokaici tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieresidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaash je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatfRodczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo droprneed rozpyleniem.

Mas; zalewowy nalery pakowa& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odliyskaw
warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemlinéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robot powiniend®sgodny z dokumentacprojektows i SST. W przypadku

braku wystarczaprych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z

informacji podanych w zatznikach.

Podstawowe czynnoi przy wykonywaniu robot obejmaj

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie tawy,

3. ustawienie krawznikow,

4. wypetnienie spain,

5. roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTvidkaza

Inzyniera:

— ustalt lokalizacg robét,

— ustal¢ dane nieztdne do szczegblowego wytyczenia robdt oraz ustledianych
wysokasciowych,

— usura¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dréagrodzé itd.

— ustal¢t materiaty niezbdne do wykonania robét,

— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy

5.4.1.Koryto pod tave

Wymiary wykopu, stanowgcego koryto pod taw powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z

uwzgkdnieniem w szerokiei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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Wskaznik zag;szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.2.tawa betonowa

tawe betonows zwykla w gruntach spoistych wykonuje;diez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie.

Lawe betonowt z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien iywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nale
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czyneinastosowa co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumicamas, zalewova.

5.5. Ustawienie kraveznikow betonowych

5.5.1.Zasady ustawiania kragnikdw

Swiatto (odlegtéé¢ gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno yzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, aw
przypadkach wytkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie’scieku) mae by zmniejszone do 6 cm
lub zwiekszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadbpgo ustawieniu kraeznika obsypana
piaskiem zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.
5.5.2.Ustawienie krawznikéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujeesina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o gruf 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.3.Wypetnianie spoin

Spoiny kraveznikdw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem,
piaskiem lub zapragicementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikow zapraw cementowo-piaskoavstosuje s wytacznie do krawznikdéw ustawionych na
tawie betonowe.

Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury kraggniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpanach
zalanych zaprasvnalery zalewa co 50 m bitumiczamag, zalewows nad szczelip dylatacyjm tawy.
5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byyzgodne z dokumentagcprojektows i SST. Do rob6t
wykonczeniowych nale prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh
warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo ustyih,

— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodéd, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatdbw wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materialdbw przeznaczonych do wykonania robdét,
okreslone w pkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikOw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptac;ji.

Sprawdzenie wyghHu zewrtrznego krawznikow naley przeprowadzi na podstawie ogtizin

elementu przez pomiar i ocgnszkodzé wystepujacych na powierzchniach i kragziach elementu

zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-E}MO.

Badania pozostatych materialéw stosowanych przgwiahiu kraveznikéw betonowych powinny

obejmowa witasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzéa wymiary koryta oraz zagzczenie podta na dnie wykopu.
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Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podta powinno by zgodne z pkt

5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) zgodnét profilu podiwznego gornej powierzchni taw z dokumentggjojektovs.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m fawy,

b) wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdz¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach nadta 100 m tawy.
Tolerancje wymiarbw wynogz

- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowanej,

c) rowna¢ gornej powierzchni taw.

Rowna¢ goérnej powierzchni tawy sprawdza girzez przytgenie w dwoch punktach, naide
100 m fawy, trzymetrowej taty. Praeit pomicdzy gérra powierzchm tawy i przytazona tata nie
moze przekraczal cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowamdgerunku nie mge przekracza + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kramikow

Przy ustawianiu krag¢nikow nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikdw w poziomie od linii projektowanej, ktore wysia: 1
cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczykrameznika od niwelety projektowane;,
ktore wynost: 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragenikéw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym pragit pomiedzy gorm, powierzchm
krawgznika i przytozom tata nie mae przekracza 1 cm,

d) dokladna¢ wypetnienia spoin badaesco 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetione catkowicie
na peta glebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@PNymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest m (metr) ustawionego kramika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonanie koryta pod taw

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

Odbidr tych robot powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-00.00.00 jiégania
ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krawnika obejmuje:
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podia,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— dostarczenie spe,

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikdw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin vwetvymaga dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197- Cement. Cgs¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodico
1:2002 dotyczce cementu powszechneggytku
2. PN-EN 206- Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wixiwosci, produkcja i zgodrig
1:2003
3. PN-EN Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
1340:2003

4. PN-88/B-06250 Beton zwykly
5. PN-63/B-06251 Roboty betonoweeélbetowe
6. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nat@a do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka
7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo famam® nawierzchni
drogowych
8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nat@a do nawierzchni
drogowych. Piasek
9. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10.3. Inne dokumenty
11. Katalog szczegotéw drogowych ulic, placow i parkaviejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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D-08.02.02. Chodniki z betonowej kostki brukowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kdstidkowej w ramach projektu
,Przebudowa drég w obbie rynku wZotynii".

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jakoighent przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w SST D9@-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni chodnikow z betwsj kostki brukowej, zgodnie z lokalizacj
okreslona w dokumentaciji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykowany element budowlany, przeznaczanputowy
warstwyscieralnej nawierzchni, wykonany metpaibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstego, charakteryzuagy sk ksztattem, ktory
umazliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdng od chodnika,
charakteryzujcy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dhegpnie wigcksz niz 1,0
m.

1.4.3. Obrzee - element budowlany, oddzieday nawierzchnie chodnikéw iqgoéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.4. Spoina odstp pomgdzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi
materialami wypetniajcymi.

1.4.5.Pozostale ok&enia podstawoweaszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,MJymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygaee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puder SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowej kostki brukowej

W nawierzchni chodnikéw natg stosowd kostlk; o grubdci 60 mm.

W nawierzchni na zjazdach i na parkinguaglstosowa kostke o grubdci 80 mm.

Wz6r (ksztatt), barwi wymiary poziome kostki, o ile nie zostaty oklane w dokumentaciji
projektowej, zostanuzgodnione z liynierem.

Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepdsabu uktadania i siatki spoin oraz
umazliwiaty wykonanie warstwy o szerokoi 1,0 m lub 1,5 m bez konieczt przecinania
elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzehni

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym k&sim brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadaroba¢ techniczia, wydary przez uprawniom
jednostk (np. Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym stosowanym na nawierzchniach
drdg, ulic, chodnikéw itp. okééa PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki bruljpwstalone w PN-EN 1338 do stosowania ha
zewrgtrznych nawierzchniach, mggych kontakt z salodladzajca w warunkach mrozu

Zafacznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 2 3 4
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1 Ksztalt i wymiary

1.1 Dopuszczalne odchytki w mm C Dlugas¢ Szeroké¢ Grubdé¢ | Réznica pomedzy dwoma po-
od zadeklarowanych wymiaréw kostki, miarami grubéci, tej samej
grubgci <100 mm +2 +2 +3 kostki, powinna by <3 mm

> 100 mm +3 +3 +4

1.2 | Odchyiki ptaskéci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypukieéc widstos¢
> 300 mm), przy diugei pomiarowej

300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odporné& na zamraanie/rozmraanie z D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0 kg/nd, przy czym
udziatem soli odladzagych (wg klasy 3) kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m

2.2 | Wytrzymalé¢ na rozciganie przy F Wytrzymald¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa. Kady pojedynczy
roztupywaniu wynik > 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia niszczcego

mniejszego i 250 N/mm diugéci roztupania

2.3 | Trwalgé (ze wzgédu na F Kostki maj zadawalajca trwatas¢ (wytrzymatac) jesli spetnione
wytrzymataic) Ssa wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konsejava

2.4 | Odporné nascieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiejsciernej, Bdhmego,

wg zat. G normy — wg zat. H mormy — badanie alternatywne
badanie podstawowe
<23 mm <20 000mr¥5000 mm
2.5 | Odporné na pdlizg/poslizgnigcie | c) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowan# lu

polerowana — zadawaigja odpornéx,

d) jesli wyjatkowo wymaga s podania warteci odporndci na
poslizg/paslizgnigeie — naley zadeklarowé minimalry jej
wartas¢ pomierzom wg zat. | normy (wahadtowym przygdem
do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J d)gdérna powierzchnia kostki nie powinna igs i odpryskow,

e) nie dopuszcza sirozwarstwié w kostkach dwuwarstwowych,

f) ewentualne wykwity nieasuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J d)kostki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent
powinien opisé rodzaj tekstury,

e) tekstura lub zabarwienie kostki powinnychyoréwnane z prokk
producenta, zatwierdzamprzez odbiorg,

f) ewentualne rinice w jednolitéci tekstury lub zabarwienia,

3.3 | Zabarwienie (barwiona nie by spowodowane nieuniknionymi zmianami we §$aavosciach
warstwascieralna lub caty element) surowcéw i zmianach warunkéw twardnienia nieusvazane za
istotne

Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie cikgw
atmosferycznychiwiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkalié@m.in. cementu, ktéry przy
wypetnieniu spoin zaprajwcementowo-piaskogmnie maze odbarwia kostek). Zaleca sistosowanie
srodkéw stabilnie barvacych zaczyn cementowy w kostce, np. tlerddaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalestosowa do barwienia: sadz i barwnikow
organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatydam) mog pojawi sic na powierzchni kostek
w poczaitkowym okresie eksploatacji. Powstane w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wyspujacych w betonie i zanikajw trakcie aytkowania w okresie do 2-3 lat.
2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca s pakowd na paletach. Palety z kostiog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podt@e powinno by wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materiaty na podsyple¢ i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nalezy stosowad nastpujace materialy:
a) na podsypkpiaskowa pod nawierzchrichodnika
— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiackapyvymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek famany (0,072) mm, mieszarnkdrobry granulowan (0,075-4) mm albo miat (64)
mm, odpowiadaijcy wymaganiom PN-B-11112:1996,
b) na podsypk cementowo-piaskoavpod nawierzchgizjazdow i zatoki autobusowej
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarspetniaicego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszsghizytku spetniaicego
wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadej wymaganiom PN-88/B-32250,
c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypeskowej
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— piasek naturalny spetniggy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,
— piasek famany (0,0#2) mm wg PN-B-11112:1996,
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypamentowo-piaskowe;j

— zapraw cementowo-piaskoavl:4 spetniajca wymagania wg 2.3 b).

e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawidricna podsypce cementowo-piaskowej

— do wypehnienia gornej g&ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowé drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszcajetd (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.), spetniagce wymagania norm lub aprobat technicznych,

— do wypetnienia dolnej g%ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa wilgotna mieszank
cementowo-piaskoavl:8 z materiatdw spetniggych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat
zaakceptowany przeziyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beggniego wbudowania po dostarczeniu na
budowg, powinno odbywaé sig na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenieneiszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08.

2.4. Krawezniki, obrzeza

Do obramowania nawierzchni z kostek rigletosowa krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-
80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego pogiadgo aprobattechnicza,

Krawegzniki i obrzeza mog, by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typow, rodzajéw, odmian i wiellkkoi. Nalery uktad& je z zastosowaniem podkitadek i przektadek
drewnianych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” dkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej teodbywé sie:

a) kecznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniuadzan uktadajcych (uktadarek), sktadgych s¢ z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie,zaltego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoaie
ich utazenia; uradzenie to, po skaczonym ukladaniu kostek, raoa wykorzysta do wmiatania
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka sieut.

Do przycinania kostek nioa stosowé&specjalne natgzia trace (np. przycinarki, szlifierki z targy
Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzim elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem narmn

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigine” pkt 4.
4.2. Transport materiatbw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe madpy¢ przewaone na paletach - dowolnysrodkami transportowymi
po osagnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny hyzabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgirzzaktadowego kostek faodki transportu zewgtrznego mog stuzyé
wozki widtowe, ktérymi mana dokona zatadunku palet. Do zatadunku paletradki transportu
mozna wykorzystywa réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny &gpinane tsmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecggjmi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu edagj palecie zalecaggiklada do 10 warstw
kostek (zalenie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsiteood 1200 kg do 1700
kg. Paiadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane dbiorcysrodkiem transportu
samochodowego wypasanym w dewig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog, by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi. Krageniki
betonowe naley uktada& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazéyawezniki kamienne
nalezy uktada na podktadkach drewnianych, didgm w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem w czasie transportu.
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Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaash je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiafBodczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne pkt 5.
5.2. Podiae i koryto
Grunty podtga powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przeraaia. W przypadku wygpienia w korycie
gruntu wysadzinowego nalg go wymiené na grunt niwysadzinowy o grufom 10 cm (na podtau
G2iG3) lub 20 cm (na podia G4).
Koryto pod nawierzchgipowinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkanazor
przygotowane zgodnie z zasadami SST D-04.01.01yfdowrraz z profilowaniem i zagzczaniem
podiaza”.
Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeataicjektows
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna bygodna z dokumentagcprojektows.
Konstrukcja nawierzchni obejmuje atmie warstwycieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowag podbudowie,
b) podsypce piaskowej kelonej bezpérednio na podizu z gruntu piaszczystego o wshkiku
piaskowym WP= 35
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni obejmauj

8. wykonanie podbudowy,

9. wykonanie obramowania nawierzchni (z kegnikdw, obrzey i ew. sciekow),

10. przygotowanie i rocielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej

11. utozenie kostek z ubiciem,

12. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypaiig ni szczelin,

13. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

14. pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskopejistawowych czynidoi jest mniej, gdy
nie wystpuja zwykle poz. 1, 6 7, a poz. 3 dotyczy podsypkigkiowej, z&poz. 5 - wypetnienia
szczelin piaskiem.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentagprojektovs.
Ustawianie krawznikOw i obrzery powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-
08.01.01 ,Krawezniki i D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe”.
Krawezniki i obrzeza zaleca siustawia przed przysipieniem do ukladania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pgdane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&o
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji krawnikow lub obrzey.
5.5. Podsypka
Grubai¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 8 cm, a wymagania dla materiatow na pddsyp
powinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od Zektowanej grubgci podsypki nie
powinny przekracza+ 1 cm.
Podsypk piaskow nalery zwilzy¢ woda, rownomiernie rogieli¢ i zagysci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotftd optymalne;.
Podsypk cementowo-piaskoaprzygotowuje s w betoniarkach, a nagmie rozciela s¢ na
uprzednio zwitonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymalaci nasciskanie nie mniejszej hiR7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywataedinie byto na dtoniladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka
rozsypywata si. Rozcielona podsypka powinna bwyprofilowana i zagszczona w stanie
wilgotnym, lekki walcami (np.gcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.
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Je&li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoHonaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja polat woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubaé¢ podsypki. Rogcielenie podsypki
Z suchej zaprawy nie wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoirprana musi by zakaczone przed rozpogziem
wiazania cementu w podsypce.
5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kosteloraz desenia ich ukfadania
Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt.12a2az deseich ukfadania
powinny by zgodne z dokumentagcprojektows, a w przypadku braku wystarczeych ustalé
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do @atiowania laynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadamaworni kostek, liaynier maze polecé
Wykonawcy utaenie po 1 m2 wgpnie wybranych kostek, wygznie na podsypce piaskowej.
5.7.2. Warunki atmosferyczne
Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecawiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.7.3. Ulaenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinnadoyykonana z elementéw o jednakowej grédioNa
wigkszym fragmencie robot zaleca stosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne s6zne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mgna wykonywa recznie lub mechanicznie.
Uktadanie eczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skompléoyeh
pod wzgkdem ksztattu lub wymagajych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseizarénych
wymiarow i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek pomiinvykonywa przyuczeni brukarze.
Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztaitcie, tak aby
ukfadarka mogta przendsz palety warstw ksztaltek na miejsce ich uenia z wymagan
doktadndcia. Kostka do uktadania mechanicznego nieenmie& duzych odchytek wymiarowych i
musi by odpowiednio przygotowana przez producenta, tzada na palecie w odpowiedni wzér, bez
dotozenia potéwek i dziewgtek, przy czym kada warstwa na palecie musicbgobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierddysiebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracbrukarzy, ktérzy uzupetniajprzerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w okolicach
studzienek i krawznikow.
Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania
podsypka zagpzcza si.
Powierzchnia kostek patonych obok uradzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych uegdzer oraz od 3 mm
do 10 mm powyej koryteksciekowych gciekow).
Do uzupetnienia przestrzeni przy krgmikach, obrzeach i studzienkach nina wywat elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewdk, majcych wszystkie kragdzie rowne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby k$zkab nietypowych wymiarach, wein
przestrzé uzupetnia s kostla cieta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi
(przycinarkami, szlifierkami z targatp.).
Przed dalszym wznowieniem robé6t, prowizoryczniezaig nawierzchng na podsypce piaskowej
nalezy rozebra i usura¢ wraz z podsypk
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nals przeprowadzi za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie waleywaé walca.
Ubijanie nawierzchni naly prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jgjrodka i jednocz@ie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nigrd@si powierzchniowe magby¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdiaym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame fxkniete) naley wymienic na kostki cate.
5.7.5. Spoiny
Szerokd¢ spoin pom¢dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosd 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin porgilzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z agirogi kat 450, a wierzchotek utworzonegat
prostego ponedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunkudipapodhznego nawierzchni.
Po utazeniu kostek, spoiny natg wypetnic:

— piaskiem, spetniacym wymagania pktu 2.3 c),§fenawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
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— zapraw cementowo-piaskoay spetniagca wymagania pktu 2.3 d),§i nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowej.

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniwstmar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wogl- wmieceniu papki piaskowej szczotkami wedtilie rozgarniaczkami z
piérami gumowymi.
Zaprawe cementowo-piaskoyvzaleca s przygotowa w betoniarce, w sposéb zapewn@j jej
wystarczajca ptynnas¢. Spoiny mana wypeiné przez rozlanie zaprawy na nawierzehini
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgacrkami z piorami gumowymi. Przed
rozpoczciem zalewania kostka powinnadgyczyszczona i dobrze zwina wod. Zalewa powinna
catkowicie wypelint spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.
Przy wypelnianiu spoin zapraveementowo-piaskognalery zabezpieczyprzed zalaniem ai
szczeliny dylatacyjne, wkiadgj zwinigte paski papy, zwitki z workdéw po cemencie itp.
Po wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskoanawierzchrg nalezy starannie oczgic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorolwi z ré&nymi deseniami uktadania.
5.7.5.1. Szczeliny dylatacyjne
W przypadku uktadania kostek na podsypce cemenfmagkowej i wypetnianiu spoin zapraw
cementowo-piaskoyy nalery przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odle@g@mch
zgodnych z dokumentacprojektova lub SST wzgidnie nie wgkszych ni co 8 m. Szeroki
szczelin dylatacyjnych powinna ugioviaé przegcie przez nie przemieszazerywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, leegowinna by mniejsza ni 8 mm. Szczeliny te
powinny by wypetnione trwale zalewami i masami oioaymi w pkcie 2.3 e).
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne riglstosowa dodatkowo w miejscach, w ktorych wygtje
zmiana sztywn¢ei podtaza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostoywyald szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca siykonywa szczeliny podhane przysciekach wzdha
jezdni.
5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionynslpem mana oddé do wytku
bezpgarednio po jej wykonaniu.
Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigetmi zapraw cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalg/ przykry¢ warstwy wilgotnego piasku o grul§oi od 3,0 do 4,0 cmi
utrzymywa ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywieZotygodni (przy temperaturze
sredniej otoczenia nie #8zej nz 150C) do 3 tygodni (w porze chiodniejsze]) nawtbrz nalezy
oczysci¢ z piasku i mana odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— aprobat technicza,
— certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badzech
charakterystycznych kostek, w przypadidania ich przez lryniera,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pkt. 2.2.2.7,
b) w zakresie innych materiatow
— sprawdzenie przez Wykonawcech zewstrznych materiatow prefabrykowanych
(kraweznikow, obrzey),
— ew. badania wkxiwosci kruszyw, piasku, wody itp. okél®ne w normach, ktére buglz
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwaos¢ oraz zakres badd pomiarow w czasie robét nawierzchniowych z koptidaje tablica
2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow w czasie roboét
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Wyszczegolnienie

Wartdsci dopuszczalne

Lp. bada i pomiarow Czgstotliwos¢ bada

1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01

3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni | Wg SST D-08.01.0402;
D-08.03.01;

4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktachWg pktu 5.6; odchytki od

liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziatki roboczej: projektowanej grubizi +1

grubaici, spadkéw i cech cm
konstrukcyjnych w poréwnaniu
z dokumentagj projektowy i
specyfikacy

5 [ Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnd¢ z dokumentagjprojektovs

Sukcesywnie na kdej dziatce
roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesurgcie od osi
projektowanej do 2 cm

c) rzgdne wysokéciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25 mw osiiprzy
krawedziach oraz we wszystkic
punktach charakterystycznych

Odchylenia:
h+1 cm; -2 cm

d) réwnas¢ w profilu podiiznym (wg BN-
68/8931-04 [9] taf czterometrow)

Jw.

Nieréwndci do 8 mm

e) rownas¢ w przekroju poprzecznym
(sprawdzona fatprofilowa z poziomniq i
pomiarze przewitu klinem cechowanym
oraz przymiarem liniowym wzgtinie
metod, niwelacji)

Jw.

Przéwity migdzy tat a
powierzchri do 8 mm

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metd
niwelacji)

dIw.

Odchytki od dokumentacji
projektowej do 0,3%

g) szerokd¢ nawierzchni (sprawdzona
przymiarem liniowym)

Jw.

Odchytki od szerokaoi
projektowanej dot5 cm

h) szerokdc i gigbokas¢ wypetnienia spoir
i szczelin (ogtdziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej

Wg pkt. 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia i
utozenia

kKontrola bieaca

Wg dokumentac;ji
projektowej lub decyzji

Inzyniera

6.4. Badania wykonanych rob6t
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtikikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

e

ych

Lp. Wyszczegblnienie badd pomiarow Sposo6b sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygtu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednoroddwygladu,
nawierzchni, krawznikéw, obrzey, sciekbw | prawidlowaici desenia, koloréw kostek, gfan,
plam, deformacji, wykruszg spoin i szczelin
2 | Badanie potzenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzpotaenia osi co 25 mi
w punktach charakterystycznych (dopuszczal
przesungcia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 | Rzdne wysokéciowe, rowndé¢ podiwzna i Co 25 mi we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeédko | charakterystycznych (wg metod i dopuszczaln
wartasci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 59)
4 | Rozmieszczenie i szerakospoin i szczelin w| Wg pktu 5.5 5.7.5
nawierzchni, pomidzy kraweznikami,
obrzezami, sciekami oraz wypelnienie spoin i
szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostl obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchbetonowej kostki
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdblne zasady odbioru rob6t
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podima i wykonanie koryta,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie faw (podsypek) pod krasmiki, obrzeza,

— wykonanie podsypki pod nawierzchni
Odbidr tych robot powinien ldyzgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D-M-00.00.00 , Wymaigaogolne”
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni chodnikow z betajdwstki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robdt,
— przygotowanie podta i wykonanie koryta
— zakup, dostarczenie materiatow i sgitg
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
— ufozenie i ubicie kostek,
— wypehienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexzchni,
- przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kdstkkowej nie obejmuje rob6t towarzysych
(jak: obramowanie itp.), ktére powinny byjete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych
zakres jest oki&ony przez SST wymienione w pkt. 5.5.

”

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczace cementu powszechnegoytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadasmdo nawierzchni

drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturane do nawierzchni
drogowych; piasek

5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghonawierzchni planografem
i tata.
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D.08.03.01. Obrzéa betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotyege ustawienia obrzg betonowych w ramach

projektu ,Przebudowa drég w adinie rynku wZotynii”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokurReretargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia roboét aganych z ustawieniem

obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej gicidacm.

Szczegotowa lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikbw -umocnienie bocznych kradzi chodnika wykonane z obrae
betonowych lub innych materiatéw

1.4.2. Podsypka -warstwa wyrownawcza utona bezpgrednio na podizu.

1.4.3. Pozostate ok&enia @ zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pk#.1.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce Robot

Ogo6lne wymagania dotygze Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogojre. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D-

M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotygze materiatow

Wszystkie materiaty azyte do budowy powinny pochodzitylko ze zrédet uzgodnionych i

zatwierdzonych przez hyniera. Zrodta materiatdw powinny Wy wybrane przez wykonawcz

wyprzedzeniem przed rozpactem robo6t nie piniej niz 3 tygodnie.

2.2. Obrzerza betonowe

Do wykonania robo6t naky uzy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm.

Beton obrzey powinien spelnianastpujace wymagania:

- klasa betonu nie mza nk B30 lub C30/37,

- nasikliwosé < 6%

— mrozoodporn&t: po 30 cyklach zampania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrzania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednocZeie
nastpujace warunki:
= probki nie powinny wykazywapeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,

» faczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonychznigdw i krawedzi, odpryskéw
kruszywa itp. nie powinna przekraéza% masy probek nie zaniemych,

= obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamara/ch nie powinno
by¢ wicksze nk 20%,

- scieralndg¢ na tarczy Boehmego, okfena strag wysokaci, nie wiksza nz 3 mm

- nosnos¢ = 6,2 kN

Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

- dla wysokdci +3 mm,
- dla szerokéci i dlugasci +8 mm.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogllzin elementu poprzez

pomiar i policzenie uszkod#zevystkpujacych na powierzchniach i kragdziach elementu. Pomiarow

nalezy dokonywa zgodnie z PN-B-10021. W razie wygienia watpliwosci Inzynier maze zmiené
sposOb pobierania prébek lub poszérzgkres kontroli krawznikow o inny rodzaj bada

2.3. Materiatly na podsyple i wypetnienia szczelin pomgdzy sciankami bocznymi obrzery

Nalezy stosowad podsypk piaskova:

— piasek spehiafy wymagania PN-B-11113,

— 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandz&iklasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku
wg PN-B-06711.

110



Szczegotowe specyfikacje techniczne

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Obrzeza powinny by sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti, na podteu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkitadekektadek lub na paletach
transportowych.

Piasek naley gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkaatiezpieczagych
go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemyoéh rodzajéw i frakcji.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”. (kt
Roboty wykonuje sirecznie przy pomocy drobnego sgia.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagagjdine” pkt. 4.

4.1. Transport materiatdw

Elementy betonowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po cgnigciu przez
beton wytrzymatéci minimum 75% wytrzymakxi gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniegnisuszkodzeniem. Naby je uklad& na podktadach i
przektadkach drewnianych diugia w kierunku osi podinej srodka transportowego. Sposob ich
zatadunku ndrodki transportowe i zabezpieczenie przed przesiem w czasie jazdy powinny &y
zgodne z obowizujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny Byznaczone. Dane powinnydymieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej. W przypadku przesoia luzem naley oznaczd w sposob trwaly, co
najmniej, co 50 sztuk

Oznaczenie na palecie powinno zawe@® najmniej:

- 0znaczenie(ok&tenie) wyrobu,

- znak wytwérni,

- dat produkcji.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-N@0O ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Koryto

Koryto pod podsypknalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadé wymiarom tawy w planie. Wskaik zag;szczenia gruntu w korycie powinien wyngsi
€O najmniej, 120,97.

5.2. Ustawienie obrzgy

Pod obrzea betonowe naly wykona podsyplk piaskove grubgci 5cm po zagszczeniu.
Ustawienie obrzey nalery ze spoinami szerokoi ok. 5mm, spoiny miedzy obrzami naley
wypetnic zapravg cementowo-piaskoavl:2 wg PN-B-14501. Spoiny przed zalaniem zapraalery
0Cz)sCi¢ | zmy¢ wodh.

Swiatlo obrzey od strony chodnika powinno wynés8 cm. Tylnasciare obrzery naley obsypa
gruntem i ubd.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbloid. 6.

6.1. Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty powinny posiadadokumenty potwierdzage ich jakd¢ na podstawie

przeprowadzonych bafl@godnie z punktem 2.1.niniejszej ST.

6.2. Kontrola materiatéw

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszceza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodéd, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcow itp.),

— sprawdz¢ cechy zewegtrzne obrzey.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.
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Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikdbw naley przeprowadzi na podstawie ogtlzin

elementu przez pomiar i ocenszkodzé wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu

zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.2.2.

6.3. Kontrola utozenia obrzezy

Nalezy sprawdzt:

a) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dzialihaozej, dopuszczalne odchyiki grgbo +1
cm

b) swiatto obrzey od strony chodnika — co 20mb, dopuszczalne o#éickicm na kade 100 mb,

C) usytuowanie w planie — co 20mb, odchytki nie mpgzekracza+ 1 cm na kade 100 mb,

d) réwnas¢ gornej powierzchni obrzg tata 3 m — minimum w dwoch punktach nazke 100 mb -
nie maze przekraczal cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robo6t podano w ST D-M.00MMymagania ogolne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest 1m (metr) utzonych obrzey.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00@QWymagania ogoélne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenigejojektows i ST, jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly ikiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrici podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdélne”
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1 m uémia obrzey obejmuje:

- zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych riadder,

- koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- przygotowanie, roztgenie i zagszczenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskpwej
- ustawienie obrzgy,

- obsypanie zewgirznejsciany obrzey ziemi wraz z jej ubiciem,

- wykonanie niezbdnych bada materialdw zgodnie z niniejgsST.

- koszt utrzymania czysfoi na przylegajcych drogach,

- uporzdkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczaseeralngci na tarczy
Boehmego.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekig.

3. PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarti zanieczyszczeobcych.
4. PN-EN-206-1 Beton. Wymagania, weavosci, produkcja i zgodnig .

5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.ddgtpomiaru cech
geometrycznych.

6. PN-B-11113 Kruszywa  mineralne. Kruszywa natgal do
nawierzchni drogowych. Piasek.

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

8. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéaapraw.

9. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jéio Losowy wybér jednostek

produktu do prébki.

10. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i krytegadndci dla cementu powszechnego
uzytku.

11. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenieamska piaskowego.

12. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartxi zanieczyszcze

organicznych.
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13. BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betorElementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagahbadania.

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betorElementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraumniki i obrzeza.
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D.03.02.01a. Regulacja pionowa uszkodzonej stienki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ogblnej specyfikacji tecknigj (OST) § wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienki ramach projektu
,Przebudowa drég w obbie rynku wZotynii".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokurReretargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulapjonowej uszkodzonych studzienek (np.
studzienek rewizyjnych, wpustow ulicznych, zasuw).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - anizenie paiczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub
prawidtowej eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - adzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich
konserwaciji i przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpustciekowy, studzienkasciekowa) - urzdzenie do przefia wod
opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzezykamalik do kanalizacji deszczowej lub
ogolnosptawne;j.

1.4.4. Wiaz studzienki - elemernkliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigrkzk
rewizyjnych, umealiwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratkasciekowa - urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedassgj od gory do wpustu
ulicznego.

1.4.6. Nasadaz€liwna) z wlewem bocznym (w krasniku) - uradzenie, przez ktére wody opadowe
przedostaj sic w ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostate okflenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00ymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materialow
Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puav ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej uszlkdzonej studzienki kanalizacyjnej
Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studdi&analizacyjnej naley uzyc:
— materialy otrzymane z rozbiorki studzienki oranzhiorki otaczajcej nawierzchni, nadage
si¢ do ponownego wbudowania,
— materialy nowe, &dace materiatem uzupetniglgym, tego samego typu, gatunku i wymiarow,
jak materiat rozbiérkowy, odpowiaddae wymaganiom:
a. ST D-03.02.01 w przypadku materiatow do naprawgztnki,
b. ST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikag] przypadku materiatébw potrzebnych
do utazenia howej nawierzchni.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodmej studzienki

Wykonawca przyspujacy do wykonania naprawy, powinien wykézie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

— pity tarczowej,

- miota pneumatycznego,

— sprzarki powietrza,
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- dzwigu samochodowego,
— zagszczarki wibracyjnej,
— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélie” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport nowych materiatdw do wykonania napravayyipien odpowiadawymaganiom

okreslonym w:

- ST D-03.02.01, w przypadku materiatow do naprawgsenki,

- ST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacjw przypadku materiatow
wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@(QWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Uszkodzenia zapadetych studzienek, podlegajce naprawie

Uszkodzenie studzienek gdzen podziemnych wyspuje, gdy rénica poziomow porgdzy:

— kratka wpustu ulicznego a gégrpowierzchm warstwyscieralnej nawierzchni wynosi povisy]

1,5cm,

- wtazem studzienki a gégrpowierzchna nawierzchni wynosi powagj 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy
Wykonanie naprawy poleggjej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:

- roboty przygotowawcze

1.rozpoznanie uszkodzenia,

2. wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,

- wykonanie naprawy

1. napraw¢ uszkodzonej studzienki,

2. utozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie uszkodzenia polega na:

— ustaleniu sposobu deformacji studzienki,

— okresleniu stanu nawierzchni w bezwednim otoczeniu studzienki,

— wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,

- rozeznaniu madiwosci wykorzystania dotychczasowych elementowadeznia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy maoavbbejmowa caty obszar uszkodzonej
nawierzchni wokot zapadgtiej studzienki. Powierzchni tej nalenada ksztatt prostoktnej figury
geometrycznej.

Powierzchng przeznaczondo wykonania naprawy akceptujezymier.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidogezej, to wykonanie przypowierzchniowej
naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zeptcwania przez kyniera, obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratkciekowej, nasady z wlewem bocznym) agzenia

podziemnego,

2.rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studzienki

- reczne (dhutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskew. dagami stalowymi itp.
w przypadku nawierzchni typu kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu mondatityggo, np. nawierzchni
asfaltowej, betonowej) - z pionowym wyciem krawgdzi uszkodzenia pittarczove
i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy mitotpneumatycznych, dgéw
stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej gornegéa studzienki (np. agci zeliwnych, ptytzelbetowych pod

studzienlg, kregdw podporowych itp.),
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4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéwieashni i gruzu na pobocze, chodnik lub
miejsce skladowania, z posortowaniem i zabezpieéememateriatu przydatnego do dalszych
robot,

5. szczegbtowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia igpadkaicowej decyzji o sposobie
naprawy i wykorzystaniu istniggych materiatéw,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysmgz gérnej cgci studzienki (np. nasady
wpustu, komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem udytk

7. w przypadku niewielkiego zapadia - poziomowanie gérnej ¢xi komina wtazowego,
nasady wpustu itp. przyzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkikodze
wiekszych - wykonanie deskowania orazagie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy
co najmniej B20, wedtug wymiaréw dostosowanychaldzaju uszkodzenia i poziomu
powierzchni (jezdni, chodnika, pasa daésgo itp.), a take rozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratkiekowej z wykorzystaniem istnigjych lub
nowych materiatbw oraz ew. wyrGwnaniem zapgr@&mentow.

W przypadku znacznych zapaghstudzienki, wynikajcych z uszkodze(zniszczé) korpusu
studzienki, kanatow, przykanalikow, elementow desimywymycia gruntu itp. - sposob naprawy
nalezy okresli¢ indywidualnie i wykona ja wedtug osobno opracowanej specyfikacji technicznej
5.6. Ulazenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchrg, wokot naprawionej studzienki, nalewykona w sposob identyczny ze stanem
przed przebudosv

Do nawierzchni naley uzy¢, w najwickszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiorki,ajacy sk do
ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiatipam by¢ jak najbardziej zbtiony do
materiatu starego. Zmiany konstrukcji jezdni may¢ dokonane pod warunkiem akceptacji
Inzyniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nelezwrac& szczeg6la uwag; na poprawne jej zagzczenie
wokét komina i kotnierza studzienki. Przy nawierachsfaltowej, powierzchnie stykugzi
zeliwnych lub metalowych powinny Bypokryte asfaltem.

W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istnigjej, poszczegdlne wykonywane podbudowy i warstwy
scieralne mog odpowiadé wymaganiom okrdonym w:

a. ST D-04.01.0304.03.01, dla warstw dolnych podbudéw,

b. ST D-04.06.01, dla podbudéw z chudego betonu,

c. ST D-05.03.17, dla nawierzchni z mieszanek mineralsfaltowych,

d. ST D-05.03.23b, dla nawierzchni z betonowej kobtkikowej,

e. innych ST, przy stosowaniu innych rodzajow nawibric

W przypadku konieczrégi wymiany kraveznika, naprawiony kraeznik powinien odpowiada
wymaganiom ST D-08.01.01.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpiecteva, aprobaty techniczne, certyfikaty zgogno
deklaracje zgodriai, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawitihyy

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykawah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktdre naley wykona w czasie robdt podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Czestotliwo

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiaréw < bada Wartdéci dopuszczalne

1 | Wyznaczenie powierzchni

. : lraz Niezkdna powierzchnia
przeznaczonej do wykonania naprapy
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Akceptacja
2 |Roboty rozbidrkowe lraz nieuszkodzonych
materiatlow
3 | Szczegobtowe rozpoznanie e
uszkodzenia i decyzja o sposobie 1raz Akceptacja tiyniera
naprawy
4 | Naprawa studzienki Ocena Wg pktu 5.5
ciagta
5 | Utozenie nawierzchni Ocena Wg pktu 5.6
ciagta
6 | Potazenie studzienki w stosunku do 1 Kratkasaelfowa fk' 0.5
otaczajcej nawierzchni raz CMm ponee), wiaz -
studzienki - w poziomie
nawierzchni

6.4. Badania wykonanych rob6t

Po zakaczeniu robot naley sprawdzt wizualnie:

- wyglad zewrtrzny wykonanej naprawy w zakresie wadl, ksztattu, wymiaréw, desenia
nawierzchni typu kostkowego,

— poprawndé¢ profilu podiwznego i poprzecznego, namijacego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@Mdymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest 1 m3 wykonania regulacji studzienki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0000Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty rozbiorkowe,

— naprawa studzienki.

Odbidr tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagaogoine”
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotysze podstawy ptatdoi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obggnu

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— roboty rozbiérkowe,

— zakup, dostarczenie materiatow i sgg

— wykonanie naprawy studzienki,

- utozenie nawierzchni,

— odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowyehsktadowisko,

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

3. D-04.01.0%304.03.01 Dolne warstwy podbuddéw oraz oczyszczenie i
skropienie

4. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

5. D-08.01.01 Krawzniki
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